
CAT.ES100-155A

AMS20/30/40/60 Serisi

Hava Yönetim Sistemi
Sürdürülebilirlik - Duruma Dayalı Bakım - Dijitalleşme

Yeni

Hava yönetim noktası

Akış hızı, basınç ve sıcaklık algılama
- Haberleşme fonksiyonu.

Artık basınç tahliye 
valfi

İkincil hava beslemesi veya kapat-
ma (egzoz) anahtarlaması

Manuel Bekleme 
Regülatörü

Çalışma ve bekleme arasında 
basınç değiştirme

Şunlarla uyumlu:  ve 

Makine bekleme koşullarını izler (üretim durduğunda) ve 
basıncı otomatik olarak azaltır.
Gereksiz hava tüketimini azaltır

¡Haberleşme kablosu gerekmez
¡Benzersiz şifreleme kullanarak yüksek güvenlik
¡Haberleşme mesafesi: Maks. 100 m

Doğrudan bağlantı veri haberleşmesini mümkün kılar.

∗1  SMC koşullarında:
�Ürün spesifikasyonları dahilinde maksimum azalma oranı (0,7 MPa 
çalışma basıncı ve 0,2 MPa düşük basınçta)

Hava tüketimi: 
Maks. %62∗1’lik azalma

s. 1

s. 2

s. 3SMC Kablosuz sistemlerle uyumlu

Şunlarla uyumlu: 

Video

Kablosuz adaptör 

(Aksesuarlar p. 46 )



Hava Yönetim Sistemi  AMS20/30/40/60 Serisi

1

Ekipmanın kapanma koşull a r ı n a bağlı olarak valfleri kapatarak 
hava tüketimini azaltın İzolasyon modu

Ekipmanın beklemede olduğu süre boyunca daha düşük basınç ile 
hava tüketimini azaltın Bekleme modu

Ekipmanın çalışma koşulları altında: Basınç 0,5 MPa, hava tüketimi 1800 L/dk ve boşta hava tüketimi 200 
L/dk, ardından Bekleme Modu ekipmana düşük basınç ayarı 0,2 MPa uygulayabilir.

   Ekipman çalışma durumunun geçişi   

Ekipman bekleme sırasında 
akıştaki azalmayı tespit eder

Hava tüketimini azaltmak için 
bekleme sırasında gerekli 
minimum basıncı sağlar

Makine
çalışıyor

Makine
çalışıyorBekleme durumu belirleniyor. Bekleme modu

Ekipman bekleme durumu (proses durmasından önce/sonra, mola süresi, üretim durması sırasında, vb.)

Akış hızı
1800 L/dak

Basınç
0,5 MPa

Akış hızı
200 L/dak

Basınç
0,5 MPa

Hava tüketimi 
azalma miktarı: 50veya üzeri

Basınç
0,2 MPa

Akış hızı
100 L/dak

0,5 MPa

0,2 MPa

Bekleme durumunda olduğu belirlendi

Bekleme basıncına geçildi

İkincil taraftaki hava tüketilir.∗1

∗1  �İkincil hava 
tüketimine bağlı 
olarak değişir

Örnek

Artık basınç tahliye valfi, hava beslemesini 
kapatarak hava tüketiminin daha da 
azaltılmasını sağlar.
Bekleme modundan belirli bir süre sonra 
kapatılabilen otomatik izolasyon modu da 
mevcuttur.

Ekipman bekleme modunda üfleme ve boşaltma Kötü hortum tesisatı kurulumu nedeniyle boru 
bağlantılarından sızıntı

Aşınmış contalar nedeniyle 
silindirden sızıntı

Makine durumunun 
izlenmesi

Artık basınç 
tahliye valfi

Neden fabrika ekipmanınız tarafından üretilen boşa giden havayı azaltmayasınız?
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Üretim ekipmanı durumunun 
görselleştirilmesi
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Basınç

Akış hızı

Sıcaklık

0,450
[MPa]

1794
[L/dak]

24,9
[°C]

 “Basınç", “akış hızı" ve 
“sıcaklık”  bilgilerinin 
iletimi mümkündür

OPC UA doğrudan bağlantı

PLC aracılığıyla

Ana sistem

Kullanıcı bulutu

Sunucu / Ağ Geçidi aracılığıyla

Hava yönetim noktası

Akış, basınç, sıcaklık ve diğer sensör bilgileri 
Endüstriyel Ethernet veya OPC UA veri 
iletişim protokolü aracılığıyla ana sisteme
iletilebilir.

Hava Yönetim Sistemi ile
IoT uygulamalarına örnekler

IO-Link uyumlu

Uzaktan izleme ve kontrol 
mümkündür.

SCADA/HMIPC/sunucu

IoT ağ geçidiEdge sunucuPLC

IO-Link portu

OPC UA (OPC Unified Architecture), 
PLC'ye ihtiyaç duymadan üst seviye 
sistemle doğrudan veri alışverişini ve 
bilgi bağlantısını kolaylaştıran açık bir 
iletişim standardıdır. 
OPC UA, Endüstri 4.0 referans 
mimarisinin iletişim katmanı için de 
tavsiye edilmektedir.

Hava yönetim noktasının 
arkasındaki IO-Link bağlantı 
noktası

Doğrudan bağlantı Doğrudan bağlantı

Doğrudan bağlantı

Ekipman durumu başka bir 
konumdan veya ofis dışından 

izlenebilir.

Basınç anahtarı İyonizer

Bobinli valf
Çeşitli anahtarlar 

(Ticari olarak mevcuttur)
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İlgili Ürün

Daha fazla bilgi için
buraya bakabilirsiniz.

Kompakt Kablosuz 
uzak ünite
EXW1 Serisi

SMC Kablosuz sistemlerle uyumlu∗1

¡Ana ünite ile uzak ünite arasında iletişim kablosu gerekmez
Daha az kablo, daha az alan ve daha düşük maliyet
Bağlantı kopma riskinde azalma

¡10 adede kadar uzak üniteye bağlanabilirlik (AMS20/30/40/60 veya kompakt 
kablosuz modül)

Şifreleme kullanarak yüksek güvenlik

Veri şifreleme kullanılarak yetkisiz erişim engellenir.

Mevcut ekipmana uyarlanmış

Bir PLC'ye bağlanmadan veya programı değiştirmeden 
OPC UA veya kablosuz sistem tarafından tanıtılabilir. 
Modüler tip F.R.L kombinasyonu bağlanabilir.

+

Haberleşme 
kablosu 

gerekmez

Haberleşme 
mesafesi: Maks.

100 m

∗1  Bir kablosuz adaptör bağlarken (ayrı satılır)

Uzak Ünite

Kompakt 
kablosuz uzak 
ünite

Kompakt 
kablosuz uzak 
ünite

Uzak Ünite

Uzak Ünite

Uzak Ünite Uzak Ünite

Uzak Ünite

Uzak ÜniteUzak Ünite

Ana Ünite

Uzak Ünite

İzinsiz erişim/
veri sahteciliği

İzinsiz hatta 
girme

Ana Ünite
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Ana Ünite Haberleşme Tipi Uzak Ünite Çalışma Tipi

Seri Boyut
Port ölçüsü Akış kapasitesi [L/dak]

Haberleşme 
protokolü

Çıktı verileri
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Elektro-Pnömatik Bekleme 
Regülatörü Tipi

AMS20A/30A/40A/60A 
Seri

20

PROFINET

EtherNet/IP™

OPC UA

 · �Anlık akış

 · �Toplam akış

 · �Basınç

 · �Akışkan sıcaklığı

 · �IO-Link 
üzerinden iletilen 
çeşitli sensör 

bilgileri

 · �Teşhis

30

40

60

Manuel Bekleme Regülatör 
Tipi

AMS20B/30B/40B/60B 
Seri

20
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Sistem Yapılandırması

5 10 20 40 500 1000 2000 4000

Bileşenler

Bir kablosuz adaptöre bağlandığında, ana ünite sistem ve kablosuz haberleşme ile iletişim kurma 
kabiliyetine sahiptir. Hava yönetim sistemini kontrol etmek için manuel bekleme regülatörü ve artık 
basınç egzoz valfi bağlanmıştır.

Kablosuz adaptör Kablosuz 
adaptör

Ön ÖnArka

¡Endüstriyel Ethernet

¡IO-Link master fonksiyonu

¡Kablosuz baz fonksiyonu
(Kablosuz adaptör bağlıyken)

¡Kablosuz uzaktan kumanda işlevi
(Kablosuz adaptör bağlıyken)

Arka şekil ve boyutlar hem ana ünite 
iletişim hem de uzak ünite tipleri için 
aynıdır.

Manuel bekleme regülatörü 
bağlantısı

IO-Link master portu

Artık Basınç 
tahliye valfi bağlantısı

Bekleme giriş sinyali
İzolasyon giriş sinyali

Ticari marka
EtherNet/IP® ODVA, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Hava Yönetim Noktası

¡Veri haberleşme protokolü
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¡�Ekipman başlatma/kapatma 
sırasında uzaktan basınç ayarı ve 
anahtarlama

¡�İkincil tarafa hava beslemesini bloke 
eder.

¡�Ekipman kapatma sırasında manuel 
basınç ayarı ve anahtarlama
(Ekipman çalışma basıncı değiştirilmez.)

¡�İkincil tarafa hava beslemesini bloke 
eder.

¡�Ekipman yeniden başlatıldığında yavaş 
hava beslemesi sağlanır

¡�Normalde kapalı veya normalde açık 
seçeneklerinden birini seçin. ¡Normalde açık spesifikasyon

¡Geri akış fonksiyonu ile ¡Geri akış fonksiyonu ile

¡�Basınç artış süresi ayar fonksiyonu 
ile

Bileşenler

Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi
(ITV serisi/AMS20A/30A/40A/60A serileri için)

Yumuşak Başlatma Fonksiyonu Olmadan
(AMS20A/30A/40A/60A serileri için)

Manuel Bekleme Regülatörü
(ARS serisi/ AMS20B/30B/40B/60B serileri için)

Yumuşak Başlatma Fonksiyonu ile
(AMS20B/30B/40B/60B serileri için)

Manuel Bekleme Regülatörü

Artık Basınç Tahliye Valfi

Hava yönetim noktasından gelen sinyale bağlı olarak, çalışma modu 
bekleme moduna geçer ve basıncı bekleme basıncına ayarlar. 
Tahliyesiz tip, bekleme moduna geçiş sırasında ikincil taraftaki havayı 
dışarı atmayarak havanın verimli kullanılmasını sağlar.

Hava yönetim noktasından gelen sinyale bağlı 
olarak, çalışma modu izolasyon moduna geçer.

¡�Normalde kapalı veya normalde açık 
seçeneklerinden biri seçilebilir

¡�Normalde kapalı veya normalde açık 
seçeneklerinden biri seçilebilir
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Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi
AMS20A/30A/40A/60A Serisi

Nasıl Sipariş Verilir… ………………………………………………………………………………………… p. 7

Standart Özellikler… ………………………………………………………………………………………… p. 8

Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatörü Tipi
AMS20B/30B/40B/60B Serisi

Nasıl Sipariş Verilir… ……………………………………………………………………………………… p. 13

Standart Özellikler… ……………………………………………………………………………………… p. 14

Akış Hızı Özellikleri… …………………………………………………………………………………… p. 9, 15

Boyutlar

   Elektro-Pnömatik Regülatör Tipi…………………………………………………………………… s. 17

   Regülatör Tipi……………………………………………………………………………………………… s. 19

Hava Yönetim Noktası
EXA1 Serisi

Nasıl Sipariş Verilir… ……………………………………………………………………………………… p. 21

Özellikler… …………………………………………………………………………………………………… p. 21

Boyutlar………………………………………………………………………………………………………… p. 22

Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü
ITV2050 to 3050-X399
Nasıl Sipariş Verilir… ……………………………………………………………………………………… p. 24

Özellikler… …………………………………………………………………………………………………… p. 24

Boyutlar………………………………………………………………………………………………………… s. 25

Manuel Bekleme Regülatörü
AR20S to 50S Serisi

Nasıl Sipariş Verilir… ……………………………………………………………………………………… s. 27

Özellikler… …………………………………………………………………………………………………… s. 27

Boyutlar………………………………………………………………………………………………………… s. 28

3 Yollu Bobinli Artık Basınç Tahliye Valfi
VP346E/546E/746E/946E-X660/X661
Nasıl Sipariş Verilir… ……………………………………………………………………………………… p. 29

Özellikler… …………………………………………………………………………………………………… p. 29

Boyutlar………………………………………………………………………………………………………… p. 30

Hava Yönetim Sistemi AMS20/30/40/60 Serisi

Aksesuarlar…………………………………………………………………… s. 46

   q Kablosuz Adaptör…………………………………………………… s. 47

   w Conta Kapağı (10 adet)…………………………………………… s. 47

   e �Güç Besleme Kablosu  

[M8 konektör, EXW1-A11N-X1 için, Her iki tarafta konektör-

lerle (soket/fiş)]… …………………………………………………… s. 47

   r Güç Besleme Kablosu (M12 soket, EXA1 için)…………… p. 48

   t �Manuel Bekleme Regülatörü/Artık Basınç Tahliye Valfi için Bağlantı 

Kablosu 

(Her iki tarafta M12 açılı konektörlerle (erkek/dişi)]… …………… p. 48

   y Boru Adaptörü… …………………………………………………… p. 49

   u Braketli Ara Parça…………………………………………………… p. 49

   i Susturucu… …………………………………………………………… p. 50

   o İşaretleyici (1 yaprak, 88 adet)… ……………………………… p. 51

   !0 Haberleşme Kablosu… …………………………………………… p. 51

   !1 IO-Link Ünitesi için Konektörlü Kablo… …………………… p. 52

   !2 Konektörlü I/O Kablosu, I/O Konektörü… ………………… p. 52

   !3 IO-Link Cihaz Aracı Lisans Anahtarı………………………… p. 52
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AMS20A/30A/40A/60A Serisi

Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi

Nasıl Sipariş Verilir

AMS 40 A LF 04 C PN M G

Sembol Açıklama
Vq

Gövde boyutu

20 30 40 60

Vw Boru diş tipi

R Rc V V V V

N NPT V V V V

F G V V V V

H Ekler olmadan V V V V

+

Ve Port ölçüsü

01 1/8 V — — —

02 1/4 V V — —

03 3/8 — V V —

04 1/2 — — V —

06 3/4 — — — V

10 1 — — — V

00 Ekler olmadan V V V V

+

Vr N.O./N.C.
C N.C. (Normalde kapalı) V V V V

D N.O. (Normalde açık) V V V V

+

Vt Protokol

SA Bağımsız (Kablosuz adaptör bağlıyken∗3: Kablosuz kumanda) V V V V

PN PROFINET, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken∗3: Kablosuz ana ünite) V V V V

EN EtherNet/IPTM, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken∗3: Kablosuz ana ünite) V V V V

+

Vy Birim
K∗1 EXA1/ITV: Birim seçim fonksiyonu V V V V

M∗2 EXA1/ITV: Yalnızca SI birimleri V V V V

+

Vu Manuel tetikleme
G Kilitlemesiz itmeli tip V V V V

E Bas-döndür kilitleme tipi (Manuel) V V V V

Sembol

q e r t yw

21
F #

T #

P #

u

∗1  Sadece denizaşırı varış noktaları için geçerlidir
∗2  Sabit üniteler  �Anlık akış	 : L/dak 

Toplam akış	 : L 
Basınç	 : kPa, MPa 
Sıcaklık	 : °C

∗3  Kablosuz adaptör ayrı olarak satılır. (Bkz. sayfa 47.)
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Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi  AMS20A/30A/40A/60A Serisi
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Standart Özellikler: Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi

Model AMS20A AMS30A AMS40A AMS60A

Bileşen

Bekleme elektro-pnömatik regülatörü ITV2050-20 ITV2050-30 ITV3050-40 ITV3050-60

Hava yönetim noktası EXA1-20 EXA1-30 EXA1-40 EXA1-60

Artık basınç tahliye valfi VP346E VP546E VP746E VP946E

Port ölçüsü 1/8, 1/4 1/4, 3/8 3/8, 1/2 3/4, 1

Akışkan Hava

Nominal akış aralığı 5 ila 500 L/dk. 10 ila 1000 L/dk. 20 ila 2000 L/dk. 40 ila 4000 L/dk.

Ortam ve akışkan sıcaklıkları 0 ila 50°C

Patlama basıncı 1,0 MPa

Maks. çalışma basıncı 0,8 MPa

Besleme basınç aralığı 0,3 ila 0,8 MPa

Ayar basınç aralığı 0,2 ila 0,7 MPa

Bekleme basınç aralığı 0,2 ila 0,4 MPa

Güç besleme voltajı 24 VDC ±%10

Akım tüketimi 500 mA veya daha az

Giriş/Çıkış
DI x 2
DI, DO

IO-Link, DI

Koruma Sınıfı IP65 (Sadece elektrikli ekipman parçası)

Ağırlık 2200 g 2500 g 3800 g 5800 g
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Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi  AMS20A/30A/40A/60A Serisi
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Akış Hızı Özellikleri (Temsili değerler): AMS30A/Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi
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AMS20A/30A/40A/60A Serisi
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Akış Hızı Özellikleri (Temsili değerler): AMS40A/Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi
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Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi  AMS20A/30A/40A/60A Serisi
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Akış Hızı Özellikleri (Temsili değerler): AMS60A/Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi
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Besleme basıncı

Besleme basıncı

Besleme basıncı



13

AMS20B/30B/40B/60B Serisi

Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatör Tipi

Nasıl Sipariş Verilir

Sembol Açıklama
Vq

Gövde boyutu

20 30 40 60

Vw Boru diş tipi∗1

R Rc V V V V

N NPT V V V V

F G V V V V

+

Ve Port ölçüsü

01 1/8 V — — —

02 1/4 V V — —

03 3/8 — V V —

04 1/2 — — V —

06 3/4 — — — V

10 1 — — — V

00 Ekler olmadan V V V V

+

Vr N.O./N.C.
C N.C. (Normalde kapalı) V V V V

D N.O. (Normalde açık) V V V V

+

Vt Protokol

SA Bağımsız (Kablosuz adaptör bağlıyken∗4: Kablosuz kumanda) V V V V

PN PROFINET, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken∗4: Kablosuz ana ünite) V V V V

EN EtherNet/IPTM, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken∗4: Kablosuz ana ünite) V V V V

+

Vy Birim
K∗2 Basınç ölçer: MPa/psi çift ölçekli, EXA1: Birim seçim fonksiyonu V V V V

M SI birimlerinde basınç ölçer: MPa, EXA1: Yalnızca SI birimleri∗3 V V V V

+

Vu Manuel tetikleme
G Kilitlemesiz itmeli tip V V V V

E Bas-döndür kilitleme tipi (Manuel) V V V V

Sembol

q e r t y uw

21
F #

T #

P #

AMS 40 B LF 04 C PN M G

∗1  "00" port boyutu için, yedek regülatörün (ARS) diş tipini belirtin.
∗2  Sadece denizaşırı varış noktaları için geçerlidir
∗3  Sabit üniteler  �Anlık akış	 : L/dak 

Toplam akış	 : L 
Basınç	 : kPa, MPa 
Sıcaklık	 : °C

∗4  Kablosuz adaptör ayrı olarak satılır. (Bkz. sayfa 47.)
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Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatör Tipi  AMS20B/30B/40B/60B Serisi
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Standart Özellikler: Manuel Bekleme Regülatör Tipi

Model AMS20B AMS30B AMS40B AMS60B

Ürün

Manuel Bekleme Regülatörü AR20S AR30S AR40S AR50S

Hava yönetim noktası EXA1-20 EXA1-30 EXA1-40 EXA1-60

Artık basınç tahliye valfi VP346E VP546E VP746E VP946E

Port ölçüsü 1/8, 1/4 1/4, 3/8 3/8, 1/2 3/4, 1

Akışkan Hava

Nominal akış aralığı 5 ila 500 L/dk. 10 ila 1000 L/dk. 20 ila 2000 L/dk. 40 ila 4000 L/dk.

Ortam ve akışkan sıcaklıkları 0 ila 50°C

Patlama basıncı 1,0 MPa

Maks. çalışma basıncı 0,7 MPa

Besleme basınç aralığı 0,3 ila 0,7 MPa

Bekleme basınç aralığı 0,2 ila 0,4 MPa

Güç besleme voltajı 24 VDC ±%10

Akım tüketimi 400 mA veya daha az

Giriş/Çıkış
DI x 2
DI, DO

IO-Link, DI

Koruma Sınıfı IP65 (Sadece elektrikli ekipman parçası)

Ağırlık 1800 g 2500 g 3800 g 6500 g
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AMS20B/30B/40B/60B Serisi
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Koşullar/Besleme basıncı: 0,3 ila 0,7 MPa arası, Bekleme basıncı: 0,2 MPa Çalışma modu

Rc3/8Rc1/4

Akış Hızı Özellikleri (Temsili değerler): AMS20B/30B/40B/60B/Manuel Bekleme Regülatör Tipi
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Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatör Tipi  AMS20B/30B/40B/60B Serisi
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AMS20B AMS30B

AMS40B AMS60B

Koşullar/Besleme basıncı: 0,5 MPa, Bekleme basıncı: 0,2 MPa Bekleme modu

Rc1/2

Rc3/8

Rc1

Rc1/4

Akış Hızı Özellikleri (Temsili değerler): AMS20B/30B/40B/60B/Manuel Bekleme Regülatör Tipi
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AMS20B/30B/40B/60B Serisi

SA: Bağımsız
(Kablosuz kumanda)

E: Bas-döndür kilitleme tipi

Arka taraf

E GF

S

H
A

C
B

D

J K

WQ
Q TV

U

R

L

M

AMS20/30/40/60A-H00C

2 x P
(Port ölçüsü)

F
A

∗  Bekleme regülatörü/artık basınç tahliye valfi
    için bağlantı kablosu ile

N.C. (Normalde kapalı)
AMS20/30/40/60A-R/N/FmC

Boyutlar: Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü Tipi

Model P (inch) A B C D E J M L
Braket boyutları

K F G H Q R S T U V W
AMS20A-mC 1/8, 1/4 274,3 214,7 81,7 134,4 25,6 46,2 24 40,1 85 70,2 103,2 49,7 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS30A-mC 1/4, 3/8 291,8 214,7 87,9 134,4 29,1 46,2 30 40,1 85 72,2 104,2 57,2 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS40A-mC 3/8, 1/2 334,8 214,9 92,4 151,6 32,6 46,2 36 40,1 85 89,2 105,2 75,2 40 9 18 65 7 55 50

AMS60A-mC 3/4, 1 401,8 214,8 93,7 151,6 42,1 46,2 46 40,1 100 90,2 126,2 101,2 50 11 20 80 8 70 60

Model P (inch) A F

AMS20A-H00C — 219,9 68,6

AMS30A-H00C — 229,4 70,1

AMS40A-H00C — 264,4 86,6

AMS60A-H00C — 311,4 87,1

P hariç ölçüler mm'dir.
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Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatör Tipi  AMS20B/30B/40B/60B Serisi

SA: Bağımsız
(Kablosuz kumanda)

E: Bas-döndür kilitleme tipi
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N.O. (Normalde açık)
AMS20/30/40/60A-R/N/FmD

Boyutlar: Elektro-Pnömatik Manuel Bekleme Regülatörü Tipi

Model P (inch) A B C D E J M L
Braket boyutları

K F G H Q R S T U V W
AMS20A-mD 1/8, 1/4 274,3 214,7 85,1 134,4 25,6 46,2 24 40,1 85 70,2 103,2 49,7 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS30A-mD 1/4, 3/8 291,8 214,7 102,1 134,4 29,1 46,2 30 40,1 85 72,2 104,2 57,2 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS40A-mD 3/8, 1/2 334,8 214,9 119,4 151,6 32,6 46,2 36 40,1 85 89,2 105,2 75,2 40 9 18 65 7 55 50

AMS60A-mD 3/4, 1 401,8 214,8 117,7 151,6 42,1 46,2 46 40,1 100 90,2 126,2 101,2 50 11 20 80 8 70 60

Model P (inch) A F

AMS20A-H00D — 219,9 68,6

AMS30A-H00D — 229,4 70,1

AMS40A-H00D — 264,4 86,6

AMS60A-H00D — 311,4 87,1

P hariç ölçüler mm'dir.
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AMS20B/30B/40B/60B Serisi

SA: Bağımsız
(Kablosuz kumanda)

E: Bas-döndür 
kilitleme tipi

Arka taraf

E

D

F G
A

S
R

H

C
B

KJ

Q
Q V T

W

U

L

AMS20/30/40/60B-m00C

M

2 x P
(Port ölçüsü)

A
F

∗  Bekleme regülatörü/artık basınç tahliye valfi
    için bağlantı kablosu ile

N.C. (Normalde kapalı)
AMS20/30/40/60B-R/N/FmC

Boyutlar: Regülatör Tipi

Model P (inch) A B C D∗1 E J M L
Braket boyutları

K F G H Q R S T U V W
AMS20B-mC 1/8, 1/4 301,8 214,7 81,7 66,8 25,6 46,2 24 40,1 85 71,2 103,2 76,2 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS30B-mC 1/4, 3/8 348,3 214,7 87,9 86,5 29,1 46,2 30 40,1 85 85,2 104,2 100,7 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS40B-mC 3/8, 1/2 395,8 214,9 92,4 91,5 32,6 46,2 36 40,1 85 103,2 105,2 122,2 40 9 18 65 7 55 50

AMS60B-mC 3/4, 1 491,8 214,8 93,4 125 42,1 46,2 46 40,1 100 124,2 126,2 157,2 50 11 20 80 8 70 60

Model P (inch) A F

AMS20B-m00C — 247,4 69,6

AMS30B-m00C — 285,9 83,1

AMS40B-m00C — 325,4 100,6

AMS60B-m00C — 401,4 121,1

∗1  D boyutu, regülatör düğmesinin kilidi açıkken olan uzunluktur.

P hariç ölçüler mm'dir.



20

Hava Yönetim Sistemi
Manuel Bekleme Regülatör Tipi  AMS20B/30B/40B/60B Serisi

∗  Bekleme regülatörü/artık basınç tahliye valfi
    için bağlantı kablosu ile

SA: Bağımsız
(Kablosuz kumanda)

E: Bas-döndür 
kilitleme tipi

Arka taraf

L

KJ

WQ
Q V T

U
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N.O. (Normalde açık)
AMS20/30/40/60B-mD

Boyutlar: Regülatör Tipi

Model P (inch) A B C D∗1 E J M L
Braket boyutları

K F G H Q R S T U V W
AMS20B-mD 1/8, 1/4 301,8 214,7 85,1 66,8 25,6 46,2 24 40,1 85 71,2 103,2 76,2 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS30B-mD 1/4, 3/8 348,3 214,7 102,1 86,5 29,1 46,2 30 40,1 85 85,2 104,2 100,7 35 7 14 54,5 6 47 42,5

AMS40B-mD 3/8, 1/2 395,8 214,9 119,4 91,5 32,6 46,2 36 40,1 85 103,2 105,2 122,2 40 9 18 65 7 55 50

AMS60B-mD 3/4, 1 491,8 214,8 118 125 42,1 46,2 46 40,1 100 124,2 126,2 157,2 50 11 20 80 8 70 60

Model P (inch) A F

AMS20B-m00D — 247,4 69,6

AMS30B-m00D — 285,9 83,1

AMS40B-m00D — 325,4 100,6

AMS60B-m00D — 401,4 121,1

∗1  D boyutu, regülatör düğmesinin kilidi açıkken olan uzunluktur.

P hariç ölçüler mm'dir.
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EXA1 Serisi
Hava Yönetim Noktası

Nasıl Sipariş Verilir

Sembol Açıklama

Vq
Gövde boyutu

[Uygulanabilir AC boyutu]
20 30 40 60

Vw Protokol
SA Uzak ünite (Kablosuz adaptör bağlıyken: Kablosuz kumanda) V V V V
PN PROFINET, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken: Kablosuz ana ünite) V V V V
EN EtherNet/IPTM, OPC UA (Kablosuz adaptör bağlıyken: Kablosuz ana ünite) V V V V
+

Ve Birim K∗1 Birim seçim fonksiyonu V V V V
M∗2 Yalnızca SI birimleri V V V V

q ew

Tüm Protokoller Ortak Özellikler

EXA1 L40 SA M

Model EXA1-20 EXA1-30 EXA1-40 EXA1-60

Ak
ış

ka
n Ölçülen akışkan∗1 Hava

Akışkan sıcaklığı 0 ila 50°C

El
ek

tr
ik

Güç besleme voltajı 24 VDC ±%10
Koruma Polarite koruması, Aşırı akım koruması
Akım tüketimi 400 mA
Gösterge LED & LCD

Çe
vr

e

Çalışma sıcaklığı aralığı 0 ila 50°C arası (Donma ve yoğuşma yok)
Depolama sıcaklık aralığı −10 ila 60°C arası (Donma ve yoğuşma yok)
Koruma Sınıfı IP65 (Sadece elektrikli ekipman parçası)
Standartlar CE/UKCA işareti

A
kı

ş

Nominal akış aralığı 5 ila 500 L/dk. arası 10 ila 1000 L/dk. arası 20 ila 2000 L/dk. arası 40 ila 4000 L/dk. arası

Toplam akış aralığı 0 ila 9,999,999,990 L arası
En küçük 
ayarlanabilir artış

Anlık akış 1 L/dk 2 L/dk
Toplam akış 10 L

Hassasiyet ±%3.0 F.S.
Tekrarlanabilirlik ±%1.0 F.S.
Basınç özellikleri ±%5.0 F.S. (0 ila 1,0 MPa arası, 0i5 MPa standart)
Sıcaklık özellikleri ±%5.0 F.S. (0 ila 50°C arası, 25°C standart)
Birim L/dak, CFM (ft3/dak)

B
as

ın
ç

Nominal basınç aralığı 0 ila 1,0 MPa arası
Patlama basıncı 1,5 MPa
Hassasiyet ±%3.0 F.S.
Tekrarlanabilirlik ±%1.0 F.S.
Sıcaklık özellikleri ±%5.0 F.S. (0 ila 50°C arası, 25°C standart)
Birim MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi

Sıc
ak

lık

Nominal sıcaklık aralığı 0 ila 50°C
Hassasiyet∗2 ±2.5°C (Akış aralığı:%10 ila %100 arası)
Birim °C, °F

G
ir

iş
/Ç

ık
ış

K
ul

la
nı

cı
 t

ar
af

ın
d

an
 y

ap
ıla

nd
ır

ıla
b

ili
r 

p
o

rt Boş port sayısı 1
Yapılandırma Dijital giriş (x 2), Dijital giriş ve çıkış, IO-link ve dijital girdi

P
o

rt
 ö

ze
lli

kl
er

i IO-Link
Haberleşme hızı

COM1 (4,8 kbps)
COM2 (38,4 kbps)

COM3 (230,4 kbps)
Bağlı cihaza göre otomatik olarak geçiş yapar

Maks. besleme akımı 0,3 A

Giriş

Giriş tipi PNP
Nominal giriş akımı Pim 2: Tip. 2,5 mA, Pim 4: Tip.5,8 mA
AÇIK gerilim 13 V veya üzeri
KAPALI gerilim 8 V ya da daha az

Çıkış
Çıkış tipi PNP
Maks. yük akımı 0,25 A

Hava Yönetim Sistemi işlevi için çıkış IO-Link/PNP giriş/PNP çıkış
Ağırlık 750 g 770 g 810 g 1140 g

∗1  Sadece denizaşırı varış noktaları için geçerlidir
∗2  Sabit üniteler  Anlık akış L/dak, Toplam akış: L, Basınç: kPa/MPa, Sıcaklık: °C

Protokol özellikleri (EXA1-m-PN)

Protokol özellikleri (EXA1-m-EN)

Model EXA1-m-PN
Ha

be
rle

şm
e Protokol

PROFINET IO (Uygunluk 
Sınıfı C)

Haberleşme hızı 100 Mbps
Yapılandırma dosyası GSDML dosyası∗3

Web sunucusu Destek
Giriş/
Çıkış

Çıkış
Arıza 
güvenliği

TUT/TEMİZLE

∗3  �Yapılandırma dosyası SMC web sitesinden 
indirilebilir. https://www.smcworld.com

Model EXA1-m-EN

H
ab

er
le

şm
e

Haberleşme portu sayısı 2 port

Protokol
EtherNet/IP™

(Uygunluk versiyonu: Kompozit 11)
Haberleşme hızı 100 Mbps
İletişim yöntemi Tam dubleks/Yarım dubleks
Yapılandırma dosyası EDS dosyası∗3

Kullanım alanı 
(Giriş/çıkış sayısı)

Maks. (512 bayt/512 bayt)

IP adresi ayar 
aralığı

DHCP sunucusu aracılığıyla: 
Opsiyonel adres

Cihaz bilgileri

Satıcı Kimliği : 7(SMC 
Corporation)

Cihaz tipi : 12 (Haberleşme 
Adaptörü)

Ürün kodu : 263

Web sunucusu Destek
Giriş/
Çıkış

Çıkış
Arıza 
güvenliği

TUT/TEMİZLE

∗3  �Yapılandırma dosyası SMC web sitesinden 
indirilebilir. https://www.smcworld.com

∗1  �Hava kalitesi sınıfı JIS B 8392-1:2012 [4:6:-] ve ISO 
8573-1:2010 [4:6:-]'dur.

∗2  �Akış aralığı % 1 0 'dan az olduğunda, sıcaklık 
doğruluğu -2,5 ila 7,5°C’dir.
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Hava Yönetim Noktası  EXA1 Serisi
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Boyutlar: Boyutlar 20, 30, 40
EXA1-20/30/40-PN/EN-m

EXA1-20/30/40-SA-m

Model A B C D E F
EXA1-20 236,2 35 42 19,1 65,1 30,5

EXA1-30 236,2 43 53 13,6 65,1 30,5

EXA1-40 240,4 51 71 4,6 71 35,5

Model A B C D E F G
EXA1-20 236,2 35 42 19,1 65,1 30,5 74,7

EXA1-30 236,2 43 53 13,6 65,1 30,5 74,7

EXA1-40 240,4 51 71 4,6 71 35,5 75,6

E
X

A
1
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EXA1 Serisi

90

120

24
6.

8

64

1.5 90

45

40.1

90
1.

5

120

64

24
6.

8

1.5 90

45

40.1

Boyutlar: Boyut 60
EXA1-60-PN/EN-m

EXA1-60-SA-m
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ITV2050 - 3050-X399
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü

Nasıl Sipariş Verilir

q e rw

AMS20A için

AMS30A için

AMS40A için

AMS60A için

ITV20 5 0 IL 20

ITV20 5 0 IL 30

ITV30 5 0 IL 40

ITV30 5 0 IL 60
t y

1 K X399

1 K X399

1 K X399

1 K X399

q Basınç aralığı
5 0,005 ila 0,7 MPa arası

r  Uygulanabilir AMSmA 
boyutu

20 AMS20A için

30 AMS30A için

40 AMS40A için

60 AMS60A için

t Çalıştırma tipi
1 Normalde kapalı

2 Normalde açık∗2

y Basınç gösterge ünitesi
K Birim seçim fonksiyonu

M Yalnızca SI birimleri∗6

w Güç besleme voltajı
0 24 VDC ±%10

e Giriş sinyali
IL IO-Link

Özellikler

Uygulanabilir AMS serisi AMS20A AMS30A AMS40A AMS60A
Min. besleme basıncı Ayarlı basınç +0,1 MPa

Maks. besleme basıncı 0,8 MPa

Ayar basınç aralığı (Nominal)∗1 0,005 ila 0,7 MPa

Güç beslemesi
Gerilim 24 VDC ±%10

Akım tüketimi 0,12 A veya daha az

Haberleşme

Protokol IO-Link

Versiyon VERSİYON 1.1

Haberleşme hızı 230,4 kbps (COM3)

IO-Link portu SINIF A

IO-Link tipi Cihaz

Lineerlik ±%1 F.S. veya daha az∗4

Tekrarlanabilirlik ±%0,5 F.S. veya daha az

Hassasiyet %0,2 F.S. veya daha az

Sıcaklık özellikleri ±%0,12 F.S./°C veya daha az

Çıkış basıncı göstergesi
Hassasiyet ±%2 F.S. ±1 haneli veya daha az

Min. birim∗5 3 haneli MPa: 0,001, 2 haneli MPa: 0,01, kgf/cm2: 0,01, bar: 0,01, psi: 1, kPa: 1

Ortam ve akışkan sıcaklıkları 0 ila 50°C arası (Yoğuşma yok)

Koruma Sınıfı IP65

Ağırlık (Aksesuarlar olmadan) 727 g 780 g 1320 g 1640 g

Sembol

∗1  �Bu ürün kendi kendini tahliye etmez Bu ürünle tek başına çıkış basıncını düşürmek mümkün değildir. (Besleme basıncının kapatıldığı durumlar hariç)
∗2  Normalde açık seçilmesi durumunda, ürün kapatıldığında çıkış basıncı besleme basıncı eksi 0,1 MPa veya daha fazlasıdır.
∗3  Bu ürün, besleme basıncı kapatıldığında ikincil taraf çıkışı mevcutsa çıkış basıncını 0,005 MPa veya altına düşürecektir.
∗4  Bu ürün kendi kendine tahliye olmadığından, basınç düşüşü veya aşımı yoksa ürün spesifikasyonlarını karşılamaz.
∗5  Birim SI olarak sabitlenmişse, yalnızca MPa veya kPa görüntülenecektir.
∗6  Japonya'da kullanım için, yeni Ölçüm Yasasına uymak amacıyla SI birimine sabitlenmiş ürün kullanılmalıdır.
∗7  Bu ürün sadece AMS20A/30A/40A/60A içindir. Başka bir uygulama için kullanmayın.
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ITV2050 - 3050-X399

Bobinli valf EXH
ÇIKIŞBESLEME

64
,4

A

Dijital basınç ekranı

(1
2,

4)

Su geçirmez kapak∗1

∗1 Normalde kapalı bir spesifikasyon ise, 
kullanılmayacağı için çıkarmayın.

M12 x 1
Güç kablosu 
bağlantı dişi 
(Fiş tipi)

11

10 10

BESLEME portu, ÇIKIŞ portu

22
,2

14
5,

6

(64,4)
3727,4

8,5

Kapama plakası 
normalde kapalı olanlar için

22
,2

G

10

F
50

D50
1,

7

10,4
16,35

M5 x 0,8
Solenoid 
valf EXH

E

B
C

(3
3)

23,2(8,5)

16,15 14,2
4,65

Bobinli valf 
normalde açık olanlar için

Boyutlar: Boyutlar 20, 30
N.C. (Normalde kapalı)
ITV2050-m20/30-m-X399

Model A B C D E F G
ITV2050-20-m-X399 50 2,4 11,8 64,5 8,5 67 12,5

ITV2050-30-m-X399 53 0,9 10,5 64,4 9 68 13,5

N.O. (Normalde açık)
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Hava Yönetim Sistemi
Elektro-Pnömatik Bekleme Regülatörü ITV2050 to 3050-X399

BESLEME
ÇIKIŞ

Solenoid 
valf 
EXH

(1
,5

)
72

,5
71

13,5

A
45

,8

M5 x 0,8
Bobinli valf EXH

Dijital basınç ekranı

(1
2,

4)

11

M12 x 1
Güç kablosu 
bağlantı dişi 
(Fiş tipi)

10 10 Su geçirmez kapak∗1

∗1 Normalde kapalı bir spesifikasyon ise, 
kullanılmayacağı için çıkarmayın.

BESLEME portu, ÇIKIŞ portu

(2
6,

5)

Kapama plakası 
normalde kapalı olanlar için

37
8,5

C

84

B50

10

9 13,65
10,4

50

D

(3
3)

(8,5) 23,2
13,45 14,2

15,35

Bobinli valf 
normalde açık 
olanlar için
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Boyutlar: Boyutlar 40, 60
N.C. (Normalde kapalı)
ITV3050-m40/60-m-X399

Model A B C D
ITV3050-40-m-X399 26,5 72,5 35,5 166,8

ITV3050-60-m-X399 33 90 45 173,6

N.O. (Normalde açık)
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AR20S - 50S Serisi
Manuel Bekleme Regülatörü

Nasıl Sipariş Verilir

Sembol Açıklama
Vq

Gövde boyutu
20 30 40 50

Vw Boru diş tipi
Nil Rc V V V V

N NPT V V V V

F G V V V V

+

Ve
Port ölçüsü

(Diş kısmı  sadece GİRİŞ 
tarafındadır.)

02 1/4 V — — —
03 3/8 — V — —
04 1/2 — — V —
10 1 — — — V

+
Basınç ölçer E Kare gömülü tip basınç ölçer (limit göstergeli) V V V V

+
Ayar kulbu Y Yukarı doğru V V V V

Vr Birim
Nil SI birimlerinde isim plakası ve basınç ölçer: MPa V V V V

Z İsim plakası: MPa, Basınç ölçer: MPa/psi çift ölçekli V V V V

+
Bobinli valf montaj konumu ve 

elektrik giriş yönü 1
Montaj pozisyonu: Düğmenin karşı tarafı, Giriş yönü: Arka 
kısım V V V V

+
Nominal gerilim 5 24 VDC V V V V

+
Elektrik girişi V M12 soket V V V V

+
Işık/aşırı gerilim bastırıcı Nil Işık/aşırı gerilim bastırıcı ile V V V V

+

Vt Manuel tetikleme
Nil Kilitlemesiz itmeli tip V V V V

E Bas-döndür kilitleme tipi (Manuel) V V V V

q e r tw

AR 30 S F 03 E Y 15V

Özellikler Solenoid Özellikleri

Model AR20S AR30S AR40S AR50S
Port ölçüsü 1/4 3/8 1/2 1
Akışkan Hava
Ortam ve akışkan sıcaklıkları 0 ila 50°C
Patlama basıncı 1,05 MPa
Maks. çalışma basıncı 0,7 MPa
Ayar basınç aralığı 0,2 ila 0,4 MPa arası
Regülatör egzoz yapısı tahliyesiz tip
Pilot valf egzoz yöntemi Münferit egzoz
Yağlama Gerekli değil
Darbe/Titreşim direnci∗1 150/30 m/s2

Koruma Sınıfı IP65 (Sadece elektrikli ekipman parçası)
Ağırlık 0,30 kg 0,49 kg 0,77 kg 1,49 kg

Bobin nominal gerilimi 24 VDC
İzin verilen gerilim dalgalanması Nominal gerilimin ± %10'u
Güç tüketimi 0,4 W
Aşırı gerilim bastırıcı Diyot
Gösterge ışığı LED

Sembol

∗1  �Darbe direnci: Eksenel yönde ve ana vanaya ve armatüre dik 
açılarda hem enerjili hem de enerjisiz durumda her koşul için birer 
kez test edildiğinde herhangi bir arıza meydana gelmemiştir. (İlk 
dönemdeki değerler)
Titreşim direnci: Tek süpürme testinde 45 ila 2000 Hz arasında 
herhangi bir arıza meydana gelmemiştir. Test, eksenel yönde ve ana 
vana ile armatüre dik açılarda hem enerjili hem de enerjisiz durumda 
gerçekleştirilmiştir. (İlk dönemdeki değerler)
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Manuel Bekleme Regülatörü  AR20S ila 50S Serisi

GİRİŞ ÇIKIŞ

X bölümünün ayrıntılı şekli
(M12 konektör pim ataması)

N

A
H E D

J

B

F
G

M
C

27,3

X

K

E: Bas-döndür kilitleme tipi

M12 x 1
Güç kablosu bağlantı dişi 
(Fiş tipi)

1/4"    
Basınç çıkış portu

P1

GİRİŞ portu

m
28

10,9 Işık/aşırı gerilim bastırıcı

4(+) 3(−)

5(Topraklama)
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Boyutlar

Model P1 (inch) A B∗1 C D E F G H J K M N
AR20S 1/4 68 66,8 73 26 27 17,5 26,5 20 2 54 56,7 55,6

AR30S 3/8 81 86,5 79 31,5 32,5 21,5 30,5 26,5 3,5 67 62,7 69,1

AR40S 1/2 98 91,5 83 40,5 41,5 25,5 35,5 35 — 84 66,7 86,6

AR50S 1 118 125 90,5 50 51 32 43 45 — 104 74,2 105

∗1  B boyutu, regülatör düğmesinin kilidi açıkken olan uzunluktur.

A
R

20
S

 il
a 

50
S

P1 hariç ölçüler mm'dir.
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661
3 Yollu Bobinli Artık Basınç Tahliye Valfi

Nasıl Sipariş Verilir

q Serisi
3 VP300
5 VP500
7 VP700
9 VP900

u Yumuşak başlatma fonksiyonu
Nil yok
S Yumuşak başlatma fonksiyonu ile

t Işık/aşırı gerilim bastırıcı
Z Işık/aşırı gerilim bastırıcı ile

y Manuel tetikleme
Nil Kilitlemesiz itmeli tip
E Bas-döndür kilitleme tipi (Manuel)

w 

E 3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi

e Nominal gerilim
5 24 VDC

r M12 soket Pim tahsisi
Seri

VP300 VP500 VP700 VP900

KO Soketsiz — — — V

KVO Soketsiz V V V —

Özellikler

Model VP346E VP546E VP746E VP946E
Akışkan Hava
Çalıştırma tipi N.C. (X660)/N.O. (X661)
Çalışma basıncı aralığı 0,2 ila 0,7 MPa arası
Ortam ve akışkan sıcaklıkları -10 ila 50°C arası (Donma yok)
Maks. çalışma 
frekansı∗1

VP(3,5,7)46E 5 Hz
VP946E 1 Hz

Manuel tetikleme
Kilitlemesiz itmeli tip

Bas-döndür kilitleme tipi (Manuel)
Pilot egzoz Münferit egzoz
Yağlama Gerekli değil
Darbe/Titreşim direnci∗2 150/30 m/s2

Koruma Sınıfı IP65 (Sadece elektrikli ekipman parçası)

Ağırlık
yok 210 g 340 g 710 g 1410 g
Yumuşak başlatma fonksiyonu ile 310 g 600 g 1260 g 2300 g

∗1  Yumuşak başlatma fonksiyonlu tip hariçtir
∗2  �Darbe direnci: Eksenel yönde ve ana vanaya ve armatüre dik açılarda hem enerjili hem de 

enerjisiz durumda her koşul için birer kez test edildiğinde herhangi bir arıza meydana 
gelmemiştir. (İlk dönemdeki değerler)
Titreşim direnci: Tek süpürme testinde 45 ila 2000 Hz arasında herhangi bir arıza meydana 
gelmemiştir. Test, eksenel yönde ve ana vana ile armatüre dik açılarda hem enerjili hem de 
enerjisiz durumda gerçekleştirilmiştir. (İlk dönemdeki değerler)

∗  �Bu valf, yüksek debili pilot kumandalı bir bobinli valftir. Yetersiz hava beslemesinden 
kaynaklanan basınç düşüşü nedeniyle çalışma basıncı 0 , 2 MPa'nın altına düşerse, düzgün 
bir şekilde geçiş yapamayabilir.

Solenoid Özellikleri

Bobin nominal 
gerilimi

24 VDC

İzin verilen gerilim 
dalgalanması

Nominal gerilimin ± 
%10'u

Güç tüketimi 0,4 W

Aşırı gerilim bastırıcı Diyot

Gösterge ışığı LED

Yumuşak başlatma 
fonksiyonu ile

q e r t y u iw

VP 463 E 5 Z 1 X660KVO

i Çalıştırma tipi
X660 N.C. (Normalde kapalı)

X661 N.O. (Normalde açık)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

(1
24

,2
)

81
,7

42
,5

35
17

,5

46,5
23,3

Manuel tetikleme parçası

M12 x 1
29,9

(50,9)

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

2121

(4
2)

(2
1)

4,
3

G1/4"
[3(R) bağlantı noktası]
EXH.

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

65
,4

Havalandırma portu
3(−) 5(Topraklama)

4(+)

A

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           )Basın, ardından döndürün.

45,6

A
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A
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/
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Boyutlar

N.C. (Normalde kapalı)
VP346E-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)

V
P

34
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46

E
/7

46
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

46,5
23,3

24
,5

85
,1

(1
09

,6
)

35
17

,5

Manuel tetikleme parçası

(4
2)

29,9

M12 x 1

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

2121
36,2

(57,2)

19
,8

68
,8

Havalandırma portu

G1/4"
[3(R) bağlantı noktası]
EXH.

B

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

4(+)

5(Topraklama) 3(−)

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           )Basın, ardından döndürün.

45,6

Boyutlar

N.O. (Normalde açık)
VP346E-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

81
,7

(1
24

,2
)

29
,5

27
,9

42
,5

73
49,8

35
17

,5

Manuel tetikleme parçası

29,9
(50,9)

M12 x 1

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

(4
2)

(2
1)4,
3

G1/4
[3(R) bağlantı noktası]
EXH.

65
,4

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

A

Havalandırma portu

Havalandırma portu

5(Topraklama)

4(+)

3(−)

2121

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           )Basın, ardından döndürün.

45,6

A
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A
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X
66

1
A

ks
es

ua
rl

ar
İlg

ili
 

Ü
rü

nl
er

B
el

ir
li 

Ü
rü

n 
Ö

nl
em

le
ri

Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.C. (Normalde kapalı)
VP346E-S-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)

V
P
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

Manuel tetikleme parçası

85
,1

(1
14

,6
) 27

,9
24

,529
,5

49,8
73

35
17

,5

2121
36,2

(57,2)

M12 x 1

29,9

(4
2)

Havalandırma portu

19
,8

68
,8

Havalandırma portu

G1/4"
[3(R) bağlantı noktası]
EXH.

B

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

4(+)

5(Topraklama) 3(−)

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           )Basın, ardından döndürün.

45,6

Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.O. (Normalde açık)
VP346E-S-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
55

,6
)

67
,7

87
,9

21
,5

43

26,5
53

(55,9)
29,4

26,5 26,5

(5
3)

(2
6,

5)
6,

5

A

71
,6

55,4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası
Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           ) Basın, ardından döndürün.

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

M12 x 1

5(Topraklama)

4(+)

3(−)

G3/8
3(R) bağlantı noktası
EXH

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu

A
M

S
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A
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Boyutlar

N.C. (Normalde kapalı)
VP546E-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)

V
P

34
6E

/5
46

E
/7

46
E

/
94

6E
-X

66
0/

X
66

1



35

VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
34

,6
)

10
2,

1
32

,5

26,5
53

43
21

,5

26,5 26,5
29

(55,5)

29,4

B

85
,8

23
,2

55,4

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:           ) Basın, ardından döndürün.

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

M12 x 1

4(+)

3(−)5(Topraklama)

R3/8"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Havalandırma portu

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Boyutlar

N.O. (Normalde açık)
VP546E-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
55

,6
)

87
,9

37
,5

46
,7

67
,7

96,5
70

21
,5

43

(55,9)
29,4

26,5 26,5

(5
3)

(2
6,

5)
6,

5

71
,6

A

55,4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                      ) Basın, ardından döndürün.

M12 x 1

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

3(−) 5(Topraklama)

4(+)
G3/8"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu
Havalandırma portu

A
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S
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A
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Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.C. (Normalde kapalı)
VP546E-S-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
39

,6
)

10
2,

1
46

,7
32

,537
,5

96,5
70

43
21

,5

(55,5)

26,5 26,5
29

29,4

85
,8

23
,2

B

55,4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası
Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                      ) Basın, ardından döndürün.

2(A) bağlantı
noktası
ÇIKIŞ

M12 x 1

4(+)

3(−)5(Topraklama)

Havalandırma portu

Havalandırma portu
R3/8"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.O. (Normalde açık)
VP546E-S-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
83

,4
)

92
,4

91

35
70

51
25

,5

(55,9)
20,4

35,5 35,5

(7
1)

(3
5,

5)
11

,5

A

76
,1

73.4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası
Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                       ) Basın, ardından döndürün.

M12 x 1

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

5(Topraklama)3(−)

4(+)

G1/2"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu

A
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0B
/

40
B

/6
0B

E
X

A
1

IT
V

20
50

 t
o

 3
05

0
-X

39
9

A
R

20
S

 il
a 

50
S

V
P

34
6E

/5
46

E
/7

46
E

/
94

6E
-X

66
0/

X
66

1
A

ks
es

ua
rl

ar
İlg

ili
 

Ü
rü

nl
er

B
el

ir
li 

Ü
rü

n 
Ö

nl
em

le
ri

Boyutlar

N.C. (Normalde kapalı)
VP746E-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
57

,4
)

11
9,

4
38

70
35

25
,5

51

(71)
35,5 35,5

20,4

10
3,

1
35

,9

BIşık/aşırı gerilim bastırıcı

73.4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası
Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                      ) Basın, ardından döndürün. M12 x 1

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

4(+)

3(−)5(Topraklama)

R3/8"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Havalandırma portu

Boyutlar

N.O. (Normalde açık)
VP746E-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

73.4

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

(1
83

,4
)

92
,4

91
65

44
,1

82
117

51
25

,5

(55,9)
20,4

35,5 35,5

(7
1)

(3
5,

5)
11

,5

76
,1

A

Manuel tetikleme parçası

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                      ) Basın, ardından döndürün.

M12 x 1

5(Topraklama)

4(+)

3(−)

G1/2"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu
Havalandırma portu

2(A) bağlantı 
noktası
ÇIKIŞ
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Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.C. (Normalde kapalı)
VP746E-S-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

(1
63

,5
)

11
9,

4
65

3844
,1

82
117

25
,5

51

(71)
35,5 35,5

20,4

35
,9

10
3,

1

B

73

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Manuel tetikleme parçası

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                       ) Basın, ardından döndürün.

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

M12 x 1

4(+)

5(Topraklama) 3(-)

Havalandırma portu

R3/8"
3(R) bağlantı noktası
EXH

Havalandırma portu

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.O. (Normalde açık)
VP746E-S-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

93
,7

90
,5

(1
84

,2
)

64
32

95
47,5 4545

(9
0)

(4
5)22

,3

A

77
,4

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                        )Basın, ardından döndürün.

Manuel tetikleme parçası
M12 x 1
11,1

Havalandırma portu

G1"
3(R) bağlantı noktası
EXH.

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu 4(+)

5(Topraklama) 3(−)

92,2

2(A) bağlantı 
noktası
ÇIKIŞ
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Boyutlar

N.C. (Normalde kapalı)
VP946E-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

95
47,5

47
,5

11
7,

7
(1

65
,2

)

64
32

4545
93,5

(138,5)

10
1,

4

B

72

(9
0)

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                       )Basın, ardından döndürün.

1(P) bağlantı 
noktası
GİRİŞ

Havalandırma portu

Manuel tetikleme parçası

Havalandırma portu

2(A) bağlantı 
noktası
ÇIKIŞ

M12 x 111,1

G3/4"
3(R) bağlantı noktası
EXH.

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

3(−)

4(+)

5(Topraklama)

92,2

Boyutlar

N.O. (Normalde açık)
VP946E-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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3 Yollu Bobinli Artık 
Basınç Tahliye Valfi  VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

A bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

A

47
,5

93
,7

(1
84

,2
)

71
,5

90
,5

151
103,5

64
32

45 45

77
,4

(9
0)

(4
5)22

,3

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                       )Basın, ardından döndürün.1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Havalandırma portu

Manuel tetikleme parçası 11,1
M12 x 1

2(A) bağlantı 
noktası
ÇIKIŞ

Havalandırma portu

G1"
3(R) bağlantı noktası
EXH.

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

Havalandırma portu

5(Topraklama)

4(+)

3(−)

92,2
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Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.C. (Normalde kapalı)
VP946E-S-X660

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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VP346E/546E/746E/946E-X660/X661

B bölümünün ayrıntılı şekli
M12 soket

Manuel tetikleme parçasının ayrıntıları
(manuel çalıştırma için)

Tip E

151
103,5

47
,5

71
,5

11
7,

7
(1

65
,2

)

32
64

4545
93,5

(138,5)

B

10
1,

4

72
(4

5)

(9
0)

Manuel tetikleme

(Kilitleme tipi:                      )Basın, ardından döndürün.

1(P) bağlantı noktası
GİRİŞ

Havalandırma portu
Manuel tetikleme parçası

Havalandırma portu

2(A) bağlantı noktası
ÇIKIŞ

M12 x 111,1

G3/4"
3(R) bağlantı noktası
EXH.

Işık/aşırı gerilim bastırıcı

4(+)

5(Topraklama)
3(−)

92,2

Boyutlar

Yumuşak başlatma fonksiyonu ile
N.O. (Normalde açık)
VP946E-S-X661

(Sayfada belirtilen ölçüler mm'dir.)
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AMS20/30/40/60 Serisi
Aksesuarlar

Aksesuarların Listesi

yBoru adaptörü uBraketli ara bağlantı
s. 49 s. 49

!0Haberleşme Kablosu
s. 51

!1 IO-Link Ünitesi için (M12)
s. 52

wSızdırmaz kapak (M12)
s. 47

qKablosuz Adaptör
s. 47

eGüç Besleme Kablosu 
(M8 konektör, 
EXW1-A11N-X1 için)
s. 47

eGüç Besleme Kablosu 
(M8 konektör, 
EXW1-A11N-X1 için)
s. 47

s. 47

rGüç Besleme Kablosu 
(M12 konektör, EXA1 için)
s. 48

o İşaretleyici
s. 51

wSızdırmaz kapak (M8)

iSusturucu
s. 50

s. 48

tManuel Bekleme Regülatörü ve Artık Basınç 
Tahliye Valfi (M12) Bağlantı Kablosu

s. 48

t Bekleme Regülatörü için Bağlantı Kablosu/
Artık Basınç Tahliye Valfi (M12)
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AMS20/30/40/60 Serisi

qKablosuz Adaptör

e�Güç Besleme Kablosu [M8 soket, EXW1-A11N-X1 için, 
Her iki tarafta soketler ile (soket/fiş)]

EXW1-A11N-X1

EXW1-AC1-X1    Düz 0,3 m

Hava yönetim noktası EXA1 için kablosuz adaptör

∗  Bu ürün sabit bir konumda kullanılmalıdır.

Özellikler
Ürün Özellikler

Kablosuz 
haberleşme

Protokol SMC orijinal protokolü (SMC şifreleme)
Radyo dalgası tipi (yayılma) Frekans Atlamalı Yayılmış Spektrum (FHSS)
Frekans 2,4 GHz (2403 - 2481 MHz)
Frekans kanalı sayısı 79 kanal
Kanal bant genişliği 1,0 MHz
Haberleşme hızı 1 Mbps

Haberleşme mesafesi
Yaklaşık 100 m 

(Çalışma ortamına bağlı olarak)

Radyo Hukuku 
sertifikası

Ürünün hangi ülkelerde sertifikalı 
olduğuna ilişkin en son bilgiler için 

SMC web sitesine bakın.

Elektrik
Güç besleme gerilim aralığı 24 VDC +%10 ila 12 VDC arası −%10
Akım tüketimi 50 mA veya daha az

Genel

Koruma Sınıfı IP67

Ortam sıcaklığı (Çalışma 
sıcaklığı)

0 ila 50°C

Ortam sıcaklığı 
(Depolama sıcaklığı)

−10 ile 60°C arası

Ortam nemi 35 ila %85 arası bağıl nem (yoğuşma yok)

Dayanım gerilimi 500 VAC, 1 dak
İzolasyon direnci 500 VDC, 10 MΩ veya daha fazla

Titreşim direnci
EN 61131-2 ile uyumludur
5 < = f < 8,4 Hz  3,5 mm

8,4 < = f < 150 Hz  9,8 m/s2

Darbe direnci
EN 61131-2 ile uyumludur

147 m/s2, 11 ms

Standartlar CE/UKCA işareti
Ağırlık 40 g

∗  Lütfen EXW1-AC-X1 bağlantı kablosunu ayrıca satın alın.

Model etiketi

Radyo Yasasına uygunluk etiketi

77,3
89,8

19,4

1218
,5

Soket
M8, 4 pimli, fiş Terminal no. Açıklama

2

13

4

1 24V (US1)

2 Dahili veri yolu B

3 0V (US1)

4 Dahili veri yolu A

Kablosuz adaptör

Ürün Özellikler

Kablo çapı ø5.5 mm

İletken nominal kesiti AWG24

Kablo çapı (İzolatör dahil) 1,12 mm

Min. bükülme yarıçapı 22 mm

ø
5.

5

300

EX9-AWES
M8 için

EX9-AWTS
M12 için

Kullanılmayan tüm I/O konektörlerine bir 
sızdırmazlık kapağı taktığınızdan emin olun.
Aksi takdirde, belirtilen muhafaza 
korunamaz.

wSızdırmazlık Kapağı (10 adet)

Soket konektörü
pim düzenlemesi

Terminal
no.

Terminal
no.

Fiş konektörü
pim düzenlemesi

Bağlantılar

1
3
2
4

1
3
2
4

3

4

1

2

1

2

3

4

∗  Dahil olan parçalar: Sabitleme 

braketi
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Aksesuarlar AMS20/30/40/60 Serisi

2

4 3
Soket konektörü
pim düzenlemesi

A kodlu
(Normal anahtar)

1
M12

ø1
4,

9

40,7
27

L

ø6

30 5
50

5

1
2

3
4

5

Terminal no.
Kablo çekirdeği
kablo renkleri
     Kahverengi
Beyaz
     Mavi
Siyah
     Gri

Soket konektörü
pim düzenlemesi

A kodlu
(Normal anahtar)

2

4 3

5 1

M12
ø14,9

25,3

28
,3

30 5
50L

ø6
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rGüç Besleme Kablosu (M12 soket, EXA1 için)� ∗  M12 soketinin şekli A kodludur (Normal anahtar).

tManuel Bekleme Regülatörü/Artık Basınç Tahliye Valfi için Bağlantı Kablosu 
(Her iki tarafta M12 açılı konektörlerle (erkek/dişi)]

Düz soket tipi

Kablo uzunluğu (L)
010 1000 mm

050 5000 mm

Soket özellikleri
S Düz

A Açılı

Açılı soket tipi

Ürün Özellikler

Kablo çapı ø6 mm

Nominal kesit 0,3 mm2/AWG22

Kablo çapı (İzolatör dahil) 1,5 mm

Min. bükülme yarıçapı 40 mm (Sabit)

Ürün Özellikler

Kablo çapı ø6 mm

Nominal kesit 0,3 mm2/AWG22

Kablo çapı (İzolatör dahil) 1,5 mm

Min. bükülme yarıçapı 40 mm (Sabit)

EX500-AP 050  - S

EXA1-AC1    Kablo uzunluğu L: 320 mm
EXA1-AC2    Kablo uzunluğu L: 220 mm

Bağlantılar

34
1 2

ø1
5

38,5 3000
45

M12
4: Siyah 3: Mavi

2: Beyaz1: Kahverengi

ZS-37-A
M12 soketli kablo

Kablo Özellikleri
Ürün Özellikler

Kondüktör Nominal kesit AWG23

İzolatör
Dış çap Yaklaşık 1,1 m

Renk Kahverengi, Mavi, Siyah, Beyaz

Kılıf Bitmiş dış çap ø4

Pim no. Pim adı Kablo rengi

1 DC(+) Kahverengi

2 N.C. Beyaz

3 DC(−) Mavi

4 N.C. Siyah

M12 5 pimli dişi soket
pim tahsisi

M12 4 pimli erkek soket
pim tahsisi

No.2

No.1

No.3
No.5

No.4 30
,8

ø4

31
ø15

320 31

34
,5

ø15M12 4 pimli erkek soket
(Dik açı)

No.2No.3

No.1No.4

M12 5 pimli dişi soket
(Dik açı)

Terminal no. Terminal no.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Bağlantılar

Bileşen ve Bağlantı Kablosu Uygunluk Tablosu
Gövde 
boyutu

Bekleme elektro-
pnömatik regülatörü

Manuel Bekleme 
Regülatörü

Artık basınç tahliye 
valfi

20

EXA1-AC1 EXA1-AC2
EXA1-AC230

40
60 EXA1-AC1
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AMS20/30/40/60 Serisi

A

B

C

D
Düzlükler

arası genişlik

F.R.L. gövde 
merkezi

P (Port ölçüsü)

A
(Ara parça genişliği)

H
Düzlükler arası genişlik M

C
B

G

F

E
EE

E

D
K

J

yBoru Adaptörü

uBraketli Ara Parça

Uygulanabilir 
boyut

200 AMS20

300 AMS30

400 AMS40

600 AMS60

Diş tipi
Sembol Diş tipi

Nil Rc

F G

N NPT

Port ölçüsü
Sembol Port ölçüsü (inch) AMS20 AMS30 AMS40 AMS60

01 1/8 V

02 1/4 V V

03 3/8 V V

04 1/2 V

06 3/4 V

10 1 V

E 200  -   01  -D

Bir boru adaptörü, boru tesisatını sökmeden bileşenin takılmasını/çıkarılmasını sağlar 
ve böylece bakımı kolaylaştırır.

Model P (inch) A B C D
E200-m01-D 1/8 24 35 42 24

E200-m02-D 1/4 24 35 42 24

E300-m02-D 1/4 27 43 53 30

E300-m03-D 3/8 27 43 53 30

E400-m03-D 3/8 30 51 71 36

E400-m04-D 1/2 30 51 71 36

E600-m06-D 3/4 39 64 90 46

E600-m10-D 1 39 64 90 46

∗  Modüler ünite için braketli bir ara parça gereklidir.

Model A B C D E EE F G H J K M Uygulanabilir boyut

Y200T-2-D 3,2 97 42,5 106 35 47 14 7 28 6 85 2 AMS20
Y300T-2-D 4,2 97 42,5 111,5 35 47 14 7 28 6 85 3 AMS30
Y400T-1-D 5,2 115 50 120,5 40 55 18 9 32 7 85 3 AMS40
Y600T-2-D 6,2 140 60 145 50 70 20 11 37 8 100 4 AMS60

P hariç ölçüler mm'dir.
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Aksesuarlar AMS20/30/40/60 Serisi
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iSusturucu

Boyutlar� [mm]

Model
Port ölçüsü

R (inch)
A B

AN20-02 1/4 45 16,5

AN30-03 3/8 58,5 20

AN40-04 1/2 68 24

Boyutlar� [mm]

Model
Port ölçüsü

R (inch)
A B

AN202-02 1/4 64 22

AN302-03 3/8 84 28

AN402-04 1/2 95 34

Boyutlar� [mm]

Model
Port ölçüsü

R (inch)
A B

AN500-06 3/4 107 46

AN600-10 1 127 50

Boyutlar� [mm]

Model
Port ölçüsü

R (inch)
A B

ANA1-06 3/4 111 46

ANA1-10 1 132 50

Artık Basınç Tahliye Valfi ve Susturucular için Uyumluluk Tablosu
Susturucu Kompakt reçine tipi Metal tipi Yüksek gürültü azaltma tipi

Model AN20-02 AN30-03 AN40-04 AN500-06 AN600-10 AN202-02 AN302-03 AN402-04 ANA1-06 ANA1-10
Port ölçüsü 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1/4 3/8 1/2 3/4 1

VP346E
X660 (N.C.) u — — — — u — — — —

X661 (N.O.) u — — — — — — — — —

VP546E
X660 (N.C.) — u — — — — u — — —

X661 (N.O.) — u — — — — — — — —

VP746E
X660 (N.C.) — — u — — — — u — —

X661 (N.O.) — u — — — — — — — —

VP946E
X660 (N.C.) — — — — u — — — — u

X661 (N.O.) — — — u — — — — u —

Kompakt Reçine Tipi

Yüksek Gürültü Azaltma Tipi

Metal Gövde Tipi

Yüksek Gürültü Azaltma Tipi

A

øB

A

øB

AN20 AN30, AN40 AN500, 600

AN202 - 402 ANA1-06 ANA1-10

A

øB

øB

A

øB

øB

A

A



51

AMS20/30/40/60 Serisi

24

3

1

Fiş konektörü
pim düzenlemesi

D kodlu

2 4

3

1

Fiş konektörü
pim düzenlemesi

D kodlu

36.3 L

30
,8

M12
SPEEDCON

ø6
,5

M12
SPEEDCONø15

Metal parçalarMetal parçalar

Sarı
Beyaz

Turuncu
Mavi

Terminal 
no.

Terminal 
no.

1
2
3
4

1
2
3
4

Maça teli 
rengi

TD+
RD+
TD–
RD–

Sinyal 
adı

Bağlantılar (Düz kablo)

Metal parçalarMetal parçalarKalkan

2

43

1

Fiş konektörü
pim düzenlemesi

D kodlu

2

43

1

Fiş konektörü
pim düzenlemesi

D kodlu

Sarı
Beyaz

Turuncu
Mavi

Terminal 
no.

Terminal 
no.

1
2
3
4

1
2
3
4

Maça teli 
rengi

TD+
RD+
TD–
RD–

Sinyal 
adı

Bağlantılar (Düz kablo)

Metal parçalarMetal parçalar Kalkan

ø1
4.

8

ø6
.5

ø1
4.

8

47.3 47.3L

Metal parçalar
M12
SPEEDCON

M12
SPEEDCON

Metal parçalar

I/O cihazının sinyal adı ve her bir ünite adresi girilebilir ve her bir üniteye monte edilebilir.

EX600-ZT1

oİşaretleyici (1 yaprak, 88 adet)

!0Haberleşme Kablosu

PROFINET İçin EtherNet/IP™ İçinEtherCAT® İçin

EX9-AC 005   EN-PSPS (Her iki tarafta konektör ile (Fiş/Fiş))

Kablo uzunluğu (L)
005 500 mm
010 1000 mm
020 2000 mm
030 3000 mm
050 5000 mm
100 10000 mm

Ürün Özellikler
Kablo çapı ø6.5 mm
İletken nominal kesiti 0.34 mm2/AWG22
Kablo çapı (İzolatör dahil) 1.55 mm
Min. bükülme yarıçapı (Sabit) 19.5 mm

Ürün Özellikler
Kablo çapı ø6.5 mm
İletken nominal kesiti 0.34 mm2/AWG22
Kablo çapı (İzolatör dahil) 1.55 mm
Min. bükülme yarıçapı (Sabit) 19.5 mm

EX9-AC 005  EN-PAPA (Her iki tarafta açılı konektör ile ( Fiş/Fiş))

Kablo uzunluğu (L)
005 500 mm
010 1000 mm
020 2000 mm
030 3000 mm
050 5000 mm
100 10000 mm
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Aksesuarlar AMS20/30/40/60 Serisi

1
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2

Fiş konektörü pim düzenlemesi
A kodlu (Normal anahtar)

3

2 1

4

Soket konektörü pim düzenlemesi
A kodlu (Normal anahtar)

Kahverengi
Beyaz
Mavi
Siyah
Gri

Terminal no.
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Maça teli
rengi

Bağlantılar
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!2Konektörlü I/O Kablosu, I/O Konektörü

!1IO-Link Ünitesi için Konektörlü Kablo

USB donanım kilidi

EX9-ZSW-LDT1

!3IO-Link Cihaz Aracı Lisans Anahtarı

(6
)

(14)

(2
0)

ø11

EX9-AC 005  -SSPS  (Her iki tarafta konektör ile (Soket/Fiş))

Kablo uzunluğu (L)
005 500 mm
010 1000 mm
020 2000 mm
030 3000 mm
050 5000 mm
100 10000 mm

Ürün Özellikler
Kablo çapı ø6 mm
İletken nominal kesiti 0,3 mm2/AWG22
Kablo çapı (İletken dahil) 1,5 mm
Min. bükülme yarıçapı (Sabit) 40 mm

* Y konektörünü kullanırken, M12 konektörlü sensör kablosu (PCA-1557769) aracılığıyla I/O ünitesi üzerindeki konektöre bağlayın.

Adı Kullanımı Parça No. Açıklama

Konektörlü 
kablo

Sensör için PCA-1557769 M12 konektörlü kablo (4 pim/3 m)

PCA-1557772 M8 konektörlü kablo (3 pim/3 m)

Sahada 
kablolanabilir

konektör
Sensör için

PCA-1557730 Sahada kablolanabilir konektör (M8/3 pim/Fiş/Piercecon® bağlantısı)

PCA-1557743 Sahada kablolanabilir konektör
(M12/4 pim/Fiş/QUICKON-ONE bağlantısı/SPEEDCON)PCA-1557756

Y konektörü Sensör için
PCA-1557785 Y konektörü (2 x M12 (5 pim)-M12 (5 pim)/SPEEDCON)

PCA-1557798 Y konektörü (2 x M8 (3 pim)-M12 (4 pim)/SPEEDCON)
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AMS20/30/40/60 Serisi
İlgili Ürünler

Basınçlı Hava Hazırlama Filtresi
Hat Filtresi AFF-D�

Seri Port ölçüsü (inch) Nominal filtrasyon derecesi [µm]

AFF20 ila 60-D 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
1,0

[Filtrasyon verimliliği: 99%]
  

Hava Filtresi AF-D�

Seri Port ölçüsü (inch) Nominal filtrasyon derecesi [µm]

AF20 ila 60-D 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 5
  

Filtre regülatörü AW-D�

Seri Port ölçüsü (inch) Nominal filtrasyon derecesi [µm]

AW20 ila 60-D 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 5
  



54

Hortum hattıTasarım / Seçim

Montaj
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Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

AMS20/30/40/60 Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 1

1. �Dayanak olarak kullanılabilecek yerlere monte etmeyin.
Ürüne yanlışlıkla basmak veya üzerine ayağın basılması gibi 
herhangi bir aşırı yük uygulanması kırılmasına neden olacak-
tır.

2. �Kompresör tarafından aşırı karbon tozu üretilirse, 
bu ürünün içine yapışabilir ve arızalanmasına neden 
olabilir.

3. �Ekrandaki veya ürün gövdesindeki hafif çizikler veya 
kirler herhangi bir soruna neden olmaz. Lütfen ürünü 
kullanmaya devam edin.

1 . Bu ürünün besleme tarafında bir yağlayıcı 
kullanmayın, aksi takdirde bir arıza meydana 
gelebil ir. Terminal ekipmanının yağlanması 
gerektiğinde, bu ekipmanın çıkış tarafına bir 
yağlayıcı bağlayın.

Dikkat

Dikkat

Uyarı

Uyarı

1. �Özelliklerı onaylayın.
Bu katalogda sunulan ürünler yalnızca basınçlı hava 
sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Hasar veya arızaya neden olabileceğinden, spesifikasyon 
aralığının dışındaki akış hızlarında, basınçlarda, sıcaklıklarda vb. 
çalıştırmayın. (Özelliklera bakın.)
Basınçlı hava dışında bir akışkan kullanırken lütfen SMC ile 
iletişime geçin.
Ürünün spesifikasyon aralığı dışında kullanılması durumunda 
herhangi bir hasar meydana gelmesi durumunda garanti 
vermiyoruz.

2. �Ürünü parçalarına ayırmayın veya ilave işleme de 
dahil olmak üzere herhangi bir değişiklik yapmayın.
Aksi halde insan yaralanmasına ve/veya kazaya neden 
olabilir.

1. �Kullanım Kılavuzu
Ürünleri ancak kullanım kılavuzunu dikkatlice okuduktan ve 
içeriğini anladıktan sonra kurun ve çalıştırın. Ayrıca, kılavuzu 
gerektiğinde başvurulabilecek bir yerde muhafaza edin.

2. �Bakım faaliyetleri için yeterli alan sağlayın.
Ürünleri kurarken, bakım ve inceleme için erişime izin verin.

3. �Dişleri uygun sıkma torku ile sıkın.
Ürünleri kurarken, listelenen tork spesifikasyonlarına uyun.

4. �Hava kaçağı artarsa veya ekipman normal 
çalışmazsa, çalışmayı durdurun.�  
Hava ve güç kaynakları bağlıyken montaj koşullarını 
kontrol edin. İlk fonksiyon ve sızıntı testleri 
kurulumdan sonra yapılmalıdır.

Uyarı
1. �Boru malzemesini bir bileşene vidalamak için, dişi 

dişli tarafı tutarken önerilen sıkma torku ile sıkın.
Sıkma torku yetersizse, gevşeklik veya conta arızası 
meydana gelebilir. Öte yandan, aşırı sıkma torku dişlerde 
hasara neden olabilir. Ayrıca, dişi dişli tarafı tutmadan 
sıkmak, doğrudan boru braketine uygulanan aşırı kuvvet 
nedeniyle hasara neden olabilir.

Önerilen Sıkma Torku Ünite: N·m
Bağlantı dişi 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1

Tork 3 ila 5 arası 8 ila 12 arası 15 ila 20 arası 20 ila 25 arası 28 ila 30 arası 36 ila 38 arası

2. �Ekipmanın kendi ağırlığından kaynaklananlar dışında 
hasar oluşturabileceğinden aşırı burulma momenti 
veya bükülme momentinden kaçının.
Harici boruları ayrı olarak destekleyin.

3. �Çelik tüp borular gibi esnekliği olmayan boru 
malzemeleri, boru tarafındaki aşırı moment 
yüklerinden ve titreşimlerden etkilenmeye 
eğilimlidir. Bu tür etkilerden kaçınmak için arada 
esnek boru kullanın.

Dikkat
1. Borulama öncesi hazırlık

Borular bağlanmadan önce, borunun içindeki talaş, kesme 
yağı ve diğer kalıntıları temizlemek için hava ile iyice 
üflenmeli (yıkama) veya yıkanmalıdır.

2. Sızdırmazlık bandının sarılması
Boruları veya bağlantı parçalarını bağlantı noktalarına 
vidalarken, boru dişlerinden veya sızdırmazlık 
malzemesinden gelen talaşların borulara girmediğinden 
emin olun. Ayrıca, sızdırmazlık bandı kullanılıyorsa, dişlerin 
sonunda 1,5 ila 2 diş çıkıntısını açıkta bırakın.

Sarım 
Yönü

Sızdırmazlık bandıYaklaşık açığa çıkar 

2 dişli
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Bakım

Hava Beslemesi

Uyarı
1. �Bakım çalışmaları

Yanlış kullanıldığında basınçlı hava tehlikeli olabilir. 
Pnömatik sistemlerin bakımı bilgili ve deneyimli bir kişi 
tarafından yapılmalıdır.

2. �Ekipmanın sökülmesi ve basınçlı havanın 
beslenmesi/boşaltılması
Bileşenler sökülmeden önce, iş parçalarının düşmesini, 
ekipmanın kaçmasını vb. önleyecek tedbirlerin alındığından 
emin olun. Ardından, besleme basıncını ve elektrik gücünü 
kesin ve artık basınç tahliye işlevini kullanarak sistemdeki 
tüm basınçlı havayı boşaltın.

Uyarı
1. Sıvıların türü

Ürünü basınçlı hava dışındaki uygulamalarda kullanırken 
lütfen SMC'ye danışın.

2. �Hava kalitesini korumak için bir art soğutucu, hava 
kurutucu veya su ayırıcı gibi önlemler alın.
Büyük miktarda drenaj içeren basınçlı hava, bu ürünün ve diğer 
pnömatik ekipmanların arızalanmasına neden olabilir. Bu 
nedenle, hava kalitesini korumak için bir art soğutucu, hava 
kurutucu veya su ayırıcı gibi uygun önlemleri alın.

Basınçlı hava kalitesi için Hava Hazırlama Ekipmanı Seçim 
Kılavuzu'na (Web Kataloğu) bakın.

3. �Temiz basınçlı hava kullanın.
Hasar veya arızaya neden olabileceğinden, kimyasallar, 
organik çözücüler içeren sentetik yağlar, tuz, aşındırıcı gazlar 
vb. içeren basınçlı hava kullanmayın.
Kompresör yağı için sentetik yağ kullanıldığında, kullanılan 
sentetik yağın türüne veya kullanım koşullarına bağlı olarak, 
yağın çıkış tarafına akması durumunda pnömatik ekipmanın 
reçinesinde veya contalarda olumsuz etkiler olabilir. Bu gibi 
durumlarda bir ana hat filtresinin monte edilmesi tavsiye 
edilir.

Dikkat
1. �Akışkan ve ortam sıcaklıklarının belirtilen aralıkta 

olduğundan emin olun.
Düşük sıcaklıklarda kullanıldığında, drenaj veya nem 
katılaşabilir veya donabilir, bu da contalara zarar verebilir 
veya ekipmanın arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle, 
donmayı önlemek için uygun önlemleri alın.
Basınçlı hava kalitesi için Hava Hazırlama Ekipmanı Seçim 
Kılavuzu'na (Web Kataloğu) bakın.

Çalışma Ortamı

Çalışma Ortamı

Uyarı

Uyarı

1. �Aşındırıcı gazlar, kimyasallar, deniz suyu, su, su 
buharı içeren bir atmosferde veya bunlardan 
herhangi biriyle doğrudan temasın olduğu yerlerde 
kullanmayın.

2. �Ürünü uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz 
bırakmayın.

3. �Ağır titreşim ve/veya darbeye maruz kalan bir yerde 
kullanmayın.

4. �Ürünü radyan ısıya maruz kalacağı yerlere monte 
etmeyin.

5. �IP65 ile uyumlu ürünler, doğru şekilde monte 
edildiğinde ürün özelliklerini karşılar. Her ürün için 
önlemleri okuduğunuzdan emin olun.

6. �İade edilecek ürün kirlenmişse veya insanlara 
zararlı maddelerle kirlenmiş olma ihtimali varsa, 
güvenlik nedenleriyle, lütfen önceden SMC ile 
iletişime geçin ve ardından ürünün kirden 
arındırılması için uzman bir temizlik şirketi 
görevlendirin. Yukarıda belirtilen arındırma işlemi 
gerçekleştirildikten sonra, SMC'ye bir Ürün İade 
Talep Formu veya Detoksifikasyon/
Dekontaminasyon Sertifikası gönderin ve ürünü 
iade etmeye çalışmadan önce SMC'nin onayını ve 
ilave talimatlarını bekleyin.�  
Zararlı maddelerin listesi için lütfen Uluslararası 
Kimyasal Güvenlik Kartlarını (ICSC) inceleyin.�  
Başka sorularınız varsa, lütfen SMC satış 
temsilcinizle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

AMS20/30/40/60 Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 2
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1. �Gürültü bağışıklığını iyileştirmek için topraklama 
sağlayın.
Özel topraklama işlemini tahrik sisteminin invertöründen ayrı 
olarak gerçekleştirin ve ürünle olan topraklama mesafesini 
en aza indirin.

2. �Kabloyu tekrar tekrar bükmekten veya germekten 
ve üzerine ağır nesneler veya kuvvet uygulamaktan 
kaçının.
Kabloya tekrarlanan bükülme ve gerilme stresinin uygulan-
dığı kablolama devre kırılmasına neden olabilir.

3. �Yanlış kablolamadan kaçının.
Yanlış kablolama durumunda, ürünün arızalanması veya ha-
sar görmesi tehlikesi vardır.

4. �Ürüne enerji verilirken kablolama işlemini gerçek-
leştirmeyin.
Üründe veya giriş/çıkış cihazında arıza veya hasar tehlikesi 
vardır.

5. �Elektrik hattını ve yüksek gerilim hattını paralel bağ-
lamaktan kaçının.
Güç hattından veya yüksek basınç hattından gelen sinyal 
hattı gürültüsü veya dalgalanması arızaya neden olabilir.
Ürünün veya giriş/çıkış cihazının kablo tesisatı ile güç hattı 
veya yüksek gerilim hattı birbirinden ayrılmalıdır.

6. �Kablo yalıtımını kontrol edin.
Arızalı yalıtım (diğer devrelerle temas, terminaller arasında 
yanlış yalıtım, vb.) aşırı gerilim veya akım nedeniyle üründe 
veya giriş/çıkış cihazında hasara neden olabilir.

7. �Ürün makine/ekipman içine monte edildiğinde, gü-
rültü filtreleri vb. kullanarak gürültüye karşı yeterli 
koruma sağlayın.
Sinyal hatlarındaki gürültü arızaya neden olabilir.

8. �Kabloları bağlarken, konektör bölümünden su, sol-
vent veya yağ girmesini önleyin.
Bunun yapılmaması hasara, ekipman arızasına veya hatalı 
çalışmaya neden olabilir.

9. �Konektöre aşırı gerilim uygulanan kablolama model-
lerinden kaçının.
Bunun yapılmaması ekipman arızasına veya temas arızası 
nedeniyle arızaya neden olabilir.

1. �Spesifikasyon aralığının dışında kullanmayın.
Spesifikasyon aralığının dışında kullanılması yangına, arıza-
ya veya sistemin hasar görmesine neden olabilir.	  
Çalıştırmadan önce spesifikasyonları kontrol edin.

1. �Ürünleri taşırken ve monte ederken:
•  �Demonte ederken ürüne aşırı güç uygulamayın.

Ürünün bağlantı parçaları contalarla sıkıca birleştirilmiştir.

• Üniteleri birleştirirken parmaklarınızın ürünlerin 
arasına sıkışmamasına dikkat edin.
Yaralanma meydana gelebilir.

2. �Ürünü düşürmeyin, darbeye maruz bırakmayın veya 
ürüne aşırı darbe uygulamayın.
Bunun yapılması hasara, ekipman arızasına veya hatalı ça-
lışmaya neden olabilir.

1. �UL için geçerli olduğunda, doğru akım güç kaynağı 
için UL1310 uyumlu bir Sınıf 2 güç beslemesi ünitesi 
kullanın.

2. �Belirtilen gerilim aralığında kullanın.
Belirtilen gerilim aralığının dışında kullanılması ürünün hasar 
görmesine veya arızalanmasına neden olabilir.

3. �İsim plakasını çıkarmayın.
Uygun olmayan bakım veya Kullanım Kılavuzunun yanlış 
kullanımı ekipmanın arızalanmasına veya hatalı çalışmasına 
neden olabilir. Ayrıca, güvenlik standartlarına uygunluğu 
kaybetme riski de vardır.

4. �Güç beslemesi açıldığında ani akımlara dikkat edin.
Bazı bağlı yükler, aşırı akım koruma işlevini tetikleyerek ürü-
nün arızalanmasına neden olacak bir ilk şarj akımı uygulaya-
bilir.

DikkatUyarı

Uyarı

Dikkat

Tasarım / Seçim

Montaj

Kablolama

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

EXA1 Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 1
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1. �Islak ellerle çalıştırma veya ayarlama yapmayın.
Elektrik çarpması riski vardır.

1. �Yanıcı veya patlayıcı gazlar içeren ortamlarda kul-
lanmayın.
Bu tür ortamlarda kullanılması yangına veya patlamaya ne-
den olabilir. Bu ürün patlamaya karşı dayanıklı değildir.

1. �Aşağıdaki gibi yerlerde çalışırken yeterli koruma 
sağlayın.
Bunun yapılmaması bir arızaya veya ekipman arızasına ne-
den olabilir.	 Karşı önlemlerin etkisi münferit ekipman ve 
makinelerde kontrol edilmelidir.
1) Statik elektrik vb. nedeniyle gürültünün oluştuğu yerler.
2) Güçlü bir elektrik alanının olduğu yerlerde
3) Radyasyona maruz kalma tehlikesinin olduğu yerlerde
4) Elektrik hatlarına veya yüksek gerilim hatlarına yakın oldu-
ğunda

2. �Yağ ve kimyasalların kullanıldığı ortamlarda kullan-
mayın.
Soğutucuların, temizleme solventlerinin, çeşitli yağların veya 
kimyasalların bulunduğu ortamlarda çalıştırmak, kısa bir 
süre içinde bile üründe olumsuz etkilere (hasar, arıza vb.) 
neden olabilir.

3. �Ürünün aşındırıcı gazlara veya sıvılara maruz kalabi-
leceği ortamlarda kullanmayın.
Bu tür ortamlarda kullanılması ürünün hasar görmesine veya 
arızalanmasına neden olabilir.

4. �Aşırı gerilim kaynağı olan yerlerde kullanmayın.
Ürünün, büyük aşırı gerilimler üreten ekipmanların (elektro-
manyetik kaldırıcılar, yüksek frekanslı indüksiyon fırınları, 
kaynak makineleri, motorlar, vb) etrafındaki bir alana kurul-
ması, ürünün dahili devre elemanının bozulmasına veya ha-
sar görmesine neden olabilir. Üretim kaynağından gelen dal-
galanmaya karşı önlemler uygulayın ve hatlar arasında 
temastan kaçının.

5. �Ürün CE işaretlidir ancak yıldırım çarpmalarına karşı 
dayanıklı değildir. Sisteminizde yıldırım düşmesine 
karşı önlem alın.

6. �Toz, tel artıkları ve diğer yabancı maddelerin ürüne 
girmesini önleyin.
Bu tür malzemeler ekipmanın arızalanmasına veya bozulma-
sına neden olabilir.

7. �Döngüsel sıcaklık değişimlerinin olduğu yerlerde 
kullanmayın.
Döngüsel sıcaklık normal sıcaklık değişimlerini aştığında, 
ürünün iç kısmının olumsuz etkilenmesi muhtemeldir.

1. �Ayar anahtarı için ince ağızlı bir saatçi tornavidası 
kullanın.
Anahtarı ayarlarken, ilgisiz parçalara dokunmayın.
Bu, kısa devre nedeniyle parça hasarına veya arızaya neden 
olabilir.

2. �Çalışma koşulları için uygun ayarı yapın.
Bunun yapılmaması arızaya neden olabilir.	  
Her bir anahtarın ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

3. �Programlama ve adres ayarı ile ilgili ayrıntılar için 
PLC üreticisinin kılavuzuna bakın.
Protokol ile ilgili programlama içeriği kullanılan PLC'nin üre-
ticisi tarafından tasarlanır.

UyarıUyarı

Dikkat
Dikkat

Çalışma Ortamı Ayarlama / Çalıştırma

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

EXA1 Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 2
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Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

ITV2050 to 3050-X399
Belirli Ürün Önlemleri

1. �Bu ürüne giden güç beslemesi çalışma sırasında bir 
elektrik kesintisi nedeniyle kapatılırsa, ikincil taraf-
taki çıkış teknik özelliklere bağlıdır. 
Normalde kapalı spesifikasyon: 
Çıkış basıncı tutulur.
Normalde açık spesifikasyon: 
Besleme basıncı eksi 0,1 MPa veya daha fazla basınç dışarı 
akmaya devam eder. 

2. �Güç hala açıkken bu ürüne giden besleme basıncı 
kesilir veya kapatılırsa, dahili solenoid valf çalışma-
ya devam edecek ve bir uğultu sesi oluşacaktır. 
Dahili solenoid valfin ömrünü büyük ölçüde etkileye-
bileceğinden, besleme basıncını kapatırken bu ürü-
nün gücünü kapatın veya solenoid valf durdurma 
süresini ayarlayın. 

3. �Bu ürün, fabrikadan sevkiyat sırasında her 
spesifikasyon için ayarlanır. Parçaların dikkatsiz bir 
şekilde sökülmesinden veya çıkarılmasından 
kaçının, aksi takdirde bir arıza meydana gelebilir.

4. �Kabloyu bu ürüne bağlarken, kablonun kilit 
halkasını çevirin. Kablonun kilit halkası dışındaki bir 
kısmı çevrilirse, gövde üzerindeki konektöre zarar 
verebilir. Kilit halkasını bir alet kullanmadan elle 
çevirin.

5. �Dik açılı kablo dönmez ve yalnızca bir giriş yönüyle 
sınırlıdır. Dik açılı kablo zorla döndürülürse, kablo 
kırılabilir veya hasar görebilir ya da gövde 
üzerindeki konektöre zarar verebilir.

6. �Sayfa 2 4 'teki spesifikasyonlar statik ortam içindir. 
Çıkış taraf ında hava tüketi ldiğinde basınç 
dalgalanabilir.

Dikkat
Kullanım
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AyarlamaTasarım / Seçim

Turuncu işaret

Ayar kulbu

1. �Kaçak gerilime dikkat edin. Özellikle anahtarlama 
elemanını korumak için bir C-R elemanı (aşırı gerilim 
bastırıcı) kullanırken, kaçak akımın C-R elemanından 
akacağını ve böylece kaçak gerilimi artıracağını 
unutmayın.

C R

Anahtarlama elemanı

Kapalı

Kaçak akım
Valf

Güç
beslemesi

Ka
ça

k
ge

ril
im

AC bobini nominal gerilimin %8'i veya daha azıdır.
DC bobin nominal gerilimin %3'ü veya daha azıdır.

2. �Düşük sıcaklıklarda çalıştırırken dikkatli olun. Bu ürün 
0 ° C'ye kadar düşük sıcaklıklarda çalıştırılabilse de, 
drenajın veya nemin vb. katılaşmasını veya donmasını 
önlemek için önlemler alınmalıdır.

3. �Aşırı gerilim bastırıcı
Valfin içine yerleştirilen aşırı gerilim bastırıcı, valfin içinde 
oluşan dalgalanmanın çıkış kontaklarını olumsuz 
etkilememesi için çıkış kontaklarını korumak üzere 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, harici bir çevresel cihazdan aşırı 
gerilim veya aşırı akım alınırsa, valf içindeki aşırı gerilim 
koruma elemanı aşırı yüklenir ve elemanın kırılmasına neden 
olur. En kötü durumda, kırılma elektrik devresinin kısa devre 
durumuna girmesine neden olur. Bu durumdayken enerji 
vermeye devam edilirse büyük bir akım akışı gerçekleşir. 
Bu, çıkış devresinde, harici çevre cihazında veya valfte 
ikincil hasara neden olabilir ve ayrıca yangına neden olabilir. 
Bu nedenle, yeterli güvenlik seviyesini korumak için güç 
beslemesine veya bir tahrik devresine aşırı akım koruma 
devresi kurulması gibi uygun koruyucu önlemleri alın.

Dikkat

Uyarı
1. �Bu ürünü kapalı bir kontrol paneli gibi kapalı bir 

alanda kullanırken havalandırma sağlayın. Örneğin, 
kapalı alan içinde basıncın artmasını önlemek ve bu 
ürün tarafından üretilen ısıyı serbest bırakmak için 
bir havalandırma deliği vb. kurun.

2. �D ış yüzey iç in pol iaseta l  reç ine parçalar 
kullanılmıştır. Tiner, aseton, alkol ve etilen klorür 
gibi organik çözücüler; sülfürik asit, nitrik asit ve 
hidroklorik asit gibi kimyasallar; kesme yağı, 
sentetik yağlar, ester bazlı kompresör yağı, alkali, 
kerosen, benzin, vidanın kilit malzemesi zararlıdır. 
Bunların bulunduğu yerlerde ürünü kullanmayın.

Uyarı
1. �Giriş ve çıkış basınç göstergelerinin görüntülenen 

değerlerini doğrularken regülatörü ayarlayın. 
Regülatör ayar kulbunun aşırı döndürülmesi iç 
parçaların hasar görmesine neden olabilir.

2. �Basınç regülatörü ayar kulbu üzerinde alet 
kullanmayın, aksi takdirde hasar meydana gelebilir. 
Manuel olarak çalıştırılmalıdır.

Dikkat
1. �Basıncı ayarlarken, giriş basıncı pilot valfe güç 

verildikten sonra sağlanmalıdır.

2. �Basıncı ayarlamadan önce ayar kulbunun kilidini 
açtığınızdan ve basıncı ayarladıktan sonra 
ki l i t lediğinizden emin olun. Bu prosedüre 
uyulmaması ayar kulbunun hasar görmesine ve 
çıkış basıncının dalgalanmasına neden olabilir.
•  �Kilidi açmak için basınç regülatörü ayar kulbunu çekin. 

(Bunu boşlukta beliren "turuncu işaret" ile görsel olarak 
doğrulayabilirsiniz).

•  �Kilitlemek için basınç regülatörü ayar kulbunu itin. Ayar 
kulbu kolayca kilitlenmediğinde, biraz sola ve sağa çevirin 
ve ardından itin (düğme kilitlendiğinde, "turuncu işaret", 
yani boşluk kaybolacaktır).

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

AR20S to 50S Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 1
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Bakım

Kablolama

Çalışma Ortamı
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Uyarı

Uyarı

1. �Solenoid valf elektrikli bir üründür. Güvenlik için, 
kullanmadan önce uygun bir sigorta ve devre kesici 
takın.

1. �Solenoid valf bir kontrol paneline monte edildiğinde 
veya uzun süre enerj i  ver i ldiğinde, ortam 
sıcaklığının valf in gereksinimleri dahil inde 
olduğundan emin olun.

Uyarı
1. �Düşük frekanslı çalışma

Arızaları önlemek için valfler en az 3 0 günde bir 
çalıştırılmalıdır. (Hava beslemesi konusunda dikkatli olun.)

2. �Manuel geçersiz kılma
Bir manuel geçersiz kılma çalıştırıldığında, bağlı ekipman 
etkinleştirilecektir. Sadece güvenlik onaylandıktan sonra 
çalıştırın.

•  �Kilitlemesiz itmeli tip
Durana kadar küçük bir tornavida vb. ile manuel tetiklemeyi 
aşağı doğru itin. Tornavidayı bırakın ve manuel tetikleme 
geri gelecektir.

•  �Bas-döndür kilitleme tipi
Manuel tetiklemeyi kilitlerken, çevirmeden önce aşağı 
ittiğinizden emin olun. Önce aşağı itmeden döndürmek 
manuel tetiklemeye zarar verebileceğinden ve hava kaçağı 
gibi sorunlara neden olabileceğinden aşırı tork uygulamayın. 
(0.1 N·m)

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

AR20S to 50S Serisi
Belirli Ürün Önlemleri 2
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2(A)

P2

P1

3(R)
1(P)

Yumuşak başlatma
valfi

Gaz Kelebeği Ana valf Valfi

Kullanım

Ayarlama

Hortum hattı

Tasarım / Seçim

1. �Aşırı gerilim bastırıcı
1) �Valfin içine yerleştirilen aşırı gerilim bastırıcı, valfin içinde 

oluşan dalgalanmanın çıkış kontaklarını olumsuz 
etkilememesi için çıkış kontaklarını korumak üzere 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, harici bir çevresel cihazdan 
aşırı gerilim veya aşırı akım alınırsa, valf içindeki aşırı 
gerilim koruma elemanı aşırı yüklenir ve elemanın 
kırılmasına neden olur. En kötü durumda, kırılma elektrik 
devresinin kısa devre durumuna girmesine neden olur. Bu 
durumdayken enerji vermeye devam edilirse büyük bir 
akım akışı gerçekleşir. Bu, çıkış devresinde, harici çevre 
cihazında veya valfte ikincil hasara neden olabilir ve 
ayrıca yangına neden olabilir. Bu nedenle, yeterli güvenlik 
seviyesini korumak için güç beslemesine veya bir tahrik 
devresine aşırı akım koruma devresi kurulması gibi uygun 
koruyucu önlemleri alın.

2) �Bir aşırı gerilim koruma devresi Zener diyotları veya 
varistör gibi standart olmayan diyotlar içeriyorsa, 
koruyucu devre ve nominal gerilimle orantılı bir artık 
gerilim kalacaktır. Bu nedenle, kontrolörün aşırı gerilim 
korumasını göz önünde bulundurun.

2. �Pilot EXH portu (havalandırma deliği) için
Valf pilot EXH portu (havalandırma deliği) aşırı derecede 
kısıtlanırsa veya tıkanırsa, valfte anormal çalışma meydana 
gelebilir.

Dikkat

Uyarı
1. �Uzun bir bekleme süresinden sonra yeniden 

başlatma
Uzun bir bekletme süresinden sonra çalışmaya devam 
ederken, ürünün AÇIK veya KAPALI durumda olmasına 
bakılmaksızın, yapışma nedeniyle ilk tepki süresinde bir 
gecikme olduğu durumlar vardır. Birkaç döngü alıştırma 
işlemi gerçekleştirmek bu sorunu çözecektir. Lütfen yeniden 
başlamadan önce bunu uygulamayı göz önünde 
bulundurun.

Uyarı

Dikkat

Dikkat

1. �Dahili çekvalf
Giriş tarafındaki basınç dalgalanmasından kaynaklanan pilot 
basınç düşüşünü bastırmak için pilot akış yoluna bir çek valf 
yerleştirilmiştir.
Pilot valfi değiştirirken, lütfen çekvalf ile pilot valf arasında 
kalan basınca dikkat edin.

1. �Yumuşak başlatma fonksiyonu
Yumuşak başlatma fonksiyonu seçildiğinde, pnömatik 
sistemin başlangıç basıncı kademeli olarak artırılabilir.

Çıkış tarafındaki tahrik ekipmanının ilk hızını ayarlamak için 
gaz kelebeği iğnesini tamamen kapalıyken (sevk edildiği 
gibi) sola çevirin.

1. �Susturucu montajı
Susturucuların kullanımı için AN serisi/özel ürün önlemlerine 
bakın.

Yumuşak başlatma
         valfi: Açık
Valf: Açık

Ç
ık

ış
P 2

Süre

P1

1/2 P1

0

Yumuşak başlatma valfi: Kapalı
Valf: Açık

P2, P1'nin yarısına ulaştığında, 
yumuşak başlatma vanasının 
ana vanası açılır.

Valfe enerji vererek 
gaz kelebeği ile akış 
ayarlı hava 
beslemeye başlayın.

Yumuşak başlatma valfi

Kısma valfi

VP346E/546E/746E/946E-X660/X661
Belirli Ürün Önlemleri 1

Çıkış Basıncı (P 2 ) - Zaman Grafiği

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com



62

Bakım

Kablolama

Çalışma Ortamı
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Uyarı

Uyarı

1. �Solenoid valf elektrikli bir üründür. Güvenlik için, 
kullanmadan önce uygun bir sigorta ve devre kesici 
takın.

1. �Solenoid valf bir kontrol paneline monte edildiğinde 
veya uzun süre enerj i  ver i ldiğinde, ortam 
sıcaklığının valf in gereksinimleri dahil inde 
olduğundan emin olun.

Uyarı
1. �Düşük frekanslı çalışma

Arızaları önlemek için valfler en az 3 0 günde bir 
çalıştırılmalıdır. (Hava beslemesi konusunda dikkatli olun.)

2. �Manuel geçersiz kılma
Bir manuel geçersiz kılma çalıştırıldığında, bağlı ekipman 
etkinleştirilecektir. Sadece güvenlik onaylandıktan sonra 
çalıştırın.

Ürünleri kullanmadan önce bunu okuduğunuzdan emin olun. Güvenlik talimatları için arka 
kapağa bakın. Genel önlemler için SMC web sitesindeki "Kullanım Kılavuzu "na bakın: 
https://www.smcworld.com

VP346E/546E/746E/946E-X660/X661
Belirli Ürün Önlemleri 2
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Dikkat
SMC ürünleri yasal metroloji araçları olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmamıştır.
SMC'nin ürettiği veya sattığı ölçüm cihazları, her ülkenin metroloji (ölçüm) 
yasalarıyla ilgili tip onay testlerinden geçmemiştir. Bu nedenle, SMC ürünleri 
her ülkenin metroloji (ölçüm) yasaları tarafından belirlenen iş veya sertifikasyon 
için kullanılamaz.

Uyumluluk Gereklilikleri

∗1) ISO 4414: Pnömatik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar.
ISO 4413: Hidrolik akışkan gücü - Sistemlerle ilgili genel kurallar.
IEC 60204-1: Makine güvenliği - Makinelerin elektrikli ekipmanları.
(Bölüm 1: Genel gereklilikler)
ISO 10218-1: Endüstriyel robotların manipülasyonu - Güvenlik.
vb.

Dikkat kaçınılmadığı takdirde hafif veya orta derecede 
yaralanmaya neden olabilecek düşük risk seviyesine 
sahip bir tehlikeyi belirtir.

Dikkat :
Uyarı kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanma ile 
sonuçlanabilecek orta düzeyde risk içeren bir tehlikeyi belirtir.Uyarı :

Tehlike :
Tehlike kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi 
yaralanma ile sonuçlanacak yüksek risk seviyesine sahip 
bir tehlikeyi belirtir.

Uyarı Dikkat
1. Ürünün uyumluluğu, ekipmanı tasarlayan veya özelliklerine 

karar veren kişinin sorumluluğundadır.
Burada belirtilen ürün çeşitli çalışma koşulları altında kullanıldığından, belirli 
ekipmanlarla uyumluluğuna ekipmanı tasarlayan kişi tarafından karar 
verilmeli veya gerekli analiz ve test sonuçlarına dayanarak özelliklerine 
karar verilmelidir. Ekipmanın beklenen performansı ve güvenlik güvencesi, 
ürünle uyumluluğunu belirleyen kişinin sorumluluğunda olacaktır. Bu kişi 
ayrıca, ekipmanı yapılandırırken ekipman arızası olasılığını göz önünde 
bulundurmak amacıyla, en son katalog bilgilerine atıfta bulunarak ürünün 
tüm özelliklerini sürekli olarak gözden geçirmelidir.

2. Makine ve ekipmanları yalnızca uygun eğitime sahip personel 
kullanmalıdır.
Burada belirtilen ürün yanlış kullanıldığında güvensiz hale gelebilir. 
Ürünlerimiz de dahil olmak üzere makinelerin veya ekipmanların montajı, 
çalıştırılması ve bakımı, uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli bir operatör 
tarafından yapılmalıdır.

3. Güvenlik onaylanana kadar ürüne ve makine/ekipmana
bakım yapmayın veya bunları çıkarmaya çalışmayın.
1. Makinelerin/ekipmanların kontrolü ve bakımı, yalnızca tahrik edilen 

nesnelerin düşmesini veya kaçmasını önleyecek önlemler onaylandıktan 
sonra yapılmalıdır. 

2. Ürün çıkarılacağı zaman, yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerinin 
uygulandığını ve uygun herhangi bir kaynaktan gelen gücün kesildiğini 
onaylayın ve ilgili tüm ürünlerin özel ürün önlemlerini dikkatlice okuyun ve 
anlayın.

3. Makine/ekipman yeniden çalıştırılmadan önce, beklenmedik çalışma ve 
arızaları önlemek için önlemler alın.  

4. Ürün aşağıdaki koşullardan herhangi birinde kullanılacaksa, 
önceden SMC ile iletişime geçin ve güvenlik önlemlerini 
özellikle dikkate alın.  
1. Verilen teknik özelliklerin dışındaki koşullar ve ortamlar veya açık havada 

veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerde kullanılacaksa,
2. Atom enerjisi, demiryolları, hava navigasyonu, uzay, nakliye, araçlar, 

askeri, tıbbi tedavi, yanma ve rekreasyon ile bağlantılı ekipmanlara veya 
yiyecek ve içeceklerle temas eden ekipmanlara, acil durdurma 
devrelerine, pres uygulamalarında debriyaj ve fren devrelerine, güvenlik 
ekipmanlarına veya ürün kataloğunda açıklanan standart özellikler 
dışında uygulamalarda kullanılacaksa,

3. İnsanlar, mülkler veya hayvanlar üzerinde olumsuz etkileri olabilecek ve 
özel güvenlik analizi gerektiren bir uygulamalarda kullanılacaksa,

4. Mekanik bir koruyucu işlev kullanarak olası arızalar için çift kilitleme 
sağlanmasını ve düzgün çalışmayı onaylamak için periyodik kontroller 
yapılmasını gerektiren bir kilitleme devresinde kullanılacaksa.

1. Ürün imalat sanayinde kullanılmak üzere temin edilmiştir.
Burada tarif edilen ürün temel olarak imalat endüstrilerinde barışçıl kullanım 
için sağlanmıştır. 
Ürünü diğer endüstrilerde kullanmayı düşünüyorsanız, önceden SMC'ye 
danışın ve gerekirse şartname veya sözleşme alışverişinde bulunun. 
Anlaşılmayan bir şey varsa, size en yakın satış şubesine başvurun.

Sınırlı garanti ve Feragatname/
Uyumluluk Gereklilikleri
Kullanılan ürün aşağıdaki "Sınırlı garanti ve Feragatname" ve "Uyumluluk 
Gereklilikleri "ne tabidir.
Ürünü kullanmadan önce bunları okuyun ve kabul edin.

Sınırlı garanti ve Feragatname
1. Ürünün garanti süresi hizmette 1 yıl veya ürün teslim edildikten sonra 1,5 

yıldır (hangisi önce ise).∗2)
Ayrıca, ürün belirli bir dayanıklılığa, çalışma mesafesine veya yedek parçalara 
sahip olabilir. Lütfen size en yakın satış şubesine danışın.

2. Garanti süresi içinde bildirilen ve açıkça bizim sorumluluğumuzda olan herhangi 
bir arıza veya hasar için, yedek bir ürün veya gerekli parçalar sağlanacaktır. 
Bu sınırlı garanti yalnızca bağımsız olarak ürünümüz için geçerlidir ve ürünün 
arızalanması nedeniyle meydana gelen diğer hasarlar için geçerli değildir.

3. SMC ürünlerini kullanmadan önce, lütfen belirli ürünler için belirtilen katalogda 
belirtilen garanti koşullarını ve feragatnameleri okuyun ve anlayın.
∗2) Vakum pedleri bu 1 yıllık garantinin dışındadır.

Vakum pedi sarf malzemesidir, bu nedenle teslim edildikten sonra bir yıl garantilidir.  Ayrıca, 
garanti süresi içinde bile olsa, bir ürünün vakum pedinin kullanımından kaynaklanan aşınması 
veya kauçuk malzemenin bozulmasından kaynaklanan arızalar sınırlı garanti kapsamında değildir.

1. SMC ürünlerinin kitle imha silahları (WMD) veya başka herhangi bir silah üretimi 
için üretim ekipmanlarıyla birlikte kullanılması kesinlikle yasaktır.

2. SMC ürünlerinin veya teknolojisinin bir ülkeden diğerine ihracatı, işleme dahil 
olan ülkelerin ilgili güvenlik yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Bir SMC 
ürününün başka bir ülkeye gönderilmesinden önce, bu ihracatı düzenleyen tüm 
yerel kuralların bilindiğinden ve bunlara uyulduğundan emin olun.

Bu güvenlik talimatları tehlikeli durumları ve/veya ekipman hasarını önlemeye 
yöneliktir. Bu talimatlar, potansiyel tehlike seviyesini şu etiketlerle gösterir: 
“Dikkat,” “Uyarı” veya “Tehlike.” Bunların hepsi güvenlik için önemli notlardır ve 
Uluslararası Standartlara (ISO/IEC) ve diğer güvenlik düzenlemelerine∗1)ek olarak 
takip edilmelidir.

Güvenlik Talimatları
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