
 

Hava Hazırlama Kılavuzu 
 

 
Maddelerin etkisi 

Ürün Nem Yağ Partikül 

 

 
Selenoid valf 

- Yağın silinmesinden kaynaklı 

arıza 

- Pas nedeniyle takılan valf 

- Şişmiş sızdırmazlık elemanı 

- Azalmış servis ömrü 

 
 
- Şişmiş sızdırmazlık elemanı 

- Azalmış servis ömrü 

 

 
- Takılmış valf 

 
 
Döner iş elemanı 

- Aşırı yağlanmadan kaynaklı arıza 

- Pas nedeniyle takılan valf 

- Takılmış/kilitlenmiş bileşen 

- Azalmış servis ömrü 

 
 
- Azalmış servis ömrü 

- Boğaz keçesi 

sızdırmazlık arızası 

- Azalmış servis ömrü 

- Takılmış piston mili 

Pnomatik regülatör 
- Performans düşüşü veya arıza 

- as nedeniyle azalmış kullanım 
ömrü 

- Performans düşüşü veya arıza - Takılmış mekanizma 

Pnomatik enstrumantasyon 

ekipmanları 

- Pas nedeniyle azalmış kullanım 
ömrü 

- Arıza 

- Arıza 

Hortum - Boru içinde oluşmuş pas - Kirlilik 

Hava tabancası - Kirlilik 

Hava motoru 
- Devir sayısında düşüş 

- Pas nedeniyle azalmış kullanım 
ömrü 

- Devir sayısında düşüş veya arıza - Kilitlenmiş bileşenden kaynaklı 
arıza 

Hava üfleme - Oluşan su damlaları - Kirlilik 

Hava mikrometresi - Ölçüm cihazı hatası veya arızası 

 
 
 

 

ISO hava kalitesi standardını anlamak 

Her uygulama için hangi hava sınıfının uygun olduğuna dair kesin kurallar bulunmamaktadır. Ancak ISO 8573-1 

standardı, havadaki her bir maddenin konsantrasyonuna bağlı olarak bir ölçek belirlemektedir. Bu sınıflandırmada, katı 

partiküller, nem ve yağ kirliliği için sınırlar koymak amacıyla üç rakam kullanılmaktadır. Sınıf 1, 1, 1 en temiz ve en saf 

havayı temsil ederken, “–, –, –” ifadesi ise ölçeğe giremeyecek kadar kirli havayı temsil etmektedir. 

 
 

 
Atmosferik hava, sistemden uzaklaştırılmadığı sürece kirletici maddeler içerir. Ayrıca, tüm 

kirlenme kaynakları dıştan gelmez; bazıları havanın kompresör tarafından sıkıştırılması ve 

iletilmesi sırasında sisteme eklenir. 

Aşağıdaki tablo, çeş itli maddelerin uygun ürün kullanılarak nasıl temizlenebileceğ ini 

göstermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pnomatik sistemlerde sık karşılaşılan sorunlar 

Doğru şekilde temizlenmezse, bu yabancı madde, ürünlere ve ekipmanların türüne bağlı olarak birçok farklı 

soruna yol açabilir. 

 

ISO 8573-1 hava kalitesi sınıflandırma tablosu 
 
 
 
 

 
SMC Corporation 

Akihabara UDX 15F, 4-14-1 

Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN 

Phone: 03-5207-8249 

Fax: 03-5298-5362 

 
 

 
Austria +43 (0)2262622800 www.smc.at office@smc.at 

Belgium +32 (0)33551464 www.smc.be info@smc.be 

Bulgaria +359 (0)2807670 www.smc.bg office@smc.bg 

Croatia +385 (0)13707288 www.smc.hr office@smc.hr 

Czech Republic +420 541424611 www.smc.cz office@smc.cz 

Denmark +45 70252900 www.smcdk.com smc@smcdk.com 

Estonia +372 651 0370 www.smcee.ee info@smcee.ee 

Finland +358 207513513 www.smc.fi smcfi@smc.fi 

France +33 (0)164761000 www.smc-france.fr supportclient@smc-france.fr 

Germany +49 (0)61034020 www.smc.de info@smc.de 

Greece +30 210 2717265 www.smchellas.gr sales@smchellas.gr 

Hungary +36 23513000 www.smc.hu office@smc.hu 

Ireland +353 (0)14039000 www.smcautomation.ie sales@smcautomation.ie 

Lithuania +370 5 2308118  www.smclt.lt info@smclt.lt 

Netherlands +31 (0)205318888 www.smc.nl info@smc.nl 

Norway  +47 67129020 www.smc-norge.no post@smc-norge.no 

Poland +48 222119600 www.smc.pl office@smc.pl 

Portugal +351 214724500 www.smc.eu apoioclientept@smc.smces.es 

Romania +40 213205111 www.smcromania.ro smcromania@smcromania.ro 

Russia +7 (812)3036600  www.smc.eu sales@smcru.com 

Slovakia  +421 (0)413213212 www.smc.sk office@smc.sk 

Slovenia +386 (0)73885412 www.smc.si office@smc.si 

Spain +34 945184100 www.smc.eu post@smc.smces.es 

Sweden  +46 (0)86031240 www.smc.nu smc@smc.nu 

Switzerland +41 (0)523963131 www.smc.ch helpcenter.ch@smc.com 

Turkey +90 212 489 0 440 www.smcturkey.com.tr  satis@smcturkey.com.tr 
 
 

 
South Africa +27 10 900 1233  www.smcza.co.za zasales@smcza.co.za 

 
 
 
 

 
Hava hazırlama Kılavuzu 

Doğru kaliteye giden yolu seçin 
 

Printing CY 00 Printed in Spain 

EMC-AirPrep-01Db-UK 
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Specifications are subject to change without prior notice and any obligation on the part of the manufacturer 
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Sınıf 

Katı partikül, partükül ölçüsü, d(mm) Nem ve su Oil 

Parçacık boyutu d [µm] cinsinden metreküp 

başına maksimum parçacık sayısı 

Kütle 

konsantrasyonu 

Cp 

Basınç çiğlenme 

noktası 

Su konsant. 

Cw 

Toplam Yağ 

konsant. 

0.10 <d 0.5 0.5 <d 1.0 1.0 <d 5.0 [mg/m3] [°C] [g/m3] [mg/m3] 

0 Ekipman kullanıcısı veya tedarikçi tarafından belirtilmiş ve Sınıf 1’den daha katı olan şartlara uygun  

1 20000 400 10 — -70 — 0.01 

2 400000 6000 100 — -40 — 0.1 

3 — 90000 1000 — -20 — 1 

4 — — 10000 — 3 — 5 

5 — — 100000 — 7 — — 

6 — — — 0 <Cp 5 10 — — 

7 — — — 5 <Cp 10 — Cw 0.5 — 

8 — — — — — 0.5 <Cw 5 — 

9 — — — — — 5 <Cw 10 — 

x — — — Cp >10 — Cw >10 >5 

 

Italy +39 03990691 www.smcitalia.it mailbox@smcitalia.it UK +44 (0)845 121 5122 www.smc.uk sales@smc.uk 

Latvia +371 67817700 www.smc.lv info@smc.lv    

 

 

Ana hat 
filtresi 

Su ayırıcı 

Aktif 
karbon 

filtresi 

 
Yabancı 
madde
  

Yağ 

Boru 
hattında pas 
oluşumu ve 

 birikmiş 
tortu veya 
yabancı 

maddeler 

Hasas sis 
(yağ) ayırıcı 

 

Nem Karbon 

Hava 
kompresörü 

Soğutucu 

Hava 
tankı 

Hava 
kurutucu 

Sis (yağ) 
ayırıcı 

 

Membranlı 
kurutucu 
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Model Seçim Kılavuzu  
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
Ürün adı 

 
 
 
 

 
Model 

 

 
Ana hat filtresi 

Ana hat

 
 
 
  

 

 
Soğutucu gazlı hava kurutucu 

 

 
Su ayırıcı 

 

 
Sis (yağ) ayırıcı 

Bölgesel hava hattı 

Hasas sis (yağ) ayırıcı 

 

 
Membranlı kurutucu 

 

 
Aktif karbon filtre 

 

 
  Temiz hava filtresi 

 

 
Temiz gaz filtresi 

Özel Filtrasyon 

Bakteri giderici filtre 

 
AF-D AFF20~60D AFF70~90D IDFA3~15E IDFA60/70/80/90 IDFA100/125/150F AFG-D AFM-D AM20~60D AM70~90D AFD-D AMD20~60D AMD70~90D IDG-D IDG AMK AMF450C~550C / 650~850 SFD SFA, SFB, SFC HF2-BFA HF2-BFB HF2-BFC HF2-BFD HF2B-SFDA 

14550 3700 14500 13700 16000 22700 4000 1100 3700 14500 600 3700 14500 500 1000 3700 12000 500 300 800 500 
 

 

 
60 °C 

 
50 °C 

 
65 °C 

 
60 °C 

 
50 °C 

 
55 °C 

 
60 °C 

 
45 °C 

 
80 °C, 120 °C 

 
60 °C 

 
45 °C 

 

 
Not 1) Giriş tarafındaki yağ sisi konsantrasyonu (kompresör çıkış konsantrasyonu) yaklaşık 10 mg/m³ 

(ANR) veya daha az olduğunda. 

Not 2) ISO 8573-1:2010’a göre giriş havası kalitesiyle birlikte basınçlı hava kalitesine atıfta bulunur [7:4:4]. 

Not 3) Bu, sistem için en yüksek kalite sınıfı olan ISO 8573-1:2010 (JIS B8392-1:2012) standardına dayalı  

             basınçlı hava kalite sınıfını tanımlar. Ancak, giriş havası koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.  
Not 4) Ürünlerin doğru kaliteyi sağlaması için giriş havası ayarlanmalıdır. 

 

 

 
 
 
 

Çıkıştaki yağ sisi konsantrasyonu: max. 1) 

 
Çıkış ISO saflık sınıfı 2) 

 

 
Basınç çiğlenme noktası (Giriş basıncı 0.7 MPa) 

 

5 μm 1 μm (99 %) 
Su damlacığı ayırma oranı: 99 % 

 

 
— 

 
6:4:4 5:4:4 

 

 
— 

 

 
— — 

 
 

 
— — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su ayırıcı 

AFG-D 

 
0.3 μm 

(99.9 %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AFF20~60D ve 
AFF70~90D ile 
gerekli değildir. 

 
0.1 μm 
(99 %) 

 
 

1.0 mg/m3 (ANR) 
[0.8 ppm] 

 
0.01 μm 
(99.9 %) 

 
 

0.1 mg/m3 (ANR) 
[0.08 ppm] 

 

 
— — 

 

 
0.003 mg/m3 

— 
[0.0025 ppm] 

 

 
 

 
0.01 μm 
(99.9 %) 

 
 

0.004 mg/m3 (ANR) 
[0.0032 ppm] 

 
0.01 μm 
(99.9 %) 

 
5 μm 

(90 %) 
 

 
— 

 
0.1 μm 
(99 %) 

 

 
— 

 

 
0.003 mg/m3 
[0.0025 ppm] 

 
0.01 μm 

(99.99 %) 
 

 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A 

 
 
 

 

 
Hava tankı  

 

 
Hava 

soğutmalı 
veya su 

soğutmalı 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ana hat filtresi 

 AFF/AF  

B 

 
 
 

 
Sis (yağ) ayırıcı 

 AM/AFM  
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Boyutlar ve diğer detaylar için her serinin genel 

kataloğuna www.smc.eu  adresinden bakınız

 
Pistonlu hava  
kompresörü 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vidalı hava 

kompresörü 

 
 
 
 

 
Soğutmalı hava kurutucu 

 IDFA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 AM/AFM  

 
 

 
 AM/AFM  

 
 AM/AFM  

 
 
 
 

 

 AM/AFM  
 

 
 AM/AFM  

 
 
 

 
6 Boyutlar ve diğer detaylar için her serinin genel 

kataloğuna www.smc.eu  adresinden bakınız 

 

Hasas sis (yağ) ayırıcı 

 AMD/AFD  
 
 

 
 AMD/AFD  

 
 AMD/AFD  

 
 
 
 

 
 AMD/AFD  

 

 
 AMD/AFD  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Membranlı hava kurutucu 

(Çiğ noktası 3 °C) 

 IDG-D  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
(Çiğ noktası-42°C) 

 IDG  
 

 
 IDG  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Aktif karbon filtre 

 AMF/AMK  
 
 
 

 

 
 AMF/AMK  

 

 
 AMF/AMK  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Temiz hava filtresi 

 SFD  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Temiz gaz filtresi 

 SFA,SFB SFC  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Bakteri tutucu filtre 

 

 

 HF2-BFA   HF2-BFB   HF2-BFC   HF2-BFD  

 

 
D 

 
 
 
 

 
E 

 
 
 
 

 
F 

 HF2B-SFDA  

 

 
G 

 
 
 
 

 
H 
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Soğutucu 

 
Sistem 

 
Uygulama örnekleri 

Önerilen ISO 
Hava Kalite 

Sınıfı 

Maks. Partikül Sayısı (m³ 
başına) 

Nem ve su Yağ 

Çiğ noktası 
[°C] 

Su konsant. 
[g/m3] 

Yağ konsant. 
[mg/m3] 

Koku 
giderici 

 

 

A 

Su damlacıkları giderilmiş hava  
5:7:– 

 

 
4:7:– 

1.0 μm < d 5.0 μm: 

100000 

 
 

 
— 

 
 

 
0.5 

 
 
 
 

 
>5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No 

 
- Hava üfleme (basit partikül giderme) 
- Genel pnömatik el aletleri 

- Pilot hava 

 
 
 

 
1.0 μm < d 5.0 μm: 

10000 

 

 
B 

Kuru hava 4:6:– 

 
4:5:– 

 
4:4:– 

10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
— 

 
- Büyük sıcaklık düşüşleri olan genel pnömatik 

ekipmanlar 

7 

3 

 

 
C 

Kuru hava 2:6:3 

 
2:5:3 

 
2:4:3 

1.0 μm < d 5.0 μm: 
100 

0.5 μm < d 1.0 μm: 
6000 

0.1 μm < d 0.5 μm: 
400000 

10  

 
1 

 
- Pnomatik ekipmanlar 
- Genel boya işleri 

7 

3 

 
 

 
D 

Kuru & Temiz hava 1:6:2 

 
1:5:2 

 

 
1:4:2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.0 μm < d 5.0 μm: 

10 
0.5 μm < d 1.0 μm: 

400 
0.1 μm < d 0.5 μm: 

20000 

10  
 
 
 
 

 
0.1 

- Yüksek kaliteli boyama 

- Sekans kontrolü 

- Ölçüm cihazları 

- Enstrümantasyon 

- Hassas parçaların kurutma ve temizliği 
- Pnömatik rulmanlar 

7 

 
3 

 

 
E 

Kuru & Temiz hava  
1:6:1 

 
 

 
1:5:1 

 
 

 
1:4:1 

 
10 

 
- Takım tezgahları 

- 3D ölçüm cihazları 
 

7 

 

 
F 

Deodorised air  
 
 
 
 
 
 
 

 
0.003 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yes 

- Karıştırma, taşıma 
- Paketleme makineleri 

- Gıda ürünlerine üfleme 

 
3 

 
 

 
G 

Düşük çiğlenme noktalı temiz hava 
 

1:3:1 

 
 
 

 
1:2:1 

 
 
 

 
1:1:1 

 
-20 - Drying electric and electronic parts 

- Drying a filling tank 
- Transporting powders 
- Ozone generators 

- Low temperature environments 
- Food contact applications 

 

 
-40 

 

 
H 

Düşük çiğlenme noktalı  temiz hava (Temiz oda) 

 
- Yarı iletkene üfleme 
- Temiz oda uygulamaları 

 
-70 

 

— — 3:4:3 2:4:3 1:4:2 
 

— 1:4:1 Not rated — 

 
3 °C 

  

 
— 

 
-57 °C 

 
-60 °C 

  
 

— 

 

Maksimum hava debisi ([l/min] (ANR)) 0.7 MPa 
 

 
 
 
Bu tablo, farklı endüstriyel uygulamalar için doğru hava kalitesine ulaşmanın 
yolunu seçmenize rehberlik eder. Sisteminizde ulaşmak istediğiniz partikül, su ve 
yağ parametrelerini belirleyerek veya uygulamnızı seçip hangi bileşenlerin 
amacınıza ulaşmanıza yardıncı olabileceğini görerek başlayabilirsiniz.  
Daha fazla ürün bilgisi için, 
 
Lütfen www.smc.eu sitemizi ziyaret edin. 
 
 

Nominal filtrasyon derecesi (filtreleme verimliliği) 

Maksimum hava girişi sıcaklığı 
 

https://www.smc.eu/en-eu/products/af20-d-to-af60-d-air-filter~166068~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/af20-d-to-af60-d-air-filter~166068~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~170207~nav?productId=165704
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~170207~nav?productId=165704
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~170207~nav?productId=159229
https://www.smc.eu/en-eu/products/aff~170207~nav?productId=159229
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa3-15e-refrigerated-air-dryer~35179~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa3-15e-refrigerated-air-dryer~35179~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa60-70-80-90-refrigerated-air-dryer~161604~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa60-70-80-90-refrigerated-air-dryer~161604~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa100-125-150f-refrigerated-air-dryer-large-sizes~53985~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idfa100-125-150f-refrigerated-air-dryer-large-sizes~53985~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/afg-d~176312~nav?productId=176314
https://www.smc.eu/en-eu/products/afg-d~176312~nav?productId=176314
https://www.smc.eu/en-eu/products/afm20-d-to-afm40-d-mist-separator~166090~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/afm20-d-to-afm40-d-mist-separator~166090~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/am-d~167744~nav?productId=165705
https://www.smc.eu/en-eu/products/am-d~167744~nav?productId=165705
https://www.smc.eu/en-eu/products/am-d~167744~nav?productId=161071
https://www.smc.eu/en-eu/products/am-d~167744~nav?productId=161071
https://www.smc.eu/en-eu/products/afd20-d-to-afd40-d-micro-mist-separator~166093~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/afd20-d-to-afd40-d-micro-mist-separator~166093~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/amd~167750~nav?productId=165706
https://www.smc.eu/en-eu/products/amd~167750~nav?productId=165706
https://www.smc.eu/en-eu/products/amd~167750~nav?productId=165706
https://www.smc.eu/en-eu/products/amd~167750~nav?productId=165706
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-d-modular-connection-type-membrane-air-dryer~174745~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-d-modular-connection-type-membrane-air-dryer~174745~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-membrane-air-dryer~167227~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/idg-membrane-air-dryer~167227~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/amk-d~166609~nav?productId=166611
https://www.smc.eu/en-eu/products/amk-d~166609~nav?productId=166611
https://www.smc.eu/en-eu/products/amf150c-550c-amf650-850-odor-removal-filter-new-style~39789~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/amf150c-550c-amf650-850-odor-removal-filter-new-style~39789~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfd-clean-air-filter~135117~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfd-clean-air-filter~135117~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfa-clean-air-filter-cartridge-type-disc-style~135118~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfa-clean-air-filter-cartridge-type-disc-style~135118~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfb-clean-air-filter-cartridge-type-straight-style~135119~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfb-clean-air-filter-cartridge-type-straight-style~135119~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfc-clean-air-filter-cartridge-type-multiple-disc-style~135120~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/sfc-clean-air-filter-cartridge-type-multiple-disc-style~135120~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/hf2-bfa~171764~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/hf2-bfa~171764~nav
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	ISO hava kalitesi standardını anlamak
	Her uygulama için hangi hava sınıfının uygun olduğuna dair kesin kurallar bulunmamaktadır. Ancak ISO 8573-1 standardı, havadaki her bir maddenin konsantrasyonuna bağlı olarak bir ölçek belirlemektedir. Bu sınıflandırmada, katı partiküller, nem ve yağ ...

	Pnomatik sistemlerde sık karşılaşılan sorunlar
	Doğru şekilde temizlenmezse, bu yabancı madde, ürünlere ve ekipmanların türüne bağlı olarak birçok farklı soruna yol açabilir.
	SMC Corporation


	Hava hazırlama Kılavuzu
	Model Seçim Kılavuzu
	Ana hat
	Bölgesel hava hattı
	Özel Filtrasyon
	60  C
	50  C
	65  C
	60  C (1)
	50  C (1)
	55  C
	60  C (2)
	45  C
	80  C, 120  C
	60  C (3)
	45  C (1)



