
Yıkama ve temizleme için
IP69K derecesine sahiptir

Pano dışına silindirlere, 
iş elemanlarına yakın
montaj imkanı verir

İstasyonlar arasında boşluk yoktur

Küçük ve hafiftir

Temizliği ve bakımı kolaydır

Korozyona dayanıklıdır

Temiz Seri Valf Manifoldu
 için geliştirildiGıda ve İçecek Endüstrileri

YENİ!
Ürün

P-E13-14A
SY5000-X500



Bağlantı ölçüsü 4(A), 2(B) G 1/4
G 3/8
M5

IP69K
Maks.16 istasyon (32 solenoid)

Kapama plakası
SUP/EXH blok disk

Konektör tipi
Alt giriş için paralel kablolama

Bağlantı ölçüsü 1(P), 3/5(R) SUP/EXH blok

Bağlantı ölçüsü X, PE
Muhafaza
İstasyon sayısı

Manifold iç bağlantısı

Manifold seçeneği

Elektrik girişi

Manifold Teknik Özellikleri

Temiz Seri Valf Manifoldu
 için geliştirildiGıda ve İçecek Endüstrileri

IP69K

Ayaklı montaj

Alttan bağlantı

Valf Teknik Özellikleri

Dahili pilot minimum 
çalışma basıncı

Dış kılavuz çalışma
basıncı aralığı

4 konumlu çift 
3 yollu valf

2 konumlu tekli
2 konumlu çift
3 konumlu

2 konumlu tekli
2 konumlu çift
3 konumlu
Çift 3/2 bağlantı

Dahili Ortak egzoz Ayrı egzoz
Ortak harici pilot çıkışı

–10 ila 50°C (Donma olmadan)
Hava

Harici

3 konumlu

Harici pilot minimum çalışma basıncı

Maks. çalışma
frekansı

Akış hızı özellikleri
(2 konumlu tekli ve çift)

Güç tüketimi
[Yüksek basınç tipi]

Yüksek basınç tipi
Hızlı tepkili tip

Standart: 0.1 (Yalnızca indikatör lambalı)
Yüksek basınç tipi: 0.4 (Yalnızca indikatör lambalı)

2 konumlu tekli, çift
4 konumlu çift 3/2 bağl.

Ortam ve sıvı sıcaklığı

Bobin nominal voltajı

Standart

Güç tasarrufu
devreli

12, 24 VDC
İzin verilen voltaj dalgalanması (V) Anma geriliminin ±%10 Note2)

0.35 (İndikatör lambalı: 0.4)

0.9 (İndikatör lambalı: 0.95)

Sıvı

Elastik sızdırmazlıkValf tipi Metal sızdırmazlık

5 Hz 20 Hz Not 1)

3 Hz 10 Hz Not 1)

Cv 0.9 0.7

Maks. çalışma basıncı 0.7 MPa
0.15 MPa
0.1 MPa
0.2 MPa
0.15 MPa

–0.1 MPa
—

—

1 MPa

0.7 MPa
[Yüksek basınç tipi

1 MPa]

0.1 ila 0.7 MPa
[Yüksek basınç tipi 

0.1 ila 1.0 MPa]
35 ila 100 psi

(0.25 ila 0.7 MPa)

çalışma basıncı 
+15 psi (0.1 MPa) veya fazla

[Min. 35 psi (0.25 MPa)
ila 100 psi (0.7 MPa)]

Pilot tipi

Not 1) Güç tasarrufu devresi için 5 Hz'in altında kullanın.
Not 2) S/Z tipi ve T tipi (güç tasarrufu devreli) dahili devre tarafından voltaj düşmeleri 

nedeniyle, aşağıdaki izin verilen voltaj dalgalanma aşamalarında kullanın.

S/Z tipi       24 VDC: –%7 ila +%10      T tipi   24 VDC: –%8 ila +%10
12 VDC: –%4 ila +%10                   12 VDC: –%6 ila +%10
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Temiz Seri Valf Manifoldu Nasıl Sipariş Edilir?

∗ 4 konumlu çift 3 yollu valf için 
yalnızca elastik sızdırmazlık 
elemanı vardır

05SY HC
Seri

SY50005

Pilot tipi
Dahili
Harici

Nil
R

Nominal voltaj
24 VDC
12 VDC

5
6

İş elemanı tipi
Tekli
Çift
Kapalı merkez
Egzoz merkez
Basınç merkez
Çift 3 yollu valf (N.C.)
Çift 3 yollu valf (N.O.)
Çift 3 yollu valf (N.C., N.O.)

1
2
3
4
5

A∗
B∗
C∗

Montaj seçeneği
Valf montaj vidası düşme
önleyici tipHC

∗ Üst kapak ve montaj vidası dahil 
değildir. (Ayrıca sipariş verin)

1 10 5 U

Sızdırmazlık
Elastik
Metal

0
1

Geri basınç emniyet valfi
(Entegre valf tipi)

∗ Güç tasarrufu devreli ürün için yalnızca “Z” ve 
“NZ” tipleri mevcuttur.

Lamba/şok voltajı koruması ve
ortak özelliği

Lamba/şok voltajı korumasız (Polaritesiz)
Şok voltajı korumalı (Polaritesiz)
Lamba/şok voltajı korumalı (Polaritesiz)
Şok voltajı korumalı (Pozitif ortak)
Lamba/şok voltajı korumalı (Pozitif ortak)
Şok voltajı korumalı (Negatif ortak)
Lamba/şok voltajı korumalı (Negatif ortak)

Nil
R
U
S
Z

NS
NZ

Bobin tipi
Standart

Güç tasarrufu devreli
Nil
T

∗ Valfe, uzun süre boyunca sürekli olarak enerji veriliyorsa 
güç tasarrufu devreli tipi seçtiğinizden emin olun.

∗ Güç tasarrufu devresi seçildiğinde belirlenen enerji 
verme süresini not edin.

Yok
Entegre

Nil
H∗

∗ Sadece elastik sızdırmazlık elemanı tipi. Metal sızdırmazlık eleman-
lı bir valf için geri basınç emniyet valfi gerekirse manifold takılı tip 
kullanılabilir. Ancak, akışı azaltacağından entegre valf tipi ile mani-
fold takılı tipin aynı anda kullanılması önerilmez.

∗ Entegre valf tipi geri basınç emniyet vanası, 3 konumlu tip için mev-
cut değildir.

Gövde
Tabandan monte0

∗ Yüksek basınç tipi için yalnızca metal 
sızdırmazlık mevcuttur.

Kılavuz valf seçeneği
Standart (0.7 MPa)

Hızlı tepkili tip (0.7 MPa)
Yüksek basınç tipi (1.0 MPa)

Nil
B
K∗

1. Manifold

D5 11HSS5Y 05L1
Seri

Temiz stil

SY50005

Kurşun kablo çıkışları
D tarafıD

Tip
Alttan bağlantılı11

Damar sayısı (Kurşun tel)
38 damar
20 damar

L1
L2

Kurşun kablo uzunluğu
3 m
5 m

10 m

3
4
6

Valf istasyonları
[L1]

02

16

İstasyon
2 istasyon

16 istasyon

Not

Çift kablolu

Sembol

… …

[L2]

02

08

İstasyon
2 istasyon

8 istasyon

Not

Çift kablolu

Sembol

… …

Pilot tipi
Dahili
Harici

Nil
R

P, E bağlantı girişi
D tarafı (2 ila 10 istasyon)

Her iki taraf (2 ila 16 istasyon)
D
B

X500C10

A, B bağ. ölçüsü (Dişli boru)

02F
A, B bağlantısı

G1/4
P, E bağlantısı

G3/8
Sembol

A, B bağlantı ölçüsü (inç)

N7
N11

A, B bağlantısı P, E bağl.
ø1/4" Otomatik rakor
ø3/8" Otomatik rakor

Sembol

Montaj seçeneği
Yok

Montaj ayağı
Nil
M

Rakor malzemesi
Pirinç + Nikel

Paslanmaz çelik
Nil
G

∗ Dişli borular için, “G” seçilemez.

3 D M

2. Solenoid valf

A, B bağlantı ölçüsü (Metrik)

C6
C8

C10

A, B bağlantısı
ø6 Otomatik rakor
ø8 Otomatik rakor
ø10 Otomatik rakor

P, E bağl.Sembol
ø10

Otomatik
rakor

ø3/8" Oto-
matik rakor

2

校
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Otomatik rakorlar (Havalandırma bağlantısı)
Uygulanabilir hortum: ø4

Otomatik rakorlar [4(A), 2(B) bağlantısı]
Uygulanabilir hortum: ø6, ø1/4", ø8, ø10, ø3/8"

Otomatik rakorlar [1(P), 3(EB), 5(EA) bağlantısı]
Uygulanabilir hortum: ø10, ø3/8"

4 x M6 x 1 derinlik 6
(Montaj için)
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Otomatik rakorlar [X, PE bağlantısı]
Uygulanabilir hortum: ø4

7.6

Pitch = 23.9
7

İndikatör lambası

(1 istasyon) (n istasyon)

<Harici pilot tipi>

D tarafı U tarafı

SUP/EXH D tarafı
2

102.8
89.2

3
126.7
113.1

L1
L2

4 5 6 7 8 9 10
150.6
137.0

174.5
160.9

198.4
184.8

222.3
208.7

246.2
232.6

270.1
256.5

294.0
280.4

(mm)
İstasyonlar (n)

SUP/EXH her iki taraf
2

128.7
115.1

3
152.6
139.0

L1
L2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
176.5
162.9

200.4
186.8

224.3
210.7

248.2
234.6

272.1
258.5

296.0
282.4

319.9
306.3

343.8
330.2

367.7
354.1

391.6
378.0

14
415.5
401.9

15
439.4
425.8

16
463.3
449.7

İstasyonlar (n)

Boyutlar
SS5Y5-H11L1lD-lD(R)-l(M)-X500

(mm)
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