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Yön Kontrol Valfleri Pnömatik Silindirler

Vakum Ekipmanları Hava Hazırlayıcı Ekipmanları

Rakorlar ve Hortumlar Akış Kontrol Ekipmanları
(Hız Kontrolörleri)

Statik Nötrleme Ekipmanları Proses Valfleri

Hidrolik Ekipmanları

Proses Gazı Ekipmanları

Pnömatik Enstrümantasyon Ekipmanları

Sıcaklık Kontrol Ekipmanları
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• �Temiz/Düşük Partikül 
Üretimi

• �İkincil Bataryalarla 
Uyumlu Seriler 25A- 
Serisi

S.182 S.187

S.201

S.71

S.197

S.214

S.63

S.124

S.155 S.159

S.109

Döner Aktüatörler/
Pnömatik Tutucular

Modüler F.R.L./
Basınç Kontrol Ekipmanı

Yağlama Ekipmanı

Susturucular/Egzoz 
Temizleyiciler/Hava Tabancaları/
Basınç Göstergeler

Anahtarlar/Sensörler/
Kontrolörler

Elektrikli İş Elemanları/
Elektrikli Silindirler

Kimyasal Sıvı Valfleri/
Bağlantı Rakorları/İğneli 
Valfler/Hortumlar

Yüksek Vakum Ekipmanı

Proses Pompaları
(Diyafram Pompaları)

Endüstriyel Filtreler/
Sinterlenmiş Metal Filtreler

Diğer Türetilmiş Seriler

Yön Kontrol Valfleri

Pnömatik Silindirler

Döner Aktüatörler/
Pnömatik Tutucular

Elektrikli İş 
Elemanları/
Elektrikli Silindirler

Vakum Ekipmanı

Hava Hazırlayıcı 
Ekipmanı

Modüler F.R.L./
Basınç Kontrol Ekipmanı

Yağlama Ekipmanı

Rakorlar ve Hortumlar

Akış Kontrol Ekipmanı
(Hız Kontrolörleri)

Susturucular/
Egzoz Temizleyiciler/
Hava Tabancaları/Basınç 
Göstergeleri
Anahtarlar/Sensörler/
Kontrolörler

Statik Nötrleme 
Ekipmanı

Proses Valfleri

Kimyasal Sıvı Valfleri/
Bağlantı Rakorları/İğneli 
Valfler/ Hortumlar

Proses Pompaları
(Diyafram Pompaları)

Proses Gazı Ekipmanı

Endüstriyel Filtreler/
Sinterlenmiş Metal 
Filtreler

Sıcaklık Kontrol 
Ekipmanı

Yüksek Vakum 
Ekipmanı

Hidrolik Ekipman

Pnömatik 
Enstrümantasyon 
Ekipmanı

Diğer Türetilmiş 
Seriler
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Yön Kontrol Valfleri

Pilot Uyarılı
   4/5 Yollu Bobinli Valfler

4 Yollu Bobinli Valf/SJ2000/3000································S.5
Kısıcılı Vakum Valfi/SJ3A6·········································S.5
5 Yollu Bobinli Valf/SY3000/5000/7000······················S.5
Kısıcılı Vakum Valfi/SY 3 5 A R······································S.5
5 Yollu Bobinli Valf/
   SY3000/5000/7000/9000·········································S.6
5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip/S0700············S.6
5 Yollu Bobinli Valf/ Kablolu Soket Tip/
   S0700······································································S.6
5 Yollu Bobinli Valf/SV1000/2000/3000/4000··············S.6
4/5 Yollu Bobinli Valf/SYJ3000/5000/7000·················S.7
5 Yollu Bobinli Valf/
   Kaset Tip Manifold/SZ3000·····································S.7
5 Yollu Bobinli Valf/SX3000/5000/7000······················S.7
4/5 Yollu Bobinli Valf/VZ1000/3000/5000···················S.7
5 Yollu Bobinli Valf/VF1000/3000/5000······················S.8
Büyük 5 Yollu Bobinli Valf/VP4 50/VP4 70··················S.8
5 Yollu Bobinli Valf/VQ1000/2000·······························S.8
5 Yollu Bobinli Valf/Gövdeden Dişli Bağlantılı,
   Geçmeli/Soketli Kablo/VQ0000/1000/2000·············S.8
5 Yollu Bobinli Valf/Tabandan Monteli, Soketli Kablo/
   VQ···········································································S.9
5 Yollu Bobinli Valf/VQ4000/5000·······························S.9
5 Yollu Bobinli Valf/VQ4000········································S.9
5 Yollu Bobinli Valf/VQ5000········································S.9
5 Yollu Bobinli Valf/VQC1000/2000··························S.10
5 Yollu Bobinli Valf/VQC4000/5000··························S.10
5 Yollu Bobinli Valf/VQC4000···································S.10
5 Yollu Bobinli Valf/VQZ1000/2000/3000··················S.10
5 Yollu Bobinli Valf/SQ1000/2000·····························S.11
5 Yollu Bobinli Valf/VZS2000/3000···························S.11
5 Yollu Bobinli Valf/
   VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000···················S.11
5 Yollu Bobinli Valf/
   VFR2000/3000/4000/5000/6000···························S.12

Pilot Uyarılı
   3 Yollu Bobinli Valfler

3 Yollu Bobinli Valf/SYJ300/500/700························S.12
3 Yollu Bobinli Valf/VQZ100/200/300························S.12
3 Yollu Bobinli Valf/VZ100/300/500··························S.12
3 Yollu Bobinli Valf/VZ200/400·································S.13
3 Yollu Bobinli Valf/VP300/500/700··························S.13
3 Yollu Bobinli Valf/VG342········································S.13
Büyük 3 Yollu Bobinli Valf/VP3145/3165/3185··············S.13
ISO13849-1 Sertifikalı: 3 Yollu Bobinli Valf/Ana Valf Konumunun 
Tespiti ile Kalan Basınç Tahliye Valfi/VP/VG························S.14

Doğrudan Uyarılı
   3/4/5 Yollu Bobinli Valfler

3 Yollu Bobinli Valf/VV061········································S.14
3 Yollu Bobinli Valf/VV100········································S.14
3 Yollu Bobinli Valf/V100···········································S.15
3 Yollu Bobinli Valf/SY100········································S.15
3 Yollu Bobinli Valf/S070···········································S.15
3 Yollu Bobinli Valf/VQ100········································S.15
4 Yollu Bobinli Valf/VQD1000···································S.15
Vakum/Tahliye Ünitesi/VQD1000-V··························S.16
3 Yollu Bobinli Valf/VK300········································S.16
3 Yollu Bobinli Valf/VKF300······································S.16
5 Yollu Bobinli Valf/VK3000······································S.16
3 Yollu Bobinli Valf/VT307········································S.16
3 Yollu Bobinli Valf/VT317/325·································S.17
3 Yollu Bobinli Valf/VT315········································S.17
5 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf/VS4 10···········S.17
3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf/
   VS3115/3110/3135/3145·······································S.17
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Yön Kontrol Valfleri

MKablo Tasarrufu Sağlayan           
   Haberleşme Sistemi
   (Seri Haberleşme Sistemi)

Çıkış/EX120/121/122················································S.18
Çıkış/EX123/124/126················································S.18
Çıkış/EX140······························································S.18
Çıkış/EX180······························································S.18
Çıkış/EX260······························································S.18
Girişi ve Çıkış Modülü/EX250···································S.18
Girişi ve Çıkış Modülü/EX600···································S.19
GW Sistemi, 4 Kol/EX500·········································S.19
GW Sistemi, 4 Kol/EX510·········································S.19

M8/M12 Konektör/PCA/EX9/EX500·························S.19

MHava Uyarılı Valfler

5 Yollu Hava Uyarılı Valf/SYA3000/5000/7000·········S.20
4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf/SYJA3000/5000/7000·····S.20
5 Yollu Hava Uyarılı Valf/VZA2000/4000··················S.20
5 Yollu Hava Uyarılı Valf/VFA1000/3000/5000·········S.20
5 Yollu Hava Uyarılı Valf/VFRA3000/4000···············S.20
5 Yollu Hava Uyarılı Valf/VPA4m50/4m70················S.21
4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf/
   VSA4m20/4m30/4m40··········································S.21
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/SYJA300/500/700·············S.21
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/VZA200/400······················S.21
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/VPA300/500/700···············S.21
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/VTA301/315······················S.22
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/VGA342·····························S.22
3 Yollu Hava Uyarılı Valf/VPA3145/3165/3185·········S.22

MMekanik Valfler/Kollu Valfler

Mekanik Valf/VM/VZM/VFM······································S.22
Hava Tabancası/VMG···············································S.23
Alıcılar/Röle Valfi/VR················································S.23
İki Elle Kontrol Valfi/VR51·········································S.23
Açma/Kapama (parmak) Valfi/VHK··························S.23
Kollu Valf/VH·····························································S.23
OSHA Standartlarına Uygundur: Kilitleme Deliklerine 
sahip Basınç Tahliye 3 Yollu Valfi
      (Tek Etkili Tip)/VHS20/30/40/50·························S.24
      (Çift Etkili Tip)/VHS2510/3510/4510/5510··············S.24
Açma/Kapama 3 Yollu Valf/VHS400/500··················S.24

MGüç Valfleri

3 Yollu 3 Konumlu Valf/VEX3····································S.24
Regülatör Valf/VEX1·················································S.24
3 Konumlu Valf/VEX3···············································S.24
Tasarruf Valfi/VEX5···················································S.24

MISO Valfler

5 Yollu Bobinli Valf/ISO Standardı/VQ7-6/VQ7-8·······S.25

MPatlama Dayanımlı Valfler

Patlama Dayanımlı 3/5 Yollu Bobinli Valf/50-VFE/50-VPE···S.25
Kendinden Emniyetli Patlama Dayanımlı Sistem 5 Yollu 
      Bobinli Valf/51-SY···············································S.25
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4 Yollu Bobinli Valf/Kaset Tip Manifold SJ2000/3000
Kauçuk sızdırmazlık

•Altlıksız yapıya sahip düşük profilli kaset tipi
•7.5 mm (SJ2000) veya 10 mm (SJ3000) genişliğinde bir gövde ile minimum düzeyde alan kaplar
•SJ2000 ve SJ3000 aynı manifoldda kullanılabilir
•Çok pinli konektör, istasyon eklemeyi veya çıkarmayı ya da valfleri değiştirmeyi kolaylaştırır.
•Bobinler tek tarafta toplanmıştır.
•4 konumlu, çift 3 yollu özellikleri mevcuttur.
•Manifold tipi no.: SS5J2, SS5J3

Serisi
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  3/5 (A/B  E)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

SJ2000 0,36 0,13 0,08 ø20 0.55 (Standart)
0.23 (Güç tasarrufu devresi)

SJ3000 0,56 0,11 0,12 ø25 0.4 (Standart)
0.15 (Güç tasarrufu devresi ile)

      

Kısıcılı Vakum Valfi SJ3A6
Kauçuk sızdırmazlık

•2 entegre sürgülü valf
•Vakum emme ve boşaltma tek valf ile kontrol edilebilir.
•Genişlik 10 mm (SJ3000 serisindeki ile aynı)
•Tahliye havasının debisini ayarlayabilen bir kısma valfi sunar
•Vakum ve tahliye taraflarındaki entegre değiştirilebilir filtre
•4 yollu bobinli valf SJ2000/3000 ile birleştirilebilir. (Sipariş Üzerine Yapılan)
•Manifold tipi no.: SS3J3

5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip/SY3000/5000/7000
Metal sızdırmazlık
kauçuk

•�Akıştaki artışa bağlı olarak, valf ebadı düşürülebilir! 
Enerji ve alan tasarrufu sağlar

•Güç tüketimi: 0.1 W (Güç tasarrufu devresi ile)/0.35 W (Standart)
•Kullanım ömrü: 200 milyon çevrim (Metal sızdırmazlık)/70 milyon çevrim (Elastik sızdırmazlık elemanı)
•Geçmeli alt plaka yeni eklenmiştir!
•Geçmeli metal altlık (IP40)/Geçmeli konektör bağlama altlığı (IP67)
•Manifold tipi no.: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b
SY3000 1,6 0,19 ø50

0.35 (Standart)
0.1 (Güç tasarrufu devresi ile)SY5000 3,6 0,17 ø63

SY7000 5,9 0,20 ø80
     

Kısıcılı Vakum Valfi SY3 
5AmR

Kauçuk
sızdır-
mazlık

•Vakum emme ve boşaltma tek valf ile kontrol edilebilir.
•Tahliye havasının debisini ayarlayabilen bir kısma valfi sunar
•Standart valf ile aynı manifold üzerine monte edilebilir
   ∗ Tek başına EXH ara parçası kullanıldığında

5

Pilot Uyarılı 4/5 Yollu Bobinli Valfler

Yön Kontrol Valfleri



5 Yollu Bobinli Valf SY3000/5000/7000/9000
Kauçuk sızdırmazlık

•3 yollu bir valf ile 5 yollu bir valf birleştirilebilir.
•Güç tüketimi: 0.1 W (Güç tasarrufu devresi ile)
•Alüminyum gövde manifoldu, DIN ray ve dizi tip manifold gibi geniş yelpazeli bir manifold seçeneği 

mevcuttur.
•Manifold tipi no.: SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7, SS5Y9

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SY3000 1,1 0,30 0,26 ø40

0.35 (Standart)
0.1 (Güç tasarrufu devresi 

ile)

SY5000 2,8 0,29 0,66 ø63
SY7000 4,5 0,27 1,1 ø80
SY9000 10 0,29 2,5 ø100

      

5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip/S0700
Kauçuk sızdırmazlık

•Çeşitli kablolama metodlarına uyumlu tipleri mevcuttur
•İnce, kompakt geçmeli manifold: Gerekli alan %45* oranında, yükseklik ise 20 mm* azaltılmıştır
*  Geçmeli manifold dizisi altlığı ile kıyaslandığında
•4 konumlu, çift 3 yollu valf
•Manifold tipi no.: SS0751, SS0750

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]1  4/2 (P  A/B)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
S0700 0,39 0,39 0,11 ø25 0,35

      

5 Yollu Bobinli Valf/Kablolu Soket Tip/S0700
Kauçuk sızdırmazlık

•Valf genişliği: 7,4 mm
•Tahrik edilebilir silindirler: Ø32’ye kadar (Gövdeden dişli bağlantılı)
•Güç tüketimi: 0,35 W
•Ağırlık: 39 g  (Gövdeden dişli bağlantılı)

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]1  4/2 (P  A/B)

C [dm3/(s·bar)] Cv
SS0752

Gövdeden 
dişli bağlantılı

0,62 0,18 ø32 0,35 

SS0755
Tabandan 
monteli

0,39 0,11 ø25 0,35 

     

5 Yollu Bobinli Valf SV1000/2000/3000/4000
Kauçuk sızdırmazlık

•Manifold valfe kolayca istasyon eklenebilir veya teknik özellikler değiştirilebilir.
•Tek yönlü bobinli
•4 konumlu, çift 3 yollu özellikleri mevcuttur.
•Manifold tipi no.: SS5V1, SS5V2, SS5V3, SS5V4

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  E)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SV1000 1,1 0,35 0,28 ø40 0,6
SV2000 2,4 0,18 0,48 ø63 0,6
SV3000 4,3 0,21 0,93 ø80 0,6
SV4000 7,0 0,18 1,6 ø100 0,6
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4/5 Yollu Bobinli Valf/SYJ3000/5000/7000
Kauçuk sızdırmazlık

•3 yollu bir valf ile 5 yollu bir valf birleştirilebilir.
•Güç tüketimi: 0.1 W (Güç tasarrufu devresi ile)
•Manifold tipi no.: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SYJ3000 0,46 0,35 0,12 ø25 0.35 (Standart)

0.1 (Güç tasarrufu devresi 
ile)

SYJ5000 0,83 0,32 0,21 ø40
SYJ7000 2,9 0,35 0,74 ø50

      

5 Yollu Bobinli Valf/Kaset Tip Manifold SZ3000
Kauçuk sızdırmazlık

•Kaset tipi valf değişiminin kolayca yapılabilmesine imkan verir.
•Bakım işlemlerinin kolayca yapılabilmesi için valfe bir anahtar eklenmiştir.
•Altlıksız yapıya sahip düşük profilli kaset tipi daha az yer kaplar.
•Manifold tipi no.: SS5Z3

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  3 (A/B  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SZ3000 0,77 0,19 0,19 ø32 0,6

      

5 Yollu Bobinli Valf/SX3000/5000/7000
Kauçuk sızdırmazlık •Tek yönlü bobinli

•Egzoz sisi yoktur, Pilot valfi egzoz gürültüsü yoktur (Ana ve pilot valf için ortak egzoz)
•Manifold tipi no.: SS5X3, SS5X5, SS5X7

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SX3000 1,1 0,30 0,26 ø40 0,6
SX5000 2,8 0,29 0,66 ø63 0,6
SX7000 4,5 0,27 1,1 ø80 0,6

      

4/5 Yollu Bobinli Valf/VZ1000/3000/5000
Kauçuk sızdırmazlık •Elastik sızdırmazlık elemanı ana valf yapısı

•Manifold tipi no.: VV5Z3, VV5Z5

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç
tüketimi

[W]
4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VZ1000 Etkin alan: 0.9 mm2 Etkin alan: 0.9 mm2 Etkin alan: 0.9 mm2 ø20 1,8
VZ3000 0,83 0,32 0,21 ø40 1,8
VZ5000 2,9 0,35 0,94 ø63 1,8
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5 Yollu Bobinli Valf/VF1000/3000/5000
Kauçuk sızdırmazlık

•Entegre tam dalgalı doğrultucu (AC)
•Pilot valfteki entegre süzgeç
•Manifold tipi no.: VV5F1, VV5F3, VV5F5

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VF1000 0,53 0,28 0,13 ø40 1.55 (Standart)
0.55 (Güç tasarrufu devresi 

ile)
0.4 (Düşük wat miktarı teknik 

özelliği)
VF3000 3,1 0,32 0,75 ø80

VF5000 10,0 0,49 2,9 ø125
1.55 (Standart)

0.55 (Güç tasarrufu devresi 
ile)

      

Büyük 5 Yollu Bobinli Valf VP4m50/4m70
Kauçuk sızdırmazlık

•Büyük silindirlerin tahrik edilmesi için
•Manifold tipi no.: VVP45, VVP46

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VP4m50 21 0,28 5,6 ø140 12
VP4m70 Etkin alan: 300 mm2 ø300 12

      

5 Yollu Bobinli Valf VQ1000/2000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Serbest üç yönde bağlantıya imkan veren bobinlerin ve tüm bağlantı rakorlarının bir tarafta 
konumlandırıldığı tasarım

•Daha az yeniden birleştirme işçiliği sağlamak üzere tasarlanan vidasız ve tek kelepçeli yapı
•Çeşitli opsiyonel parçalar (Geri tepme basıncı çek valfi, Çift akış rakoru vb.) mevcuttur.
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•4 konumlu, çift 3 yollu valf
•Manifold tipi no.: VV5Q11, VV5Q21

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VQ1000 1,0 0,30 0,25 ø40 0.4 (Standart)
VQ2000 3,2 0,30 0,80 ø63 0.4 (Standart)

      

5 Yollu Bobinli Valf/Gövdeden Dişli Bağlantılı, Geçmeli/Soketli Kablo 
VQ0000/1000/2000

Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Bobinler aynı tarafta toplanmıştır.
•İstasyonları artırabilen veya azaltabilen, alan tasarrufu sağlayan geçme tipi ve kaset tipi mevcuttur.
•Valfler, manifold tamamen sökülmeden değiştirilebilir.
•Çeşitli opsiyonel parçalar (Tek başına SUP ara parçası, Kapama valfi vb.) mevcuttur.
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•Manifold tipi no.: VV5Q13, VV5Q04, VV5Q14, VV5Q24, VV5Q17

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ0000 0,59 0,19 0,14 ø25
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

VQ1000 1,0 0,21 0,25 ø40
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

VQ2000 2,7 0,25 0,62 ø63
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)
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5 Yollu Bobinli Valf/Tabandan Monteli, Soketli KabloVQ
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Serbest üç yönde bağlantıya imkan veren bobinlerin ve tüm bağlantı rakorlarının bir tarafta 
konumlandırıldığı tasarım

•Daha az yeniden birleştirme işçiliği sağlamak üzere tasarlanan vidasız ve tek kelepçeli yapı
•Çeşitli opsiyonel parçalar (Geri tepme basıncı çek valfi, Çift akış rakoru vb.) mevcuttur.
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•4 konumlu, çift 3 yollu valf
•Manifold tipi no.: VV5Q05, VV5Q12

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ0000 0,53 0,22 0,13 ø25
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

VQ1000 1,0 0,30 0,25 ø40
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

      

5 Yollu Bobinli Valf VQ4000/5000
Metal 
sızdırmazlık
Kauçuk
sızdırmazlık

•Kompakt boyutlarda üstün akış kapasitesi 
Kurulum hacmi: %42 azalma, Kurulum alanı: %26 azalma 
VQ4000: Ø160’e kadar olan silindirleri tahrik edebilir 
VQ5000: Ø180’e kadar olan silindirleri tahrik edebilir

•Güç tasarrufu: 0.4 W’lık güç tüketimi (Düşük wat miktarı tipi)
•Uzun kullanım ömrü: 100 milyon çevrim (SMC test koşullarına göre)

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ4000 7,3 0,38 2,0 ø160
1,0

0.4 (Düşük wat miktarı 
tipi)

VQ5000 17 0,31 4,7 ø180
1,0

0.4 (Düşük wat miktarı 
tipi)

      

5 Yollu Bobinli Valf VQ4000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Toz geçirmez/su püskürtmeye dayanıklı tipler (IP65’in eşdeğeri)
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•Geniş yelpazede sunulan manifold seçenekleri ve kontrol üniteleri ile uyumlu
•Manifold tipi no.: VV5Q41, VV5Q45

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ4000 7,3 0,38 2,0 ø100
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

      

5 Yollu Bobinli Valf VQ5000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Toz geçirmez/su püskürtmeye dayanıklı tipler (IP65’in eşdeğeri)
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•Manifold tipi no.: VV5Q51, VV5Q55

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ5000 17 0,31 4,7 ø160
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)
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5 Yollu Bobinli Valf VQC1000/2000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Koruma sınıfı IP67 ile uyumlu
•İstasyon ekleme ve teknik özellik değişimi gibi esnek uyarlamalar, çok pinli konektör manifoldu 

kullanımı ile gerçekleştirilebilir.
•Serbest bağlantıya imkan veren tek yönlü bobinli ve tüm bağlantı rakorlarının bir tarafta 

konumlandırıldığı tasarım
•Daha az yeniden birleştirme işçiliği sağlamak üzere tasarlanan vidasız ve tek kelepçeli yapı
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•4 konumlu, çift 3 yollu valf
•Manifold tipi no.: VV5QC11, VV5QC21

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VQC1000 1,0 0,30 0,25 ø40 0.4 W (Standart)
VQC2000 3,2 0,30 0,80 ø63 0.4 W (Standart)

      

5 Yollu Bobinli Valf VQC4000/5000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk
sızdırmazlık

•Kompakt boyutlarda üstün akış kapasitesi 
VQC4000: Ø160’e kadar olan silindirleri tahrik edebilir 
VQC5000: Ø180’e kadar olan silindirleri tahrik edebilir

•Kapsamlı bir protokol aralığı mevcuttur.
•Güç tasarrufu: 0.4 W’lık güç tüketimi (Düşük wat miktarı tipi)
•Uzun kullanım ömrü: 100 milyon çevrim (SMC test koşullarına göre)
•Koruma sınıfı IP67 ile uyumlu

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQC4000 7,3 0,38 2,0 ø160
1,0

0.4 (Düşük wat miktarı 
tipi)

VQC5000 17 0,31 4,7 ø180
1,0

0.4 (Düşük wat miktarı 
tipi)

      

5 Yollu Bobinli Valf VQC4000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Koruma sınıfı IP67 ile uyumlu
•İstasyon ekleme ve teknik özellik değişimi gibi esnek uyarlamalar, çok pinli konektör manifoldu 

kullanımı ile gerçekleştirilebilir.
•Serbest bağlantıya imkan veren bobinlerin ve tüm bağlantı rakorlarının bir tarafta konumlandırıldığı 

tasarım
•Çeşitli kablo tesisatı uygulama yöntemleri mevcuttur.
•Manifold tipi no.: VV5QC41

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]2/4  3/5 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQC4000 7,3 0,38 2,0 ø100
1,0

0.5 (Düşük wat miktarı 
tipi)

      

5 Yollu Bobinli Valf/VQZ1000/2000/3000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Bir manifold üzerinde 3 yollu bir valf ile 5 yollu bir valf birleştirilebilir.
•Alüminyum bir gövde manifoldu veya bir DIN rayı üzerine monte edilebilir
•Manifold tipi no.: VV5QZ12, VV5QZ15, VV5QZ22, VV5QZ25, VV5QZ32, VV5QZ35

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VQZ1000 1,3 0,24 0,32 ø63 0.35 (Standart)

0,9
(Yüksek basınç tipi, 
Yüksek hız tepki tipi)

VQZ2000 2,3 0,29 0,53 ø80

VQZ3000 4,6 0,26 1,2 ø100
      

10

Pilot Uyarılı 4/5 Yollu Bobinli Valfler

Yön Kontrol Valfleri

Yö
n 

K
on

tr
ol

 V
al

fle
ri



5 Yollu Bobinli Valf SQ1000/2000
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Güç tasarrufu: 0.4 W’lık güç tüketimi (Standart)
•Valf istasyonu sayısının kolayca artırılması veya azaltılması
•Kolay valf bakımı, bir vida ile monte edilebilme
•Klips tipi otomatik rakorlarının kolay değişimi
•Konektör giriş yönü tek bir dokunuş ile değiştirilebilir.
•4 konumlu, çift 3 yollu valf
•Entegre geri tepme basıncı çek valfi (Opsiyonel)
•Manifold tipi no.: SS5Q13, SS5Q14, SS5Q23, SS5Q24

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SQ1000 0,8 0,20 0,19 ø32 0.4 W (Standart)

0.95 W (Yüksek basınç 
tipi)SQ2000 3,1 0,18 0,71 ø63

      

5 Yollu Bobinli Valf VZS2000/3000
Metal sızdırmazlık •Metal sızdırmazlık ana valf yapısı

•Manifold istasyonları artırma ve azaltma esnekliği (Dizi tip manifold altlığı)
•Geniş bir bağlantı çeşitliliği yelpazesi.
•Manifold tipi no.: VV5ZS2, VV5ZS3

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VZS2000 1,4 0,19 0,33 ø40 1,8
VZS3000 2,4 0,09 0,53 ø63 1,8

      

5 Yollu Bobinli Valf VFS1000/2000/3000/4000/5000/6000
Metal sızdırmazlık

•Metal sızdırmazlık ana valf yapısı
•Geniş boyut çeşitliliği yelpazesi.
•Orta ve büyük ölçekli silindirlerin tahrik edilmesi için kullanılabilir.
•Geniş bir manifold seçeneği yelpazesi.
•Kontrol üniteleri ile uyumlu (VFS2000/3000/4000, Tabandan monteli tip)
•Manifold tipi no.: VV5FS1, VV5FS2, VV5FS3, VV5FS4, VV5FS5

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VFS1000 1,8 0,19 0,40 ø50 1,8
VFS2000 3,5 0,32 0,85 ø63 1,8
VFS3000 6,8 0,12 1,6 ø80 1,8
VFS4000 12 0,22 3,1 ø140 1,8
VFS5000 20 0,13 4,7 ø160 1,8
VFS6000 38 0,10 9,0 ø200 1,8
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5 Yollu Bobinli Valf VFR2000/3000/4000/5000/6000
Kauçuk sızdırmazlık

•Elastik sızdırmazlık elemanı ana valf yapısına sahiptir.
•Çeşitli gövde ölçüleriyle temin edilebilir.
•Orta ve büyük ölçekli silindirlerin tahrik edilmesi için uygundur.
•Manifold tipi no.: VV5FR2, VV5FR3, VV5FR4, VV5FR5

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VFR2000 3,0 0,27 0,7 ø63 1,8
VFR3000 8,7 0,38 2,2 ø100 1,8
VFR4000 14 0,3 3,8 ø125 1,8
VFR5000 25 0,21 6,2 ø140 1,8
VFR6000 41 0,17 9,7 ø200 1,8

      

Pilot Uyarılı 3 Yollu Bobinli Valfler

3 Yollu Bobinli Valf/SYJ300/500/700
Kauçuk sızdırmazlık

•Güç tüketimi: 0.1 W (Güç tasarrufu devresi ile)
•Manifold tipi no.: SS5YJ3, SS5YJ5, SS5YJ7

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

SYJ300 0,36 0,31 0,089 0.35 (Standart)
0.1 (Güç tasarrufu 

devresi ile)

-100 kPa
SYJ500 1,2 0,48 0,34 -100 kPa
SYJ700 2,7 0,34 0,69 -100 kPa

      

3 Yollu Bobinli Valf/VQZ100/200/300
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•Vakum uygulamalarında harici pilot özelliği kullanılabilir.
•Alüminyum bir gövde manifoldu veya bir DIN rayı üzerine monte edilebilir
•Manifold tipi no.: VV3QZ12, VV3QZ15, VV3QZ22, VV3QZ25, VV3QZ32, VV3QZ35

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQZ100 0,56 0,30 0,14 0.35 (Standart)
0.9 (Yüksek basınç 

tipi,
Yüksek hız tepki tipi)

-100 kPa
VQZ200 1,7 0,36 0,45 -100 kPa

VQZ300 3,0 0,33 0,72 -100 kPa
      

3 Yollu Bobinli Valf/VZ100/300/500
Kauçuk 
sızdır-
mazlık

•Vakum uygulamaları için kullanılabilir (VZ100, VZ300R, VZ500R)
•Pilot valfe yönelik egzoz ekipmanının kullanımına gerek yoktur. (Ortak egzoz tipi: VZ300M/500M)
•Seçici veya ayırıcı valf olarak kullanılabilir (Harici pilot tipi: VZ300R/500R)
•Manifold tipi no.: VV3Z1, VV4Z1, VV3Z3, VV3Z5

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VZ100 0,19 0,071 0,042 1,8 -100 kPa
VZ300 1,2 0,48 0,34 1,8 -100 kPa
VZ500 2,7 0,34 0,69 1,8 -100 kPa
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3 Yollu Bobinli Valf VZ200/400
Metal sızdırmazlık

•Geçmeli konektör tek dokunuşla bağlantı imkanı sağlar.
•Pilot egzozuna karşı önlemler alabilir (Ortak egzoz)
•Manifold tipi no.: VV3Z2, VV3Z4

Seri
Debi özellikleri

Güç tüketimi
[W]2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VZ200 0,85 0,35 0,22 1,8
VZ400 2,2 0,11 0,49 1,8

     

3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip VP300/500/700
Kauçuk sızdırmazlık

•Entegre tam dalgalı doğrultucu (AC)
•Uzun ömürlü: 50 milyon çevrim veya daha fazla
•Pilot valfteki entegre süzgeç
•Vakum uygulamalarında harici pilot tipi kullanılabilir.
•Manifold tipi no.: VV3P3, VV3P5, VV3P7

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VP300 4,2 0,23 1,0 1.55 (Standart)
0.55 (Güç tasarrufu 

devresi ile)
0.4 (Düşük wat miktarı 

teknik özelliği)

-100 kPa

VP500 8,9 0,20 2,1 -100 kPa

VP700 15,3 0,22 3,7
1.55 (Standart)

0.55 (Güç tasarrufu 
devresi ile)

-100 kPa

      

3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip VG342
Kauçuk sızdırmazlık

•Düşük güç tüketimi
•Yağlama gerektirmez
•Vakum ve düşük basınç altında kullanılabilir
•N.K., N.A. veya harici pilota kolay dönüşüm
•Seçici veya ayırıcı valf olarak kullanılabilir (Harici pilot tipi)

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VG342 38 0,32 9,8
4 (Standart)

1.8 (Enerji tasarruflu tip)
1.8 (Kesintisiz görev tipi)

-101,2 kPa

      

Büyük 3 Yollu Bobinli Valf VP3145/3165/3185
Kauçuk sızdırmazlık

•Yüksek akış kapasitesi, düşük egzoz direnci
•N.K. veya N.A.’ya kolay dönüşüm

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (ÇIKIŞ  EGZ)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VP3145 26 0,35 7,0 12 -101,2 kPa
VP3165 Etkin alan: 330 mm2 12 -101,2 kPa
VP3185 Etkin alan: 670 mm2 12 -101,2 kPa
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ISO13849-1 Sertifikalı: 3 Yollu Bobinli Valf/Ana Valf Konumunun Tespiti ile Güvenli Kalan Basınç Tahliye Valfi/VP/VG
Kauçuk sızdırmazlık

•Güvenlik standardı ISO13849-1 sertifikalı (Kategori 2 - 4 ile ilgili olarak)
•Ana valf konumunun tespiti 
•Yedekli sistem kolayca kurulabilir.
•Yüksek güvenilirlikli yapı
•Emniyet sınırı anahtarı seçilebilir
•Yumuşak başlatma işlevi seçeneği ile (-X555)

Seri Kategori
Debi özellikleri
2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
Kalan basınç tahliye valfi

VP542-X536 2 8,9 0,20 2,1

Kalan basınç tahliye valfi
VP742-X536 2 15,3 0,22 3,7

Çift kalan basınç tahliye valfi
VP544-X538 3,4 6,7 0,10 1,3

Çift kalan basınç tahliye valfi
VP744-X538 3,4 9,7 0,08 2,1

Çift kalan basınç tahliye valfi ve
yumuşak başlatma işlevi

VP544-X555
3,4 6,7 0,10 1,3

Çift kalan basınç tahliye valfi ve
yumuşak başlatma işlevi

VP744-X555
3,4 9,7 0,08 2,1

Çift kalan basınç tahliye valfi
VG342-X87 3,4 28,6 0,03 5,6

     

Doğrudan Uyarılı 3/4/5 Yollu Bobinli Valfler

3 Yollu Bobinli Valf/Ünite Manifold ValfiVV061
Kauçuk sızdırmazlık

•Tek bir kompakt ünite içindeki valf, altlık plakası, altlık ve bağlantı rakoru
•Yeni ünite manifoldu
•Bir adet 6 mm genişliğinde valf ile donatılmıştır, V060 serisi

Seri Tip

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)]

VV061
Standart Etkin alan: 0.11 mm2 0.55 (Standart)

0.23 (Güç tasarrufu 
devresi)

-100 kPa
Yüksek debi Etkin alan: 0.21 mm2

   

3 Yollu Bobinli Valf/Yüksek Seviyede Entegre Ünite Manifoldu 
VV100

Kauçuk sızdırmazlık
•1 istasyon üzerinde iki adet 3 yollu valfe sahip kompakt manifold
•Konektör (Geçmeli bağlantı için)
•Ayrı kablo bağlantılı valfler eklenebilir.

Seri

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2a/2b  3 (E)

C [dm3/(s·bar)] b

VV100 0,05 0,29 0.4 (Standart)
0.15 (Güç tasarrufu devresi ile) -100 kPa
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3 Yollu Bobinli Valf V100
Kauçuk sızdırmazlık

•Güç tüketimi: 0.1 W (Güç tasarrufu devresi ile)
•Manifold tipi no.: VV100-S41

Seri Tip

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3

C [dm3/(s·bar)] b Cv

V100 Standart 0,037 0,11 0,008
0.35 (Standart)

0.1 (Güç tasarrufu 
devresi ile)

-100 kPa

V100 Yüksek 
debi 0,076 0,07 0,016 1 -100 kPa

       

3 Yollu Bobinli Valf SY100
Kauçuk sızdırmazlık

•Bakır içermez
•Manifold tipi no.: SS3Y1

Seri Tip Etkin alan Güç tüketimi [W] Vakum uygulamalarında kullanım için

SY100
Standart 0.14 mm2

0,5 -100 kPaYüksek 
debi 0.22 mm2

    

3 Yollu Bobinli Valf S070
Kauçuk sızdırmazlık

•7 mm genişliğinde kompakt bobinli valfi manifoldu
•Valf ağırlığı sadece 5 g.
•Tekli ünite teknik özellikleri, tabandan monteli manifoldlar ve gövdeden dişli bağlantılı manifoldlar 

seçilebilir.
•Manifold tipi no.: SS073

Seri
Debi özellikleri Güç tüketimi

[W]
Maks. çalışma

basıncıC [dm3/(s·bar)] b Cv

S070

0,042 0,27 0,011 0,5 0.5 MPa
0,060 0,28 0,016 0,5 0.3 MPa
0,042 0,27 0,011 0,35 0.3 MPa
0,060 0,28 0,016 0,35 0.1 MPa

0,021 0,27 0,006 0.1 (Güç tasarrufu devresi 
ile) 0.3 MPa

0,042 0,28 0,011 0.1 (Güç tasarrufu devresi 
ile) 0.1 MPa

3 Yollu Bobinli Valf VQ100
Metal sızdırmazlık

•Yüksek hız, sabit tepki
•Bakır içermez
•Geniş bir kablo uygulama yöntemi yelpazesi.

•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VV3Q11, VV3Q12

Seri Tip

Debi özellikleri
Güç tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (2  1)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VQ100
Standart 0,083 0,28 0,021 1,0

0.5 (Düşük wat 
miktarı tipi)

-100 kPaYüksek 
debi 0,14 0,25 0,036

4 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VQD1000
Kauçuk sızdırmazlık

•Ana valf üzerinde hareketli sızdırmazlık ekipmanı olmadığından yağsızdır. Ayrıca atmosfer egzost yapmamaktadır.
•Yüksek hız, sabit tepki süreleri ile
•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VV4QD12, VV4QD15

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu

Güç
tüketimi

[W]
4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VQD1000 0,27 0,28 0,07 ø25 2,0
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Vakum/Tahliye Ünitesi VQD1000-V
Kauçuk sızdırmazlık

•0603 çipe kadar geçerli
•Tepki hızı: 13 msn (500 mm* süresince) /18.5 msn (1000 mm* süresince)
•İş parçasının aşırı salınım yapmaksızın sorunsuz şekilde bıraktırılması
•Vakum ve pozitif basınç arasında bir dönemeç zaman ayarına gerek yoktur.
•Hava tahliyesi için bir valf devresine gerek yoktur.
•Emme filtresi: ZFC050 (Sipariş Üzerine Yapılabilir)

*  Üniteden çalışma alanına kadar olan mesafe

3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VK300
Kauçuk
sızdırmazlık

•Üniversal port sistemi
•VK3000 manifold üzerinde birleştirilebilir
•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VV3K3

Seri

Debi özellikleri Güç
tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VK300 0,80 0,27 0,19 4 -101,2 kPa
      

3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VKF300
Kauçuk 
sızdırmazlık

•Üniversal port sistemi
•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VV3KF3

Seri

Debi özellikleri Güç
tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VKF300 0,59 0,31 0,14 4,0 -101,2 kPa
      

5 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VK3000
Kauçuk sızdırmazlık

•Düşük güç tüketimi (2 W DC, Düşük wat miktarı tipi)
•0 MPa veya daha yüksek bir basınçla kullanılabilir
•VK300’ün birleştirilmiş bağlantısı kullanılabilir.
•Manifold tipi no.: VV3K3

Seri
Debi özellikleri

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  R1/R2)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VK3000 0,54 0,12 0,12 4,0

     

3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VT307
Kauçuk sızdırmazlık

•Enerji tasarruflu tip: 1,8 W
•Çeşitli valf işlevlerine sahip tek bir valf (Üniversal port tipi)
•Düşük konsantrasyonlu ozon direnci 

Elastik sızdırmazlık elemanı malzemesi: Ana valf için HNBR
•Montaj boyutları mevcut ürünle değiştirilebilir.
•Manifold tipi no.: VV307

Seri

Debi özellikleri Güç
tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VT307 0,71 0,25 0,17
4 (Standart)

1.8 (Enerji tasarruflu 
tip)

-101,2 kPa 
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3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip VT317/325
Kauçuk sızdırmazlık

•Doğrudan uyarılı bobinli valf
•Üniversal port sistemi
•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VV317, VVT340, VVT341

Seri

Debi özellikleri Güç
tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VT317 2,6 0,34 0,67 6,0 -101,2 kPa
VT325 6,1 0,37 1,6 12 -101,2 kPa

      

3 Yollu Bobinli Valf VT315
Kauçuk
sızdırmazlık

•Üniversal port sistemi
•Vakum uygulamaları için kullanılabilir
•Manifold tipi no.: VVT320, VVT321

Seri

Debi özellikleri Güç
tüketimi

[W]

Vakum 
uygulamalarında

kullanım
için

2  1 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv

VT315 1,7 0,36 0,45 6 ila 7 -100 kPa
      

5 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf VS4m10
Metal sızdırmazlık •Doğrudan uyarılı bobinli valf

•0 MPa veya daha yüksek bir basınçla kullanılabilir
•Metal sızdırmazlık ana valf yapısı
•Manifold tipi no.: VVS410, VVS411

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]A/B  EA/EB

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VS4m10 3,9 0,35 1,0 ø80 5,5

      

3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf VS3115/3110/3135/3145
Metal sızdırmazlık

VS3115

VS3110

VS3135/3145

•Doğrudan uyarılı bobinli valf
•Metal sızdırmazlık ana valf yapısı
•0 MPa veya daha yüksek bir basınçla kullanılabilir
•Çoklu basınç kaynağı kullanılabilir.
•Manifold tipi no.: VVS310, VVS311

Seri
Debi özellikleri

Güç tüketimi
[W]A  E

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VS3115 3,6 0,34 0,88 5,5
VS3110 3,6 0,18 0,82 5,5
VS3135 9,0 0,3 2,4 13,2
VS3145 15 0,46 4,5 24,0
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Seri Haberleşme Sistemi EX
EX121

EX120

EX123

EX126

EX140

EX124

EX122

EX180

Valf kontrolü için

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX120 IP20
DeviceNet™
CC-Link
CompoNet™
CompoBus/S
S-LINK
NKE (Kablo tasarruf sistemi)

SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQ1000, 2000
SV1000, 2000, 3000, 4000

EX121 IP20 SY3000, 5000

EX122 IP20 SY3000, 5000

EX123 IP65 S-LINK
NKE (Kablo tasarruf sistemi) VQ2000, 4000, 5000

EX124 IP65
DeviceNet™
CC-Link
CompoBus/S

VQ2000, 4000, 5000

EX126 IP67 CC-Link
SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQC1000, 2000, 4000, 5000
SV1000, 2000, 3000

EX140 IP20

DeviceNet™
CC-Link
CompoBus/S
S-LINK
NKE (Kablo tasarruf sistemi)

SQ1000, 2000
SZ3000

EX180 IP20 DeviceNet™
CC-Link

SJ2000, 3000
S0700

    

Seri Haberleşme Sistemi EX260
ÇValf kontrolü için

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX260 IP67

DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
PROFINET
EtherCAT®

EtherNet/IP™

SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQC1000, 2000, 4000, 5000
SV1000, 2000, 3000
S0700 (IP40)

    

Seri Haberleşme Sistemi EX250
Giriş ve Çıkış Modülü

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX250 IP67

DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IP™
AS-Interface
CANopen

SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQC1000, 2000, 4000, 5000
SV1000, 2000, 3000
S0700 (IP40)
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Seri Haberleşme Sistemi EX600
Giriş ve Çıkış Modülü

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX600 IP67

DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link
EtherNet/IP™
EtherCAT®

PROFINET

SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQC1000, 2000, 4000, 5000
SV1000, 2000, 3000
S0700 (IP40)

    

Seri Haberleşme Sistemi EX500
Giriş ve Çıkış Modülü, Dağıtılmış (parçalı) Tip

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX500 IP67

Profinet
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™

SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
VQC1000, 2000, 4000, 5000
SV1000, 2000, 3000, 4000
S0700 (IP40)

    

Seri Haberleşme Sistemi EX510
Giriş ve Çıkış Modülü, Dağıtılmış (parçalı) Tip

*  Geçerli protokoller seriye göre değişir. Detaylı bilgi için her bir serinin kataloğuna bakın.

Seri Koruma sınıfı İletişim protokolü* Geçerli valf

EX510 IP20
DeviceNet™
PROFIBUS DP
CC-Link

SJ2000, 3000
SY3000, 5000, 7000 (Geçmeli)
SY3000, 5000, 7000
SYJ3000, 5000, 7000
SQ1000, 2000
SZ3000
VQ1000, 2000
VQZ1000, 2000, 3000
S0700

    

M8/M12 Konektör PCA/EX9/EX500
•İletişim kablosu/konektör: CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP
•IEC61076-2-101 ve IEC60947-5-2 Standartları ile uyumlu
•IP67 (IEC60529)
•Alana kablolanabilir konektörler: Herhangi bir harici alet gerekmez, Daha kısa kablolama süresi
•SPEEDCON: Konektörü takın ve 1/2 tur döndürün.
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5 Yollu Hava Uyarılı Valf SYA3000/5000/7000
Kauçuk sızdırmazlık

•SY3000/5000/7000 serisi geçmeli olmayan tip ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SYA3000 1,1 0,30 0,26 ø40
SYA5000 2,8 0,29 0,66 ø63
SYA7000 4,5 0,27 1,1 ø80

     

4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf SYJA3000/5000/7000
Kauçuk sızdırmazlık

•SYJ3000/5000/7000 serisi ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SYJA3000 0,46 0,35 0,12 ø25
SYJA5000 0,83 0,32 0,21 ø40
SYJA7000 2,9 0,35 0,74 ø50

     

5 Yollu Hava Uyarılı Valf VZA2000/4000
Metal sızdırmazlık

•VZ2000/4000 serisi ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.
•VQZ2000/3000 manifoldlara monte edilebilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VZA2000 0,90 0,25 0,21 ø40
VZA4000 2,2 0,19 0,54 ø50

     

5 Yollu Hava Uyarılı Valf VFA1000/3000/5000
Kauçuk sızdırmazlık

•VF1000/3000/5000 serisi ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VFA1000 0,53 0,28 0,13 ø40
VFA3000 3,1 0,32 0,75 ø80
VFA5000 10,0 0,49 2,9 ø125

      

5 Yollu Hava Uyarılı Valf VFRA3000/4000
Kauçuk sızdırmazlık

•VFR3000/4000 serisi geçmeli olmayan tip ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VFRA3000 8,6 0,37 2,2 ø100
VFRA4000 14 0,30 3,7 ø125
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5 Yollu Hava Uyarılı Valf VPA4m50/4m70
Kauçuk sızdırmazlık

•VP4m50 50 serisi ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutu4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VPA4m50 21 0,28 5,6 ø140
VPA4m70 Etkin alan: 300 mm2 ø300

     

4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf VSA4m20/4m30/4m40
Metal sızdırmazlık •Metal sızdırmazlık ana valf yapısı

Seri
Debi özellikleri

Geçerli
silindir boyutuA/B  EA/EB

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VSA4m20 5,6 0,51 1,4 ø80
VSA4m30 9,6 0,17 2,4 ø100
VSA4m40 16 0,32 4,2 ø140

     

3 Yollu Hava Uyarılı Valf SYJA300/500/700
Kauçuk sızdırmazlık

•SYJ300/500/700 serisi ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.
•Manuel tetikleme gerçekleştirilebilir.

Seri
Debi özellikleri
2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
SYJA300 0,36 0,31 0,089
SYJA500 1,2 0,48 0,34
SYJA700 2,7 0,34 0,69

    

3 Yollu Hava Uyarılı Valf VZA200/400
Metal sızdırmazlık

•Metal sızdırmazlık ana valf yapısı

Seri
Debi özellikleri

4/2  5/3 (A/B  EA/EB)
C [dm3/(s·bar)] b Cv

VZA200 0,85 0,35 0,22
VZA400 2,2 0,17 0,53

    

3 Yollu Hava Uyarılı Valf VPA300/500/700
Kauçuk sızdırmazlık

•VP300/500/700 serisi dahili pilot tip ile aynı manifoldlarla kullanılabilir.
•N.K. veya N.A.’ya kolay dönüşüm

Seri
Debi özellikleri
2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VPA300 4,2 0,26 1,0
VPA500 8,9 0,20 2,1
VPA700 15,3 0,22 3,7
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3 Yollu Hava Uyarılı Valf VTA301/315
Kauçuk sızdırmazlık

•Üniversal port sistemi
•0 MPa veya daha yüksek bir basınçla kullanılabilir

Seri
Debi özellikleri
2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VTA301 0,60 0,29 0,15
VTA315 1,7 0,39 0,45

    

3 Yollu Hava Uyarılı Valf VGA342
Kauçuk sızdırmazlık

•N.K. veya N.A.’ya kolay dönüşüm

Seri
Debi özellikleri
2  3 (A  R)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VGA342 38 0,32 9,8

    

3 Yollu Hava Uyarılı Valf VPA3145/3165/3185
Kauçuk sızdırmazlık

•Yüksek akış kapasitesi, düşük egzoz direnci

Seri
Debi özellikleri

2  3 (ÇIKIŞ  EGZ)
C [dm3/(s·bar)] b Cv

VPA3145 42 0,39 10
VPA3165 Etkin alan: 330 mm2

VPA3185 Etkin alan: 670 mm2

    

Mekanik Valfler/Kollu Valfler

Mekanik Valf VM/VZM/VFM
•Geniş yelpazede farklı amaçlar için mekanik valfler mevcuttur
•Kompakt bir gövde ile küçük bağlantı yüzeyi

Açıklama Seri Port sayısı

Mekanik valf

VM1000 2/3 port
VM100, VM200 2/3 port
VM400 3 port
VZM500, VZM400 5 port
VFM300, VFM200 5 port
VM800 3 port
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Hava Tabancası VMG
•Yıllık 2,000 m3’lük bir azalma görülebilir. (Enerji tasarrufu)
•Basınç kaybı: %1 veya daha az (Nozul ebadı: ø2.5)
•Kullanılabilir nozullar: 

Erkek dişli nozul, Erkek dişli yüksek verimli nozul, Erkek dişli düşük gürültülü nozul, Bakır uzatmalı 
nozul

Seri Bağlantı ölçüsü
Çalışma

basıncı aralığı
[MPa]

Etkin alan
[mm2]

Nozul bağlantı 
ölçüsü

VMG Rc, NPT, G
1/4, 3/8 0 - 1,0 30 Rc1/4

     

Mantık Valfileri VR
•Tüm Hava Sistemleri için kullanılan hava alıcıları

Açıklama Seri
Röle valfi VR4151, 4152

VEYA valfi VR1210, 1220
VR1210F, VR1220F

VE valfi VR1211F
Gecikme valfi VR2110

Pnömatik indikatör VR3100, 3110
Pnömatik elektrik rölesi VR3200, 3201

  

Çift El Kontrol Valfi VR51
•Emniyet devresine sahip ekipman
•Bir işleme başlarken, parmakların kaptırılması gibi kazalar, çalıştırma düğmesi kumandalı valflerin çalıştırılabilmesi için iki elin de 

kullanılmasının gerekli kılınması ile önlenebilir.
•Çıkış alabilmek için iki elin senkronize bir şekilde kullanılmasını gerektirir

Seri Sonik iletkenlik: C
Bağlantı ölçüsü Uygun hortum

malzemesiMetrik ölçü İnç ölçü

VR51 0.3 dm3/(s·bar) ø6 ø1/4

Naylon
Yumuşak naylon

Poliüretan
FR yumuşak naylon

FR çift katmanı
FR çift katmanı poliüretan

     

Açma/Kapama (Parmak) Valfi VHK	
•Valf yönü, valfin açık veya kapalı olduğunu net bir şekilde gösterir.
•Küçük düğme çalışma kuvveti (0.04 - 0.14 N·m)

Açıklama Seri Tip Bağlantı ölçüsü

Açma/Kapama (parmak) valfi
VHK2 2 yollu valf ø4 - ø12

M5, 1/8 - 1/2VHK3 3 yollu valf
    

Kollu Valf VH200/300/400/600
•Hava akış yönü, ilk bakışta kolun yönü ile doğrulanabilir.

Açıklama Seri Maks. çalışma basıncı Bağlantı ölçüsü

Kollu valf

VH200
1.0 MPa

1/4
VH300 1/4, 3/8
VH400 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
VH600 0.7 MPa 3/4, 1
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OSHA Standartlarına Uygundur: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma Kapama Valfi 
VHS20/30/40/50

Hava tahliyesi içindir
•OSHA Standartları (İş Güvenliği Ve Sağlığı İdaresi) ile Uyumlu
•Manuel olarak kumanda edilen bu valf, pnömatik hatlarda kalan basıncın neden olacağı kazaları önlemek 

için kullanılabilir.
•Hava akışının besleme ve egzoz durumu ilk bakışta doğrulanabilir.
•Egzoz konumundayken, valf kilitle sabitlenmiş olabilir. Bu, temizleme veya bakım esnasında yanlışlıkla 

gerçekleşebilecek çalıştırma durumlarını önleyebilir.
•Düğmeye basın ve çevirin. Bu 2 aşamalı eylem arızaları önleyebilir.

Seri Açıklama Düğmenin çalışması Bağlantı ölçüsü
VHS20

Kilitleme deliklerine sahip      
3 yollu

açma kapama valfi

Tek etkili

1/8, 1/4
VHS30 1/4, 3/8
VHS40 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
VHS50 3/4, 1

VHS2510

Çift etkili

1/8, 1/4
VHS3510 1/4, 3/8
VHS4510 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
VHS5510 3/4, 1

    

3 Yollu Açma Kapama Valfi VHS400/500
Hava tahliyesi içindir

•Kolay kullanım
•Hava akış yönü, ilk bakışta düğmenin yönü ile doğrulanabilir.

Açıklama Seri Bağlantı ölçüsü

Kalan Basınç Tahliye 3 Yollu Valfi
VHS400 1/4, 3/8, 1/2
VHS500 3/4

   

Güç Valfleri

3 Yollu 3 Konumlu Valf VEX3
•ø125’e kadar olan silindirler ara storkta durdurulabilir.
•Güç tüketimi: 1 W.
•4 Manuel tetikleme seçeneği: 

Kilitlenmeyen itmeli tip 
Kilit yuvalı tip 
İtmeli döndürmeli kilit yuvalı tip 
İtmeli döndürmeli kilit kolu tipi

Açıklama Seri İşlev
3 yollu 3 konumlu valf VEX3 Yön kontrol valfi

   

Güç Valfi VEX
•Geniş ebat çeşitliliği, bağlantı ölçüleri 1/8" - 2"
•VEX1: Geniş kapasiteli egzoz regülatörü
•VEX3: 3 yollu, 3 konumlu valf
•VEX5: �3 işlev (basınç regülatörü, yön kontrol valfi ve hız kontrolörü) tek bir valf ile sağlanır.

Açıklama Seri İşlev
Regülatör valf VEX1 Regülatör + Yön kontrol valfi
3 konumlu valf VEX3 Yön kontrol valfi

Tasarruf valfi VEX5 Azalan basınç beslemesi + AÇIK/KAPALI egzoz + Hız 
kontrolü
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5 Yollu Bobinli Valf/ISO Standardı VQ7-6/7-8
Metal sızdırmazlık
Kauçuk sızdırmazlık

•ISO Standartları ile uyumlu
•Manifold tipi no.: VV71, VV72

Seri
Debi özellikleri Geçerli

silindir 
boyutu

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
VQ7-6 6,0 0,11 1,4 ø100 1,0
VQ7-8 13 0,27 3,3 ø140 1,0

      

Patlama Dayanımlı Valfler

Patlama Dayanımlı 3/5 Yollu Bobinli Valf 50-VFE/50-VPE
Kauçuk 
sızdırmazlık

•Exia BT4 (TIIS onaylı ürün)
•Su geçirmez: IPX6 testini geçmiştir
•Pilot valfe yönelik egzoz ekipmanının kullanımına gerek yoktur. (Ana ve pilot valfi için ortak egzoz tipi 

[50-VFE3000])
•Tekli manifoldda kullanılabilir. (50-VEF)
•Seçici, ayırıcı bir valf olarak veya vakum uygulamaları için kullanılabilir (50-VPE)
•Manifold tipi no.: 50-VV5FE3, 50-VV5FE5

Seri Port sayısı Etkin alan mm2 (Cv) Güç tüketimi [W]
50-VFE3000 5 port 18 (1.0) 3,5
50-VFE5000 5 port 45 (2.5) 3,5
50-VPE500 3 port 41,4 (2.3) 3,5
50-VPE700 3 port 72 (4) 3,5

    

Kendinden Emniyetli Patlama Dayanımlı Sistem 5 Yollu Bobinli Valf 
51-SY5000/7000/9000

Kauçuk sızdırmazlık
•Exia Ⅱ BT4 (TIIS onaylı ürün)
•3 tip konektör mevcuttur: L geçmeli konektörü, Kapaklı L geçmeli konektörü, Terminal bloğu
•3 tip engel mevcuttur.
•Manifold tipi no.: 51-SS5Y5, 51-SS5Y7

Seri
Debi özellikleri

Güç tüketimi
[W]4/2  5/3 (A/B  EA/EB)

C [dm3/(s·bar)] b Cv
51-SY5000 2,8 0,29 0,66 0,52
51-SY7000 4,1 0,29 1,0 0,52
51-SY9000 9,6 0,43 2,6 0,52

     

25

ISO Valfler

Yön Kontrol Valfleri



Pnömatik Silindirler

MStandart Pnömatik Silindirler 
(Yuvarlak Tip)

İğne Silindir/CJ1·······················································S.31
Pim Silindir/CJP2/CJP··············································S.31
Pnömatik Silindir/CJ2···············································S.31
Pnömatik Silindir/JCM··············································S.31
Pnömatik Silindir/CM2··············································S.32
Pnömatik Silindir/Kısa Tip/CM3································S.32
Pnömatik Silindir/CG1··············································S.32
Pnömatik Silindir/Kısa Tip/CG3································S.33

MStandart Pnömatik Silindirler (Kare 
Kapak)

Pnömatik Silindir/JMB··············································S.33
Pnömatik Silindir/MB················································S.33
Pnömatik Silindir/MB1··············································S.33
Pnömatik Silindir/CA2···············································S.34
Pnömatik Silindir/CS1···············································S.34
Pnömatik Silindir/CS2···············································S.34

MKompakt Pnömatik Silindirler

Doğrudan Monte Edilebilen Mini Silindir/CUJ···········S.35
Doğrudan Monte Edilebilen Silindir/CU····················S.35
Kompakt Silindir/Kompakt Tip/CQS··························S.35
Kompakt Silindir/JCQ···············································S.35
Kompakt Silindir/CQ2···············································S.36
Hava Yastıklamalı Kompakt Silindir/RQ···················S.36
Kompakt Silindir/Yataklı Tip/CQM····························S.36
Kompakt Silindir/Yassı Tip/CQU·······························S.36
Yassı Silindir/MU······················································S.37

MOrtam Şartlarına Dirençli Silindirler

Paslanmaz Çelik Silindir/CJ5-S/CG5-S····················S.37
Hijyenik Tasarımlı Silindir/HY□·································S.37
Suya Dayanıklı Silindir (Pnömatik/Hidrolik)··············S.37
Sabit Yağlama İşlevine Sahip Silindir 
   (Yağ tutucu)···························································S.38
Toz Dayanımlı Silindir···············································S.38

MKasıntı Alıcılar

Hafif ve Kompakt Tip/JT···········································S.38
Hafif Yük için Hafif Tip/JC·········································S.38
Standart/JA······························································S.38
Ağır Yük/JAH····························································S.38
Kompakt Silindirler için/JB········································S.38
Paslanmaz Çelik Tip/JS···········································S.38

MPnömatik-Hidrolik Üniteler

Pnömatik-Hidrolik Ünite/CC······································S.39
Pnömatik-Hidrolik Konvertör/CCT····························S.39
Valf Ünitesi/CCVS/CCVL··········································S.39
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Pnömatik Silindirler

MMekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

Temel Tip/MY1B·······················································S.39
Lineer Yataklı Tip/MY1H···········································S.39
Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/MY1B······················S.39
Kızak Yataklı Tip/MY1M···········································S.39
Kam İzleyici Yataklı Tip/MY1C··································S.39
Lineer Yataklı Tip/MY1H···········································S.39
Yüksek Rijitlikte/Lineer Yataklı Tip/MY1HT··············S.39
Koruyucu Kapaklı/MY1□W·······································S.39
Kam İzleyici Yataklı Tip/MY2C··································S.40
Lineer Yataklı Tip/MY2H/HT·····································S.40
Temel, Kısa Tip (Kauçuk tampon)/MY3A·················S.40
Temel, Standart Tip (Hava yastıklamalı)/MY3B········S.40
Kızak Yatak Tip (Hava yastıklamalı)/MY3M··············S.40

MManyetik Bağlı Milsiz Silindirler

Temel Tip/CY3B·······················································S.40
Doğrudan Monteli Tip/CY3R·····································S.40
Kızaklı Tip (Kızaklı Yatak)/CY1S······························S.40
Kızaklı Tip Bilyalı-Burçlu Yatak/CY1L·······················S.40
Lineer Yataklı Tip/CY1H···········································S.40
Alçak Profilli Yataklı Tipi/CY1F·································S.41
Temiz Milsiz Silindir/CYP··········································S.41

MTablalı Silindirler

Kompakt Kızaklı/MXH···············································S.41
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXS····································S.41
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXQ□·································S.41
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXQ····································S.42
Pnömatik Kızaklı Tabla/Ters Çevrilebilir 
   Tip/MXQR······························································S.42
Kızaklı Profilli Kızaklı Tabla/MXF······························S.42
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXW ··································S.42
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXJ·····································S.42
Pnömatik Kızaklı Tabla/MXP····································S.43
Pnömatik Kızaklı Tabla/Uzun Strok Tipi/MXY···········S.43
Hassas Silindir/MTS·················································S.43

MYataklı Silindirler (MG Serisi)

Minyatür Yataklı Silindir/MGJ····································S.43
Kompakt Yataklı Silindir/JMGP·································S.43
Kompakt Yataklı Silindir/MGP···································S.44
Kompakt Yataklı Silindir/Flanşlı/MGP·······················S.44
Kompakt Yataklı Silindir/Geniş Tip/MGPW ··············S.44
Kompakt Yataklı Silindir/MGQ··································S.44
Yataklı Silindir/MGG ················································S.45
Yataklı Silindir/Kompakt Tip/MGC ···························S.45
Yataklı Tabla/MGF ···················································S.45
Dönmeyen Çift Güçlü Silindir/Çift Güçlü Silindir/
   MGZ/MGZR···························································S.45
Döner Tablalı Silindir/MGT ······································S.45
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Pnömatik Silindirler

MYataklı Silindirler (CX Serisi)

Kızaklı Ünite/CX2·····················································S.46
Kızaklı Ünite/CXW····················································S.46
Platform Silindir/CXT ···············································S.46
Çift Milli Silindir/CXSJ/CXS······································S.46

MHassas Kilitli Silindirler

Hassas Kilitli Silindir/CLJ2········································S.47
Hassas Kilitli Silindir/CLM2·······································S.47
Hassas Kilitli Silindir/CLG1·······································S.47
Kilitlemeli Silindir/CL1···············································S.47
Hassas Kilitli Silindir/CLA2/CDLA2··························S.47
Yataklı Silindir/Dahalı Tip Hassas Kilitli Kompakt   
   Silindir/MLGC························································S.47

MKilitli Silindirler

Kilitli Silindir/CNG·····················································S.47
Kilitli Silindir/MNB·····················································S.47
Kilitli Silindir/CNA2····················································S.48
Kilitli Silindir/CNS······················································S.48
Kilitli Silindir/CLS······················································S.48
Kilitli Kompakt Silindir/CLQ·······································S.48
Hava Yastıklamalı ve Kilitli Kompakt Silindir/
    RLQ······································································S.48
Kilitli Plaka Silindir/MLU············································S.49
Kilitli Kompakt Yataklı Silindir/MLGP ·······················S.49
Mekanik Olarak Bağlanmış Frenli-milsiz Silindir/
   ML1C·····································································S.49

MÖzel Silindirler

Sinüzoidal Milsiz Silindir/REA ··································S.49
Sinüzoidal Milsiz Silindir/REB ··································S.49
Sinüzoidal Silindir/REC ············································S.50
Düz Silindir/C□Y/M□Y·············································S.50
Düşük Hızlı Silindir/C□X··········································S.50
Düşük Sürtünmeli Silindir/MQ···································S.51
Yüksek Güçlü Silindir/RHC ······································S.51
3 Konumlu Silindir/RZQ ···········································S.51

MKenetleme Silindirleri

Döner Kenetleme Silindir/Standart/MK·····················S.51
Döner Kenetleme Silindir/Çift Kılavuz Tipi/
   MK2T·····································································S.51
Kenetleme Silindir/CK□1·········································S.52
Kilitli Kenetleme Silindiri/CLK2 ································S.52
Kenetleme Silindiri/İnce Tip/
   C (L) KG/C (L) KP-X2095·····································S.52
Pimli Kenetleme Silindiri/C (L) KQG/C (L) KQP·······S.52
Pimli Kenetleme Silindiri/
   C (L) KQG32/C (L) KU32······································S.53
Pimli Yassı Silindir/C (L) KU32-X2359·····················S.53
Mikro Kenetleme Silindiri/CKZM16···························S.53
Kuzey Amerika/Avrupa için: Güçlü Kenetleme 
    Silindiri/CKZ3························································S.53
Güçlü Kenetleme Silindiri/CKZ3T-X2734·················S.54
Kuzey Amerika için: Güçlü Kenetleme Silindiri/
    CKZ2N··································································S.54
Avrupa için: Güçlü Kenetleme Silindiri/CKZT···········S.54
Fransa için: Güçlü Kenetleme Silindiri/CLKZ1R·······S.54
İnce Hat Güçlü Kenetleme Silindiri/
   CKZ2N-X2346·······················································S.54
Çerçeve Kenetleme Silindiri/WRF100······················S.55
Palet Kilit Silindiri/W-R1/W-R3··································S.55
Diğer Kenetleme Silindirleri······································S.55
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Pnömatik Silindirler

MPimli Kaydırma Silindirleri

Yüksek Hassasiyetli Konumlandırma: Pimli Kaydırma     
    Silindiri/CKQG-X2370/CKQP-X2371····················S.55
Yerleştirme Pim Silindiri/MGPL50-X2616·················S.55
Merkezi Kilit Birimi/MA331-X441······························S.56
Diğer Pimli Kaydırma Silindirleri·······························S.56

MDurdurucu Silindirler

Durdurucu Silindir/RSQ············································S.56
Durdurucu Silindir/RSG············································S.56
Ağır Hizmet Durdurucu Silindir/RS2H ······················S.56
Ağır Hizmet Durdurucu Silindir/RSH ························S.56
Ayırıcılar/MIW/MIS····················································S.57

MStrok Okuma Silindirleri

Yüksek Hassasiyetli Strok Okuma Silindiri/CEP1·····S.57
Strok Okuma Silindiri/CE1 ·······································S.57
Strok Okuma Silindiri Çoklu Sayacı /CEU5··············S.57
Frenli Strok Okuma Silindiri /CE2·····························S.57
Strok Okuma Silindir Denetleyicisi/CEU2 ················S.58
Frenli Strok Okuma Milsiz Silindiri/ML2B····················S.58

MValf Monteli Pnömatik Silindirler

Kendinden Valfli Kompakt Silindir/CVQ····················S.58
Solenoid Valfli Kompakt Silindir/Yataklı Milli Tip/
    CVQM···································································S.58
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CVJ5·························S.59
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CVJ3·························S.59
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CVM5························S.59
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CVM3························S.59
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CV3···························S.59
Valf Monteli Pnömatik Silindir/CVS1·························S.59
Valf Monteli Yataklı Silindir/MVGQ····························S.59

MISO Silindirleri

ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir/C85·········S.59
ISO Silindir/CP96······················································S.59
ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir/CP96·······S.60
ISO Silindir/C96························································S.60
ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir/C96·········S.60
ISO Standardına Sahip Kompakt Silindir/C55··········S.60
Hijyenik Tasarımlı Silindir/ISO Standardı Tipi/HYC··S.60
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Pnömatik Silindirler

MŞok Sönümleyici

Şok Sönümleyici/Yumuşak Tip/RJ····························S.61
Şok Sönümleyici/Kısa Strok Tipi/RJ·························S.61
Şok Sönümleyici/RB ················································S.61
Şok Sönümleyici/Soğutma Sıvısına Dayanıklı Tip/
    RBL······································································S.61
Şok Sönümleyici/Kısa Tip/RBQ································S.61

MOtomatik Anahtarlar

Elektronik Kontak Otomatik Anahtarlar
Genel Amaçlı Tip······················································S.62
2 Renkli Gösterge·····················································S.62
Arıza Teşhis Çıkışına Sahip 2 Renkli Gösterge········S.62
Suya Dayanıklı 2 Renkli Gösterge····························S.62
Hijyenik·····································································S.62
Zamanlayıcı ile·························································S.62
Manyetik Alana Dayanıklı 2 Renkli Gösterge··········  S.62
Isıya Dayanıklı 2 Renkli Gösterge····························S.62
Geniş Aralık Tespit Tipi·············································S.62
Düzenleyici Otomatik Anahtarı ································S.62
Reed Otomatik Anahtarları
Genel Amaçlı Tip······················································S.62
2 Renkli Gösterge·····················································S.62
Manyetik Alana Dayanıklı 2 Renkli Gösterge···········S.62
Isıya Dayanıklı··························································S.62

MSilindir Hızı Denetleyicileri

Silindir Hızı Denetleyicisi/IN574································S.62
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İğne Silindir CJ1
•Çift etkili tipte, mil kapağı tarafındaki boru tesisatının yönü 90°’lik bir aralıkta değişir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CJ1 Çift etkili, Tek milli 4
Standart CJ1 Tek etkili (Yay geri dönüşü) 2.5, 4

    

Pim Silindir CJP2/CDJP2/CJP
• ø4, 5 mm strok üzerine bile iki otomatik anahtar monte edilebilir
•Bir adet ø2 otomatik rakor ve bir hız kontrolörü bağlanabilir.
•Otomatik anahtar ile (CDJP2 serisi: CDJP2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CJP2 Çift etkili, Tek milli 4, 6, 10, 16

Standart CJPB Tek etkili 
(Panele monteli) 4, 6, 10, 15

Standart CJPS Tek etkili (Geçmeli bağlantı) 4, 6, 10, 15
    

Pnömatik Silindir CJ2/CDJ2
•Mevcut bağlantı tiplerine çift ayak ve arka kapak tarafından flanş eklenmiştir.
•Otomatik anahtar konumu kolayca hassas şekilde ayarlanabilir
•Otomatik anahtar bağlantı tipi, bandı veya rayı model numarası ile seçilebilir.
•Bir mil uç braketi ve/veya pivot braketi ile parça numaraları mevcuttur.  

(Uygun silindir için ayrı ayrı braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (CDJ2 serisi: CDJ2, CDJ2W, CDJ2K, CDJ2ZW, CDJ2RA, CDJ2RK)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CJ2-Z Çift etkili, Tek milli 6, 10, 16

Standart CJ2-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 6, 10, 16

Standart CJ2W-Z Çift etkili, Çift milli 6, 10, 16
Dönmez milli CJ2K-Z Çift etkili, Tek milli 10, 16

Dönmez milli CJ2K-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 10, 16

Entegre hız kontrolörü CJ2Z-Z Çift etkili, Tek milli 10, 16
Entegre hız kontrolörü CJ2ZW-Z Çift etkili, Çift milli 10, 16

Doğrudan monte CJ2RA-Z Çift etkili, Tek milli 10, 16

Doğrudan monte CJ2RA-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 10, 16

Dönmez milli/
Doğrudan monte CJ2RK-Z Çift etkili, Tek milli 10, 16

Dönmez milli/
Doğrudan monte CJ2RK-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/

uzatma) 10, 16

Uç kilit ile CBJ2 Çift etkili, Tek milli 16
    

Pnömatik Silindir JCM/JCDM
•Toplam uzunluk 97 mm’ye kadar azaltılmıştır
•Ağırlık %54’e varan oranda azaltılmıştır (0.69 kg R 0.32 kg)
•Çeşitli kapak tipleri mevcuttur.
•Bağlantı ölçüleri: M5 ve Rc1/8
•Erkek ve dişi mil uçları mevcuttur.
•Otomatik anahtar ile (JCDM serisi: JCDM)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart JCM Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40
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Pnömatik Silindir CM2/CDM2
•Dişi mil ucu standart olarak sunulmaktadır.
•Otomatik anahtar konumu kolayca hassas şekilde ayarlanabilir
•Tekli eklem bağlantısı ve ortadan mafsallı pivot braketleri mevcuttur.
•Bir mil uç braketi ve/veya pivot braketi ile parça numaraları mevcuttur.  

(Uygun silindir için ayrı ayrı braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (CDM2-Z serisi: CDM2, CDM2W, CDM2K, CDM2KW, CDM2R, CDM2RK, CDM2mP, 

CDBM2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CM2-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Standart CM2-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 20, 25, 32, 40

Standart CM2W-Z Çift etkili, Çift milli 20, 25, 32, 40
Dönmez mil CM2K-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Dönmez mil CM2K-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 20, 25, 32, 40

Dönmez mil CM2KW-Z Çift etkili, Çift milli 20, 25, 32, 40
Doğrudan monte CM2R-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Dönmez mil/
Doğrudan monte CM2RK-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Merkezi hortum tesisatı CM2mP Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40
Uç kilit ile CBM2 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Düşük sürtünme CM2Q Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40
    

Pnömatik Silindir/Kısa Tip CM3/CDM3
•66 mm’ye kadar daha kısa, %21’e varan oranda daha hafif (CM2 serisi ile kıyaslandığında)
•Dişi mil ucu standart olarak sunulmaktadır.
•Otomatik anahtar ile (CDM3 serisi: CDM3)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CM3 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

    

Pnömatik Silindir CG1/CDG1
•Dişi mil ucu standart olarak sunulmaktadır.
•Otomatik anahtar konumu kolayca hassas şekilde ayarlanabilir
•Temel tipe ortadan mafsallı dişi diş eklenmemiştir. 
•Bir mil uç braketi ve/veya pivot braketi ile parça numaraları mevcuttur. 

(Uygun silindir için ayrı ayrı braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (CDG1-Z serisi: CDG1, CDG1W, CDG1K, CDG1KW, CDG1R, CDG1KR, CDBG1)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CG1-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Standart CG1-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 20, 25, 32, 40

Standart CG1W-Z Çift etkili, Çift milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Dönmez mil CG1K-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63
Dönmez mil CG1KW-Z Çift etkili, Çift milli 20, 25, 32, 40, 50, 63

Doğrudan monte CG1R-Z Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63
Doğrudan monte,

Dönmez mil CG1KR Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63

Uç kilit ile CBG1 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Düşük sürtünme CG1mG Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
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Pnömatik Silindir/Kısa Tip CG3/CDG3
•51 mm’ye kadar daha kısa, %24’e varan oranda daha hafif (CG1 serisi ile kıyaslandığında)
•Dişi mil ucu standart olarak sunulmaktadır.
•Otomatik anahtar ile (CDG3 serisi: CDG3)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CG3 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

Standart Pnömatik Silindirler (Kare kapak)

Pnömatik Silindir JMB (JMDB)
•Silindir piston ara çap boyutları: ø45, ø56, ø67, ø85 

Hava tasarrufu, Alan tasarrufu
•Toplam uzunluk 27 mm kısaltılmıştır
•Ağırlık %30’a varan oranda azaltılmıştır (1.45 kg R 1.00 kg)
•�Hava tasarrufu: %29’a varan oranda azaltılmıştır 

Hava tüketimi optimal ebat seçimi ile azaltılabilir.
•İşçilik süresi azalır  

Ayarlanmaz tipte hava yastığı kullanıldığından hava yastığı ayarı gerekmez.
•Otomatik anahtar ile (JMDB serisi: JMDB)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart JMDB Çift etkili, Tek milli 32, 40, 45, 50, 56, 
63, 67, 80, 85, 100

    

Pnömatik Silindir MB/MDB
•Mil kapağı ile arka kapağın şekli değiştirilerek ağırlık azaltılmıştır. Maks. %10 daha hafif
•Bir mil uç braketi ve/veya pivot braketi ile parça numaraları mevcuttur. 

(Uygun silindir için ayrı ayrı braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (MDB-Z serisi: MDB, MDBW, MDBK, MDBKW, MDBB, MDBmQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MB-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Standart MBW-Z Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Dönmez mil MBK-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
Dönmez mil MBKW-Z Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
Uç kilit ile MBB Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

Düşük sürtünme MBmQ Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
    

Pnömatik Silindir MB1/MDB1
•Ağırlık: %10 daha hafif (ø50-100 strok) Mil kapağı ile arka kapağın şekli değiştirilerek ağırlık azaltılmıştır.
•4 yüzeye küçük otomatik anahtarlar monte edilebilir.
•Tozu önlemeye yönelik otomatik anahtar montaj yuvasındaki bağlantı elemanı (Opsiyonel)
•Otomatik anahtar ile (MDB1 serisi, MDB1, MDB1W, MDB1K)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MB1-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Standart MB1W-Z Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Dönmeyen mil MB1K-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100 
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Pnömatik Silindir CA2/CDA2
•Ağırlık %15’e varan oranlarda azaltılmıştır
•Kolay hava yastıklama kontrolü
•Kompakt otomatik anahtarlar ve manyetik alana dayanıklı otomatik anahtarlar gibi çeşitli anahtarlar 

monte edilebilir.
•Bir mil uç braketi ve/veya pivot braketi ile parça numaraları mevcuttur. 

(Uygun silindir için ayrı ayrı braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (CDA2 serisi: CDA2, CDA2W, CDA2K, CDA2KW, CDBA2, 
   CDA2mH, CDA2WmH, CDA2mQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CA2-Z Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100
Standart CA2W-Z Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100

Dönmez mil CA2K Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63
Dönmez mil CA2KW Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63
Uç kilit ile CBA2 Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100

Pnömatik Hidrolik CA2mH Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100
Pnömatik Hidrolik CA2WmH Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100
Düşük sürtünme CA2mQ Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100

    

Pnömatik Silindir CS1/CDS1
•Kare kapağa sahip büyük iç çaplı pnömatik silindir saplamalı tip
•Otomatik anahtar ile (CDS1 serisi: CDS1, CDS1W, CDS1mQ)

*  Pnömatik hidrolik tip sadece ø125, ø140 ve ø160 için mevcuttur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CS1 Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
Standart CS1W Çift etkili, Çift milli 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300

Düşük sürtünme CS1mQ Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160
    

Pnömatik Silindir CS2/CDS2
•Ağırlık, CS1 serisine kıyasla maksimum %58 oranında azaltılmıştır.
•Otomatik anahtar ile (CDS2 serisi: CDS2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CS2 Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160
Standart CS2W Çift etkili, Çift milli 125, 140, 160
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Doğrudan Monte Edilebilen Mini Silindir CUJ/CDUJ
•Alan tasarrufu: Toplam uzunluk %64 ve kapasite %70 (CU serisine kıyasla) azaltılmıştır
•Otomatik anahtar ile (CDUJ serisi: CDUJ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CUJ Çift etkili, Tek milli 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20
Standart CUJ Tek etkili (Yay geri dönüşü) 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20

    

Doğrudan Monte Edilebilen Silindir CU/CDU
•Silindirlerin birden fazla tarafa doğrudan monte edilmesine imkan veren alan tasarrufu sağlayan silindir
•Otomatik anahtar ile (CDU serisi: CDU, CDUW, CDUK, CDUKW, CDU-A, ZCDUK)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CU Çift etkili, Tek milli 6, 10, 16, 20, 25, 32

Standart CU Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 6, 10, 16, 20, 25, 32

Standart CUW Çift etkili, Çift milli 6, 10, 16, 20, 25, 32
Dönmez mil CUK Çift etkili, Tek milli 6, 10, 16, 20, 25, 32

Dönmez mil CUK Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 6, 10, 16, 20, 25, 32

Dönmez mil CUKW Çift etkili, Çift milli 6, 10, 16, 20, 25, 32
Uzun strok/Standart CU Çift etkili, Tek milli 6, 10, 16, 20, 25, 32

Uzun strok/
Dönmez mil CUK Çift etkili, Tek milli 6, 10, 16, 20, 25, 32

Hava yastıklı CU-A Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32
Vakum için ZCUK Çift etkili, Tek milli 10, 16, 20, 25, 32

    

Kompakt Silindir/Kompakt Tip CQS/CDQS
•Bu kompakt kare tip silindir ile otomatik anahtar 3 veya 4 yönde monte edilebilir. 

Bu kompakt silindir, otomatik anahtar monte edilirken gövdeden çıkıntı yapmaz.
•Yeni eklenen kompakt tip ayak braketleri ve çift eklem bağlantılı pivot braketi
•Otomatik anahtar ile (CDQS serisi: CDQS, CDQSW, CDQSK, CDQSKW, CDQSmS)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CQS Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25

Standart CQS Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 12, 16, 20, 25

Standart CQSW Çift etkili, Çift milli 12, 16, 20, 25
Dönmez mil CQSK Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25
Dönmez mil CQSKW Çift etkili, Çift milli 12, 16, 20, 25

Yanal yüksüz CQSmS Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25
    

Kompakt Silindir JCQ/JCDQ
•Kompakt: Toplam uzunluk 6.5 mm, Genişlik 6 mm, Yükseklik 4 mm azaltılmıştır
•Ağırlık %45’e varan oranda azaltılmıştır (150 g R 82 g)
•%40’a varan oranda azaltılan hacim
•Otomatik anahtar ile (JCDQ serisi: JCDQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart JCQ Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100
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Kompakt Silindir CQ2/CDQ2
•Kompakt bir gövdeye sahip alan tasarrufu sağlayan silindir tasarımı
•4 yüzeye küçük otomatik anahtarlar monte edilebilir. ( ø12 - ø25 için 2 yüzey)
•Otomatik anahtar profil kanalından taşma yapmaz
•Ağırlık: %5 ila 13 oranında azaltılmıştır (Mevcut CQ2 serisi ile kıyaslandığında)
•Yeni eklenen kompakt tip ayak braketleri ve çift eklem bağlantılı pivot braketi
•Bir mil uç braketi ve/veya bağlantı cıvatası ile parça numaraları mevcuttur. (Uygun silindir için ayrı ayrı 

braket siparişine gerek yoktur.)
•Otomatik anahtar ile (CDQ2 serisi: CDQ2, CDQ2W, CDQ2K, CDQ2KW, CDQP2, CDQ2mS, CDBQ2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart CQ2-Z Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100

Standart CQ2W-Z Çift etkili, Çift milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100

Standart CQ2-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50

Geniş iç çap boyutu CQ2-Z Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160, 180, 200
Geniş iç çap boyutu CQ2W-Z Çift etkili, Çift milli 125, 140, 160, 180, 200

Uzun strok CQ2-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
Dönmez mil CQ2K-Z Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Dönmez mil CQ2KW-Z Çift etkili, Çift milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Eksenel hortumlama
(Merkezi hortumlama tipi) CQP2 Çift etkili, Tek milli 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 

100
Eksenel hortumlama

(Merkezi hortumlama tipi) CQP2 Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50

Yanal yüksüz CQ2mS-Z Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
Uç kilit ile CBQ2 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

Hava Yastıklamalı Kompakt Silindir RQ/RDQ
•Hava yastıklama mekanizması CQS ve CQ2 serisi kompakt silindirlere eklenmiştir, böylece gövde 

uzunluğu sadece + 2.5 mm ila 13 mm uzamıştır.
•Emilmesine izin verilen kinetik enerji miktarının yaklaşık üç katını emer (CQS ve CQ2 serisinin kauçuk 

tamponu ile kıyaslandığında)
•Yeni eklenen kompakt tip ayak braketleri
•Otomatik anahtar ile (RDQ serisi: RDQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart RQ Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

Kompakt Silindir/Yataklı Tip CQM/CDQM
•CQS ve CQ2 serisi kompakt silindirlerdeki entegre kılavuz mil
•Dönmez mil doğruluğu: ±0.2° veya daha az
•2 ila 4 kat daha fazla yanal yük direnci  

* CQ serisi kompakt silindire kıyasla
•Yükler doğrudan monte edilebilir.
•Montaj boyutları, CQS ve CQ2 serisi ile uyumludur.
•Otomatik anahtar ile (CDQM serisi: CDQM)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart CQM Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100

    

Kompakt Silindir/Yassı Tip CQU
•Oval piston tasarımı sayesinde genişlik maksimum %40 oranında azaltılmıştır. 

(CQ2 serisine kıyasla)
•Ağırlık: %36’ya varan oranda azaltılmıştır (MU serisine kıyasla)
•Küçük tip bir otomatik anahtar 4 yönde monte edilebilir.
•Otomatik anahtar bağlantı yuvasından çıkıntı yapmamaktadır

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CQU Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40
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Yassı Silindir MU/MDU
•Oval piston tasarımı yer tasarrufu sağlar. Silindirler çok yönlü olarak monte edilebilir.
•Küçük otomatik anahtarlar 4 yönde monte edilebilir.
•Otomatik anahtar bağlantı yuvasından çıkıntı yapmamaktadır
•300 mm’ye varan strok değeri ile sunulmaktadır
•Otomatik anahtar ile (MDU serisi: MDU, MDUW)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MU-Z Çift etkili, Tek milli 25, 32, 40, 50, 63

Standart MU-Z Tek etkili (Yay geri dönüşü/
uzatma) 25, 32, 40, 50, 63

Standart MUW-Z Çift etkili, Çift milli 25, 32, 40, 50, 63
    

Çevre Dirençli Silindirler

Paslanmaz Çelik Silindir CJ5-S/CDJ5-S/CG5-S/CDG5-S
•Su sıçrayan bir ortamda kullanılabilir
•Otomatik anahtar ile (CDJ5-S serisi: CDJ5-S, CDG5-S serisi: CDG5-S)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CJ5-S Çift etkili 10, 16
Standart CG5-S Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

Hijyenik Tasarımlı Silindir HYm/HYDm
•Kolayca yıkanabilen bir konfigürasyona sahip gelişmiş suya dayanıklı pnömatik silindir 
•Gelişmiş suya dayanıklı silindire kıyasla 5 kat daha fazla kullanım ömrü (SMC kıyaslaması)
•Otomatik anahtar ile (HYDB serisi: HYDB, HYDQB serisi: HYDQB, 
   HYDC serisi: HYDC, HYDG serisi: HYDG)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel HYB Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Temel HYQ Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63

ISO Standardı HYC Çift etkili 32, 40, 50, 63
Yataklı HYG Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63

    

Suya Dayanıklı Silindir (Pnömatik/Hidrolik)
•Su veya soğutma suyu ile temasın olduğu ortamlarda kullanılabilir
•Suya dayanıklı 2 renkli gösterge otomatik anahtarı ile
•Fabrika makineleri, yiyecek üretim makineleri, araç yıkayıcıları vb. makineler için uygundur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Pnömatik silindir CM2-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40
Pnömatik silindir CG1-Z Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pnömatik silindir MB-Z Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

Kare boru tipi pnömatik 
silindir MB1 Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

Kompakt silindir CQ2-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pnömatik silindir CA2-Z Çift etkili 40, 50, 63, 80, 100

Kompakt yataklı silindir MGP-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Yataklı silindir MGG Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

JIS Standartları ile uyumlu 
kompakt hidrolik silindir (10 

MPa)
CHKDB Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

JIS Standartları ile uyumlu 
hidrolik silindir (7 MPa) CH2F Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

37

Kompakt Pnömatik Silindirler

Pnömatik Silindirler



Sabit Yağlama İşlevine Sahip Silindir (Yağ tutucu)
•Mikro tozlu (10 - 100 μm) ortamlarda/genel ortamlarda çalışmak için uygun
•Dayanıklılığı tozlu ortamlarda kullanılan standart modelden 4 kat daha fazladır.
•Toplam uzunluğu ve bağlantıları standart model ile aynıdır. (Bazı modeller hariç)
•Piston milinin yüzeyi dayanıklılığı artırmak üzere yağ tabakası ile kaplanmıştır.
•Bu, toz ve yabancı madde girişini önler.
•Çalışma çevrimi sayısı genel ortamlarda bile artırılabilir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Pnömatik silindir CM2-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40
Pnömatik silindir CG1-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Pnömatik silindir CA2-Z Çift etkili 40, 50, 63, 80, 100
Kompakt silindir CQS Çift etkili 20, 25
Kompakt silindir CQ2 Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

Pnömatik Kızaklı Tabla MXQmA Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25
Kompakt yataklı silindir MGP-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Çift milli silindir CXS Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25, 32

Toz Dayanımlı Silindir
•Havada seramik tozu, toner tozu, kağıt tozu ve metalik toz (Kaynak çapağı hariç) gibi uçucu mikro 

tozların bulunduğu ortamlar için uygundur
•Standart modelden 4 kat daha güçlüdür
•Mil kapağı üzerindeki 2 adet yağ tutucu 30 μm ve altı değerlerindeki mikro tozların girişini önler.
•Yağ tutucular daha fazla dayanıklılık sağlamak üzere piston mili üzerinde bir gres tabakası oluşturur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Pnömatik silindir CM2-XC92 Çift etkili 20, 25, 32, 40
Kompakt silindir CQS-XC92 Çift etkili 12, 16, 20, 25
Kompakt silindir CQ2-XC92 Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100

Kompakt yataklı silindir MGP-XC92 Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Kasıntı Alıcılar

Kasıntı Alıcı J
•Kasıntı alıcı, merkezlemeyi gereksiz hale getirerek çift etkili silindire ait her türlü merkezden sapma veya 

paralel doğruluk kaybını absorbe edebilir.

Tip Seri Uygulanabilir silindir iç çap boyutu [mm]
Hafif ve kompakt tip JT 20, 25, 32, 40

Hafif yük için hafif tip JC 20, 25, 32, 40, 50, 63
Standart JA, JAF, JAL 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160

Standart
JA-X530, 

JAF-X530, 
JAL-X530

180, 200

Ağır yük JAH, JAHF, JAHL 40, 50, 63, 80, 100
Kompakt silindirler için JB 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160

Paslanmaz çelik tipi JS 10, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
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Pnömatik-Hidrolik Ünite CC 
•Hava basıncı hidrolik basınca dönüştürülerek, pnömatik ekipman kullanılırken hidrolik bir ünitenin aynı 

işlevleri korunabilir.

Tip Seri Nominal ebat [mm]
Pnömatik-hidrolik ünite CC 63, 100, 160

Konvertör CCT 40, 63, 100, 160
Valf ünitesi CCV —

   

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindirler

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip MY1B
•Daha hafif olacak şekilde yeniden tasarlanmıştır
•Ağırlık %17’ye varan oranda azaltılmıştır (Mevcut MY1B’ye kıyasla)
•Otomatik anahtarlar önden her konumda bağlantı yuvasına monte edilebilir.
•Toz conta şeridinin tutma mekanizması, tutma becerisini artırmak üzere manyetik çekme yöntemi ile 

değiştirilmiştir.
•Montaj boyutları mevcut modelle değiştirilebilir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel MY1B-Z Çift etkili 25, 32, 40

    

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Lineer Yataklı Tip MY1H
•Hortumlama, silindir arka kapağı üzerinde dört yönden yapılabilir.
•Montaj koşulları ile uyumlu olması bakımından yerinde hortumlama kullanılmasına imkan verir
•Yastıklama kolayca ayarlanabilir. Yastık iğne ayarının yan taraftan üst tarafa alınması sayesinde ayar 

kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.
•Otomatik anahtarlar istenilen yönde monte edilebilir. (D-M9m, D-A9m)
•Yeni toz conta şeridi ürünün ömrünü artırmaktadır.
•Bağlantı ve performans önceki modelle aynıdır ancak ağırlık azaltılmıştır.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Lineer yataklı tip MY1H-Z Çift etkili 25, 32, 40

    

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir MY1
•4 standart model mevcuttur.
•Yük kütlesine ve gerekli doğruluğa bağlı olarak çeşitli uygulamalar sunulmuştur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel MY1B Çift etkili 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100

Kızak yataklı MY1M Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Kam izleyici yataklı MY1C Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Lineer yataklı tip MY1H Çift etkili 10, 16
Lineer yataklı tip MY1HT Çift etkili 50, 63

    

Koruyucu Kapaklı Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir MY1mW
•Koruyucu kapak ile toza ve suya dayanıklılığı artırılmıştır, Yan kısmından toz ve su girişini önleyen bir 

yan conta mevcuttur

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Kızak yataklı MY1MW Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Kam izleyici yataklı MY1CW Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
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Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir MY2
•Yükseklik, mekanik mafsallı milsiz silindire, MY1H serisine kıyasla maksimum %30 oranında azaltılmıştır. 

Buna ek olarak, iş parçası takılı konumdayken, tahrik ünitesinin silindiri değiştirilebilir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Kam izleyici yataklı MY2C Çift etkili 16, 25, 40

Lineer yataklı MY2H Çift etkili 16, 25, 40
Lineer yataklı MY2HT Çift etkili 16, 25, 40

    

Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir MY3
•Alan tasarrufu: Yükseklik, maksimum %36 oranında ve uzunluk maksimum 140 mm azaltılmıştır 

(mekanik olarak bağlanmış milsiz silindire, MY1B serisine kıyasla)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel, Kısa (Kauçuk tampon) MY3A Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Temel, Standart
(Hava yastıklamalı) MY3B Çift etkili 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Kızak yataklı 
(Hava yastıklamalı) MY3M Çift etkili 16, 25, 40, 63

    

Manyetik Bağlı Milsiz Silindirler

Manyetik Bağlı Milsiz Silindir CY3
•CY1 serisinde daha fazla yenilik sunulmaktadır. 
•Montaj boyutları CY1 serisindeki boyutlarla aynıdır.  

Daha yüksek yatak performansı ve daha düşük kayma direnci
•NPT dişi ve G dişi standart olarak sunulmuştur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel CY3B Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Doğrudan monte CY3R Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Manyetik Bağlı Milsiz Silindir CY1S
•Ağırlık: Maks. %15 azaltılmıştır (0.96 kg: Mevcut model 1.13 kg)
•Toplam uzunluk: Maks. 15 mm daha kısa (240 mm: Mevcut model 255 mm)
•Daha fazla dayanıklılık: Yağ tutucular yağlamayı sağlamak üzere silindir hortumun iç ve dış yüzeyleri 

üzerine monte edilmiştir.
•Ayar cıvatası strok doğruluğunu/tekrarlanabilirliği artırır.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Kızaklı (kızaklı yatak) CY1S-Z Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40

    

Manyetik Bağlı Milsiz Silindir CY1
•Bu, manyetik bağlı, alan tasarrufu sağlayan silindir bir dizi uygulamanın gerçekleştirilmesine imkan 

verir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Kızaklı (Bilyalı burçlu yatak) CY1L Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40

Lineer yataklı CY1H Çift etkili 10, 15, 20, 25
Lineer yataklı CY1HT Çift etkili 25, 32
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Manyetik Bağlı Milsiz Silindir/Düşük Profil Yataklı CY1F
•Alçak profil, kısa gövde, hafif
•Silindir ve yatak birbirine entegredir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CY1F Çift etkili 10, 15, 25

    

Temiz Milsiz Silindir CYP
•Temiz ortamlarda düşük partikül 

üretimi iletimi

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CYP Çift etkili 15, 32

    

Tablalı Silindirler

Kompakt Kızaklı MXH
•İzin verilen moment %240’a kadar artırılmıştır
•Yeni yüksek rijitliğe sahip doğrusal kılavuz 

İzin verilen moment artırılmıştır
•Ağırlık, yeni bir yüksek rijitlikte lineer yatak ve piston ile birlikte kullanılarak azaltılmıştır. 

Ağırlık: %19 azaltılmıştır (ø20-10 strok)
•Boru tesisatı 3 yönde uygulanabilir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXH Çift etkili 6, 10, 16, 20

    

Pnömatik Kızaklı Tabla MXS
•Kompakt bir çalışma tezgahı ile entegre
•Hassas montaj çalışmasına yönelik pnömatik kızaklı tabla
•Yüksek rijitlik ve yüksek doğruluk
•Çapraz makaralı yataklama kullanımı sayesinde gevşeklik olmaksızın sorunsuz hareket.
•Kompakt ve hafif
•Çift mil işlevinin uygulanması sayesinde mevcut silindirin iki kez çıkışı sağlanır

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXS Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25
Simetrik MXSmL Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25

    

Pnömatik Kızaklı Tabla MXQm
•Yükseklik: %10 azaltılmıştır (27 mm: Mevcut model 30 mm)
•Ürün ağırlığı: % 22 azaltılmıştır (298 g: Mevcut model 380 g)
•İzin verilen kinetik enerji: %64 artırılmıştır (0.09 J: Mevcut model 0.055 J)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Çift portlu tip MXQmA Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25

Yüksek rijitliğe sahip tip ile düşük 
itme kuvveti MXQmB Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20

Tek yön portlu tip MXQmC Çift etkili 8, 12
Yüksekliği değiştirilebilir tip MXQ Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25
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Pnömatik Kızaklı Tabla MXQ
•Dahili yataklı rayı ve tablası
•Yeniden dolaşımlı lineer yataklama uygulanması sayesinde yüksek seviyede rijitlik ve doğruluk elde 

edilmiştir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXQ Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25
Simetrik MXQmL Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25

    

Pnömatik Kızaklı Tabla/Ters Çevrilebilir Tip MXQR
•Dahili yataklı rayı ve tablası
•Yeniden dolaşımlı lineer yataklama uygulanması sayesinde yüksek seviyede rijitlik ve doğruluk elde 

edilmiştir.
•Boruların ve ayarlayıcıların konumu montaj koşullarına bağlı olarak yerinde değiştirilebilir.
•MXQ serisi ile montaj uyumluluğuna sahiptir
•ø6 ebadı için de şok sönümleyici mevcuttur
•Yumuşak tip/kısa strok tipi şok sönümleyiciler (RJ) monte edilebilir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Ters Çevrilebilir MXQR Çift etkili 6, 8, 12, 16, 20, 25

    

Düşük Profilli Kızaklı Tabla MXF
•Yataklamanın ve silindirin paralel tasarımı ince ve kompakt bir kızak oluşturur.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXF Çift etkili 8, 12, 16, 20

    

Pnömatik Kızaklı Tabla MXW
•Bu tabla ünitesi, lineer yataklamanın kullanıldığı uzun bir strok ile uyumludur.
•Tablanın rijitliği tüm strok boyunca sabittir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXW Çift etkili 8, 12, 16, 20, 25

    

Pnömatik Kızaklı Tabla MXJ
•Dahili ön bağlantı parçası ve tabla sayesinde yüksek seviyede doğruluklu ve rijit bir üst ve ön bağlantı 

yüzeyi elde edilmiştir.
•Kaydırma paralelliği: 0,005 mm
•Yükseklik: 10 mm/Genişlik: 20 mm/Uzunluk: 43 mm (MXJ4)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXJ Çift etkili 4, 6, 8
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Pnömatik Kızaklı Tabla MXP
•Entegre lineer yataklı silindir, Kompakt Pnömatik Kızaklı Tabla

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXPJ Çift etkili 6
Standart MXP Çift etkili 6, 8, 10, 12, 16

    

Pnömatik Kızaklı Tabla/Uzun Strok Tipi MXY
•Yüksek seviyede rijitlik ve doğruluk, Maksimum 400 strok

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MXY Çift etkili 6, 10, 12

    

Hassas Silindir MTS
•Dahili yataklama işlevine sahip hassas silindir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MTS Çift etkili 8, 12, 16, 20, 25, 32, 40

    

Yataklı Silindirler (MG Serisi)

Minyatür Yataklı Silindir MGJ
•Toplam uzunluk: 23 + Strok mm/Genişlik: 29 mm/Yükseklik: 14,5 mm (MGJ6)
•5 mm strok için bile 2 otomatik anahtar monte edilebilir.
•Tek bir yöne dahili kablo/boru tesisatı
•Dönmez mil doğruluğu: ±0.1°

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MGJ Çift etkili 6, 10

    

Kompakt Yataklı Silindir JMGP
•Kompakt: Toplam uzunluk 30.5 mm, Yükseklik 16 mm azaltılmıştır
•Ağırlık: Maks. %69 daha hafif (0.32 kg R 0.1 kg)
•3 bağlantı seçeneği: Üst bağlantı, Alt bağlantı, Arka bağlantı 
•Hortumlama 4 yönde uygulanabilir.
•Elektronik kontak otomatik anahtar D-M9m monte edilebilir.
•Aktarma hattında gerçekleştirilen itme, kaldırma veya kenetleme işlemleri için uygundur.

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Temel tip Kayar yatak JMGPM Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100
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Kompakt Yataklı Silindir MGP
•Ağırlık, daha kısa bir yataklama mili ve daha ince plaka ile %24 azaltılmıştır.
•Alt silindir gövdesi ile ekipmanınız arasında olması gereken alan, yataklama milinin maks. 22 mm 

kısaltılması ile azaltılmıştır.
•Yuvarlak tipte ve manyetik alana dayanıklı otomatik anahtarlar bir ara parça olmaksızın doğrudan monte 

edilebilir.

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel tip Kayar yatak MGPM-Z Çift etkili

12, 16, 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100

Temel tip Bilyalı burç MGPL-Z Çift etkili

Temel tip Yüksek hassasiyete sahip 
bilyalı burç MGPA-Z Çift etkili

Hava yastığı ile

Kayar yatak MGPM-AZ Çift etkili
16, 20, 25, 32, 40, 50,  

63, 80, 100
Bilyalı burç MGPL-AZ Çift etkili

Yüksek hassasiyete sahip 
bilyalı burç MGPA-AZ Çift etkili

Suya dayanıklı Kayar yatak MGPMR-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Uç kilit ile Kayar yatak/
Bilyalı burç yatağı MGP Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

Ağır görev yataklama 
mili Kayar yatak MGPS Çift etkili 50, 80

     

Kompakt Yataklı Silindir/Flanşlı MGP
•Plaka tarafına flanş tipi eklenmiştir.

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Temel tip Kayar yatak MGPM-Z Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100

Temel tip Bilyalı burç MGPL-Z Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100

Temel tip Yüksek hassasiyete 
sahip bilyalı burç MGPA-Z Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 

100
    

Kompakt Yataklı Silindir/Geniş Tip MGPW
•Yataklama mesafesi iki katına çıkarılmıştır.
•Plakanın izin verilen dönme torku artırılmıştır. Plakanın dönmeme doğruluğu artırılmıştır.
•Temel tipe eşdeğer ağırlık

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Temel tip

Kayar yatak/
Bilyalı burç/

Yüksek hassasiyete sahip 
bilyalı burç

MGPW Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63

     

Kompakt Yataklı Silindir MGQ
•Yanal yük direnci ve yüksek dönmeme doğruluğu sağlayan entegre yataklı pnömatik silindir
•Konveyör hattındaki durdurucular ve kaldırıcılar için uygun

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak MGQM Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 

40, 50, 63, 80, 100Standart Bilyalı burç yatağı MGQL Çift etkili
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Yataklı Silindir MGG
•Kompakt konfigürasyonda entegre yataklama millerine sahip temel silindir
•Yanal yük direnci ve yüksek dönmeme doğruluğu sağlayan lineer bir aktarma ünitesi

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak/

Bilyalı burç yatağı
MGG Çift etkili

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Uç kilit ile MGG Çift etkili

     

Yataklı Silindir/Kompakt Tip MGC
•Kompakt yataklamalı gövdeye ve ön plakaya sahip lineer aktarma ünitesi
•Kompakt, hafif ve alan tasarrufu sağlayan tasarım

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MGC Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50

    

Yataklı Tabla MGF
•Düşük profilli kompakt silindir
•Mükemmel düzeyde dış merkezli yük direnci sağlayan büyük bir eş merkezli yataklı kola sahip silindir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MGF Çift etkili 40, 63, 100

    

Dönmeyen Çift Güçlü Silindir/Çift Güçlü Silindir MGZ/MGZR
•Özgün yapısı ile uzatma yönünde çıkışı iki katına çıkarır 

Kayar anahtarları kullanan entegre, dönmez tip mekanizma yüklerin doğrudan monte edilebilmesine 
imkan verir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MGZ Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80

Uç kilit ile MGZ Çift etkili 40, 50, 63
Dönmez tip mekanizma 

olmaksızın MGZR Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
    

Döner Tablalı Silindir MGT
•Entegre kompakt yataklı silindir (MGP serisi) ve manuel döner tabla
•Yumuşak dönüş hareketleri için yüksek hassasiyetli yataklar
•Tabla ünitesi 90° ve 180°’lik dönüşlerin her biri için konumlandırma mekanizmasına sahiptir.

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak MGTM Çift etkili 63, 80, 100
Standart Bilyalı burç yatağı MGTL Çift etkili 63, 80, 100
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Kızaklı Ünite CX2/CDBX2/CDPX2
•İstendiğinde darbeyi ve gürültüyü emen bir şok sönümleyici takılabilir.  

Konumlandırma doğruluğu gerektiren iş parçası aktarımları için ideal
•Otomatik anahtar ile (CDBX2 serisi: CDBX2, CDPX2 serisi: CDPX2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart CX2 Çift etkili 10, 15, 25

    

Kızaklı Ünite CXW/CDBXW/CDPXW
•Darbeyi emen entegreli şok sönümleyici
•Muhafaza veya plaka üzerine monte edilebilir 

Oldukça hassas silindir ve iş parçası paralelliği
•Otomatik anahtar ile (CDBXW serisi: CDBXWM, CDBXWL,  

CDPXW serisi: CDPXWM, CDPXWL)

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak CXWM Çift etkili 10, 16, 20, 25, 32
Standart Bilyalı burç yatağı CXWL Çift etkili 10, 16, 20, 25, 32

     

Platform Silindir CXT
•Dahili çalışma tezgahı ve aktüatörü
•Yüksek seviyede rijit ve hassas kayar tabla

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak CXTM Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40
Standart Bilyalı burç yatağı CXTL Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40

     

Çift Milli Silindir CXSJ
•CXS serisi çift milli silindirine göre daha kompakt bir gövdeye sahiptir  

Otomatik anahtarlar 4 yönden doğrulanabilir.  
Eksenel hortumlama da mevcuttur. (Silindir iç çap boyutu: 6 ve 10)

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart Kayar yatak CXSJM Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32
Standart Bilyalı burç yatağı CXSJL Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32

     

Çift Milli Silindir CXS
•Alma ve yerleştirme uygulamalarına yönelik yüksek hassasiyetli bir yataklamaya sahip kompakt silindir

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel tip

Kayar yatak/
Bilyalı burç yatağı

CXS Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32
Hava yastıklı CXS Çift etkili 20, 25, 32

Uç kilit ile CXS Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32
Çift milli tip CXSW Çift etkili 6, 10, 15, 20, 25, 32
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Hassas Kilit/Kilitlemeli Silindir CLm/CDLm
•Kilitleme silindiri ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir (Çift yönlü 

kilit) 
*  CL1: Tek yönlü kilit

•Otomatik anahtar ile (CDLm serisi: CDLJ2, CDLM2, CDLG1, CDL1)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Hassas kilitli 

silindir CLJ2 Çift etkili, Tek milli 16
Yay kilidi,

Hava basıncı kilidi,
Yay/Hava basıncı kilidi

Hassas kilitli 
silindir CLM2 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Hassas kilitli 
silindir CLG1 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

Kilitlemeli silindir CL1 Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100, 
125, 140, 160 Yay kilidi

     

Hassas Kilitli Silindir CLA2/CDLA2
•Kilitleme silindiri ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir (Çift yönlü 

kilit)
•Manyetik alana dayanıklı 2 renkli göstergeye sahip piston üstü konum algılama otomatik anahtarı 

D-P3DWm serisi monte edilebilir
•Otomatik anahtar ile (CDLA2 serisi: CDLA2)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Hassas kilitli 

silindir CLA2 Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100 Yay kilidi,
Hava basıncı kilidi,

Yay/Hava basıncı kilidiHassas kilitli 
silindir CLA2W Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100

    

Yataklı Silindir/Dahili Tip Hassas Kilitli Kompakt Silindir MLGC
•Bu lineer aktarma ünitesi bir kilit silindiri (Ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri 

için ideal) ve yataklamanın bir araya getirilmesiyle tasarlanmıştır. (Çift yönlü kilit)

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı 
[mm] Kilit mekanizması

Standart Kayar yatak MLGCM Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40 Yay kilidi,
Yay/Hava basıncı 

kilidi,
Hava basıncı kilidi

Standart Bilyalı burç yatağı MLGCL Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

      

Kilit Silindirler

Kilitli Silindir CNG/CDNG
•Kilitleme silindiri ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir (Çift yönlü 

kilit)
•Otomatik anahtar ile (CDNG serisi: CDNG)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart CNG Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40 Yay kilidi

     

Kilitli Silindir MNB/MDNB
•Kilitleme silindiri ara durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir (Çift yönlü 

kilit)
•Otomatik anahtar ile (MDNB serisi: MDNB, MDNBW)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması

Standart MNB Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 
100 Yay kilidi

Standart MNBW Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 
100 Yay kilidi
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Kilitli Silindir CNA2/CDNA2
•Kilitleme silindiri ara konumda durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir 

(Çift yönlü kilit)
•Manyetik alana dayanıklı 2 renkli göstergeye sahip elektronik kontak otomatik anahtar D-P3DWm serisi 

monte edilebilir
•Otomatik anahtar ile (CDNA2 serisi: CDNA2, CDNA2W)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart CNA2 Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100 Yay kilidi
Standart CNA2W Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100 Yay kilidi

     

Kilitli Silindir CNS/CDNS
•Kilitleme silindiri ara konumda durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir 

(Çift yönlü kilit)
•Otomatik anahtar ile (CDNS serisi: CDNS)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart CNS Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160 Yay kilidi

     

Kilitli Silindir CLS/CDLS
•Kilitleme silindiri ara konumda durdurma, acil durdurma ve düşmeyi engelleme işlemleri için idealdir 

(Çift yönlü kilit)
•Otomatik anahtar ile (CDLS serisi: CDLS)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart CLS Çift etkili, Tek milli 125, 140, 160, 180, 200, 250 Yay kilidi

     

Kilitli Kompakt Silindir CLQ/CDLQ
•Kilitleme silindiri, hava beslemesi kesildiğinde  düşmeyi engelleme işlemini gerçekleştirir (Tek yönlü 

kilit)
•Otomatik anahtar ile (CDLQ serisi: CDLQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart CLQ Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 Yay kilidi

     

Hava Yastıklamalı ve Kilitli Kompakt Silindir RLQ/RDLQ
•Kilitleme silindiri, hava beslemesi kesildiğinde  düşmeyi engelleme işlemini gerçekleştirir
•Entegre hava yastığına ve kilit ünitesine sahip kompakt silindir (Tek yönlü kilit)
•Otomatik anahtar ile (RDLQ serisi: RDLQ)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart RLQ Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63 Yay kilidi
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Kilitli Yassı Silindir MLU/MDLU
•Kilitleme silindiri, hava beslemesi kesildiğinde düşmeyi engelleme işlemini gerçekleştirir (Tek yönlü kilit)
•Otomatik anahtar ile (MDLU serisi: MDLU)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Kilit mekanizması
Standart MLU Çift etkili, Tek milli 25, 32, 40, 50 Yay kilidi

     

Kilitli Kompakt Yataklı SilindirMLGP
•Entegre kilitli kompakt yataklı silindir, hava beslemesi kesildiğinde düşmeyi engelleme işlemini 

gerçekleştirir (Tek yönlü kilit)

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı 
[mm] Kilit mekanizması

Standart Kayar yatak MLGPM Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 
50, 63, 80, 100

Yay kilidi
Standart Bilyalı burç yatağı MLGPL Çift etkili, Tek milli Yay kilidi

      

Mekanik Olarak Bağlanmış Frenli Milsiz Silindir ML1C
•Kayar tablaya kompakt bir fren mekanizması entegre edilmiştir.
•Ara konumda durdurma işlemlerini gerçekleştirir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Kam izleyici yataklamalı ML1C Çift etkili 25, 32, 40

    

Özel Silindirler

Sinüzoidal Milsiz Silindir REA
•Sarsıntıya/darbeye maruz kalmaması gereken bir iş parçasının yüksek hızla aktarımına imkan verir
•Maksimum hız: 300 mm/s

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Temel REA Çift etkili 25, 32, 40, 50, 63

Doğrudan monte REAR Çift etkili 10, 15, 20, 25, 32, 40
Kayar yatak REAS Çift etkili 10, 15, 20, 25, 32, 40

Kayar yatak (Bilyalı burç 
yatağı) REAL Çift etkili 10, 15, 20, 25, 32, 40

Lineer yataklı (Tek eksenli) REAH Çift etkili 10, 15, 20, 25
Lineer yataklı (Çift eksenli) REATH Çift etkili 25, 32

    

Sinüzoidal Milsiz Silindir REB
•Sarsıntıya/darbeye maruz kalmaması gereken bir iş parçasının yüksek hızla aktarımına imkan verir
•Maksimum hız: 600 mm/s

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Doğrudan monte REBR Çift etkili 15, 25, 32

Lineer yataklı (Tek eksenli) REBH Çift etkili 15, 25
Lineer yataklı (Çift eksenli) REBHT Çift etkili 25, 32
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Sinüzoidal Silindir REC
•Sarsıntıya/darbeye maruz kalmaması gereken bir iş parçasının yüksek hızla aktarımına imkan verir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart REC Çift etkili 20, 25, 32, 40

    

Düşük Sürtünmeli Silindir CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/
CQSY/CQ2Y

•Düşük hız aralığında titremeyi azaltır
•5 mm/s’lik düşük bir hızda bile stabil çalışma imkanı sağlar. (Ölçümde JIS B 8377 baz alınmıştır)
•Çift yönlü işlemlerde bile düşük yer değiştirme mümkündür.
•Hafif yapı/Gelişmiş işlevler (Yeni yapı standart modellerin eşdeğeridir.)
•Standart modellerle değiştirilebilir
•Otomatik anahtar ile (CDJ2Y-Z serisi: CDJ2Y, CDM2Y-Z serisi: CDM2Y-Z,  

CDG1Y-Z serisi: CDG1Y, MDBY-Z serisi: MDBY, CDA2Y-Z serisi: CDA2Y,  
CDS2Y serisi: CDS2Y, CDQSY serisi: CDQSY, CDQ2Y-Z serisi: CDQ2Y)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Min. çalışma basıncı [MPa]
Pnömatik silindir CJ2Y-Z Çift etkili 10, 16 0,03
Pnömatik silindir CM2Y-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40 0.02
Pnömatik silindir CG1Y-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40 0.02
Pnömatik silindir CG1Y-Z Çift etkili 50, 63, 80, 100 0.01
Pnömatik silindir MBY-Z Çift etkili 32, 40 0.02
Pnömatik silindir MBY-Z Çift etkili 50, 63, 80, 100 0.01
Pnömatik silindir CA2Y-Z Çift etkili 40 0.02
Pnömatik silindir CA2Y-Z Çift etkili 50, 63, 80, 100 0.01
Pnömatik silindir CS2Y Çift etkili 125, 140, 160 0.005
Kompakt silindir CQSY Çift etkili 12, 16 0,03
Kompakt silindir CQSY Çift etkili 20, 25 0.02
Kompakt silindir CQ2Y-Z Çift etkili 32, 40 0.02
Kompakt silindir CQ2Y-Z Çift etkili 50, 63, 80, 100 0.01

    

Düşük Hızlı Silindir CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
•Yapışmayı/ani hareketleri azaltır.
•0,5 mm/s’lik bir hızda bile sorunsuz çalışma imkanı sağlar. (ø16 veya daha küçük boyut için 1 mm/s)
•Minimum çalışma basıncı yarı yarıya azaltılmıştır. (Önceki versiyona kıyasla)
•Gelişmiş işlevler (Yeni yapı standart modellerin eşdeğeridir.)
•Standart modellerle değiştirilebilir
•Otomatik anahtar ile (CDJ2X-Z serisi: CDJ2X-Z, CDM2X-Z serisi: CDM2X, 
   CDQSX serisi: CDQSX, CDQ2X serisi: CDQ2X, CDUX serisi: CDUX)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Min. piston hızı
[mm/s]

Pnömatik silindir CJ2X-Z Çift etkili 10, 16 1
Pnömatik silindir CM2X-Z Çift etkili 20, 25, 32, 40 0,5
Kompakt silindir CQSX Çift etkili 12, 16 1
Kompakt silindir CQSX Çift etkili 20, 25 0,5
Kompakt silindir CQ2X Çift etkili 32, 40, 50, 63, 80, 100 0,5
Serbest bağlantı 

silindiri CUX Çift etkili 10, 16 1

Serbest bağlantı 
silindiri CUX Çift etkili 20, 25, 32 0,5
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Düşük Sürtünmeli Silindir/Metal sızdırmazlık MQQ/MQM/MQP
•Minimal kayma direncine sahip metal sızdırmazlık yapısı sayesinde standart silindirlerle uygulanması 

mümkün olmayan hız ve çıkış kontrolü aralıklarını kapsar

Tip Seri Silindir çapı
[mm]

Çalışma basıncı aralığı
[MPa]

Sürüş hızı
[mm/s]

Standart MQQT 10, 16, 20, 25, 30, 40 0,005 - 0,5 0.3 - 300
Yanal yüksüz MQQL 10, 16, 20, 25, 30, 40 0.005 - 0.7 0.5 - 500
Yanal yüksüz MQML 6 0.02 - 0.7 0.5 - 1000
Yanal yüksüz MQML 10, 16, 20, 25 0.005 - 0.7 0.5 - 1000

Yüksek hız/Yüksek frekans MQMLmmH 10, 16, 20, 25 0,01 - 0,7 5 - 3000
Tek etkili MQP 4, 6, 10, 16, 20 0.001 - 0.7 —

     

Yüksek Güçlü Silindir RHC
•Genel amaçlı silindirlerin enerji sönümleme kapasitesinin 10 - 20 katı enerji sönümleme performansı 

sunar (CGY serisi)
•Hafif yüklerle gerçekleştirilen yüksek hızlı (3000 mm/s) işlemlerden, ağır yüklerle gerçekleştirilen düşük/

orta hızlı işlemlere sorunsuz yastıklama sağlar
•XC93: �Standart modele (RHC serisi) kıyasla daha fazla su direnci ve suya (sıvılara) karşı 5 kat daha 

güçlü stabil yağlama işlevi sunar

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart RHC Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standart RHC-XC93 Çift etkili 32, 40

    

3 Konumlu Silindir RZQ
•Ara konum durdurma mekanizması ile donatılmıştır
•İki kademeli strok mümkündür.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart RZQ Çift etkili 32, 40, 50, 63

    

Kenetleme (Klamp) Silindirleri

Döner Kenetleme (Klamp) Silindiri MK
•İzin verilen eylemsizlik momenti 3 kat daha yüksektir. (Ağır hizmet MK2 serisi ile aynı)
•Küçük otomatik anahtarlar 4 yüzey üzerine monte edilebilir.
•Montaj boyutları MK serisi ile değiştirilebilir.
•Yeni MK serisi birleştirilmiş ve yenilenmiştir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart MK Çift etkili 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

    

Döner Kenetleme (Klamp) Silindiri MK2T
•Çift yataklama tipinde, dönme mekanizmasında makaralı yataklama kullanılması sayesinde dönmeme 

doğruluğu artırılmıştır.
•Ark kaynağı için çapağa dayanıklı bir silindir olarak kullanılabilir (-XC89/-XC91)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Çift kılavuz tipi MK2T Çift etkili 20, 25, 32, 40, 50, 63
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Kenetleme (Klamp) Silindiri CKm1
•Toplam gövde uzunluğu 7 mm azaltılmıştır (CKP1m40 için)
•Vida ayar yapısı sayesinde kolay ve hassas hız ayarı
•Hız denetleme valfi hortumunun dış yüzeyinden herhangi bir şekilde çıkıntı yapmaz
•Manyetik alana dayanıklı otomatik anahtarlar 3 yönde monte edilebilir. 

D-P3DW tipi, D-P4DW tipi (CKG1), D-P79WSE tipi, D-P74L/Z tipi
•Ark kaynağı için çapağa dayanıklı bir silindir olarak kullanılabilir (-XC88/-XC89/-XC91) (sadece CKG1)

Tip Seri İşlem Eklem bağlantı 
genişliği [mm] Silindir çapı [mm]

Standart CK1 Çift etkili 16.5, 19,5 40, 50, 63
Entegre standart mıknatıs tipi

(Manyetik alana dayanıklı otomatik anahtar 
ile)

CKG1 Çift etkili 16.5, 19,5 40, 50, 63

Entegre güçlü mıknatıs tipi
(Manyetik alana dayanıklı otomatik anahtar 

ile)
CKP1 Çift etkili 16.5, 19,5 40, 50, 63

     

Kilitli Kenetleme (Klamp) Silindiri CLK2
•Hava besleme basıncı düştüğünde veya kalan basınç tahliye edildiğinde bile kenetleme (klamp) silindiri 

sıkma veya serbest bırakma konumunu devam ettirebilir. (Tek yönlü kilit)
•Dahili yastıklama valfi ve tapası ile hortum muhafazasından asılı kalma durumunu ortadan kaldırarak 

çalışma verimliliğini artırır

Tip Seri İşlem Eklem bağlantı 
genişliği [mm] Silindir çapı [mm]

Entegre standart mıknatıs CLK2G Çift etkili 12, 16.5, 19.5 32, 40, 50, 63
Entegre güçlü mıknatıs CLK2P Çift etkili 16.5, 19,5 40, 50, 63

     

Kenetleme (Klamp) Silindiri/İnce Tip C(L)KG/C(L)KP-X2095
•Kenetleme (klamp) silindirin dünyadaki en küçük sınıfıdır.
•ø25 boyutu mevcuttur. 

Ağırlık: 380 g, Uzunluk: 186.7 mm 
(hız kontrolörü veya otomatik anahtar olmaksızın ø25-50 strok)

•Ağırlık %48’e varan oranlarda, toplam uzunluk ise %18 oranında azaltılmıştır

Tip Seri İşlem Eklem bağlantı 
genişliği [mm] Silindir çapı [mm]

Standart
(Entegre standart mıknatıs) CKG-X2095 Çift etkili 9, 12 25, 32, 40

Standart
(Entegre güçlü mıknatıs) CKP-X2095 Çift etkili 9, 12 25, 32, 40

Kilitli
(Entegre standart mıknatıs) CLKG-X2095 Çift etkili 9, 12 25, 32, 40

Kilitli
(Entegre güçlü mıknatıs) CLKP-X2095 Çift etkili 9, 12 25, 32, 40

     

Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri C(L)KQG/C(L)KQP
•Eş zamanlı konumlandırma ve sıkma
•Geniş bir iş parçası konfigürasyonu yelpazesi ile uyumlu (55 tip kılavuz pim)
•Geniş bir montaj koşulu yelpazesi için 4 gövde tipi
•Sıkma konumunun yüksekliği iş parçasına göre seçilebilir.

Tip Seri Yataklamalı pim şekli Silindir çapı 
[mm]

Standart (Entegre standart mıknatıs) CKQG Yuvarlak/Eşkenar 
Dörtgen 50

Standart (Entegre güçlü mıknatıs) CKQP Yuvarlak/Eşkenar 
Dörtgen 50

Kilitli (Entegre standart mıknatıs) CLKQG Yuvarlak/Eşkenar 
Dörtgen 50

Kilitli (Entegre güçlü mıknatıs) CLKQP Yuvarlak/Eşkenar 
Dörtgen 50
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Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri C(L)KQG32/C(L)KU32
•2 tip sıkma yüksekliği seçilebilir: 30 mm, 100 mm
•Yassı silindir tipi: Genişlik 29 mm
•Tümü kilitli tiptir.
•Küçük otomatik anahtarlı yassı silindir tipi:
•ø9, ø11 ve ø13 delik çapları için yeni eklenen yataklamalı pimler ve eşkenar dörtgen şekli seçeneği (ø10 

veya daha büyük boyutlar için mevcuttur)

Tip Seri Yataklamalı pim 
şekli

Silindir 
çapı
[mm]

Kompakt silindir: Manyetik alana dayanıklı 
otomatik anahtar bağlantı tipi CKQG32-X2081/X2082 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Kilitli kompakt silindir: Manyetik alana dayanıklı 
otomatik anahtar bağlantı tipi CLKQG32-X2081/X2082 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Yassı silindir: Manyetik alana dayanıklı otomatik 
anahtar, Küçük otomatik anahtar bağlantı tipi CKU32-X2321/X2322 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Kilitli plaka silindir: Manyetik alana dayanıklı 
otomatik anahtar, Küçük otomatik anahtar 

bağlantı tipi
CLKU32-X2321/X2322 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Yassı silindir: Manyetik alana dayanıklı otomatik 
anahtar bağlantı tipi CKU32-X2091/X2092 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Kilitli yassı silindir: Manyetik alana dayanıklı 
otomatik anahtar bağlantı tipi CLKU32-X2091/X2092 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32
    

Pimli Yassı Silindir C(L)KU32-X2359
•Yedek parça, kablo bağlantı süreleri azaltılmış ve özel siparişlere duyulan ihtiyaç önemli ölçüde 

düşürülmüştür
•Yataklamalı pim referans destek bloğundan ayrılmıştır.
•Referans destek bloğu, müşteri tarafından işlenebilir. 

(Blok istenilen şekle dönüştürülebilir.)

Tip Seri Yataklamalı pim 
şekli Silindir çapı [mm]

Pimli yassı silindir: Manyetik alana 
dayanıklı otomatik anahtar bağlantı tipi CKU32-X2359 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32

Kilitli pimli yassı silindir: Manyetik alana 
dayanıklı otomatik anahtar bağlantı tipi CLKU32-X2359 Yuvarlak/

Eşkenar Dörtgen 32
    

Mikro Kenetleme (Klamp) Silindiri CKZM16
•Kompakt: Genişlik 20 mm, Hafif: 250 g.
•Maksimum sıkma kuvveti: 200 N, Maksimum tutma kuvveti: 300 N
•Düz sıkma özellikleri 

Kalınlığı 3.5 mm’ye kadar olan iş parçalarına yönelik sabit sıkma kuvveti çıkışı sağlar
•Gruplandırma sayesinde tasarım/montaj işçiliği azaltılmıştır 

Kol grubu ve montaj grubu kenetleme (klamp) silindirine eklenmiştir.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Altlık tipi CKZM16-X2800 Çift etkili 16

Tandem tip CKZM16-X2900 Çift etkili 16
    

Kuzey Amerika/Avrupa için: Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri 
CKZ3

•Alüminyum gövde ile ağırlık %39’a varan oranlarda azaltılmıştır
•15°’ye kadar standartlaştırılmış serbest bırakma açıklığı
•NAAMS Standartları ile uyumlu (CKZ3N)
•75 tip kol çeşidi (CKZ3N), her bir ebat için 12 tip (CKZ3T)

Tip Seri Kol açıklığı açısı Anahtar Silindir çapı [mm]

Kuzey Amerika için CKZ3N 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
90°, 105°, 120°, 135° TURCK/P&F 50, 63

Avrupa için CKZ3T 15°, 30°, 45°, 60°, 75°
90°, 105°, 120°, 135° TURCK/P&F 50, 63
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Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri CKZ3T-X2734
•Basit anahtar ayarı çalışma saatlerini önemli ölçüde azaltır 

Kol açıklığı açısı değiştirilirken anahtar kolayca ayarlanabilir.
•Metal anahtar kutu kapağı ile
•Ağırlık %39’a varan oranlarda azaltılmıştır
•Yüksek sıkma kuvveti: 4000 N
•Çapağa karşı korumalı yapı
•2 üst kapak tipinden birini seçebilme imkanı

Seri Kol açıklığı açısı Anahtar Silindir çapı [mm]
CKZ3T-X2734 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° TURCK/P&F 50, 63

    

Kuzey Amerika için: Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri CKZ2N
•Yeni NAAMS Standartları ile uyumlu (Kuzey Amerika Otomotiv Ölçü Standardı)
•138 tip kol çeşidi mevcuttur
•Çapağa ve suya karşı dirençli yapıdadır

Seri Kol açıklığı açısı Anahtar Silindir çapı [mm]
CKZ2N 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° TURCK/P&F 50, 63, 80

    

Avrupa için: Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri CKZT
•Her bir ebat için 3 tip kol çeşidi mevcuttur
•Çapağa ve suya karşı dirençli yapıdadır

Seri Kol açıklığı açısı Anahtar Silindir çapı [mm]
CKZT 30°, 45°, 60°, 75° , 90°, 105°, 120°, 135° TURCK/P&F 40, 50, 63, 80

    

Fransa için: Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri CLKZ1R
•CNOMO Standartları ile uyumlu
•İş parçası kalınlığından bağımsız sabit sıkma kuvveti
•Serbest bırakma yönünde uç kilit
•Serbest bırakma yönünde kauçuk yastık

Seri Kol açıklığı açısı Silindir çapı [mm]
CLKZ1R 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105° 40, 50, 57

   

İnce Hat Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri CKZ2N-X2346
•Referans deliğinden sıkma kolunun alt yüzeyine kadar olan mesafenin doğruluğu ±0.1 mm’dir.
•Ölçek ile kolay kurulum 

Ayarsacı ile ayarlanırken uygun konum kılavuzu gözle kontrol edilebilir.
•Genişlik azaltılmıştır 

Punta kaynağı, ark kaynağı vb. için kolay torç girişi 

Seri Kol açıklığı açısı Silindir çapı [mm]
CKZ2N-X2346 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, 135° 50, 63, 80

   

54

Pn
öm

at
ik

 S
ili

nd
irl

er

Kenetleme (Klamp) Silindirleri

Pnömatik Silindirler



Çerçeve Kenetleme (Klamp) Silindiri WRF100
•Yüksek çıkış: 20,000 N (0.5 MPa’da)

Seri Silindir çapı [mm] Strok [mm]
WRF100 100 48

   

Palet Kilitli Silindir W-R1/W-R3
•Konumsal sapmayı düzeltmek için ±50 mm’ye kadar merkezleme uygulanır
•Mafsal mekanizması sayesinde, maks. Sıkma kuvveti 4430 N’dur
•Kol açıklığı açısı: Yakl. 70°
•Sıkma ünitesinin ve silindir ünitesinin entegre edilmesi tasarım ve montaj işçiliğini azaltır.

Seri Aktarılan nesnenin kütlesi Sıkma kuvveti [N] Silindir boyutu [mm]
W-R1 1000 kg veya daha az 4430 100
W-R3 3000 kg veya daha az 4070 100

    

Diğer Kenetleme (Klamp) Silindirleri

CKU
CKGV

M (D) UKA

Açıklama Seri
Yassı Kenetleme (Klamp) Silindiri M (D) UKA

Kenetleme (Klamp) Silindiri CKGV
Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri (Kompakt gövde 

tipi) CKU
  

Pimli Kaydırma Silindirleri
Yüksek Hassasiyetli Konumlandırma: Pimli Kaydırma Silindiri CKQG-X 2 3 7 0 /
CKQP-X2371

•Yüksek Hassasiyet: Mil ucu sapma değeri ±0.1 mm veya daha az
•Konum tekrarlanabilirliği
•Müşteri tarafından sunulan iş parçasının konumlandırılmasına yönelik pimler doğrudan monte edilebilir.
•Entegre sıyırıcı
•Silindir ve yataklamanın entegre edilmesi sayesinde işçilik süresi azaltılmıştır
•Manyetik alana dayanıklı otomatik anahtarlar monte edilebilir.

Tip Seri Silindir çapı [mm] Strok [mm]
Entegre standart mıknatıs CKQG-X2370 32, 40, 50 25, 30, 40, 50

Entegre güçlü mıknatıs CKQP-X2371 50 30, 50
    

Yerleştirme Pim Silindiri MGPL50-X2616
•Pimlerin konumlandırılması ve iş parçalarının yerleştirilmesi için kullanılır
•Yüksek seviyede doğru montaj konumları 

Silindir değiştirildikten sonra bile yüksek seviyede doğru konumlandırma.
•D-P3DWA manyetik alana dayanıklı otomatik anahtar mevcuttur.
•Sıyırıcı standart olarak sunulmaktadır.

Tip Yatak Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Yerleştirme pim 

silindir Bilyalı burç MGPL50-X2616 Çift etkili 25, 40, 65
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Merkezi Kilit Ünitesi MA331-X441
•Yerleştirme piminin iş parçasına temas eden kısmı merkezi kilit (yerleştirme için) konumundan serbest 

(iş parçalarının serbest kalması için) konuma geçebilir.
•Kaynak sonrası iş parçası hasar görmüş olsa dahi, yerleştirme pimi serbest konuma alınmışsa, iş 

parçası yerleştirme piminden kolayca çıkarılabilir.
•Yerleştirme pimi salınım açısı ve dönüş açısı: 3° ±1°

Seri İşlem Hava basıncının kullanımı
MA331-X441 Çift etkili 0.2 - 0.7 MPa

   

Diğer Pimli Kaydırma Silindirleri

CKQR CKZP Açıklama Seri
Pimli Kaydırma Silindiri CKQR
Pimli Kaydırma Silindiri CKZP

  

Durdurucu Silindirler

Durdurucu Silindir RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
•Modeller geniş bir yelpazede sunulmaktadır, bu bakımdan ihtiyaçlarınızı karşılayacak silindiri dilediğiniz 

gibi seçebilirsiniz.  
İşçilik bakımından tasarruf sağlar ve konveyör hatlarının otomasyonunu gerçekleştirir

•Otomatik anahtar ile (RSDQ serisi: RSDQ, RSDG serisi: RSDG)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Sabit montaj yüksekliği RSQ
Çift etkili

Yaylı çift etkili
Tek etkili, yay uzatma

12, 16, 20, 32, 40, 50

Ayarlanabilir montaj 
yüksekliği RSG

Çift etkili
Yaylı çift etkili

Tek etkili, yay uzatma
40, 50

    

Ağır Hizmet Durdurucu Silindir RS2H
•Ağırlık: %22’ye varan oranlarda azaltılmıştır (Mevcut RS1H serisi ile kıyaslandığında)
•Silindir hortum: 9 mm’ye kadar kısaltılmıştır (RS2H63-30 strok)
•Paletleri yumuşak bir şekilde durdurabilme özelliği
•Şok sönümleyicili durdurucu silindir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Flanş RS2H
Çift etkili

Yaylı çift etkili
Tek etkili, yay uzatma

50, 63, 80

    

Ağır Hizmet Durdurucu Silindir RSH
•Paletleri yumuşak bir şekilde durdurabilme özelliği
•Şok sönümleyicili durdurucu silindir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Flanş RSH
Çift etkili

Yaylı çift etkili
Tek etkili, yay uzatma

20, 32
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Ayırıcılar MIW/MIS
•Konveyörler vb. üzerinde sürekli hareket eden iş parçalarının ayrılması için kullanılır.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
2 parmaklı tip MIW Çift etkili 8, 12, 20, 25, 32
1 parmaklı tip MIS Çift etkili 8, 12, 20, 25, 32

    

Strok Okuma Silindirleri

Yüksek Hassasiyetli Strok Okuma Silindiri CEP1
•Hareket edebilen ölçekli silindir

Seri İşlem Silindir çapı [mm] Uygulanabilir sayaç
CEP1 Çift etkili 12, 20 CEU5/CEU1

    

Strok Okuma Silindiri CE1
•Hareket edebilen ölçekli silindir

Seri İşlem Silindir çapı [mm] Uygulanabilir sayaç
CE1 Çift etkili 12, 20, 30, 40, 50, 63 CEU5/CEU1

    

Strok Okuma Silindiri Sayacı CEU5

Tip Seri Uygulanabilir silindir (Strok okuma silindiri)

Çoklu sayaç CEU5 CEP1/CE1
CE2/ML2B

   

Frenli Strok Okuma Silindiri CE2
•Hareket edebilen ölçekli silindire bir fren mekanizması eklenmiştir.

Seri İşlem Silindir çapı [mm] Uygulanabilir sayaç/
denetleyici

CE2 Çift etkili 40, 50, 63, 80, 100 CEU5/CEU1
CEU2
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Strok Okuma Silindiri Denetleyicisi CEU2

Tip Seri Uygulanabilir sayaç
Denetleyici CEU2 CE2/ML2B

   

Frenli Strok Okuma Milsiz Silindiri ML2B
•Mekanik olarak bağlanmış fren mekanizmasına ve strok sensörüne sahip milsiz silindir

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart ML2B Çift etkili (Silindir) 25, 32, 40

    

Valf Monteli Pnömatik Silindirler

Kendinden Valfli Kompakt Silindir CVQ
•Entegre valf ve kompakt silindir
•İnsan gücü, alan ve enerji tasarrufu sağlar

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Bileşen: Silindir Bileşen: Valf
Standart CVQ Çift etkili 32, 40, 50, 63 CQ2 SY3000

      

Selenoid Valfli Kompakt Silindir/Yataklı Milli Tip CVQM
•CQ2 serisi kompakt silindirine bir yataklı mil ve solenoid valf entegre edilmiştir.
•Dönmeyen mil doğruluğu: ±0.2° veya daha az
•CDQ2 serisi kompakt silindire kıyasla 2 - 4 kat daha fazla yanal yük direnci
•Yükler doğrudan monte edilebilir.
•Montaj alanı CQ2 serisi ile değiştirilebilir.
•İnsan gücü, alan ve enerji tasarrufu sağlar

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Bileşen: Silindir Bileşen: Valf
Standart CVQM Çift etkili 32, 40, 50, 63 CQM SY3000
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Valf Monteli Pnömatik Silindir CVm/CDVm
•Valf, yuvarlak bir silindirin üzerine monte edilmiştir.
•Bazı modellere yönelik entegre hız denetleyicisi
•Valfli bir silindir hız ayarını kolaylaştırır.
•Otomatik anahtar ile (CDVJ serisi: CDVJ5, CDVJ3, 
   CDVM serisi: CDVM5, CDVM5K, CDVM3, CDVM3K, 
   CDV3 serisi: CDV3, CDV3K, 
   CDVS1 serisi: CDVS1, CDVS1K)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm] Bileşen: Silindir Bileşen: Valf
Standart CVJ5 Çift etkili 10, 16 CJ2 SYJ3190
Standart CVJ3 Tek etkili (Yay geri dönüşü/uzatma) 10, 16 CJ2 SYJ319
Standart CVM5 Çift etkili 20, 25, 32, 40 CM2 VZ3m90
Standart CVM3 Tek etkili (Yay geri dönüşü/uzatma) 20, 25, 32, 40 CM2 VZ319
Standart CV3 Çift etkili 40, 50, 63, 80, 100 CA1 V3m08
Standart CVS1 Çift etkili 40, 50, 63, 80, 100 CS1 VS4m24
Dönmez mil CVM5K Çift etkili 20, 25, 32, 40 CM2K VZ3m90
Dönmez mil CVM3K Tek etkili (Yay geri dönüşü/uzatma) 20, 25, 32, 40 CM2K VZ319
Dönmez mil CV3K Çift etkili 40, 50, 63 CA1K V3m08
Dönmez mil CVS1K Çift etkili 40, 50, 63 CS1K VS4m24

      

Valf Monteli Yataklı Silindir MVGQ
•Bir valf, hız denetleyicisi ve silindir tek bir ünitede birleştirilmiştir.

Tip Seri Silindir çapı [mm] Geçerli valf
Kayar yatak MVGQM 12, 16, 20 SYJ3000
Kayar yatak MVGQM 25, 32, 40, 50, 63 VZ3000

VZ5000Bilyalı burç yatağı MVGQL 25, 32, 40, 50, 63
Bilyalı burç yatağı MVGQL 80, 100 VF3000

    

ISO Silindirleri

ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir C85/CD85
•ISO Standartları (6432) ile uyumlu
•Otomatik anahtar ile (CD85 serisi: CD85, CD85W, CD85K, CD85R)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart C85 Çift etkili, Tek milli 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standart C85W Çift etkili, Çift milli 8, 10, 12, 16, 20, 25
Standart C85 Tek etkili (Yay geri dönüşü/uzatma) 8, 10, 12, 16, 20, 25

Dönmez mil C85K Çift etkili, Tek milli 8, 10, 12, 16, 20, 25
Dönmez mil C85K Tek etkili (Yay geri dönüşü/uzatma) 8, 10, 12, 16, 20, 25

Doğrudan monte C85R Çift etkili, Tek milli 8, 10, 12, 16, 20, 25
    

ISO Silindiri CP96/CP96SD
•ISO Standartları (15552) ile uyumlu
•Hafif: Maks. %15 azaltılmıştır
•Çevrim süresi yeni bir yastıklama yöntemi (Hava yastığı + Tampon yastık) uygulanarak kısaltılmıştır
•Tampon yastık, piston durduğunda duyulan metal gürültüsünü azaltır.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart CP96 Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

Dönmez mil CP96K Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
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ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir CP96/CP96SD
•ISO Standartları (15552) ile uyumlu
•Yastık valfi kolayca ayarlanabilir.
•CNOMO, D-M9m ve A9m’a yönelik olarak 4 yüzey üzerinde kanallar mevcuttur
•Otomatik anahtar ile (CP96SD serisi: CP96SD, CP96KD)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart CP96 Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Dönmez mil CP96K Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

ISO Silindir C96/C96SD
•ISO Standartları (15552) ile uyumlu
•Hafif: Maks. %17 azaltılmıştır
•Çevrim süresi yeni bir yastıklama yöntemi (Hava yastığı + Tampon yastık) uygulanarak kısaltılmıştır
•Tampon yastık, piston durduğunda duyulan metal gürültüsünü azaltır.

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart C96 Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

Dönmez mil C96K Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

Düz silindir C96Y Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
    

ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir C96/C96SD
•ISO Standartları (15552) ile uyumlu
•Yastık valfi kolayca ayarlanabilir.
•Otomatik anahtar ile (C96SD serisi: C96SD, C96KD, C96YD)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]

Standart C96 Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

Dönmez mil C96K Çift etkili, Tek milli
Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

Düşük sürtünmeli C96Y Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
    

ISO Standardına Sahip Kompakt Silindir C55/CD55
•ISO Standartları (21287) ile uyumlu
•Küçük otomatik anahtarlar 4 yüzey üzerine monte edilebilir.
•Otomatik anahtar ile (CD55 serisi: CD55)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
Standart C55 Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

    

Hijyenik Tasarımlı Silindir/ISO Standardı TipiHYC
•ISO Standartları (VDMA) ile uyumlu
•Kolayca yıkanabilen konfigürasyon, Gelişmiş suya dayanıklı pnömatik silindir
•Gelişmiş suya dayanıklı silindire kıyasla 5 kat daha fazla kullanım ömrü (SMC kıyaslaması)
•Otomatik anahtar ile (HYDC serisi: HYDC)

Tip Seri İşlem Silindir çapı [mm]
ISO Standardı Tipi HYC Çift etkili 32, 40, 50, 63
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Şok Sönümleyici RJ
•Maks. çalışma çevrimi: 10 milyon çevrim
•Aktarılan nesneleri yavaşça durdurur
•M6 - M27 dizi özellikleri
•Montaj bakımından RB serisi ile uyumlu
•Çalışma hızına bağlı olarak uygun modeller seçilebilir. 

L tipi: 0.05 - 1 m/s 
H tipi: 0.05 - 2 m/s 
Kısa strok tipi: 0.05 - 1 m/s

Tip Seri Emilen enerji [J] Emme stroku [mm] Dış çap diş
Yumuşak tip RJ 0.5 - 70 4 - 25 M6 - M27

Kısa strok tipi RJ 0.5 - 3.7 5 - 10 M6 - M14

Şok Sönümleyici RB
•Otomatik ayar ve uygun enerji emme performansı

Tip Seri Emilen enerji [J] Emme stroku [mm] Dış çap diş
Standart RB 0.5 - 147 4 - 25 M6 - M27

Soğutma suyu direnci RBL 3.92 - 147 6 - 25 M10 - M27
Kısa RBQ 1.96 - 49 4 - 13 M16 - M32
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Otomatik Anahtar D

Seri Tip Özellikler

D Serisi Elektronik kontak otomatik anahtar

Genel amaçlı tip
2 renkli gösterge

Arıza teşhis çıkışına sahip 2 renkli 
gösterge

Suya dayanıklı 2 renkli gösterge
Hijyenik

Zamanlayıcı ile
Manyetik alana dayanıklı 2 renkli gösterge

Isıya dayanıklı 2 renkli gösterge
Geniş aralık tespit tipi

D Serisi Reed kontak otomatik anahtarı

Genel amaçlı tip
2 renkli gösterge

Manyetik alana dayanıklı 2 renkli gösterge
Isıl direnç

Düzenleyici Otomatik Anahtarı D
•Tek bir otomatik anahtarla iş parçalarını kolayca 

ayırt etme imkanı
•Minimum tespit edilebilir ayar genişliği: 0,5 mm

•Kısa strok silindire uygulanabilir 
Silindirin ileri ve geri son konumlarının tespiti 
tekli bir otomatik anahtar ile yapılabilir. 
İki otomatik anahtarın kısa stroka bağlı olarak 
monte edilememesi durumunda bu anahtar 
kullanılabilir.

Seri Tip Montaj
D-M9K Sensör ünitesi Doğrudan bağlantı (Yuvarlak kanal)
D-Y7K Sensör ünitesi Doğrudan bağlantı (Kare kanal)
D-F7K Sensör ünitesi Ray bağlantı
D-RmK Yükseltici ünitesi —

Silindir Hızı Denetleyicileri

Silindir Hızı Denetleyicisi IN574
•Pnömatik silindir işlemlerinin görselleştirilmesi 

sayesinde verimlilik artırılmıştır 
Çevrim süresi miktar ölçümünün geliştirilmesi 
Donanımı çalıştırırken gerekli olan sayısal 
yönetim/ayar miktarının azaltılması için 
Periyodik bakım esnasında gerekli olan sayısal 
doğrulama/kontrol işlemi miktarının azaltılması 
için

•3 ölçüm modu 
Hız (mm/s), Strok için gereken süre (s), Çalışma 
sayısı (Kez)

Seri Nominal ölçüm aralığı:
Hız

Nominal ölçüm aralığı:
Strok için gereken süre

Nominal ölçüm aralığı:
Çalışma sayımı

IN574 -1999 - 1999 mm/s −999.9 - 999.9 s 0 – 999 kez
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Döner İş Elemanları/Pnömatik Tutucular

Döner İş Elemanları
MDöner İş Elemanları/Kanatlı Tip

Döner İş Elemanları/Kanatlı Tip/CRB2·····················S.64
Serbest Bağlantı Tipi Döner İş Elemanları
   Kanatlı Tip/CRBU2················································S.64
Döner İş Elemanları/Kanatlı Tip/CRB1·····················S.64
Döner Tabla/Kanatlı Tip/MSU···································S.64

M�Döner İş Elemanları/Kremayer  
ve Pinyonlu Tip

Mini Döner İş Elemanları/Kremayer ve Pinyonlu Tip/
   CRJ········································································S.65
Döner İş Elemanları/Kremayer ve Pinyonlu Tip/
   CRA1·····································································S.65
Kompakt Döner İş Elemanları/Kremayer ve Pinyonlu 
Tip/CRQ2··································································S.65
Döner Tabla/Kremayer ve Pinyonlu Tip/MSQ···········S.65
3 Konumlu Döner Tabla/MSZ···································S.66
Düşük Hızlı Döner İş Elemanları/CRQ2X/MSQX·····S.66
Döner Silindir/MRQ···················································S.66

Pnömatik Tutucular
MParalel Tip Pnömatik Tutucular

Doğrusal Kılavuz Paralel Tip Pnömatik Tutucu/MHZ····S.67
Çapraz Makaralı Kılavuz Paralel Tip Pnömatik Tutucu/   
   MHQ······································································S.67

Bilye Yataklı Tip Tutucu/MHF2··································S.67
Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu/MHL2···················S.67
Döner Hareketli Pnömatik Tutucu 2-Parmak Tipi/
   MHR2····································································S.67
Döner Hareketli Pnömatik Tutucu 3-Parmak Tipi/
   MHR3····································································S.68
Saplamalı Kam Çalışma Mekanizmalı Kayar Kılavuz Pnömatik 
   Tutucu/MHK2··························································S.68
Kayar Kılavuz Yuvarlak Gövdeli Pnömatik Tutucu 2 Parmaklı Tip/
   MHS2·····································································S.68
Kayar Kılavuz Yuvarlak Gövdeli Pnömatik Tutucu 3 Parmaklı Tip/
   MHS3······································································P.68
Kayar Kılavuz Yuvarlak Gövdeli Pnömatik Tutucu 4 Parmaklı Tip/
   MHS4·····································································S.68

MAçısal Tip Pnömatik Tutucular

Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kompakt Tip/
   MHC2/MHCA2/MHCM2········································S.69
Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Standart Tip/MHC2······S.69
Mafsal Tip Pnömatik Tutucu/MHT2··························S.69
180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kam Tipi/MHY2···S.69
180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kremayer ve Pinyonlu Tip/
   MHW2····································································S.69
Döner Tutucu/MRHQ················································S.70
AHC Sistemi/MA·······················································S.70

Otomatik Anahtarlar
MOtomatik Anahtarlar

Elektronik (solid) Kontak Otomatik Anahtarlar
Genel Amaçlı Tip······················································S.70
2 Renkli İndikatör······················································S.70
Arıza Teşhis Çıkışına Sahip 2 Renkli İndikatör·········S.70
Suya Dayanıklı 2 Renkli İndikatör·····························S.70
Zamanlayıcı ile·························································S.70
Düzenleyici Otomatik Anahtarı·································S.70
Dilli Kontak Otomatik Anahtarları
Genel Amaçlı Tip······················································S.70
2 Renkli İndikatör······················································S.70

Silindir Hızı Kontrolörü/IN574···································S.70
63



Döner İş Elemanları CRB2/CDRB2
•Otomatik anahtar bağlantı konumu, istenilen şekilde hareket ettirilebilir.
•Doğrudan montaj
•Bağlantı portu konumu: Yandan portlu veya eksenel portlu arasında seçim yapın 

(Bir anahtar veya açı ayarlayıcı takıldığında, sadece yandan portlu seçilebilir.)
•Düşük basınçta çalışma: 0.2 MPa (Ebat 10), 0.15 MPa (15 - 40 Arası Ebatlar)
•Açı, istenilen şekilde ayarlanabilir.
•Otomatik anahtar ile (CDRB2 serisi: CDRB2mW, CDRB2mWU)

Tip Seri Kanatlı tip Boyut Dönme açısı
Tek

Dönme açısı
Çift

Standart CRB2 Tek
Çift

10, 15, 20, 
30, 40

90°, 180°, 270° 90°, 100°

Açı ayarlayıcı ile CRB2mWU 90°, 180°, 270° 90°, 100°
      

Döner İş Elemanları/Serbest Bağlantı Tipi CRBU2/CDRBU2
•Başlangıç konumu montaj koşullarına göre serbestçe değiştirilebilir.
•Hafif: •Ağırlık %12 oranında azaltılmıştır
•6 farklı yönde doğrudan takılabilir
•Açı, istenilen şekilde ayarlanabilir.
•Otomatik anahtar bağlantı konumu, serbestçe ayarlanabilir.
•Otomatik anahtar ile (CDRBU2 serisi: CDRBU2, CDRBU2WU)

Tip Seri Kanatlı tip Boyut Dönme açısı
Tek

Dönme açısı
Çift

Standart CRBU2 Tek
Çift

10, 15, 20, 
30, 40

90°, 180°, 270° 90°, 100°

Açı ayarlayıcı ile CRBU2WU 90°, 180°, 270° 90°, 100°
      

Döner İş Elemanları CRB1/CDRB1
•Otomatik anahtar bağlantı konumu, istenilen şekilde hareket ettirilebilir.
•Doğrudan montaj
•Bağlantı portu konumu: Yandan portlu veya eksenel portlu arasında seçim yapın 
•Düşük basınçta çalışma: 0.15 MPa (50 ila 100 arası ebatlar)
•Otomatik anahtar ile (CDRB1 serisi: CDRB1, CDVRB1)

Tip Seri Kanatlı tip Boyut Dönme açısı
Tek

Dönme açısı
Çift

Standart CRB1 Tek
Çift

50, 63, 80, 
100

90°, 100°, 180°, 190°, 
270°, 280°

90°, 100°

Bobinli valfli CVRB1 90°, 100°
      

Döner Tabla MSU/MDSU
•Entegre tabla ve döner iş elemanı
•Ayarlanabilir açı, her bir dönüş ucunda ±5 (Çift: ±2.5°)
•Tabla sapma doğruluğu: 0.03 mm veya daha az (MSUA)
•Bağlantı portu konumu: Yandan portlu veya eksenel portlu arasında seçim yapın 

(Bir anahtar takıldığında, sadece yandan portlu seçilebilir.)
•Otomatik anahtar bağlantı konumu, istenilen şekilde hareket ettirilebilir.
•Otomatik anahtar ile (MDSU serisi: MDSUA, MDSUB)

Tip Seri Kanatlı tip Boyut Dönme açısı
Tek

Dönme açısı
Çift

Yüksek hassasiyet MSUA Tek
Çift

1, 3, 7, 20 90°, 180° —
Temel tip MSUB 1, 3, 7, 20 90°, 180° 90°
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Mini Döner İş Elemanları CRJ
•Kompakt, hafif
•Esnek bağlantı: Üst, alt veya yandan bağlantı yapılabilir.
•Önden veya yandan portlu seçimi yapılabilir.

Seri Kremayer 
tip Boyut Dönme açısı

Temel tip
Dönme açısı

Harici durduruculu
CRJ Tek 05, 1 90°, 100°, 180°, 190° 90°, 180°

     

Döner İş Elemanları CRA1/CDRA1
•Kompakt otomatik anahtarlar (D-M9m tipi) 2 yüzey üzerine monte edilebilir. Otomatik anahtar önden 

monte edilebilir.
•Ağırlık %14’e varan oranlarda azaltılmıştır
•Hava yastıklı, Kolay yastık valfi ayarı
•Otomatik anahtar ile (CRA1 serisi: CDRA1, CDRA1mmU, CDVRA1)

Tip Seri Kremayer tip Boyut Dönme açısı

Standart CRA1 Tek 30, 50, 63, 80, 
100

30: 90°, 180°
50 - 100: 90°, 100°, 180°, 190°

Açı ayarlanabilir CRA1mmU Tek 50, 63, 80, 100 90°, 100°, 180°, 190°

Bobinli valfli CVRA1 Tek 50, 63, 80, 100 90°, 100°, 180°, 190°
     

Kompakt Döner İş Elemanları CRQ2/CDRQ2
•Yastıklı
•Açı ayarı mekanizması ile donatılmıştır
•Tek veya çift eksen seçilebilir.
•Otomatik anahtar ile (CDRQ2 serisi: CDRQ2)

Seri Kremayer tip Boyut Dönme açısı
CRQ2 Çift 10, 15, 20, 30, 40 90°, 180°, 360°

    

Döner Tabla MSQ
•Entegre tabla ve döner aktüatör
•Açı ayarı mekanizması ile donatılmıştır
•Yük ve gövde bağlanırken kolay hizalama
•Entegre şok sönümleyici tipi ve harici emici tip seçilebilir.

Tip Seri Kremayer tip Boyut Dönme açısı
Yüksek hassasiyetli tip MSQA Çift 1, 2, 3, 7, 10, 20, 30, 50 0 ila 190 °

Temel tip MSQB Çift 1, 2, 3, 7, 10, 20, 30, 50,
70, 100, 200 0 ila 190 °

Harici emicili MSQmmL Çift 10, 20, 30, 50 90°, 180°

Harici emicili MSQmmH Çift 10, 20, 30, 50 90°, 180°
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3 Konumlu Döner Tabla MSZ
•3 farklı noktada durabilir
•İş parçalarının sola, sağa ve merkeze dağıtımı gibi uygulamalar için uygundur
•Bir valfle çalıştırılabilir

Tip Seri Kremayer tip Boyut Durdurma konumu ayar aralığı
Yüksek 

hassasiyetli 
tip

MSZA Çift 10, 20, 30, 50
Ara konum: ±10°

Dönme ucu: Sol/sağ,
ara konum temel alınarak her iki 0 - 95°

Temel tip MSZB Çift 10, 20, 30, 50
Ara konum: ±10°

Dönme ucu: Sol/sağ,
ara konum temel alınarak her iki 0 - 95°

     

Düşük Hızlı Döner İş Elemanları CRQ2X/CDRQ2X/MSQX
•İş parçaları düşük hızlarda aktarılabilir. (5 s/90°)
•Otomatik anahtar ile (CDRQ2X serisi: CDRQ2X)

Seri Kremayer tip Boyut Dönme açısı
CRQ2X Çift 10, 15, 20, 30, 40 80° - 100°, 170° - 190°

MSQX Çift 10, 20, 30, 50 0° - 190°
    

Döner Silindir MRQ
•İnce bir silindiri ve bir döner iş elemanını birleştiren doğrusal dönüş ünitesi
•Doğrusal hareketli parçalar üzerinde hava yastıklı tipler seçilebilir.
•Açı ayarlanabilir

Seri Boyut Dönme açısı Doğrusal hareketli parçaların standart stroku
MRQ 32, 40 90°, 180° 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100
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2 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHZm2
•Doğrusal kılavuz rijitliği ve doğruluğu artırır.
•Toza ve su sıçramasına karşı korumalı yapı
•Toz kapağı malzemesi seçilebilir.

Tip Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
Kompakt MHZA2-6 6

Kompakt, toz kapaklı MHZAJ2-6 6
Standart MHZ2 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40

Uzun strok MHZL2 10, 16, 20, 25
Uzun strok, toz kapaklı MHZL2 10, 16, 20

Toz kapaklı MHZJ2 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40
   

2 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHQm2

Tip Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
Yüksek seviyede rijit tip MHQG2 32, 40

Toz kapaklı MHQJ2 10, 16, 20, 25
  

Alçak Profilli Pnömatik Tutucu MHF2
•Standart tutucuya göre yaklaşık 1/3 oranında azaltılan yükseklik
•Moment oluşumunu azaltan düşük profilli tasarım
•Kısa, orta ve uzun stroklar mevcuttur.
•Kompakt, ancak çift pistonlu mekanizma bunu güçlü tutma kuvveti ile sağlar.

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHF2 8, 12, 16, 20

  

Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu MHL2
•Uzun stroklar
•Boyutsal farklılıklara sahip büyük ebatlı iş parçalarının tutulması için kullanılır
•Çift piston yüksek tutma kuvveti sağlar.
•Entegre toz koruma mekanizması

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHL2 10, 16, 20, 25, 32, 40

  

Döner Hareketli Pnömatik Tutucu 2 Parmaklı Tip/MHR2/MDHR2
•Tahrik kuvveti kaynağı olarak bir döner aktüatör kullanımı aracılığıyla dikey olarak kompakt bir 

konfigürasyon elde edilmiştir.
•Tekrarlanabilirlik: ±0.01 mm
•Sınıf 10 temiz odaları destekler
•Otomatik anahtar ile (MDHR2 serisi: MDHR2)

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHR2 Nominal ebat: 10, 15, 20, 30

MDHR2 Nominal ebat: 10, 15, 20, 30
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3 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHR3/MDHR3
•Tahrik kuvveti kaynağı olarak bir döner aktüatör kullanımı aracılığıyla dikey olarak kompakt bir 

konfigürasyon elde edilmiştir.
•Tekrarlanabilirlik: ±0.01 mm
•Sınıf 10 temiz odaları destekler
•Otomatik anahtar ile (MDHR3 serisi: MDHR3)

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHR3 Nominal ebat: 10, 15
MDHR3 Nominal ebat: 10, 15

  

2 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu MHK2
•Saplama şekilli kam tahrik mekanizması
•Kayar tip kılavuz ile yüksek seviyede rijitlik
•Çeşitli uygulamalarda kullanılabilen toza, su sıçramasına karşı dayanıklı, harici kuvvetlere karşı dirençli 

ve çevresel dirençli tip
•Çevre ile uyumlu olması bakımından, uygun toz kapağı malzemesi (kloropren kauçuk, florür, silikon 

kauçuk) ve paslanmaz çelik (SUS304) parmaklar kullanılmıştır.
•Uzun strok seçeneği seçilebilir.

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHK2 12, 16, 20, 25
MHKL2 12, 16, 20, 25

  

2 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHS2
•Kama şeklindeki kam yapısına bağlı olarak dikey olarak kompakt ve hafif yapı
•Baskı bağlantı parçası işlemleri gibi harici kuvvetin uygulandığı işlemler için kullanılır
•Tekrarlanabilirlik: ±0.01 mm

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHS2 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

  

3 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHS3
•Kama şeklindeki kam yapısına bağlı olarak dikey 

olarak kompakt ve hafif yapı
•Baskı bağlantı parçası işlemleri gibi harici kuvvetin 

uygulandığı işlemler için kullanılır
•Tekrarlanabilirlik: ±0.01 mm

•Uzun strok tipi: Stroklar, standart tipe kıyasla 2 kat 
daha uzundur

•Silindirik iş parçalarının tutulması
•İş parçasının delikler ve merkezi bir itici aracılığıyla 

güvenilir şekilde sökülmesi

Tip Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
Çift etkili MHS3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Tek etkili MHS3-X84 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 

Toz kapaklı MHSJ3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Delik MHSH3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80

Toz kapaklı + Delikli MHSHJ 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Uzun strok MHSL3 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125

4 Parmaklı Pnömatik Tutucu MHS4
•Kama şeklindeki kam yapısına bağlı olarak dikey olarak kompakt ve hafif yapı
•Konumlandırma işlemleri için optimal olarak dikdörtgen iş parçalarını tutar
•Tekrarlanabilirlik: ±0.01 mm
•Dikdörtgen iş parçalarının konumlandırılması

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHS4 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
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Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kompakt Tip MHC2
•MHC2-6: Monte edilebilir otomatik anahtar
•MHCA2-6: Kısa gövde
•MHCM2-7: Kompakt, hafif

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHC2-6 6
MHCA2-6 6
MHCM2-7 7

  

Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Standart Tip MHC2
•Çift pistonlu yapı sayesinde büyük bir tutma momenti elde edilir.
•Dahili değişken kısma valfi

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHC2 10, 16, 20, 25

  

Kilitlenen Mafsallı Pnömatik Tutucu MHT2
•Yeni silindir gövdesi 4 yüzey üzerine küçük otomatik anahtarların monte edilmesine imkan verir.
•Mafsal mekanizması sayesinde güçlü ve stabil bir tutma kuvveti elde edilebilir.
•İş parçasını hava kesildiğinde bile tutar (Güvenlik önlemi)

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHT2 32, 40, 50, 63

  

180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kam Tipi MHY2
•Kam mekanizması kullanımı sayesinde hafif ve kompakt tasarım

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHY2 10, 16, 20, 25

  

180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kremayer ve Pinyonlu Tip MHW2
•Daha kısa toplam uzunluk ile üst seviyede sızdırmaz bir yapıya ve iş parçalarının makine takımlarından 

sökülmesi veya iş parçalarının tutulmasına imkan veren toza karşı koruma önlemlerine sahiptir

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MHW2 20, 25, 32, 40, 50
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Döner Tutucu MRHQ
•Tutucu işlevi ve dönme işlevi kompakt bir paket halinde entegre edilmiştir.
•İş parçaları konveyör hatlarında tek bir ünite ile tutulabilir ve ters çevrilebilir.
•Dönme aralığı ve açısı ayarlanabilir.

Seri Silindir iç çap boyutu [mm]
MRHQ 10, 16, 20, 25

  

AHC Sistemi/Otomatik El Değiştirme Sistemi MA
•Robot el takımları farklı şekillerde iş parçalarının alınması için otomatik olarak değişir, böylece montaj 

hattında FMS (esnek üretim sistemi) uygulanabilir.

Seri Konumlandırma İşlem
MA210 Bilyalı bağlantı Tek etkili
MA310 Bilyalı bağlantı Tek etkili
MA311 Bilyalı bağlantı Çift etkili
MA320 Kavisli bağlantı Tek etkili
MA321 Kavisli bağlantı Çift etkili

   

Otomatik Anahtarlar

Otomatik Anahtar D
Seri Tip Özellikler Seri Tip Özellikler

D Serisi

Elektronik 
(solid) 
kontak 

otomatik 
anahtar

Genel amaçlı tip
2 renkli indikatör

Arıza teşhis çıkışına sahip 2 renkli 
indikatör

Suya dayanıklı 2 renkli indikatör
Zamanlayıcı ile

D Serisi
Dilli 

kontak 
otomatik 
anahtarı

Genel amaçlı tip
2 renkli indikatör

Bölgesel Otomatik Anahtarı D
•Tek bir otomatik anahtarla iş parçalarını 

kolayca ayırt etme imkanı
•Minimum tespit edilebilir ayar genişliği: 0,5 

mm

•Kısa strok silindire uygulanabilir 
Uzatılmış ve geri çekilmiş uç konumların tespiti tekli bir otomatik anahtar ile yapılabilir. 
İki otomatik anahtarın kısa stroka bağlı olarak monte edilememesi durumunda bu 
anahtar kullanılabilir.

Seri Tip Montaj
D-M9K Sensör ünitesi Doğrudan bağlantı (Yuvarlak kanal)
D-Y7K Sensör ünitesi Doğrudan bağlantı (Kare kanal)
D-F7K Sensör ünitesi Ray bağlantı
D-RmK Yükseltici ünitesi —

Silindir Hızı Kontrolörü IN574
•Pnömatik silindir işlemlerinin görselleştirilmesi 

sayesinde verimlilik artırılmıştır 
Çevrim süresi miktar ölçümünün geliştirilmesi 
Donanımı çalıştırırken gerekli olan sayısal 
yönetim/ayar miktarının azaltılması için

Periyodik bakım esnasında gerekli olan sayısal 
doğrulama/kontrol işlemi miktarının azaltılması 
için

•3 ölçüm modu 
Hız (mm/s), Strok için gereken süre (s), Çalışma 
sayısı (Kez)

Seri Nominal ölçüm aralığı:
Hız

Nominal ölçüm aralığı:
Strok için gereken süre

Nominal ölçüm aralığı:
Çalışma sayımı

IN574 -1999 - 1999 mm/s −999.9 - 999.9 s 0 – 999 kez
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Elektrikli İş Elemanları/Elektrikli Silindirler

MLineer Motor

Lineer Motor/LAT3····················································S.73
Lineer Motor Kontrolörü/LATCA·······························S.73

MMilsiz Tip

Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip/LEFm·················S.73, 74
Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip/
   LEJm·······························································S.74, 75
Elektrikli İş Elemanı/Kompakt Milsiz Tip/LEM··········S.75
Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Mil Kayar Tip/LEL········S.75

MMilli Tipi/Kılavuz Milli Tip

Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip/Kılavuz Mil Tipi/
   LEY/LEYG·······················································S.76, 77

MMilsiz Kayar Tablalı Tip

Elektrikli Kayar Tabla/LES/LESH······························S.78

MMinyatür

Elektrikli İş Elemanı/Minyatür Tip/
   LEPY/LEPS·····················································S.78, 79

MDöner Tablalar

Elektrikli Döner Tabla/LER·······································S.79

MTutucular

Elektrikli Tutucu/LEHm·······································S.79, 80

MKontrolörler/Sürücüler

Kontrolör/Sürücü/LECm·····································S.81, 82
4 Eksenli Step Motor Sürücü/Paralel I/O/EtherNet/IP™ Tipi/
   JXC73/83/93··························································S.81
Step Motor Sürücü/EtherNet/IP™ Doğrudan Giriş Tipi/
   JXC91····································································S.82
AC Servo Motor Sürücüsü/LECSm··························S.83
AC Servo Motor Sürücüsü/LECSS-T·······················S.83
AC Servo Motor Sürücüsü/LECYM/LECYU·············S.83

71



Elektrikli İş Elemanları/Elektrikli Silindirler

MOrtam

Toz geçirmez/Su geçirmez (IP65 Eşdeğeri)
Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip/LEY-X5························S.84
Temiz Oda Özelliği
Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip/11-LEFS···················S.84
Elektrikli İş Elemanı/LEF Serisi Yatak/11-LEFG················S.85
Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip/11-
   LEJS······································································S.85
İkincil Batarya Uyumlu
Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip/25A-LEFS················S.85
Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip/25A-   
   LEJS······································································S.85
Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip/25A-LEY·····················S.85

MMotorsuz Tip

Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip/LEFm·······················S.86
Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip/
   LEJS······································································S.86
Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip/Kılavuz Mil Tipi/
   LEY/LEYG·······················································S.86, 87

MElektrikli Durdurucu Silindir

Elektrikli Durdurucu Silindir (Sipariş Üzerine Yapılan)/
   LEBQ·····································································S.87

MElektrikli Silindirler

Elektrikli Silindir/LZB/LZC········································S.88
Elektrikli İş Elemanları için Yön Kontrol Sürücüsü/
   LC3F······································································S.88

MHareketli Bobin Aktüatörleri

Hareketli Bobin İş Elemanı/LA·································S.88
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Lineer Motor LAT3�
•Taşıma, itme ve uzunluk ölçüm sistemleri doğrusal bir motor kullanımı ile minyatür hale getirilmiştir.
•Kalınlık 9 mm, Ağırlık 130 g (10 mm’lik bir strokta)
•Doğrusal motor tipi: Hareketli mıknatıs tipi doğrusal motor
•Maks. itme kuvveti: 6 N
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±5 μm
•İtme ölçümü doğruluğu: ±10 μm
•Maks. çalışma frekansı: 500 cpm 

Model Strok
[mm]

Sensör
(Optik doğrusal 

kodlayıcı)
Çözünürlük

İtme
Maks. anlık itme

Konumlandırma 
tekrarlanabilirliği

İtme 
ölçümü 

doğruluğu

Maksimum
hız

LAT3F 10, 20, 30, 50 1.25 μm 6 N’ye kadar ±5 μm ±10 μm 400 mm/s 
LAT3M 50 5 μm 6 N’ye kadar ±20 μm ±40 μm 400 mm/s 
LAT3 10, 20, 30 30 μm 6 N’ye kadar ±90 μm ±100 μm 400 mm/s 

       

Lineer Motor Kontrolörü LATCA�
•Kolay programlama (Çevrim süresi girişi) 

Sadece 3 parametre girin: Konumlandırma süresi, Hedef konum, Yük kütlesi

Tip Seri Güç kaynağı
voltajı

Paralel I/O
Giriş Çıkış

Adım veri giriş tipi/
Darbe giriş tipi LATCA 24 VDC±%10

6 giriş
(Optik olarak izole)

4 çıkış
(Optik olarak izole,
açık kolektör çıkışı)

     

Milsiz Tip

Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı Bilyalı Mil LEFS�

Temiz Oda Özelliği

Motorsuz Tip
LEFS Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Maks. çalışma yükü: 65 kg.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.015 mm (Yüksek hassasiyetli tip)
•Temiz özelliği: ISO Sınıf 4 ile uyumlu (ISO14644-1) (11-LEFS)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

LEFS Serisi  AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200/400 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
•Yüksek hızlanma/yavaşlama (20,000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.01 mm (Yüksek hassasiyetli tip)
•Temiz özelliği: ISO Sınıf 4 ile uyumlu (ISO14644-1) (11-LEFS)
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEFS16 50 - 500 Maks. 15 Maks. 700 5, 10
LEFS25 50 - 800 Maks. 30 Maks. 1100 6, 12, 20
LEFS32 50 - 1000 Maks. 50 Maks. 1200 8, 16, 24
LEFS40 150 - 1200 Maks. 65 Maks. 1200 10, 20, 30

Servo motor
(24 VDC)

LEFS16A 50 - 500 Maks. 10 Maks. 500 5, 10
LEFS25A 50 - 800 Maks. 18 Maks. 800 6, 12, 20

AC servo motor
(100/200/400 W)

LEFS25S 50 - 800 Maks. 20 Maks. 1500 6, 12, 20
LEFS32S 50 - 1000 Maks. 45 Maks. 1500 8, 16, 24
LEFS40S 150 - 1200 Maks. 60 Maks. 1500 10, 20, 30
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Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip, Kayış Tahrikli LEFB�
Motorsuz Tip

LEFB Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Maks. strok: 2000 mm
•Maks. hız: 2000 mm/s
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.08 mm
•Uyumlu kontrolörler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

LEFB Serisi  AC Servo Motor
•Maks. hız: 2000 mm/s
•Maks. strok: 3000 mm
•Maks. hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.06 mm
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Kayış adımı
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEFB16 300 - 1000 1 48 ila 1100 48
LEFB25 300 - 2000 10 48 ila 1400 48
LEFB32 300 - 2000 19 48 ila 1500 48

Servo motor
(24 VDC)

LEFB16A 300 - 1000 1 5 ila 2000 48
LEFB25A 300 - 2000 2 5 ila 2000 48

AC servo motor
LEFB25S 300 - 2000 5 Maks. 2000 54
LEFB32S 300 - 2500 15 Maks. 2000 54
LEFB40S 300 - 3000 25 Maks. 2000 54

      

Elektrikli İş Elemanı/LEF Serisi Yatak LEFG�
•Belirli çıkıntıya sahip iş parçalarını desteklemek için bir yatak tasarlanmıştır
•LEF serisi gövdesi ile aynı dış boyutların uygulanması sayesinde kolay montaj imkanı, Tasarım ve 

montaj işçiliğinin azaltılmasına katkı sağlar
•Standart olarak sunulan sızdırmazlık şeridi gresin yayılmasını ve dışarıdan yabancı maddelerin girişini önler.

Tahrik yönü Model Strok
[mm]

Sonsuz vidalı bilyalı mil/S LEFG16-S 50 - 500
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S LEFG25-S 50 - 800
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S LEFG32-S 50 - 1000
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S LEFG40-S 150 - 1200

Kayış tahrikli/BT LEFG16-BT 300 - 1000
Kayış tahrikli/BT LEFG25-BT 300 - 2000
Kayış tahrikli/BT LEFG32-BT 300 - 2000
Kayış tahrikli/BS LEFG25-BS 300 - 2000
Kayış tahrikli/BS LEFG32-BS 300 - 2500
Kayış tahrikli/BS LEFG40-BS 300 - 3000

   

Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı 
Bilyalı Mil LEJS�

Temiz Oda Özelliği

Motorsuz Tip
•Düşük profil/Düşük ağırlık merkezi: Yükseklik yakl. %36 azaltılmış (32 mm azaltılmış)
•Maks. çalışma yükü: 85 kg.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.01 mm
•Maks. hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

•Temiz özelliği: ISO Sınıf 4 ile uyumlu (Sınıf 10) (11-LEJS)
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

AC servo motor
LEJS40 200 - 1200 Maks. 55 Maks. 1800 8, 16, 24
LEJS63 300 - 1500 Maks. 85 Maks. 1800 10, 20, 30
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Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip, Kayış Tahrikli 
LEJS�

•Maks. strok: 3000 mm
•Maks. hız: 3000 mm/s
•Maks. hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

AC servo motor
LEJB40 200 - 2000 Maks. 20 Maks. 2000 27
LEJB63 300 - 3000 Maks. 30 Maks. 3000 42

      

Elektrikli İş Elemanı/Kompakt Milsiz Tip LEM�
•Düşük profil, Düşük ağırlık merkezi Tabla 

yüksekliği: 28 mm  
(LEMC/H/HT olması durumunda, ebat 25)

•Çeşitli kılavuzlarla birleştirilebilir
•Üst düzey bakım kolaylığı
•Motor montaj konumu: �Yukarı veya aşağı, sağ veya 

sol seçimi yapın
•Limit doğrulama ve ara sinyal doğrulama işlemleri 

için elektronik otomatik anahtarları monte 
edilebilir.

•Seçilebilir kontrol edilebilirlik (Kontrolör) 
Tüm kontrol işlemleri pnömatik silindirde olduğu 
gibidir (12 noktada ara durdurma imkanı) 
Değer girişi ise kolay konum ayarı

•Uyumlu kontrolörler: �LECP2, LECP6, LECP1, 
LECPMJ, JXC91

Kılavuz tipi Model Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Hız
[mm/s]

Kayış adımı
[mm]

Temel LEMB 50 - 2000 6, 11 Maks. 1000 48
Kam izleyici kılavuzu LEMC 50 - 2000 10, 20 Maks. 1000 48
Doğrusal kılavuz (Tek 

eksenli) LEMH 50 - 1500 10, 20 Maks. 2000 48

Doğrusal kılavuz (Çift 
eksenli) LEMHT 100 - 1500 10, 20 Maks. 2000 48

      

Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Mil Kayar Tip, Kayış Tahrikli LEL�
•Düşük profil/Düz: Yükseklik 48 mm
•Motora yandan montaj ile düşürülmüş profil. 

Büyük iş parçalarında bile motora temas etmez.
•Monte edilebilir otomatik anahtar (Sipariş üzerine yapılan)
•Maks. strok: 1000 mm
•Aktarım hızı: 1000 mm/s
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.1 mm
•Uyumlu kontrolörler: LECP6, LECP1, LECPMJ, JXC91

Teknik özellik Model Yatak Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Hız
[mm/s]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEL25M Kaymalı yatak 100 - 1000 3 Maks. 500

LEL25L Bilyalı burç 
yatağı 100 - 1000 5 Maks. 1000
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Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip, Motor Üst/Paralel Tipi LEY�
Motorsuz Tip

Toz geçirmez/Su geçirmez

LEY Serisi
Adım Motoru (Servo/24 VDC)
Servo Motor (24 VDC)
•Uzun strok: Maks. 500 mm
•Doğrudan montaj: 3 yönlü, Braket montajı: 3 tip
•Otomatik anahtar monte edilebilir.
•Hız kontrolü/Konumlandırma: Maks. 64 noktalı
•Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir. 

Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak 
mümkündür.

•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm 
veya daha az

•Toz geçirmez/Su geçirmez (IP65)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler:  

�LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, 
JXC91, JXC73/83/93

LEY Serisi
AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200/400 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
•Yüksek hızlanma uygunluğu (5,000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm veya 

daha az
•Toz geçirmez/Su geçirmez (IP65 eşdeğeri)
•Uyumlu sürücüler: �LECSA, LECSB, LECSC,  

LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEY16 30 - 300 Maks. 141 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEY25 30 - 400 Maks. 452 Maks. 500 3, 6, 12
LEY32 30 - 500 Maks. 707 Maks. 500 4, 8, 16
LEY40 30 - 500 Maks. 1058 Maks. 300 4, 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LEY16A 30 - 300 Maks. 111 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEY25A 30 - 400 Maks. 130 Maks. 500 3, 6, 12

AC servo motor
LEY25mS 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12
LEY32mS 30 - 500 Maks. 588 Maks. 1200 5, 10, 20
LEY63mS 100 - 800 Maks. 3343 Maks. 1000 5 (2.86), 5, 10, 20

      

Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip, Sıralı Motor Tipi LEYmD�
Motorsuz Tip

Toz geçirmez/Su geçirmez

LEY Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Uzun strok: Maks. 500 mm
•Doğrudan montaj: 3 yönlü, Braket montajı: 3 tip
•Otomatik anahtar monte edilebilir.
•Hız kontrolü/Konumlandırma: Maks. 64 noktalı
•Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir. 

Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak mümkündür.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm veya daha az
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

LEY Serisi  AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200/400 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
Yüksek hızlanma/yavaşlama uygunluğu (5000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm veya daha az
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEY16D 30 - 300 Maks. 141 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEY25D 30 - 300 Maks. 141 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEY32D 30 - 500 Maks. 707 Maks. 500 4, 8, 16
LEY40D 30 - 500 Maks. 1058 Maks. 300 4, 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LEY16DA 50 - 300 Maks. 111 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEY25DA 50 - 400 Maks. 130 Maks. 500 3, 6, 12

AC servo motor
LEY25DS 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12
LEY32DS 30 - 500 Maks. 736 Maks. 1200 4, 8, 16
LEY63DS 100 - 800 Maks. 1910 Maks. 1000 5, 10, 20
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Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Milli Tip, Motor Üst Bağlantı Tipi LEY�
Motorsuz Tip

LEYG Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Kılavuz millerin kompakt entegrasyonu, yanal yük direnci ve yüksek dönmeme hassasiyeti sağlar
•Yanal uç yükü: 5 kat daha fazla (Bir milli tip ile kıyaslandığında, ebat 25, 100 strok)
•Kayar yataklarla ve bilyalı burç yataklarıyla uyumlu 

Moment yük ve durdurucu (kayar yataklar) ile uyumlu
•Hız kontrolü/Konumlandırma: Maks. 64 noktalı
•Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir. 

Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak mümkündür.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm veya daha az
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

LEY Serisi  AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
Yüksek hızlanma/yavaşlama uygunluğu (5000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEYG16 30 - 200 Maks. 141 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEYG25 30 - 300 Maks. 452 Maks. 500 3, 6, 12
LEYG32 30 - 300 Maks. 707 Maks. 500 4, 8, 16
LEYG40 30 - 300 Maks. 1058 Maks. 300 4, 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LEYG16A 30 - 200 Maks. 111 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEYG25A 30 - 300 Maks. 130 Maks. 500 3, 6, 12

AC servo motor
LEYG25mS 30 - 300 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12
LEYG32mS 30 - 300 Maks. 588 Maks. 1200 5, 10, 20

      

Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Milli Tip, Sıralı Motor Tipi LEYGmD�
Motorsuz Tip

LEYG Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Kılavuz millerin kompakt entegrasyonu, yanal yük direnci ve yüksek dönmeme hassasiyeti sağlar
•Yanal uç yükü: 5 kat daha fazla (Bir milli tip ile kıyaslandığında, ebat 25, 100 strok)
•Kayar yataklarla ve bilyalı burç yataklarıyla uyumlu 

Moment yük ve durdurucu (kayar yataklar) ile uyumlu
•Hız kontrolü/Konumlandırma: Maks. 64 noktalı
•Konumlandırma ya da itme kontrolü seçilebilir. 

Aktüatörü bir iş parçasına vb. mil itişi ile tutmak mümkündür.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm veya daha az
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

LEY Serisi  AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
Yüksek hızlanma/yavaşlama uygunluğu (5000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS, LECSS-T, LECYm
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEYG16D 30 - 200 Maks. 141 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEYG25D 30 - 200 Maks. 452 Maks. 500 3, 6, 12
LEYG32D 30 - 200 Maks. 707 Maks. 500 4, 8, 16
LEYG40D 30 - 200 Maks. 1058 Maks. 300 4, 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LEYG16DA 30 - 200 Maks. 111 Maks. 500 2.5, 5, 10
LEYG25DA 30 - 300 Maks. 130 Maks. 500 3, 6, 12

AC servo motor
LEYG25DS 30 - 300 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12
LEYG32DS 30 - 300 Maks. 736 Maks. 1000 4, 8, 16
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Elektrikli Kayar Tabla/Kompakt Tip LES�
Basic type

Symmetrical
type

In-line motor type

•Kompakt: İş parçası bağlantı yüzeyi yüksekliği LESH ile kıyaslandığında %12’ye varan oranlarda 
azaltılmıştır

•Dikey çalışma yükü: %50’ye varan oranlarda artırılmıştır
•Hafif: %29’a varan oranlarda azaltılmıştır
•Maks. itme kuvveti: 180 N
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
•Çevrim süresi azaltılabilir. 

Maks. hızlanma/yavaşlama: 5,000 mm/s2 
Maks. hız: 400 mm/s

•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Çalışma yükü 
[kg]

Dikey

Hız
[mm/s]

Vida 
hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LES8m 30, 50, 75 Maks. 1 Maks. 0,5 Maks. 400 4, 8
LES16m 30, 50, 75, 100 Maks. 3 Maks. 3 Maks. 400 5, 10

LES25m
30, 50, 75, 100, 

125, 150 Maks. 5 Maks. 5 Maks. 400 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LES8mA 30, 50, 75 Maks. 1 Maks. 1 Maks. 400 4, 8
LES16mA 30, 50, 75, 100 Maks. 3 Maks. 3 Maks. 400 5, 10

LES25mA 30, 50, 75, 100, 
125, 150 Maks. 5 Maks. 4 Maks. 400 8, 16

       

Elektrikli Kayar Tabla/Yüksek Seviyede Hassas Tip LESH�
Basic type

Symmetrical type

In-line motor type

•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve hız, olarak ayarlanabilir.  
Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)

•Entegre kılavuz ray ve tabla yüksek seviyede rijitlik ve hassasiyet için yeniden dolaşımlı doğrusal 
kılavuz kullanılır

•Daha az çevrim süresi 
Maks. hızlanma/yavaşlama: 5,000 mm/s2 
Maks. hız: 400 mm/s

•Maks. itme kuvveti: 180 N
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü 
[kg]

Yatay

Çalışma yükü 
[kg]

Dikey

Hız
[mm/s]

Vida 
hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC)

LESH8m 50, 75 Maks. 2 Maks. 0,5 Maks. 400 4, 8
LESH16m 50, 100 Maks. 8 Maks. 2 Maks. 400 5, 10
LESH25m 50, 100, 150 Maks. 12 Maks. 4 Maks. 400 8, 16

Servo motor
(24 VDC)

LESH8mA 50, 75 Maks. 2 Maks. 0,5 Maks. 400 4, 8
LESH16mA 50, 100 Maks. 5 Maks. 2 Maks. 400 5, 10
LESH25mA 50, 100, 150 Maks. 6 Maks. 2,5 Maks. 400 8, 16

       

Minyatür

Elektrikli İş Elemanı/Minyatür Milli Tip LEPY�
•Kompakt ve hafif 

A 20.5 mm x Y 30 mm x U 125.6 mm, Ağırlık 240 g
•Maks. itme kuvveti: 50 N
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Maks. Hız (Yatay): 350 mm/s
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti [N]
Maks. çalışma yükü 

[kg]
(Yatay)

Vida 
hatvesi
[mm]

Temel Kompakt Temel Kompakt

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEPY6 25, 50, 75 Maks. 20 — Maks. 2,0 — 4.8
LEPY10 25, 50, 75 Maks. 50 Maks. 40 Maks. 6,0 Maks. 4,0 5, 10
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Elektrikli İş Elemanı/Minyatür Kayar Tabla Tipi LEPS�
•Kompakt ve hafif 

A 21 mm x Y 41 mm x U 138.6 mm, Ağırlık 290 g
•Maks. itme kuvveti: 5 N
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.05 mm
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Maks. Hız (Yatay): 350 mm/s
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti [N]
Maks. çalışma yükü 

[kg]
(Yatay)

Vida 
hatvesi
[mm]

Temel Kompakt Temel Kompakt

Step motor
(Servo/24 VDC)

LEPS6 25, 50 Maks. 20 — Maks. 1,0 — 4.8
LEPS10 25, 50 Maks. 50 Maks. 40 Maks. 2,0 Maks. 2,0 5, 10

        

Döner Tablalar

Elektrikli Döner Tabla LER�
•Dönme açısı: 360°, 320° (310°), 180°, 90°
   (   ) Braketlerde belirtilen değer, LER10 değerini gösterir.
•Düşük profil: Yükseklik 42 mm (LER10)
•Alan tasarrufu: Entegre step motor
•Şoksuz/Yüksek hızlı hareket 

Maks. hız: 420°/sn (7.33 rad/sn) 
Maks. hızlanma/yavaşlama: 3000°/sn2 (52.36 rad/sn 2)

•Hızı, hızlanma/yavaşlama seviyesini ve konumu ayarlamak mümkündür. Maks. 64 noktalı
•Enerji tasarrufu: Tabla durdurulduktan sonra otomatik %40 güç azaltımı
•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve hız, olarak ayarlanabilir. 

Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

* Harici bir durdurucu monte edildikten sonraki değer

Model
Dönme torku [N·m] Maks. hız [°/s] Konumlandırma tekrarlanabilirliği [°]

Temel Yüksek tork Temel Yüksek tork Temel tip Yüksek hassasiyetli 
tip

LER10 0,22 0,32 420 280 ±0.05

LER30 0,8 1,2 420 280 ±0.05 ±0.03

LER50 6.6 10 420 280 ±0.05 ±0.03
       

Tutucular

Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip (Z Tipi) LEHZ�
•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve kuvvet, olarak ayarlanabilir. 

Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Düşme engelleme işlevi ile donatılmıştır (Tüm serilerde kendinden kilitleme mekanizması mevcuttur.)
•Kendinden kilitleme mekanizması güç tüketimini azaltır.
•Yakalama kontrolü işlevi ile donatılmıştır
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Seri Gövde
boyut

Açma ve kapama stroku/
her iki taraf

[mm]

Yakalama kuvveti [N] Açılma ve
kapanma hızı

[mm/s]Temel Kompakt

LEHZ

10 4 6 ila 14 2 - 6 5 - 80
16 6 6 ila 14 3 - 8 5 - 80
20 10 16 ila 40 11 - 28 5 - 100
25 14 16 ila 40 11 - 28 5 - 100
32 22 52 ila 130 — 5 - 120
40 30 84 ila 210 — 5 - 120
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Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip/Toz Kapağı İle (Z Tipi) LEHZJ�
•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve kuvvet, olarak ayarlanabilir. 

Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Düşme engelleme işlevi ile donatılmıştır (Tüm serilerde kendinden kilitleme mekanizması mevcuttur.)
•Kendinden kilitleme mekanizması güç tüketimini azaltır.
•Yakalama kontrolü işlevi ile donatılmıştır
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Seri Gövde
boyut

Açma ve kapama stroku/
her iki taraf

[mm]

Yakalama kuvveti [N] Açılma ve
kapanma hızı

[mm/s]Temel Kompakt

LEHZJ

10 4 6 ila 14 3 - 6 5 - 80
16 6 6 ila 14 4 - 8 5 - 80
20 10 16 ila 40 11 - 28 5 - 100
25 14 16 ila 40 11 - 28 5 - 100

      

Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip (F Tipi) LEHF�
•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve kuvvet, olarak ayarlanabilir. 

Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Düşme engelleme işlevi ile donatılmıştır (Tüm serilerde kendinden kilitleme mekanizması mevcuttur.)
•Kendinden kilitleme mekanizması güç tüketimini azaltır.
•Yakalama kontrolü işlevi ile donatılmıştır
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93
Not) ( ): Uzun stroklar için

Seri Gövde
boyut

Açma ve kapama stroku/
her iki taraf

[mm]

Yakalama kuvveti [N] Açılma ve
kapanma hızı

[mm/s]Temel Kompakt

LEHF

10 16 (32) Not) 3 - 7 3 - 7 5 - 80
20 24 (48) Not) 11 - 28 11 - 28 5 - 100
32 32 (64) Not) 48 - 120 48 - 120 5 - 100
40 40 (80) Not) 72 - 180 72 - 180 5 - 100

      

Elektrikli Tutucu 3 Parmaklı Tip (S Tipi) LEHS�
•Kolay ayar: Veriler sadece 2 madde, konum ve kuvvet, olarak ayarlanabilir. 

Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Düşme engelleme işlevi ile donatılmıştır (Tüm serilerde kendinden kilitleme mekanizması mevcuttur.)
•Kendinden kilitleme mekanizması güç tüketimini azaltır.
•Yakalama kontrolü işlevi ile donatılmıştır
•Konumu, hızı ve kuvveti ayarlamak mümkündür. (64 noktalı)
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECP1, LECPA, LECPMJ, JXC91, JXC73/83/93

Seri Gövde
boyut

Açma ve kapama stroku/
her iki taraf

[mm]

Yakalama kuvveti [N] Açılma ve
kapanma hızı

[mm/s]Temel Kompakt

LEHS

10 4 2.2 ila 5.5 1.4 - 3.5 5 - 70
20 6 9 ila 22 7 - 17 5 - 80
32 8 36 ila 90 — 5 - 100
40 12 52 ila 130 — 5 - 120
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Kontrolör/Adım Veri Giriş Tipi LECP6/LECA6�
•Kontrolör, aktüatör verileri ile daha önce ayarlanmıştır. (Aktüatör ve kontrolör set halinde sunulmuştur.)
•Kolay çalıştırma ve kolay ayar: Kolay mod, Detaylı ayar: Normal mod
•Öğretme kutusu, kontrolör ayar yazılımı

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç
kaynağı
voltajı

Paralel I/O Adım
veri

sayısıGiriş Çıkış

Adım veri
Giriş tipi

LECP6 Step motor
(Servo/24 VDC)

24 VDC
%±10 11

(Foto bağlayıcı
izolasyonu)

13
(Foto bağlayıcı

izolasyonu)

64 nokta

LECA6 Servo motor
(24 VDC)

24 VDC
%±10

64 nokta
       

4 Eksenli Step Motor Sürücü/(Paralel I/O/EtherNet/IP™ Tipi) JXC73/83/93�

EtherNet/IP™
Type

Parallel I/O

•4 eksenli senkron kontrol
•Doğrusal/dairesel interpolasyon
•Konumlandırma/itme işlemi
•Mutlak/göreceli konum koordinatı talimatları
•Adım veri girişi (Maks. 2048 nokta)
•Alan tasarrufu, daha az kablo

Tip Seri I/O tipi Uyumlu motor Güç kaynağı voltajı Eksen sayısı

Adım veri
Giriş tipi

JXC73 NPN Step motor
(Servo/24 VDC) 24 VDC %±10 Maks. 4 eksen

JXC83 PNP Step motor
(Servo/24 VDC) 24 VDC %±10 Maks. 4 eksen

JXC93 EtherNet/IP™ Step motor
(Servo/24 VDC) 24 VDC %±10 Maks. 4 eksen

    

Programlama gerektirmeyen sürücü LECP1�
•Programlama gerekmez 

Bir PC veya öğretme kutusu kullanılmaksızın elektrikli bir aktüatörün çalışma ayarı yapılabilir
•16 seviyeli hız/hızlanma ayarı
•Kilitli aktüatörlerle uyumlu
•3 seviyeli itme kuvveti ayarları

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç
kaynağı
voltajı

Paralel I/O Adım
veri

sayısıGiriş Çıkış

Programsız
tip LECP1 Step motor

(Servo/24 VDC)
24 VDC
%±10

6
(Foto bağlayıcı

izolasyonu)

6
(Foto bağlayıcı

izolasyonu)
14 nokta

       

Programlama Gerektirmeyen Sürücü (Strok Öğrenme Özelliği) 
LECP2�

•Bir pnömatik silindirine benzer şekilde uçtan uca çalışma
•2 stroklu uç noktalar + 12 ara nokta konumlandırması

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç
kaynağı
voltajı

Paralel I/O Adım
veri

sayısıGiriş Çıkış

Programsız
tip

(Strok çalışması ile 
birlikte)

LECP2 Step motor
(Servo/24 VDC)

24 VDC
%±10

6
(Foto 

bağlayıcı
izolasyonu)

6
(Foto 

bağlayıcı
izolasyonu)

2 stroklu uç noktalar,
12 ara nokta
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Step Motor Sürücüsü (Darbe Giriş Tipi) LECPA�
•Her konumda konumlandırma imkanı vermek için darbe sinyallerini kullanan bir sürücüdür 

Aktüatör müşterilerin konumlandırma ünitesinden kontrol edilebilir.
•Başnoktaya geri dönüş komutu sinyali
•Kuvvet sınırlama işlevi ile (İtme kuvveti/Tutma kuvveti işlemleri gerçekleştirilir.)

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç
kaynağı
voltajı

Paralel I/O Adım
veri

sayısıGiriş Çıkış

Darbe girişi
tipi LECPA Step motor

(Servo/24 VDC)
24 VDC
%±10

5
(Foto bağlayıcı

izolasyonu)

9
(Foto bağlayıcı

izolasyonu)
—

       

Step Motor Sürücü/CC-Link Doğrudan Giriş Tipi LECPMJ�
•CC-Link Ver. 1.10 uyumlu
•Harici veri içe aktarma işlevi
•Konum ve hız PLC dokunmatik panelden (ekran) izlenebilir.
•Adım verisi PLC dokunmatik panelden (ekran) düzenlenebilir.

Tip Seri Uyumlu motor Güç kaynağı voltajı Fieldbus
CC-Link

doğrudan giriş 
tipi

LECPMJ Step motor
(Servo/24 VDC)

24 VDC
%±10

CC-Link Ver. 1.10

     

Step Motor Sürücü/EtherNet/IP™ Doğrudan Giriş Tipi              
JXC91/JXCE/JXCP�

•EtherNet/IP™ uyumlu, EtherCAT, Profinet, DeviceNet
•10/100 Mbps yüksek hızlı iletişim
•Çift port bağlantısı 

İletişim kablosu geçiş tesisatı
•Aygıt düzeyi halkasının (DLR) bağlantısının koptuğu esnada kurtarma mümkündür!

Tip Seri Uyumlu motor Güç kaynağı voltajı Fieldbus
EtherNet/IP™

doğrudan giriş 
tipi

JXC91 Step motor
(Servo/24 VDC)

24 VDC
%±10

EtherNet/IP™

     

Fieldbus-uyumlu Ağ Geçidi (GW) Ünitesi LEC-G�
•LEm serisi elektrikli iş elemanı Fieldbus protokollerine uygulanabilir.
•Fieldbus ağı ve LEC seri iletişimine yönelik dönüşüm ünitesi
•2 çalışma yöntemi: 

Adım veri girişi, sayısal veri girişi
•Konum, hız ve diğer değerler PLC üzerinde kontrol edilebilir.

Seri Uygulanabilir fieldbus Güç kaynağı voltajı Uygulanabilir kontrolörler

LEC-G
CC-Link

DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™

24 VDC %±10
LECP6 serisi
LECA6 serisi
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AC Servo Motor Kontrolörü (Darbe Giriş Tipi) LECS�

LECSC

LECSS

LECSA LECSB

LECSS-T

•Darbe giriş tipi motor sürücüsü
•Uyumlu motor kapasitesi: 100 W, 200 W, 400 W
•Uyumlu kodlayıcılar:  

Artımlı tip 
Mutlak tip

•Otomatik kazanç ayarı kullanılarak gerçekleştirilen servo ayar
•Ekran ayarı işlevi ile

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç kaynağı
voltajı

Paralel I/O
Giriş Çıkış

Darbe giriş tipi
(Artımlı 

kodlayıcı için)
LECSA

AC servo motor
(100/200/400 W)

100/120 VAC
(50/60 Hz)

200/230 VAC
(50/60 Hz)

6 4

Darbe giriş tipi
(Mutlak 

kodlayıcı için)
LECSB 10 6

CC-Link
doğrudan giriş tipi

(Mutlak 
kodlayıcı için)

LECSC — —

SSCNET# tip
(Mutlak 

kodlayıcı için)
LECSS — —

SSCNET#/H tipi
(Mutlak 

kodlayıcı için)
LECSS-T 200/240 VAC

(50/60 Hz) — —

      

AC Servo Motor Sürücüsü (MECHATROLINK Uyumlu) LECYM/LECYU�
•Konum kontrolü, hız kontrolü ve tork kontrolü kullanılabilir.
•Kontrol kodlayıcı: Mutlak 20-bit kodlayıcı 

(Çözünürlük: 1048576 p/rev)
•Uygulanabilir Fieldbus protokolü: MECHATROLINK-2, MECHATROLINK-3

Tip Seri Uyumlu
motor

Güç kaynağı
voltajı

Paralel I/O
Giriş Çıkış

MECHATROLINK-@ tip
(Mutlak kodlayıcı için) LECYM AC servo motor

(100/200/400 W)
200/230 VAC

(50/60 Hz)

7
(Opsiyonel 

ayırma sayısı)

1
(Sabit ayırma 

sayısı)
3

(Opsiyonel 
ayırma sayısı)

MECHATROLINK-# tip
(Mutlak kodlayıcı için) LECYU AC servo motor

(100/200/400 W)
200/230 VAC

(50/60 Hz)

7
(Opsiyonel 

ayırma sayısı)

1
(Sabit ayırma 

sayısı)
3

(Opsiyonel 
ayırma sayısı)
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Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip LEY-X5�
•Koruma sınıfı: IP65 eşdeğeri
•Maks. strok: 500 mm

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC) LEY25-X5 30 - 400 Maks. 452 Maks. 400 3, 6, 12

Step motor
(Servo/24 VDC) LEY32-X5 30 - 500 Maks. 707 Maks. 400 4, 8, 16

Servo motor
(24 VDC) LEY25A-X5 30 - 400 Maks. 130 Maks. 400 3, 6, 12

AC servo motor LEY25S-X5 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12
AC servo motor LEY32S-X5 30 - 500 Maks. 588 Maks. 1200 5, 10, 20
AC servo motor LEY63mmm-mP 100 - 800 Maks. 1910 Maks. 1000 5, 10, 20
AC servo motor
(Sıralı motor tipi) LEY25DS-X5 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12

AC servo motor
(Sıralı motor tipi) LEY32DS-X5 30 - 500 Maks. 736 Maks. 1000 4, 8, 16

AC servo motor
(Sıralı motor tipi) LEY63Dmm-mP 100 - 800 Maks. 1910 Maks. 1000 5, 10, 20

     

Ortam: Temiz Oda Özelliği

Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı Bilyalı Mil11-LEFS�
LEFS Serisi  Step Motor (Servo/24 VDC), Servo Motor (24 VDC)
•Maks. çalışma yükü: 60 kg.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm
•Uyumlu kontrolörler/sürücüler: LECP6, LECA6, LECP1, LECPA, LECPMJ

LEFS Serisi  AC Servo Motor
•Yüksek motor çıkışı (100/200/400 W)
•Geliştirilmiş yüksek hızlı aktarım kabiliyeti
•Yüksek hızlanma/yavaşlama (20000 mm/s2)
•Darbe giriş tipi
•Dahili mutlak kodlayıcı ile birlikte
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Step motor
(Servo/24 VDC) 11-LEFS16 50 - 500 Maks. 14 Maks. 500 5, 10

Step motor
(Servo/24 VDC) 11-LEFS25 50 - 600 Maks. 25 Maks. 500 6, 12

Step motor
(Servo/24 VDC) 11-LEFS32 50 - 800 Maks. 45 Maks. 500 8, 16

Step motor
(Servo/24 VDC) 11-LEFS40 150 - 1000 Maks. 55 Maks. 500 10, 20

Servo motor
(24 VDC) 11-LEFS16A 50 - 500 Maks. 10 Maks. 500 5, 10

Servo motor
(24 VDC) 11-LEFS25A 50 - 600 Maks. 18 Maks. 500 6, 12

AC servo motor
(100/200/400 W) 11-LEFS25S 50 - 600 Maks. 20 Maks. 900 6, 12

AC servo motor
(100/200/400 W) 11-LEFS32S 50 - 800 Maks. 45 Maks. 1000 8, 16

AC servo motor
(100/200/400 W) 11-LEFS40S 150 - 1000 Maks. 60 Maks. 1000 10, 20
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Elektrikli İş Elemanı/LEF Serisi Yatak 11-LEFG�
•Belirli çıkıntıya sahip iş parçalarını desteklemek için bir yatak tasarlanmıştır
•LEF serisi gövdesi ile aynı dış boyutların uygulanması sayesinde kolay montaj imkanı, Tasarım ve 

montaj işçiliğinin azaltılmasına katkı sağlar
•Standart olarak sunulan sızdırmazlık şeridi gresin yayılmasını ve dışarıdan yabancı maddelerin girişini 

önler.

Tahrik yönü Model Strok [mm]
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S 11-LEFG16-S 50 - 500
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S 11-LEFG25-S 50 - 600
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S 11-LEFG32-S 50 - 800
Sonsuz vidalı bilyalı mil/S 11-LEFG40-S 150 - 1000

   

Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı 
Bilyalı Mil 11-LEJS�

•Düşük profil/Düşük ağırlık merkezi: Yükseklik yakl. %36 azaltılmış (32 mm azaltılmış)
•Maks. çalışma yükü: 85 kg.
•Konumlandırma tekrarlanabilirliği: ±0.02 mm
•Maks. hızlanma/yavaşlama: 20000 mm/s2

•Temiz oda özelliği
•Uyumlu sürücüler: LECSA, LECSB, LECSC, LECSS
•Motorsuz özellik mevcuttur.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Yatay

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

AC servo motor 11-LEJS40 200 - 1200 Maks. 55 Maks. 1200 8, 16 
AC servo motor 11-LEJS63 300 - 1500 Maks. 85 Maks. 1200 10, 20 

     

Ortam: Şarj Edilebilir Pil Üretimine Uyumlu

Elektrikli İş Elemanı 25A-�
•Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) içermez*

∗ Motorlar, kablolar, kontrolörler/sürücüler hariç
•-70°C düşük yoğuşma noktası ile uyumlu

Tip Motor tipi Model

Milsiz tip/Sonsuz vidalı bilyalı mil Step motor
Servo motor 25A-LEFS

Milsiz tip/Sonsuz vidalı bilyalı mil AC servo motor 25A-LEFS
Yüksek hassasiyetli milsiz tip/Sonsuz 

vidalı bilyalı mil AC servo motor 25A-LEJS

Milli tip Step motor
Servo motor 25A-LEY

Milli tip AC servo motor 25A-LEY
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Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip LEF�
•Motorsuz tipin eklenmesine bağlı olarak çeşitli servo motorlar monte edilebilir.
•Uyumlu motorlar: 

Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation, SANYO DENKI CO., LTD.,  
OMRON Corporation, Panasonic Corporation, FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO 
CORPORATION,  
KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., FASTECH Co., Ltd.,  
Rockwell Automation, Inc.  (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH, Siemens AG, Delta 
Electronics, Inc.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Motorsuz
Sonsuz vidalı bilyalı mil LEFS25 50 - 800 Maks. 20 Maks. 900 6, 12, 20

Motorsuz
Sonsuz vidalı bilyalı mil LEFS32 50 - 1000 Maks. 45 Maks. 1000 8, 16, 24

Motorsuz
Sonsuz vidalı bilyalı mil LEFS40 150 - 1200 Maks. 60 Maks. 1000 10, 20, 30

Motorsuz
Kayış tahrikli LEFB25 300 - 2000 5 Maks. 2000 54 Eşdeğeri

Motorsuz
Kayış tahrikli LEFB32 300 - 2500 15 Maks. 2000 54 Eşdeğeri

Motorsuz
Kayış tahrikli LEFB40 300 - 3000 25 Maks. 2000 54 Eşdeğeri

      

Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip LEJ�
•Motorsuz tipin eklenmesine bağlı olarak çeşitli servo motorlar monte edilebilir.
•Uyumlu motorlar: 

Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation, SANYO DENKI CO., LTD.,  
OMRON Corporation, Panasonic Corporation, FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO 
CORPORATION, KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., Rockwell Automation, Inc.  
(Allen-Bradley),  
Beckhoff Automation GmbH, Siemens AG, Delta Electronics, Inc.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

Çalışma yükü
[kg]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Motorsuz
Sonsuz vidalı bilyalı mil LEJS40 200 - 1200 Maks. 55 Maks. 1800 8, 16, 24

Motorsuz
Sonsuz vidalı bilyalı mil LEJS63 300 - 1500 Maks. 85 Maks. 1800 10, 20, 30

      

Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip LEY�
•Motorsuz tipin eklenmesine bağlı olarak çeşitli servo motorlar monte edilebilir.
•Uyumlu motorlar: 

Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation, SANYO DENKI CO., LTD.,  
OMRON Corporation, Panasonic Corporation, FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO 
CORPORATION, KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., 
FASTECH Co., Ltd., Rockwell Automation, Inc.  (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH, Siemens 
AG, Delta Electronics, Inc.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Motorsuz
Üst/Paralel LEY25 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12

Motorsuz
Sıralı LEY25D 30 - 400 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12

Motorsuz
Üst/Paralel LEY32 30 - 500 Maks. 588 Maks. 1200 4, 8, 16

Motorsuz
Sıralı LEY32D 30 - 500 Maks. 736 Maks. 1000 4, 8, 16

Motorsuz
Üst/Paralel LEY63 100 - 800 Maks. 3343 Maks. 1000 5, 10, 20

Motorsuz
Sıralı LEY63D 100 - 800 Maks. 1910 Maks. 1000 5, 10, 20
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Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Milli Tip LEYG�
•Motorsuz tipin eklenmesine bağlı olarak çeşitli servo motorlar monte edilebilir.
•Uyumlu motorlar: 

Mitsubishi Electric Corporation, YASKAWA Electric Corporation, SANYO DENKI CO., LTD.,  
OMRON Corporation, Panasonic Corporation, FANUC CORPORATION, NIDEC SANKYO 
CORPORATION, KEYENCE CORPORATION, FUJI ELECTRIC CO., LTD., ORIENTAL MOTOR Co., Ltd., 
FASTECH Co., Ltd., Rockwell Automation, Inc.  (Allen-Bradley), Beckhoff Automation GmbH, Siemens 
AG, Delta Electronics, Inc.

Teknik özellik Model Strok
[mm]

İtme kuvveti
[N]

Hız
[mm/s]

Vida hatvesi
[mm]

Motorsuz
Üst bağlantı LEYG25 30 - 300 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12

Motorsuz
Sıralı LEYG25D 30 - 300 Maks. 485 Maks. 900 3, 6, 12

Motorsuz
Üst bağlantı LEYG32 30 - 300 Maks. 588 Maks. 1200 4, 8, 16

Motorsuz
Sıralı LEYG32D 30 - 300 Maks. 736 Maks. 1000 4, 8, 16

      

Elektrikli Durdurucu Silindir (Sipariş Üzerine Yapılan) LEBQ�
•Hava beslemesi olmayan konveyör hatları için uygun
•Uygun mil ucu şekilleri: 

Yivli tip, makaralı tip ve kollu tip
•Enerji tasarrufu 

Mil durdurma esnasında güç tüketimi %60 azaltılmıştır.
•Yükseklik ve bağlantı yöntemleri durdurucu silindir RSQ serisi ile uyumludur.
•Kolay ayar 

Programlama gerektirmeyen sürücü ile yerinde kolay ayar 
Detaylı ayar imkanı veren kontrolör LEC serisinde uygulanabilir

•Uyumlu kontrolörler: LECP6, LECP1

Model Strok [mm] Kuvvet [N] Hız [mm/s] Vida hatvesi
[mm]

LEBQ32 20 30 80 5
LEBQ50 30 150 135 8
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Elektrikli Silindir LZB/LDZB/LZC/LDZC�
•Pnömatik bir silindir gibi çalıştırılabilir.
•Otomatik anahtar ile (LDZB serisi: LDZB, LDZC serisi: LDZC)

Seri Maks. itme Maks. devir Vida hatvesi Strok [mm]

LZB 196 N veya 
üzeri

200 mm/s veya 
üzeri Kayar vida: ø8, ø12

Kurşun: 2 mm, 6 mm, 12 mm

25, 40, 50, 100, 200

LZC 196 N veya 
üzeri

200 mm/s veya 
üzeri 25, 40, 50, 100, 200

     

Elektrikli İş Elemanları İçin Yön Kontrol Sürücüsü LC3F�
•Yön kontrol sürücüsü, solenoid valf gibidir
•ON/OFF sinyali ile aktarım komutu verilir, İtme kuvveti ayarlanabilir
•Akım kontrolü ile sürücü ve motor yanma koruması sağlanmıştır

Seri Uygulanabilir model
LC3F2 LZB, LZC

  

Hareketli Bobin Aktüatörleri

Hareketli Bobin Aktüatörü LA�
•Ürün hakkında bilgi almak için SMAC Japan websitesine bakın.
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Vakum Ünitesi ZK2
•Üreteç sistemleri ve vakum pompası sistemleri ile uyumludur
•Vakum enerji tasarruflu dijital basınç anahtarı, basınç istenilen değere ulaştığında hava beslemesini 

keser. Hava tüketimi: %90 azaltılmıştır
•Gelişmiş üreteç verimliliği: Emme akışı %50 artırılmıştır, Hava tüketimi %30 azaltılmıştır

*  Diğer SMC tek kademeli üreteçlere kıyasla
•Kompakt/Hafif�: Hacim 88 cm3 (%28 azaltılmıştır), Ağırlık 81 g (%59 azaltılmıştır)

Üreteç
serisi

Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler 
[mm]

Vakum pompası
sistemi serisi

ZK2m07 0,7 29 24 2 ila 40

ZK2m00
ZK2m10 1,0 44 40 2 ila 50
ZK2m12 1,2 61 58 2 ila 125
ZK2m15 1.5 67 90 2 ila 150

      

Alan Tasarrufu Sağlayan Vakum Üreteci/Pompa Sistemi ZQ
•Üreteç sistemleri ve vakum pompası sistemleri ile uyumludur
•Genişlik: 10 mm, Ağırlık: 109 g (Tek ünite, vakum basınç anahtarı ve emme filtresi ile)
•Dijital vakum basınç anahtarı
•LED ekran işlevli
•Manifold uygulamalarına uyarlanabilir

Üreteç
serisi

Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 
bilgiler [mm]

Vakum pompası
sistemi serisi

ZQ105 0,5 5 14 2 ila 13
ZQ1000ZQ107 0,7 10 23 2 ila 20

ZQ110 1,0 22 46 2 ila 32
      

Büyük Vakum Ünitesi/ZR
•Üreteç sistemleri ve vakum pompası sistemleri ile uyumludur
•Gerekli işlevler modüler bir tasarımla birleştirilebilir.
•Çift solenoid kendi kendine tutma işlevi sağlar.
•Manifold uygulamalarına uyarlanabilir
•Dijital vakum anahtarı veya solenoid valf gibi işlevler seçilebilir.

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 
bilgiler [mm]

Vakum pompası
sistemi serisi

ZR110 1,0 22 46 2 ila 32

ZR100
ZR113 1,3 38 78 2 ila 50
ZR115 1.5 54 95 2 ila 100
ZR118 1,8 62 150 2 ila 125
ZR120 2,0 84 185 2 ila 150

      

Kompakt Vakum Ünitesi/ZB

With vacuum pressure switch

•Üreteç sistemleri ve vakum pompası sistemleri ile uyumludur
•Hızlı tepki: Valfin tepki süresi 5 ms, vakum basıncı süresi 28 ms
•Enerji tasarrufu: Hava tüketimi %17 azaltılmıştır, Vakum basıncı %21 artırılmıştır
•Kompakt/Hafif: 46 g.
•Vakum basınç anahtarı ile 

Eş zamanlı olarak 10 anahtara kadar kopyalanabilir

Üreteç
serisi

Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 
bilgiler [mm]

Vakum pompası
sistemi serisi

ZB03 0,3 2 3,5 2 ila 8

ZB00
ZB04 0.4 3,5 6.5 2 ila 10
ZB05 0,5 4,5 10 2 ila 13
ZB06 0,6 7 18 2 ila 20
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Kompakt Vakum Üreteci ZA
•Toplam genişlik: 9.9 mm, Toplam uzunluk: 72.9 mm, Toplam yükseklik: 52,5 mm, Ağırlık: 50 g.
•Hareketli parçalara takılabilir
•Vantuzla temas eden hortumun uzunluğunun kısaltılmasıyla geliştirilen tepki
•Manifold uygulamalarına uyarlanabilir

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme debisi
[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili önemli 

bilgiler [mm]
ZA105 0,5 4 12 2 ila 13
ZA107 0,7 8 28 2 ila 20

     

Vakum Ünitesi/ZX
•Üreteç sistemleri ve vakum pompası sistemleri ile uyumludur
•Gerekli işlevler modüler bir tasarımla birleştirilebilir.
•100 g’a kadar olan elektronik parçalar veya küçük hassas parçalar için kullanılır
•Manifold uygulamalarına uyarlanabilir

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler 
[mm]

Vakum pompası
sistemi serisi

ZX105 0,5 5 13 2 ila 13
ZX100ZX107 0,7 10 23 2 ila 20

ZX110 1,0 22 46 2 ila 25
      

Vakum Üreteci ZM
•Valfler ve anahtarlar birleştirilmiştir.
•Manifold uygulamalarına uyarlanabilir
•Maksimum emme akış oranı %40 artırılmıştır.
•Maks. vakum basıncı: -84 kPa

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme debisi
[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili önemli 

bilgiler [mm]
ZM05 0,5 15 17 2 ila 16
ZM07 0,7 23 33 2 ila 25
ZM10 1,0 38 60 2 ila 32
ZM13 1,3 44 85 2 ila 40
ZM15 1.5 45 110 2 ila 50

     

Çok Kademeli Üreteç ZL
•Emme akış oranı 3 kademeli difüzör yapı ile artırılmıştır
•Dijital vakum anahtarı veya vakum basınç indikatörü gibi işlevler seçilebilir.

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme debisi
[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili önemli 

bilgiler [mm]
ZL112 1,2 100 63 2 ila 250
ZL212 1.2 x 2 200 126 2 ila 250
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Vakum Üreteci ZH
•Kompakt ve hafif 

Toplam uzunluk: Maks. %11 azaltılmıştır (6.7 mm daha kısa) 
Port yüksekliği: Maks. %25 azaltılmıştır (9.1 mm daha kısa) 
Ağırlık: Maks. %74 azaltılmıştır (65.1 g daha hafif)

•4 bağlantı tipi: 
Doğrudan bağlantı, Standart braket bağlantısı, L braketi bağlantısı, DIN rayı bağlantısı

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler [mm]
ZH05DSA 0,5 6 13 2 ila 13
ZH07DSA 0,7 12 27 2 ila 20
ZH10DSA 1,0 26 52 2 ila 32
ZH13DSA 1,3 40 84 2 ila 50
ZH15DSA 1.5 58 113 2 ila 100
ZH18DSA 1,8 76 162 2 ila 125
ZH20DSA 2,0 90 196 2 ila 150

     

Vakum Üreteci ZH
•Nozul çapı: ø0.5, ø0.7, ø1.0, ø1.3, ø1.5, ø1.8, ø2.0
•Tümleşik olarak kalıplanmış reçine nozul ve gövde
•2 tip serisi olarak mevcuttur: Kutu tipi (entegre susturucu), Gövdeden dişli bağlantılı tip

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler [mm]
ZH05 0,5 5 13 2 ila 13
ZH07 0,7 12 23 2 ila 20
ZH10 1,0 24 46 2 ila 32
ZH13 1,3 40 78 2 ila 50
ZH15 1.5 55 95 2 ila 100
ZH18 1,8 65 150 2 ila 125
ZH20 2,0 85 185 2 ila 150

     

Tamamen Paslanmaz Çelik Vakum Üreteci ZHmm-X267
•Tamamen paslanmaz çelik (SCS13: Paslanmaz çelik 304 eşdeğeri)
•Sızdırmazlık malzemesine gerek yoktur
•Maks. çalışma sıcaklığı: 260°C
•Gressiz

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler [mm]
ZH05-X267 0,5 5 13 2 ila 13
ZH07-X267 0,7 12 23 2 ila 20
ZH10-X267 1,0 24 46 2 ila 32

     

Vakum Üreteci/Hat TipiZU
•Vakum portu ve besleme portu, boru döşeme işlemini kolaylaştırmak üzere aynı doğrultuda 

yerleştirilmiştir.
•Reçine gövde kullanımı sayesinde hafif bir yapı elde edilmiştir.
•Nozul çapı �ø0.5: 6.5 g 

ø0.7: 7.0 g.
•Entegre Otomatik rakorlar (Bakır içermeyen önlemler alınmıştır)

Seri Nozul çapı
[mm]

Maksimum emme 
debisi

[L/dak (ANR)]

Hava tüketimi
[L/dak (ANR)]

Uygulanabilir
vantuz ile ilgili 

önemli bilgiler [mm]
ZU05 0,5 7, 12 14 2 ila 13
ZU07 0,7 10, 16 29 2 ila 20
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Üreteçli Vakum Vantuzu ZHP
•Üreteç ve vantuz entegredir. Daha az boru ile alan tasarrufu sağlanmıştır!
•2 kademeli üreteç 

Emme akış oranı %50 artırılmıştır, Hava tüketimi %30 azaltılmıştır
•Daha kolay bakım 

Kilitli plaka ile bağlantı vantuzu değişimi için gerekli olan adımları azaltır!
•Vantuz çapı: ø63, ø80

Seri Vantuz çapı Vantuz şekli Nozul nominal ebadı
ZHP ø63, ø80 Kanallı körük tipi, Kanallı düz tip ø0.7, ø1.0, ø1.2, ø1.5 

    

Üreteç Valfi Ünitesi ZYY/ZYX
•Vakum tutunma sistemleri için uygun üreteç valfi ünitesi
•Silindir tahriki için bir valf ile birleştirilebilir

Vakum Tahliye Valfi Üniteleri

Vakum/Tahliye Ünitesi VQD1000-V
Rubber seal

•Tepki hızı: 13 msn (500 mm* süresince) /18.5 msn (1000 mm* süresince)
•İş parçasının aşırı salınım yapmaksızın sorunsuz şekilde sökülmesi
•Vakum ve pozitif basınç arasında bir zaman ayarına gerek yoktur.
•Hava tahliyesi için bir valf devresine gerek yoktur.
•Emme filtresi: ZFC050 (Sipariş üzerine yapılan)

*  Üniteden çalışma alanına kadar olan mesafe

Kısıcılı Vakum Bıraktırma Valfi SJ3A6
Rubber seal

•2 entegre makara valfi
•Vakum tutunma ve tahliye işlemleri tek bir valf 

ünitesi ile kontrol edilebilir.
•Genişlik 10 mm (SJ3000 serisindeki ile aynı)
•Tahliye havasının debisini ayarlayabilen bir 

kısıtlayıcı ile
•Vakum ve tahliye taraflarındaki entegre 

değiştirilebilir filtre
•4 yollu solenoid valf SJ2000/3000 ile 

birleştirilebilir (Sipariş üzerine yapılan)
•Manifold modeli: SS3J3

Kısıcılı Vakum Valfi SY3 
5AmR

Rubber seal
•Vakum emme ve boşaltma tek 

valf ile kontrol edilebilir.
•Tahliye havasının debisini 

ayarlayabilen bir kısıtlayıcı ile
Standart valf ile aynı manifold 

üzerine monte edilebilir.
∗ Tek başına EXH ara levhası 

kullanıldığında

Vakum Filtreleri

Vakum Filtresi ZFA
•Vakum devreleri veya havadan gelen kirleticiler ile ilgili sorunları önler
•Büyük bir filtre yüzeyi sunar

Seri Bağlantı ölçüsü Akış hızı [L/dak (ANR)] Filtreleme [μm]
ZFA10  1/8 50 30
ZFA20  1/4 200 30
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Otomatik Rakorlara Sahip Vakum Filtresi ZFB
•Vakum devreleri veya havadan gelen kirleticiler ile ilgili sorunları önler
•Vakum hortumları tek dokunuşla bağlanabilir ve sökülebilir.

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı Akış oranı

[L/dak (ANR)]
Filtreleme

[μm]Metrik İnç
ZFB10 ø4, ø6 ø3/16, ø1/4 10 - 20 30
ZFB20 ø6, ø8 ø1/4 30 - 50 30
ZFB30 ø8, ø10 ø3/8 75 30
ZFB40 — ø1/2 100 30

Hat Tipi Vakum Filtresi ZFC
•Çalışma basıncı aralığı: −100 kPa - 1.0 MPa 

Pozitif basınç ile vakum basıncı tek bir ünite ile kullanılabilir.
•Kilit mekanizmalı 

Pozitif basınç esnasında gevşetildiklerinde 
parçaların yayılmasını önler.

•2 tip şeffaf malzeme mevcuttur: 
Polikarbonat (Standart), Naylon (Sipariş üzerine 
yapılan)

Not 1) �Besleme basıncı 0.1 MPa, Fark basıncı 30 kPa
Not 2) Sipariş üzerine yapılan

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı Akış oranı

[L/dak (ANR)] Not 1)
Akış oranı

[L/dak (ANR)]
Filtreleme

[μm]Metrik İnç
ZFC1m ø2, ø3.2 ø1/8" 15/45 2/5 5, 10 Not 2)

ZFC3m ø3.2, ø4 ø1/8", ø5/32" 50/80 7/10 5, 10 Not 2)

ZFC5m ø4, ø6 ø5/32", ø1/4" 100/200 10/20 5, 10 Not 2)

ZFC7m ø6, ø8 , ø10, ø12 ø1/4", ø5/16", 
ø3/8" 250/450/550/650 30/70/80/100 5, 10 Not 2)

Otomatik Rakorlara Sahip Vakum Filtresi/Hat Tipi ZFC
•GİRİŞ/ÇIKIŞ düz boru tesisatı
•Otomatik rakoklara sayesinde kolay montaj ve sökme
•Hafif ve kompakt kalıplanmış reçine parçalar
•Kartuş tip filtre değişimine imkan verir

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı Akış oranı

[L/dak (ANR)]
Filtreleme

[μm]Metrik İnç
ZFC050 ø2, ø3.2, ø4 ø1/8, ø5/32 2 - 10 10
ZFC100 ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 10 - 20 10
ZFC200 ø6, ø8 ø1/4, ø5/16 30 - 50 10

Vakum Filtresi AFJ
•Vakum ekipmanı ile problemleri önler!
•Nominal filtreleme oranı: 5, 40, 80 μm
•Yüksek akış kapasitesi: Maks. 660 L/dak (ANR)
•Filtreler yıkanarak yeniden kullanılabilir.
•Su damlacıkları temizlenebilir.
•Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Tavsiye edilen akış oranı [L/dak (ANR)] Filtreleme
AFJ 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 180, 380, 660 5, 40, 80

Emme Filtresi ZFC050
•Doğrudan takılabilen küçük emme filtresi

Seri Bağlantı ölçüsü
İÇ taraf

Bağlantı ölçüsü
DIŞ taraf Filtreleme [μm]

ZFC050 M5 x 0.8, ø6 tırtırlı M5 x 0,8 3 μm, 20 μm (Nominal)
    

95

Vakum Filtreleri

Vakum Ekipmanı



Vantuzlar ZP3
•Vantuz çapı: ø1.5 - ø16
•Kompakt/Alan tasarrufu: Toplam uzunluk kısaltılmıştır
•Otomatik rakorlar ve tırtırlı rakorları ø2 ebadı için mevcuttur.

Seri Tip
ZP3 Düz
ZP3 Kanallı düz
ZP3 Körükler

Körüklü Vantuz ZP2
•Yuvarlak veya �

eğimli yüzeylere sahip iş parçaları için
•Vantuz çapı: ø2 - ø46

Vantuz ZP3E
•Stabil emme konumu, Geliştirilmiş kolay 

bırakma 
Tutunma yüzeyi üzerindeki çukurlar ve 
tümsekler iş parçası ile temasta olan alanı 
genişletir. Dişler iş parçalarının aktarımı 
esnasında eğimi azaltır.

•Daha az bağlantı vidası (4 adet 
R 1 adet.)

•Vantuz ve metal parçalar ayrı 
olarak yerleştirilebilir.

•Vantuz çapı: ø32 - ø125

Seri Tip
ZP3E Kanallı düz tip
ZP3E Kanallı körük tipi

4 . 5 -Kademeli Körüklü Vantuz 
ZP2
•Yüksek hızlarda hareket eden iş parçalarının tutunması için
•İş parçalarının çeşitli şekillerini izler
•Vantuz malzemesi: Silikon kauçuk (Kauçuk sertliği: A40, A50, 

A60)
•Vantuz çapı: ø15, ø20, ø30, ø40, ø46

Kompakt/Kısa Tip/Nozullu Vantuz 
ZP2
•Kompakt/Alan tasarrufu sağlar�
•Vantuz çapı: ø0.8 - ø15

Seri Tip
ZP2 Kompakt
ZP2 Kısa tip
ZP2 Nozul

Oval Vantuz ZP2
•Dikdörtgen iş parçaları için�
•Vantuz çapı: 3,5 x 7 - 8 x 30

İnce Düz/Düz Vantuz ZP2
•Levha veya vinil için�
•Vantuz çapı: ø5 - ø30

Seri Tip
ZP2 İnce düz
ZP2 Düz

Kamalı Dönmez Yaylı Vantuz 
ZP2
•Bilyalı milli kılavuz, yaylılar (süspansiyon) için kullanılır.�
•Vantuz çapı: ø2 - ø8
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İz Bırakmayan Vantuz ZP2
•İş parçaları üzerinde temas izlerinin kalmaması gereken�

durumlarda kullanım için
•Vantuz çapı: ø4 - ø125

Vantuz ZP
•Mevcut modellerin çoğunda çeşitli uygulamalar mevcuttur.
•Vantuz şekilleri: Düz, Dişli, düz, İnce düz, Dişli ince düz, 

Derin ve Körük şeklinde
•Vantuz çapı: ø2 - ø50

Sünger Vantuz ZP2
•Tümsekli iş parçaları için�
•Vantuz çapı: ø4 - ø15

Vantuzlar/Büyük/Ağır Hizmet Tipi ZPT/ZPX
•CRT hortumları ve otomobil gövdeleri gibi ağır ve büyük iş 

parçaları için kullanılır
•Vantuz çapı: ø40 - ø125

Ağır Hizmet Vantuzu ZP2
•Ağır veya büyük iş parçaları için�
•Vantuz çapı: ø32 - ø340

Vantuz/Büyük Körük Tipi ZPT/ZPX
•Kıvrımlı tutunma yüzeyine sahip, ağır kütleli veya büyük ebatlı iş 

parçaları için kullanılır
•Vantuz çapı: ø40 - ø125

Disk Transfer Vantuzu ZP2
•Disklerin (CD, DVD) veya cam alt katmanlarının kademeli ayarı 

için kullanılır�

Vantuzlar/Küresel Mafsallı Tip         
ZPT/ZPR
•Eğimli çalışma yüzeylerinde tutunma sağlamak üzere kullanılır
•Vantuz çapı: ø10 - ø50
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Üreteçli Vakum Vantuzu ZHP
•Üreteç ve vantuz entegredir. Daha az boru ile alan tasarrufu sağlanmıştır!
•2 kademeli üreteç 

Emme akış oranı %50 artırılmıştır, Hava tüketimi %30 azaltılmıştır
•Daha kolay bakım 

Kilitli plaka ile bağlantı vantuzu değişimi için gerekli olan adımları azaltır!
•Vantuz çapı: ø63, ø80

Seri Vantuz çapı Vantuz şekli Nozul nominal ebadı

ZHP ø63, ø80 Kanallı körük tipi, 
Kanallı düz tip ø0.7, ø1.0, ø1.2, ø1.5 

    

Özel Tutucular

Temassız Tutucu XT661
•Temassız iş parçası aktarımına yardımcı olur
•Maks. iş parçası emme mesafesi: 10 mm
•2 tip konektör mevcuttur: 

Siklon tip: Yük kaldırma: Maks. 44 N 
Bernoulli tip: Tutma esnasında iş parçasının genliği 
±0.01 mm veya daha az

Manyetik Tutucu MHM-X6400
•Çelik plakalar vakum olmadan aktarılabilir. 

Bir vakum vantuzu kullanılamadığında delikli ve engebeli yüzeylere sahip iş parçalarını destekleyebilir
•İş parçalarını hava kesildiğinde bile tutar
•Yüksek tutma kuvveti: 80 N (İş parçası plakasının kalınlığı: 0.6 mm), 120 N (İş parçası plakasının kalınlığı: 

1.4 mm)
•Kalan tutma kuvveti: 0.3 N veya daha az (İş parçası tahliye süresini azaltır)

Seri Tutma kuvveti (İş parçası plakasının kalınlığı: 0.6 
mm)

MHM-32D1-X6400 80 N
MHM-32D2-X6400 50 N
MHM-32D3-X6400 30 N

  

Vakum Tasarruf Valfleri

Vakum Tasarruf Valfi ZP2V
•İş parçası olmadığında bile vakum basıncının azaltılmasını sınırlandırabilir
•İş parçaları değiştirilirken bir anahtar işleminin gerçekleştirilmesine gerek yoktur.
•Entegre filtre (40 μm)
•Tek dokunuş rakorlar ile
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Debi Arttırıcı, Hava Taşıyıcı ZHm-mm-X185
•Basınçlı hava beslemesi ile yüksek üfleme ve vakum akış oranları elde edilir.
•Üfleme akış oranı, besleme havasının 4 katıdır
•Vakum akış oranı, besleme havasının 3 katıdır
•İşleme kırıntıları, partikül vb. maddelerin emilmesi için büyük geçiş çapı.
•Bakım gerektirmez
•Bağlantı braketleri mevcuttur.
•Uygulama örnekleri: 

Üfleme: Su damlacıklarının ve partiküllerin üflenerek giderilmesi	 Vakum: Lehimleme esnasında 
dumanın vakumlanması, Tanecik veya ince partikül gibi maddelerin aktarılması

Vakum Regülatörleri

Vakum Regülatörü IRV
•Vakum hattı basıncının ayarlanmasına imkan verir
•Tek yönlü bağlantı serisi
•Ağırlık %20 azaltılmıştır (IRV20 bağlantısına sahip mevcut IRV2000’e kıyasla)
•Entegre Otomatik rakorlar
•Basınç göstergesi ve dijital basınç anahtarı, bir klips ile bağlandığından kolayca takılıp ayrılabilir.
•Basınç göstergesi ve dijital basınç anahtarının montaj yönü değiştirilebilir. (Sadece standart bağlantılar)
•Basınç göstergesi ve dijital basınç anahtarının montaj açısı kolayca (60 derecelik artırımlarla) 

değiştirilebilir.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı aralığı [kPa]
IRV10 ø6, ø8, ø1/4, ø5/16 -100 ila -1,3 arası
IRV20 ø6, ø8, ø10, ø1/4, ø5/16, ø3/8 -100 ila -1,3 arası

   

Elektronik Vakum Regülatörü ITV
•Vakum basıncının elektrik sinyallerine bağlı olarak adımsız kontrolü
•İletişim: CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı [kPa]
ITV009m ø4, ø5/32 Otomatik rakorlar -1 ila -100 arası
ITV209m 1/4 -1,3 ila -80 arası

   

Vakum Sistemleri için İlgili Ekipman

Tutunma Plakası SP
•İnce levhaların, cam panellerin ve yumuşak iş parçalarının yerine tutunması ve sabitlenmesi için 

kullanılır 
İş parçaları, tutunma yüzeyindeki çoklu hava kanalları ile tutunduklarından deforme olmayacaktır. 

•Yüksek seviyede işleme hassasiyeti 
•Güçlü tutunma kuvveti

Seri Şekil Tutunma yüzeyi ebadı Sinterlenmiş metal filtre
partikül çapı

Emme
port

SP Dikdörtgen,
Kare

m50 x 50 mm, m100 x 100 mm,
m150 x 150 mm, m200 x 200 mm,
m250 x 250 mm, m300 x 300 mm

ø0.3 (Yuvar) 1/8
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Doğrudan Bağlanabilen Vakum Silindiri ZCUK
•Yüksek montaj hassasiyeti seviyesine sahip dikdörtgen kompakt silindir CU serisinde, vakum 

vantuzunun kolayca bağlanmasını sağlamak ve alandan tasarruf etmek için bir vakum geçişi 
sunulmuştur.

•Standart vakum vantuzları (ø2 - ø50) monte edilebilir.

Seri Silindir iç çap boyutu
[mm] Vakum vantuzu çapı Strok

[mm]
ZCUK 10, 16, 20, 25, 30 ø2 - ø50 5 - 50

    

Vakum Su Ayırıcı AMJ
•Vakum ekipmanı bağlantı hatlarına takarak su damlacıklarının giderin.
•Vakum pompalarına, üreteçlere, vb. emilen havadan su damlacıklarının giderilmesinde etkilidir.

Seri Bağlantı ölçüsü Tavsiye edilen akış oranı
[L/dak (ANR)]

Maks. çalışma basıncı
[MPa]

Su damlacığı 
giderme oranı

AMJ 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 200, 300, 500 1,0 90%
     

Vakum Filtresi AFJ
•Vakum ekipmanı ile problemleri önler!
•Nominal filtreleme oranı: 5, 40, 80 μm
•Yüksek akış kapasitesi: Maks. 660 L/dak (ANR)
•Filtreler yıkanarak yeniden kullanılabilir.
•Su damlacıkları temizlenebilir.
•Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Tavsiye edilen akış oranı
[L/dak (ANR)] Filtreleme

AFJ 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 180, 380, 660 5, 40, 80
   

Vakum Pompası Egzoz Temizleyicisi AMV
•Vakum pompasından çıkan gresli dumanın %99.5’ini alır
•Yağ buharının olmadığı rahat bir çalışma ortamı yaratır
•Düşük akışlı ve yüksek yoğunluklu gresli dumanın %99.5’ini alır ve ayırır
•Vakum pompasından gelen egzoz kanallarına gerek yoktur.

Seri Bağlantı ölçüsü
Maksimum hava 

akışı
[L/dak (ANR)]

Yağ sisi tutma Filtreleme
[μm]

AMV
1, 11/2, 2, 

3BJIS 10K FF flanş
4BJIS 10K FF flanş

360 - 16000 %99.5 veya üzeri
0,3

(Filtreleme verimliliği: 
%95)

     

Vakum Sistemleri için İlgili Ekipman
•Yön Kontrol Valfleri
•Vakum Basınç Anahtarları
•Vakum Basınç Göstergeleri
•Akış Kontrol Ekipmanı
•Sipariş Üzerine Yapılan ürünler, sunulan çözümler arasındadır
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Hava Hazırlayıcı Ekipmanı

MSoğutucular/Hava Tankları

Hava Soğutmalı Soğutucu/HAA·····························S.102
Su Soğutmalı Soğutucu/HAW································S.102
Hava Tankı/AT························································S.102
Hava Tankı/VBAT···················································S.102

MHava Kurutucuları

Soğutmalı Hava Kurutucu/IDF/IDU·························S.103
Soğutmalı Hava Kurutucu/
   IDF100FS/125FS/150FS·····································S.103
Soğutmalı Hava Kurutucu/Avrupa, Asya ve 
Okyanusya'da Kullanım İçin/IDFAmE/F··················S.104
Soğutmalı Hava Kurutucu/Kuzey,
   Orta ve Güney Amerika’da Kullanım İçin/
   IDFBmE·······························································S.104
Hava Sıcaklık Ayarı İşlevine Sahip Termo 
   Kurutucu······························································S.105
Isısız Hava Kurutucu/ID··········································S.105
Membran Tipi Hava Kurutucu/IDGmA/IDG············S.105
Nem Kontrol Hortumu/IDK······································S.105

MHava Hazırlayıcı Filtreler

Su Ayırıcı/AMG·······················································S.106
Ana Hat Filtresi/AFF···············································S.106
Sis Ayırıcı/AM·························································S.106
Mikro Sis Ayırıcı/AMD············································S.106
Ön Filtreli Mikro Sis Ayırıcı/AMH····························S.106
Süper Sis Ayırıcı/AME············································S.107
Koku Giderici Filtre/AMF········································S.107
Hat Tipi Filtre/ZFC··················································S.107
Temiz Gaz Filtresi/SF·············································S.107
Temiz Gaz Süzgeci/SFB200···································S.107
Temiz Hava Filtresi/Boşluklu Fiber Filtre/SFD········S.108
Temiz Hava Modülü/LLB········································S.108
Hava Üfleme Modülü/LLB1····································S.108

MOtomatik Tahliyeler/Fark Basınç 
Göstergeleri

Otomatik Tahliye Valfi/AD402/600··························S.108
Motor Kumandalı Otomatik Tahliye/ADM···············S.108
Ağır Hizmet Otomatik Tahliye/ADM························S.108
Fark Basınç Göstergesi/GD40································S.108
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Hava Soğutmalı Soğutucu HAA
•Kompresörlerden gelen yüksek sıcaklıktaki basınçlı havayı 40°C veya daha düşük bir sıcaklığa 

soğutabilir ve havanın nemini etkin bir şekilde alabilir
•Bu hava soğutmalı tip için soğutma ekipmanına gerek yoktur.
•Kolay bakım ve makul çalıştırma maliyetleri, Su kaynağının bitmesi veya donma gibi sorunlar söz 

konusu değildir.

Seri Uygulanabilir kompresör [kW] Hava akış kapasitesi [L/dak (ANR)]
HAA 7,5 - 37 1000 - 5700

   

Su Soğutmalı Soğutucu HAW
•Kompresörlerden gelen yüksek sıcaklıktaki basınçlı havayı 40°C veya daha düşük bir sıcaklığa 

soğutabilir ve havanın nemini etkin bir şekilde alabilir
•Yüksek sıcaklık, yüksek nem ve ağır yabancı maddelerin olduğu ortamda bile kararlı bir şekilde 

çalışabilir.

Seri Uygulanabilir kompresör [kW] Hava akış kapasitesi [L/dak (ANR)]
HAW 2,2 - 110 300 - 18000

   

Hava Tankı AT
•Bu hava tankı kompresörlerden gelen basınçlı havayı biriktirir, çıkmasını önler ve soğutur.

Seri Bağlantı ölçüsü Depo kapasitesi [L]
AT 1/2 - 4B flanş 100 - 3000

   

Hava Tankı VBAT
•Doğrudan bir regülatöre bağlanabilen kompakt hava tankı
•Bağımsız bir depo olarak kullanılabilir
•Bir emniyet valfi portu ile (Opsiyonel)
•Deniz aşırı standartları ile uyumlu ürünler: 

CE sertifikalı ürün (-Q) 
Ürün ASME Standartları ile uyumlu değildir (-X11) 
Çin basınçlı kap düzenlemeleri ile uyumlu ürün (-X104) 
Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu ile uyumlu ürün (-X101)

Seri Bağlantı ölçüsü Depo kapasitesi [L]
VBAT 3/8, 1/2, 3/4 5, 10, 20, 38
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Soğutmalı Hava Kurutucu IDFmE/F/D

Seri
Nominal 

giriş
durumu

Hava akış kapasitesi [m3/dak 
(ANR)]

Uygulanabilir 
hava

kompresörü [kW]

Soğutma 
Gazı Bağlantı ölçüsü

50 Hz 60 Hz
IDF1E

35°C
0.7 MPa

0.1 0,12 0,75

R134a
(HFC)

Rc3/8
IDF2E 0.2 0.235 1.5 Rc3/8
IDF3E 0,32 0,37 2,2 Rc3/8
IDF4E 0,52 0.57 3,7 Rc1/2
IDF6E 0,75 0,82 5,5 Rc3/4
IDF8E 1.22 1.32 7.5 Rc3/4
IDF11E 1.65 1.82 11 Rc3/4
IDF15E1 2,8 3,1 15 Rc1
IDF22E 3,9 4,3 22

R407C
(HFC)

R1
IDF37E 5.7 6,1 37 R1 1/2
IDF55E

40°C
0.7 MPa

8.4 9,8 55 R2
IDF75E 11.0 12.4 75 R2
IDF100F 16.0 18.8 100 R2
IDF125F 20.1 23.7 125 65 (2 1/2B) flanş
IDF150F 25.0 30.0 150 80 (3B) flanş
IDF190D 32.0 38.0 190 80 (3B) flanş
IDF240D 43.0 50.0 240 100 (4B) flanş

IDF370D 35°C
0.7 MPa

54.0 65.0 370 150 (6B) flanş
       

Soğutmalı Hava Kurutucu IDUmE

Seri
Nominal 

giriş
durumu

Hava akış kapasitesi [m3/dak 
(ANR)]

Uygulanabilir 
hava

kompresörü [kW]

Soğutma 
Gazı Bağlantı ölçüsü

50 Hz 60 Hz
IDU3E

35°C
0.7 MPa

0,32 0,37 2,2

R134a
(HFC)

Rc3/8
IDU4E 0,52 0.57 3,7 Rc1/2
IDU6E 0,75 0,82 5,5 Rc3/4
IDU8E 1,1 1,2 7.5 Rc3/4
IDU11E 1.5 1,7 11 Rc3/4
IDU15E1 2,6 2,8 15 Rc1
IDU22E 3,9 4,3 22

R407C
(HFC)

R1
IDU37E 5.7 6,1 37 R1 1/2
IDU55E 8.4 9,8 55 R2
IDU75E 11.0 12.5 75 R2

       

Soğutmalı Hava Kurutucu/Çift Enerji Tasarrufu İşlevi Serisi IDF100FS/125FS/150FS
•Enerji tasarruflu tasarım (İkinci ilave ısıtıcı + Dijital scroll kompresör)
•Güç tüketimi: %76’ya varan oranlarda azaltılmıştır
•Egzoz ısısı: %25’e varan oranlarda azaltılmıştır
•Yüksek sıcaklık ortamlarına karşı dayanıklıdır!
•Ortam sıcaklığı: 45°C’ye kadar, Giriş havası sıcaklığı: 60°C’ye kadar

Seri Uygulanabilir kompresör 
[kW]

Hava akış kapasitesi [m3/dak (ANR)]
50 Hz 60 Hz

IDF100FS 100 16 18.8
IDF125FS 125 20.1 23.7
IDF150FS 150 25 27
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Soğutmalı Hava Kurutucu/Avrupa, Asya ve Okyanusya’da Kullanım İçin 
IDFAmE/F

•EC Yönetmeliği ile uyumlu ürün (CE işareti ile)
•Güç kaynağı voltajı: Tek fazlı 230 VAC (50 Hz)

Seri
Nominal 

giriş
durumu

Hava akış kapasitesi [m3/sa (ANR)]
Soğutma 

Gazı Bağlantı ölçüsüÇıkış hava basıncı yoğuşma noktası
3°C 7°C 10°C

IDFA3E

35°C
0.7 MPa

12 15 17

R134a
(HFC)

Rc3/8
IDFA4E 24 31 34 Rc1/2
IDFA6E 36 46 50 Rc3/4
IDFA8E 65 83 91 Rc3/4
IDFA11E 80 101 112 Rc3/4
IDFA15E 120 152 168 Rc1
IDFA22E 182 231 254

R407C
(HFC)

R1
IDFA37E 273 347 382 R1 1/2
IDFA55E 390 432 510 R2
IDFA75E 660 720 822 R2
IDFA100F-38

40°C
0.7 MPa

— — 960 R2
IDFA125F-38 — — 1210 R2 1/2
IDFA150F-38 — — 1500 DIN flanş 80
IDFA100F-40

35°C
0.7 MPa

860 — — R2
IDFA125F-40 1100 — — R2 1/2
IDFA150F-40 1340 — — DIN flanş 80

       

Soğutmalı Hava Kurutucu/Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da Kullanım İçin 
IDFBmE

•UL, CSA sertifikalı ürün
•Güç kaynağı voltajı: �Tek fazlı 115 VAC (60 Hz), 230 VAC (60 Hz) 

3 fazlı 460 VAC (60 Hz)

Not) Her bir yoğuşma noktası için hava akış kapasitesi gösterilmiştir.

Seri
Nominal 

giriş
durumu

Hava akış kapasitesi SCFM [m3/sa (ANR)]
Soğutma 

Gazı Bağlantı ölçüsüÇıkış hava basıncı yoğuşma noktası Not)

37°F (2.8°C) 45°F (7.2°C) 50°F (1.0°C)
IDFB3E

100°F
(37.8°C)
100 psi

(0.7 MPa)

10 (17) 11 (19) 12 (20)

R134a
(HFC)

NPT3/8
IDFB4E 15 (25) 16 (27) 17 (28) NPT1/2
IDFB6E 25 (43) 26 (45) 28 (47) NPT3/4
IDFB8E 41 (70) 43 (74) 45 (77) NPT3/4
IDFB11E 59 (100) 62 (106) 65 (110) NPT3/4
IDFB15E 71 (120) 80 (136) 86 (147) NPT1
IDFB22E 107 (182) 120 (205) 130 (221) NPT1
IDFB37E 161 (273) 173 (294) 181 (308) NPT1 1/2
IDFB55E 226 (384) 258 (438) 297 (504) R407C

(HFC)
NPT2

IDFB75E 300 (510) 353 (600) 406 (690) NPT2
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Hava Sıcaklık Ayarı İşlevine Sahip Termo Kurutucu IDHm
•Sıcaklık ve basınç kontrollü kuru temiz hava sabit beslemesi  

Basınçlı hava, mevsimden bağımsız olarak aynı koşullarda ve kalitede beslenebilir.
•Uygulama örneği: Sabit koşullardaki basınçlı havanın bir takım üzerine monte edilmiş hava yataklarına 

beslenmesi
•Dahili filtreli 

Nominal filtreleme: 0.01 μm (%99.9 filtreleme verimliliği) 
Çıkış yağ buharı yoğunluğu: Maks. 0.01 mg/m3 (ANR) 
Çıkış temizliği: 0.3 μm veya üzeri partiküller: 3.5 partikül/L (ANR) veya daha az

•Dünya genelindeki güç kaynakları ile uyumlu 
Tek fazlı 100, 200, 230 VAC (50/60 Hz)

Seri
Hava akış 
kapasitesi

[L/dak (ANR)]

Çıkış havası sıcaklığı
ayar aralığı

Çıkış havası basınç 
ayar aralığı

Çıkış havası sıcaklık 
sabitliği Sıcaklık kontrolü yöntemi

IDHm4 100 - 500 15 - 30 °C 0.15 - 0.85 MPa ±0.1
Isıtıcının çalışması, PID 

kontrolü

IDHm6 200 - 800 15 - 30 °C 0.15 - 0.85 MPa ±0.1
Isıtıcının çalışması, PID 

kontrolü
      

Isısız Hava Kurutucu ID
•–30°C’nin altında düşük bir yoğuşma noktasına sahip kuru hava beslemesi gerçekleştirebilir
•Isıtıcısı veya elektrik kontrol paneli bulunmayan kompakt ve hafif tasarım
•Çıkış yoğuşma noktası gösterge ile kontrol edilebilir. 

(Kendinden yenilemeli tip kolay bakım imkanı sağlar)

Seri Çıkış akışı [L/dak (ANR)] Giriş akışı [L/dak (ANR)]
Kimlik 80 - 780 100 - 975

   

Membran Tipi Hava Kurutucu IDGmA/IDG
•Oyuk fiber membran kullanılarak kolayca kuru hava beslemesi yapılabilir.
•Florokarbonsuz
•Güç beslemesine gerek yoktur
•Düşük yoğuşma noktaları (–60°C) ile uyumlu
•Titreşim veya ısı tahliyesi yoktur
•Yoğuşma noktası göstergesiyle

Seri Çıkış akışı [L/dak (ANR)] Standart yoğuşma noktası [°C]
IDGmA/IDG 10 - 1000 −15, −20, −40, −60

   

Nem Kontrol Hortumu IDK
•Küçük silindirlerde/pnömatik tutucularda hortumlardaki yoğuşmayı önler
•Hortumlardaki su buharını dışarıya yayar
•Bunun için tek yapmanız gereken işlem nem kontrol hortumunu takmaktır. Ek güç beslemesi ve başka 

işlemler gerektirmez.

Seri Dış Çap/İç Çap [mm] Etkin uzunluk (mm) Uygulanabilir rakorlar
IDK02

Lineer şekil 2/1,2 100
200 KQ2

IDK04
Lineer şekil 4/2,5 100

200 KQ2

IDK06
Lineer şekil 6/4 100

200 KQ2

IDK04-100-C1
Spiral şekil 4/2,5 100 KQ2
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Su Ayırıcı AMG
•Susuz basınçlı hava elde edilebilir.
•Su damlacığı giderme oranı: %99

Seri Hava akış kapasitesi [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü
AMG 300 - 12000 1/8 ila 2

   

Ana Hat Filtresi/AFF
•Basınçlı havadaki yağ, su ve yabancı madde gibi kalıntıları giderebilir, kurutucu işlevini geliştirir, hassas 

filtrelerin kullanım ömrünü artırır ve ekipmanla ilgili sorunların oluşmasını önler

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü
AFF 3 (Filtreleme verimliliği %99) 300 - 42000 1/8 - 4B flanş

    

Sis ayırıcı AM
•Yağ buharını ayırabilir ve giderebilir ve pas veya karbon gibi 0.3 μm veya üzeri katı partikülleri giderebilir

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü
AM 0,3 (Filtreleme verimliliği %99.9) 300 - 12000 1/8 ila 2 arası

    

Mikro Sis Ayırıcı AMD
•Aerosol halindeki yağ buharını ayırır ve giderebilir ve 0.01 μm üzeri olan karbon veya tozu giderebilir
•Hassas aletlere veya yüksek seviyede temiz hava gerektiren temiz odalara yönelik basınçlı hava için bir 

ön filtre olarak kullanılmalıdır

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü

AMD 0,01 (Filtreleme verimliliği 
%99.9) 200 - 12000 1/8 ila 2

    

Ön Filtreli Mikro Sis Ayırıcı/AMH
•AM serisi ile AMD serisinin birlikte kullanılması montaj alanından tasarruf sağlanmasına ve boru montaj 

işçiliğinin ve maliyetinin azaltılmasına imkan verir.
•Aerosol halindeki yağ buharını ayırır ve giderebilir ve 0.01 μm üzeri olan karbon veya tozu giderebilir
•Hassas aletlere veya yüksek seviyede temiz hava gerektiren temiz odalara yönelik basınçlı hava için bir 

ön filtre olarak kullanılmalıdır

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü

AMH 0,01 (Filtreleme verimliliği 
%99.9) 200 - 12000 1/8 ila 2
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Süper Sis Ayırıcı AME
•Aerosol halindeki ince yağ partiküllerini ayırıp emebilir ve yağlanan basınçlı havayı, yağsız havaya 

eşdeğeri olarak dönüştürebilir
•Kaplama hatları, temiz odalar ve yağsız olması gereken ekipman için kullanılan, yüksek dereceli temizlik 

gerektiren basınçlı havanın filtrelenmesi için uygulanmalıdır

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü

AME 0,01 (Filtreleme verimliliği 
%99.9) 200 - 12000 1/8 ila 2

    

Koku Giderici Filtre AMF
•Aktif karbon filtresi ile basınçlı havadaki kokuları verimli bir şekilde giderir. 

Bu ünite kokusuz kalması gereken temiz odalar gibi yerlerden gelen kokuları gidermek için 
tasarlanmıştır

•Geniş filtreleme alanına sahip aktif karbon filtresi
•Kolay filtre değişimi ve montajı

Seri Filtreleme [μm] Hava akışı [L/dak (ANR)] Bağlantı ölçüsü

AMF 0,01 (Filtreleme verimliliği 
%99.9) 200 - 12000 1/8 ila 2

    

Hat Tipi Filtre ZFC
•Çalışma basıncı aralığı: −100 kPa - 1.0 MPa 

Pozitif basınç ile vakum basıncı tek bir ünite ile kullanılabilir.
•Filtreleme: 5 μm, 10 μm (Sipariş üzerine yapılan)
•Kilit mekanizmalı 

Pozitif basınç esnasında gevşetildiklerinde parçaların dağılmasını önler.
•2 tip şeffaf malzeme mevcuttur: 

Polikarbonat (Standart), Naylon (Sipariş üzerine yapılan)

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı Hava akış kapasitesi [L/dak (ANR)]

Metrik İnç Pozitif basınç Vakum basıncı
ZFC5 ø4, ø6 ø5/32", ø1/4" 45 - 100 10 - 20
ZFC7 ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/4", ø5/16", ø3/8" 120 - 350 30 - 100

     

Temiz Gaz Filtresi SF

SFA

SFB SFB300

SFC
•Kartuş tipi filtre değişimine imkan verir (SFA100/200/300, SFB100)
•Yarıiletken endüstrisi için kompakt, tek kullanımlık tip (SFB300, SFC100)

Tip Seri Çalışma basıncı Filtreleme [μm]

Kartuş tipi
disk SFA100/200/300 Maks. 0,99 MPa

(Vakum: 1.3 x 10−6 kPa)

0.01
(Filtreleme verimliliği 

%99.99)

Kartuş tipi
düz SFB100 Maks. 0,99 MPa

(Vakum: 1.3 x 10−6 kPa)

0.01
(Filtreleme verimliliği 

%99.99)

Tek kullanımlık tip
düz SFB300 Maks. 0,99 MPa

(Vakum: 1.3 x 10−6 kPa)

0.01
(Filtreleme verimliliği 

%99.99)

Tek kullanımlık tip
çoklu disk SFC100 Maks. 0,99 MPa

(Vakum: 1.3 x 10−6 kPa)

0.01
(Filtreleme verimliliği 

%99.99)
    

Temiz Gaz Süzgeci SFB200

Tip Seri Çalışma basıncı Filtreleme [μm]
Kartuş tipi

düz SFB200 Maks. 0,99 MPa
(Vakum: 1.3 x 10−6 kPa) 120
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Temiz Hava Filtresi/Boşluklu Fiber Filtre SFD

SFD100

SFD200

•Dahili boşluklu fiber filtre
•Basınç düşüşü: 0.03 MPa (Giriş basıncı 0.7 MPa, Maks. akış oranı)
•Çevreye zararlı kimyasalların azaltılmasına ilişkin RoHS Yönetmeliği düzenlemelerine uygundur

Seri Tip Çalışma basıncı Filtreleme [μm]

SFD100 Tek kullanımlık tip
(Değiştirilmeyen filtre) Maks. 1,0 MPa

0.01
(Filtreleme verimliliği: 

%99.99)

SFD200 Kartuş tipi
(Değiştirilebilir filtre) Maks. 1,0 MPa

0.01
(Filtreleme verimliliği: 

%99.99)
    

Temiz Hava Modülü LLB

LLB3

LLB4

•Modüler temizleme ekipmanı (Daha az boru/Alan tasarrufu) 
Temiz havanın kolayca kullanılmasını sağlar

•Nominal filtreleme oranı: 0,01 μm (Filtreleme verimliliği %99.99)
•Islak parçalar: Gressiz, Silikonsuz
•Temiz bir odada monte edilir, çift ambalaj halinde paketlenir ve sevk edilir
•24 kombinasyon mevcuttur.

Not) Hava giriş koşulları ISO 8573-1 Kalite sınıfı: 1.4.1 - 1.6.1 eşdeğeri

Seri Sıvı Ayar basıncı Akış aralığı [L/dak (ANR)]
LLB3 Temiz hava, N2 gaz Not) 0.05 - 0.4 MPa 5 - 100
LLB4 Temiz hava, N2 gaz Not) 0.05 - 0.4 MPa 50 - 500

    

Hava Üfleme Modülü LLB1
•Daha az boru işçiliği/Alan tasarrufu
•Aygıtların kompakt entegrasyonu
•Kısa adımlı montaj yapılabilir. 

Kompakt merkezi basınç kontrolü
•Sıvı ile temas halinde olan parçalar: Gressiz

Seri Sıvı Ayar basıncı Akış aralığı [L/dak (ANR)]

LLB1 Hava, N2 gaz 0.05 - 0.6 MPa
0.05 - 0.35 MPa 100’e kadar

    

Otomatik Tahliyeler/Fark Basınç Göstergeleri

Otomatik Tahliye Valfi AD Ağır Hizmet Otomatik Tahliye 
ADH

AD402 AD600

•Drenaj otomatik olarak tahliye edilir. •Kolay bakım 
Borular sökülmeden kolay bakım

•Elektrik gücü gerekli değildir ve havanın kaybı 
önlenebilir. 
Şamandıra tipi tahliye, elektrik gücü olmaksızın 
otomatik tahliye sağlar

Motor Kumandalı Otomatik 
Tahliye ADM Fark Basınç Göstergesi GD40

•Yüksek viskozlu drenajda bile güvenilir 
şekilde tahliye sağlar

•Basınçlı hava ekipmanının girişindeki ve çıkışındaki fark 
basıncı, fark basınç göstergesi üzerinde bir bakışta 
görülebilir. 
Filtrelerin bakım durumlarının kontrolü için idealdir.

•Sadece bir baypas devresi ile kolayca takılabilir
•Tehlikeleri önlemek için koruyucu bir kapak ile 

sunulmuştur

Seri Bağlantı 
ölçüsü Tahliye portu ebadı

AD402 1/4, 3/8, 1/2 3/8
AD600 3/4, 1 3/4, 1

Seri Bağlantı 
ölçüsü Otomatik tahliye

ADH4000 1/2 Yüzer tip

Seri Güç tüketimi [W] Bağlantı ölçüsü

ADM200 4 GİRİŞ 3/8, 1/2
ÇIKIŞ 3/8 Seri Doğruluk Ölçek aralığı

GD40 ±0.006 MPa 0 - 0.2 MPa
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Modüler Hava Hazırlayıcılar/Basınç Kontrol Ekipmanı

Modüler Hava Hazırlayıcılar
MModüler Hava Hazırlayıcılar

Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteler/AC-A················S.111
Modüler Tip Hava Filtresi/AF-A······························S.111
Sis Ayırıcı /AFM-A··················································S.111
Mikro Sis Ayırıcı/AFD-A·········································S.111
Modüler Tip Regülatör/AR-A··································S.111
Modüler Tip Yağlayıcı/AL-A···································S.112
Modüler Tip Filtre Regülatörü/AW-A·······················S.112
Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteler/AC-B················S.112
Modüler Tip Regülatör/ARm (K) -B························S.112
Modüler Tip Filtre Regülatörü/AWm (K) -B············S.113
Filtre Regülatörü/AW30/40-X2622··························S.113
Sis Ayırıcı Regülatör /AWM····································S.113
Mikro Sis Ayırıcı Regülatör /AWD···························S.113
Çek Valf İşlevli Manometreli Filtre Regülatörü          
   Filtre Regülatör/ACG/ARGm (K)/AWGm (K)·······S.114
Modüler Adaptör/E210/310/410······························S.115
OSHA Standardına uygun: 
   Kilitleme Deliklerine sahip Basınç Tahliye 3 Yollu Valfi
      (Tek Etkili Tip)/VHS20/30/40/50·······················S.115
      (Çift Etkili Tip)/VHS2510/3510/4510/5510············S.115
Yumuşak Başlatma Valfi/
   AV2000/3000/4000/5000·····································S.115
Yüksek Debili Filtre/AF800/900······························S.115

Basınç Kontrol Ekipmanı
MRegülatörler

Minyatür Regülatör/ARJ1020F, 210, 310················S.116
Pilot Uyarılı Regülatör/AR425 to 935·····················S.116
Kompakt Regülatör/ARX20····································S.116
MR Ünitesi (Sis Ayırıcılı Regülatör)/AMR···············S.117
Kompakt Manifold Regülatörü/ARM5·····················S.117
Kompakt Manifold Regülatörü/ARM10/11··············S.117
Manifold Regülatör/ARM1000/2000·······················S.117
Manifold Regülatörü/Modüler Tip/
   ARM2500/3000···················································S.117
Doğrudan Uyarılı Hassas Regülatör /ARP20/30/40···S.118
Regülatör/IR1200-A/2200-A/3200-A······················S.118
Hassas Regülatör/
   IR1000-A/2000-A/3000-A····································S.118
Hassas Regülatör/IR1000/2000/3000····················S.118
Vakum Regülatörü/IRV10/20··································S.119
Güç Valfi/Hassas Regülatör/VEX1m3 0 

3 ················S.119
Temiz Seri Regülatör/SRH·····································S.119
Hassas Temiz Seri Regülatör/SRP·························S.119
Temiz Regülatör/Floro Reçine Tip/SRF··················S.119
6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör 
   (Tahliyeli Tip) VCHR············································S.120
Genel Uygulamalara Yönelik Regülatör/
   AK1000T·····························································S.120
Su Regülatörü/WR110············································S.120
Su için Pislik Tutucu/WF300···································S.120
Basınç Kontrol Valfi (Tahliye Valfi)/AP100··············S.120
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MElektro-Pnömatik Regülatörler

Elektro Pnömatik Regülatör/
   ITV0000/1000/2000/3000····································S.121
Elektronik Vakum Regülatörü/ITV009m/209m········S.121
Elektro-Pnömatik Regülatör İçin Kontrolör/IC·········S.121
Maksimum 5.0 MPa Besleme Basınçlı,                 
   Yüksek Basınçlı Elektro-Pnömatik Regülatör/
   ITVX·····································································S.121
Maksimum 3.0 MPa Besleme Basınçlı, 
   Yüksek Basınçlı Elektro-Pnömatik Regülatör/
   ITVH····································································S.121

MOransal Valfler

Kompakt Oransal Bobinli Valf/PVQ························S.122
E-P HYREG®/VY1··················································S.122
Elektro-Pnömatik Oransal Valf/VEF/VEP···············S.122
5 Portlu Elektro-Pnömatik Oransal Valf/VER············S.122
Elektro Pnömatik Valf İçin Güç Amplifikatörü 
   Oransal/VEA························································S.122

MBooster Regülatörleri

Basınç Yükseltici Regülatör/VBA···························S.123
Hava Tankı/VBAT···················································S.123
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Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteleri AC-A
•Kolay filtre elemanı değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. Değişim kontrol altında yapılabilir.
•Enerji tasarruflu regülatör  Basınç düşüşü: Maks. %50 oranında geliştirilmiştir
•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında azaltılmıştır
•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 

Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.
•�Ekler: 

Ara parça: Y200-A, Y300-A, Y400-A, Y500-A 
Braketli ara parça: Y200T-A, Y300T-A, Y400T-A, Y500T-A

Birleştirme ekipmanı Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
Hava filtresi, Regülatör, Yağlayıcı AC10 - 40-A

M5, 1/8, 1/4,
3/8, 1/2, 3/4 0.05 - 0.7,

0,02 - 0,2

Filtre regülatörü, Yağlayıcı AC10A - 40A-A
Hava filtresi, Regülatör AC10B - 40B-A

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Regülatör AC20C - 40C-A 1/8, 1/4, 
3/8, 1/2, 3/4Filtre regülatörü, Sis ayırıcı AC20D - 40D-A

    

Hava Filtresi AF-A
•Kolay filtre elemanı değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. Değişim kontrol altında yapılabilir.
•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında azaltılmıştır
•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 

Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Filtreleme [μm]
AF10 - 60-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 5

   

Sis Ayırıcı AFM-A
•Kolay filtre elemanı değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. Değişim kontrol altında yapılabilir.
•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında azaltılmıştır
•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 

Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Filtreleme [μm]
AFM20 - 40-A 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0,3

   

Mikro Sis Ayırıcı AFD-A
•Kolay filtre elemanı değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. Değişim kontrol altında yapılabilir.
•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında azaltılmıştır
•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 

Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Filtreleme [μm]
AFD20 - 40-A 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.01

   

Regülatör AR-A
•Enerji tasarruflu regülatör  Basınç düşüşü: Maks. %50 oranında geliştirilmiştir

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
AR10 - 40-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 ila 0.7, 0.02 ila 0.2
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Yağlayıcı AL-A
•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 

Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile kaplanmıştır.
•Yarı standart teknik özellikleri: 1000 cm3 depo (AL30 - AL60)

Seri Bağlantı ölçüsü Hazne kapasitesi [cm3]
AL10 - 60-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 7 - 135

   

Filtre Regülatörü AW-A
•Kolay filtre değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. Değişim kontrol altında 
yapılabilir.

•Enerji tasarruflu regülatör  Basınç düşüşü: Maks. %50 oranında 
geliştirilmiştir

•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında 
azaltılmıştır

•Daha iyi görünürlük ve daha fazla güvenlik 
Hazne şeffaf bir hazne muhafazası ile 
kaplanmıştır.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AW10 - 40-A M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0.05 ila 0.7, 0.02 ila 0.2 5

    

Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteleri AC-B
•Daha iyi görüş ve çevresel direnç
•Kolay filtre değişimi 

Filtre ve hazne tümleşiktir. 
Değişim kontrol altında yapılabilir.

•Daha az bakım alanı gerekliliği: Maks. %46 oranında 
azaltılmıştır

•Regülatör: Ayar basıncı 0.05 - 0.85 MPa, 0.02 - 0.2 MPa
•Basınç göstergelerinden birini seçin: 

Kare gömülü tip manometre, Yuvarlak tip 
manometre, Dijital basınç anahtarı

Birleştirme ekipmanı Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

Hava filtresi, Regülatör, Yağlayıcı AC20 - 60-B 1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1

0,05 - 0,85
0,02 - 0,2 

Filtre regülatörü, Yağlayıcı AC20A - 60A-B 1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1

0,05 - 0,85
0,02 - 0,2

Hava filtresi, Regülatör AC20B - 60B-B 1/8, 1/4, 3/8,
1/2, 3/4, 1

0,05 - 0,85
0,02 - 0,2

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Regülatör AC20C - 40C-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4 

0,05 - 0,85
0,02 - 0,2 

Filtre regülatörü, Sis ayırıcı AC20D - 40D-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 
3/4 

0,05 - 0,85
0,02 - 0,2

Regülatör AR-B
Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

AR20 - 60-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0,05 - 0,85
0,02 - 0,2

   

Çekvalfli Regülatör ARmK-B
•Çekvalfli regülatör, çıkış tarafındaki hava basıncını hızlı şekilde boşaltan bir mekanizmaya sahiptir.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

AR20K - 60K-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0,05 - 0,85
0,02 - 0,2
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Filtre Regülatörü AW-B

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]

AW20 - 60-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0,05 - 0,85
0,02 - 0,2 5

    

Çekvalfli Filtre Regülatörü AWmK-B
•Dahili filtre ve regülatör üniteleri yerden tasarruf sağlar ve daha az boru kullanımı gerektirir.
•Çekvalfli filtre regülatörü, çıkış tarafındaki hava basıncını hızlı şekilde boşaltan bir mekanizmaya 

sahiptir.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]

AW20K - 60K-B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0,05 - 0,85
0,02 - 0,2 5

    

Filtre Regülatörü AW30/40-X2622
•Paslanmaz çelik 316 ve özel sıcaklık ortamı (−40°C) teknik özellikleri
•Dış parçaların malzemeleri: Paslanmaz çelik 316
•Ortam ve sıvı sıcaklığı: -40 - 80 °C
•NACE Uluslararası Standartları ile uyumludur

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AW30/40-X2622 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0,05 - 0,85 5

    

Sis Ayırıcı Regülatör AWM

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AWM20 - 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85 0,3

    

Mikro Sis Ayırıcı Regülatör AWD

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AWD20 - 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85 0.01
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Modüler Tip Hava Hazırlayıcı Ünitesi ACG
•Çeşitli konumlara yerleştirilmiş basınç göstergelerinin görünürlüğünü artırır

Birleştirme ekipmanı Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı 
(MPa)

Hava filtresi, Dahili manometreli regülatör, Yağlayıcı ACG20 - 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85
Dahili manometreli filtre regülatörü, Yağlayıcı ACG20A - 40A 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85
Hava filtresi, Dahili manometreli regülatör ACG20B - 40B 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85

Hava filtresi, Sis ayırıcı, Dahili manometreli regülatör ACG20C - 40C 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85
Dahili manometreli filtre regülatörü, Sis ayırıcı ACG20D - 40D 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85

    

Dahili Manometreli Regülatör ARG
•Çeşitli konumlara yerleştirilmiş basınç göstergelerinin görünürlüğünü artırır

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ARG20 - 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85

   

Çekvalf İşlevli Dahili Manometreli Regülatör ARGmK
•Çeşitli konumlara yerleştirilmiş basınç göstergelerinin görünürlüğünü artırır

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ARG20K - 40K 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85

   

Dahili Manometreli Filtre Regülatör ARG
•Çeşitli konumlara yerleştirilmiş manometrelerin görünürlüğünü artırır

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AWG20 - 40 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85 5

    

Çekvalf İşlevli Dahili Manometreli Filtre Regülatörü AWGmK
•Çeşitli konumlara yerleştirilmiş manometrelerin görünürlüğünü artırır

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme [μm]
AWG20K - 40K 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 0,05 - 0,85 5
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Modüler Adaptör E210/310/410
•Mevcut ürünlere kolayca bağlanabilir
•Serbestçe döndürülebilir, böylece geniş bir yelpazede montaj yönü seçimine imkan verir
•Farklı ebatlardaki mevcut ürünlere bağlanabilir
•Daha az alan/boru bakımı maliyeti gerekir

Seri Bağlantı ölçüsü İlgili ürünler
E210 1/8, 1/4 Modüler F.R.L. ekipmanı

(Filtreler, regülatörler, yağlayıcılar vb.)
2 yollu bobinli valf
3 yollu bobinli valf

E310 1/4, 3/8
E410 1/4, 3/8, 1/2

   

OSHA Standartlarına Uygundur: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma-Kapama Valfi 
VHS20/30/40/50

Basınç tahliyesi için
•OSHA Standartları (İş Güvenliği Ve Sağlığı İdaresi) ile Uyumlu
•Manuel olarak kumanda edilen bu valf, pnömatik hatlarda kalan basıncın neden olacağı kazaları önlemek 

için kullanılabilir.
•Hava akışının besleme ve egzoz durumu ilk bakışta doğrulanabilir.
•Egzoz konumundayken, valf kilitle sabitlenmiş olabilir. Bu, temizleme veya bakım esnasında yanlışlıkla 

gerçekleşebilecek çalıştırma durumlarını önler.
•Düğmeye basın ve çevirin. Bu 2 aşamalı eylem arızaları önler.

Seri Açıklama Düğmenin çalışması Bağlantı ölçüsü
VHS20

Kilitleme deliklerine sahip 
basınç tahliye

3 yollu
valf

Tek etkili

1/8, 1/4
VHS30 1/4, 3/8
VHS40 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
VHS50 3/4, 1
VHS2510

Çift etkili

1/8, 1/4
VHS3510 1/4, 3/8
VHS4510 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
VHS5510 3/4, 1

Yumuşak Başlatma Valfi AV
•Düşük hızda hava beslemesi yapabilen ve yüksek hızda hava beslemesini engelleyerek havayı boşaltan 

bir başlatma valfi

Seri Bağlantı ölçüsü Çalışma basıncı [MPa]
AV2000 - 5000 1/4, 3/8, 1/2 0.1 to 1

   

Yüksek Debili Filtre AF

Seri Bağlantı ölçüsü Filtreleme [μm]
AF800/900 1 1/4, 1 1/2, 2 5
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Minyatür Regülatör ARJ1020F
•Kompakt ve hafif (16 g)
•Düşük ayırma basıncı: 0.02 MPa
•Standart model çekvalf işlevi ile donatılmıştır.
•Manifold altlığı (Opsiyonel)

Seri Özellikler Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ARJ1020F
Doğrudan uyarılı tahliyeli 

tip
çekvalf işlevli

M5 0,1 - 0,7

    

Minyatür Regülatör ARJ210
•Alüminyum gövdeye sahip hafif tasarım (60g)

Seri Özellikler Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ARJ210 Doğrudan uyarılı tahliyeli 
tip

Erkek dişli: 1/8
Dişi dişli: M5 x 0,8 0,2 - 0,7

    

Minyatür Regülatör ARJ310
•Kompakt ve hafif (Gövde 65 g)
•Kısa adımlı montaj yapılabilir: Montaj adımı 18.5 mm
•Otomatik rakorlara sahip seri

Seri Özellikler Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ARJ310 Doğrudan uyarılı tahliyeli 
tip

GİRİŞ: 1/8 (Erkek dişli), M5 x 0.8 (Dişi dişli)
ÇIKIŞ: 1/8 (Dişi dişli) 0,2 - 0,7

    

Pilot Uyarılı Regülatör AR
•Dahili pilot uyarılı tahliyeli tip

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
AR425 - 925 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2 0,05 - 0,83
AR435 - 935 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2 0,02 - 0,2

   

Kompakt Regülatör ARX
•2.0 MPa’lık giriş besleme basıncı ile uyumlu
•Küçük kompresörler üzerindeki tahliye basıncı ayarı için kullanılır
•Piston tip
•Hava üfleme uygulamalarına ilişkin basınç ayarı için kullanılır

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ARX20 1/4, 1/8 0,05 - 0,85
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MR Ünitesi (Sis Ayırıcılı Regülatör) AMR
•Dahili sis ayırıcı ve regülatörü
•Filtreleme: 0.3 μm.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
AMR 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 0,05 - 0,85

   

Kompakt Manifold Regülatörü ARM5
•Genişlik: 14 mm
•2 bağlantı yönteminden birini seçin: Doğrudan bağlantı ve DIN ray bağlantısı
•Standart model çekvalf işlevi ile donatılmıştır.
•Otomatik bağlantı rakoru ebatlarından seçin yapın.

Seri Model Özellikler
Uygulanabilir hortum iç çapı 

ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
Metrik ölçü İnç ölçü

ARM5A Manifold özellikleri Ortak hava 
beslemesi ø4, ø6, ø8 ø5/32, ø1/4, ø5/16 0,05 - 0,7

ARM5B Manifold özellikleri Tekil hava 
beslemesi ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 0,05 - 0,7

ARM5S Tek ünite özellikleri Tekil hava 
beslemesi ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 0,05 - 0,7

      

Kompakt Manifold Regülatörü ARM10/11
•Konumlandırma koşullarına karşılık olarak serbest seçim 

Düğme konumları: Üst/Ön/Alt 
Boruların yönleri: Yukarı/Aşağı 
Otomatik rakor tipleri: Düz/Dirsek

•Otomatik rakorların tipleri ve ebatları değiştirilebilir.
•Standart model çekvalfi işlevi ile donatılmıştır.
•Dijital basınç anahtarları ile uyumlu

Seri Model Özellikler
Uygulanabilir hortum iç çapı 

ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
Metrik ölçü İnç ölçü

ARM11A Manifold özellikleri Ortak hava 
beslemesi ø4 - ø10 ø5/32 - ø3/8 0,05 - 0,7

ARM11B Manifold özellikleri Ayrı hava 
beslemesi ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 0,05 - 0,7

ARM10 Tek ünite özellikleri Standart ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 0,05 - 0,7
ARM10F Tek ünite özellikleri Düğme ön yüzü ø4, ø6 ø5/32, ø1/4 0,05 - 0,7

      

Manifold Regülatörü ARM1000/2000
•ø15 kompakt basınç göstergesi ile (Opsiyonel)
•Standart model geri akış işlevi ile donatılmıştır.

Seri Özellikler Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ARM1000, 2000
Manifold 

(Ortak GİRİŞ, Tekil GİRİŞ)
Doğrudan uyarılı tahliyeli tip

tahliyeli tip

1/8 0,05 - 0,7

    

Manifold Regülatörü ARM2500/3000
•Bir manifold istasyonu üzerine serbestçe monte edilebilen tip
•Merkezi basınç kontrol için uygundur
•Tek dokunuşlu bir kilit kolu kullanır

Seri Özellikler Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ARM2500, 3000
Manifold 

(Ortak GİRİŞ, Tekil GİRİŞ)
Modüler tip

1/4, 3/8 0,05 - 0,85
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Doğrudan Uyarılı Hassas Regülatör ARP
•Ayar hassasiyeti: %0.2 F.S. dahilinde
•Enerji tasarrufu: Hava tüketimini %80 azaltır (SMC karşılaştırması)
•Tekrarlanabilirlik: ±%1 F.S. dahilinde (veya ±3 kPa dahilinde)
•Çekvalf işlevli (ARP20K/30K/40K) 

Bir solenoid valf ile silindir arasına monte edilebilir

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı aralığı
ARP20 (K) 1/8, 1/4 0.005 - 0.4 MPa

0.005 - 0.2 MPa
0.005 - 0.6 MPa

ARP30 (K) 1/4, 3/8
ARP40 (K) 1/4, 3/8, 1/2

   

Regülatör IR1200-A/2200-A/3200-A
•Hava tüketimi: Sızıntı “0”
•Yüksek akış oranı: Mevcut SMC ürününün yaklaşık iki katıdır
•Hafif: %27’ye varan oranlarda azaltılmıştır (Mevcut SMC ürünü ile kıyaslandığında)
•Tekrarlanabilirlik: %±1 (Tam ayar aralığı)

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

IR1200-A 1/8
0,02 - 0,2
0,02 - 0,4
0,02 - 0,8 

IR2200-A 1/4
0,02 - 0,2
0,02 - 0,4
0,02 - 0,8

IR3200-A 1/4, 3/8, 1/2
0,02 - 0,2
0,02 - 0,4
0,02 - 0,8 

   

Hassas Regülatör IR1000-A/2000-A/3000-A
•Hava tüketimi: %90’a varan oranlarda azaltılmıştır (Mevcut SMC ürünü ile kıyaslandığında)
•Yüksek akış oranı: Mevcut SMC ürününün yaklaşık iki katıdır
•Hafif: %27’ye varan oranlarda azaltılmıştır (Mevcut SMC ürünü ile kıyaslandığında)
•Hassasiyet: %0,2 (Tam ayar aralığı)
•Tekrarlanabilirlik: %±0,5 (Tam ayar aralığı)

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

IR1000-A 1/8
0,005 - 0,2
0,01 - 0,4
0,01 - 0,8 

IR2000-A 1/4
0,005 - 0,2
0,01 - 0,4
0,01 - 0,8 

IR3000-A 1/4, 3/8, 1/2
0.01 - 0.2
0,01 - 0,4
0,01 - 0,8 

   

Hassas Regülatör IR
•Gerilim kontrolü
•Temas basıncı kontrolü
•Ayar hassasiyeti: %0.2 Tam ayar aralığı dahilinde
•Tekrarlanabilirlik: ±%0.5 Tam ayar aralığı dahilinde

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

IR1000 1/8 0,005 - 0,2
0,01 - 0,4
0,01 - 0,8IR2000 1/4

IR3000 1/4, 3/8, 1/2
0.01 - 0.2
0,01 - 0,4
0,01 - 0,8
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Vakum Regülatörü IRV
•Vakum hattı basıncının ayarlanmasına imkan verir
•Tek yönlü bağlantı serisi
•Ağırlık %20 azaltılmıştır (IRV20 bağlantısına sahip mevcut IRV2000’e kıyasla)
•Dahili Otomatik rakorlar
•Manometre ve dijital basınç anahtarı, bir klips ile bağlandığından kolayca takılıp ayrılabilir.
•Manometre ve dijital basınç anahtarının montaj yönü değiştirilebilir. (Sadece standart bağlantılar)
•Manometre ve dijital basınç anahtarının montaj açısı kolayca (60 derecelik artırımlarla) değiştirilebilir.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı aralığı [kPa]
IRV10 ø6, ø8, ø1/4, ø5/16 -100 ila -1,3 arası
IRV20 ø6, ø8, ø10, ø1/4, ø5/16, ø3/8 -100 ila -1,3 arası

   

Güç Valfi/Hassas Regülatör VEX
•Geniş kapasiteli egzoz regülatörü
•Hassasiyet: %0.2 F.S. dahilinde
•Tekrarlanabilirlik: ±%0.5 F.S. dahilinde

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı aralığı [MPa]
VEX1A33, 1B33 M5, 1/8 0,01 - 0,7
VEX1m30, 1m33 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 0,05 - 0,7

   

Temiz Seri Regülatör SRH
•Kirlilik kontrollü paslanmaz çelik regülatör
•Yağsız
•2 tip diyafram malzemesi: PTFE, Florokauçuk

Seri Tahliye 
mekanizması Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

SRH Tahliyesiz Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2
9/16-18UNF, 7/8-14UNF Düşük basınç tipi: 0,02 - 0,2

Yüksek basınç tipi: 0,05 - 0,7
SRH Tahliye Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

    

Hassas Temiz Seri Regülatör SRP
•Yüksek hassasiyete sahip düşük akış tüketimli paslanmaz çelik regülatör
•0.5 L/dak (ANR) veya altı hava sızıntısı (çıkış basıncında 0.2 MPa)
•Ayar hassasiyeti: %0.3 F.S.
•Tekrarlanabilirlik: %1 F.S.

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

SRP M5, 1/8 Düşük basınç tipi: 0,005 - 0,2
Yüksek basınç tipi: 0,01 - 0,4

   

Temiz Seri Regülatör/Flore Reçine Tip SRF
•Islak parçalar	 Gövde: Yeni PFA, Diyafram: PTFE
•Tavsiye edilen maksimum akış oranı: 20 L/dak (SRF50), (giriş basıncında 0.3 MPa, 	

akışkanlaştırma)

Seri Tip
Uygulanabilir hortum dış çapı

Ayar basıncı (MPa)
Metrik ölçü İnç ölçü

SRF Dahili rakorlu ø4 - ø19 ø1/8 - ø3/4 0,02 - 0,4

SRF Somunlu Rakor ebadı: 2 
- 6 Rakor ebadı: 2 - 6 0,02 - 0,4

SRF Hortum uzatmalı — Hortum Dış Çapı: ø1/4 
- ø3/4 0,02 - 0,4
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6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör (Tahliyeli Tip) VCHR
•Kullanım ömrü: 10 milyon kez 

Poliüretan bir elastomer popet kullanılarak yüksek basınçlı ortamlarda dayanıklılık artırılmıştır
•Yataklarda NSF-H1 onaylı gres kullanılır (kayar parçalar)
•Metal sızdırmazlık tipi tahliye valfi kullanılarak dayanıklılık artırılmıştır
•Kızaklı parçalarda özel fluoresin contalar kullanılır 

Sabit bağlı olmayan tepki, Basınçtan kolayca etkilenmez

Seri Model Tip Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

VCHR VCHR30/40
Doğrudan uyarılı 

regülatör
(Tahliyeli tip)

G3/4, 1, 1 1/2 0,5 - 5,0
(Maks. çalışma basıncı: 6.0)

    

Genel Uygulamalara Yönelik Regülatör AK1000T
•Yarı iletkenden genele geniş bir uygulama yelpazesi
•Kompakt ve hafif ağırlık 0.52 kg, Yükseklik: 97,5 mm
•Minimum ölü hacimli yapıya sahiptir
•Çoklu port tipleri mevcuttur. 

Sıkıştırma, NPT dişi veya Rc dişli arasından seçin yapın.

Seri Tip Gövde 
malzemesi Bağlantı tipi Bağlantı boyutu

AK1000T Manuel kumandalı tip 316 SS Sıkma
Rc, NPT 1/4", 3/8"

    

Su Regülatörü WR110
•Su hatlarına yönelik basınç ayarı

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
WR110-m-X224 Rc1/8, 1/4 0,08 - 0,39
WR110-m-X215 Rc1/8, 1/4, NPT1/8, 1/4 0,05 - 0,69

   

Su için Pislik Tutucu WF300
•Su hatlarındaki yabancı maddeleri temizler

Seri Bağlantı ölçüsü Ağ
WF300 Rc1/4, 3/8, 1/2 100/70/50/25 ağ

   

Basınç Kontrol Valfi (Tahliye Valfi) AP100
•Ayar aralığı üzerindeki basıncı havaya tahliye eder ve basıncı hortum içinde sabit şekilde korur

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
AP100 1/8, 1/4 0,05 - 0,69
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Elektro-Pnömatik Regülatör ITV
•Hava basıncının elektrik sinyallerine bağlı olarak adımsız kontrolü sağlanır
•Hassasiyet: 0.2 kPa (100 kPa teknik özelliği)
•Doğrusallık: %±1 veya daha az (F.S.)
•Gecikme: %0.5 veya daha az (F.S.)
•İletişim: CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

ITV0000 Dahili Otomatik rakoru
ø4, ø5/32

0,001 - 0,1
0,001 - 0,5
0,001 - 0,9

-1 ila -100 kPa arası
ITV1000 1/8, 1/4 0,005 - 0,1

0,005 - 0,5
0,005 - 0,9

ITV2000 1/4, 3/8
ITV3000 1/4, 3/8, 1/2

   

Elektronik Vakum Regülatörü ITV
•Vakum basıncının elektrik sinyallerine bağlı olarak adımsız kontrolü sağlanır
•İletişim: CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ITV009m ø4, ø5/32 Otomatik rakor -1 ila -100 arası
ITV209m 1/4 -1,3 ila -80 arası

   

Elektro Pnömatik Regülatör için Kontrolör IC
•Temel olarak gösterge işlevine sahip olmayan ITV0000 serisi ile dahili olarak kullanılır
•Dijital giriş sinyallerini analog çıkış sinyallerine dönüştürür
•10 bit paralel giriş sinyali (maksimum) 

210 = 1024 noktaya basınç ayarı
•4 noktalı ön ayar çıkışı 

20 adıma kadar programlama işlevlerine uygulanabilir

Maksimum 5.0 MPa Besleme Basınçlı, Yüksek Basınçlı Elektro Pnömatik Regülatör 
ITVX

•Hava basıncının elektrik sinyallerine bağlı olarak adımsız kontrolü sağlanır
•Maksimum besleme basıncı: 5.0 MPa
•Ayar basıncı aralığı: 0.01 - 3.0 MPa
•Maksimum akış oranı: 3000 L/dak (ANR)
•Akışkan: Hava, N2, O2, Ar
•Islak parçalar: Flor gres

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ITVX 3/8 0,01 - 3,0

   

Maksimum 3.0 MPa Besleme Basınçlı, Yüksek Basınçlı Elektro Pnömatik Regülatör 
ITVH

•Maksimum besleme basıncı: 3.0 MPa
•Ayar basıncı aralığı: 0.2 - 2.0 MPa 

Hava basıncının 2.0 MPa’ya kadar adımsız kontrolü
•Kararlılık: ±%1 F.S. veya daha az
•Güç tüketimi: 3 W veya daha az
•Maksimum akış oranı: 3.000 L/dak (ANR)
•Islak parçalar: Flor gres

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
ITVH 1/4, 3/8 0,2 - 2,0
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Kompakt Oransal Bobinli Valf PVQ
•Debinin akıma bağlı olarak adımsız kontrolü sağlanır
•Tekrarlanabilirlik: %3 veya daha az
•Gecikme: %10 veya daha az

Seri Akış kontrol aralığı [L/dak] Akışkan

PVQ
0 - 5
0 - 6
0 - 75
0 - 100

Hava, soy gaz

   

E-P HYREG® VY1
•Elektrik sinyallerinin kullanımı ile basıncın adımsız kontrolü sağlanır
•Silindir itme kontrolü 
•Nozul akış kontrolü
•Depo basınç kontrolü

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

VY1 M5 x 8
1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 11/4, 11/2, 2

0.05 ila besleme basıncı 
arası

   

Elektro-Pnömatik Oransal Valf VEF/VEP
•Elektrik sinyallerinin kullanımı ile hava akışının veya basıncın adımsız kontrolü sağlanır
•Pres kalıp yastıklar 

Kaynak makinelerinin ve düşük basınçlı kalıpların basınç kontrolü 
Pnömatik silindirlerin çok kademeli hız kontrolü ve hava motorlarının dönüş kontrolü 

Seri Bağlantı ölçüsü
VEF/VEP 1/4, 3/8, 1/2

  

5 Portlu Elektro Pnomatik Oransal Valf VER
•Silindirlerin ve uygulanan basıncın oransal kontrolü sağlanır
•Uygulanabilir silindirler: ø25 - ø125
•Tahliye valfi ve B portu basınç düzenlemesi mevcuttur

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)
VER2000/4000 1/4, 3/8, 1/2 0.1 - 0.9

   

Elektro-Pnömatik Oransal Valf İçin Güç Amplifikatörü VEA

VEA252

VEA250

VEA251

•Elektro-pnömatik bir oransal valfi sürmeye yönelik olarak atanmış amplifikatör
•Düşük akımlı komut sinyali
•Yüksek titreşim etkisi
•Elektro-pnömatik oransal valfin performansını sabitler

Seri
VEA250
VEA251
VEA252
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Basınç Yükseltici Regülatör VBA
•Fabrika havasını maksimum %200 artırabilir, Güç beslemesine gerek yoktur 

Bir fabrika hattına bağlanarak mevcut basıncın en fazla iki katı elde edilebilir. 
(VBA11A: en fazla 4 misli artış sağlar) 
Alan tasarrufu sağlayan tipi, hava tanklarını ve basınç yükseltici regülatörünü doğrudan birbirine 
bağlar

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

VBA 1/4, 3/8, 1/2

VBA1mA: 0,2 - 2,0
VBA2mA: 0,2 - 1,0
VBA4mA: 0,2 - 1,0
VBA43A: 0,2 - 1,6

   

Hava Tankı VBAT
•Doğrudan bir regülatöre bağlanabilen kompakt hava tankı
•Bağımsız bir depo olarak kullanılabilir
•Bir emniyet valfi portu (seçeneği ile) bulunur
•Deniz aşırı standartları ile uyumlu ürünler: 

CE sertifikalı ürün (-Q) 
ASME standardı kapsamına girmeyen küçük çaplı tanklar (-X11) 
Çin basınçlı kap düzenlemeleri ile uyumlu ürün (-X104) 
Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Kanunu ile uyumlu ürün (-X101)

Seri Bağlantı ölçüsü Depo kapasitesi [L]
VBAT 3/8, 1/2, 3/4 5, 10, 20, 38
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Yağlama Ekipmanı

MYağlama Ekipmanı

Yüksek Debili Yağlayıcı/AL800/900·······················S.125
Otomatik Yağ ve Tank Beslemesi/
   ALF400 to 900/ALT-5, -9····································S.125
   İlgili Ürün: Yağ Dağıtıcı/VA, VB, Naylon Hortum···········S.125
D.P. Yağ/ALD600/900··············································S.125
Merkezi Hat Yağlayıcı/ALB900······························S.125
Sprey Yağlayıcı/LMU100/200·································S.125
   İlgili Ürün: Karıştırma Valfi/LMV···························S.125
   İlgili Ürün: Mıknatıs Tutucu/LMH··························S.125
   İlgili Ürün: Branşman Hortumu/LMD····················S.125
Pnomatik Sinyal Uyarılı Yağlayıcı/ALIP1000/1100·S.126
<Sıvı Kollektörleri>
Sıvı Kollektörü/Egzoz Basıncı Tipi/AEP100············S.126
Sıvı Kollektörü/Üreteç Tipi/HEP500························S.126
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Yüksek Debili Yağlayıcı AL
•Ayrı yağlama
•Büyük kapasiteli tip

Seri Bağlantı ölçüsü Hazne kapasitesi [cm3]
AL800/900 1 1/4, 1 1/2, 2 440, 1000

   

Otomatik Yağ ve Tank Beslemesi ALF/ALT
•Otomatik yağlama işlevi ile bakım işçiliğini azaltır

Seri Tip Bağlantı ölçüsü Hazne kapasitesi [cm3]

ALF400 - 900 —
1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1,

1 1/4, 1 1/2, 2 5000, 9000

ALT Depo Hava: 1/4   Yağ: 3/8 5000, 9000
VA, VB Yağ dağıtıcı ø6 Dağıtım portu sayısı: 4, 6, 8, 10, 16

    

D.P. Yağ ALD
•Çok noktalı yağlamanın merkezi kontrolü
•Daha az yağ tüketimi
•Sadece basınç farkının ayarlandığı yağ besleme hacmi ayarı kolaylaştırılmıştır
•Yağ, hava hattı kesilmeden sadece yağ dolum tapası açılarak ve kapatılarak yenilenebilir.
•Mikro sis üretimi, yağ doldurma portundan kontrol edilebilir.

Seri Tip Bağlantı ölçüsü Hazne kapasitesi [cm3]
ALD600/900 Tek ürün 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 2000, 5000
ALDU600/900 Birim 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2 2000, 5000

    

Merkezi Hat Yağlayıcı ALB
•Çok noktalı yağlamanın merkezi kontrolü
•Mikro sis ile sabit yağ besleme
•Bir destek yağı kullanımı ile ana hava kanalındakinden daha yüksek seviyede basınç beslenebilir. Bu 

fark sis üretimi basınç farkı olarak kullanılır. Böylece, ana hava kanalındaki basınç düşüşü minimize 
edilir.

•Mikro sis, sadece sis üretimi basınç farkı ayarlanarak sürekli olarak beslenebilir.
•Yağ, hava hattı kesilmeden sadece yağ dolum tapası açılarak ve kapatılarak yenilenebilir.
•Mikro sis üretimi, yağ doldurma portundan kontrol edilebilir.

Seri Tip Bağlantı ölçüsü Hazne kapasitesi [cm3]
ALB900 Merkezi hat yağlayıcı 1, 2, 3 5000

ALBA90 Baypas yağlama bağlantı 
aparatı 1/4, 1/2 —

    

Sprey Yağlayıcı LMU

Seri Tip
LMU Sprey yağlayıcı
LMV Karıştırma valfi
LMH Mıknatıs tutucu
LMD Branşman borusu
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Pnomatik Sinyal Uyarılı Yağlayıcı ALIP
•Besleme noktasından hemen önce belirli miktarda yağ tedarik eder 

Yağın ulaşması zor devrelere veya az hava tüketen yerlere sabit bir hacimle yağlama yağı beslenebilir.

Seri Tip Bağlantı ölçüsü Besleme hacmi/çevrim [cm3]
ALIP Basınç tipi 1/8 0 - 0,04
ALT10 Yağ deposu Hava: 1/8

Yağ: 1/4
Depo kapasitesi: 160 cm3

ALT20 Yağ deposu Depo kapasitesi: 1000 cm3

    

Sıvı Kollektörü/Egzoz Basıncı Tipi AEP100
•Egzoz basıncını kullanarak sızan yağı ve hidroliği toplayın ve yeniden kullanın.
•Sıvıları sadece anahtar valfinden çıkan havayı kullanarak toplayın, 

Enerji tasarrufu sağlar
•El ile toplama ve silme ihtiyacını ortadan kaldıran verimli çalışma.

Sıvı Kollektörü/Üreteç Tipi HEP500
•Pahalı kesme ve taşlama yağı sızıntılarını toplar
•Sızan sıvıların elle toplanmasına gerek kalmaz
•Makina üzerinde bulunan mevcut pompadan yararlanır. Özel bir tahrik kuvvetine gerek yoktur.
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Rakorlar ve Hortumlar

MGenel Amaçlı Rakorlar

Otomatik rakorlar/KQ2············································S.129
Uni otomatik rakorlar/KQ2······································S.129
Metal otomatik rakorlar/KQB2································S.129
Döner otomatik rakorlar/KS/KX······························S.129
Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu/KM···············S.130
Somunlu Rakorlar/KF·············································S.130
Minyatür Rakorlar/M (ø2, ø3.2, ø4, ø6)··················S.130
Dahili Alyanlı Rakorlar/H/DL/L/LL··························S.130
Dahili Sızdırmazlıklı Rakorlar/KC···························S.131

M�Genel Amaçlı Rakorlar 
(S Kaplinler/Çoklu Konektörler)

S Kaplinler/KK/KKH···············································S.131
S Kaplinler/KK130··················································S.131
Çoklu Konektör/DM················································S.131
Otomatik Rakorlara Sahip Çoklu Konektör/DMK····S.131
Dikdörtgen Çoklu Konektör/KDM···························S.132
Boru Modülü/KB·····················································S.132

MÖzel Ortamlara Yönelik Rakorlar

FR Otomatik Rakorlar/KR-W2································S.132
FR Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu/KRM·······S.132
Anistatik Otomatik Rakorlar/KA······························S.133
Paslanmaz Çelik 316 Otomatik Rakorlar/KQG2·····S.133
Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar/KQ2-G··········S.133
Otomatik Rakorlar/KG············································S.133
Paslanmaz Çelik 316 Somunlu Rakorlar /KFG2·····S.133
Minyatür Rakorlar/MS·············································S.134
S Kaplinler Paslanmaz Çelik Tip/KKA····················S.134
Düşük Tork Döner Mafsal/MQR······························S.134
Elastik Sızdırmazlık Elemanı Döner Mafsal/
   MQR-X229···························································S.134

M�Özel Ortamlara Yönelik Rakorlar 
(Temiz/Floropolimer)

Temiz Otomatik Rakorlar/KP··································S.135
Temiz Otomatik Rakorlar/KPQ/KPG······················S.135
Floropolimer Rakorlar/LQ1·····································S.135
Floropolimer Rakorlar/LQ3·····································S.135
Floropolimer İç Çap Konektörü/LQHB····················S.135
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Rakorlar ve Hortumlar

MHortumlar

Naylon Hortum/T····················································S.136
Yumuşak Naylon Hortum/TS··································S.136
Poliüretan Hortum/TU·············································S.136
Poliüretan Düz Hortum/
   Çoklu, Çok renkli/TU············································S.136
Yumuşak Poliüretan Hortum/TUS···························S.136
Yumuşak Poliüretan Düz Hortum/
   Çoklu, Çok renkli/TUS·········································S.137
Sert Poliüretan Hortum/TUH···································S.137
Aşınmaya Dayanımlı Hortumlar/TUZ······················S.137
Aşınmaya Karşı Dayanıklı Düz Hortum/
   Çoklu, Çok renkli/TUZ·········································S.137
Poliüretan Bobinli Hortum/TCU······························S.137
Poliüretan Düz Hortum/TFU···································S.138
Gıda Güvenliği Kanunu ile Uyumlu: Poliüretan Hortum/

TU-X217······························································S.138

MHortumlar (Özel Ortamlara Yönelik 
Hortumlar)

FR Yumuşak Naylon Hortum/TRS··························S.138
FR Çift Katmanlı Hortum/TRB································S.138
FR Çift Katmanlı Poliüretan Hortum/TRBU············S.138
Çift Katmanlı Boru Sıyırıcı/TKS······························S.139
FR Üç Katmanlı Poliüretan Hortum/TRTU··············S.139
2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortum/TQ·······S.139
Antistatik Hortum/TAm············································S.139

MHortumlar (Floropolimer/Temiz)

Floropolimer Hortum/TL·········································S.140
Floropolimer Hortum (PFA)/TLM····························S.140
FEP Hortum (Floropolimer)/TH·······························S.140
Yumuşak Floropolimer Hortum (Yenilenmiş PTFE)/
   TD········································································S.140
Temiz Seri Hortum/10-Tm······································S.141
Poliolefin Hortum/TPH············································S.141
Yumuşak Poliolefin/TPS·········································S.141
Nem Kontrol Hortumu/IDK······································S.142

Mİlgili Ürünler

Çoklu Hortum Tutucusu/TM····································S.142
Çoklu Tutucu/TMA··················································S.142
Hortum Kesici/TK···················································S.142
Hortum Ayırma Aleti/TG·········································S.142
Hortum Standı ve Hortum Makarası/TB/TBR·········S.142
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Otomatik Rakorlar/KQ2
Uygulanabilir hortumlar: Metrik ölçüler

Uygulanabilir hortumlar: İnç ölçüleri

• –100 kPa’ya kadar vakumda kullanılabilir
•Gelişmiş hortum takma/sökme: Takma kuvveti %30’a varan oranlarda azaltılmıştır, Sökme kuvveti ise 

%20’ye varan oranlarda azaltılmıştır
•Kompakt ve hafif	 Boyutlar: Yükseklik %24 daha kısa, Uzunluk %23 daha kısa, Ağırlık %57 daha hafif
•Gövde tipleri: Toplam 51 model
•Dişli malzemesi/Yüzey işleme (İşlenmiş veya İşlenmemiş): 2 tip
•Seçilebilir yüzey işleme işlemleri: Pirinç (Kaplama yok), Elektriksiz nikel kaplama pirinç

Seri Conta yöntemi Boyut Uygulanabilir hortum dış 
çapı Bağlantı dişlisi

KQ2
Sızdırmazlık 
malzemesi/

Conta
Metrik ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, 

ø16
M3 x 0.5, M5 x 0.8, M6 x 1.0

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2
Sızdırmazlık 
malzemesi/

Conta
İnç ø1/8", ø5/32", ø3/16", ø1/4", 

ø5/16", ø3/8", ø1/2"
10-32UNF

NPT 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2
Sızdırmazlık 
malzemesi/

Conta
İnç ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø5/16", 

ø3/8", ø1/2"
M5 x 0,8

R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Yüzey keçesi Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 G1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Yüzey keçesi Metrik ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, 
ø16 R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Yüzey keçesi İnç ø1/8", ø5/32", ø3/16", ø1/4", 
ø5/16", ø3/8", ø1/2" NPT 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Yüzey keçesi İnç ø1/8", ø5/32", ø3/16", ø1/4" 
ø5/16", ø3/8", ø1/2" R1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Conta Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 Uni 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQ2 Conta İnç ø1/8", ø5/32", ø3/16", ø1/4", 
ø5/16", ø3/8", ø1/2" Uni 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

    

Metal Otomatik Rakorlar KQB2
•Kompakt ve hafif
•Sıvı sıcaklığı: -5 - 150 °C
•Pirinç parçalar: Electro nikel kaplama
•Gressiz

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KQB2 Metrik ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, 
ø12, ø16

M5
R, Rc, G 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQB2 İnç ø1/8", ø5/32", ø1/4", ø5/16", 
ø3/8", ø1/2"

UNF10-32
NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

    

Döner Otomatik Rakorlar/KS/KX
Uygulanabilir hortumlar: Metrik ölçüler

KS

KX
•Robotlarda salınımlı ve dönen bölümler için uygulanabilir
•Düşük tork dönme tipi döner otomatik rakorlar
•Bakır içermez (Elektro nikel kaplama)

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KS Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5 x 0.8, M6 x 1.0
1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KX
(Yüksek hız tipi) Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5 x 0.8, M6 x 1.0

1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    

Döner Otomatik Rakorlar KS
Uygulanabilir hortumlar: İnç ölçüleri

•Robotlarda salınımlı ve dönen bölümler için uygulanabilir
•Düşük tork dönme tipi döner tek dokunuş rakorlar
•Bakır içermez (Elektro nikel kaplama)

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KS İnç ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8
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Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu/KM
Uygulanabilir hortumlar: Metrik ölçüler

Uygulanabilir hortumlar: İnç ölçüleri

•Kompakt manifold hortumlama yapmanızı sağlar.

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KM Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
KM İnç ø5/32", ø1/4", ø5/16", ø3/8", ø1/2" 1/4, 3/8

    

Somunlu Rakorlar KF
•Vakum 1.3 x 10−2 kPa uygulanabilir
•Somun sökülmeden bağlantı yapılabilir.
•Sıvı sıcaklığı: �−5 - 150°C (Pirinç manşon) 

−5 - 60°C (Reçine manşon)
•Buhar kullanılabilir.
•Gressiz

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KF ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Minyatür Rakorlar M
•Kompakt ve bağlantı için alete gerek yoktur
•Kompakt hortum alanı
•Hortum ucu, Somunlu döner dirsek, Tırtırlı

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
M-mm-2 ø2 M3, M5
M ø3.2, ø4, ø6 M3, M5, 1/8

   

Dahili Alyanlı Rakorlar H/DL/L/LL
•Yumuşak bakır çelik borular üzerinde kullanım için uygundur
•Genişletilmiş şeritli metal yüksük

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
H ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
DL ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
L ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
LL ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
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Dahili Sızdırmazlıklı Rakorlar KC
•Tek dokunuş ile takma ve sökme
•Entegre kendinden contalı mekanizma
•Hortumlar söküldükten sonra hava çıkmaz.
•Bakır içermez (Elektro nikel kaplama)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KC ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Genel Amaçlı Rakorlar (S Kaplinler/Çoklu Konektörler)

S Kaplinler/KK/KKH

KK

KKH

•Otomatik rakor tipi standartlaştırılmıştır (KK)
•Çok yüksek etkili PBT reçinesi kullanır (KKH)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KK ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
KKH — 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

S Kaplinler KK130
•Cv faktörü: %34 artırılmıştır*
•Soket yerleştirme kuvveti: %22  (20 N)*
•Hafif: Ağırlık %14 (12 g) azaltılmıştır*
*  Mevcut modele kıyasla

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi [R, NPT]

KK130 ø6, ø8, ø10, ø12
ø1/4", ø5/16", ø3/8", ø1/2" 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Çoklu konektör DM
•Çoklu hortumların tek dokunuş ile takılması ve sökülmesi
•Montaj hatalarını önler

Seri Bağlantı borusu sayısı Uygulanabilir hortum dış çapı
DM 6, 12 ø4, ø6

   

Otomatik Rakorlara Sahip Çoklu Konektör DMK
•Çoklu hortumların tek dokunuş ile takılması ve sökülmesi
•Montaj hatalarını önler

Seri Bağlantı borusu sayısı Uygulanabilir hortum dış çapı

DMK 6, 12 ø3.2, ø4
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Dikdörtgen Çoklu Konektör KDM

Uygulanabilir hortumlar: İnç ölçüleri

Uygulanabilir hortumlar: Metrik ölçüler
•Çoklu hortumların tek dokunuş ile takılması ve sökülmesi
•Montaj hatalarını önler
•Entegre Otomatik rakorlar

Seri Bağlantı hortum sayısı Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı
KDM6 (-X955) 6 Metrik ø2

KDM 10, 20 Metrik ø3.2, ø4, ø6, ø8
KDM 10, 20 İnç ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16

KDM (-X1053) 6, 10, 20 Metrik ø10, ø12
   

Hortum Modülü KB
•Besleme havasının merkezi dağıtımı
•Aletler kullanılmadan tek dokunuş ile takma ve sökme
•360° hava çıkışı mümkün.

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KB ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Özel Ortamlara Yönelik Rakorlar

FR Otomatik Rakorlar KR-W2
•Kaynak çapağının oluştuğu yerlerde/Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KR-W2 ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

FR Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu/KRM
•Kaynak çapağının oluştuğu yerlerde/Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KRM ø6, ø8, ø10, ø12 1/4, 3/8
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Anistatik Otomatik Rakorlar KA
•Yüzey direnci: 104Ω - 107Ω
•Statik elektriğin önlenmesi için
•Gövde: Sızdırmazlık parçaları için kullanılan iletken reçine
•Bakır içermez (Elektro nikel kaplama)
•Uni dişli

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KA ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5 x 0.8, M6 x 1.0, Standart Uni dişli
1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Paslanmaz Çelik 316 Otomatik Rakorlar KQG2
•Kompakt ve hafif
•Sıvı sıcaklığı: -5 - 150 °C
•Malzemeler: Metal parçalar paslanmaz çelik 316, sızdırmazlık parçaları özel FKM
•Gressiz/Buharla kullanılabilir 

Mevcut Gıda Güvenliği Kanunu standartlarını karşılamak üzere sertifikalanmıştır

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KQG2 Metrik ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, 
ø12, ø16

M5
R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KQG2 İnç ø1/8", ø5/32", ø1/4", ø5/16", 
ø3/8", ø1/2"

UNF10-32
NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2

    

Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar KQ2-G
•Metal malzeme: Paslanmaz çelik 303
•Gelişmiş hortum takma/sökme: Takma kuvveti %30’a varan oranlarda azaltılmıştır, Sökme kuvveti ise 

%20’ye varan oranlarda azaltılmıştır
•Kompakt ve hafif	 Boyutlar: Yükseklik %24 daha kısa, Uzunluk %23 daha kısa, Ağırlık %57 daha hafif
•Gövde tipleri: Toplam 27 model

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KQ2-G Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 M5
R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar KG
•Aşındırıcı koşullarda kullanılabilir
•Metal parçalar: Paslanmaz çelik 303

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi

KG ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 M5 x 0.8, M6 x 1.0
1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Paslanmaz Çelik 316 Somunlu Rakorlar KFG2
•Kompakt ve hafif
•Sıvı sıcaklığı: -65 ila 260 °C arası (Döner dirsek: -5 ila 150 °C arası)
•Malzeme: Paslanmaz çelik 316 

Kauçuk malzemeler kullanılmamıştır. (Döner dirsek hariç)
•Gressiz/Buharla kullanılabilir 

Mevcut Gıda Güvenliği Kanunu standartlarını karşılamak üzere sertifikalanmıştır

Seri Boyut Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KFG2 Metrik ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 R, Rc 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

KFG2 İnç ø1/8", ø5/32", ø1/4", ø5/16"
ø3/8", ø1/2" NPT1/8, 1/4, 3/8, 1/2
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Minyatür Rakorlar Paslanmaz Çelik 316 MS
•Aşındırıcı koşullarda kullanılabilir
•Kompakt bağlantı ölçüleri
•Hortum ucu, Somunlu döner dirsek, Tırtırlı

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
MS ø3.2, ø4, ø6 M5

   

S Kaplinler Paslanmaz Çelik Tip KKA
•Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik 304
•Sızdırmazlık malzemesi: Floropolimer (Özel FKM) kullanılmıştır.
•Gressiz
•Tapa ve sokete entegre çek valf

Seri Bağlantı dişlisi
KKA 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2

  

Düşük Tork Döner Dağıtıcı MQR
•Metal sızdırmazlık tipi
•Döner tablaların ve robot kolların döner/pivot millerine hava beslemesi yapar
•Düşük dönme torku: 0.003 - 0.50 N·m veya daha az
•Çalışma sıcaklığı: -10 - 80 °C
•İzin verilen devir: 200 - 000 dak-1 (dev/dak)

Seri Devre sayısı Bağlantı ölçüsü Çalışma basıncı
MQR 1, 2, 4, 8, 12, 16 M5 x 0,8 −100 kPa - 1 MPa

    

Elastik Sızdırmazlık Elemanlı Döner Dağıtıcı MQR-X229
•Elastik sızdırmazlık elemanı
•Oldham kaplin
•Çalışma basıncı aralığı: −100 kPa - 0,7 MPa
•İzin verilen devir: 200 dak−1 (devir)*1

•Maks. başlatma dönme torku: 0.50 N·m*2  veya daha az
•Kullanım ömrü: 10 milyon dönüş*3

•Devre sayısı: 8 devre
*1  Referans değeri
*2  Basınç uygulanmadığında
*3  SMC test koşulları altında

Seri Devre sayısı Bağlantı ölçüsü Çalışma basıncı
MQR-X229 8 M5 x 0,8 −100 kPa - 0,7 MPa 
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Üflemeye Yönelik Temiz Otomatik Rakorlar KP
•Temiz üfleme yöntemlerine yönelik otomatik rakorlar
•Tamamen yağsız (Flor kaplama kauçuk kısımlar)
•Islak parçalar metalik değildir.
•Parçalar temiz bir odada yıkanır ve monte edilir, Çift ambalaj halinde paketlenir.
• Bir vakumda kullanılabilir (–100 kPa)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KP ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Silindirlerin Tahrik Edilmesine Yönelik Temiz Otomatik Rakorlar 
KPQ/KPG

KPQ

KPG

•Temiz oda ortamlarındaki tahrik hattı hava sistemleri için uygun otomatik rakorlar
•Reçine parçalar: Polipropilen
•Tüm metal kısımlar: �Pirinç (Elektriksiz nikel kaplama) KPQ 

Paslanmaz çelik (Paslanmaz çelik 304) KPG

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Bağlantı dişlisi
KPQ ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
KPG ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

   

Floropolimer Rakorlar Hiper Rakorlar LQ1
Insert bushing type

•Malzeme: Yeni PFA
•Dörtlü conta yapısı
•Redüktör yöntemi, gövde değiştirilmeden hortum ebadı değişikliklerine imkan verir

Seri Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı
LQ1 1.0 MPa 0 - 200 °C

   

Floropolimer Rakorlar Hiper Rakorlar LQ3
Flare type

•Malzeme: Yeni PFA
•Üçlü conta yapısı
•Kolay kurulum

Seri Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı

LQ3 1.0 MPa Somun malzemesi PVDF: 0 - 150 °C
Somun malzemesi PFA: 0 - 200 °C

   

Floropolimer Boydan Boya Boru Tipi Bağlantı Elemanı LQHB
• Hortum konumu serbestçe seçilebilir. Hortum kendiliğinden rakorun arasından geçtiğinden, istenilen 

her konumda ayar yapılabilir.
•Yarı iletkenlerin üretim süreci boyunca kimyasalların vb. basınç beslemesinde kullanılabilir
•Asit, alkali ve deiyonize su gibi kimyasallara uygulanabilir
•Malzemeler: Yeni PFA (Gövde, somun), PTFE (Bilezik)

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı

Çalışma sıcaklığı [°C]
Metrik ölçü İnç ölçü

LQHB ø3 - ø25 ø1/8” - ø1" 0 - 200
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Naylon Hortum T
•Genel pnömatik hortumlar
•Maks. çalışma basıncı: 3.0 MPa (T0604, 20°C’de)

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü İnç ölçü

T/TIA ø4, ø6, ø8, ø10
ø12, ø16

ø1/8", ø3/16", ø1/4"
ø3/8", ø1/2"

Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, 
Yeşil Hava, Su

     

Yumuşak Naylon Hortum TS
•Maks. çalışma basıncı: 1.0 MPa (20°C’de)

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü İnç ölçü

TS/TISA ø4, ø6, ø8, ø10
ø12, ø16

ø1/8", ø3/16", ø1/4"
ø3/8", ø1/2"

Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, 
Yeşil Hava, Su

     

Poliüretan HortumTU
•Maks. çalışma basıncı: 0.8 MPa (20°C’de)
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu (-X217)

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü İnç ölçü

TU/TIUB ø2, ø4, ø6, ø8
ø10, ø12, ø16

ø1/8", ø3/16", ø1/4"
ø3/8", ø1/2"

Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, 
Şeffaf, Turuncu ve daha fazla (Toplam 

29 renk) Hava, Su

TU (-X217) ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 — Siyah, Beyaz, Mavi, Şeffaf
     

Poliüretan Düz Hortum/Çoklu, Çok renkli TU
•Çoklu, Çok renkli teknik özelliği
•Kompakt hortumlar uygulanabilir.
8 renk çeşidi

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı Sıvı

TU ø2, ø4, ø6, ø8
ø10, ø12

Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, 
Sarı, Yeşil, Şeffaf, Turuncu 2, 3, 4, 5, 6 Hava

    

Yumuşak Poliüretan Hortum TUS
•Maks. çalışma basıncı: 0.6 MPa (20°C’de)

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı

TUS ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı
Yeşil, Şeffaf, Sarı-kahverengi Hava
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Yumuşak Poliüretan Düz Hortum/Çoklu, Çok renkli TUS
•Çoklu, Çok renkli teknik özelliği
•Kompakt hortum uygulanabilir.
8 renk çeşidi

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı Sıvı

TUS ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı
Yeşil, Şeffaf, Sarı-kahverengi 2, 3, 4, 5 Hava

    

Sert Poliüretan Hortum TUH
•Naylon Hortuma kıyasla üstün geri yükleme kuvveti

Seri Tip Maks. çalışma basıncı Hortum Dış 
Çapı Renk Sıvı

TUH Standart tip 0.8 MPa (20°C’de)
ø4, ø6, ø8
ø10, ø12

Siyah, Beyaz, Mavi, Şeffaf Hava

TUH Yüksek basınç 
tipi 1.0 MPa (20°C’de) Siyah, Beyaz, Mavi, Şeffaf Hava

      

Aşınmaya Dayanımlı Hortumlar TUZ
•Aşınma: Yakl. 1/3 (SMC’nin TU serisi poliüretan hortumlarına kıyasla)

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü

TUZ ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8 
ø10, ø12, ø16 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su

    

Aşınmaya Dayanıklı Düz Hortum/Çoklu, Çok renkli TUZ
•Çoklu, Çok renkli teknik özelliği
•Kompakt hortum uygulanabilir.
8 renk çeşidi
•Aşınma: Yakl. 1/3

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı Sıvı

TUZ ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, 
Yeşil 2, 3, 4, 5, 6 Hava

    

Poliüretan Bobinli Hortum TCU
•Esnek
•Maks. çalışma basıncı: 0.8 MPa (20°C’de)
•Hareketli uygulamalar için
Not) Siyahın dışındaki renkler sipariş üzerine yapılanların teknik özellikleri olarak sunulmuştur.

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı Sıvı
TCU ø4, ø6, ø8 Siyah 1, 2, 3 Hava
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Poliüretan Düz Hortum TFU
•Maks. çalışma basıncı: 0.8 MPa (20°C’de)
•Kompakt hortum

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı Sıvı
TFU ø4, ø6, ø8 Siyah 2, 3 Hava

     

Gıda Güvenliği Kanunu ile Uyumlu: Poliüretan Hortum TU-X217
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu 

1959’da Sağlık ve Refah Bakanlığınca sunulan 370. tebligata bağlı olarak Japonya’nın Gıda Güvenliği 
Kanunu ile uyumlu test

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı
TU-X217 ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Mavi, Şeffaf Hava, Su

    

Hortumlar (Özel Ortamlara Yönelik Hortumlar)

FR Yumuşak Naylon Hortum TRS
•Maks. çalışma basıncı: 1.2 MPa (20°C’de)
•Kaynak çapağının oluştuğu yerlerde kullanım için/Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı
TRS ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Yeşil Hava, Su

    

FR Çift Katmanlı Hortum TRB
•Maks. çalışma basıncı: 1.0 MPa (20°C’de)
•Kaynak çapağının oluştuğu yerlerde kullanım için/Aleve dayanıklı (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı
TRB ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su

    

FR Çift Katmanlı Poliüretan Hortum TRBU
•Maks. çalışma basıncı: 0.8 MPa (20°C’de)
•Naylon hortuma kıyasla üstün geri yükleme kuvveti

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı
TRBU ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su
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Çift Katmanlı Hortum Sıyırıcı TKS
•Çift katmanlı hortumlardan dış katmanı kolayca sıyırır

Seri Hortum Dış Çapı Renk
TKS ø6, ø8, ø10, ø12 Turuncu, Sarı, Mavi, Yeşil

   

FR Üç Katmanlı Poliüretan Hortum TRTU
•Kaynak çapağı direnci, dış katman ile iç hortum arasına alüminyum bir katman yerleştirilerek artırılmıştır. 

(TRBU serisi FR çift katmanlı poliüretan hortum direncinin iki katıdır.)
•Ark kaynağı, vb. nedenlerle kıvılcımlara maruz kalan yerlerdeki genel pnömatik ve su hortumları için

Seri Hortum Dış Çapı Renk Sıvı
TRTU ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su

    

2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortum TQ
•Bu yumuşak ve aşınmaya dayanıklı hortum ile solvent gibi sıvılar taşınır
•2 katmanlı yapı 

Dış katman: Özel naylon reçine, İç katman: Özel floropolimer
•İç pürüzsüzlük: Ra 0.02 μm’a eşdeğer

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü

TQ ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Şeffaf (Malzeme rengi) Hava, Su, Soy Gaz, Solvent
    

Antistatik Yumuşak Naylon Hortum TAS
•Maks. çalışma basıncı: 1.2 MPa (20°C’de)
•Statik elektriğin önlenmesi için

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü

TAS ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah Hava
    

Antistatik Poliüretan Hortum TAU
•Maks. çalışma basıncı: 0.9 MPa (20°C’de)
•Statik elektriğin önlenmesi için

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü

TAU ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah Hava
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Floropolimer Hortum TL/TIL
•Maks. çalışma basıncı: 1.0 MPa (20°C’de)
•Maks. çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma basıncına göre değişebilir.)

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TL/TIL ø4, ø6, ø8, ø10
ø12, ø19

ø1/8", ø3/16", ø1/4"
ø3/8", ø1/2", ø3/4", ø1" Şeffaf

    

Floropolimer Hortum (PFA) TLM/TILM
•Maks. çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma basıncına göre değişebilir.)
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TLM/TILM ø2, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10
ø12, ø16, ø19, ø25

ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8"
ø1/2", ø3/4", ø1", ø1 1/4" Şeffaf, Siyah, Kırmızı, Mavi

    

FEP Hortum (Floropolimer) TH/TIH
•Maks. çalışma basıncı: 2.3 MPa (20°C’de)*
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu
•Maks. çalışma sıcaklığı: 200°C (Bu, çalışma basıncına göre değişebilir.)
   *  Bu, boyuta göre değişebilir.

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TH/TIH ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2", ø3/4" Şeffaf, Siyah, Kırmızı, Mavi
    

Yumuşak Floropolimer Hortum TD/TID
•Maks. çalışma basıncı: 1.6 MPa (20°C’de)*
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu
•Maks. çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma basıncına göre değişebilir.)
   *  Bu, boyuta göre değişebilir.

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TD/TID ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", ø1/2" Şeffaf
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Temiz Seri Hortum 10-Tm
Poliüretan Hortum 10-TU

•Esnek boru 0.8 MPa maks. (20°C’de)
*  İnç ölçüsü olarak sadece siyah ve mavi mevcuttur.

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk*
Metrik ölçü İnç ölçü

10-TU ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/8 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil, Şeffaf, 
Turuncu

    

Poliüretan Bobinli Hortum 10-TCU
•Hareketli uygulamalar için esnek

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı
10-TCU ø4, ø6, ø8 Siyah 1, 2, 3

    

Poliüretan Düz Hortum 10-TFU
•Esnek çoklu hortum

Seri Hortum Dış Çapı Renk Damar sayısı
10-TFU ø4, ø6, ø8 Siyah 2, 3

    

Poliolefin Hortum TPH
•Maks. Çalışma basıncı (20°C’de): 1.0 MPa (ø4, ø6), 0.7 MPa (ø8, ø10, ø12)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Renk Sıvı
TPH ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su vb.

    

Yumuşak Poliolefin Hortum TPS
•Maks. Çalışma basıncı (20°C’de): 0.7 MPa (ø4 - ø12)

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Renk Sıvı
TPS ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Siyah, Beyaz, Kırmızı, Mavi, Sarı, Yeşil Hava, Su vb.

    

141

Hortumlar (Floropolimer/Temiz)

Rakorlar ve Hortumlar



Nem Kontrol Hortumu IDK
•Küçük silindirlerde/pnömatik tutucularda hortumlardaki yoğuşmayı önler
•Hortumlardaki su buharını dışarıya yayar
•Bunun için tek yapmanız gereken işlem nem kontrol hortumunu takmaktır. Ek güç beslemesi ve başka 

işlemler gerektirmez.

Seri Dış Çap/İç Çap [mm] Etkin uzunluk (mm) Uygulanabilir rakorlar
IDK02

Doğrusal şekil 2/1,2

100
200

KQ2

IDK04
Doğrusal şekil 4/2,5 KQ2

IDK06
Doğrusal şekil 6/4 KQ2

IDK04-100-C1
Spiral şekil 4/2,5 100 KQ2

    

İlgili Ürünler

Çoklu Hortum Tutucusu TM Çoklu Tutucu TMA
•Hortumu kolayca ayarlar • Otomatik rakora sahip egzoz valfi ile otomatik rakorlar 

sabitlenebilir.

Hortum Kesici TK

TK-1

TK-2

TK-3

TK-6

Seri Uygulanabilir hortum 
dış çapı Uygulanabilir hortum malzemesi

TK-1 13 mm veya daha az

Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan,
ve diğer yumuşak plastik borular

TK-2 18 mm veya daha az
TK-3 12 mm veya daha az
TK-6 16 mm veya daha az

   

Hortum Ayırma Aleti TG
Seri Uygulanabilir hortum boyutu Uygulanabilir hortum malzemesi
TG-1 Metrik ölçü: ø4, ø6 Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan
TG-2 İnç ölçüsü: ø1/8", ø1/4" Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan

   

Hortum Standı ve Hortum Makarası TB/TBR
•Kompakt boyut  yer kaplamaz
•Kolayca takılabilir. Sadece hortum makarasını standa yerleştirmeniz yeterlidir.
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Akış Kontrol Ekipmanı

MGenel Amaçlara Yönelik Kısıcılar

Dirsek Tipi/Üniversal Tip(Basmalı-kilit Tipi)/AS······S.145
Kadranlı Kısıcı/AS-FS············································S.145
Dirsek Tipi/Üniversal Tip/AS···································S.145
Geçmeli Soket Tip/AS············································S.145
HatTipi (Basmalı-kilit Tipi)/AS·································S.146
HatTipi /AS·····························································S.146
Kadranlı Kısıcı(HatTipi)/
   AS-FS··································································S.146
Sıralı Panel Bağlantı Tipi/AS··································S.146
Uni Dirsek Tipi/Üniversal Tip (Basma-Kilit Tipi)/
   AS········································································S.146
Kadranlı Kısıcı/
   Uni Dişli Tipi/AS-FS·············································S.147
Otomatik Rakorlu Kısıcı/AS····································S.147
Çift Yönlü Hız Ayar Valfi/ASD·································S.147
Dirsek Tipi (Metal Gövde)/AS12m0 ila 42m0·········S.147
HatTipi/AS1000 ila 5000········································S.147
Büyük Akış HatTipi/AS420 ila 900·························S.148
Sıralı Basmalı-kilit Tipi /AS3500·····························S.148

MDüşük Hız Kontrolü için Kısıcı

Otomatik Rakorlu (Reçine Gövde)/AS-FM·············S.148
HatTipi /AS-FM·······················································S.148
Çift Yönlü Hız Ayar Valfi/ASD-FM··························S.148
Standart Tip (Metal Gövde)/AS-M··························S.148

MÖzel Ortamlara Yönelik Hız Kontrolörleri

Dirsek Tipi/Üniversal Tip(Basma-Kilit Tipi)/
   AS-FG·································································S.148
Kadranlı Hız Ayar Valfi/AS-FSG·····························S.149
Aleve dayanıklı (UL94 Standardı V-0’a Eşdeğer)
   Dirsek Tipi/AS······················································S.149
Düz yüzeyli Alev Dayanımlı Tornavida Ayarlı/
   Dirsek Tipi/ASm2m1F-W2D································S.149
Dirsek Tipi (Metal Gövde)/AS·································S.149
Tüm Metal Gövde/Dirsek Tipi/AS-X737·················S.149
Paslanmaz Çelik Kısıcı (Dirsek Tipi)/
   ASG·····································································S.150
HatTipi (Basmalı-kilit Tipi)/AS·································S.150
Kadranlı Hız Ayar Valfi(HatTipi)/
   AS-FS··································································S.150
Dirsek Tipi/Üniversal Tip/AS-FG····························S.150
HatTipi /AS-FG·······················································S.150
Çift Yönlü Hız Ayar Valfi/ASD-FG···························S.150
Otomatik Rakorlu Temiz Kısıcı/
   AS-FPQ/FPG·······················································S.150

MÖzel İşlevlere Yönelik Kısıcı

Dirsek Tipi/Üniversal Tip/ASmmm1FE···················S.151
Metal gövde, HatTipi/ASm000E·····························S.151
Pilot Çek Valfe Sahip Kısıcı/ASP····························S.151
Egzozdan Kısıcı/ASV·············································S.151
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Akış Kontrol Ekipmanı

MÇalışma Tiplerine Göre Kısıcılar

Dirsek Tipi/Üniversal Tip/ASmmm1F-D··················S.151
HatTipi/ASm1F-D···················································S.151
Çift Yönlü Kısıcı/ASDmmmF-D······························S.151
Dirsek Tipi (Metal Gövde)/ASm2m0-D···················S.151
Dirsek Tipi/Üniversal Tip/ASmmm1F-T··················S.152
HatTipi/ASm1F-T····················································S.152
Çift Yönlü Kısıcı/ASDmmmF-T·······························S.152
Dirsek Tipi (Metal Gövde)/ASm2m0-T···················S.152
Düz Yüzeyli Aleve Dayanıklı Tornavida Ayarlı
   (Dirsek Tipi)/ASm2m1F-W2D······························S.152

M�Hava Tasarrufu Sağlayan 
Kısıcılar/Hava Tasarrufu 
Sağlayan Valfler

Hava Tasarrufu Sağlayan Kısıcı/AS-R/AS-Q·········S.152
Hava Tasarruf Valfi/Basınç Valfi/ASR·····················S.152
Hava Tasarruf Valfi/Akış Valfi/ASQ·························S.152

Mİlgili Ekipman

Kısıcı Tutucusu/TMH··············································S.153
Kalan Basınç Tahliye Valfi 
   Otomatik Rakorlu/KEm········································S.153
Susturuculu Hız Ayar Valfi/ASN2···························S.153
Çabuk Egzoz Valfi/AQ············································S.153
Otomatik Rakorlu Çabuk Egzoz Valfi/
   AQ240F/340F······················································S.153
Çek Valf/AK····························································S.154
Otomatik Rakorlu Kılavuz Tipi Çek Valfi/
   AKH/AKB····························································S.154
5.0 MPa Çek Valf /VCHC40····································S.154
Silindir Ani Hareket Önleme Sistemi/ASS··············S.154
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Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi AS
•Kullanımı kolay basma-kilit tipi
•Daha büyük düğme
•Gelişmiş hortum takma/sökme 

Yerleştirme kuvveti: Maks. %30 oranında (8 N) 
azalmıştır 
Sökme kuvveti: Maks. %20 oranında (5 N) 
azalmıştır*

*  Hortum sökme mukavemeti önceki modele 
eşdeğerdir.

•Elektriksiz nikel kaplama tipi standarttır.
•360° döner boru uygulanabilir. (Üniversal tip)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi AS12m1F - 42m1F
M5 x 0,8

10-32UNF
R, NPT,

G 1/8 - 1/2

ø2 - ø16 ø1/8” - ø1/2"

Üniversal tip AS13m1F - 43m1F
M5 x 0,8

10-32UNF
R, NPT,

G 1/8 - 1/2

ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

     

Kadranlı Kısıcı AS-FS
•Düğme dönüşlerinin sayısal gösterimi akış ayar 

süresini ve ayar hatalarını azaltır. Değer indikatör 
penceresinden kontrol edilebilir.

•Daha büyük basma-kilit tipi düğme

•Daha fazla akış oranı tekrarlanabilirliği
•Daha kolay hortum takma ve sökme
•Elektro nikel kaplama tipi standarttır.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi AS12m1FS - 42m1FS
M5 x 0,8

10-32UNF
R, NPT,

G 1/8 - 1/2

ø2 - ø16 ø1/8” - 1/2"

Üniversal tip AS13m1FS - 43m1FS
M5 x 0,8

10-32UNF
R, NPT,

G 1/8 - 1/2

ø3.2 - ø12 ø1/8” - 1/2"

     

Dirsek Tipi/Üniversal Tip AS

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi AS12m1F - 42m1F M3 - 1/2 ø2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
Üniversal tip AS13m1F - 43m1F M3 - 1/2 ø2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
Sabit valf tipi AS1201F - 22m1F-X250 M3 - 1/4 ø4, ø6 —

     

Geçmeli Soket Tip AS
•Doğrudan otomatik rakorlara monte edilebilir
•Herhangi bir alete gerek duyulmadığından, montaj süresi azaltılabilir.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Dirsek tipi AS10m0P - AS30m0P ø4 - ø10 ø4 - ø10
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Hat Tipi AS
•İşçilik süresini azaltır 

Kullanımı kolay basma-kilit tipi 
Düğme Dış Çapı: Neredeyse iki katı

•Daha fazla debi tekrarlanabilirliği
•Hafif: •Ağırlık yaklaşık %27 oranında azaltılmıştır
•Elektro nikel kaplama tipi standarttır.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi AS2002F - AS4002F — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
     

Hat Tipi AS
•4 bağlantı tipi: Doğrudan bağlantı, L braketi bağlantısı, DIN rayı bağlantısı, Tutucu bağlantısı
•İndikatör plakası ile
•Hafif: Mevcut ürün ile ağırlık %30’a varan oranda azaltılmıştır (AS2002F-04)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi AS1002F - AS4002F — ø2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
     

Kadranlı Kısıcı/Hat Tipi AS-FS
•Düğme dönüşlerinin sayısal gösterimi akış ayar süresini ve ayar hatalarını azaltır. 

Akış oranı indikatör penceresi ile sayısal olarak kontrol edilebilir.  
4 indikatör penceresi yönü mevcuttur.

•Daha büyük basma-kilit tipi düğme
•Daha fazla akış oranı tekrarlanabilirliği
•Elektro nikel kaplama tipi standarttır.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi AS1002FS - AS4002FS — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
     

Sıralı Panel Bağlantı Tipi AS

Panel bağlantı tipi

Merkezi boru tipi
•Panel bağlantı kalınlığı: Maksimum 35 mm

Tip Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü
Panel bağlantı tipi ASmmm1F-3 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
Merkezi boru tipi AS-DPP00092/00093 ø4, ø6 —

    

Uni Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi AS
•Kullanımı kolay basma-kilit tipi
•Daha büyük düğme
•Gelişmiş hortum takma/sökme 

Yerleştirme kuvveti: Maks. %30 oranında (8 N) 
azalmıştır 
Sökme kuvveti: Maks. %20 oranında (5 N) 
azalmıştır*

*  Boru sökme mukavemeti önceki modele eşdeğerdir.

•Elektro nikel kaplama tipi standarttır.
•360° döner boru uygulanabilir. (Üniversal tip)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi
Uni dişli AS22m1F - 42m1F Uni 1/8 - 1/2 ø3.2 - ø16 ø1/8” - ø1/2"

Üniversal tip
Uni dişli AS23m1F - 43m1F Uni 1/8 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
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Kadranlı Kısıcı/Uni Dişli Tipi AS-FS
•Düğme dönüşlerinin sayısal gösterimi akış ayar 

süresini ve ayar hatalarını azaltır. Değer indikatör 
penceresinden kontrol edilebilir.

•Daha büyük basma-kilit tipi düğme

•Daha fazla debi tekrarlanabilirliği
•Daha kolay hortum takma ve sökme
•Elektriksiz nikel kaplama tipi standarttır.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi
Uni dişli AS22m1FS - 42m1FS Uni 1/8 - 1/2 ø3.2 - ø16 ø1/8” - 1/2"

     

Uni Hortum Rakorlara Sahip Kısıcı AS
•Conta ile vidalama süresini 1/3 oranında azaltan yeni dişli
•Rc, G, NPT ve NPTF ile uyumlu

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Uni otomatik rakorla ASmmm1F-Um 1/8 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
     

Çift Yönlü Kısıcı ASD
•Hız kontrolörü ile çift yönlü akış kontrolü sağlar (Ölçüm girişi ve ölçüm çıkışı)
•Silindirlerin sallanmasını önler
•Tek etkili silindirlerin hız kontrolü

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Çift hız
kontrolörü ASD M5 - 1/2 ø4 - ø12 ø1/8” - ø3/8”

     

Dirsek Tipi (Metal Gövde) AS

Tip Seri Silindir tarafındaki bağlantı ölçüsü
Dirsek tipi

(Metal gövde) AS12m0 - AS42m0 M3 - 1/2
   

Hat Tipi AS

Tip Seri Silindir tarafındaki bağlantı ölçüsü
Hat tipi AS1000 - 5000 M3 - 1/2
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Büyük Akış Hat Tipi AS

Tip Seri Silindir tarafındaki bağlantı ölçüsü
Geniş akış 

hat tipi AS420 - 900 1/4 - 1/2
   

Sıralı İtmeli Kilit Tipi AS
•Tek dokunuş iğneli kilitleme

Tip Seri Silindir tarafındaki bağlantı ölçüsü
Sıralı

itmeli kilit tipi AS3500 1/4, 3/8
   

Düşük Hız Kontrolü için Kısıcı
Düşük Hız Kontrolü için Kısıcı AS

•Düşük hız kontrolü için kullanılır (10 - 50 mm/sn)
•İğne dönüş sayısı: 10 tur

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Otomatik  rakorlar ile
Dirsek/Üniversal tip ASmmm1FM M5 - 1/4 ø3.2 - ø10 ø1/8” - ø3/8”

Otomatik  rakorlar ile
Hat tipi ASm001FM — ø3.2 - ø10 ø1/8” - ø3/8”

Otomatik  rakorlar ile
Çift yönlü hız ayar valfi ASDm30FM M5 - 1/4 ø3.2 - ø10 ø1/8” - ø3/8”

Standart Tip (Metal gövde) ASmmm0M M5 - 1/4 ø3.2 - ø10 ø1/8” - ø3/8”
     

Özel Ortamlara Yönelik Kısıcı

Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi AS
•Paslanmaz çelik tipi
•Kullanımı kolay basma-kilit tipi
•Daha büyük düğme
•Gelişmiş hortum takma/sökme 

Yerleştirme kuvveti: Maks. %30 oranında (8 N) 
azalmıştır 
Sökme kuvveti: Maks. %20 (5 N) azalma* 
*  Hortum sökme mukavemeti önceki modele 
eşdeğerdir.

•360° döner boru uygulanabilir. (Üniversal tip)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi
Paslanmaz çelik tipi AS12m1FG - 42m1FG

M5 x 0,8
10-32UNF

R, NPT,
G 1/8 - 1/2

ø2 - ø16 ø1/8” - ø1/2"

Üniversal tip
Paslanmaz çelik tipi AS13m1FG - 43m1FG

M5 x 0,8
10-32UNF

R, NPT,
G 1/8 - 1/2

ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

     148
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Kadranlı Kısma Valfi AS-FS
•Paslanmaz çelik tipi
•Akış oranına yönelik düğme dönüşlerinin sayısal 

gösterimi akış ayar süresini ve ayar hatalarını 
azaltır. Değer indikatör penceresinden kontrol 
edilebilir.

•Daha büyük basma-kilit tipi düğme
•Daha fazla akış oranı tekrarlanabilirliği
•Daha kolay hortum takma ve sökme

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi
Paslanmaz çelik 

tipi
AS12m1FSG - 42m1FSG

M5 x 0,8
10-32UNF

R, NPT,
G 1/8 - 1/2

ø2 - ø16 ø1/8” - 1/2"

Üniversal tip
Paslanmaz çelik 

tipi
AS13m1FSG - 43m1FSG

M5 x 0,8
10-32UNF

R, NPT,
G 1/8 - 1/2

ø3.2 - ø12 ø1/8” - 1/2"

     

Aleve Dayanıklı Dirsek Tipi AS
•Aleve dayanıklı (UL94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum 
dış çapı

Dirsek tipi AS22m1F-W2 - AS42m1F-W2 1/8 - 1/2 ø6 - ø12
    

Düz Yüzeyli Aleve Dayanıklı Tornavida Ayarlı Kısıcı (Dirsek Tipi) ASm2m1F-W2D
•Aleve dayanıklı reçine (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)
•Düz uçlu tornavida ile ayarlanabilir  

Düz uçlu tornavida ile ayarlanarak yanlışlıkla manuel olarak çalışması önlenebilir.
•Dişli tipi: G dişli

Tip Seri Silindir tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Dirsek tipi AS22m1F - AS42m1F G1/8 - 1/2 ø6 - ø12
    

Dirsek Tipi (Metal Gövde) AS
•Standart olarak aleve dayanıklı reçine kullanılır. (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi 
(Metal gövde) AS12m1 - 42m1F M5 - 1/2 ø4 - ø12 —

     

Otomatik Rakorlu Tamamen Metal Dış Kısma Sahip Kısıcı AS-X737

Spatter 
cover

•Tamamen metal dış kısım ile daha fazla çevresel direnç* 
*  Sızdırmazlık malzemesi hariç

•Kaynak çapağı kapağı ile sunulur 
KQB2/KQG2 serisi için de mevcuttur

Tip Seri Silindir tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Tamamen metal dış 
kısım AS-X737 R1/8 - 3/8 ø6 - ø10
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Paslanmaz Çelik Kısıcı (Dirsek Tipi) ASG
•Malzeme: Paslanmaz çelik 316 

Conta: Özel FKM 
Yuva halkası: Paslanmaz çelik 303

•Uygulanabilir hortum malzemeleri: 
FEP, PFA, Naylon, Yumuşak naylon, Poliüretan, 
Poliolefin

Tip Seri Silindir tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Dirsek tipi ASG M5 - 1/2 ø4 - ø12
    

Hat Tipi AS
•Paslanmaz çelik tipi
•İşçilik süresini azaltır 

Kullanımı kolay basma-kilit tipi 
Düğme Dış Çapı: Neredeyse iki katı

•Daha fazla akış oranı tekrarlanabilirliği
•Hafif: •Ağırlık yaklaşık %27 oranında azaltılmıştır

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi
Paslanmaz çelik 

tipi
AS2002FG - AS4002FG — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

    

Kadranlı Kısıcı Valfi/Hat Tipi AS-FS
•Paslanmaz çelik tipi
•Düğme dönüşlerinin sayısal gösterimi akış ayar 

süresini ve ayar hatalarını azaltır. 
Debi indikatör penceresi ile sayısal olarak kontrol 
edilebilir.  
4 indikatör penceresi yönü mevcuttur.

•Daha büyük basma-kilit tipi düğme
•Daha fazla debi tekrarlanabilirliği

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi
Paslanmaz çelik 

tipi
AS1002FSG - AS4002FSG — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

    

Paslanmaz Çelik Kısıcı Serisi AS
•Korozyon ortamlarında kullanıma yönelik paslanmaz teknik özelliği
•Metal parçalar için paslanmaz çelik 303 kullanılmıştır.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Otomatik rakorlar 
ile, Dirsek/Üniversal 

tip
ASmmm1FG
Dirsek/Üniversal tip M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar 
ile, Hat tipi

ASmmm1FG
Hat tipi M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar 
ile, Çift yönlü kısıcı

ASDmmmFG
Çift yönlü kısıcı M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

     

Otomatik Rakorlu Temiz Kısıcı AS-FPQ/FPG

AS-FPQ AS-FPG

•Temiz odalarda kullanım için uygun düşük partikül 
üretimi tipi kısıcı 
AS-FPQ: Elektriksiz nikel kaplama pirinç 
AS-FPG: Paslanmaz çelik 304

•AS-FPQ, AS-FPG: Polipropilen reçine (Reçine parçalar)

Seri Bağlantı ölçüsü Uygulanabilir 
hortum dış çapı

AS-FPQ M5 x 0.8, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2 ø4 - ø12
AS-FPG M5 x 0.8, R1/8, 1/4, 3/8, 1/2 ø4 - ø12
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Kalan Basınç Tahliye Valfine Sahip Kısıcı AS
•Entegre hız kontrolörü ve kalan basınç tahliye valfi
•Kalan basınç bir düğmeye basılarak kolayca tahliye edilebilir.
•Dikkat çekici kırmızı tahliye düğmesi

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir 
hortum dış çapı

Otomatik rakorlar ile, Dirsek/Üniversal tip ASmmm1FE 1/8 - 1/2 ø4 - ø12
Metal gövde, Hat tipi ASm000E 1/8 - 1/2 —

    

Pilot Çek Valfli Hız Ayar Valfi ASP
•Entegre pilot çek valf ve hız kontrolörü
•Bir silindirin anlık olarak orta seviyede durdurulmasını ve hızının ayarlanabilmesini sağlar

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Pilot çek valfe
sahip hız kontrolörü ASP 1/8 - 1/2 ø6 - ø12 ø1/4” - ø1/2"

     

Egzozdan Kısma Valfi ASV
•Entegre çabuk egzoz valfi ve kısma valfi
•Silindirlerin yüksek hızla çalışmasını destekler

Tip Seri Bağlantı ölçüsü

Hız egzoz kontrolörü
ASV120F/220F M3, M5
ASV310F/410F/510F 1/8 - 1/2

   

Kurcalama Korumalı Kısıcılar

Düz Uçlu Tornavida ile Ayarlanabilen Kısıcı AS

Düz Uçlu 
Tornavida

•Düz uçlu tornavida ile ayarlanabilen debi
•Gereksiz manuel çalışmayı önler

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Otomatik rakorlar ile, Dirsek/
Üniversal tip ASmmm1F-D M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar ile, Hat 
tipi ASm1F-D — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar ile, Çift 
yönlü hız ayar valfi ASDmmmF-D M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Metal gövde ASm2m0-D M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
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Kurcalama Korumalı Kısıcı AS
Özel 
alet

•Akış özel bir aletle ayarlanabilir.
•Gereksiz manuel çalışmayı önler

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Otomatik rakorlar ile, Dirsek/
Üniversal tip ASmmm1F-T M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar ile, Hat 
tipi ASm1F-T — ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Otomatik rakorlar ile, Çift 
yönlü hız ayar valfi ASDmmmF-T M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"

Metal gövde ASm2m0-T M5 - 1/2 ø3.2 - ø12 ø1/8” - ø1/2"
     

Düz Yüzeyli Alev Dayanımlı Kısma Valfi (Dirsek Tipi) ASm2m1F-W2D
•Aleve dayanıklı reçine (UL-94 Standardı V-0’a Eşdeğer)
•Düz uçlu tornavida ile ayarlanabilir  

Düz uçlu tornavida ile ayarlanarak yanlışlıkla manuel olarak çalışması önlenebilir.
•Dişli tipi: G dişli

Tip Seri Silindir tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Dirsek tipi AS22m1F - AS42m1F G1/8 - 1/2 ø6 - ø12
    

Hava Tasarrufu Sağlayan Kısıcı/Hava Tasarruf Valfi

Hava Tasarrufu Sağlayan Kısıcı AS-R/AS-Q
•Pnömatik bir silindire bağlanarak hava tüketimi azaltılır.
•Hava tüketimi %25 düşürülmüştür
•Montaj ve çalıştırma normal hız kontrolöründe olduğu gibidir.
•Eşit tepki süresi 

2 basınç kontrolü sayesinde tepki süresinde gecikme gerçekleşmez
•Kompakt: %85 azalma 

Regülatör ve hız kontrolörü işlevleri entegre edilmiştir.

Tip Seri
Silindir 

tarafındaki 
bağlantı ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Dirsek tipi
Basınç düşürme işlevi ile AS22R - AS42R R, NPT, G 1/8 

- 1/2 ø6 - ø12 ø1/4” - ø1/2"

Dirsek tipi
Hızlı besleme ve egzoz işlevi 

ile
AS22Q - AS42Q R, NPT, G 1/8 

- 1/2 ø6 - ø12 ø1/4” - ø1/2"

     

Hava Tasarruf Valfi ASR/ASQ

ASR

ASQ

•Hava tüketiminde %40 azalma
•Geri dönüş strokunu düşük basınç koşulunda çalıştırarak hava tüketimini keser

Tip Seri Bağlantı ölçüsü Uygulanabilir hortum 
dış çapı

Basınç valfi ASR 1/4 - 1/2 ø6 - ø12
Akış valfi ASQ 1/4 - 1/2 ø6 - ø12
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Hız Ayar Valfi Tutucusu TMH
•Hız kontrolörünün sabit konumda tutulmasına yönelik otomatik rakorlara sahip bir tutucudur (Hat tipi)
•Üniversal bağlantı

Tip Seri
Tutucu TMH

  

Otomatik Rakorlara Sahip Kalan Basınç Tahliye Valfi KEm
•Silindirdeki kalan basınç bir düğmeye basılarak kolayca tahliye edilebilir.

Tip Seri Uygulanabilir hortum dış çapı
Düğme muhafazası olmayan 

otomatik rakorlar ile KEA ø6 - ø12

Otomatik rakorlar ile
düğme muhafazası ile KEB ø6 - ø12

Rc dişli
düğme muhafazası ile KEC Bağlantı dişlisi: Rc1/4, 3/8

   

Susturuculu Hız Ayar Valfi ASN2
•Üstün ses azaltma performansı (Maks. akış oranında 20 dB‘nin üzerinde)
•Doğrudan bir solenoid valfin çıkış portuna bağlanabilir

Tip Seri Bağlantı ölçüsü
Susturuculu ölçüm valfi ASN2 M5 - 1/2

   

Çabuk Egzoz Valfi AQ
•Geniş bir model seçimi yelpazesi.

Tip Seri Bağlantı ölçüsü Uygulanabilir hortum 
dış çapı

Ağız yapılı AQ1500 
AQ1510 M5, 1/8 —

Diyaframlı AQ2000 - AQ5000 1/8 - 3/4 —

Entegre otomatik rakorlu AQ240F 
AQ340F — ø4 - ø6, ø1/4"
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Çek Valf AK

Tip Seri Bağlantı 
ölçüsü

Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Metrik ölçü İnç ölçü

Hat tipi AK2000/AK4000
AK6000 1/8 ila 1 — —

Düz tip AKH — ø4 - ø12 ø5/32” - ø1/2"
Erkek konektör tipi AKH M5 - 1/2 ø4 - ø12 ø5/32” - ø1/2"

Burç tipi AKB 1/8 - 1/2 — —

Sipariş üzerine yapılan
hava/su için

· Gövde malzemeleri: Pirinç, 
Paslanmaz çelik
· Kauçuk malzemeler: NBR, FKM, 
CR
· Yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık
· Düşük ayırma

1/8 - 1/2 — —

     

5.0 MPa Çek Valf VCHC40
•Poliüretan elastomer popet kullanımı aracılığıyla yüksek basınç ortamlarında daha fazla dayanıklılık

Tip Seri Bağlantı ölçüsü Çalışma basıncı
5.0 MPa VCHC40 3/4, 1 0.05 - 5.0 MPa

   

Silindir Ani Hareket Önleme Sistemi ASS
•Ani silindir mili uzatmalarından kaynaklanan kazaları önler

Tip Seri Bağlantı ölçüsü
Ölçüm çıkış kontrolü ASS100 - ASS600 1/8 ila 1
Ölçüm giriş kontrolü ASS110 - ASS310 1/8 - 3/8
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Susturucular/Egzoz Temizleyiciler/Hava Tabancaları/Basınç Göstergeleri

MSusturucular

Susturucu/AN·························································S.156
5.0 MPa Susturucu/VCHN······································S.156

MEgzoz Filtreleri

Egzoz Filtresi/AMC·················································S.156
Vakum Pompası Egzoz Filtresi/AMV······················S.156
Temiz Oda Uygulaması için Egzoz Filtresi/
   AMP·····································································S.156
Temiz Oda Uygulaması için Egzost Filtresi/SFE····S.156

MHava Tabancaları

Hava Tabancası/VMG·············································S.157
Üfleme için Nozüller/KN·········································S.157

MBasınç Göstergeleri

Genel Amaçlı Manometre/Gm································S.157
Yağsız/Dış Parçalar Bakır İçermeyen Manometre/G46E·······S.157
Temiz Oda Uygulamarı için Manometre                           
   (10- Serisi)/G49····················································S.158
Temiz Regülatör için Manometre/            
   G46-m-m-SRA, B················································S.158
Anahtarlı Manometre/GP46····································S.158
Vakum Manometresi/GZ46·····································S.158
İlgili Ürünler
Dijital Basınç Sensörü/GS40··································S.158
Kompakt Manometre/PPA······································S.158
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Susturucu/Kompakt Reçine Tipi 
AN

Seri Özellikler

AN05 - 40
•Kompakt ve hafif
•Gürültüde azalma: 30 dB 
(A)

AN10 - 30-C
•�Otomatik rakora doğrudan 
bağlanabilir

•Gürültüde azalma: 30 dB 
(A)

Susturucu/BC Sinterlenmiş Gövde 
Tipi AN

Seri Özellikler

AN
BC sinterlenmiş gövde tipi
•�Gürültüde azalma: 13, 16, 
18, 21 dB (A)

Susturucular AN
Seri Özellikler

ANm00
•Metal gövde tipi
•Gürültüde azalma: 30 dB 
(A)

25mm
•Metal kasa tipi
•Gürültüde azalma: 19 dB 
(A)

ANm02
ANm1

•Yüksek gürültü azaltma tipi
•Gürültüde azalma: 35, 38, 40 dB 
(A)

5.0 MPa Susturucu VCHN
•Çift katmanlı yapısıyla tıkanmayı azaltır
•Gürültüde azalma: 35 dB (A)

Egzoz Temizleyiciler

Egzoz Temizleyici AMC Vakum Pompası Egzoz Temizleyicisi 
AMV

•Gürültüde azalma: 35 dB (A)
•Yağ sisi tutma: %99.9 veya daha fazla

•Vakum pompasından çıkan gresli 
dumanın %99.5’ini alır

•Yağlı dumanların olmadığı rahat bir 
çalışma ortamı yaratır

•Düşük akışlı ve yüksek yoğunluklu 
gresli dumanın %99.5’ini alır ve 
ayırır

•Vakum pompasından gelen egzoz 
kanallarına gerek yoktur.

Temiz Oda Egzoz Temizleyicisi AMP
•Temiz bir odada kullanılabilen bir egzoz temizleyicisidir

Seri Filtreleme [μm] Maksimum akış kapasitesi [L/dak 
(ANR)] Bağlantı ölçüsü

AMP 0,01 (Filtreleme verimliliği 
%95) 200 - 1000 1/4, 3/8, 1/2, 3/4

    

Temiz Oda için Egzoz Filtresi /SFE
•Bu filtre temiz bir odaya doğrudan hava çıkışı sağlar. (Temizlik sınıfı 4: ISO14644-1) 

Bu ürün temiz odadaki pnömatik ekipmana bağlanarak havanın doğrudan temiz odaya çıkış yapması 
sağlanabilir.

•Egzoz havası ve tahliye havasına yönelik bir boru tesisatına gerek yoktur. 
Boru montaj işlemini azaltır ve alan tasarrufu sağlar

•Gürültüde azalma: 30 dB (A) veya daha fazla
•Otomatik rakor tipi mevcuttur.

Seri Filtreleme [μm] Maksimum akış kapasitesi [L/dak 
(ANR)] Bağlantı ölçüsü

SFE 0.01
(Filtreleme verimliliği %99.99) 3, 30, 65, 130, 200 M5 x 0.8, R1/8, R1/4

ø4, ø6, ø8, ø10
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Hava Tabancası VMG
•Yıllık 2,000 m3’lük bir azalma görülebilir. (Enerji tasarrufu)
•Basınç kaybı: %1 veya daha az (Nozul ebadı: ø2.5)
•Kullanılabilir nozullar: 

Erkek dişli nozul, Erkek dişli yüksek verimli nozul, Erkek dişli düşük gürültülü nozul, Bakır uzatmalı 
nozul

Seri Bağlantı ölçüsü Çalışma basıncı aralığı
[MPa]

Etkin alan
[mm2]

Nozul bağlantı 
ölçüsü

VMG Rc, NPT, G
1/4, 3/8 0 - 1,0 30 Rc1/4

     

Üfleme için Nozüller KN

Seri Tip Nozul ebadı

KN

Erkek dişliye sahip nozul ø1 - ø8
Yüksek verimli nozul ø1 - ø2

Erkek dişliye sahip düşük gürültülü nozul ø0.75 x 4 - ø1.1 x 8
Bakır uzatma nozulu ø1.5 - ø3

Döner nozul ø4, ø6
Kendinden alyanlı nozul ø1 - ø6
Otomatik rakorlu nozul ø1 - ø3

   

Basınç Göstergeleri

Genel Amaçlı Manometre Gm
•Bir sınır indikatörü ve renk bölgeleri ile sunulmuştur

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
G15 ø15 R1/8, M5 (Dişi dişli)
G27 ø27 R1/8, 1/16
G36 ø37.5 R1/8, M5 (Dişi dişli)
GA36 ø37.5 R1/8
G46 ø42.5 R1/8, 1/4, M5 (Dişi dişli)
GA46 ø42.5 R1/8, 1/4
G33 ø30 R1/8
GA33 ø30 R1/8
G43 ø43 R1/8, 1/4
G36-L ø37.5 R1/8
G46-L ø42.5 R1/8, 1/4

   

Yağsız/Dış Parçalar Bakır İçermez, Manometre G46E
•Yağsız, dış parçalar bakır içermez
•Sınır indikatörü ile

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
G46E ø42.5 R1/8, 1/4
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Temiz Oda Uygulamaları için Manometre (10 Serisi) G49
•Temiz oda uygulamarı için (10 serisi)

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
G49 ø44 R1/4

   

Temiz Oda Uygulaması için Regülatör Manometre                           
G46-m-m-SRA, B

•Temiz oda uygulaması için regülatörler
•Sınır indikatörü ile

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
G46-m-m-SRA, B ø42.5 R1/8, 1/4

   

Anahtarlı Manometre GP46
•İndikatöre bir basınç anahtarı işlevi eklenmiştir.

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
GP46 ø42.5 R1/8, 1/4

   

Vakum Manometresi GZ46
•Vakum için basınç indikatörü
•Basınç aralığı: -100 ila 200 kPa arası

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
GZ46 ø42.5 R1/8, 1/4

   

Dijital Basınç Sensörü GS40
•Dijital bir ekrana sahip indikatöre bir basınç anahtarı işlevi eklenmiştir.

Seri Ayar basıncı (MPa)
GS40 0 - 0,98

  

Kompakt Manometre PPA
•Basınç ölçüm işlemleri istenilen her yerde ve her zaman yapılabilir.

Seri Ayar basıncı Uygulanabilir hortum 
boyutu Tip

PPA100 -0.1 - 1 MPa ø4, ø6 Yüksek basınç için
PPA101 -101 ila 10 kPa arası ø4, ø6 Vakum için
PPA102 -10 ila 100 kPa arası ø4, ø6 Düşük basınç için
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Anahtarlar/Sensörler/Kontrolörler

Basınç Anahtarları
M�Dijital Basınç Anahtarları/ 

Sensörleri (Entegre Tip)

Yüksek Hassasiyetli, 3 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı/ZSE20(F)/ISE20·······································S.160
Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
   Anahtarı/ZSE30A(F)/ISE30A······························S.160
Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı/ZSE40A(F)/ISE40A·································S.160
Kompakt Dijital Basınç Anahtarı/ZSE10(F)/ISE10·····S.160
2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı/ISE70/75/75H·····S.160
2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı/
   ZSE80(F)/ISE80(H)·············································S.161
Hava Kontrolörü/Elektronik Basınç Anahtarı/
   PS1000/PS1100/PS1200····································S.161
LCD Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı/ZSE3/ISE3·······S.161
Kompakt Basınç Anahtarı/ZSE1/ISE1····················S.161
Kompakt Basınç Anahtarı/ZSE2/ISE2····················S.161
3 Renk Ekranlı Dijital Boşluk Ölçer/ISA3················S.162
Hava Tesbit Sensörü/ISA2·····································S.162
Dijital Basınç Anahtarı (Dahili Regülatörlü Tip)/ISE35······S.162
Dijital Basınç Sensörü/GS40··································S.162

M�Dijital Basınç Anahtarları/
Sensörleri (Harici Ekranlı)

Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü/PSE53m········S.163
Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü/PSE54m········S.163
Düşük Fark Basınç Sensörü/PSE550·····················S.163
Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü/PSE56m··S.163
Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü/PSE57m··S.163
Çok Kanallı Dijital Basınç Sensörü Kontrolörü/PSE200········S.164
2 Renkli Ekrana Sahip Dijital Basınç Sensörü Kontrolörü/
   PSE300·······························································S.164

MMekanik Basınç Anahtarları

Basınç Anahtarı/Reed (kuru) KontakTipi/IS10········S.164
Basınç Anahtarı/Mikro Anahtar Tipi/IS3000···········S.164
Genel Amaçlı Basınç Anahtarı/Yaylı Anahtar Tipi/ISG········S.165
Vakum Anahtarı/Reed (kuru) KontakTipi/ZSM1·····S.165
Anahtarlı Basınç İndikatörü/GP46··························S.165

Akış Anahtarları
MDijital Akış Anahtarları/Sensörleri

2 Renkli Ekrana Sahip Dijital Debimetre, Akış Anahtarı 
   PFM·············································································S.165
2 Renkli Ekrana Sahip Debimetre, Akış Anahtarı/
   PFMB··········································································S.165
3 Renkli Ekrana Sahip Dijital Akış Anahtarı/PFMC········S.166
Akış Sensörü/PFMV·······················································S.166
Hava İçin Dijital Akış Anahtarı/PF2A······························S.166
3 Renkli Ekrana Sahip Su İçin Dijital Akış Anahtarı/
   PF3W··········································································S.166
3 Renkli Ekrana Sahip Elektromanyetik Tip Dijital Akış 
   Anahtarı/LFEm····························································S.167
Su İçin Dijital Akış Anahtarı/PF2W·································S.167
Deiyonize Su ve Kimyasal Sıvılar İçin Dijital Akış Anahtarı/
   PF2D···········································································S.167
4 Kanallı Akış Monitörü/PF2m200··································S.167
MMekanik Akış Anahtarları

Akış Anahtarı/Diyafram Tipi/IFW5··························S.168
Akış Anahtarı/Kanat Tipi/IF3···································S.168

MKontrolörler

Su İçin Akış Kontrolörü/FC2W-X110······················S.168
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Yüksek Hassasiyetli, 3 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ZSE20(F)/
ISE20

•Ayar ögelerinin görselleştirilmesi
•Basit 3 kademeli ayar
•Kolay ekran geçişi 

Ölçülen değer kontrol edilirken ayar yapılabilir.
•Gecikme süresi: En hızlı 1.5 ms veya daha az
•Akım tüketimi: 25 mA veya daha az

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ZSE20F Bileşik basıncı -100,0 ila 100,0 kPa arası
ZSE20 Vakum basıncı 0,0 ila -101,0 kPa arası
ISE20 Pozitif basınç -0.100 - 1.000 MPa

   

Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ZSE30A(F)/
ISE30A

•Otomatik rakor (Düz, Dirsek) ile
•Alan tasarrufu sağlar, Dikey ve yatay bağlantı yapılabilir
•Ekran kalibrasyonu işlevi ile
•Maksimum 10 ünite için eş zamanlı kopyalama mümkündür.

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ZSE30AF Bileşik basıncı -100,0 ila 100,0 kPa arası
ZSE30A Vakum basıncı 0,0 ila -101,0 kPa arası
ISE30A Pozitif basınç -0.100 - 1.000 MPa

   

Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ZSE40A(F)/
ISE40A

•IP65
•Uygulanabilir sıvılar: Hava, Korozif olmayan gaz, Yanıcı olmayan gaz
•Maksimum 10 ünite için eş zamanlı kopyalama mümkündür.
•3 kademeli ayar
•Otomatik rakor ile

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ZSE40AF Bileşik basıncı -100,0 ila 100,0 kPa arası
ZSE40A Vakum basıncı 0,0 ila -101,3 kPa arası
ISE40A Pozitif basınç -0.100 - 1.000 MPa

   

Kompakt Dijital Basınç Anahtarı ZSE10(F)/ISE10
•Düşük profil: 9,8 mm
•Yaklaşık 1/2 oranına indirilen dikey bağlantı alanı (ZSE/ISE30A serisine kıyasla)
•Maksimum 10 ünite için eş zamanlı kopyalama mümkündür.
•3 kademeli ayar

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ZSE10F Bileşik basıncı -100,0 ila 100 kPa arası
ZSE10 Vakum basıncı 0,0 ila -101,0 kPa arası
ISE10 Pozitif basınç -0.100 - 1.000 MPa

   

2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ISE70/75(H)
•Metal gövde tipi (Alüminyum döküm)
•IP67
•M12 konektör ile

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ISE70 Pozitif basınç (hava için) 0 - 1 MPa
ISE75 Pozitif basınç (genel sıvılar için) 0 - 10 MPa
ISE75H Pozitif basınç (genel sıvılar için) 0 - 15 MPa
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2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ZSE80(F)/ISE80(H)
•Paslanmaz diyaframına bağlı olarak çeşitli sıvılar için uygundur
•IP65
•RoHS ile uyumlu
•Düşük sızıntı 

VCR®, Swagelok® uyumlu rakorlar seçilebilir.
•Arkadaki borular, alt taraftaki borular

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ZSE80F Bileşik basıncı -100,0 ila 100,0 kPa arası
ZSE80 Vakum basıncı 0,0 ila -101,0 kPa arası
ISE80 Pozitif basınç -0.100 - 1.000 MPa
ISE80H Pozitif basınç -0.100 - 2.000 MPa

   

Hava Kontrolörü/Elektronik Basınç Anahtarı PS1000/1100/1200
•Otomatik rakorlara yönelik geçmeli port
•LED lambalı

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
PS1000 Pozitif basınç -0.1 - 0.45 MPa
PS1100 Vakum/kalan basınç için -0.1 - 0.4 MPa
PS1200 Vakum için -100 ila 0 kPa arası
   

LCD Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı ZSE3/ISE3
•Entegre arıza tahmini çıkış işlevi
•Bir vakum ünitesi ile entegre edilebilir, ZX serisi
•Standart olarak bir emme filtresi ile birlikte sunulur

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
ZSE3 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
ISE3L Pozitif basınç 0 ila 98 kPa arası
ISE3 Pozitif basınç 0 - 0.98 MPa

   

Kompakt Basınç Anahtarı ZSE1/ISE1
•Bir ZM üreteç sistemi ile entegre edilebilir

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
ZSE1 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
ISE1L Pozitif basınç 0 ila 100 kPa arası
ISE1 Pozitif basınç 0 - 1 MPa

   

Kompakt Basınç Anahtarı ZSE2/ISE2
•Bir ZX veya ZR üreteç sistemi ile entegre edilebilir
•Standart olarak bir emme filtresi ile birlikte sunulur

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
ZSE2 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
ISE2L Pozitif basınç 0 ila 100 kPa arası
ISE2 Pozitif basınç 0 - 1 MPa
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3 Renk Ekranlı Dijital Boşluk Ölçer ISA3
•Bir iş parçasının yerleştirilip yerleştirilmediğini tek bir bakışla kontrol edebilirsiniz.
•Tespit yüzeyi ile iş parçası arasındaki boşluk mesafesi sezgisel olarak bulunabilir.
•Basit ayar: Görüntülenen değeri kontrol ederken ayarları değiştirin.
•Enerji tasarrufu: Hava tüketimi %60 düşürülmüştür
•Daha fazla tahliye direnci: 10 kat veya daha fazla

Seri Nominal mesafe aralığı Boru teknik özellikleri:
Besleme tarafı

Boru teknik özellikleri:
Tespit tarafı

ISA3-F 0.01 - 0.03 mm Rc, G 1/8 ø4, ø6 Otomatik rakor, G 1/8
ISA3-G 0.02 - 0.15 mm Rc, G 1/8 ø4, ø6 Otomatik rakor, G 1/8
ISA3-H 0.05 - 0.30 mm Rc, G 1/8 ø4, ø6 Otomatik rakor, G 1/8

    

İş Parçası Yerleştirme Doğrulama İşlemine Yönelik Temassız Sensör/Hava Tesbit 
Sensörü ISA2

•Boşluk tespiti
•Bir adet regülatör ve bir adet 2 yollu bobinli valf ile konfigüre edilebilir
•LED seviye ölçüm cihazı ile
•Geçmeli konektör, Kolay manifold istasyonu ekleme ve çıkarma

Seri Tespit aralığı Tavsiye edilen nozul çapı
ISA2 0.01 - 0.25 mm ø1.5
ISA2 0.03 - 0.50 mm ø2.0

   

Dijital Basınç Anahtarı (Dahili Regülatörlü Tip)  ISE35
•Modüler tip monte edilebilir
•ARM10/11 serisi monte edilebilir
•Seçilebilir basınç ünitesi
•Gıcırdama önleme işlevi
•Güç tasarrufu modu

Seri Tip Nominal basınç aralığı
ISE35 Pozitif basınç -0.1 - 1 MPa

   

Dijital Basınç Sensörü GS40
•Dijital bir ekrana sahip indikatöre bir basınç anahtarı işlevi eklenmiştir.

Seri Ayar basıncı (MPa)
GS40 0 - 0,98
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Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü PSE53m
•Konnektör tipi
•Analog çıkış (Voltaj)

Seri Tip Nominal basınç aralığı
PSE531 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
PSE533 Bileşik basıncı -101 ila 101 kPa arası
PSE532 Pozitif basınç 0 ila 101 kPa arası
PSE530 Pozitif basınç 0 - 1 MPa

   

Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü PSE54m
•Analog çıkış (Voltaj)

Seri Tip Nominal basınç aralığı
PSE541 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
PSE543 Bileşik basıncı -100 ila 100 kPa arası
PSE540 Pozitif basınç 0 - 1 MPa

   

Düşük Fark Basınç Sensörü PSE550
•Hava akım hacmi, bakım, filtre tıkanması ve sıvı yüzey tespiti gibi uygulamalar için uygundur.
•Analog çıkış (Voltaj/Akım)

Seri Tip Nominal fark basınç aralığı
PSE550 Vakum basıncı 0 ila 2 kPa arası

   

Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü PSE56m
•Islak parçalar: Paslanmaz çelik 

316L
•IP65
•Çeşitli sıvılar için uygundur

•Analog çıkış (Voltaj/Akım)
•Düşük sızıntı 

VCR®, Swagelok® uyumlu rakorlar seçilebilir.

Seri Tip Nominal basınç aralığı
PSE561 Vakum basıncı 0 ila -101 kPa arası
PSE563 Bileşik basıncı -100 ila 100 kPa arası
PSE564 Pozitif basınç 0 ila 500 kPa arası
PSE560 Pozitif basınç 0 - 1 MPa

   

Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü PSE57m
•Dayanma voltajı: 500 VAC
•Koruma sınıfı: IP65

•Sıvı ile temas eden parçaların malzemeleri 
Boru portu: C3604 + Nikel kaplama 
Basınç sensörü: Al2O3 (Alümin %96) 
O-ring: FKM + Gres Yağı

Seri Tip Nominal basınç aralığı Deneme basıncı
PSE570 Pozitif basınç 0 - 1 MPa 3.0 MPa
PSE573 Bileşik basıncı -100 ila 100 kPa arası 600 kPa
PSE574 Pozitif basınç 0 ila 500 kPa arası 1.5 MPa
PSE575 Pozitif basınç 0 - 2 MPa 5.0 MPa
PSE576 Pozitif basınç 0 - 5 MPa 12.5 MPa
PSE577 Pozitif basınç 0 - 10 MPa 30 MPa
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Çok Kanallı Dijital Basınç Sensörü Kontrolörü PSE200
•4 sensör bağlanabilir.
•Uygulanabilir sensörler: PSE53m, 54m, 56m, 570, 573
•Çeşitli uygulamaları görüntülemek için tek bir kontrolör kullanabilir.
•4 giriş, 5 çıkış

Seri Ayar basıncı aralığı

PSE200
-101 ila 101 kPa arası
10 ila -101 kPa arası
-10 ila 101 kPa arası

-0.1 - 1 MPa
  

2 Renkli Ekrana Sahip Dijital Basınç Sensörü Kontrolörü PSE300
•Uygulanabilir sensörler: PSE53m, 54m, 550, 56m, 570, 573, 574
•Voltaj girişi ve akım girişi ile uyumlu
•Yanıt süresi: 1 msn
•Alan tasarrufu sağlar, Dikey ve yatay bağlantı yapılabilir
•Panel bağlantısı, Braket bağlantısı, DIN rayı bağlantısı

Seri Ayar basıncı aralığı

PSE300

-101 ila 101 kPa arası
10 ila -101 kPa arası
-10 ila 100 kPa arası

-0.1 - 1 MPa
-50 ila 500 kPa arası
-0,2 ila 2 kPa arası

  

Mekanik Basınç Anahtarları

Basınç Anahtarı/Reed (kuru) Kontak Tipi IS10
•%16 daha hafif, %11 daha küçük (IS1000 ile kıyaslandığında)
•Kullanım ömrü: 5 milyon çevrim
•Modüler tip F.R.L. Ünitelerine bağlanabilir

Seri Tip Ayar basıncı aralığı

IS10 Pozitif basınç 0.1 - 0.4 MPa
0.1 - 0.6 MPa

   

Basınç Anahtarı/Mikro Anahtar Tipi IS3000
•Mikro yükler için kullanılabilir, 10 mA civarı
•Neon lamba ile

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
IS3000 Pozitif basınç 0.1 - 0.7 MPa

   

164

Dijital Basınç Anahtarları/ Sensörleri (Harici Ekranlı)

A
na

ht
ar

la
r/S

en
sö

rle
r/K

on
tr

ol
ör

le
r

Anahtarlar/Sensörler/Kontrolörler



Genel Amaçlı Basınç Anahtarı/Yaylı Anahtar Tipi ISG
•Genel sıvılar için
•IP44’e eşdeğer
•Neon lamba ile

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
ISG11m, 21m Pozitif basınç 0.02 - 0.3 MPa
ISG12m, 22m Pozitif basınç 0.05 - 0.7 MPa
ISG13m, 23m Pozitif basınç 0.1 - 1.0 MPa
IS2761 Pozitif basınç 0.1 - 1.0 MPa
ISG19m, 29m Vakum basıncı -10 ila -100 kPa arası

   

Vakum Anahtarı/Reed (kuru) Kontak Tipi ZSM1
•Bir ZM üreteç sistemi ile entegre edilebilir

Seri Tip Ayar basıncı aralığı
ZSM1 Vakum basıncı -27 ila -80 kPa arası

   

Anahtarlı Manometre GP46
•İndikatöre bir basınç anahtarı işlevi eklenmiştir.

Seri Boyut (Dış Çap) Bağlantı dişlisi
GP46 ø42.5 R1/8, 1/4

   

Dijital Akış Anahtarları/Sensörleri

2 Renkli Ekrana Sahip Dijital Akış Anahtarı PFM
•Hava, N2, Ar, CO2

•Gressiz
•Entegre akış ayar valfi
•Kompakt, hafif ve alan tasarrufu sağlayan tasarım

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PFM:

0,2’dan 10’e (0.2’den 5’e)
0,5’dan 25’e (0.5’den 12.5’e)

1’dan 50’e (1’den 25’e)
2’dan 100’e (2’den 50’e)

(   ): CO2 için
  

2 Renkli Ekrana Sahip Dijital Akış Anahtarı PFMB
•Hava, N2

•Gressiz
•Entegre akış ayar valfi
•Kompakt, Alan tasarrufu

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PFMB
2 - 200
5 - 500

10 - 1000
20 - 2000
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3 Renkli Ekrana Sahip Dijital Akış Anahtarı PFMC
•Kuru hava, N2

•3 renkli/2 renkli ekran
•Genişletilmiş akış aralığı: Bir ürünle geniş akış ölçüm aralığı
•Kompakt, Alan tasarrufu

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PFMC 
5 - 500

10 - 1000
20 - 2000

  

Akış Sensörü PFMV
•Çok küçük iş parçalarına ilişkin emme doğrulaması
•Tekrarlanabilirlik: ±%2 F.S.
•Tepki hızı: 5 ms veya daha az, Dayanma basıncı: 500 kPa
•Gressiz, RoHS ile uyumlu
•Tüm aralığı kaplaması için 1 voltaj monitörü gereklidir.
•İlgili ekipman: Emme filtresi ZFC050 serisi 

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PFMV

0 - 0,5
0 - 1
0 - 3

-0,5 - 0,5
-1 - 1
-3 - 3

  

Hava İçin Dijital Akış Anahtarı PF2A
•Entegre tip ve ayrı tip monitör mevcuttur.
•Anahtar çıkışı, Birikmiş darbe çıkışı, Analog çıkış
•Birikimli ve anlık akış arasında ileri geri geçiş yapma kapasitesi
•IP65

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PF2A

1 - 10
5 - 50

10 - 100
20 - 200
50 - 500

150 - 3000
300 - 6000
600 - 12000

  

3 Renkli Ekrana Sahip Su için Dijital Akış Anahtarı PF3W
•3 renkli/2 renkli ekran
•Entegre sıcaklık sensörü
•Mevcut üründen %40 daha küçük
•IP65 ile uyumlu, Gressiz tip
•Sıvı sıcaklığı: 0 - 90 °C
•PVC boru tipi: Deiyonize suya, kimyasal sıvılara, vb. uygulanabilir

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PF3W

0,5 - 4
2 - 16
5 - 40

10 - 100
50 - 250
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3 Renkli Ekrana Sahip Elektromanyetik Tip Dijital Akış Anahtarı 
LFEm

•Uygulanabilir sıvılar: Su, Suda çözünen soğutma suyu
•Kompakt, Hafif 

56 mm x 40 mm x 90 mm (Y x G x D) 
Ağırlık: 340 g (LFE1m3)

•Geri akış silinebilir.
•Çalışma sıvısı sıcaklığı: 0 - 85 °C
•Akım tüketimi: 45 mA

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

LFEm
0,5 - 20
2,5 - 100
5 - 200

  

Su İçin Dijital Akış Anahtarı PF2W
Integrated type

Separate type

Monitor
Sensor

•Entegre tip ve ayrı tip monitör mevcuttur.
•Anahtar çıkışı, Birikmiş darbe çıkışı, Analog çıkış
•Birikimli ve anlık akış arasında ileri geri geçiş yapma kapasitesi
•90°C’ye varan yüksek sıcaklık değerleri ile uyumlu
•IP65

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PF2W
0,5 - 4
2 - 16
5 - 40

10 - 100
  

Deiyonize Su ve Kimyasal Sıvılar İçin Dijital Akış Anahtarı PF2D
•Gövde sensörü: Yeni PFA, Hortum: Süper PFA
•Düşük partikül 

üretimi, Mükemmel akış özelliği

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

PF2D
0,4 - 4
1,8 - 20
4,0 - 40

  

4 Kanallı Akış Monitörü PF2m200
•1 kontrolör 4 ünitenin akış hacmi sürdürme değerini değerlendirebilir .
•4 farklı akış aralığı 1 kontrolöre bağlanabilir.

Seri Uygulanabilir sensör Ayar akış aralığı [L/dak]

PF2A200/201 Hava için
PF2A5

0,5 - 10,5
2,5 - 52,5

5 - 105
10 - 210
25 - 525

PF2D200/201 Saf su/kimyasal sıvılar için
PF2D5

0,25 - 4,50
1,3 - 21,0
2,5 - 45,0
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Akış Anahtarı/Diyafram Tipi IFW5
•Soğutma suyu sistemi vb. kullanılırken su kesintisi olduğunda veya su hacminde düşüş görüldüğünde 

genel bir aktarma aygıtı olarak kullanılır.
•Neon lamba ile

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

IFW5
1 - 10
10 - 20
20 - 50

  

Akış Anahtarı/Kanat Tipi IF3
•Soğutma suyu sistemi vb. kullanılırken su kesintisi olduğunda veya su hacminde düşüş görüldüğünde 

genel bir aktarma aygıtı olarak kullanılır.
•3/4 B’den 6 B’ye uzanan boru ebatları.
•IP42 ve IP44’e Eşdeğer

Seri Nominal akış aralığı [L/dak]

IF3
14 - 60

20 - 1500
36 - 2600

  

Kontrolörler

Su İçin Akış Kontrolörü FC2W-X110
•Akış oranını otomatik olarak ayarlar
•Akış oranı kontrol doğruluğu: ±%5 F.S.
•Yanıt süresi: 10 sn veya daha az
•Gressiz

Seri Akış oranı kontrol aralığı [L/dak] Ayar akış oranı aralığı [L/dak]

FC2W-X110 0,5 - 4,0
2,0 - 16,0

0,4 - 4,2
1,6 - 16,8
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Statik Nötrleme Ekipmanı/İyonizerler

M�Statik Nötrleme Ekipmanı/
İyonizerler

İyonizer/Bar Tipi/IZS40/41/42·································S.170
İyonizer/IZS31························································S.170
İyonizer/Nozül Tipi/IZN10·······································S.170
Fan Tipi İyonizer/IZF···············································S.170
İyon Kutusu/ZVB····················································S.171
Elektrostatik Sensör/IZD10/IZE11··························S.171
El Tipi Elektrostatik Metre/IZH10····························S.171

169



İyonizer/Bar Tipi/IZS40/41/42
•Çift AC tipi ile 25 V veya daha az potansiyel genlik (300 mm’lik montaj yüksekliğinde)
•Bir geri besleme sensörü ile statik elektriğin hızlı nötrleştirilmesi
•Otomatik denge sensörü ile ayar ve bakım işçiliğinin azaltılması
•Basit kullanım: İyonizer AÇIK konuma getirilerek kumanda edilebilir (Standart tip)
•İyonizerin uzaktan kumanda ile ayarlanması
•Geçiş kabloları kullanılabilir.
•Yüksek hız statik nötrleme kartuşları ve enerji tasarruflu statik nötrleme kartuşları mevcuttur.

Seri Tip İyon üretim yöntemi İyon dengesi
IZS42 Çift AC tipi Korona boşalma tipi ±30 V
IZS41 Geri besleme sensörü tipi Korona boşalma tipi ±30 V
IZS40 Standart tip Korona boşalma tipi ±30 V

    

İyonizer IZS31
•Statik nötrleme süresi: 0.3 sn
•3 sensör tipinden birini seçebilme imkanı.
•Bir geri besleme sensörü ile statik elektriğin hızlı nötrleştirilmesi
•Otomatik denge sensörü ile ofset voltajı kontrolü
•Yüksek hassasiyetli tip: Çalışma konumunun ofset voltajını hassas bir şekilde kontrol eder
•Gövde bağlantı tipi: Topraklama dönüş akımını tespit ederek iyonizere bağlıyken kullanılabilir
•Kartuş uygulamaya göre seçilebilir.
•Yüksek hızlı statik nötrleme tipi statik nötrleme hızına odaklanır.
•Düşük bakım tipi, bakım döngüsünü geliştirir.

Seri İyon üretim yöntemi İyon dengesi
IZS31 Korona boşalma tipi ±30 V (Paslanmaz çelik elektrot iğnesi: ±100 V)

   

İyonizer/Nozül Tipi/IZN10
•Nozül tipi: Hava üfleme ile toz giderme ve statik nötrleme, Nokta tipi statik nötrleme
•İnce tasarım: 16 mm kalınlığında
•RoHS ile uyumlu
•Nozül tipi uygulamaya göre seçilebilir.
•Enerji tasarruflu statik nötrleme nozulu (Kısa mesafeli statik nötrleme, Tasarım ofset voltajı odaklanır)
•Yüksek akış nötrleme nozulu (Uzun mesafeli statik nötrleme, Toz giderme)

Seri İyon üretim yöntemi İyon dengesi

IZN10 Korona boşalma tipi Enerji tasarruflu statik nötrleme nozulu: ±10 V dahilinde
Yüksek akış oranlı nozul: ±15 V dahilinde

   

Fan Tipi İyonizer/IZF
•En ince: 40 mm kalınlığında
•En hızlı: Hızlı statik nötrleme 0.5 sn
•Ofset voltajı (İyon dengesi): ±5 V
•Durağan statik nötrleme performansı, Kolay bakım

Seri Maksimum hava akışı İyon üretim yöntemi Ofset voltajı 
(İyon dengesi)

IZF10 0.46 m3/dak, 0.66 m3/dak Korona boşalma tipi ±13 V
IZF21 1,8 m3/dak Korona boşalma tipi ±5 V
IZF31 4,4 m3/dak Korona boşalma tipi ±5 V
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İyon KutusuZVB
•Statik nötrleme, toz giderme ve toz toplama prosesleri tek bir kutu içinde birleştirilmiştir.
•Çeşitli ebatlardaki destek iş parçaları: 

Elektronik parçalar, lensler, akıllı telefonlar, lamba kapakları, kozmetik kutular, elektrikli ev aletlerine 
yönelik parçalar

•Statik nötrleme ve toz giderme verimliliği, iyon üfleme ile hava üfleme yapısı ayrılarak geliştirilmiştir.

Seri Boyut İyon üretim yöntemi Ofset voltajı

ZVB20 A4 Korona boşalma tipi ±10 V dahilinde (Statik nötrleme mesafesi: nozuldan 100 mm 
uzakta)

ZVB40 A3 Korona boşalma tipi ±10 V dahilinde (Statik nötrleme mesafesi: nozuldan 100 mm 
uzakta)

   

Elektrostatik Sensör IZD10
•Elektrostatik potansiyeli tespit eder ve bir analog voltaj çıkışı gerçekleştirir

Seri Potansiyel ölçümü Çıkış voltajı Etkin tespit mesafesi

IZD10-110 ±0.4 kV (25 mm’lik bir mesafede 
tespit edilmiştir) 1 - 5 V

(Çıkış empedansı: Yakl. 100 Ω)

10 - 50 mm

IZD10-510 ±20 kV (50 mm’lik bir mesafede 
tespit edilmiştir) 25 - 75 mm

    

Elektrostatik Sensör IZE11
•Elektrostatik sensör (IZD10) bağlı konumdayken elektrostatik potansiyeli görüntüler ve anahtar çıkışı, 

analog çıkış veya akım çıkışı mümkündür

Seri Nominal ölçüm aralığı Minimum ünite ayarı Çıkış

IZE11 −0.4 kV ila +0.4 kV arasında
-20 kV ila +20 kV arasında

0.001 kV (±0.4 kV’da)
0.1 kV (±20 kV’da)

Anahtar çıkışı x 2 + Analog çıkış
(1 ila 5 V arasında, 4 ila 20 mA 

arasında)
    

El Tipi Elektrostatik Metre IZH10
•Kullanımı kolay el tipi elektrostatik metre

Seri Nominal şarj miktarı aralığı Minimum gösterge ünitesi

IZH10 ±20,0 kV 0.1 kV (±1.0 ila ±20.0 kV arasında)
0.01 kV (0 ila ±0.99 kV arasında)
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Proses Valfleri

M�2/3 Yollu Bobinli Valfler/Hava 
Uyarılı Valfler

Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf/VX21/22/23······S.173
Dahili Filtreli 2 Yollu Bobinli Valf/VXK21/22/23··················S.173
Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf/VXD······················S.173
Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Uyarılı 
   2 Yollu Bobinli Valf/VXZ·······································S.173
Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Uyarılı 
   2 Yollu Bobinli Valf/VXS·······································S.173
Pistonlu Valf/Hava Uyarılı Tip/VXB··························S.174
Buhar Valfi/VND······················································S.174
Enerji Tasarruflu Tip 2 Yollu Bobinli Valf/VXE·········S.174
Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf/
   VXP21/22/23·······················································S.174
Su Çekici Tahliyeli, Pilot Uyarılı 
2 Yollu Bobinli Valf/VXR21/22/23····························S.174
Yüksek Basınç için 2 Yollu Bobinli Valf/VXH··········S.174
2 Yollu Bobinli Valf/Toz Toplayıcı 2 Yollu Hava Uyarılı Valfi/
   VXF2/VXFA2·······················································S.175
Doğrudan Uyarılı 3 Yollu Bobinli Valf/VX31/32/33······S.175
Doğrudan Hava Uyarılı 2 Yollu Valf/VXA21/22·······S.175
Doğrudan Hava Uyarılı 3 Yollu Valf/VXA31/32·······S.175

MKompakt 2/3 Yollu Bobinli Valfler

Kompakt Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf/VDW······S.176
Su ve Hava için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Bobinli Valf/ VDW······S.176
Su ve Hava için Kompakt/Hafif 2 Yollu Bobinli Valf/
   VDW30/40-XF·····················································S.176
Yüksek Hızlı 2 Yollu Valf/SX10·······························S.176
Kuru Hava için Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf/VQ······S.176
Kimyasal Sıvılar için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Bobinli Valf /LVM·····S.177
Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu İzole Valf /LVMK20/200······S.177
Proses Gazı Diyafram Valfi/AZ·······························S.177
Normal Kapalı Yüksek Vakum Bobinli Valfi/XSA·····S.177

M5.0 MPa 2/3 Yollu Bobinli Valfler

5.0 MPa Pilot Uyarılı 2/3 Yollu Bobinli Valf
   ve Çek Valf/VCH41/42/410/VCHC40···················S.178
6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör (Tahliyeli Tip)/VCHR·····S.178
5.0 MPa Susturucu/VCHN······································S.178

MGenel Amaçlı Akışkan Kontrolüne Yönelik 2/3 
Yollu Valfler

Proses Valfi/VNA····················································S.179
Proses Valfi/VNB····················································S.179
Buhar Valfi/VND······················································S.179

MSoğutma Sıvısı Valfi

Soğutma Sıvısı Valfi/SGC·······································S.180
3 MPa/7 MPa Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi/
   SGH·····································································S.180
Soğutma Sıvısı Valfi/VNC·······································S.180
Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi/VNH··············S.180

MSu ve Kimyasal Bazlı Akışkan Valfleri

Su ve Kimyasal Bazlı Akışkan Valfi 
   (2/3 Yollu Hava Uyarılı Valfi)/VCC·······················S.181
SUS316L Paslanmaz Çelik Rakor/VCK·················S.181
2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortumlar/TQ···S.181
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Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VX2
•Hava, orta vakum, su, yağ, buhar için (Isıtılmış su ile kullanılabilir)
•Akış oranı: %20 daha fazla akış*

•Yükseklik: %10 daha küçük*

•Ağırlık: %30 daha hafif*
•Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, C37, Paslanmaz çelik
•Otomatik rakorlu mevcuttur (Reçine gövde) 

*  SMC’nin mevcut modeli ile karşılaştırılmıştır
•Manifold tipi no.: VVX21, VVX22, VVX23

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VX21/22/23 N.K./N.A. 1/8 - 1/2
ø6 - ø12 2 - 10

    

Dahili Filtreli 2 Yollu Bobinli Valf VXK
•Hava, su, yağ, buhar için
•Daha az boru ile alan tasarrufu sağlanmıştır
•Entegre süzgeç

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXK21/22/23 N.K./N.A. 1/8 - 3/8 2 - 8

    

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VXD
•Hava, su, yağ, ısıtılmış su, yüksek sıcaklıkta yağ için
•Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, C37, Paslanmaz çelik, CAC407
•Otomatik rakorlara (Reçine gövde) sahip bir tip mevcuttur.
•IP65

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VXD N.K./N.A.
ø10, ø12, ø3/8"

1/4 ila 1
32A - 50A

10 - 50

    

Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VXZ
•Hava, su, yağ, ısıtılmış su, yüksek sıcaklıkta yağ için
•Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine, C37, Paslanmaz çelik
•Otomatik rakorlara (Reçine gövde) sahip bir tip mevcuttur.
•IP65

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VXZ N.K./N.A. ø10, ø12, ø3/8"
1/4 ila 1 10 - 25

    

Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Kumandalı 2 Yollu Bobinli Valf VXS
•Buhar için
•Uzun kullanım ömrü: 3 milyon çevrim (SMC test koşullarına göre)
•Gelişmiş hava filtreleme
•Azaltılmış görünür güç: 18 VA R 12 VA, 20 VA R 15 VA
•Daha az bobin sıcaklığı artışı: 120°C R 100°C
•IP65

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXS N.K. 1/4 ila 1 10 - 25

    

173

2/3 Yollu Valfler/Hava Uyarılı Valfler

Proses Valfleri



Pistonlu Valf/Hava Uyarılı Tip VXB
•Buhar için (Hava ve su ile kullanılabilir)
•Açılı piston yapısı sayesinde düşük basınç kaybı
•Elastik sızdırmazlık elemanı sayesinde kaçaklarda azalma
•Uzun kullanım ömrü: 3 milyon çevrim (Buhar), 5 milyon çevrim (Hava)
•Düşük akışkan kaçağı: 10 cm3/dak veya daha az
•Alan tasarrufu: Yükseklik 100 mm
•Gövde malzemeleri: Paslanmaz çelik 316L eşdeğeri, Bronz (CAC)

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VXB N.K. 3/8, 1/2, 3/4
10A, 15A, 20A 11, 14, 18

    

Buhar Valfi/Buhar için 2 Yollu Valf VND
•Buhar kontrolü için
•PTFE contaları kullanılır
•İndikatör lambası ile (Opsiyonel)
•Hava uyarılı tip

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VND N.K./N.A. 1/8 ila 2
1 1/4B - 2B 7 - 50

    

Enerji Tasarruflu Tip 2 Yollu Bobinli Valf VXE
•Güç tüketimi 1/3 oranında azaltılmıştır (SMC karşılaştırması)
•Hava, su, yağ için

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXE2 N.K. 1/8 - 1/2 2 - 10

VXED2 N.K. 1/4 ila 1
32A - 50A 10 - 50

VXEZ2 N.K. 1/4 ila 1 10 - 25
    

Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VXP
•Hava, gaz, buhar, su, yağ için

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VXP21/22/23 N.K./N.A. 1/4 ila 2
32A - 50A 10 - 50

    

Su Çekici Tahliyeli, Pilot Uyarılı2 Yollu Bobinli Valf VXR
•Hava, yağ için

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXR21/22/23 N.K./N.A. 1/2 ila 2 20 - 50

    

Yüksek Basınç için Diyafram Tipi Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VXH
•ø10 orifis çapına sahip 2 MPa’lık maksimum çalışma fark basıncı

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXH N.K. 1/4 - 1/2 10
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2 Yollu Bobinli Valf/Toz Kollektörleri için Hava Uyarılı Patlaç Valfi 
VXF2/VXFA2

Flange type

Flange body type

Direct piping type

Controller

•Boru tesisatı: Flanş tipi, Flanş gövdesi tipi, Doğrudan boru tesisatı tipi
•Çıkış üzerinde orifiz işlemeye gerek yoktur, bu nedenle boru döşeme için gereken süre azaltılabilir. 

(Flanş gövdesi tipi)
•Koruma sınıfı: IP65* 

*  Elektrik girişi düz terminal tipi terminal IP40’tır.
•Yüksek sıcaklıklar için uygulanabilir: Sıvı sıcaklığı 15 - 100 °C
•Düz terminal tipi eklenmiştir.
•VXFC serisi atanmış kontrolördür.

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXF2 N.K. 20A - 100A 22 - 100
VXFA2 N.K. 20A - 100A 22 - 100

    

Doğrudan Uyarılı 3 Yollu Solenoid Valf VX3
•Hava, su, yağ, buhar için
•Manifold tipi no.: VVX31, VVX32, VVX33

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VX31/32/33 N.K./N.A./COM. 1/8 - 3/8 1,5 - 4

    

Doğrudan Hava Uyarılı 2 Yollu Valf VXA
•Hava, su, yağ için
•Manifold tipi no.: VVXA21, VVXA22

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXA21/22 N.K./N.A. 1/8 - 1/2 3 - 10

    

Doğrudan Hava Uyarılı 3 Yollu Valf VXA3

VXA VVXA

•Hava, vakum, su, yağ için
•Manifold tipi no.: VVXA31, VVXA32

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VXA31/32 Üniversal 1/8 - 3/8 1,5 - 4

    

175

2/3 Yollu Valfler/Hava Uyarılı Valfler

Proses Valfleri



Kompakt Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VDW
•Hava, orta vakum, su için
•Gövde malzemeleri: Alüminyum, Reçine (PPS), C37, Paslanmaz çelik
•Otomatik rakorlar ile (Reçine gövde)
•IP65

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı
VDW10/20 N.K. ø3.2, ø4, ø6, M5, 1/8 ø1 - ø3.2

    

Su ve Hava için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Solenoid Valf VDW

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VDW200/300 Üniversal M5 - 1/4 (8A) 1 - 4

    

Su ve Hava için Kompakt/Hafif 2 Yollu Bobinli Valf VDW-XF
•Kompakt, hafif reçine gövde (PPS)
•IP65
•Güç tüketimi: 3 W (Standart), 0.5 W (Güç tasarrufu sağlayan devre ile)

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VDW30/40-XF N.K. P7, P8 (Hızlı bağlantı)
ø4, ø6, ø8, ø10 1 - 6

    

Yüksek Hızlı 2 Yollu Valf SX10
•Yüksek hız tepkisi	� AÇMA: 0.45 msn 

KAPAMA: 0.4 msn (±0.05 
msn)

•Uzun kullanım ömrü: 5 milyon çevrim veya daha 
fazla

 •Yüksek frekans: 1200 Hz
•Genişlik: 9 mm
•Düşük güç tüketimi: 4 W

Seri Debi (L/dk) Güç tüketimi [W] Maks. çalışma frekansı [Hz]

SX10 50

80
40
10
4

1200
1000
550
350

SX10 100

80
40
10
4

650
550
300
200

SX10 150

80
40
10
4

600
500
250
150

    

Kuru Hava için Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf VQ
•Yüksek frekanslı çalışma mümkündür: Yüksek hız tepkisi 7 msn veya daha az (VQ20), 20 msn veya daha 

az (VQ30)
•Hortum rakorlar sayesinde kolay montaj
•Otomatik, su geçirmez koruma sınıfı (IP65) DIN terminal tipi ile uyumludur.
•Uygulamalar: Hava üfleme, İş parçalarının boşaltılması vb.
•Manifold tipi no.: VV2Q22, VV2Q32

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VQ20 N.K. ø6 - ø12 3.4
VQ30 N.K. ø6 - ø12 4.8

    176
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Kimyasal Akışkanlar için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Solenoid Valf 
LVM

•Islak parça malzemeleri   �Gövde/plaka: PEEK 
Diyafram: EPDM, FKM, Kalrez seçimi®

•Kullanım ömrü: 10 milyon çevrim veya daha fazla (SMC’nin test koşullarına göre)

Seri Valf yapısı Valf tipi Orifis çapı [mmø]

LVM09/090
Diyafram tipi doğrudan 

uyarılı popet
(Salınım tipi)

N.K./N.A./Üniversal 1,1

LVM11 Diyafram tipi doğrudan 
uyarılı popet N.K. 1.5

LVM10/100 Diyafram tipi doğrudan 
uyarılı popet
(Salınım tipi)

N.K./N.A./Üniversal
1,4

LVM15/150 1,6
LVM20/200 2

    

Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu İzole Valf LVMK20/200
•Düşük partikül üretimi, Yağsız, Metal içermeyen
•Sıvılar: Hava, Su, Deiyonize su, Seyreltici, Temizleme sıvısı
•İzole yapı: Solenoid tahrik gövdesi bir blok conta ile sıvı bölgesinden ayrılır.
•Kolay hortum uygulama
•Minimum ölü alan
•Akış ayarına gerek yoktur.

Seri Valf tipi Hortumlama yönü Sıvı temas malzemesi

LVMK N.K.
Üniversal

Alttan portlu
Yandan portlu

Gövde: PPS
Conta: EPDM, FKM

    

Ultra Yüksek Saflıkta Diyafram Valfi AZ
•Yüksek saflıklı yarı iletken uygulamalar ve oluşturulan temiz oda için temizlenmiştir
•Helyum kaçağı test edilir
•SEMI Standartları ile uyumludur
•Kullanıcı dostu dövme gövde

Seri Tip Gövde 
malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AZ Hava uyarılı tip
316L SS Yüzey keçesi

Boru kaynağı
1/4", 3/8", 1/2

AZ Manuel kumandalı tip 1/4", 3/8", 1/2
     

Normal Kapalı Yüksek Vakum Solenoid Valfi XSA
•Minimum çalışma basıncı: 1 x 10−6 Pa (abs)
•Sızıntı: Dahili 1.3 x 10−9 Pa·m3/s, Harici 1.3 x 10−11 Pa·m3/s
•2 tip rakor mevcuttur.
•Güç tüketimi: Maks. %25 azalma
•Ağırlık: Maks. %18 daha hafif (0.5 kg R 0.41 kg)

Seri Valf tipi Sıvı Boru tesisatı Bağlantı 
ölçüsü

XSA Normalde kapalı Hava, Soy gaz Yüzey conta rakor
Kompresör rakor 1/4B, 3/8B
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5.0 MPa Pilot Uyarılı 2/3 Yollu Solenoid Valfi ve Çek Valf VCH/VCHC
•Kullanım ömrü: 10 milyon çevrim
•Valf parçalarına yönelik poliüretan bir elastomer popet kullanılır
•Yüksek basınç seviyelerinde dayanıklığı artırır

Seri Tip Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VCH41 2 yollu valf, N.K. G3/4, 1 ø16
VCH42 2 yollu valf, N.A. G3/4, 1 ø17.5
VCH410 3 yollu valf G1/2 - 1 ø18
VCHC40 Çek valf G3/4, 1 ø16

    

6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör (Tahliyeli Tip) VCHR
•Kullanım ömrü: 10 milyon çevrim 

Poliüretan elastomer popet kullanımı aracılığıyla yüksek basınç ortamlarında daha fazla dayanıklılık
•Kılavuz halkalarda NSF-H1 onaylı gres kullanılır (Kayar parçalar)
•Metal sızdırmazlık tipi tahliye valfi kullanılarak dayanıklılık artırılmıştır
•Kayar parçalarda özel bir fluoresin conta kullanılır 

Sabit bağlı olmayan tepki, Basınçtan kolayca etkilenmez

Seri Model Tip Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa)

VCHR VCHR30/40
Doğrudan uyarılı 

regülatör
(Tahliyeli tip)

G3/4, 1, 1 1/2 0,5 - 5,0
(Maks. çalışma basıncı: 6.0)

    

5.0 MPa Susturucu VCHN
•Çift katmanlı yapısıyla tıkanmayı azaltır
•Gürültüde azalma: 35 dB (A)
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Proses Valf/Basınçlı Hava ve Pnömatik Hidrolik Kontrol için 2 Yollu Valf VNA
•Pnömatik sistemler ve pnömatik hidrolik devre kontrolleri için özel olarak sunulmuştur
•Denge popeti, normal ve geri akışa izin verir.
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VNA N.K./N.A./Üniversal 1/8 ila 2 10 - 50

    

Proses Valfi/Sıvı Kontrolü için 2 Yollu Valf VNB
•Çeşitli sıvıların kontrol edilmesi için
•Seçilen gövde ve conta malzemelerine bağlı olarak hava, su, yağ, gaz, vakum vb. çeşitli sıvılarla 

çalışabilir
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VNB N.K./N.A./Üniversal 1/8 ila 2
1 1/4B - 2B 7 - 50

    

Buhar Valfi/Buhar için 2 Yollu Valf VND
•Buhar kontrolü için
•PTFE contaları kullanılır
•Gösterge lambası ile (Opsiyonel)
•Hava uyarılı tip

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VND N.K./N.A. 1/8 ila 2
1 1/4B - 2B 7 - 50
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Soğutma Sıvısı Valfi SGC
•Makine takımlarındaki soğutma sıvılarının (Kesme sıvısı) kontrol edilmesi için yüksek akış tipi
•Düşük güç tüketimi: 0.35 W (24 VDC’de)
•Maksimum çalışma basıncı: 0.5 MPa, 1 MPa, 1.6 MPa
•Kullanım ömrü: 5 milyon çevrim veya daha fazla (SMC’nin test koşullarına göre)
•CE uyumlu
•Standart olarak G dişlileri ile uyumlu (ISO1179-1)
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
SGC N.K./N.A. 3/8 ila 2 9 - 51

    

Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi SGH
•Maksimum çalışma basıncı: 3 MPa, 7 MPa
•Yüksek hızlı taşlama ve uzun burgulama işlemlerine uygun
•Yağlama, toz üfleme ve soğutma işlemleri için uygun yüksek basınçlı soğutma sıvısına yönelik soğutma 

sıvısı valfi
•Düşük güç tüketimi: 0.35 W (24 VDC’de)
•Kullanım ömrü: 3 milyon çevrim veya daha fazla (SMC’nin test koşullarına göre)
•CE uyumlu, Su darbesi %20 azaltılmıştır
•Standart olarak G dişlileri ile uyumlu (ISO1179-1)
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
SGH N.K./N.A. 3/8 ila 1 9 - 25

    

Soğutma Sıvısı Valfi VNC
•Makine takımlarında kullanılan soğutma sıvılarının (Kesme sıvısı) kontrol edilmesi için
•Maksimum çalışma basıncı: 0,5 MPa, 1 MPa
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]

VNC N.K./N.A. 1/8 ila 2
1 1/4B - 3B 7 - 80

    

Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi VNH
•Makine takımlarında kullanılan soğutma sıvılarının (Kesme sıvısı) kontrol edilmesi için
•Maksimum çalışma basıncı: 3,5 MPa, 7 MPa
•Hava uyarılı, harici pilot solenoidi

Seri Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı [mmø]
VNH N.K. 3/8 ila 1 3,9 - 15,7
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Su ve Kimyasal Bazlı Akışkan Valfi (2/3 Yollu Hava Uyarılı Valf) VCC
•2 sıvı boya (VCC12D) için uygulanabilir 

PTFE diyafram yapısı = Kayar parçaların çıkarılması 
Daha az boya yapışması

•Bir robot kol üzerine monte edilebilir (Alan tasarrufu sağlar, Hafif) 
İstasyon başına 2 valf (30 mm adımlı) 
2/3 yollu valf karışık bağlantı 
Reçine manifold blok

Seri Orifis çapı Sıvı
VCC ø3.8 Su/kimyasal bazlı boya, Mürekkep, Temiz sıvı (Su, Butil asetat), Hava

   

SUS316L Paslanmaz Çelik Rakor VCK
•Conta şeridi gerekmediğinden, izolasyon için endişelenmeye gerek yoktur. (Yüksek voltaj ile boyama 

için uygundur)
•Dar alanlarda kolay boru takma/sökme

Seri Malzeme/Açıklama Bağlantı ölçüsü
VCK Paslanmaz çelik rakor (316L SS) G1/4

   

2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortum TQ
•Yumuşak ve aşınmaya dayanıklı hortum ile solvent gibi sıvılar taşınır
•2 katmanlı yapı: 

Dış katman: Özel naylon reçine, İç katman: Özel floropolimer
•İç pürüzsüzlük: Ra 0.02 μm’a eşdeğer

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk Sıvı
Metrik ölçü

TQ ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 Şeffaf (Malzeme rengi) Hava, Su, Soy Gaz, Solvent
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Kimyasal Sıvı Valfleri/Rakorlar/İğneli Valfler/Hortumlar

MKimyasal Sıvı Valfleri

Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı,
   Dahili Rakorlu Tip/LVC········································S.183
Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı,
   Dişli Tip/LVA························································S.183
Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Manuel Uyarılı
   (Dahili Rakorlu Tip/Dişli Tip)/LVH·····························S.183
Kompakt Tip Yüksek Saflıklı Hava Uyarılı
   Kimyasal Sıvı Valfi/LVD·······································S.184
Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi
   Metalik Olmayan Dış Kısım/LVQ·························S.184
Vinil Klorür Hava Uyarılı Valfi/LVP··························S.184
PVC Hızlı Tahliye Valfi/LVW···································S.184

MRakorlar/İğneli Valfler

Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/LQ1·············S.185
Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/LQ2·············S.185
Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Parlak Tip/LQ3····S.185
Yüksek Saflıklı Floropolimer İğneli Valf/LVN···········S.185
Floropolimer İç Çap Konektörü/LQHB····················S.185

MHortumlar

Floropolimer Hortum/TL/TIL···································S.186
Floropolimer Hortum (PFA)/TLM/TILM···················S.186
Yumuşak Floropolimer Hortum/TD/TID··················S.186
FEP Hortum (Floropolimer)/TH/TIH························S.186
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Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Dahili Rakorlu Tip LVC
•Gövde malzemesi: Yeni PFA
•N.K./N.A./Çift etkili, tümü aynı konfigürasyona sahiptir.
•100°C’ye varan sıvı sıcaklık değerleri ile uyumlu
•Manifold tipi no.: LLC2, LLC3, LLC4, LLC5

Seri Tip Valf tipi Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Orifis çapı
[mmø]

LVC Entegre rakor N.K./N.A./Çift etkili Metrik: 3 - 25
İnç: 1/8 ila 1 4 - 22

     

Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Dişli Tip LVA
•Gövde malzemeleri: Yeni PFA/Paslanmaz çelik/PPS
•Diyafram malzemeleri: PTFE, EPR veya NBR seçilebilir.
•Manifold tipi no.: LLA2, LLA3, LLA4, LLA5

Seri Tip Valf tipi Bağlantı ölçüsü Orifis çapı
[mmø]

LVA Dişli tipi N.K./N.A./Çift etkili 1/8 ila 1 2 - 22

•Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
•Aktüatör malzemesi: ADC
•Yaylı (süspansiyon) malzemeler: FKM/EPDM
•Rakor tipleri: Çift yüksük rakorlar, Metal contalı rakorlar, Entegre hortumlar

Seri Tip Valf tipi Uygulanabilir hortum 
dış çapı

Orifis çapı
[mmø]

LVA
Çift yüksük rakorlar, 

Metal contalı rakorlar, 
Entegre hortumlar

N.K./N.A./Çift etkili Metrik: 6 - 19
İnç: 1/4 ila 1 4 - 22

Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Manuel (Elle) Uyarılı (Entegre Rakor Tipli/Dişli Tipi) LVH
•Gövde malzemeleri: Yeni PFA/Paslanmaz çelik/PPS
•Kilitlenen ve kilitlenmeyen tiplerle uyumlu
•Manifold tipi no.: LLH2, LLH3, LLH4

Seri Tip Valf tipi
Bağlantı ölçüsü

(Uygulanabilir hortum 
dış çapı)

Orifis çapı
[mmø]

LVH Manuel kumandalı tip
(Entegre rakor/Dişli tipi) N.K.

Dişli tipi: 1/8 - 1/2
Entegre rakor: Metrik: ø3 - ø12

İnç: 1/8 - 1/2
4 - 12

•Gövde malzemesi: Paslanmaz çelik
•Aktüatör malzemesi: ADC
•Yaylı (süspansiyon) malzemeler: FKM/EPDM
•Rakor tipleri: Çift yüksük rakorlar, Metal contalı rakorlar, Entegre hortumlar

Seri Tip Valf tipi Uygulanabilir hortum 
dış çapı

Orifis çapı
[mmø]

LVHmM
Çift yüksük rakorlar, 

Metal contalı rakorlar, 
Entegre hortumlar

N.K. Metrik: 6 - 19
İnç: 1/4 ila 1 4 - 22

Organik Solventlerle Uyumlu

Organik Solventlerle Uyumlu
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Kompakt Tip Yüksek Saflıklı Hava Uyarılı Kimyasal Sıvı Valfi LVD
•Alan tasarrufu sağlayan, kompakt model mevcuttur. Boyut üzerinde giriş/çıkış portları: %29’a varan 

oranlarda azaltılmıştır
•Gövde malzemesi: Yeni PFA
•Diyafram malzemesi: PTFE
•Aktüatör malzemeleri: PPS, PVDF (LVD-F/FN)
Not) Hortum uzatma tipi için hortum dış çapı

Seri Tip Valf tipi
Uygulanabilir hortum dış 

çapı Not) Orifis çapı
[mmø]

Metrik İnç
LVD Entegre rakorlar N.K./N.A./Çift etkili 3 - 19 1/8 - 3/4 2 - 16 
LVD Hortum uzatmaları N.K./N.A./Çift etkili 6 - 19 1/4 - 3/4 4 - 16 

LVD-F/FN LQ1 Entegre rakorlar N.K./N.A./Çift etkili 3 - 25 1/8 ila 1 4 - 22 
LVD-F/FN LQ3 Entegre rakorlar N.K./N.A./Çift etkili 6 - 25 1/4 ila 1 4 - 22 
LVD-F/FN Hortum uzatmaları N.K./N.A./Çift etkili 6 - 25 1/4 ila 1 4 - 22 

      

Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Metalik Olmayan Dış Kısım 
LVQ

•Vidasız yapı, Metalik olmayan yapıda  aktüatörün gövdesini korumak için metal vidalar kullanılmaz
•Gövde malzemesi: Yeni PFA
•Diyafram malzemesi: PTFE
•Aktüatör malzemesi: PVDF
Not) Hortum ebadı

Seri Tip Valf tipi
Uygulanabilir hortum dış 

çapı Orifis çapı
[mmø]

Metrik İnç
LVQ Entegre rakor tipi N.K./N.A./Çift etkili 3 - 25 1/8 ila 1 4 - 22

LVQ Alan tasarruflu tip N.K./N.A./Çift etkili Rakor ebadı: 
2 - 6

Rakor ebadı: 
2 - 6 4 - 22

LVQ Hortum uzatma tipi N.K./N.A./Çift etkili 6 - 25 Not) 1/4 - 1 Not) 4 - 22
    

Vinil Klorür Hava Uyarılı Valfi/LVP
•Rijit vinil klorür borulara uygulanabilir: PVC sökülmüş rakorlu bağlantı tipi
•Gövde malzemesi: CPVC, Diyafram malzemesi: PTFE
•O-ring malzemeleri: FKM, EPDM (Seçilebilir)
•Uygulanabilir sıvılar: Deiyonize su, Kimyasal sıvılar

Seri Uygulanabilir hortum dış 
çapı

Orifis çapı
[mmø] Valf tipi Seçenek

LVP5m
Dış Çap ø22 (Nominal çap 

16 A) 16 N.K./N.A./Çift etkili Akış oranı ayarı ile

LVP6m
Dış Çap ø26 (Nominal çap 

20 A) 22 N.K./N.A./Çift etkili Akış oranı ayarı ile

LVP6m
Dış Çap ø32 (Nominal çap 

25 A) 22 N.K./N.A./Çift etkili Akış oranı ayarı ile
     

PVC Hızlı Tahliye Valfi LVW
•Polivinil klorür hortumlara yönelik JIS Standartları ile uyumlu (JIS K 6742)
•Uygulanabilir sıvılar: Deiyonize su, Kimyasal sıvılar
•Islak parçaların malzemeleri: �PVC (Gövde) 

PTFE (Popet) 
FKM (O-ring: Standart) 
EPDM (O-ring: Opsiyonel)

•Akış oranı özellikleri: Cv faktörü 10 - 198
•Rakor bağlantısı ile kolay hortum uygulama

Seri Uygulanabilir hortum dış çapı Orifis çapı Valf tipi
LVW60 ø32 (Nominal çap 25 A) ø25 Çift etkili
LVW80 ø38 (Nominal çap 32 A) ø40 Çift etkili
LVW80 ø48 (Nominal çap 40 A) ø40 Çift etkili
LVW90 ø60 (Nominal çap 50 A) ø65 Çift etkili
LVW90 ø75 (Nominal çap 65 A) ø65 Çift etkili
LVW90 ø89 (Nominal çap 80 A) ø80 Çift etkili
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Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Geçme Burç Tipi LQ1
•Malzeme: Yeni PFA
•Dörtlü conta yapısı
•Redüktör yöntemi, gövde değiştirilmeden hortum ebadı değişikliklerine imkan verir.

Seri Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
LQ1 1.0 MPa 0 - 200

   

Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Geçme Burç Tipi LQ2
•Malzeme: Yeni PFA
•Dörtlü conta yapısı
•Redüktör yöntemi, gövde değiştirilmeden hortum ebadı değişikliklerine imkan verir.

Seri Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
LQ2 1.0 MPa 0 - 200

   

Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Parlak Tip LQ3
•Malzeme: Yeni PFA
•Üçlü conta yapısı
•Kolay kurulum

Seri Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]

LQ3 1.0 MPa Somun malzemesi PVDF: 0 - 150
Somun malzemesi PFA: 0 - 200

   

Yüksek Saflıklı Floropolimer İğneli Valf LVN
•Malzeme: Yeni PFA
•Rakora entegreli, hepsi bir arada yapı 

Hiper rakorları/LQ2 serisini kullanır
•Üçlü conta yapısı

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı

Akış ayar aralığı [L/dak] Orifis çapı [mmø]
Metrik İnç

LVN 4 - 12 1/8” - 1/2" 0 - 12 4,4 - 10
     

Floropolimer Boydan Boya Boru Tipi Bağlantı Elemanı LQHB
•Hortum konumu serbestçe seçilebilir. Hortum kendiliğinden rakorun arasından geçtiğinden, istenilen her 

konumda ayar yapılabilir.
•Yarı iletkenlerin üretim süreci boyunca kimyasal sıvıların vb. basınç beslemesinde kullanılabilir
•Asit, alkali ve deiyonize su gibi kimyasal sıvılara uygulanabilir
•Malzemeler: Yeni PFA (Gövde, somun), PTFE (Bilezik)

Seri
Uygulanabilir hortum dış çapı

Çalışma sıcaklığı [°C]
Metrik ölçü İnç ölçü

LQHB ø3 - ø25 ø1/8” - ø1" 0 - 200
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Floropolimer Hortum TL/TIL
•Malzeme: Süper PFA
•Maksimum çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma koşullarına göre değişebilir.)

* Sipariş üzerine yapılan

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TL/TIL 4, 6, 8, 10, 12, 19 1/8", 3/16", 1/4", 3/8",
1/2", 3/4", 1", 1 1/2"* Şeffaf

    

Floropolimer Hortum (PFA) TLM/TILM
•Maksimum çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma koşullarına göre değişebilir.)
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TLM/TILM ø2, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, 
ø12, ø16, ø19, ø25

ø1/8", ø3/16", ø1/4", ø3/8", 
ø1/2", ø3/4", ø1", ø1 1/4" Şeffaf, Siyah, Kırmızı, Mavi

    

Yumuşak Floropolimer Hortum TD/TID
•Maksimum çalışma basıncı: 1.6 MPa (20°C’de)*
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu
•Maksimum çalışma sıcaklığı: 260°C (Bu, çalışma koşullarına göre değişebilir.)

*  Bu, boyuta göre değişebilir.

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TD/TID ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/8", ø3/16", ø1/4",
ø3/8", ø1/2" Şeffaf

    

FEP Hortum (Floropolimer) TH/TIH
•Maksimum çalışma basıncı: 2.3 MPa (20°C’de)*
•Gıda Güvenliği Kanunu ile uyumlu
•FDA (Gıda ve İlaç İdaresi) § 177-1550 ayrışma testi ile uyumlu
•Maksimum çalışma sıcaklığı: 200°C (Bu, çalışma koşullarına göre değişebilir.)

*  Bu, boyuta göre değişebilir.

Seri
Hortum Dış Çapı

Renk
Metrik ölçü İnç ölçü

TH/TIH ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 ø1/8", ø3/16", ø1/4",
ø3/8", ø1/2", ø3/4" Şeffaf, Siyah, Kırmızı, Mavi
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Proses Pompaları (Diyafram Pompaları)

MProses Pompaları

Otomatik Uyarılı Tip (Dahili Anahtarlama Tipi)
   Hava Uyarılı Tip (Harici Anahtarlama Tipi)/PA3000/5000······S.188
Temiz Oda/Otomatik Uyarılı Tip (Dahili Anahtarlama Tipi)
   Hava Uyarılı Tip (Harici Anahtarlama Tipi)/PA(P)3000············S.188
Otomatik Kumandalı Tip,
   Entegre Titreşim Zayıflatıcı (Dahili Anahtarlama Tipi)/PAX1000····S.188
Entegre Solenoid Valf
   Hava Uyarılı (Harici Anahtarlama Tipi)/PB1000A·····S.188
Hava Uyarılı (Harici Anahtarlama Tipi)/PB1313A····S.188
Otomatik Kumandalı Tip (Dahili Anahtarlama Tipi)
   Hava Uyarılı Tip (Harici Anahtarlama Tipi)/PAF3000/5000······S.188
Paslanmaz Çelik Parçaların Kullanıldığı Ürünler
   (Gövde Sıkma Cıvataları, Anahtar Valfleri vb.)/PAF3000-X68····S.188

187



Proses Pompası/Çift Etkili Pompa PA/PAP/PAX�

Seri Hareket Çıkış debisi
[L/dak] Islak parça malzemesi

PA3mm0 Otomatik uyarılı tip 1 - 20 ADC12 (Alüminyum)
SCS14 (Paslanmaz çelik)

PA3m13 Hava uyarılı tip 0,1 - 12 ADC12 (Alüminyum)
SCS14 (Paslanmaz çelik)

PA5mm0 Otomatik uyarılı tip 5 - 45 ADC12 (Alüminyum)
SCS14 (Paslanmaz çelik)

PA5m13 Hava uyarılı tip 1 - 24 ADC12 (Alüminyum)
SCS14 (Paslanmaz çelik)

PAP3310 Otomatik uyarılı tip 1 - 13 Yeni PFA
(Flororesin)

PAP3313 Hava uyarılı tip 0,1 - 9 Yeni PFA
(Flororesin)

PAX1m12 Otomatik uyarılı tip,    
Entegre titreşim zayıflatıcı 0,5 - 10 ADC12 (Alüminyum)

SCS14 (Paslanmaz çelik)
    

Proses Pompası/Tek Etkili Pompa PB�

Seri Hareket Çıkış debisi
[mL/dak] Islak parça malzemesi

PB1011A Entegre solenoid valf 8 - 2000 Polipropilen
Paslanmaz çelik 316

PB1013A Hava uyarılı tip 8 - 1000 Polipropilen
Paslanmaz çelik 316

PB1313A Hava uyarılı tip 8 - 1000 Yeni PFA
(Flororesin)

    

Metalik Olmayan Pompa/Çift Etkili Pompa PAF�

Seri Hareket Çıkış debisi
[L/dak] Islak parça malzemesi

PAF3410 Otomatik uyarılı tip 1 - 20 Yeni PFA
(Flororesin)

PAF3413 Hava uyarılı tip 1 - 15 Yeni PFA
(Flororesin)

PAF3410-X68* Otomatik uyarılı tip 1 - 20 Yeni PFA
(Flororesin)

PAF5410 Otomatik uyarılı tip 5 - 45 Yeni PFA
(Flororesin)

PAF5413 Hava uyarılı tip 5 - 38 Yeni PFA
(Flororesin)

*  �Tespit cıvatası, Hava anahtarlama valfi: Paslanmaz çelik 
Hidrolik asit vb. için metal içermeyen bir pompa gerektiğinde PAF serisi standart ürünlerini kullanın.
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Sıcaklık Kontrol Ekipmanı

MTermo-çiller (Sirkülasyon  Sıvısı ile Sıcaklık Kontrolü)

Termo-çiller/Standart Tip/HRS································S.190
Termo-çiller/Standart Tip/HRS090··························S.190
Termo-çiller/Standart Tip/HRS100/150···················S.190
Termo-çiller/İnvertör Tip/HRSH090·························S.190
Termo-çiller/İnvertör Tipi/HRSH······························S.191
Termo-çiller/Temel Tip/HRSE·································S.191
Termo-çiller/Yüksek Performans Tipi/HRZ·············S.191
Termo-çiller/Yüksek Performans İnvertör Tipi/HRZ·······S.191
Çift Çıkışlı-çiller / Yüksek Performanslı İnvertör Tipi/
   HRZD···································································S.191
Su Soğutmalı Termo-çiller/Yüksek Performanslı Tip/HRW·····S.192
Su Soğutmalı Termo-çiller / Yüksek Performanslı İnvertör Tipi/
   HRW····································································S.192

M�Termo-kon/Termoelektrik Banyolar 
(Peltier Tip Sıcaklık Kontrol Ekipmanı)

Thermo-kon/Raf Tipi/HECR····································S.192
Thermo-kon/HEC····················································S.192
Termoelektrik Banyosu/HEB···································S.192
Termoelektrik Banyosu (Sipariş Üzerine Yapılan)/
   INR······································································S.193
Kimyasal Thermo-kon/HED····································S.193

MHava Sıcaklık Kontrolörleri

Sıcaklık Ayarı/HEA·················································S.193
Hava Sıcaklık Ayarlı Kurutucu/IDH·························S.193
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Termo-çiller/Standart Tip HRS�
•Bu termo-çillerin kolay kurulum ve çalışma imkanları ile istenilen yerde soğutucu su elde edilebilir.
•LCD üretim ekipmanları, laboratuvar  ekipmanları, lazer kesim ekipmanları, LCD imalat ekipmanları, 

döküm sıcaklık kontrolü vb. gibi geniş uygulama alanına sahiptir
•Kompakt: G 377 x Y 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)
•Zamanlayıcı işlevi, Düşük sıvı seviyesi koruması, Güç besleme arızası durumunda otomatik olarak tekrar 

çalıştırma, Donma önleme işlevi vb.
•Kendi kendine teşhis işlevi
•Deniz aşırı modeller için uygundur (Tek fazlı 200 - 230 VAC, Tek fazlı 100, 115 VAC)
•UL Standartları, CE işareti ile uyumlu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti

Soğutma 
yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRS012 - 060 5 - 40 °C

1.3 kW, 1.9 
kW

2.4 kW, 3.2 
kW

5.1 kW, 5.9 
kW

(60 Hz)

±0.1°C
Hava soğutmalı 

soğutma
Su soğutmalı soğutma

Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)

      

Termo-çiller/Standart Tip HRS090�
•Hafif ve kompakt
•Soğutma kapasitesi: 9 kW
•Sıcaklık hassasiyeti: ±0.5°C
•Ayarlanan sıcaklık aralığı: 5 - 35 °C
•Maksimum ortam sıcaklığı: 45°C
•Güç beslemesi: 3 fazlı 200 - 230 VAC, 380 - 415 VAC

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti

Soğutma 
yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRS090 5 - 35 °C
9 kW

(60 Hz) ±0.5°C
Hava soğutmalı 

soğutma
Su soğutmalı soğutma

Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)
      

Termo-çiller/Standart Tip HRS100/150�
•Isıtıcıya gerek yoktur, sistemde dolaşan sıvı, sadece soğutma devresi tarafından açığa çıkarılan ısı ile 

ısıtılır.
•Avrupa, Asya, Okyanusya, Kuzey, Orta ve Güney Amerika’daki güç kaynakları ile uyumludur
•Düşük gürültü düzeyine sahip tasarım: 70 dB (A)
•Dış ortam kurulumu: IPX4
•Kompakt, Alan tasarrufu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti

Soğutma 
yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRS100
HRS150 5 - 35 °C

9.5 kW, 14.5 
kW

(60 Hz)
±1.0°C

Hava soğutmalı 
soğutma

Su soğutmalı soğutma

Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)
      

Termo-çiller/İnvertör Tipi HRSH090�
•Güç tüketimi %53 azaltılmıştır 

Enerji tasarruflu üçlü invertör ile tamamlanmıştır!
•Soğutma kapasitesi: 9.5 kW (Hava soğutmalı), 11.0 kW (Su soğutmalı)
•Sıcaklık dengesi: ±0.1°C
•Ayarlanan sıcaklık aralığı: 5° - 40°C

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti

Soğutma 
yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRSH090 5 - 40 °C 9,5 kW ±0.1°C
Hava soğutmalı 

soğutma
Su soğutmalı soğutma

Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)
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Termo-çiller/İnvertör Tipi HRSH�
•Enerji tasarruflu üçlü invertör ile tamamlanmıştır!
•Dış ortam kurulumu, Sıçrama önleyici tip (IPX4)
•Maksimum ortam sıcaklığı: 45°C
•Sıcaklık dengesi: ±0.1°C (Yük sabitken)
•Hafif ve alan tasarrufu sağlayan yapı: 280 kg (25 kW tipi)
•UL Standartları, CE işareti ile uyumlu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRSH 5 - 35 °C
10 kW, 15 kW
20 kW, 25 kW

28 kW
±0.1°C

Hava soğutmalı 
soğutma

Su soğutmalı soğutma

Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)
      

Termo-çiller/Temel Tip HRSE�
•Enerji tasarruflu üçlü kontrol ile tamamlanmıştır! 

Güç tüketimini %33 azaltır
•Kompakt ve hafif: 32 kg (100 VAC)
•Bakım gerektirmez: Manyetik pompa
•Düşük gürültü düzeyine sahip tasarım: 55 dB (A)

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRSE 10 - 30 °C

1.2 kW, 1.6 
kW

2.2 kW (60 
Hz)

±2.0°C
Hava soğutmalı 

soğutma
Çeşme suyu

Etilen glikol sulu çözeltisi (%15)

      

Termo-çiller/Yüksek Performans Tipi HRZ�
•Yüksek sıcaklık stabilitesi, geniş sıcaklık aralığı, arıza teşhisi, dış iletişim vb. gibi birçok özelliğe sahip 

yarı iletken işleme ekipmanları için uygun.
•Çeşitli güvenlik standartları ile uyumludur
•UL Standartları, SEMI Standartları ve CE işareti ile uyumludur

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRZ
−�20 - 40°C 
20 - 90°C

-20 - 90 °C

1 kW, 2 kW
4 kW, 8 kW ±0.1°C Su soğutmalı soğutma

Florinli su
Çeşme suyu
Deiyonize su

Etilen glikol sulu çözeltisi (%60)
      

Termo-çiller/Yüksek Performans İnvertör Tipi HRZ�
•HRZ serisinin son teknoloji ürünü işlevlerine ek olarak, bu modellerde, daha iyi bir enerji verimliliği sağlamak üzere bir DC invertör 

mevcuttur.
•Geniş bir sıcaklık aralığı ve soğutma kapasitesi aralığı tek bir ünite tarafından sağlanır.
•Yarı iletken ekipmanın kısa yenilik çevrimine uygundur, Proses koşullarında değişikliklere yanıt verme esnekliğine sahiptir
•UL Standartları, SEMI Standartları ve CE işareti ile uyumludur

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRZ −�20 - 90°C 
10 - 60°C

10 kW ±0.1°C Su soğutmalı soğutma Florinli su, Musluk suyu, Deiyonize su, 
Etilen glikol sulu solüsyonu (%60)

      

Çift Çıkışlı-çiller / Yüksek Performanslı İnvertör Tipi HRZD�
•2 sisteme ait sıcaklık değerleri tek çiller ile ayrı ayrı kontrol edilebilir.
•Çift invertör tipi: Bir DC invertör soğutucu ve invertör pompası kullanılarak daha fazla enerji tasarrufu 

gerçekleştirilir.
•Alan tasarrufu: Taban alanında %23 azalma
•Azaltılmış kablolar, boru tesisatı ve işçilik: Tek güç kablosu, Tek işletme su tesisatı sistemi
•SEMI Standartları, CE işareti ile uyumlu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRZD -30 - 90 °C 9.5 kW x 2 ±0.1°C Su soğutmalı soğutma Florinli su
Etilen glikol sulu çözeltisi (%60)
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Su Soğutmalı Termo-çiller / Yüksek Performanslı Tip HRW�
•Tesiste devridaim olan sıvı için direkt ısı eşanjörü
•Kompresöre ihtiyaç duyulmadığından sıcaklık, geniş bir aralık boyunca kontrol edebilir.
•Yüksek sıcaklık stabilitesi, geniş sıcaklık aralığı, arıza teşhisi, dış iletişim vb. gibi birçok özelliğe sahip 

yarı iletken işleme ekipmanları için uygun.
•UL Standartları, SEMI Standartları ve CE işareti ile uyumludur
•İnvertör tipini seçmek mümkündür.

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HRW 20 - 90 °C
2 kW, 8 kW

15 kW, 30 kW ±0.3°C
Su soğutmalı tip 
(Kompresörsüz)

Florinli su, Musluk suyu, Deiyonize su, 
Etilen glikol sulu solüsyonu (%60)

      

Termo-kon/Termoelektrik Banyolar 
(Peltier Tip Sıcaklık Kontrol Ekipmanı)

Peltier Tip Termo-kon/Raf Bağlantı Tipi HECR�
•Yararlı alan kullanımı: 19 inç rafa monte edilebilir 

Rafa sayıda ekipman parçasının birlikte monte edilmesine imkan vererek alan tasarrufu sağlar.
•Sıcaklık dengesi: ±0.01°C - 0.03°C
•Ayarlanan sıcaklık aralığı: 10° - 60°C
•Soğutma kapasitesi: 200 W, 400 W, 510 W, 800 W, 1 kW
•Güç tüketimi: 200 W, 400 W

Seri Ayarlanan sıcaklık 
aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi

HECR002 10 - 60 °C 200 W ±0,01 - 0,03 °C
Peltier tip hava 

soğutmalı

HECR004 10 - 60 °C 400 W ±0,01 - 0,03 °C
Peltier tip hava 

soğutmalı

HECR006 10 - 60 °C 510 W ±0,01 - 0,03 °C
Peltier tip hava 

soğutmalı

HECR008 10 - 60 °C 800 W ±0,01 - 0,03 °C
Peltier tip hava 

soğutmalı

HECR010 10 - 60 °C 1 kW ±0,01 - 0,03 °C
Peltier tip hava 

soğutmalı
     

Peltier-tip Termo-kon HEC�
Yüksek hassasiyetli çiller

•Yüksek hassaslıkta sıcaklık kontrolü gereken uygulamalar için
•Bir Peltier aygıtı kullanan yüksek seviyede hassas, soğutucu sıvı içermeyen sıcaklık kontrol ekipmanı
•Basit yapı ve yüksek güvenilirlik
•Kompakt ve düşük titreşimli yapısı sayesinde ekipmana kolayca entegre edilebilir
•Geniş bir güç besleme voltajı yelpazesi ile uyumlu
•UL Standartları, CE işareti ile uyumlu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HEC 10 - 60 °C
230 W
600 W ±0,01 - 0,03 °C Peltier tip hava 

soğutmalı Çeşme suyu

HEC 10 - 60 °C
140 W
320 W ±0,01 - 0,03 °C Peltier tip su soğutmalı Çeşme suyu

Etilen glikol sulu çözeltisi (%20)

HEC 10 - 60 °C
600 W
1200 W ±0,01 - 0,03 °C Peltier tip su soğutmalı Çeşme suyu

Florinli su
      

Peltier-Tip Termoelektrik Banyosu HEB�
Yüksek hassasiyetli termoelektrik banyo

•Peltier cihazı ile yüksek hassaslıkta sıcaklık kontrol banyosu
•Kompakt ve düşük gürültü seviyesi
•Özel kontrol yöntemi sayesinde minimum sıcaklık değişimi

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Maks. 
soğutma 

kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HEB -15 - 60 °C
140 W
280 W 0,01°C

Yuvarlak tip Peltier tipi su 
soğutmalı Musluk suyu, Florinli su
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Peltier-Tip Termoelektrik Banyosu INR�
•Peltier cihazı ile yüksek hassaslıkta sıcaklık kontrol banyosu
•Kompakt ve düşük gürültü seviyesi
•Özel kontrol yöntemi sayesinde minimum sıcaklık değişimi

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Maks. 
soğutma 

kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

INR-244-696A -15 - 60 °C 280 W ±0.02°C Peltier tip su soğutmalı

Çeşme suyu
Etilen glikol sulu 

çözeltisi
Florinli su

(Kare tipi sadece oda 
sıcaklığında 

kullanılabilir.)

INR-244-745 0 - 60 °C 140 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-733 0 - 60 °C 140 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-747 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-736 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-746 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-734 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-749 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı
INR-244-748 0 - 60 °C 320 W ±0.03°C Peltier tip su soğutmalı

INR-244-757 0 - 60 °C 220 W ±0.03°C
Peltier tip hava 

soğutmalı
      

Peltier-tip Kimyasal Termo-kon HED�
Kimyasal akışkanlar için
Floropolimer sıcaklık kontrol ekipmanı

•Peltier cihazlı doğrudan sıcaklık kontrolü için ısı eşanjörü
•Flororesin kullanılan ısı eşanjörü sayesinde birçok kimyasal sıvılarla çalışmaya uygundur
•UL Standartları, CE işareti ile uyumlu

Seri Ayarlanan 
sıcaklık aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sistemde dolaşan sıvı

HED 10 - 60 °C
300 W
500 W
750 W

±0.1°C Peltier tip su soğutmalı
Deiyonize su, Florinli su, 

Amonyak hidrojen peroksit 
çözeltisi vb.

      

Hava Sıcaklık Kontrolörleri

Peltier Tip Hava-Sıcaklık Ayarı HEA�
•Bir Peltier aygıtı kullanan yüksek seviyede hassas kompakt sıcaklık kontrol ekipmanı
•Lokal ve küçük hacimli sıcaklık kontrolü ile uyumlu

Seri Ayarlanan sıcaklık 
aralığı

Soğutma 
kapasitesi

Sıcaklık
hassasiyeti Soğutma yöntemi Sıvı

HEA 0 - 50 °C 22 W ±0.1°C
Peltier tip hava 

soğutmalı Hava
      

Hava Sıcaklık Ayarı İşlevine Sahip Termo Kurutucu IDHm�
•Sıcaklık ve basınç kontrollü kuru temiz hava sabit beslemesi  

Basınçlı hava, mevsimden bağımsız olarak aynı koşullarda ve kalitede beslenebilir.
•Uygulama örneği: 

Sabit koşullardaki basınçlı havanın bir takım üzerine monte edilmiş hava yataklarına beslenmesi
•Entegre filtre 

Nominal filtreleme: 0.01 μm (%99.9 filtreleme verimliliği) 
Çıkış yağ buharı yoğunluğu: Maks. 0.01 mg/m3 (ANR) 
Çıkış temizliği: 0.3 μm veya üzeri partiküller: 3.5 partikül/L (ANR) veya daha az

•Dünya genelindeki güç kaynakları ile uyumlu 
Tek fazlı 100, 200, 230 VAC (50/60 Hz)

Seri
Hava akış 
kapasitesi

[L/dak (ANR)]

Çıkış havası sıcaklık 
ayarı aralığı

Çıkış havası ayar 
basıncı aralığı

Çıkış havası sıcaklık 
hassasiyeti

Soğutma 
yöntemi

IDHm4 100 - 500 15 - 30 °C 0.15 - 0.85 MPa ±0.1 Isıtıcının 
çalışması

PID kumandaIDHm6 200 - 800 15 - 30 °C 0.15 - 0.85 MPa ±0.1
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Proses Gazı Ekipmanı

MProses Gazı Ekipmanı

Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatör/AP····················S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatör/SL····················S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatör/AZ····················S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin Dönüş Basınç Regulatorü/
    BP·······································································S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin Hava Uyarılı Regülatör/
    APlPA·······························································S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin Hava Uyarılı Regülatör/
    AZlPA·······························································S.195
Genel Uygulamalar için Regülatör/AK····················S.195
Genel Uygulamalar için Dönüş Basınç Regülatörü/
    BP·······································································S.195
Genel Uygulamalara Yönelik Hava Uyarılı Regülatör/
    AKlPA·······························································S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin/Hava Uyarılı Tip/AP··········S.195
Ultra Yüksek Saflık İçin/Manuel Kumandalı Tip/
    AP·······································································S.195
Proses Gazı Diyafram Valfi/AZ·······························S.195
Çek Valf/AP64························································S.196
Vakum Üreteci/AP7/70/71/72·································S.196
Akış Anahtarı/AP74/74B········································S.196
Genel Uygulamalara Yönelik Diyafram Valfi/AK·····S.196
Genel Uygulamalara Yönelik Regülatör/
    AK1000T····························································S.196
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Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatörler (UHP) AP/SL/AP/AZ�
•Yarı iletken ve diğer temiz endüstrilerde UHP gaz dağıtımı için
•Gövde malzemesi: 316L SS ikincil yeniden eritme veya 316L SS
•Elektrikli olarak parlatılmış ıslak parçalar
•Harici metal sızdırmazlık yapısı

Seri Tip Uygulama
Gövde 

malzemesi
Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AP/SL Tek kademeli Dağıtım (Kompakt) 316L SS
ikincil yeniden 

eritme

Yüzey keçesi
Hortum kaynağı

1/4", 3/8"

AP/SL Tek kademeli Dağıtım 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

AP/SL Tek kademeli Dökme gaz 316L SS 1/2", 3/4", 1"

AP/SL Tek kademeli Kaynak 316L SS
ikincil yeniden 

eritme

1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

AP/SL Tek kademeli Alt atmosferik basınç 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

AP İki kademeli Kaynak 1/4", 3/8"

AZ Tek kademeli Dağıtım

316L SS

1/4", 3/8", 1/2"

AZ Tek kademeli Kaynak 1/4", 3/8", 1/2"

AZ Tek kademeli Alt atmosferik basınç 1/4", 3/8", 1/2"
      

Regülatör/Genel Uygulamalara Yönelik Ters Basınç Regülatörü AK/BP�
•Yarı iletkenden genele geniş bir uygulama yelpazesi
•Gaza bağlı olarak 316 SS gövde malzemesi veya pirinç kullanılır.

Seri Tip Uygulama
Gövde 

malzemesi
Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AK Tek kademeli Dağıtım

316 SS
veya Pirinç

NPT dişi,
Sıkıştırma

1/4", 3/8", 1/2"

AK Tek kademeli Kaynak 1/4", 3/8", 1/2"

AK Tek kademeli
Alt atmosferik 

basınç
1/4", 3/8", 1/2"

AK İki kademeli Kaynak 1/4"

BP Ters basınç regülatörü — 1/4"
      

Ultra Yüksek Saflık için Diyafram Valfi  AP�
•Yarı iletken ve diğer temiz endüstrilerde UHP gaz dağıtımı için
•Gaz kesme valfi olarak kullanılır
•Islak parçalar için herhangi bir yay kullanılmamıştır ve tahrik kısmı da diyaframdan ayrılmıştır. Partikül üretimini 

durdurmak üzere akış yolundaki ölü alan küçüktür.

Seri Tip Gövde malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AP Hava uyarılı tip 316L SS
ikincil yeniden 

eritme

Yüzey keçesi
Hortum kaynağı

1/4", 3/8", 1/2", 3/4"

AP Manuel kumandalı tip 1/4", 3/8", 1/2", 3/4"
     

Ultra Yüksek Saflıkta Diyafram Valfi AZ�
•Yüksek saflıklı yarı iletken uygulamalar ve oluşturulan temiz oda için temizlenmiştir
•Helyum kaçağı test edilir
•SEMI Standartları ile uyumludur
•Kullanıcı dostu dövme gövde

Seri Tip Gövde malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AZ Hava uyarılı tip
316L SS

Yüzey keçesi
Hortum kaynağı

1/4", 3/8", 1/2

AZ Manuel kumandalı tip 1/4", 3/8", 1/2
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Çek Valf/Vakum Üreteci/Akış Anahtarı AP�
[Çek valf]
•Sıvı geri akışı geri tepme basıncı ile önlenir.
•Gaz buharında sadece tek bir hareketli parçaya sahip benzersiz tasarım, bir O-ring
•Yaysız bağlantı, titreşim veya gıcırdama yoluyla partikül üretimini ve aşağı akış tarafında basınç 

dalgalanmalarını durdurur
[Vakum üreteci]
•Vakum üretimi ekipmanı
•Gaz silindiri değişimi esnasında boruların içinde kalan gereksiz gazın çıkışı için uygulanabilir
[Akış anahtarı]
•Borunun kırılması vb. nedenlerden kaynaklanan verilen akış oranı üzerindeki aşırı akışı tespit eder

Seri Tip Gövde malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AP Çek valf
316L SS 

ikincil yeniden 
eritme

Yüzey keçesi
Hortum kaynağı

1/4", 3/8"

AP Vakum üreteci 316L SS 1/4", 3/8"

AP Akış anahtarı

316L SS 
ikincil yeniden 

eritme,
316L SS

1/2", 3/4"

     

Genel Uygulamalara Yönelik Diyafram Valfi AK
•Seriye Rc, R ve NPT bağlantıları eklenmiştir.
•Yarı iletkenden genele geniş bir uygulama yelpazesi
•O2 servisi için temizlenmiştir
•Aktüatörün kısaltılmasına bağlı olarak kompakt ve hafif tasarım (AK3542/4542)
•M5 hareket portu (AK3542/4542)
•Düğmenin yenilenmesine bağlı olarak kompakt ve hafif tasarım (AK3652/4652)
•Düğme, iki seçenekli kavrama sağlamak için fistolu yuvarlak bir düğmeyi yükseltilmiş dikdörtgen kesitle 

birleştiren eşsiz bir tasarıma sahiptir. (AK3652/4652)

Seri Tip Gövde malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AK Hava uyarılı tip
316 SS

Sıkıştırma
Rc, R, NPT

1/4", 3/8"

AK Manuel kumandalı tip 1/4", 3/8"
     

Genel Uygulamalara Yönelik Regülatör AK1000T�
•Yarı iletkenden genele geniş bir uygulama yelpazesi
•Kompakt ve hafif: 

Ağırlık: 0.52 kg, Yükseklik: 97,5 mm
•Minimum çalışmayan bacak yapısı
•Çeşitli boru konfigürasyonları mevcuttur: 

Sıkıştırma, NPT dişi veya Rc dişli arasından seçin yapın.

Seri Tip Gövde malzemesi Bağlantı türü Bağlantı boyutu

AK1000T Manuel kumandalı tip 316 SS
Sıkıştırma
Rc, NPT

1/4", 3/8"
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Yüksek Vakum Ekipmanı

MYüksek Vakum Valfleri

Alüminyum Yüksek Vakum Valfi/XLm-2··················S.198
Alüminyum Yüksek Vakum Valfi/XLm·····················S.198
Alüminyum Otomatik Bağlantı ve
   Ayırma Yüksek Vakum Valfi/XLAQ/XLDQ··············S.198
Paslanmaz Çelik Yüksek Vakum Valfi/XM··············S.199
Paslanmaz Çelik Yüksek Vakum Hat Tipi Valfi/
   XY········································································S.199
Normalde Kapalı Yüksek Vakum Bobinli Valfi/
   XSA·····································································S.199
Düşük Sürtünmeli Havalandırma Valfi/XVD············S.199

MAyırma Valfleri/Klape Valfler

Ayırma Valfi/XGT····················································S.199
Ayırma Valfi/Klape Valf/XGT/XGD··························S.200

MVakum Milsiz Silindirleri

Vakum Milsiz Silindirleri/CYV··································S.200
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Alüminyum Yüksek Vakum Valfi XLm-2�
•Alüminyum gövdeli 

Eşit dağılımlı fırınlama sıcaklığı 
Hafif, Kompakt 
Minimal gaz boşaltma 
Ağır metallerden minimal kirlenme

•Körükler değiştirilebilir.

Seri Hareket Valf tipi Mil conta tipi Uygulama Flanş
boyut

XLA-2

Hava uyarılı

Tek etkili
(N.C.) Körük contası Tozsuz

Temizlenmiş
16 - 80

XLC-2 Çift etkili 16 - 80

XLF-2 Tek etkili
(N.C.)

Lastik halka 
sızdırmazlık 

elemanı

Yüksek hızlı çalışma
Maks. çalışma çevrimleri

16 - 80

XLG-2 Çift etkili 16 - 80
      

Alüminyum Yüksek Vakum Valfi  XLm�
•Yüksek florin direnci
•Minimal gaz boşaltma
•Ağır metallerden minimal kirlenme

Seri Hareket Valf tipi Mil conta tipi Uygulama Flanş
boyut

XLA

Hava uyarılı

Tek etkili
(N.C.)

Körük contası Tozsuz
Temizlenmiş

16 - 160

XLAV (Solenoid valfli) Tek etkili
(N.C.) 16 - 160

XLC Çift etkili 16 - 160
XLCV (Solenoid valfli) Çift etkili 16 - 80

XLF Tek etkili
(N.C.)

Lastik halka 
sızdırmazlık 

elemanı

Yüksek hızlı çalışma
Maks. çalışma çevrimleri

16 - 160

XLFV (Solenoid valfli) Tek etkili
(N.C.) 16 - 160

XLG Çift etkili 16 - 160
XLGV (Solenoid valfli) Çift etkili 16 - 80

XLD Tek etkili
(N.C.)

Körük contası
Lastik halka 
sızdırmazlık 

elemanı

Toz türbülansının önlenmesi 
için

Pompanın aşırı yüklü 
çalışmasının önlenmesi için

25 - 160

XLDV (Solenoid valfli) Tek etkili
(N.C.) 25 - 160

XLH Manuel Manuel Körük contası Tozsuz
Temizlenmiş 16 - 50

XLS Elektromanyetik Tek etkili
(N.C.) (Körük dengesi) Hava gerektirmeyen 

taşınabilir ekipmanlar için 16, 25
      

Alüminyum Otomatik Bağlantı ve Ayırma Yüksek Vakum Valfi XLAQ/XLDQ�
•Tek dokunuş bağlantı ve ayırma (Alete gerek yoktur.)

Seri Hareket Mil conta tipi Valf tipi Malzeme Flanş
boyut

XLAQ

Hava uyarılı

Körük contası

Tek etkili
(N.C.)

Gövde: Alüminyum
Körükler: Paslanmaz çelik 

316L

16 - 50

XLDQ
Körük contası
Lastik halka 
sızdırmazlık 

elemanı

40, 50
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Paslanmaz Çelik Yüksek Vakum Açısal/Hat Tipi Valf XM/XY�
•Hassas döküm, birleşik yapı gaz birikimini önler.
•XM serisi, XL serisi alüminyum yüksek vakum açılı valfi ile değiştirilebilir.

Not) Ebat 16 hat tipi için mevcut değildir.

Seri Hareket Mil conta tipi Valf tipi Malzeme Flanş 
boyutu

XMA/XYA

Hava
kumandalı

Körük contası Tek etkili (N.C.)

Gövde: SCS13 (Paslanmaz 
çelik 304 eşdeğeri)

Körükler: Paslanmaz çelik 
316L

16 - 80 Not)

XMC/XYC Körük contası Çift etkili 16 - 80 Not)

XMD/XYD
Körük contası
Lastik halka 
sızdırmazlık 

elemanı

Tek etkili (N.C.) 25 - 80

XMH/XYH Manuel Körük contası Manuel 16 - 50 Not)

Normalde Kapalı Yüksek Vakum Solenoid Valfi XSA�
•Minimum çalışma basıncı: 1 x 10−6 Pa (abs)
•Sızıntı: Dahili 1.3 x 10−9 Pa·m3/s, Harici 1.3 x 10−11 Pa·m3/s
•2 tip rakor mevcuttur.
•Güç tüketimi: Maks. %25 azalma
•Ağırlık: Maks. %18 daha hafif (0.5 kg R 0.41 kg)

Seri Valf tipi Sıvı Boru tesisatı Bağlantı 
ölçüsü

XSA Normal olarak kapalı Hava, Soy gaz Yüzey conta rakor
Kompresör rakor 1/4B, 3/8B

     

Düşük Sürtünmeli Havalandırma Valfi XVD�
•Valf ve kısma valfinin birlikte aynı gövdede olmasından önceki modele göre 1/4 oranında az bağlantı 

yerine ihtiyaç duyar.
•Levha kısmında metal bir diyaframın kullanılması sayesinde partikül sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır.
•Başlangıç hava kaynağı ile ana hava kaynağının akışı ayarlanabilir.

Seri Valf tipi Sıvı Boru tesisatı Bağlantı 
ölçüsü

XVD Normal olarak kapalı 
(Basınçla açılır, Yaylı conta)

Nitrojen, Hava, Soy gaz 
vb.

VCR®

Swagelok® 1/4B
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Ayırma Valfi XGT�
•Bu ürün yük kilidi odası ile aktarma odası arasında veya yarı iletken ekipmanda ya da başka bir 

ekipmanda aktarma odası ile proses odası arasında bir bölme valfi görevi yapabilir.

Seri Çalışma basıncı aralığı [Pa] Sıvı
Kanal ölçüsü

(Yükseklik x Genişlik) 
[mm]

Çalışma basıncı 
[MPa]

XGT 1 x 10−6’ya kadar 
atmosferik basınç Soy gaz tipi vakum

32 x 222
46 x 236
50 x 336

0,45 - 0,6

     

Ayırma Valfi/Klape Valf XGT/XGD�
•450 mm ince sürgülü valfler içindir
•Üst seviyede erişilebilir
•Değiştirilebilir körükler
•2 kademeli bir çalışma yapısı kullanır
•Uç kilit mekanizması ile sunulur

Seri Çalışma basıncı aralığı [Pa] Sıvı
Kanal ölçüsü

(Yükseklik x Genişlik) 
[mm]

Çalışma basıncı 
[MPa]

XGT/Yarıklı Valf 1 x 10−6’ya kadar 
atmosferik basınç Soy gaz 56 x 496 0,45 - 0,6

XGD/Klape Valf 1 x 10−6’ya kadar 
atmosferik basınç Soy gaz 56 x 496 0,4 - 0,6

   

Vakum Milsiz Silindirleri

Vakum Milsiz Silindirleri CYV�
•Vakum ortamlarında aktarım için pnömatik silindir (1.3 x 10-4 Pa)

Seri Çalışma ortamı basıncı [Pa (ABS)] Silindir boyutu [mm]
CYV 1,3 x 10-4’ya kadar atmosferik basınç 15, 32
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Endüstriyel Filtreler/Sinterlenmiş Metal Filtreler

MEndüstriyel Filtreler

Hazneli Seri/FGD····················································S.202
Hazneli Seri/FGE····················································S.202
Hazneli Seri/FGG···················································S.202
Hazneli Seri/FGA····················································S.202
Hazneli Seri/FGC····················································S.202
Torba Filtre/FGF·····················································S.203
Sıvılara Yönelik Hassas Filtre/FGH························S.203
Hızlı Değiştirilebilen Filtre/FQ1·······························S.203
Düşük Bakım Filtresi/FN·········································S.203

MSinterlenmiş Metal Filtreler

Sinterlenmiş Metal Filtre/EBm/ESm·······················S.203
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Endüstriyel Filtre/Hazneli Seri FGD�
•Düşük akış filtreleme için uygundur (Maks. 60 L/dak)
•Anistatik özelliği seçilebilir (FGDE, FGDF).

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FGD Rc3/8, 1/2, 3/4 0.7, 1 MPa Maks. 80

    

Endüstriyel Filtre/Hazneli Seri FGE�
•Orta akış filtreleme için uygundur (Maks. 230 L/dak)
•V şeridi tipine yönelik kolay filtre değişimi (Kapak gıcırdama önleme mekanizması ile)

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FGE R1, 2 0.7 MPa Maks. 80

    

Endüstriyel Filtre/Hazneli Seri FGG�
•Yüksek akış filtreleme için uygundur (Maks. 350 L/dak)
•V şeridi tipine yönelik kolay filtre değişimi (Kapak gıcırdama önleme mekanizması ile)

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FGG Rc2 0.7 MPa Maks. 80

    

Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip FGA�
•Yüksek akış filtreleme için uygundur (Maks. 3200 L/dak)

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]

FGA 25 - 150 (1B - 6B)
JIS 10KFF 1 MPa Maks. 80

    

Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip FGC�
•Düşük akış filtreleme için uygundur (Maks. 80 L/dak)

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]

FGC 15 - 25 (1/2B - 1B)
JIS 10KFF 1, 2, 4 MPa Maks. 80
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Torba Filtre FGF�
•Yüksek sıcaklık ve yüksek viskoziteli sıvıların filtrelenmesi konusunda oldukça etkilidir
•Yüksek akış filtreleme için uygundur (Maks. 2000 L/dak)
•Filtrelenen kalıntıların kolayca boşaltılması

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FGF 100 (4B), 150 (6B) JIS 10KFF 0.5 MPa Maks. 80

    

Sıvılara Yönelik Yüksek Hassasiyetli Filtre FGH�
•Filtreleme verimliliği: %99 veya daha fazlası

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FGH Rc3/8 - 1 1 MPa Maks. 80

    

Temizleme Sıvısı Filtresi/Hızlı Değiştirilebilen Filtre FQ1�
•Düşük akış filtreleme için uygundur (Maks. 30 L/dak)
•Alete gerek yoktur.
•Filtre değişimi sadece 60 saniyelik bir zaman alır

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FQ1 Rc1/2, 3/4, 1 1 MPa Maks. 80

    

Düşük Bakım Filtresi FN�
•Filtre değişimine gerek yoktur.
•Sistem devresi, tıkandığında filtrenin otomatik olarak temizlenmesine imkan verir

Seri Bağlantı ölçüsü Maks. çalışma basıncı Çalışma sıcaklığı [°C]
FN1 Rc1 1 MPa Maks. 80
FN4 Rc2 1 MPa Maks. 80

    

Sinterlenmiş Metal Filtreler

Sinterlenmiş Metal Filtre EB/ES�
•Büyük mekanik kuvvet ve dayanma basıncı, Korozyona dayanıklı
•Mekanik işlem, sızdırmazlık uygulama, lehimleme, kaynak ve eşzamanlı sinterleme mümkündür.
•Temizlenebilir ve yeniden kullanılabilir

Seri Malzeme Nominal filtreleme doğruluğu

EB Bronz (1) 2, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 120 μm
(  ): Semi-standardı

ES Paslanmaz çelik (1) 2, 5, 10, 20, 40, 70, 100, 120 μm
(  ): Semi-standardı
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Pnömatik Enstrümantasyon Ekipmanı

MPozisyonerler

Elektro Pnömatik Pozisyoner/IP8000/8100············S.205
Akıllı Pozisyoner/IP8001/8101································S.205
Pnömatik-Pnömatik Pozisyoner/IP5000/5100········S.205
Silindir Pozisyoner/IP200········································S.205

MRegülatörler

Filtre Regülatörü/1301············································S.205
Filtre Regülatörü/IW················································S.205
Filtre Regülatörü/Sipariş Üzerine Yapılan/
   AW30-B-AW60-B-X430/X440·····························S.205
Filtre Regülatörü: Paslanmaz çelik 316 ve özel 
   sıcaklık ortamı (−40°C) teknik özellikleri/
   AW30/40-X2622··················································S.206

MRöleler/Valfler

Booster Röle/IL100/XT240·····································S.206
Kilitleme Valfi/IL201/211/220··································S.206

MElektro Pnömatik 
Dönüştürücüler

Elektro Pnömatik Dönüştürücü/IT600/601··············S.206

Mİş Elemanları

Pozisyonerli Silindir/CPA2······································S.207
Pozisyonerli Silindir/CPA1······································S.207

MTespit Dönüştürme Üniteleri

Basınç Anahtarı/IS100············································S.207

MBobinli Valfler

NAMUR Arayüzü 3 Yollu Solenoid Valf/VFN200N·····S.207
NAMUR Arayüzü 5 Yollu Solenoid Valf/VFN2000N·····S.207
NAMUR Arayüzü 3/5 Yollu Solenoid Valf
   IP67 Uyumlu, Hijyenik Tasarım Tipi/
   VFN2120N-X23/-X36···········································S.208

MHortumlama Malzemeleri

Enstrümantasyon Aygıtı için çift katmanlı hortum
   (Tek hortum/Çift hortum)/IN-241··························S.208
   T0604-T1075-X120/121/166·······························S.208
Güçlendirilmiş Oluklu Mukavva Teknik Özelliği/Daha Uzun Uzunluk 
Makarası/T0604-X64/TH0604-X64·····························S.208
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Elektro-Pnömatik Pozisyoner/Akıllı Pozisyoner IP8m00/IP8m01�

IP8001 (Doğrusal Tip)

IP8101 (Döner tip)

•Koruma sınıfı: JISF8007 IP65 (IEC 60529 ile uyumlu)
•İzleme işlevi
•Kıvılcım öyleyici yapı   · Elektro-pnömatik konumlayıcı: �TIIS kıvılcım önleyici yapı (Exd 2BT5) 

ATEX kendiliğinden emniyetli patlamaya dayanıklı yapı (22G Ex ib 2CT5/
T6)

· Akıllı konumlayıcı: ATEX kendiliğinden emniyetli patlamaya dayanımlı yapı (21G Ex ia 
2CT4/T5/T6)

•HART iletim işlevi (Akıllı konumlayıcı)

Açıklama Seri Tip
Bağlantı 
ölçüsü

[Rc, NPT, G]

Besleme havası 
basıncı
[MPa]

Giriş akımı

Elektro-pnömatik pozisyoner IP8000 Kol tipi 1/4 0,14 - 0,7 4 - 20 mADC
Elektro-pnömatik pozisyoner IP8100 Döner tip 1/4 0,14 - 0,7 4 - 20 mADC

Akıllı pozisyoner IP8001 Kol tipi 1/4 0,14 - 0,7 4 - 20 mADC
Akıllı pozisyoner IP8101 Döner tip 1/4 0,3 - 0,7 4 - 20 mADC

      

Pnömatik-Pnömatik Pozisyoner  IP5000/5100�
•JIS F8007 IP55

Seri Bağlantı ölçüsü Besleme havası basıncı Giriş basıncı [MPa]
IP5000/5100 Rc1/4 0,14 - 0,7 0,02 - 0,1

    

Silindir için Pozisyoner IP200�
•Servo mekanizması silindirlerin pozisyonlanmasının hassas ve stabil şekilde kontrol edilmesine imkan 

verir
•Genel endüstriyel makineler için bir silindir konumu kontrol ünitesi olarak kullanılabilir

Seri Bağlantı ölçüsü Besleme havası basıncı Giriş basıncı [MPa]
IP200 Rc1/4 0,3 - 0,7 0,02 - 0,1

    

Regülatörler

Filtre Regülatör 1301/IW�
Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme hassasiyeti [μm]

1301

Rc1/4

0,02 - 0,2
0,02 - 0,29
0,02 - 0,49

5

IW
0,02 - 0,2
0,02 - 0,3
0,02 - 0,5

    

Filtre Regülatör: Sipariş Üzerine Yapılan AW30-B -  AW60-B-X430/X440�
•�Özel sıcaklık ortamı: 

Soğuk veya tropikal (sıcak) iklimlerde çeşitli sıcaklık koşullarına dayanabilmeleri için conta ve reçine 
parçaların üretiminde özel malzemeler kullanılmıştır.

Seri Çevre Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Filtreleme 
hassasiyeti

AW30-B - AW60-B-X430 Düşük sıcaklık
-30 - 60 °C

1/4 ila 1 0,05 - 0,85
0,02 - 0,2 5 μm

AW30-B - AW60-B-X440 Yüksek sıcaklık
-5 - 80 °C
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Filtre Regülatör AW30/40-X2622�
•Paslanmaz çelik 316 ve özel sıcaklık ortamı (−40°C) teknik özellikleri
•Islak parça malzemesi: Paslanmaz çelik 316
•Ortam ve sıvı sıcaklıkları: -40 - 80 °C
•NACE Uluslararası Standartları ile uyumludur

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Nominal filtreleme oranı [μm]
AW30/40-X2622 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 0,05 - 0,85 5

    

Röleler/Valfler

Booster Rölesi IL100/XT240�
•Enstrümantasyon ile çalışma alanı arasındaki tesisat mesafesi uzun olduğunda veya çalışma bölgesinde 

büyük bir çalışma kapasitesi olduğunda kullanılır
•Çalışma hızının önemli ölçüde artırılmasına yardımcı olabilir

Seri Bağlantı ölçüsü Basınç oranı Giriş/Çıkış basıncı [MPa]
IL100 Rc1/4, 3/8 1 : 1 0,7

XT240 Rc, NPT1/4 (GİRİŞ),
1 (BES, ÇIKIŞ) 1 : 1 0,7

    

Kilitleme Valfi IL201/211/220�
•Hava uyarılı proses kontrol hattında herhangi bir hava kaynağı veya hava besleme hattı arızası 

görüldüğünde kilitleme valfi kullanılır. 
Tek etkili, Çift etkili: Hava kaynağı normal durumuna geçinceye kadar basıncı çalışma bölgesinde bir 
acil durum işlemi olarak tutar 
3 yol: Bir problem görüldüğünde besleme yolunu değiştirir

Seri Bağlantı ölçüsü Ayar basıncı (MPa) Pnömatik devre kesme basıncı [MPa]
IL201/211/220 Rc1/4 0,14 - 0,7 0,7

    

Elektro Pnömatik Dönüştürücüler

Elektro Pnömatik Dönüştürücü IT600/601�
•Mevcut sinyal ile orantılı olarak hava basıncı çıkışı verir.
•Geniş çıkış basıncı aralığı: 0.02 - 0.6 MPa
•Hızlı tepki
•Bağımsız elektrik ünitesi/Patlama dayanımlı (aleve dayanıklı) yapı
•Kolay aralık ayarı

Seri Bağlantı ölçüsü Besleme basıncı [MPa] Giriş akımı
IT600 Rc1/4 0,14 - 0,24 4 - 20 mADC
IT601 Rc1/4 0,24 - 0,7 4 - 20 mADC
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Pozisyonerli Silindir CP�
•Giriş sinyali (hava basıncı) ile orantılı olarak silindir konumlama mümkündür.
•Düzeltme işlemi işlevi: Konumun yükteki değişikliklere bağlı olarak sapması durumunda bile ilk ayar 

konumuna döner

Seri Silindir iç çap 
boyutu Strok [mm] Hava bağlantı portu Besleme basıncı 

[MPa] Giriş basıncı [MPa]

CPA2 ø50 - 100 25 - 300 Rc1/4 dişi dişli 0,3 - 0,7 0,02 - 0,1
CPS1 ø125 - 300 30 - 300 Rc1/4 dişi dişli 0,3 - 0,7 0,02 - 0,1

    

Tespit Dönüşüm Birimleri

Basınç Anahtarı IS�
•Basınç anahtarı IS100 serisi endüstriyel makine veya kimyasal madde üretim tesisi gibi çok çeşitli 

alanlarda pnömatik hava basıncı kontrolü için kullanılabilir.
•Basınç ayar aralığı: 0.02 - 0.1 MPa
•Elektrik kablo tesisatı: Çeşitli kablo ve giriş yöntemleri seçilebilir.
•Mekanik kullanım ömrü: 100.000 çevrim

Seri Bağlantı ölçüsü Basınç ayar aralığı [MPa] Kontak

IS100 Rc1/4 0,02 - 0,1 Mikro anahtar kullanılarak
A, B 2 kontağı

    

Bobinli Valfler

NAMUR Arayüzü 3 Yollu Bobinli Valf  VFN200N�
•Arayüz yüzeyi NAMUR Standartları ile uyumludur. 

NAMUR ile uyumlu endüstriyel valf aktüatörlerine doğrudan takılabilir

Seri

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
C

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
b

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
Cv

Güç tüketimi
[W]

VFN200N 5.41 0,31 1.38 1,8
    

NAMUR Arayüzü 5 Yollu Bobinli Valf  VFN2000N�
•Arayüz yüzeyi NAMUR Standartları ile uyumludur. 

NAMUR ile uyumlu endüstriyel valf aktüatörlerine doğrudan takılabilir

Seri

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
C

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
b

Debi özellikleri
4/2 R 5/3

(A/B R EA/EB)
Cv

Güç tüketimi
[W]

VFN2000N 4.57 0,17 1.06 1,8
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NAMUR Arayüzü 3/5 Yollu Bobinli Valf
IP67 Uyumlu, Hijyenik Tasarım Tipi VFN2120N-X23/-X36�

•Hijyenik bir tasarım uygulanmıştır. 
Daha az içbükey olan reçine gövdesi vardır. 
Valf doğrudan temizlenebilir. (IP67)

•3 yollu/5 yollu valfler mevcuttur. 
İşlev plakasına bağlı olarak, 3/5 yollu valfler seçilebilir.

•Düşük güç tüketimi 
Güç tüketimi: 0,5 W

•Port dişlileri: NPT1/4, G1/4

Seri Debi özellikleri
(Cv/Etkin alan) Manuel geçersiz kılma Bobin 

yalıtımı tipi Güç tüketimi [W]

VFN2120N-X23/-X36 0.8/11 mm2

İtmeli tip
Kilitleme tipi (Alet 

gereklidir)
Kilitleme tipi (Manuel tip)

Sınıf B 0,5

    

Hortum Malzemeleri

Enstrümantasyon Aygıtı için Çift Katmanlı Hortum (Tek hortum/Çift hortum) IN-241, T-X120/121/166�
•İç hortumları korumak üzere kullanılan harici bir vinil klorür veya poliolefin katmana sahip çift katmanlı 

hortum
•İç hortum rengi: Siyah veya Siyah + Beyaz

Seri Hortum ebadı
Dış Çap [øD] x İç Çap [ød] Sıvı

IN-241, T-X120/121/166
ø6 x ø4
ø8 x ø6

ø10 x ø7.5
Hava

   

Güçlendirilmiş Oluklu Mukavva Teknik Özelliği/Daha Uzun Hortum Makarası: Naylon Hortum 
T0604-X64�

•Makara başına uzunluk: 500/250 m
•Genel pnömatik hortumlar için
•Naylon hortum

Seri Hortum ebadı
Dış Çap [øD] x İç Çap [ød] Sıvı

T0604-X64 ø6 x ø4 Hava, Su
  

Güçlendirilmiş Oluklu Mukavva Teknik Özelliği/Daha Uzun Hortum Makarası: FEP Hortum (Floropolimer) 
TH0604-X64�

•Makara başına uzunluk: 500/250 m
•Çalışma sıcaklığı: 200°C
•Gıda Güvenliği Kanunu ile Uyumlu.

Seri Hortum ebadı
Dış Çap [øD] x İç Çap [ød] Sıvı

TH0604-X64 ø6 x ø4 Hava, Su, Soy gaz
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Hidrolik Ekipman

Hidrolik Silindirler
MHidrolik Silindirler

Kompakt Hidrolik Silindir/CHQ··································S.44
JIS Standart Kompak Hidrolik Silindir/CHKD/CHKG·········S.210
Küçük İç Çap Hidrolik Silindir/CHN·························S.210
Kalem Hidrolik Silindir/CHM···································S.210
ISO Standart Kompak Hidrolik Silindir/
   CHSD/CHSG·······················································S.210
JSI Standart Hidrolik Silindir
   CH2E/CH2F/CH2G/CH2H···································S.211
Saplamalı Tip Hidrolik Silindir/CHA························S.211

Hidrolik ile İlgili Ürünler/Pnömatik Hidrolik Ünite·····S.211

MOtomatik Anahtarlar

Elektronik (solid) Kontak Otomatik Anahtarlar
Genel Amaçlı Tip····················································S.211
2 Renkli İndikatör····················································S.211
Arıza Teşhis Çıkışına Sahip 2 Renkli İndikatör·······S.211
Suya Dayanımlı 2 Renkli İndikatör·························S.211
Zamanlayıcı ile·······················································S.211
Reed (kuru) Kontak Otomatik Anahtarları
Genel Amaçlı Tip····················································S.211
2 Renkli İndikatör····················································S.211

Hidrolik Ekipman
MHidrolik Filtreler

Dikey Emme Filtresi/FHIA······································S.212
Muhafazalı Emme Filtresi/FH99·····························S.212
Emme Muhafazası/FHG·········································S.212
Hat Filtresi/FH34/44/54/64······································S.212
Dikey Geri Dönüş Filtresi/FHIA······························S.212
Dönüş Filtresi/FH100··············································S.213
Yağ Filtresi/FH150··················································S.213
Manyetik Ayırıcı/FHM·············································S.213

MSu Soğutmalı Yağ Soğutucular

Demir Partikül Tip/HOWF·······································S.213
Bakır Partikül Tip/HOW···········································S.213
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Kompakt Hidrolik Silindir CHQ/CHDQ�
•Hafif, kompakt alüminyum gövde
•Küçük otomatik anahtarlar 4 yüzey üzerine monte edilebilir.
•Otomatik anahtarlı/anahtarsız silindirler aynı uzunluktadır.
•Otomatik anahtar ile (CHDQ serisi: CHDQ, CHDQW)

Seri Nominal basınç [MPa] Gövde 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHQ 3,5 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100
CHQW 3,5 Alüminyum Çift etkili, Çift milli 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100

     

JIS Standardına Uygun Kompakt Hidrolik Silindir CHKm/CHDKm�
•Hafif, kompakt alüminyum gövde
•Küçük otomatik anahtarlar monte edilebilir.
•Otomatik anahtarlı/anahtarsız silindirler aynı uzunluktadır.
•JIS Standartları (CHKD serisi) ile uyumlu
•Otomatik anahtar ile (CHDKm serisi: CHDKD, CHDKG)

Seri Nominal basınç [MPa] Gövde 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHKD 10 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
CHKG 16 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100

     

Küçük Çaplı Hidrolik Silindir CHN�
•Paslanmaz çelik boru ve alüminyum kapak ile hafif yapılı tasarım
•Yastık conta tipi bir mekanizma kullanır, Piston sonunda darbeyi azaltır, Dayanıklılığı artırır
•Milli tip silindirlere göre daha küçük kapak kesiti

Seri Nominal basınç [MPa] Boru 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHN 7 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40

     

Kalem Hidrolik Silindir CHM/CHDM�
•Alüminyum boru ve kapak ile hafif yapılı tasarım
•Otomatik anahtar ile (CHDM serisi: CHDM)

Seri Nominal basınç [MPa] Boru 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHM 3,5 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 20, 25, 32, 40
     

ISO Standardına Uygun Kompakt Hidrolik Silindir CHSm/CHDSm�
•Kolay sökme ve montaj için entegre kapaklı ve montaj braketli silindir
•Saplamalı tip silindirlere göre daha küçük kapak kesiti
•Azaltılmış toplam uzunluk (CH2 serisine kıyasla)
•Otomatik anahtar ile (CHDSm serisi: CHDSD, CHDSG)

Seri Nominal basınç [MPa] Boru 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHSD 10 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100

CHSG 16 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
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JIS Standardına Sahip Kompakt Silindir CH2/CHD2�
•Yastık conta tipi bir mekanizma kullanır, Piston sonunda darbeyi azaltır, Dayanıklılığı artırır
•Kolay sökme ve montaj için blok yapılı mil kapağı
•Otomatik anahtar ile (CHD2 serisi: CHD2E, CHD2EW, CHD2F, CHD2FW, CHD2G, CHD2H)

Seri Nominal basınç [MPa] Boru 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CH2E 3,5 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100
CH2EW 3,5 Alüminyum Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2F 7 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2FW 7 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Çift milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2G 14 Demir Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

CH2H 14 Paslanmaz 
çelik Çift etkili, Tek milli 32, 40, 50, 63, 80, 100

     

Saplamalı Tip Hidrolik Silindir CHA/CHDA�
•Otomatik anahtar ile (CHDA serisi: CHDA, CHDAW)

Seri Nominal basınç [MPa] Boru 
malzemesi İşlem Silindir iç çap boyutu [mm]

CHA 3,5 Alüminyum Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100
CHAW 3,5 Alüminyum Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100
CHAmF 3,5 Demir Çift etkili, Tek milli 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
CHAWmF 3,5 Demir Çift etkili, Çift milli 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160

     

Pnömatik Hidrolik Ünite CQ2�
•Yüksek hidrolik basınç elde etmek için hava basıncını hidrolik basınca dönüştürür
•Hidrolik pompa gerektirmez. Yüksek hidrolik basıncı kolayca elde edilebilir.
•Uygulamalar: İş parçalarını kaldırmak üzere, otomatik klamp cihazları için, düşük profilli hidrolik 

silindirler için hidrolik basınç kaynağı

Seri Pnömatik silindir çapı [mm] Üretilen hidrolik
basınç (0.5 MPa ile) Tahliye edilen yağ miktarı [cm3]

CQ2 100, 140, 160 3,5 ila 14 arası 17 ila 105 arası
    

Otomatik Anahtarlar

Otomatik Anahtar D�

Seri Tip Özellikler

D serisi Elektronik (solid) kontak otomatik 
anahtar

Genel amaçlı tip
2 renkli indikatör

Arıza teşhis çıkışına sahip 2 renkli 
indikatör

Suya dayanıklı 2 renkli indikatör
Zamanlayıcı ile

D serisi Dilli kontak otomatik anahtarı Genel amaçlı tip
2 renkli indikatör
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Dikey Emme Filtresi FHIA�
•Dikey emme filtreleri pompa ile yağ deposu arasına monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Ana işlevleri 

pompayı korumaktır.
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü Nominal debi [L/dak] Çalışma
basıncı

Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FHIA 1/2B - 4B 30 ila 1300 arası Negatif basınç Micromesh: 
74, 105, 149

     

Muhafazalı Emme Filtresi FH99�
•Kompakt, Hafif 

Kapak ve muhafaza malzemesi: Alüminyum döküm
•Pompa kavitasyonunu önler
•Kolay filtre bakımı
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü Nominal debi [L/dak] Çalışma
basıncı

Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FH99 GİRİŞ: 1B - 4B 20 ila 900 arası Negatif basınç Micromesh: 
74, 105, 149

     

Emme Muhafazası FHG�
•Biriken tozun hazneye düşmesini önler
•Yıkama yağının değiştirilmesi gerekmez.
•Kolay bakım ve hava karışımı yoktur
•Entegre yağlama portu süzgeci, emme filtresi ve havalandırma
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü Nominal debi [L/dak] Çalışma
basıncı

Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FHG 1/2B - 3B 18 ila 450 arası Negatif basınç Micromesh: 
74, 105, 149

     

Hat Filtresi FH�
•Kompakt, sağlam ve güvenli tasarım
•Kolay filtre değişimi
•Kolay sıvı akış yönü tersine çevirme
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü Nominal debi [L/dak] Çalışma
basıncı

Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FH34 Dişli (Rc)
3/8 - 1 1/2
Flanş SSA

15 (1/2B) - 80 (3B)

10 ila 600 arası 3,5, 7, 14, 21

Kağıt: 5, 10, 20
FH44 10 ila 600 arası 3,5, 7, 14, 21
FH54 10 ila 600 arası 3,5, 7, 14, 21
FH64 10 ila 600 arası 3,5, 7, 14, 21

     

Dikey Geri Dönüş Filtresi FHBA�
•Dikey geri dönüş filtreleri, hidrolik sistemlerde kullanılan yağ depolarının üzerine doğrudan monte 

edilecek şekilde tasarlanmıştır. Tozun çevrim dahilinde depoya girmesini önlerler ve yağın temiz 
tutulmasına yardımcı olurlar. Bu verimli yapılandırma, gereken toplam filtre sayısını azaltır.

•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü [Rc] Maks. debi [L/dak] Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FHBA 3/4 - 1 1/2 150, 300, 400 Kağıt: 5, 10, 20
Micromesh: 5, 10, 20
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Geri Dönüş Filtresi FH100�
•Kolay bakım
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-

mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü [Rc] Nominal debi [L/dak] Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FH100 3/4 ila 3 Kağıt: 50 ila 600 arası
Micromesh: 60 ila 700 arası

Kağıt: 5, 10, 20
Micromesh: 74, 105

    

Yağ Filtresi FH150�
•Kompakt, Hafif 

Kapak malzemesi: Alüminyum döküm
•Kolay bakım
•Tıkanıklığı fark basınç indikatörü ve fark basınç gösterge anahtarı ile tespit etmek mümkündür (CB-

mmH).

Seri Bağlantı ölçüsü [Rc] Nominal debi [L/dak] Filtre [μm]
(Nominal filtreleme)

FH150 1/4 - 1/2 5 ila 20 arası Kağıt: 5, 10, 20
    

Manyetik Ayırıcı FHM�
•Manyetik ayırıcılar, manyetizma yoluyla sıvıda bulunan kirleticileri adsorbe ederek ve yok ederek 

makineleri arızalara, düşük hassasiyet ve tükenme durumlarına karşı korurlar. Bu da hidrolik 
ekipmanların servis ömrünün artırılmasına yardımcı olur.

Seri
Uygulanabilir sıvı 

depolama
hacmi [L/birim]

Debi Sıvı

FHM 20 ila 200 arası 3 m/dak veya daha 
az

FHMN: �Petrol, Su glikol, 
 
Kesme yağı, Emülsiyon

FHMV: Fosforik ester
    

Su Soğutmalı Yağ Soğutucular
Sabit Boru Tipi Yağ Soğutucu: Su Soğutmalı, Demir Partikül Tipi 
HOWF�

•Türbülans etkisi yoluyla yüksek ısı transferi katsayısı
•Daha az yer gerektiren kompakt tasarım: 1/2 - 1/5 mevcut yağ soğutucuların ebadı
•Esnek montaj yönü
•Minimum basınç düşmesi

Seri Isı transferi bölgesi 
(Boru içi) [m2]

Isı değişim hacmi 
[kW]

Akış hızı [L/dak]
Yağ tarafı

Akış hızı [L/dak]
Soğutma suyu tarafı

HOWF 0,077 ila 1.28 arası 5,2 ila 73 arası 20 ila 800 arası 40 ila 125 arası
     

Akıcı Boru Tipi Yağ Soğutucu: Su Soğutmalı, Bakır Partikül Tipi HOW�
•Yüksek ısı iletkenliği
•Daha az yer gerektiren kompakt tasarım: 1/2 - 1/5 mevcut yağ soğutucuların ebadı
•Türbülans etkisi yoluyla yüksek ısı transferi katsayısı
•Minimum basınç düşmesi

Seri Isı transferi bölgesi 
(Boru içi) [m2]

Isı değişim hacmi 
[kW]

Akış hızı [L/dak]
Yağ tarafı

Akış hızı [L/dak]
Soğutma suyu tarafı

HOW 0,084 ila 0.75 arası 6 ila 52 arası 20 ila 400 arası 25 ila 100 arası
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Diğer Seriler

Diğer Seriler

Temiz/Düşük Partikül Oluşumu 10-/11-/12-/13-/21-/22-

Açıklama Model Özellikler/Teknik Değerler

Temiz Oda 
Uygulaması 

serileri
10-/11-
12-/13-

¡Temiz odadaki partikül oluşumunu önler
¡�Ekipmanlardaki partikül oluşumu 1 ila 4 arasında 
derecelendirilir. Temiz oda temizlik sınıfına bağlı 
olarak seçim yapın.

¡Flor yağı kullanılır.
¡�Ürünlere sızdırmazlık uygulanır ve antistatik çift 
torbalarla sevk edilir.

Bakır, Flor,
Silikonsuz,

Düşük partikül 
oluşumu

21-/22-

¡�Bakır, flor veya silikon malzemelerin varlığının 
kısıtlandığı ortamlar için uygundur.

¡Lityum sabun bazlı gres kullanılır.
¡Yapı, temiz serideki yapı ile aynıdır.
¡Standart paketleme (Çift ambalaj kullanılmaz.)

  

İkincil Bataryalarla Uyumlu Seri 25A-

Açıklama Model Özellikler/Teknik Değerler

İkincil
bataryalarla 

uyumlu
seri

25A-
¡Bakır (Cu) ve Çinko (Zn) içermez
¡Düşük yoğuşma noktaları (-70°C) ile uyumlu
¡�Daha uzun bir servis ömrü için düşük çiy noktası ile 
uyumlu yağ kullanır

  



AC-A Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteleri S.111
AC-B Modüler Hava Hazırlayıcı Üniteleri S.112
ACG Modüler Hava Hazırlayıcı Ünitesi S.114
AD Otomatik Tahliye Valfi S.108
ADH Ağır Hizmet Otomatik Tahliye S.108
ADM Motor Otomatik Tahliye Kumandalı S.108
AEP100 Sıvı Kollektörü/Egzoz Basıncı Tipi S.126
AF Yüksek Debili Filtre S.115
AF-A Hava Filtresi S.111
AFD-A Mikro Sis Ayırıcı S.111
AFF Ana Hat Filtresi S.106
AFJ Vakum Filtresi S.95
AFJ Vakum Filtresi S.100
AFM-A Sis ayırıcı S.111
AK Genel Uygulamalara Yönelik Diyafram Valfi S.196
AK Çek Valf S.154
AK Genel Uygulamalara Yönelik Ters Basınç Regülatörü S.195
AK1000T Genel Uygulamalar için Regülatör S.120
AK1000T Genel Uygulamalar için Regülatör S.196
AL Yüksek Debili Yağlayıcı S.125
AL-A Yağlayıcı S.112
ALB Merkezi Hat Yağlayıcı S.125
ALD D.P. Yağ S.125
ALF Otomatik Yağ ve Tank Beslemesi S.125
ALIP Pnömatik Sinyal Uyarılı Yağlayıcı S.126
ALT Otomatik Yağ ve Tank Beslemesi S.125
AM Sis ayırıcı S.106
AMC Egzoz Temizleyici S.156
AMD Mikro Sis Ayırıcı S.106
AME Süper Sis Ayırıcı S.107
AMF Koku Giderici Filtre S.107
AMG Su Ayırıcı S.106
AMH Ön Filtreli Mikro Sis Ayırıcı S.106
AMJ Vakum Su Ayırıcı S.100
AMP Temiz Oda Egzoz Temizleyicisi S.156
AMR MR Ünitesi (Sis Ayırıcılı Regülatör) S.117
AMV Vakum Pompası Egzoz Temizleyicisi S.100
AMV Vakum Pompası Egzoz Temizleyicisi S.156
AN Susturucular S.156
AN Susturucu/Kompakt Reçine Tipi S.156
AN Susturucu/BC Sinterlenmiş Gövde Tipi S.156
AP Ultra Yüksek Saflık İçin Diyafram Valfi S.195
AP Çek Valf/Vakum Üreteci/Akış Anahtarı S.196
AP Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatörler (UHP) S.195
AP Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatörler (UHP) S.195
AP100 Basınç Kontrol Valfi (Tahliye Valfi) S.120
AQ Çabuk Egzoz Valfi S.153
AR Pilot Uyarılı Regülatör S.116
AR-A Regülatör S.111
AR-B Regülatör S.112
ARmK-B Çekvalfli Regülatör S.112
ARG Dahili Manometreli Regülatör S.114
ARGmK Çekvalf İşlevli Dahili Manometreli Regülatör S.114
ARJ1020F Minyatür Regülatör S.116
ARJ210 Minyatür Regülatör S.116
ARJ310 Minyatür Regülatör S.116
ARM10 Kompakt Manifold Regülatörü S.117
ARM1000 Manifold Regülatörü S.117
ARM11 Kompakt Manifold Regülatörü S.117
ARM2000 Manifold Regülatörü S.117
ARM2500 Manifold Regülatörü S.117
ARM3000 Manifold Regülatörü S.117
ARM5 Kompakt Manifold Regülatörü S.117
ARP Doğrudan Uyarılı Hassas Regülatör S.118
ARX Kompakt Regülatör S.116
AS Uni Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi S.146
AS Uni Otomatik Rakorlara Sahip Kısıcı S.147
AS Hat Tipi Kısıcı S.146
AS Hat Tipi Kısıcı S.146
AS Hortum Rakorlara Sahip Kısıcı S.147
AS Hortum Rakorlara Sahip Kısıcı S.150
AS Büyük Akış Hat Tipi S.148
AS Sıralı Panel Bağlantı Tipi S.146

A AS Dirsek Tipi/Üniversal Tip S.145
AS Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi S.145
AS Dirsek Tipi/Üniversal Tip/Basma-Kilit Tipi S.148
AS Paslanmaz Çelik Kısıcı Serisi S.150
AS Kurcalama Korumalı Kısıcı S.152
AS Geçmeli Soket Tip S.145
AS Düz Uçlu Tornavida ile Ayarlanabilen Hız Kısıcı S.151
AS Dirsek Tipi (Metal Gövde) S.147
AS Dirsek Tipi (Metal Gövde) S.149
AS Kalan Basınç Tahliye Valfine Sahip Kısıcı S.151
AS Düşük Hız Kontrolü için Kısıcı S.148
AS Düşük Hız Kontrolü için Kısıcı S.148
AS Aleve Dayanıklı Dirsek Tipi S.149
AS-FPG Otomatik Rakorlu Temiz Kısıcı S.150
AS-FPQ Otomatik Rakorlu Temiz Kısıcı S.150
AS-FS Kadranlı Kısıcı/Uni Dişli Tipi S.147
AS-FS Kadranlı Kısıcı S.145
AS-FS Kadranlı Kısma Valfi S.149
AS-FS Kadranlı Kısıcı/Hat Tipi S.150
AS-FS Kadranlı Kısıcı/Hat Tipi S.146
AS-Q Hava Sağlayan Kısıcı S.152
AS-R Hava Sağlayan Kısıcı S.152
AS-X737 Otomatik Rakorlu Tamamen Metal Dış Kısma Sahip 

Hız Kontrolörü S.149
ASm2m1F-W2D Düz Yüzeyli Aleve Dayanımlı Tornavida Ayarlı Kısıcı (Dirsek Tipi) S.149

ASm2m1F-W2D Düz Yüzeyli Aleve Dayanımlı Tornavida Ayarlı Kısıcı (Dirsek Tipi) S.152
ASD Çift yönlü kısıcı S.147
ASG Paslanmaz Çelik Kısıcı (Dirsek Tipi) S.150
ASN2 Susturuculu Hız Ayar Valfi S.153
ASP Pilot Çek Valfe Sahip Hız Ayar Valfi S.151
ASQ Hava Tasarruf Valfi S.152
ASR Hava Tasarruf Valfi S.152
ASS Silindir Ani Hareket Önleme Sistemi S.154
ASV Egzozdan Kısma Valfi S.151
AT Hava Tankı S.102
AV Yumuşak Başlatma Valfi S.115
AW-A Filtre Regülatörü S.112
AW-B Filtre Regülatörü S.113
AWmK-B Çekvalfli Filtre Regülatörü S.113
AW30-B - AW60-B-X430 Filtre Regülatör: Sipariş üzerine yapılan S.205
AW30-B - AW60-B-X440 Filtre Regülatör: Sipariş üzerine yapılan S.205
AW30-X2622 Filtre Regülatörü S.113
AW30-X2622 Filtre Regülatörü S.206
AW40-X2622 Filtre Regülatörü S.113
AW40-X2622 Filtre Regülatörü S.206
AWD Mikro Sis Ayırıcı Regülatör S.113
AWG Çekvalf İşlevli Dahili Manometreli Filtre Regülatörü S.114
AWGmK Çekvalf İşlevli Dahili Manometreli Filtre Regülatörü S.114
AWM Sis Ayırıcı Regülatör S.113
AZ Ultra Yüksek Saflık İçin Diyafram Valfi S.177
AZ Ultra Yüksek Saflık İçin Diyafram Valfi S.195
AZ Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatörler (UHP) S.195

BP Genel Uygulamalar Yönelik Ters Dönüş Basınç 
Regülatörü S.195

C55 ISO Standardına Sahip Kompakt Silindir S.60
C85 ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.59
C96 ISO Silindir S.60
C96 ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.60
C96SD ISO Silindir S.60
C96SD ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.60
CA2 Pnömatik Silindir S.34
CA2Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CC Pnömatik Hidrolik Ünite S.39
CD55 ISO Standardına Sahip Kompakt Silindir S.60
CD85 ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.59
CDA2 Pnömatik Silindir S.34
CDBX2 Kızaklı Ünite S.46
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CDBXW Kızaklı Ünite S.46
CDG1 Pnömatik Silindir S.32
CDG3 Pnömatik Silindir/Kısa Tip S.33
CDG5-S Paslanmaz Çelik Silindir S.37
CDJ2 Pnömatik Silindir S.31
CDJ5-S Paslanmaz Çelik Silindir S.37
CDJP2 Pim Silindir S.31
CDLm Hassas Kilitli/Kilitlemeli Silindir S.47
CDLA2 Hassas Kilitli Silindir S.47
CDLQ Kilitli Kompakt Silindir S.48
CDLS Kilitli Silindir S.48
CDM2 Pnömatik Silindir S.32
CDM3 Pnömatik Silindir/Kısa Tip S.32
CDNA2 Kilitli Silindir S.48
CDNG Kilitli Silindir S.47
CDNS Kilitli Silindir S.48
CDPX2 Kızaklı Ünite S.46
CDPXW Kızaklı Ünite S.46
CDQ2 Kompakt Silindir S.36
CDQM Kompakt Silindir/Yataklı Tip S.36
CDQS Kompakt Silindir/Kompakt Tip S.35
CDRA1 Döner İş Elemanı S.65
CDRB1 Döner İş Elemanı S.64
CDRB2 Döner İş Elemanı S.64
CDRBU2 Döner İş Elemanı/Serbest Bağlantı Tipi S.64
CDRQ2 Kompakt Döner İş Elemanı S.65
CDRQ2X Düşük Hızlı Döner İş Elemanı S.66
CDS1 Pnömatik Silindir S.34
CDS2 Pnömatik Silindir S.34
CDU Doğrudan Monte Edilebilen Silindir S.35
CDUJ Doğrudan Monte Edilebilen Mini Silindir S.35
CDVm Valf Monteli Pnömatik Silindir S.59
CE1 Strok Okuma Silindiri S.57
CE2 Frenli Strok Okuma Silindiri S.57
CEP1 Yüksek Hassasiyetli Strok Okuma Silindiri S.57
CEU2 Strok Okuma Silindiri Denetleyicisi S.58
CEU5 Strok Okuma Silindiri Sayacı S.57
CG1 Pnömatik Silindir S.32
CG1Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CG3 Pnömatik Silindir/Kısa Tip S.33
CG5-S Paslanmaz Çelik Silindir S.37
CH2 JIS Standardına Sahip Kompakt Silindir S.211
CHA Sapmalı Tip Hidrolik Silindir S.211
CHD2 JIS Standardına Sahip Kompakt Silindir S.211
CHDA Sapmalı Tip Hidrolik Silindir S.211
CHDKm JIS Standardına Uygun Kompakt Hidrolik 

Silindir S.210
CHDM Kalem Hidrolik Silindir S.210
CHDQ Kompakt Hidrolik Silindir S.210
CHDSm ISO Standardına Sahip Hidrolik Silindir S.210
CHKm JIS Standardına Uygun Kompakt Hidrolik 

Silindir S.210
CHM Kalem Hidrolik Silindir S.210
CHN Küçük Çaplı Hidrolik Silindir S.210
CHQ Kompakt Hidrolik Silindir S.210
CHSm ISO Standardına Sahip Hidrolik Silindir S.210
CJ1 İğne Silindir S.31
CJ2 Pnömatik Silindir S.31
CJ2X Düşük Hızlı Silindir S.50
CJ2Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CJ5-S Paslanmaz Çelik Silindir S.37
CJP Pim Silindir S.31
CJP2 Pim Silindir S.31
CKm1 Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CKG-X2095 Kenetleme (Klamp) Silindiri/İnce Tip S.52
CKP-X2095 Kenetleme (Klamp) Silindiri/İnce Tip S.52
CKQG Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CKQG-X2370 Yüksek Hassasiyetli Konumlandırma: Pimli 

Kaydırma Silindiri S.55
CKQG32 Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.53
CKQP Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CKQP-X2371 Yüksek Hassasiyetli Konumlandırma: Pimli 

Kaydırma Silindiri S.55
CKU32 Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.53
CKU32-X2359 Pimli Yassı Silindir S.53
CKZ2N Kuzey Amerika için: Güçlü Kenetleme 

(Klamp) Silindiri S.54
CKZ2N-X2346 İnce Hat Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri S.54

CKZ3 Kuzey Amerika/Avrupa için: Güçlü Kenetleme 
(Klamp) Silindiri S.53

CKZ3T-X2734 Güçlü Kenetleme (Klamp) Silindiri S.54
CKZM16 Mikro Kenetleme (Klamp) Silindiri S.53
CKZT Avrupa için: Güçlü Kenetleme (Klamp) 

Silindiri S.54
CLm Hassas Kilitli/Kilitlemeli Silindir S.47
CLA2 Hassas Kilitli Silindir S.47
CLK2 Kilitli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CLKG-X2095 Kenetleme (Klamp) Silindiri/İnce Tip S.52
CLKP-X2095 Kenetleme (Klamp) Silindiri/İnce Tip S.52
CLKQG Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CLKQG32 Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.53
CLKQP Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.52
CLKU32 Pimli Kenetleme (Klamp) Silindiri S.53
CLKU32-X2359 Pimli Yassı Silindir S.53
CLKZ1R Fransa için: Güçlü Kenetleme (Klamp) 

Silindiri S.54
CLQ Kilitli Kompakt Silindir S.48
CLS Kilitli Silindir S.48
CM2 Pnömatik Silindir S.32
CM2X Düşük Hızlı Silindir S.50
CM2Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CM3 Pnömatik Silindir/Kısa Tip S.32
CNA2 Kilitli Silindir S.48
CNG Kilitli Silindir S.47
CNS Kilitli Silindir S.48
CP Pozisyonerli Silindir S.207
CP96 ISO Silindiri S.59
CP96 ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.60
CP96SD ISO Silindiri S.59
CP96SD ISO Standardına Sahip Pnömatik Silindir S.60
CQ2 Pnömatik Hidrolik Ünite S.211
CQ2 Kompakt Silindir S.36
CQ2X Düşük Hızlı Silindir S.50
CQ2Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CQM Kompakt Silindir/Yataklı Tip S.36
CQS Kompakt Silindir/Kompakt Tip S.35
CQSX Düşük Hızlı Silindir S.50
CQSY Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CQU Kompakt Silindir/Yassı Tip S.36
CRA1 Döner İş Elemanları S.65
CRB1 Döner İş Elemanları S.64
CRB2 Döner İş Elemanları S.64
CRBU2 Döner İş Elemanları/Serbest Bağlantı Tipi S.64
CRJ Mini Döner İş Elemanları S.65
CRQ2 Kompakt Döner İş Elemanları S.65
CRQ2X Düşük Hızlı Döner İş Elemanları S.66
CS1 Pnömatik Silindir S.34
CS2 Pnömatik Silindir S.34
CS2Y Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
CU Doğrudan Monte Edilebilen Silindir S.35
CUJ Doğrudan Monte Edilebilen Mini Silindir S.35
CUX Düşük Hızlı Silindir S.50
CVm Valf Monteli Pnömatik Silindir S.59
CVQ Valf Monteli Kompakt Silindir S.58
CVQM Solenoid Valfli Kompakt Silindir/Yataklı Milli Tip S.58
CX2 Kızaklı Ünite S.46
CXS Çift Milli Silindir S.46
CXSJ Çift Milli Silindir S.46
CXT Platform Silindir S.46
CXW Kızaklı Ünite S.46
CY1 Manyetik Bağlı Milsiz Silindir S.40
CY1F Manyetik Bağlı Milsiz Silindir/Düşük Profil Yataklı S.41
CY1S Manyetik Bağlı Milsiz Silindir S.40
CY3 Manyetik Bağlı Milsiz Silindir S.40
CYP Temiz Milsiz Silindir S.41
CYV Vakum Milsiz Silindirleri S.200

D Otomatik Anahtar S.62
D Otomatik Anahtar S.70
D Otomatik Anahtar S.211
D Düzenleyici Otomatik Anahtarı S.62

D
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D Bölgesel Otomatik Anahtarı S.70
DL Dahili Alyanlı Rakorlar S.130
DM Çoklu konektör S.131
DMK Otomatik Rakorlara Sahip Çoklu Konektör S.131

E210 Modüler Adaptör S.115
E310 Modüler Adaptör S.115
E410 Modüler Adaptör S.115
EB Sinterlenmiş Metal Filtre S.203
ES Sinterlenmiş Metal Filtre S.203
EX Seri Haberleşme Sistemi S.18
EX250 Seri Haberleşme Sistemi S.18
EX260 Seri Haberleşme Sistemi S.18
EX500 M8/M12 Konektör S.19
EX500 Seri Haberleşme Sistemi S.19
EX510 Seri Haberleşme Sistemi S.19
EX600 Seri Haberleşme Sistemi S.19
EX9 M8/M12 Konektör S.19

FC2W-X110 Su İçin Akış Kontrolörü S.168
FGA Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip S.202
FGC Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip S.202
FGD Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip S.202
FGE Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip S.202
FGF Torba Filtre S.203
FGG Endüstriyel Filtre/Hazneli Tip S.202
FGH Sıvılara Yönelik Yüksek Hassasiyetli Filtre S.203
FH Hat Filtresi S.212
FH100 Geri Dönüş Filtresi S.213
FH150 Yağ Filtresi S.213
FH99 Muhafazalı Emme Filtresi S.212
FHBA Dikey Geri Dönüş Filtresi S.212
FHG Emiş Koruması S.212
FHIA Dikey Emme Filtresi S.212
FHM Manyetik Ayırıcı S.213
FN Düşük Bakım Filtresi S.203
FQ1 Temizleme Sıvısı Filtresi/Hızlı Değiştirilebilen 

Filtre S.203

Gm Genel Amaçlı Manometre S.157
G46-m-m-SRA Temiz Oda Uygulaması için Regülatör Basınç 

Manometre S.158

G46-m-m-SRB Temiz Oda Uygulaması için Regülatör Basınç 
Manometre S.158

G46E Yağsız/Dış Parçalar Bakır İçermez, Manometre S.157

G49 Temiz Oda Uygulamaları için Manometre       
(10 Serisi) S.158

GD40 Fark Basınç Göstergesi S.108
GP46 Anahtarlı Manometre S.158
GP46 Anahtarlı Manometre S.165
GS40 Dijital Basınç Sensörü S.158
GS40 Dijital Basınç Sensörü S.162
GZ46 Vakum Manometre S.158

H Dahili Alyanlı Rakorlar S.130
HAA Hava Soğutmalı Soğutucu S.102
HAW Su Soğutmalı Soğutucu S.102
HEA Peltier Tip Hava-Sıcaklık Ayarı S.193
HEB Peltier-Tip Termoelektrik Banyosu S.192
HEC Peltier Tip Termo-kon S.192
HECR Peltier Tip Termo-kon/Raf Bağlantı Tipi S.192
HED Peltier Tip Kimyasal Termo-kon S.193
HEP500 Sıvı Kollektörü/Egzoz Basınç Tipi S.126
HOW Akıcı Boru Tipi Yağ Soğutucu: Su Soğutmalı, Bakır Partikül S.213

HOWF Sabit Boru Tipi Yağ Soğutucu: Su Soğutmalı, Demir 
Partikül Tipi S.213

HRS Termo-çiller/Standart Tip S.190
HRS090 Termo-çiller/Standart Tip S.190
HRS100 Termo-çiller/Standart Tip S.190

E

F

G

H

HRS150 Termo-çiller/Standart Tip S.190
HRSE Termo-çiller/Temel Tip S.191
HRSH Termo-çiller/İnvertör Tipi S.191
HRSH090 Termo-çiller/İnvertör Tipi S.190
HRW Su Soğutmalı Termo-çiller / Yüksek Performanslı 

Tip/ S.192

HRZ Termo-çiller / Yüksek Performanslı İnvertör 
Tip S.191

HRZ Termo-çiller / Yüksek Performans Tipi S.191
HRZD Çift Çıkışlı-Çiller / Yüksek Performanslı İnvertör 

Tipi S.191
HYm Hijyenik Tasarımlı Silindir S.37
HYC Hijyenik Tasarımlı Silindir/ISO Standardı Tipi S.60
HYDm Hijyenik Tasarımlı Silindir S.37

IC Elektro Pnomatik Regülatör için Kontrolör S.121
ID Isısız Hava Kurutucu S.105
IDFmD Soğutmalı Hava Kurutucu S.103
IDFmE Soğutmalı Hava Kurutucu S.103
IDFmF Soğutmalı Hava Kurutucu S.103
IDF100FS Soğutmalı Hava Kurutucu/Çift Enerji Tasarrufu İşlevi Serisi S.103
IDF125FS Soğutmalı Hava Kurutucu/Çift Enerji Tasarrufu İşlevi Serisi S.103
IDF150FS Soğutmalı Hava Kurutucu/Çift Enerji Tasarrufu İşlevi Serisi S.103
IDFAmE Soğutmalı Hava Kurutucu/Avrupa, Asya ve Okyanusya’da 

Kullanım İçin S.104

IDFAmF Soğutmalı Hava Kurutucu/Avrupa, Asya ve Okyanusya’da 
Kullanım İçin S.104

IDFBmE Soğutmalı Hava Kurutucu/Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da 
Kullanım İçin S.104

IDG Membran Tipi Hava Kurutucu (Membra Tipi) S.105
IDGmA Membran Tipi Hava Kurutucu (Membra Tipi) S.105
IDHm Hava Sıcaklık Ayarı İşlevine Sahip Termo Kurutucu S.105
IDHm Hava Sıcaklık Ayarı İşlevine Sahip Termo Kurutucu S.193
IDK Nem Kontrol Hortumu S.105
IDK Nem Kontrol Hortumu S.142
IDUmE Soğutmalı Hava Kurutucu S.103
IF3 Akış Anahtarı/Kanat Tipi S.168
IFW5 Akış Anahtarı/Diyafram Tipi S.168
IL100 Rooster Rölesi S.206
IL201 Kilitleme Valfi S.206
IL211 Kilitleme Valfi S.206
IL220 Kilitleme Valfi S.206
IN-241 Enstrümantasyon Aygıtı için Çift Katmanlı Hortumlar (Tek hortum/Çift 

hortum) S.208
IN574 Silindir Hız Denetleyicisi S.62
IN574 Silindir Hız Denetleyicisi S.70
INR Peltier-Tip Termoelektrik Banyosu S.193
IP200 Silindir için Pozisyoner S.205
IP5000 Elektro-Pnömatik Pozisyoner S.205
IP5100 Elektro-Pnömatik Pozisyoner S.205
IP8m00 Elektro-Pnömatik Pozisyoner S.205

IP8m01 Elektro-Pnömatik Pozisyoner S.205
IR Hassas Regülatör S.118
IR1000-A Hassas Regülatör S.118
IR1200-A Regülatör S.118
IR2000-A Hassas Regülatör S.118
IR2200-A Regülatör S.118
IR3000-A Hassas Regülatör S.118
IR3200-A Regülatör S.118
IRV Vakum Regülatörü S.99
IRV Vakum Regülatörü S.119
IS Basınç Anahtarı S.207
IS10 Basınç Anahtarı/Reed (Kuru) Kontak Tipi S.164
IS3000 Basınç Anahtarı/Mikro Anahtar Tipi S.164
ISA2 İş Parçası Yerleştirme Doğrulama İşlemine Yönelik Temassız Sensör/

Hava Tespit Sensörü S.162
ISA3 3 Renk Ekranlı Dijital Boşluk Ölçer S.162
ISE1 Kompakt Basınç Anahtarı S.161
ISE10 Kompakt Dijital Basınç Anahtarı S.160
ISE2 Kompakt Basınç Anahtarı S.161
ISE20 Yüksek Hassasiyetli, 3 Renk Ekranlı Dijital Basınç 

Anahtarı S.160
ISE3 LCD Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ISE30A Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 

Anahtarı S.160
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ISE35 Dijital Basınç Anahtarı (Dahili Regülatörlü 
Tip) S.162

ISE40A Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı S.160

ISE70 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.160
ISE75 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.160
ISE75H 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.160
ISE80 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ISE80H 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ISG Genel Amaçlı Basınç Anahtarı/Yaylı Anahtar Tipi S.165
IT600 Elektro Pnömatik Dönüştürücü S.206
IT601 Elektro Pnömatik Dönüştürücü S.206
ITV Elektro Pnömatik Regülatör S.121
ITV Elektronik Vakum Regülatörü S.99
ITV Elektronik Vakum Regülatörü S.121
ITVH Maksimum 3.0 MPa Besleme Basınçlı, Yüksek Basınçlı Elektro Pnömatik Regülatör S.121
ITVX Maksimum 5.0 MPa Besleme Basınçlı, Yüksek Basınçlı Elektro Pnömatik Regülatör S.121
IW Filtre Regülatör S.205
IZD10 Elektrostatik Sensör S.171
IZE11 Elektrostatik Sensör S.171
IZF Fan Tipi İyonizer S.170
IZH10 El Tipi Elektrostatik Metre S.171
IZN10 İyonizer/Nozül Tipi S.170
IZS31 İyonizer S.170
IZS40 İyonizer/Bar Tipi S.170
IZS41 İyonizer/Bar Tipi S.170
IZS42 İyonizer/Bar Tipi S.170

J Kasıntı Alıcı S.38
JCDM Pnömatik Silindir S.31
JCDQ Kompakt Silindir S.35
JCM Pnömatik Silindir S.31
JCQ Kompakt Silindir S.35
JMB Pnömatik Silindir S.33
JMDB Pnömatik Silindir S.33
JMGP Kompakt Yataklı Silindir S.43
JXC73 4 Eksenli Step Motor Sürücü/(Paralel I/O/EtherNet/IP™ 

Tipi) S.81

JXC83 4 Eksenli Step Motor Sürücü/(Paralel I/O/EtherNet/IP™ 
Tipi) S.81

JXC91 Step Motor Sürücü/EtherNet/IP™ Doğrudan Giriş 
Tipi S.82

JXC93 4 Eksenli Step Motor Sürücü/(Paralel I/O/EtherNet/IP™ 
Tipi) S.81

KA Anistatik Otomatik Rakorlar S.133
KB Hortum Modülü S.132
KC Dahili Sızdırmazlıklı rakorlar S.131
KDM Dikdörtgen Çoklu Konektör S.132
KEm Otomatik Rakorlara Sahip Kalan Basınç Tahliye Valfi S.153
KF Somunlu Rakorlar S.130
KFG2 Paslanmaz Çelik 316 Somunlu Rakorlar S.133
KG Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar S.133
KK S Kaplinler S.131
KK130 S Kaplinler S.131
KKA S Kaplinler Paslanmaz Çelik Tip S.134
KKH S Kaplinler S.131
KM Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu S.130
KN Üfleme için Nozüller S.157
KP Üflemeye Yönelik Temiz Otomatik Rakorlar S.135

KPG Silindirlerin Tahrik Edilmesine Yönelik Temiz 
Otomatik Rakorlar S.135

KPQ Silindirlerin Tahrik Edilmesine Yönelik Temiz 
Otomatik Rakorlar S.135

KQ2 Otomatik Rakorlar S.129
KQ2-G Paslanmaz Çelik Otomatik Rakorlar S.133
KQB2 Metal Otomatik Rakorlar S.129
KQG2 Paslanmaz Çelik 316 Otomatik Rakorlar S.133
KR-W2 FR Otomatik Rakorlar S.132
KRM FR Otomatik Rakorlu Dağıtım Manifoldu S.132
KS Döner Otomatik Rakorlar S.129
KS Döner Otomatik Rakorlar S.129
KX Döner Otomatik Rakorlar S.129

J
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L Dahili Alyanlı Rakorlar S.130
LA Hareketli Bobin Aktüatörü S.88
LAT3 Lineer Motor S.73
LATCA Lineer Motor Kontrolörü S.73
LC3F Elektrikli Silindir İçin Yön Kontrol Sürücüsü S.88
LDZB Elektrikli Silindir S.88
LDZC Elektrikli Silindir S.88
LEBQ Elektrikli Durdurucu Silindir (Sipariş Üzerine 

Yapılan) S.87
LEC-G Fieldbus-uyumlu Ağ Geçidi (GW) Ünitesi S.82
LECA6 Adım Veri Giriş Tipi Konrolör S.81
LECP1 Programlama Gerektirmeyen Sürücü S.81
LECP2 Programlama Gerektirmeyen Sürücü (Strok 

Öğrenme Özelliği) S.81
LECP6 Adım Veri Giriş Tipi Kontrolör S.81
LECPA Step Motor Sürücüsü (Darbe Giriş Tipi) S.82
LECPMJ Step Motor Sürücü/CC-Link Doğrudan Giriş 

Tipi S.82
LECS AC Servo Motor Kontrolörü (Darbe Giriş Tipi) S.83
LECYM AC Servo Motor Sürücüsü (MECHATROLINK 

Uyumlu) S.83

LECYU AC Servo Motor Sürücüsü (MECHATROLINK 
Uyumlu) S.83

LEF Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip S.86
LEFB Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip, Kayış Tahrikli S.74
LEFG Elektrikli İş Elemanı/LEF Serisi Yatak S.74
LEFS Elektrikli İş Elemanı/Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı 

Bilyalı Mil S.73
LEHF Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip (F Tipi) S.80
LEHS Elektrikli Tutucu 3 Parmaklı Tip (S Tipi) S.80
LEHZ Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip (Z Tipi) S.79
LEHZJ Elektrikli Tutucu 2 Parmaklı Tip/Toz Kapağı İle (Z Tipi) S.80
LEJ Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli 

Milsiz Tip S.86

LEJB Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz 
Tip, Kayış Tahrikli S.75

LEJS Elektrikli İş Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip, 
Sonsuz Vidalı Bilyalı Mil Tahrikli S.74

LEL Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Mil Kayar Tip, 
Kayış Tahrikli S.75

LEM Elektrikli İş Elemanı/Kompakt Milsiz Tip S.75
LEPS Elektrikli İş Elemanı/Minyatür Kayar Tabla S.79
LEPY Elektrikli İş Elemanı/Minyatür Milli Tip S.78
LER Elektrikli Döner Tabla S.79
LES Elektrikli Kayar Tabla/Kompakt Tip S.78
LESH Elektrikli Kayar Tabla/Yüksek Seviyede 

Hassas Tip S.78
LEY Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip S.86
LEY Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip, Motor Üst/Paralel 

Tipi S.76
LEY-X5 Elektrikli İş Elemanı/Milli Tip S.84
LEYmD Elektrikli İş Elemanı/Mil Tipi, Sıralı Motor Tipi S.76

LEYG Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Mil Tipi, Motor Üst Bağlantı 
Tipi S.77

LEYG Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Mil Tipi S.87
LEYGmD Elektrikli İş Elemanı/Kılavuz Milli Tip, Sıralı Motor Tipi S.77
LFEm 3 Renk Ekranlı Elektromanyetik Tip Dijital Akış 

Anahtarı S.167
LL Dahili Alyanlı Rakorlar S.130
LLB Temiz Hava Modülü S.108
LLB1 Hava Üfleme Modülü S.108
LMU Sprey Yağlayıcı S.125
LQ1 Floropolimer Rakorlar Hiper Rakorlar S.135
LQ1 Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Geçme Burç Tipi S.185
LQ2 Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Geçme Burç Tipi S.185
LQ3 Floropolimer Rakorlar Hiper Rakorlar S.135

LQ3 Floropolimer Rakorlar/Hiper Rakorlar/Parlak 
Tip S.185

LQHB Floropolimer Boydan Boya Boru Tipi Bağlantı Elemanı S.135
LQHB Floropolimer Boydan Boya Boru Tipi Bağlantı Elemanı S.185
LVA Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Dişli Tip S.183
LVC Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Dahili Rakor Tipi S.183
LVD Kompakt Tip Yüksek Saflıklı Hava Uyarılı Kimyasal Sıvı 

Valfi S.184
LVH Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Manuel (Elle) Uyarılı (Entegre Rakor Tipi/Dişli Tipi) S.183
LVM Kimyasal Akışkanlar için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu 

Solenoid Valf S.177
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LVMK20 Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu İzole Valf S.177
LVMK200 Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu İzole Valf S.177
LVN Yüksek Saflıklı Floropolimer İğneli Valf S.185
LVP Vinil Klorür Hava Uyarılı Valfi S.184
LVQ Yüksek Saflıklı Kimyasal Sıvı Valfi/Hava Uyarılı, Metalik Olmayan 

Dış Kısım S.184
LVW PVC Hızlı Tahliye Valfi S.184
LZB Elektrikli Silindir S.88
LZC Elektrikli Silindir S.88

M Minyatür Rakorlar S.130
MA AHC Sistemi/Otomatik El Değiştirme Sistemi S.70
MA331-X441 Merkezi Kilit Ünitesi S.56
MB Pnömatik Silindir S.33
MB1 Pnömatik Silindir S.33
MBY Düşük Sürtünmeli Silindir S.50
MDB Pnömatik Silindir S.33
MDB1 Pnömatik Silindir S.33
MDHR2 Döner Hareketli Pnömatik Tutucu 2 Parmaklı 

Tip S.67

MDHR3 3 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.68
MDLU Kilitli Yassı Silindir S.49
MDNB Kilitli Silindir S.47
MDSU Döner Tabla S.64
MDU Yassı Silindir S.37
MGC Yataklı Silindir/Kompakt Tip S.45
MGF Yataklı Tabla S.45
MGG Yataklı Silindir S.45
MGJ Minyatür Yataklı Silindir S.43
MGP Kompakt Yataklı Silindir S.44
MGP Kompakt Yataklı Silindir/Flanşlı S.44
MGPL50-X2616 Yerleştirme Pim Silindiri S.55
MGPW Kompakt Yataklı Silindir/Geniş Tip S.44
MGQ Kompakt Yataklı Silindir S.44
MGT Döner Tablalı Silindir S.45
MGZ Dönmeyen Çift Güçlü Silindir S.45
MGZR Çift Güçlü Silindir S.45
MHC2 Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kompakt Tip S.69
MHC2 Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Standart Tip S.69
MHF2 Alçak Profilli Pnömatik Tutucu S.67
MHK2 2 Parmaklı Paralel Pnömatik Tutucu S.68
MHL2 Geniş Stroklu Paralel Tip Tutucu S.67
MHM-X6400 Manyetik Tutucu S.98
MHQm2 2 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.67
MHR2 Döner Hareketli Pnömatik Tutucu 2 Parmaklı 

Tip S.67
MHR3 3 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.68

MHS2 2 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.68

MHS3 3 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.68

MHS4 4 Parmaklı Pnömatik Tutucu S.68
MHT2 Kilitlenen Mafsallı Pnömatik Tutucu S.69
MHW2 180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kremayer ve 

Pinyonlu Tip S.69
MHY2 180° Açısal Tip Pnömatik Tutucu/Kam Tipi S.69
MHZm2 İki Parmaklı Pnömatik Tutucu S.67
MIS Ayırıcılar S.57
MIW Ayırıcılar S.57
MK Döner Kenetleme (Klamp) Silindiri S.51
MK2T Döner Kenetleme (Klamp) Silindiri S.51

ML1C Mekanik Olarak Bağlanmış Frenli Milsiz Silindir S.49

ML2B Frenli Strok Okuma Milsiz Silindiri S.58
MLGC Dahili Tip Hassas Kilitli Kompakt Silindir S.47
MLGP Kilitli Kompakt Yataklı Silindir S.49
MLU Kilitli Yassı Silindir S.49
MNB Kilitli Silindir S.47
MQM Düşük Sürtünmeli Silindir/Metal Sızdırmazlık S.51
MQP Düşük Sürtünmeli Silindir/Metal Sızdırmazlık S.51
MQQ Düşük Sürtünmeli Silindir/Metal Sızdırmazlık S.51
MQR Düşük Tork Döner Dağıtıcı S.134
MQR-X229 Elastik Sızdırmazlık Elemanlı Döner Dağıtıcı S.134
MRHQ Döner Tutucu S.70

M

MRQ Döner Silindir S.66
MS Minyatür Rakorlar Paslanmaz Çelik 316 S.134
MSQ Döner Tabla S.65
MSQX Düşük Hızlı Döner İş Elemanı S.66
MSU Döner Tabla S.64
MSZ 3 Konumlu Döner Tabla S.66
MTS Hassas Silindir S.43
MU Yassı Silindir S.37
MVGQ Valf Monteli Yataklı Silindir S.59
MXF Düşük Profilli Kızaklı Tabla S.42
MXH Kompakt Kızaklı S.41
MXJ Pnömatik Kızaklı Tabla S.42
MXP Pnömatik Kızaklı Tabla S.43
MXQ Pnömatik Kızaklı Tabla S.42
MXQm Pnömatik Kızaklı Tabla S.41
MXQR Pnömatik Kızaklı Tabla/Ters Çevrilebilir Tip S.42
MXS Pnömatik Kızaklı Tabla S.41
MXW Pnömatik Kızaklı Tabla S.42
MXY Pnömatik Kızaklı Tabla/Uzun Strok Tipi S.43
MY1 Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir S.39
MY1mW Koruyucu Kapaklı Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir S.39

MY1B Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Temel Tip S.39

MY1H Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir/Lineer Yataklı Tip S.39
MY2 Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir S.40
MY3 Mekanik Mafsallı Milsiz Silindir S.40

PA Proses Pompası/Çift Etkili Pompa S.188
PAF Metalik Olmayan Pompa/Çift Etkili Pompa S.188
PAP Proses Pompası/Çift Etkili Pompa S.188
PAX Proses Pompası/Çift Etkili Pompa S.188
PB Proses Pompası/Tek Etkili Pompa S.188
PCA M8/M12 Konektör S.19
PF2m200 4 Kanallı Akış Monitörü S.167
PF2A Hava için Dijital Akış Anahtarı S.166
PF2D Deiyonize Su ve Kimyasal Sıvılar için Dijital Akış Anahtarı S.167
PF2W Su için Dijital Akış Anahtarı S.167
PF3W 3 Renk Ekranlı Su için Dijital Akış Anahtarı S.166
PFM: 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı S.165
PFMB 2 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı S.165
PFMC 3 Renk Ekranlı Dijital Akış Anahtarı S.166
PFMV Akış Sensörü S.166
PPA Kompakt Manometre S.158
PS1000 Hava Kontrolörü/Elektronik Basınç Anahtarı S.161
PS1100 Hava Kontrolörü/Elektronik Basınç Anahtarı S.161
PS1200 Hava Kontrolörü/Elektronik Basınç Anahtarı S.161
PSE200 Çok Kanallı Dijital Basınç Sensörü Kontrolörü S.164
PSE300 2 Renk Ekrana Sahip Dijital Basınç Sensörü 

Kontrolörü S.164
PSE53m Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü S.163
PSE54m Kompakt Pnömatik Basınç Sensörü S.163
PSE550 Düşük Fark Basınç Sensörü S.163
PSE56m Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü S.163
PSE57m Genel Sıvılara Yönelik Basınç Sensörü S.163
PVQ Kompakt Oransal Bobinli Valf S.122

RB Şok Sönümleyici S.61
RDLQ Hava Yastıklamalı ve Kilitli Kompakt Silindir S.48
RDQ Hava Yastığına Sahip Kompakt Silindir S.36
REA Sinüzoidal Milsiz Silindir S.49
REB Sinüzoidal Milsiz Silindir S.49
REC Sinüzoidal Silindir S.50
RHC Yüksek Güçlü Silindir S.51
RJ Şok Sönümleyici S.61
RLQ Hava Yastıklamalı ve Kilitli Kompakt Silindir S.48
RQ Hava Yastıklamalı Kompakt Silindir S.36
RS2H Ağır Hizmet Durdurucu Silindir S.56
RSDG Durdurucu Silindir S.56
RSDQ Durdurucu Silindir S.56
RSG Durdurucu Silindir S.56
RSH Ağır Hizmet Durdurucu Silindir S.56
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RSQ Durdurucu Silindir S.56
RZQ 3 Konumlu Silindir S.51

S070 3 Yollu Bobinli Valf S.15
S0700 5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip S.6
S0700 5 Yollu Bobinli Valf/ Kablolu Soket Tip S.6
SF Temiz Gaz Filtresi S.107
SFB200 Temiz Gaz Süzgeci S.107
SFD Temiz Hava Filtresi/Boşluklu Fiber Filtre S.108
SFE Temiz Oda için Egzoz Filtresi S.156
SGC Soğutma Sıvısı Valfi S.180
SGH Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi S.180
SJ2000 4 Yollu Bobinli Valf/Kaset Tip Manifold S.5
SJ3000 4 Yollu Bobinli Valf/Kaset Tip Manifold S.5
SJ3A6 Kısıcılı Vakum Valfi S.5
SJ3A6 Kısıcılı Vakum Valfi S.94
SL Ultra Yüksek Saflık İçin Regülatörler (UHP) S.195
SP Tutunma Plakası S.99
SQ1000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
SQ2000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
SRF Temiz Seri Regülatör/Flore Reçine Tip S.119
SRH Temiz Seri Regülatör S.119
SRP Hassas Temiz Seri Regülatör S.119
SV1000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SV2000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SV3000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SV4000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SX10 Yüksek Hızlı 2 Yollu Valf S.176
SX3000 5 Yollu Bobinli Valf S.7
SX5000 5 Yollu Bobinli Valf S.7
SX7000 5 Yollu Bobinli Valf S.7
SY100 3 Yollu Bobinli Valf S.15
SY3000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SY3000 5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip S.5
SY3AmR Kısıcılı Vakum Valfi S.5
SY3AmR Kısıcılı Vakum Valfi S.94
SY5000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SY5000 5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip S.5
SY5AmR Kısıcılı Vakum Valfi S.5
SY5AmR Kısıcılı Vakum Valfi S.94
SY7000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SY7000 5 Yollu Bobinli Valf/Geçmeli Soket Tip S.5
SY9000 5 Yollu Bobinli Valf S.6
SYA3000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SYA5000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SYA7000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SYJ300 3 Yollu Bobinli Valf S.12
SYJ3000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
SYJ500 3 Yollu Bobinli Valf S.12
SYJ5000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
SYJ700 3 Yollu Bobinli Valf S.12
SYJ7000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
SYJA300 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
SYJA3000 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SYJA500 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
SYJA5000 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SYJA700 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
SYJA7000 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
SZ3000 5 Yollu Bobinli Valf/Kaset Tip Manifold S.7

T Naylon Hortum S.136
T-X120 Enstrümantasyon Aygıtı için Çift Katmanlı Hortumlar (Tek hortum/Çift 

hortum) S.208

T-X121 Enstrümantasyon Aygıtı için Çift Katmanlı Hortumlar (Tek hortum/Çift 
hortum) S.208

T-X166 Enstrümantasyon Aygıtı için Çift Katmanlı Hortumlar (Tek hortum/Çift 
hortum) S.208

T0604-X64 Güçlendirilmiş Oluklu Mukavva Teknik Özelliği/Daha Uzun Hortum Makarası: 
Naylon Hortum S.208

TAS Anistatik Yumuşak Naylon Hortumlar S.139
TAU Anistatik Poliüretan Hortum S.139
TB Hortum Standı S.142
TBR Hortum Makarası S.142
TCU Poliüretan Bobinli Hortum S.137

S

T

TD Yumuşak Floropolimer Hortum S.140
TD Yumuşak Floropolimer Hortum S.186
TFU Poliüretan Düz Hortum S.138
TG Hortum Ayırma Aleti S.142
TH FEP Hortum (Floropolimer) S.140
TH FEP Hortum (Floropolimer) S.186
TH0604-X64 Güçlendirilmiş Oluklu Mukavva Teknik Özelliği/Daha Uzun Hortum Makarası: FEP Hortum 

(Floropolimer) S.208
TID Yumuşak Floropolimer Hortum S.140
TID Yumuşak Floropolimer Hortum S.186
TIH FEP Hortum (Floropolimer) S.140
TIH FEP Hortum (Floropolimer) S.186
TIL Floropolimer Hortum S.140
TIL Floropolimer Hortum S.186
TILM Floropolimer Hortum (PFA) S.140
TILM Floropolimer Hortum (PFA) S.186
TK Hortum Kesici S.142
TKS Çift Katmanlı Hortum Sıyırıcı S.139
TL Floropolimer Hortum S.140
TL Floropolimer Hortum S.186
TLM Floropolimer Hortum (PFA) S.140
TLM Floropolimer Hortum (PFA) S.186
TM Çoklu Hortum Tutucusu S.142
TMA Çoklu Tutucu S.142
TMH Hız Ayar Valfi Tutucusu S.153
TPH Poliolefin Hortum S.141
TPS Yumuşak Poliolefin Hortum S.141
TQ 2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortum S.139
TQ 2 Katmanlı Yumuşak Floropolimer Hortum S.181
TRB FR Çift Katmanlı Hortum S.138
TRBU FR Çift Katmanlı Poliüretan Hortum S.138
TRS FR Yumuşak Naylon Hortum S.138
TRTU FR Üç Katmanlı Poliüretan Hortum S.139
TS Yumuşak Naylon Hortum S.136
TU Poliüretan Hortum S.136
TU Poliüretan Düz Hortumlar/Çoklu, Çok renkli S.136
TU-X217 Gıda Güvenliği Kanunu ile Uyumlu: Poliüretan Hortum S.138
TUH Sert Poliüretan Hortum S.137
TUS Yumuşak Poliüretan Hortum S.136
TUS Yumuşak Poliüretan Düz Hortumlar/Çoklu, Çok 

renkli S.137
TUZ Aşınma Dayanımlı Hortumlar S.137

TUZ Aşınmaya Dayanıklı Düz Hortumlar/Çoklu, Çok 
renkli S.137

V100 3 Yollu Bobinli Valf S.15
VBA Basınç Yükseltici Regülatör S.123
VBAT Hava Tankı S.102
VBAT Hava Tankı S.123
VCC Su ve Kimyasal Bazlı Akışkan Valfi (2/3 Yollu Hava Uyarılı Valf) S.181
VCH 5.0 MPa Pilot Uyarılı 2/3 Yollu Solenoid Valf S.178
VCHC 5.0 MPa Çek Valf S.178
VCHC40 5.0 MPa Çek Valf S.154
VCHN 5.0 MPa Susturucu S.156
VCHN 5.0 MPa Susturucu S.178

VCHR 6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör (Tahliyeli 
Tip) S.120

VCHR 6.0 MPa için Doğrudan Uyarılı Regülatör (Tahliyeli 
Tip) S.178

VCK SUS316L Paslanmaz Çelik Rakor S.181
VDW Kompakt Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli 

Valf S.176
VDW Su ve Hava için Kompakt Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu Solenoid Valf S.176
VDW-XF Su ve Hava için Kompakt/Hafif 2 Yollu Bobinli Valf S.176
VEA Elektro Pnömatik Oransal Valfe Yönelik Güç 

Amplifikatörü S.122
VEF Elektro Pnömatik Oransal Valf S.122
VEP Elektro Pnömatik Oransal Valf S.122
VER 5 Portlu Elektro Pnömatik Oransal Valf S.122
VEX Güç Valfi S.24
VEX Güç Valfi/Hassas Regülatör S.119
VEX3 3 Yollu 3 Konumlu Valf S.24
VF1000 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VF3000 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VF5000 5 Yollu Bobinli Valf S.8

V
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VFA1000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VFA3000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VFA5000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VFM Mekanik Valf S.22
VFN2000N NAMUR Arayüzlü 5 Yollu Bobinli Valf S.207
VFN200N NAMUR Arayüzlü 3 Yollu Bobinli Valf S.207
VFN2120N-X23 NAMUR Arayüzü 3/5 Yollu Bobinli Valf IP67 ile Uyumlu, Hijyenik Tasarım Tipi S.208
VFN2120N-X36 NAMUR Arayüzü 3/5 Yollu Bobinli Valf IP67 ile Uyumlu, Hijyenik Tasarım Tipi S.208
VFR2000 5 Yollu Bobinli Valf S.12
VFR3000 5 Yollu Bobinli Valf S.12
VFR4000 5 Yollu Bobinli Valf S.12
VFR5000 5 Yollu Bobinli Valf S.12
VFR6000 5 Yollu Bobinli Valf S.12
VFRA3000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VFRA4000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VFS1000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VFS2000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VFS3000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VFS4000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VFS5000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VFS6000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VG ISO13849-1 Sertifikalı: 3 Yollu Bobinli Valf/Ana Valf Konumunun Tespiti ile Güvenli Kalıntı Basınç Tahliye Valfi S.14
VG342 3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip S.13
VGA342 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VH200 Kollu Valf S.23
VH300 Kollu Valf S.23
VH400 Kollu Valf S.23
VH600 Kollu Valf S.23
VHK Açma/Kapama (Parmak) Valfi S.23
VHS20 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 

Valfi S.24

VHS20 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.115

VHS30 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.24

VHS30 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.115

VHS40 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.24

VHS40 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.115

VHS400 3 Yollu Açma/Kapama Valfi S.24
VHS50 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 

Valfi S.24

VHS50 OSHA Standardına uygun: Kilitleme Deliklerine Sahip 3 Yollu Açma/Kapama 
Valfi S.115

VHS500 3 Yollu Açma/Kapama Valfi S.24
VK300 3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.16
VK3000 5 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.16
VKF300 3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.16
VM Mekanik Valf S.22
VMG Hava Tabancası S.23
VMG Hava Tabancası S.157
VNA Proses Valf/Basınçlı Hava ve Pnömatik Hidrolik Kontrol için 2 Yollu Valf S.179
VNB Proses Valfi/Sıvı Kontrolü için 2 Yollu Valf S.179
VNC Soğutma Sıvısı Valfi S.180
VND Buhar Valfi/Buhar için 2 Yollu Valf S.174
VND Buhar Valfi/Buhar için 2 Yollu Valf S.179
VNH Yüksek Basınç Soğutma Sıvısı Valfi S.180
VP ISO13849-1 Sertifikalı: 3 Yollu Bobinli Valf/Ana Valf Konumunun Tespiti ile Güvenli Kalıntı Basınç Tahliye Valfi S.14
VP300 3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip S.13
VP3145 Büyük 3 Yollu Bobinli Valf S.13
VP3165 Büyük 3 Yollu Bobinli Valf S.13
VP3185 Büyük 3 Yollu Bobinli Valf S.13
VP4m50 Büyük 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VP4m70 Büyük 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VP500 3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip S.13
VP700 3 Yollu Bobinli Valf/Pilot Uyarılı Popet Tip S.13
VPA300 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VPA3145 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VPA3165 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VPA3185 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VPA4m50 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VPA4m70 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VPA500 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VPA700 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VQ 5 Yollu Bobinli Valf/Tabandan Monteli, Soketli 

Kablo S.9

VQ Kuru Hava için Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli 
Valf S.176

VQ0000 5 Yollu Bobinli Valf/Gövdeden Dişli Bağlantılı, 
Geçmeli/Soketli Kablo S.8

VQ100 3 Yollu Bobinli Valf S.15
VQ1000 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VQ1000 5 Yollu Bobinli Valf/Gövdeden Dişli Bağlantılı, 

Geçmeli/Soketli Kablo S.8
VQ2000 5 Yollu Bobinli Valf S.8
VQ2000 5 Yollu Bobinli Valf/Gövdeden Dişli Bağlantılı, 

Geçmeli/Soketli Kablo S.8
VQ4000 5 Yollu Bobinli Valf S.9
VQ4000 5 Yollu Bobinli Valf S.9
VQ5000 5 Yollu Bobinli Valf S.9
VQ5000 5 Yollu Bobinli Valf S.9
VQ7-6 5 Yollu Bobinli Valf/ISO Standardı S.25
VQ7-8 5 Yollu Bobinli Valf/ISO Standardı S.25
VQC1000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQC2000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQC4000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQC4000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQC5000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQD1000 4 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.15
VQD1000-V Vakum/Tahliye Ünitesi S.16
VQD1000-V Vakum/Tahliye Ünitesi S.94
VQZ100 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VQZ1000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQZ200 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VQZ2000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VQZ300 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VQZ3000 5 Yollu Bobinli Valf S.10
VR Mantık Valfleri S.23
VR51 Çift El Kontrol Valfi S.23
VS3110 3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf S.17
VS3115 3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf S.17
VS3135 3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf S.17
VS3145 3 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf S.17
VS4m10 5 Yollu Doğrudan Uyarılı Bobinli Valf S.17
VSA4m20 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VSA4m30 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VSA4m40 4/5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VT307 3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.16
VT315 3 Yollu Bobinli Valf S.17
VT317 3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.17
VT325 3 Yollu Bobinli Valf/Doğrudan Uyarılı Popet Tip S.17
VTA301 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VTA315 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.22
VV061 3 Yollu Bobinli Valf/Ünite Manifold Valfi S.14
VV100 3 Yollu Bobinli Valf/Yüksek Seviyede Entegre 

Ünite Manifoldu S.14
VX2 Doğrudan Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.173
VX3 Doğrudan Uyarılı 3 Yollu Solenoid Valf S.175
VXA Doğrudan Hava Uyarılı 2 Yollu Valf S.175
VXA3 Doğrudan Hava Uyarılı 3 Yollu Valf S.175
VXB Pistonlu Valf/Hava Uyarılı Tip S.174
VXD Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.173
VXE Enerji Tasarruflu Tip 2 Yollu Bobinli Valf S.174
VXF2 2 Yollu Bobinli Valf/Toz Kollektörleri için Hava Uyarılı Patlaç Valf S.175
VXFA2 2 Yollu Bobinli Valf/Toz Kollektörleri için Hava Uyarılı Patlaç Valf S.175
VXH Yüksek Basınç için Diyafram Tipi Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.174
VXK Dahili Filtreli 2 Yollu Bobinli Valf S.173
VXP Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.174
VXR Su Çekici Tahliyeli, Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.174
VXS Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.173
VXZ Sıfır Fark Basıncı Tipi Pilot Uyarılı 2 Yollu Bobinli Valf S.173
VY1 E-P HYREG® S.122
VZ100 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VZ1000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
VZ200 3 Yollu Bobinli Valf S.13
VZ300 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VZ3000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
VZ400 3 Yollu Bobinli Valf S.13
VZ500 3 Yollu Bobinli Valf S.12
VZ5000 4/5 Yollu Bobinli Valf S.7
VZA200 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VZA2000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VZA400 3 Yollu Hava Uyarılı Valf S.21
VZA4000 5 Yollu Hava Uyarılı Valf S.20
VZM Mekanik Valf S.22
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VZS2000 5 Yollu Bobinli Valf S.11
VZS3000 5 Yollu Bobinli Valf S.11

W-R1 Palet Kilitli Silindir S.55
W-R3 Palet Kilitli Silindir S.55
WF300 Su için Pislik Tutucu S.120
WR110 Su Regülatörü S.120
WRF100 Çerçeve Kenetleme (Klamp) Silindiri S.55

XGD Klape Valf S.200
XGT Ayırma Valfi S.200
XGT Ayırma Valfi S.200
XLm Alüminyum Yüksek Vakum Valfi S.198
XLm-2 Alüminyum Yüksek Vakum Valfi S.198
XLAQ Alüminyum Otomatik Bağlantı ve Ayırma Yüksek Vakum Valfi S.198
XLDQ Alüminyum Otomatik Bağlantı ve Ayırma Yüksek Vakum Valfi S.198
XM Paslanmaz Çelik Yüksek Vakum Açılı Hat Tipi 

Valf S.199
XSA Normalde Kapalı Yüksek Vakum Solenoid Valf S.177
XSA Normalde Kapalı Yüksek Vakum Solenoid Valf S.199
XT240 Booster Rölesi S.206
XT661 Temassız Tutucu S.98
XVD Düşük Sürtünmeli Havalandırma Valfi S.199
XY Paslanmaz Çelik Yüksek Vakum Açılı Hat Tipi 

Valf S.199

ZA Kompakt Vakum Üreteci S.92
ZB Kompakt Vakum Ünitesi S.91
ZCUK Doğrudan Bağlanabilen Vakum Silindiri S.100
ZFA Vakum Filtresi S.94
ZFB Otomatik Rakorlara Sahip Vakum Filtresi S.95
ZFC Hat Tipi Vakum Filtresi S.95
ZFC Hat Tipi Filtre S.107
ZFC Otomatik Rakorlara Sahip Vakum Filtresi/Hat Tipi S.95
ZFC050 Emme Filtresi S.95
ZH Vakum Üreteci S.93
ZH Vakum Üreteci S.93
ZHm-mm-X185 Debi Artırıcı, Hava Taşıyıcı S.99
ZHmm-X267 Tamamen Paslanmaz Çelik Vakum Üreteci S.93
ZHP Üreteçli Vakum Vantuzu S.94
ZHP Üreteçli Vakum Vantuzu S.98
ZK2 Vakum Ünitesi S.91
ZL Çok Kademeli Üreteç S.92
ZM Vakum Üreteci S.92
ZP Vantuz S.97
ZP2 4.5-Kademeli Körüklü Vantuz S.96
ZP2 Sünger Vantuz S.97
ZP2 Körüklü Vantuz S.96
ZP2 Oval Vantuz S.96
ZP2 İz Bırakmayan Vantuz S.97
ZP2 Vantuz S.97
ZP2 Kompakt/Kısa Tip/Nozullu Vantuz S.96
ZP2 Oval Vantuz S.96
ZP2 Disk Transfer Vantuzu S.97
ZP2 İnce Düz/Düz Vantuz S.96
ZP2V Vakum Tasarruf Valfi S.98
ZP3 Vantuzlar S.96
ZP3E Vantuz S.96
ZPR Vantuzlar/Küresel Mafsallı Tip S.97
ZPT Vantuzlar/Küresel Mafsallı Tip S.97
ZPT Vantuzlar/Büyük/Ağır Hizmet Tipi S.97
ZPT Vantuzlar/Büyük Körük Tipi S.97
ZPX Vantuzlar/Büyük/Ağır Hizmet Tipi S.97
ZPX Vantuzlar/Büyük Körük Tipi S.97
ZQ Alan Tasarrufu Sağlayan Vakum Üreteci/

Pompa Sistemi S.91
ZR Büyük Vakum Ünitesi S.91
ZSE1 Kompakt Basınç Anahtarı S.161
ZSE10 Kompakt Dijital Basınç Anahtarı S.160
ZSE10F Kompakt Dijital Basınç Anahtarı S.160
ZSE2 Kompakt Basınç Anahtarı S.161
ZSE20 Yüksek Hassasiyetli, 3 Renk Ekranlı Dijital Basınç 

Anahtarı S.160

W

X

Z

MTescilli Marka
· DeviceNet™, bir ODVA tescilli markasıdır.
· EtherNet/IP™, bir ODVA tescilli markasıdır.
· CompoNet™, bir ODVA tescilli markasıdır.
· �EtherCAT®, Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafından lisanslı 

bir tescilli marka ve teknolojidir.
· VCR® ve Swagelok® Swagelok Company’nin tescilli markalarıdır.
· �Kalrez®, E. I. du Pont de Nemours and Company veya bağlı 

kuruluşlarının tescilli markasıdır.

ZSE20F Yüksek Hassasiyetli, 3 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı S.160

ZSE3 LCD Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ZSE30A Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 

Anahtarı S.160

ZSE30AF Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı S.160

ZSE40A Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı S.160

ZSE40AF Yüksek Hassasiyetli, 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç 
Anahtarı S.160

ZSE80 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ZSE80F 2 Renk Ekranlı Dijital Basınç Anahtarı S.161
ZSM1 Vakum Anahtarı/Reed (Kuru) Kontak Tipi S.165
ZU Vakum Üreteci/Hat Tipi S.93
ZVB İyon Kutusu S.171
ZX Vakum Ünitesi S.92
ZYX Üreteç Valfi Ünitesi S.94
ZYY Üreteç Valfi Ünitesi S.94

10- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
10-Tm Temiz Seri Hortum S.141
11- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
11-LEFG Elektrikli İz Elemanı/LEF Serisi Yatak S.85

11-LEFS Elektrikli İz Elemanı/Milsiz Tip, Sonsuz Vidalı 
Bilyalı Mil S.84

11-LEJS Elektrikli İz Elemanı/Yüksek Hassasiyetli Milsiz Tip, 
Sonsuz Vidalı Bilyalı Mil S.85

12- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
13- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
1301 Filtre Regülatör S.205
21- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
22- Temiz Seri/Düşük Partikül Oluşumu S.214
25A- Elektrikli İş Elemanı S.85
25A- İkincil Bataryalarla Uyumlu Seri S.214
50-VFE Patlama Dayanımlı 3/5 Yollu Bobinli Valf S.25
50-VPE Patlama Dayanımlı 3/5 Yollu Bobinli Valf S.25
51-SY5000 Kendinden Emniyetli Patlama Dayanımlı Sistem 5 Yollu 

Bobinli Valf S.25

51-SY7000 Kendinden Emniyetli Patlama Dayanımlı Sistem 5 Yollu 
Bobinli Valf S.25

51-SY9000 Kendinden Emniyetli Patlama Dayanımlı Sistem 5 Yollu 
Bobinli Valf S.25
Diğer Kenetleme (Klamp) Silindirleri S.55
Diğer Pimli Kaydırma Silindirleri S.56
Sabit Yağlama İşlevine Sahip Silindir (Yağ tutucu) S.38
Vakum Sistemleri için İlgili Ekipman S.100
Suya Dayanıklı Silindir (Pnömatik/Hidrolik) S.37
Toz Dayanımlı Silindir S.38
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