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Vana otomasyonu
Proses kontrol endüstrisinde üretkenliği 
geliştirmeye, verimliliği artırmaya ve arıza süresini 
en aza indirmeye yönelik sürekli ihtiyaç olması 
nedeniyle, vana otomasyon uygulamaları giderek 
daha karmaşık çözümler gerektirir. 

Bu ihtiyaçların karşılanması için, SMC'de 12.000 
temel ürün ve 700.000'den fazla varyasyondan 
oluşan geniş bir çözüm yelpazesine sahibiz. Bu, 
petrol ve gaz, enerji, kimya, gıda ve içecek, kağıt 
hamuru ve kağıt veya su arıtma olup olmadığına 
bakılmaksızın proses endüstrisi için her zaman özel 
desteğe sahip olmamızı sağlar.

Vana otomasyonu için özel çözümlerimiz hakkında 
bilgi edinmek adına sonraki sayfalara göz atın ve 
özel geliştirmelerle otomasyon sisteminizi nasıl 
daha da geliştirebileceğimizi tartışmak için bizimle 
iletişime geçin.
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Vananızdaki SMC ürünleri

Nerede ve ne için?

1 Güçlendirici röle
Bir aktüatörün çalışma hızını 
artırmak için ideal bir çözüm. 
Öncelikle bir pozisyoner ile 
birlikte kullanılacaktır.

2 Kilitleme valfi
Hava besleme arızası 
durumunda aktüatörü en son 
konumda tutmak için.

3 Filtre regülatörleri
Normal bir basınç regülatörü 
ve filtreye sahip basıncı kontrol 
ederler ve doğru hava kalitesini 
sağlarlar.

4 Pozisyoner
Bir giriş sinyaline göre vanıyı 
belirli bir konumda açık tutmak 
için kullanın.

5 Bobinli valf
Vanaların AÇIK/KAPALI 
kontrolü için.

Lineer tip aktüatör

Döner tip aktüatör

1

1

2

2

3

3

4

4

5



5

Vana otomasyonu için SMC ürünleri

Pozisyonerler

Akıllı pozisyoner
IP8001/8101 Serisi
· �Kol tipi (IP8001) ve döner tip 
(IP8101)

· Tek ve çift etkili
· �Giriş akımı: 4 ila 20 mA arası 
ve/veya HART Protokolü

· �Entegre geri besleme sinyali
· �ATEX uyumlu.

Elektro-pnömatik 
pozisyoner
IP8000/8100 Serisi
· �Kol tipi (IP8000) ve döner 
tip (IP8100)

· Tek ve çift etkili
· �Giriş akımı: 4 ila 20 mA 
arası

· �ATEX uyumlu.

Pnömatik pozisyoner
IP5000/5100 Serisi
· �Kol tipi (IP5000) ve döner tip 
(IP5100)

· Tek ve çift etkili
· �Pnömatik giriş: 0,02 ila 
0,1 Mpa arası (3 ila 15 Psi 
arası)

· �ATEX uyumlu.

Silindir pozisyoner
IP200 Serisi
· �Çift etkili
· �Pnömatik giriş: 0,02 ila 
0,1 Mpa arası (3 ila 15 Psi 
arası)

· �Uygulanabilir strok: 25 ila 
300 mm arası

· �Uygulanabilir iç çap 
boyutu: Ø 50 veya daha 
fazla.

Bobinli 
valfler

NAMUR bobinli valfler
VFN Serisi
· �Hava ve soy gaz için 5/2 
bobinli valf

· �NAMUR direktifine uygundur
· �Tek ve çift etkili
· �Debi: 1379 Nl/dak.

5 yollu bobinli valfler
52-SY Serisi
· �ATEX 2G IIC Ex ia
· �Hava ve soy gaz için 5/2 ve 
5/3 bobinli valf

· �Tabana monte tip/Gövde 
portlu tip

· �Tek ve çift etkili.

5 yollu bobinli valfler 
50-VFE / 50-VPE Serisi
· �ATEX 2G IIC Exd
· �Hava ve soy gaz için 5/2 ve 
5/3 bobinli valf

· �Tabana monte tip/Gövde 
portlu tip

· �Tek ve çift etkili.

Vanalara monte edilen pozisyonerler
Elektro-pnömatik ayarlı klepe
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Filtre 
regülatörü

Filtre regülatörü
55-AW30-60-X2317 Serisi
· �Filtrasyon derecesi: 5 μm
· �Debi: 10000 Nl/dk'ya kadar
· �Düzenleme aralığı: 0,05 ila 
0,85 MPa arası

· �Alüminyum kaplı AISI 410 
vidalı

· �Sıcaklık aralığı: - 30 ila 60 °C 
arası

· �ATEX: II2 GD c IIC T6 

Filtre regülatörü
IW212 Serisi
· �Filtrasyon derecesi: 5 μm
· �Debi: 400 Nl/dk'ya kadar
· �Düzenleme aralığı: 0,02 ila 
0,5 MPa arası

· �Seçenekler: 
- �Yüksek sıcaklık: -10 ila 

100 °C arası 
- �Düşük sıcaklık: -30 ila 60°C 

arası
- �Dış parçalar bakır içermez

Filtre regülatörü
55-AW30-60-X2622 Serisi
· �Filtrasyon derecesi: 5 μm
· �Debi: 10000 Nl/dk'ya kadar
· �Düzenleme aralığı: 0,05 ila 
0,85 MPa arası

· �Malzeme AISI 316
· �Sıcaklık aralığı: - 40 ila 80 °C 
arası

· �ATEX: II2 GD c IIC T6 

Silindirler üzerine monte edilen pozisyonerler
Bir damper vanasının açma/kapama regülasyonu

Güçlendirici 
röle

Güçlendirici röle
IL100 Serisi
· �Pilot basıncı: maksimum 0,7 
MPa

· �Debi: 1.000 l/dk
· �Seçenekler: 

- �Yüksek sıcaklık: -5 ila 
100 °C arası 

- �Düşük sıcaklık: -30 ila 60°C 
arası

- �Bakır içermez
- �Paslanmaz çelik

Güçlendirici röle
XT240 Serisi
· �Pilot basıncı: maksimum 0,7 
MPa

· �Debi: 3.000 l/dk
· �Seçenekler: 

- �Yüksek sıcaklık: -5 ila 
100 °C arası 

- �Düşük sıcaklık: -30 ila 60°C 
arası

- �Paslanmaz çelik

Kilitleme 
valfi ve Hız 
regülatörü  

Kilitleme valfi
IL201/211/220 Serileri
· �Üç seçenek: tek etkili, çift 
etkili, 3 Port

· �Pilot basıncı: 0,14 ila 
0,7 MPa arası

· �Debi: 900 Nl/dak
· �Seçenekler: 	

- �Yüksek sıcaklık: -5 ila 
100 °C arası 

- �Düşük sıcaklık: -30 ila 60°C 
arası 

- �Paslanmaz çelik: -40 ila 
70 °C arası

- �Dış parçalar bakır içermez.

Hız ayar
ASm000-X800 Serisi
· �Boyut: 1/2” NPT'ye kadar
· �Sıcaklık Aralığı: - 45 ila 80 °C 
arası

· �Malzeme: AISI 316.
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Kontrol kabini

Kontrol valfinde Elektro-pnömatik pozisyoner 

Kontrol sistemli modülasyonlu lineer aktüatör 

Giriş cihazı Çıkış cihazı

Giriş cihazı Çıkış cihazı

Dijital Ünitesi
Uç plakası

SI ünitesiAnalog Ünitesi

Giriş/Çıkış Ünitesi
Çıkış ünitesi

Giriş ünitesi

Güç beslemesi

Akış sensörüBasınç sensörü

SI ünitesiAnalog Ünitesi

Dijital Ünitesi

Elektro-pnömatik
regülatör,
pozisyoner vb.

Otomatik anahtarAkış anahtarıBasınç anahtarı Diğer
Gösterge ışığı 
Röle Sesli Uyarı 
Aygıtı

Bobinli valfDiğer
Yakın sensör 
Fotoelektrik anahtar 
Devre Kesici

El terminali
Parametre ayarı ve I/O 
izleme aracı

Kendi özelleştirilmiş panonuzu tasarlayın

İsterseniz kendi tasarımınızı oluşturabiliriz ya da isterseniz 
tasarlamanıza yardımcı olabiliriz.

SMC'de basit montajlardan daha karmaşık kontrol 
sistemlerine kadar geliştirme konusunda uzmanlaşmış 
mühendis ekiplerimiz mevcuttur. Hepsi size en iyi performansı 
garanti etmek için önceden test edilmiştir.

Tam çözüm
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