
Y E N İ  Ü R Ü N 
KILAVUZU

5 Yollu Bobinli Valf
SY3000/5000/7000 ········································· S.01
5 Yollu Bobinli Valf Terminal Bloğu Kutusu (Yaylı Tip)
SY3000/5000/7000 ········································· 
S.05
5 Yollu Bobinli Valf
S0700 ······························································ 
S.06
Kollu Valf
VH24/25 ·························································· S.07
Kilitli Silindir
MWB ······························································· S.08
Kompakt Silindir
JCQ  ································································ P.11
Kompakt Yataklı Silindir
JMGP ······························································ S.12
Pnömatik Silindir
JCM  ································································ 
S.13
Pnömatik Silindir
JMB  ································································ 
S.14
Kasıntı Alıcı/Hafif ve Kompakt Tip
JT  ··································································· S.15
Çift Çatallı/
Çift Mafsallı Bağlantı İçin Otomatik Bağlantı Pimi (CJ2 
Serisi Pnömatik Silindir) ··· S.16
Elektrikli Klemp Silindiri
CKZ3T-X2734 ················································· S.17
Palet Kilitli Silindir
W-R1/W-R3 ····················································· S.18
Tespit Pimi Silindiri
MGPL50-X2616 ·············································· S.19

Merkezi Kilit Birimi
MA331-X441 ··················································· S.20
Aynı Eksenli Hava Filtresi
ZFC ································································· S.21
Mıknatıs Tutucu
MHM-X6400 ···················································· S.22
Modüler F.R.L. Birimleri
AC ··································································· S.23
3 Yollu Bobinli Açma Kapama Valfi/
Modüler Bağlantı Tipi
VP500/700 ······················································ S.24
Otomatik Bağlantı Rakorları
KQ2 ································································· 
S.25
Otomatik Bağlantı Rakorları/Paslanmaz Çelik
KQ2-G ····························································· 
S.25
Aleve Dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğer) Düz Başlı Tornavida
Otomatik Bağlantı Rakorlu/Dirsek Tipi Ayarlanabilir Hız Ayar Valfi
ASm2m1F-W2D ·············································· 
S.26
Otomatik Bağlantı Rakorlu Hız Ayar Valfi
Dirsek Tipi, M3 için
AS12m1F-M3-mA-X790  ································· 
S.26
Otomatik Bağlantı Rakorlu Hız Ayar Valfi
Ayni Eksenli Tip
AS ··································································· S.27
İndikatörlü/Aynı Eksenli Tip ile Hız Ayar Valfi
AS-FS ····························································· S.28
3 Renk Ekranlı Dijital Boşluk Ölçer
ISA3 ································································ S.29

Genel Akışkanlar İçin Basınç Algılayıcı
PSE57m ·························································· S.31
Su İçin Akış Ayar Valfi
FC2W-X110  ···················································· 
S.32
Elektromanyetik Tip Dijital Akış Anahtarı/
Boru Tesisatı Bağlantı Parçaları: Paslanmaz Çelik 
304
LFE-X8 ···························································· 
S.33
Fan Tipi İyonizer
IZF ··································································· 
S.34
Doğrudan Uyarılı 2/3 Bağlantı Yalıtımlı Valf
LVMK20/200 ··················································· S.35
Entegre Rakorlar/Dişli Bağlantı Noktaları/Manuel 
Çalıştırma 
(Entegre Rakorlar/Dişli Bağlantı Noktaları)
Yüksek Saflıkta Kimyasal Sıvı Valfi
LVC/LVA/LVH ·················································· 
S.36
Alüminyum Yüksek Vakumlu Açılı Valf
XLA/C/F/G  ······················································ 
S.37
Diğer Katalogların Tanıtımı  ······················· P.38

Özet sürüm Cilt 3

P-E16-28A



Debi artışı sayesinde,
vana boyutu düşürülebilir!
Enerji ve yer tasarrufu sağlar.

*1  M10/M11 tipi manifold

ø2, ø3.2,
ø4, ø6, ø8*1

rakorlar bağlanabilir.

ø4, ø6, ø8
rakorlar bağlanabilir.

ø6, ø8, ø10, ø12
rakorlar bağlanabilir.

SY3000/5000SY3000/5000
Yeni alt plaka eklendi!Yeni alt plaka eklendi!Geçmeli

SY3000 SY5000 SY7000

10 mm 15 mm 18 mm

*  SMC test koşullarına göre

Elastik sız. malz. (Hizmet ömrü: 70 milyon çevrim)

Metal sız. malz. (Hizmet ömrü: 200 milyon çevrim)

*2  Değerler, mevcut SMC modeliyle
kıyaslama sonucu belirlenmiştir.
Ayrıntılar için Web Kataloğuna bakın.

(100 mm/sn hızda ø125)

(100 mm/sn hızda ø160)

ø50

ø32

ø63

ø80

ø50

ø63

Mevcut

0,1 w0,1 w
0,35 w0,35 w

(Güç tasarruf
devreli)

(Standart)

AŞAĞIAŞAĞI

AŞAĞIAŞAĞI

300 mm/sn hızda

300 mm/sn hızda

300 mm/sn hızda

Tahrik edilebilen silindirler:

ø63 ölçüye kadar

Tahrik edilebilen silindirler:

ø80 ölçüye kadar

Tahrik edilebilen silindirler: 

ø50 ölçüye kadar
*2

(100 mm/sn hızda ø80)

*2

*2

Mevcut

Mevcut

Vana
boyutu
Vana
boyutu

Vana
boyutu
Vana
boyutu

Güç
tüketimi

SY3000/5000/7000 Serisi

5 Yollu Bobinli Valf
GeçmeliTip

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

¡Kısıcılı Vakum Bıraktırma Valfi  ¡Çift bağlantı noktalı EX600 EtherNet/IP™ ürünü
¡EX500 Ağ Geçidi Dağıtılmış Sistem 2  ¡Artık Basınç Tahliye Valfli SUP Kesme Valf Tespit Elemanı
¡Artık Basınç Tahliye Valfli (SY7000)

1
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Debi artışı sayesinde,
vana boyutu düşürülebilir!
Enerji ve yer tasarrufu sağlar.

*1  M10/M11 tipi manifold

ø2, ø3.2,
ø4, ø6, ø8*1

rakorlar bağlanabilir.

ø4, ø6, ø8
rakorlar bağlanabilir.

ø6, ø8, ø10, ø12
rakorlar bağlanabilir.

SY3000/5000
Yeni alt plaka eklendi!Yeni alt plaka eklendi!Geçmeli

SY3000 SY5000 SY7000

10 mm 15 mm 18 mm

*  SMC test koşullarına göre

Elastik sız. malz. (Hizmet ömrü: 70 milyon çevrim)

Metal sız. malz. (Hizmet ömrü: 200 milyon çevrim)

*2  Değerler, mevcut SMC modeliyle
kıyaslama sonucu belirlenmiştir.
Ayrıntılar için Web Kataloğuna bakın.

(100 mm/sn hızda ø125)

(100 mm/sn hızda ø160)

ø50

ø32

ø63

ø80

ø50

ø63

Mevcut

0,1 w0,1 w
0,35 w0,35 w

(Güç tasarruf
devreli)

(Standart)

AŞAĞIAŞAĞI

AŞAĞIAŞAĞI

300 mm/sn hızda

300 mm/sn hızda

300 mm/sn hızda

Tahrik edilebilen silindirler:

ø63 ölçüye kadar

Tahrik edilebilen silindirler:

ø80 ölçüye kadar

Tahrik edilebilen silindirler: 

ø50 ölçüye kadar
*2

(100 mm/sn hızda ø80)

*2

*2

Mevcut

Mevcut

Vana
boyutu
Vana
boyutu

Vana
boyutu
Vana
boyutu

Güç
tüketimi

Uyumlu alt plaka tipi

Manifold

Yan yollu Alt yollu

Yan yollu Üst yolluAlt yollu

Üst yollu

Geçme

Metal Taban [IP40]

Konektör tipi 
manifold

Kablolama

Seri İletim Çeşitleri

¡Standart teknik özelliklerde IP67 muhafaza
¡Kolay takma/sökme ve kablolama sağlayan

M12 su geçirmez konektör tipi
¡Yan yollu, üst yollu ve alt yollu 

modeller için uygulanabilir. (4A, 2B yolu)

*1  IP67 ile ilgili ayrıntılar için Web Kataloğuna bakın.

(Yalnızca SY3000/5000)

Konektör Bağlantı Tabanı [IP67*1]

D-sub Konektörü Ana Kablo Dairesel konnektör Seri İletimPC Kablosu Terminal Bloğu KutusuDüz Şerit Kablo

 Geçiş yolu tipi seri iletim sistemi

·Geçiş Yolu
Dağıtılmış Sistem 2
·Geçiş Yolu
Dağıtılmış Sistem

·SI Ünitesi
(EtherNet/IP™)
2 yollu

Entegre tip (giriş/çıkış için)
seri iletim

sistemi (Fieldbus sistemi)

Entegre tip
(giriş/çıkış için) seri

iletim sistemi
Entegre tip (çıkış için) seri iletim sistemi

EX600EX510 EX500 EX250 EX260 EX126 EX120

DeviceNet™

Uygulanabilir protokol

Seri İletim Çeşitleri

Seri

PROFIBUS DP

CC-Link

EtherNet/IP™

EtherCAT®

PROFINET

CANopen

AS Arabirimi

OMRON CompoBus/S

CompoNet™

Geçmeli

Geçmeli

<Konektörün büyütülmüş görüntüsü>

Konektör tipi manifold, 32 çıkışlı

™Ticari marka DeviceNet™, bir ODVA ticari markasıdır. EtherNet/IP™, bir ODVA ticari markasıdır. CompoNet™, bir ODVA ticari markasıdır.
 EtherCAT® tescilli bir ticari marka ve patentli teknolojidir; Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafından lisanslanmaktadır.

Geçmeli

NewYeni YeniYeni

2
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4 2

ÇIKIŞ ÇIKIŞ

5 3
1

4 2

5 3
1

ÇIKIŞ ÇIKIŞ

1
(P)

2
(B)

3
(EB)

4
(A)

5
(EA)

Entegre valf tipi Uyumlu veya önceden takılı tip
Kurulumdan sonra ürün arka basınçtan etkilendirse,
arka basınç çek valfi tertibatı eklenebilir.

Arka basınç çek valfi tertibatı

5
(EA)

1
(P)

3
(EB)

(B)
2

(A)
4

Bu valf, diğer valflerden çıkışın neden olduğu iş elemanı ve hava uyarılı valf arızalarını önler.*1

Arka Basınç Çek Valfi

Geliştirilmiş GüvenlikGeliştirilmiş Güvenlik

[1(P) yolu basınçlı değilken][1(P) yolu basınçlıyken]

Artık basınç bırakma valfli (SY5000/7000)

· 1 (P) yolunun basıncı atıldığında 4 (A) ve 2 (B) yollarının basıncı da
aynı anda otomatik olarak atılır.

· Basınç, indikatör (kırmızı) kullanılarak görselleştirilebilir.
· Bu valf tespit elemanı tipi olmadığı için debi

normal kapalı merkez valfin debisine eşittir.

3 konumlu kapalı merkez valfin
artık basınç bırakmasına yönelik

IP67 uyumlu

*1  Arka basınç çek valfi önlemleri için 
Web Kataloğundaki Özel Ürün Önlemleri bölümüne bakın.

Kol Tipi SUP kesme valf tespit elemanı (Artık basınç bırakma valfli)

El kumanda üstünlüğüne
kol tipi eklenmiştir!

Bobinli valfler, ana basınç
kapatılmadan ayrı ayrı
değiştirilebilir! *1

Bobinli valf havası ayrı ayrı kapatılabilir! Bobinli valfler ayrı ayrı kapatılabilir!

<Uygulama örneği>
Sıhhi valf ve otomatik
valf kontrolü gibi 
hava ile çalışan valfler

*1  Bu ürün yalnızca iç pilot teknik özelliklerine yöneliktir. Dış pilot havası kapatılamaz.

ADIM 1 ADIM 2Hiçbir alet
gerekmez. Çevirin

Kilitli

KİLİTLİ

SERBEST

2 adım

Görsel kontrolü kolaydır

İş elemanının çalışıp 
çalışmadığı, deneme 
sırasında ana hava 
beslenirken tabandaki 
bobinli valf havası ayrı 
ayrı kapatılarak kontrol 
edilebilir.

Bobinli valfler, bakım 
sırasında elemanlar 
durdurulmadan ayrı ayrı 
değiştirilebilir.

Bobinli valfler ayrı ayrı kapatılabilir!

Sıhhi valf ve otomatik

hava ile çalışan valfler

durdurulmadan ayrı ayrı 

Basın

Bobinli valf havası ayrı ayrı kapatılabilir!

1  Bu ürün yalnızca iç pilot teknik özelliklerine yöneliktir. Dış pilot havası kapatılamaz.

İş elemanının çalışıp 
çalışmadığı, deneme 
sırasında ana hava 
beslenirken tabandaki 
bobinli valf havası ayrı 
ayrı kapatılarak kontrol 

NewYeni

Arka basınç çek valfi
(Kontrol sızdırmazlık elemanı)

İndikatör

Uygulanabilir seriler: SY5000/7000

P yolu basınçlıyken

P yolu basınçlı değilken

3
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(SY3A0R)(SY3A0R)(SY3A0R)(SY3A0R) X
3(EB)
1(P)
5(EA)

X

D tarafı U tarafı

(SY3A0R)

3(EB)

2(B)
Vantuz portu

2(B)
Vantuz portu

2(B)
Vantuz portu

2(B)
Vantuz portu

1(P)
5(EA)

Vakum basıncı portu
Tahliye basıncı portu
(Kullanılmamalı)

2(B)
Vantuz portu

SO
L.a

SO
L.b

SO
L.a

SO
L.b

SO
L.a

SO
L.b

SO
L.a

SO
L.b

SO
L.a

SO
L.b

Konektör bağlantı tabanı SS5Y3 
5 -10/11/12 tipi manifold

Metal taban SS5Y3 
5 -50/52 tipi manifold

1(P)
Tahliye basıncı portu

3/5(E)
Vakum basıncı portu

2(B)
Vantuz portu

PE
Pilot EXH portu

X
Dış pilot portu

Kısıcılı vakum tahliye valfi SY3 
5 A�R Serisi

Vakum emme ve tahliyesi tek bir valfle kontrol edilebilir!

�Standart valf ile aynı manifolda  monte edilebilir.
*  Ayrı bir EXH tespit elemanı kullanıldığında.

�Monte edilebilir manifoldlar

�Örnek

Sadece dış pilot içinSadece dı

ÇeşitlerÇeşitler

Kısıcı

• Tahliye havasının debi ayarı
• İş parçası boşaltımını önler.

<Manuel kullanım>

NewYeni

4
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SY3000/5000/7000 Serisi

5 Yollu Bobinli Valf
Geçmeli Terminal Bloğu Kutusu (Yaylı Tip)

MKompakt

MÇıkış sayısı: 32
MKoruma sınıfı: IP67

MÇalışma saatleri 
azaltılmıştır!
¡Yaylı tip terminal bloğu kullanılmıştır.
¡ Y terminalleri kullanılarak kıvırma işlemine 
gerek yoktur.

¡ Tespit vidalarının sıkılmasına gerek yoktur. 
(Tork kontrolü gerekli değildir.)

¡ Vidasız yapı. 
Tespit vidalarının sıkılmasına gerek yoktur.

67,5102,6
23,4 mm daha 

kısa
(Yaklaşık %19 azalma)

71

21,3 mm daha kısa
(Yaklaşık %24 azalma)

Yükseklik
6,7 mm daha kısa

(Yaklaşık %9 azalma)

1A 2A 3A 4A 5A 6

1B 2B 3

Yaylı tip
terminal bloğu

Ana kablo

Düz
tornavida

Seri iletim
EX500 (128 nokta) EX500 (64 nokta)          EX600      EX250          EX260      EX126          EX120

Konnektör Bağlama Tabanı Çeşitleri
D Alt Konnektör Düz Şerit

Kablo
PC Kablolama

Terminal Bloğu Kutusu Kurşun Tel Dairesel 
Konnektör

NewNew Yaylı Tip

IP40 IP67

RoHS

 

 %40Yaklaşık 
azalma oranı

Terminal bloğu 
kutusunun kurulum alanı

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

5
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85.7
116.5

60
40

80 72

[mm]

S0700 Serisi

5 Yollu Bobinli Valf
GeçmeliTip

¡EX600 EtherNet/IPTM (Çift bağlantı noktası ürünü) eklenmiştir.
¡EX500 Ağ Geçidi Dağıtılmış Sistem 2 eklenmiştir.

Azalma oranı:

20 mm
(Geçmeli manifold yığma 
tabanı ile karşılaştırılmıştır)

İnce ve Kompakt Bar Taban

Yükseklik

Kurulum hacmi Kurulum alanı

Yalnızca iki montaj
vidasıyla kolay değişim

Bakım

İnce ve kompakt bar tabanGeçmeli manifold
yığma tabanı

*1 4 istasyonlu manifold

• D Alt Konnektör
• Düz şerit kablo
• PC kablolama sistemiyle uyumlu düz şerit kablo
• Terminal bloğu kutusu.
• Kurşun Tel
• Dairesel Konnektör

Geçmeli Soket Tip Yığma Tabanı

Fieldbus Sistemi (Seri İletim) ile Uyumlu Protokoller

MTicari Marka
DeviceNet™, ODVA'nın ticari markasıdır.
EtherNet/IP™, ODVA'nın ticari markasıdır.
EtherCAT® , ruhsatı Beckhoff Automation GmbH, Almanya tarafından alınan 
tescilli bir ticari marka ve patentli bir teknolojidir.

Yaklaşık %45*1

azalma
Yaklaşık %18*1

azalma

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

6
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VH24/25 Serisi
Kollu Valf RoHS

Kapalı merkez

Egzoz merkezi

12

12

3
(R)

1
(P)

3
(R)

1
(P)

(R)(P)

(A)
2

(B)
4

(A)
2

(B)
4

(A)(B)

14

14 12

24

31
14

2 konumlu Kapalı merkez

Egzoz merkezi

12

12

3
(R)

1
(P)

3
(R)

1
(P)

(R)(P)

(A)
2

(B)
4

(A)
2

(B)
4

(A)(B)

14

14 12

24

31
14

2 konumlu
Kapalı merkez

Egzoz merkezi

12

12

3
(R)

1
(P)

3
(R)

1
(P)

(R)(P)

(A)
2

(B)
4

(A)
2

(B)
4

(A)(B)

14

14 12

24

31
14

2 konumlu

Sembolü

2 konumlu
Akış yönü

2(A)
Akış yönü

4(B)
90°

3 konumlu
Akış yönü

2(A)
Akış yönü

4(B)
45° 45°

N

(Aşağıdaki tabloda yer alan boru tesisatı yönü şekline bakın.)

Kol Çalışma Açısı ve Hava Akış Yönü

Model

Yukarıda gösterilen teknik özellikler ve modeller dışındakiler, standart ürünlerle aynıdır. Ayrıntılar için Web Kataloğu’nabakın.

Seri Bağlantı 
ölçüsü Konum sayısı Boru tesisatı 

yönü

Model Debi karakteristikleri
Ağırlık

[kg]Gövde 
montajı

Panel
montajı

1(P) R 2(A)/4(B) 2(A)/4(B) R 3(R)
C [dm3/(s·bar)] b Bağlantı [Cv] C [dm3/(s·bar)] b Bağlantı [Cv]

VH2 1/4

3 (Kapalı merkez) VH200-02 VH210-02

2,4 0,25 0,55 2,4 0,25 0,55 0,42

3 (Egzoz merkezli) VH201-02 VH211-02

2 (Konum) VH202-02 VH212-02

3 (Kapalı merkez) VH240-02 VH250-02

3 (Egzoz merkezli) VH241-02 VH251-02

2 (Konum) VH242-02 VH252-02

VH3 1/4, 3/8

3 (Kapalı merkez) VH300-02, 03 VH310-02, 03
5,4 (1/4)
6,4 (3/8) 0,25 1,25 (1/4)

1,5 (3/8)
5,4 (1/4)
6,4 (3/8) 0,25 1,25 (1/4)

1,5 (3/8)

0,71

3 (Egzoz merkezli) VH301-02, 03 VH311-02, 03

2 (Konum) VH302-02, 03 VH312-02, 03

3 (Kapalı merkez) VH320-02, 03 VH330-02, 03
4,5 (1/4)
5,3 (3/8) 0,2 1,1 (1/4)

1,3 (3/8)
4,5 (1/4)
5,3 (3/8) 0,2 1,1 (1/4)

1,3 (3/8)3 (Egzoz merkezli) VH321-02, 03 VH331-02, 03

2 (Konum) VH322-02, 03 VH332-02, 03

VH4 1/4 - 3/4

3 (Kapalı merkez) VH400-02 - 06 VH410-02 - 06 14,3 (1/4)
15,6 (3/8)
17,5 (1/2)
18,4 (3/4)

0,25
3,4 (1/4)
3,8 (3/8)
4,3 (1/2)
4,5 (3/4)

14,3 (1/4)
15,6 (3/8)
17,5 (1/2)
18,4 (3/4)

0,25
3,4 (1/4)
3,8 (3/8)
4,3 (1/2)
4,5 (3/4)

1,28

3 (Egzoz merkezli) VH401-02 - 06 VH411-02 - 06

2 (Konum) VH402-02 - 06 VH412-02 - 06

3 (Kapalı merkez) VH420-02 - 06 VH430-02 - 06 11,9 (1/4)
13,0 (3/8)
14,6 (1/2)
15,4 (3/4)

0,2
2,9 (1/4)
3,1 (3/8)
3,5 (1/2)
3,7 (3/4)

11,9 (1/4)
13,0 (3/8)
14,6 (1/2)
15,4 (3/4)

0,2
2,9 (1/4)
3,1 (3/8)
3,5 (1/2)
3,7 (3/4)

3 (Egzoz merkezli) VH421-02 - 06 VH431-02 - 06

2 (Konum) VH422-02 - 06 VH432-02 - 06

VH6 3/4, 1

3 (Kapalı merkez) VH600-06, 10

— 58,8 (3/4)
61,6 (1) 0,25 14 (3/4)

15 (1)
58,8 (3/4)
61,6 (1) 0,25 14 (3/4)

15 (1) 9,73 (Egzoz merkezli) VH601-06, 10

2 (Konum) VH602-06, 10

Standart Teknik Özellikler

Sıvı Hava
Test basıncı: 1,5 MPa
Maks. çalışma basıncı 1,0 MPa
Çevre ve akışkan sıcaklık derecesi −5 - 60°C (Donma olmadan)
Çalışma açısı 90°
Yağlama Gerekli değildir (Yağlama yapılacaksa 1. Sınıf ISO VG32  türbin yağı kullanın.)

Egzoz bağlantı noktası 3 (R)

NewYeni

Yan egzoz eklendi
Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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MWB Serisi

Kilitli Silindir
ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS

Ekipmana kolayca monte edilir

Bakım kolaylığının artırılması �ç�n ayrı yapı
Kilit birimi ve silindir yapısının ayrı olması
sayesinde bakım daha kolaydır

Tutma kuvveti %14 oranında iyileştirilmiştir.

(MNB, ø50: 1370 N \ MWB: 1570 N)

Yüksek durdurma hassasiyeti, ±1 mm içinde
(ø50 ve 30 kg yük ile)

Toplam uzunluk maks. 13 mm azaltılmıştır.
(MNB, ø63, 100 mm strok ile karşılaştırılmıştır)

Kilit, bir altıgen anahtarla manuel olarak çalıştırılabilir.

Manuel kilit açık
durumunu koruma

Kilitli durum

Kilit birimi

sayesinde bakım daha kolaydır

Silindir

Altıgen
anahtar

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Ara durdurmalar, acil durdurmalar ve düşmeye karşı önlem için kilitli silindir

Manuel kilit açma için Web Kataloğu’na başvurun.

Manuel kilit açıkKilitli

Kilitli Manuel kilit açık

¡ Dahili manuel kilit açık durumunu 
koruma mekanizması

¡ Kilitli durumu, altıgen anahtarla 
açmak ve kilit açma bağlantısına 
basınç uygulamadan açık durumda 
tutmak mümkündür.

¡Basit yapı

¡ Kilitli ve manuel kilit açık durumları, kilit açma dilinin 
durumuna göre görsel olarak kontrol edilebilir.

Altıgen
anahtar Toplam uzunluk maks. 13 

mm azaltılmıştır.
MNB serisi ile karşılaştırıldığında maksimum 13 mm daha kısadır

Toplam uzunluk azaltılmıştır [mm]
Silindir çapı

[mm] MWB MNB Azalma

32 194 205 11
40 212 216 4
50 234 245 11
63 246 259 13

*  Temel tip ebatları için

Kilit açma bağlantı
Basınç uygulandığında: Kilit açık
Basıncı boşaltıldığında: Kilitli

Geliştirilmiş tutma kuvveti
MNB Serisi ile karşılaştırıldığında 
%14 geliştirilmiştir
Geliştirilmiş tutma kuvveti [N]

Silindir çapı
[mm] MWB MNB Artış oranı

[%]
32 630 552 14
40 980 882 11
50 1570 1370 14
63 2450 2160 13

Kilit açma dili

Bakım kolaylığını geliştirmek için kilit 
birimi ve silindir ayrılmıştır.

Değiştirme prosedürü için Web Kataloğu’na başvurun.

Kilit birimi

Değiştirme prosedürü için 

Silindir

Toplam uzunluk

9
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Kompakt otomatik anahtarlar 
monte edilebilir.
¡Elektronik (solid) kontak otomatik anahtar:

D-M9m

¡Reed otomatik anahtar:
D-A9m

¡Manyetik alana dayanıklı 
otomatik anahtar:
D-P3DWA
D-P4DW

Kilitli Silindir

Tip Özellik
Silindir çapı [mm] Kilit tutma kuvveti

[N]
Yastıklama Kol

körüklü
Siparişe özel 

üretim32 40 50 63 Hava Kauçuk

Standart Çift etkili,
Tek kol V V V V 630 - 2450 V V V Kol ucu şeklinin 

değiştirilmesi
Çift kol Çift etkili,

Çift kol V V V V 630 - 2450 V V V —

Seri Çeşitleri

Kol ucu braketli ve/veya pivot braketli parça numaraları mevcuttur.
Uygulanabilir silindirler için ayrıca braket sipariş edilmesine gerek yoktur  *  Kol ucu braketi ve pivot braketi ürün ile birlikte ancak monte edilmemiş şekilde gönderilir.

Örneğin) MDWB D  40-100- N V -M9BW

Pivot braketi
Yok Braket yok

N Pivot braketi ürünle birlikte
ancak montajlanmamış şekilde gönderilir.

*   Yalnızca D (Çift çatallı) ve T 
(Merkez muylu)  t ip ler  iç in 
geçerlidir.

Çift çatallı Kol ucu braketli Kol ucu braketi
Yok Braket yok

V Tekli küresel mafsal

W Çift küresel mafsal

merkez muylu

Montajı

Elektronik (solid) kontak otomatik anahtar:

Manyetik alana dayanıklı 

Reed otomatik anahtar:

merkez muylu

Çift kol

V:  Tekli küresel 
mafsal

W:  Çift küresel 
mafsal

10

Kilitli Silindir MWB Serisi



RoHS

JCQ Serisi

Kompakt Silindir
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

10 mm strok

10 mm strok

Kompakt

6,5 mm

150 g a 82 g

%45 daha hafif

(Mevcut CDQS serisi, ø25, 10 mm strok ile karşılaştırılmıştır)

Maks.

JCQ ø20 JCQ ø20

JCQ ø20Mevcut ürün ø20
(CDQS serisi)

Mevcut ürün ø20
(CDQS serisi)

Toplam uzunluk kısaltılmıştır

6 mm

Genişlik daraltılmıştır

4 mm

Yükseklik kısaltılmıştır

Ağırlık

¡Her iki ucu dişli montaj tipi eklenmiştir.
¡Silindir çapları; ø80, ø100 eklenmiştir.
¡Bağlantı dişi tipi NPT, G eklenmiştir.

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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RoHS

JMGP Serisi

Kompakt Yataklı Silindir
ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

30,5 mm 16 mm

JMGP ø32 JMGP ø32

Mevcut ürün ø32 Mevcut ürün ø32

V Taşıma hattında itme, kaldırma veya sıkıştırma işlemleri için uygundur.

25 mm strok

25 mm strok

%69 daha hafifAğırlık
0,32 kg a 0,1 kg
(Mevcut MGP-Z serisi, ø16, 10 mm strok ile 
karşılaştırılmıştır)

Maks 

Kompakt

¡Silindir çapları; ø80, ø100 eklenmiştir.
¡Bağlantı dişi tip NPT, G eklenmiştir.

Toplam uzunluk kısaltılmıştır Yükseklik kısaltılmıştır

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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5,3 mm

Yaklaşık 8 mm
daha kısa

Yeni kelepçe

RoHS

JCM Serisi

Pnömatik Silindir
ø20, ø25, ø32, ø40

Mevcut ürün ø40 (CM2 serisi)

Yaklaşık 1/3
97 mm

%38 
azalma

Montaj yüksekliği yaklaşık olarak 8 mm daha kısadır

%63 azalma

50 mm strok

50 mm strok

50 mm strok

JCM ø40 Dişi vida dişi

JCM ø40 Erkek vida dişi

58,5 mm

Mevcut kelepçe

Otomatik anahtar için yeni 
montaj kelepçesi

0,69 kg a 0,32 kg

%54 

daha hafif

(Mevcut CM2B serisi, ø40, 50 mm strok ile karşılaştırılmıştır.)

Maks. 

Ağırlık

M5 bağlantısı ile, toplam uzunluk
maksimum 13 mm daha kısadır (ø20 için).

M5 bağlantısı
Rc 
NPT1/8 bağlantısı

Seçilebilir

Toplam uzunluk kısaltılmıştır

Kısaltılmış yükseklik

 mm daha kısadır mm daha kısadır

Bağlantı ölçüsü: 
M5, Rc 

NPT1/8 mevcuttur 
New

New

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

Yeni
Yeni
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¡Bağlantı noktası diş tipi NPT eklenmiştir.



RoHS

JMB Serisi

Pnömatik Silindir
ø32, ø40,  ø45 , ø50,  ø56 , ø63,  ø67 , ø80,  ø85 , ø100

JMB ø50

Aynı dış ebatlar Aynı dış ebatlar Aynı dış ebatlarAynı dış ebatlar

Mevcut ürün ø50

100 mm strok

100 mm strok

27 mm

Toplam uzunluk kısaltılmıştır

Hava tasarrufu sağlar
Alan tasarrufu sağlar

daha kısa

ø40*1 ø45 ø56 ø67 ø85ø50*1 ø50 ø50ø63*1 ø80*1 ø100*1

1,43 kg a 1,00 kg%30 daha hafif
(Mevcut MB serisi, ø50, 100 mm strok ile karşılaştırılmıştır)

Maks 

JMB ø45
JMB ø56

JMB ø67
JMB ø85

Teorik güç
ø45/ø40 = 1,27 kat

Teorik güç
ø56/ø50 = 1,25 kat

Teorik güç
ø67/ø63 = 1,13 kat

Teorik güç
ø85/ø80 = 1,13 kat

Mevcut ürün
ø50

Mevcut ürün
ø63

Mevcut ürün
ø80

Mevcut ürün
ø100

ø40 = ø45
ø50 = ø56

ø63 = ø67
ø80 = ø85

Şununla
aynı 

ebattadır:
 ø40

Şununla
aynı 

ebattadır:
 ø50

Şununla
aynı 

ebattadır:
 ø63

Şununla
aynı 

ebattadır:
 ø80

Mevcut ürün
ø40

Mevcut ürün
ø50

Mevcut ürün
ø63

Mevcut ürün
ø80

ø45 ø56 ø67 ø85

(Mevcut ürün)

(Mevcut ürün)
(Mevcut ürün)

(Mevcut ürün)

Ağırlık

Ara Silindir Çapları

Bağlantı noktası diş tipleri NPT, G eklenmiştir.

*1 Mevcut ürün

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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RoHS

JT Serisi

Kasıntı Alıcı
Hafif ve Kompakt Tip

%56 daha hafif
50 g a 22 g (JA20 ile karşılaştırılmıştır)

Maks. 

Azalma oranı: 19 mm

Model Bağlantı Dişi Azaltılmış ebatlar Toplam 
uzunluk

JT20 M8 x 1,25 12,3 mm 27,2 mm
JT32 M10 x 1,25 13,0 mm 33,0 mm
JT40 M14 x 1,5 19 mm 43,0 mm

Toplam uzunluk

M  Vida boyutu, standart JA serilerindeki vida 
boyutu ile aynıdır.

M Alandan tasarruf sağlayan silindirler 
(JCM serisi) ile kullanılabilir

MToz geçirmez kapaklı

Boyut JA Serisi New JT Serisi

20 50 g 22 g
32 70 g 38 g
40 160 g 98 g

JT Serisi

22 g
38 g
98 g

Ağırlık

Kompakt

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

Yeni

29 mm

Silindir (CM2)

Silindir (JCM)

İş parçası

İş parçası

JT Serisi

JA Serisi

YeniYeni
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Çift Çatallı/Çift Mafsallı Bağlantı için
Otomatik Bağlantı Pimi
(CJ2 Serisi Pnömatik Silindir) ø10, ø16

MKolay montaj
Tespit halkası gerekmediği için özel aletler olmadan montaj yapılabilir.

M Pivot braketi (T braketi) ve otomatik bağlantı pimi için parça numaraları
Uygun silindiler için braketin ayrıca sipariş edilmesi gerekmez. Özel braketler ayrı olarak sipariş edilebilir.

Örneğin) CDJ2D10-60Z-N-M9BW-B-X2838
Otomatik bağlantı pimli
*   Pivot braketi (T braketi) ve otomatik bağlantı pimi bir-

likte gönderilir.
Montaj talimatları için  Web Kataloğu’na başvurun.

Pivot braketi (T braketi)
Yok Yok
N Pivot braketi, ürünle birlikte ancak montajlanmamış şekilde gönderilir.

Çift çatallı tip

Çift Çatallı Bağlantı İçin Otomatik Bağlantı Pimi (CD-Jm) Çift Mafsallı Bağlantı İçin Otomatik Bağlantı Pimi (IY-Jm)

M Mevcut pim tertibatıyla değiştirilebilir. 
Montaj sonrası değişim mümkündür.

Uygun Çift Çatallı Silindirler
Seri Silindir çapı [mm] Tip Model Özellik Not

CJ2D 10, 16
Standart

CJ2D Çift etkili, Tek kol Pnömatik yastıklı veya 
ray montajı tipi, 
otomatik anahtarlı 
silindirler hariçtir.

CJ2D Tek etkili, Tek kol (Yayla geri çekme/uzatma)
Dönmeyen

kol tipi
CJ2KD Çift etkili, Tek kol
CJ2KD Tek etkili, Tek kol (Yayla geri çekme/uzatma)

*  ø6 uygun değildir.

Uygulanabilir Silindir
Silindir çapı

[mm]
Parça 

numarası Uygulanabilir silindir

10 IY-J10 N  Pnömatik silindir: CJ2 serisi (CJ2, CJ2K, 
CJ2Z, CJ2R, CJ2RK, CBJ2)

N Pürüzsüz silindir: CJ2X serisi
N Düşük hızlı silindir: CJ2Y serisi16 IY-J16

*  ø6 uygun değildir.

Uygulanabilir Silindir
Silindir çapı

[mm]
Parça 

numarası Uygulanabilir silindir

10 CD-J10 N  Pnömatik silindir: CJ2 serisi
(CJ2D, CJ2KD)16 CD-J16

*  ø6 uygun değildir
*  Pnömatik yastıklı veya ray montajı tipi, otomatik anahtarlı silindirler hariçtir.

Pivot braketi (T braketi)

CJ2 Pnömatik 
silindir

Otomatik
bağlantı pimi

Çift
küresel mafsal

CJ2 Pnömatik silindir
(Çatallı tip)

Silindir

Otomatik
bağlantı pimi

Bağlantı pimini 
döndürün.

Bağlantı pimini, silindir ve 
pivot braketinin içinden 
geçirerek yerleştirin.

Bağlantı pimini 
döndürün.

Bağlantı pimini bağlantı
noktasına yerleştirin.

Montajı alet kullanmadan
tamamlayın.

Montajı alet kullanmadan
tamamlayın.

Pivot braketi
(T Braketi)

11

22

33

Otomatik bağlantı pimi

*   Yukarıda yer alan montaj talimatları aşağı yönlü bağlantılar için 
geçerlidir. Yukarı dönük bağlantılar için Web Kataloğu’na başvurun.

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Konumu değiştirmek için cıvataları çıkarın Tek dokunuşla anahtar konumunu değiştirin

CKZ3T-X2734

Elektrikli Klemp Silindiri
ø50, ø63

MBasit anahtar ayarlama özelliği, iş saatlerini önemli ölçüde azaltır.
Anahtar, kol açılma açısını değiştirirken kolaylıkla ayarlanabilir.

M  Metal anahtar kaset kapağı
¡ Anahtar kasetini istenmeyen etkilerden korur

M  Yüksek kenetleme kuvveti 4000 N
(ø63, Kol uzunluğu: 100 mm, 0,5 MPa)

M  Sıçramaya dayanıklı yapı
¡ Tamamen kapalı yapı sıçramanın içeri girmesini önler

MKi  İki tip üst kapak arasında seçim yapın
¡ Elastik kapak: Yuvarlak tasarım, kaynak sıçramalarının birikmesini önler
UL94 Standardı V0 ile eşdeğerdir
: Aleve dayanıklı

¡Metal kapak : Ark kaynak hatları için uygundur: Silindiri istenmeyen dış etkilerden korur

M  Ağırlık  %39’a kadar azaltılmıştır.
¡Ağırlığı büyük oranda azaltılan alüminyum gövde
¡Robot malzeme kullanımı için idealdir

Silindir çapı CKZT a CKZ3T-X2734 Azalma oranı

50 5,0 kg   a   3,1 kg %38 azaltılmış

63 7,1 kg   a   4,3 kg %39 azaltılmış
* Kol açılma açısı: 135°

Ayırma tarafını 
açın

YeniYeniCKZ3T CKZ3T-X2734

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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W-R1/W-R3 Serisi
Palet Kilitli Silindir

Durdurma sonrası konumlandırma ve taşıyıcıların, hat 
paletler�n�n, arabaların vb. k�l�tlenmes� �ç�n

M  Konumsal sapmayı ±50 mm’ye kadar düzeltmek için 
merkezleme uygulanır

M Anahtar mekanizması aracılığıyla,
maks. kenetleme kuvveti 4430 N

M Kenetleme birimi ve silindir biriminin 
entegrasyonu tasarım ve montaj 

için gerekli iş yükünü azaltır
MKol açılma açısı: Yaklaşık 70°

Geniş bir kol açma açısı, iş parçası ile teması engeller.
(Silindir kayması gerekli değildir.)
* W-R1 Serisi için değerler

Yaklaşık 70°

Yandan görünüm

M  Aktarılan nesnenin kütlesi 1000 kg veya 3000 kg ise konumlandırma 
sırasında etki göz önüne alınarak seçilebilir

Paletin durdurulmasından
sonra kilitleme
ve konumlandırma

Klemp montajı

Silindir

M  Kol çalışmasını kontrol 
etmek için seçilebilir 
yaklaşma anahtarı (İsteğe 
bağlı)

43
6 

m
m

250 mm

Tekerlek

50 mm

Üstten görünüm

Palet kilitli silindir

Tekerlek

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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B0.1/100
0.02 ∗1

∗2

∗1
B

0.02

Kılavuz pim deliği

A
+0

.2 0

Durdurucu
(Ayarlı ve sabit strok)

F

Sapma

Bobin kazıyıcıBobin
kazıyıcı

M Montaj hassasiyeti
Düzlük 0,02(*1) Karelik 0,1(*2)

MD-P3DWA manyetik alana daya-
nıklı otomatik anahtar kullanılabi-
lir
<Kullanılabilir Otomatik Anahtarlar>
O Manyetik alana dayanıklı otomatik anahtar

D-P3DWAm, D-P4DWm
O Küçük otomatik anahtar

D-M9m, D-A9m

MStandart donanımlı bobin kazıyıcı

M Uç plaka sapması ±0,2 mm 
veya daha az

Plaka tamamen genişletildiğinde,196 N lateral yük 
uygulandığında, 65 mm strok.

Uygulama
Örnekleri

Tespit pimi

Tespit
pimi silindiri

İş parçası
giriş yuvası braketi

Müşteri 
tarafından 
sağlanır

Montaj braketi

MGPL50-X2616
Tespit Pimi Silindiri

Son derece hassas montaj konumları.
Silindir değiştirildikten sonra bile son derece hassas konumlandırma.

Tespit pimlerinin ve referans iş parçaları giriş yuva-
larının yerini değiştirmek için idealdir

M Genişletilmiş strok
son konum hassasiyeti 

+0,2
  0 mm

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Uygulama Örneği Kaynak işleminde tespit pimi için taban olarak kullanılır.

α

θ

MA331-X441 Serisi
Merkezi Kilit Birimi

Tespit pimi iş parçası temas kısmı, merkezi kilitten
(tespit için) serbeste (iş parçasını serbest bırakmak için) dönüşebilir.
Kaynaktan sonra iş parçasının şekli bozulsa bile tespit pimi serbest olarak ayarlandıysa iş parçası tespit piminden kolaylıkla 
çıkarılabilir.

M  Tespit pimi, kilitleme giriş yerine basınç 
uygulanmasıyla merkezi kilit haline gelir ve 
kilit açma giriş yerine basınç uygulanmasıyla 
serbest hale gelir.

MMerkezi kilit konumlandırma
hassasiyeti

MTespit pimi salınım
açısı ve dönüş açısı

α = 3° ±1°
θ = 3° ±1°:

:  ±0,1 mm
(Yalnızcaα yönü)

M İş parçası ayar 
konumu

MKaynak

M İş parçasının çıkarılması

İş parçası A

İş parçasının çıkarılması
Konumlandırma pimi serbest konumda olduğu için iş parçası kolaylıkla çıkarılabilir

Kaynak

Merkezi Kilit Birimi Sabit pim

İş parçası B

Kilit açma 
giriş yeri

Kilitleme giriş yeri

Kilitli

Kilitli

Serbest durum

Tespit pimi ve taban
(Müşteri tarafından sağlanır)

Elektronik (Solid) kontak otomatik 
anahtarı monte edilebilir
D-Y7mW(V)

Hareketli parçalar
(Tespit pimi eklenti 
kısmı)

Kaynak nedeniyle oluşan şekil bozulması nedeniyle iş parçası kolayca çıkarılamaz

Kilitleme giriş yerine
basınç uygulanması

Kilitleme giriş yerine
basınç uygulanması

Kilit açma giriş yerine basınç 
uygulanması

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Pozitif
basınç 1,0 MPa

ör.) Bobinli val�erin
korunması

Pozitif basınç 0 - 1 MPa Vakum basıncı −100 - 0 kPa

Uygulanabilir hortum dış çapı Pozitif basınç altında
maksimum debi
[L/dak (ANR)]

Vakum basıncı altında
maksimum debi

[L/dak (ANR)]

Tozlu 
ortamlarda ekipmanı

korur

İş parçası

Vantuz

GİRİŞ

Çeşitler 4 boyut 18 model

Seri

Pozitif basınç 0

45

80

200

650

5

10

20

100

ZFC1�

ZFC5�

ZFC3�

ZFC7�

30 kPa basınç düşüşüyle 0,7 MPa'da. Boru direnci nedeniyle gereken debi elde edilemeyebilir.

YeniYeni

YeniYeni

ø2
—

Metrik
İnç

ø3,2
ø1/8 inç

ø4
ø5/32 inç

ø6
ø1/4 inç

ø8
ø5/16 inç

ø10
ø3/8 inç

ø12
—İnç

�

ÇIKIŞ
−100 kPa

Vakum
basıncı

GİRİŞ ÇIKIŞ

ZFC Serisi
Aynı Eksenli Hava Filtresi RoHS

Hem pozitif basınç hem de vakum basıncı tek bir birimle kullanılabilir!
−100 kPa - 1,0 MPa (20°C)

Filtreleme 5 μm

Çalışma basıncı aralığı

Metrik ebat Açık gri İnç Turuncu

ZFC1m/3meklenmiştir.
Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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MHM-X6400
Mıknatıs Tutucu

M Çelik plakalar vakum olmadan aktarılabilir.
Vantuzun kullanılamadığı yerlerde delikli ve pürüzlü yüzeylere sahip iş
Parçalarını destekler.

MHava kapatılsa bile iş parçalarını tutar.

MYüksek tutma kuvveti  80 N (İş parçası plaka kalınlığı: 0,6 mm)

120 N (İş parçası plaka kalınlığı: 1,4 mm)

MArtık tutma kuvveti 0,3 N veya daha az
(İş parçası serbest bırakma süresini azaltır)

M  Tutma kuvveti, 3 farklı kalınlık türüne 
sahip tampon ile ayarlanabilir.

Kalınlık Tutma kuvveti
6 mm 80 N
7 mm 50 N
8 mm 30 N

M Otomatik anahtarlar 4 farklı 
yüzeye monte edilebilir.

M3 farklı yüzeye monte edilebilir.

Adsorpsiyon Boşaltma

Hava beslemesi

Hava beslemesi
İş parçası İş parçasıMıknatıs

Piston

Mıknatıs

Piston

B a ğ l a n t ı 
Noktaları

İş parçasını serbest bırakma

Kalınlık
Montaj
vidaları

50 mm
50 mm

80,2 -
82,2 mm

İş parçalarının deformasyonunu ve ikinci 
parçanın yanlışlıkla adsorbe edilmesini engeller.
Mükemmel yağ direncine sahip flurolastik 
kullanılır. Yana doğru kaymayı azaltan bir temas 
yüzey i  yap ıs ına  sah ip t i r.  Tampon,  a raç 
kullanılmadan değiştirilebilir.

Manyetik alana dayanıklı
otomatik anahtar:
D-P3DWA

Küçük otomatik anahtar:
D-M9mV

q

w
e

Tampon

Bir Mıknatıs ile Adsorbe Eder ve Tutar

İş parçası adsorpsiyonu/iş parçasını tutma

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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35 mm azalma

AF40-A

40 mm

Hazne şeffaf hazne 
koruyucu ile kaplanmıştır!
¡İç kısım 360° görülebilir.
¡Hazne ortama karşı tamamen korumalıdır.

Güvenlik geliştirilmiştir

Eleman ve hazne tek parça halindedir.
Değiştirme işlemi, elle yapılabilir.Değiştirme işlemi, elle yapılabilir.

Daha az bakım alanı gerekir

*  Gövde boyutu: 30 veya daha büyük

Previous model
YeniYeni

Elle
değiştirme!

Maks.
%46
azalma

AF40

75 mm

AF40

75

*  AF40-A için

Basınç
göstergesi seçenekleri

Çift
katmanlı
tasarım

Hava Filtresi
Sis Ayırıcı

Regülatör

Filtre Regülatörü
Sis AyırıcıYağlayıcı

Filtre Regülatörü Hava Filtresi

Regülatör

Panel montajıyla
önceki AR serisiyle
değiştirilebilir

Daha iyi görünürlük ve çevre direnci

Malzeme: PolikarbonatMalzeme: Polikarbonat
İç hazneŞeffaf hazne koruması

Geri akış fonksiyonlu AR�K regülatör eklenmiştir.

Dijital basınç
anahtarı

Yuvarlak tip
basınç ölçer

Kare gömülü tip
basınç ölçer

*  Yalnızca AF-A (AF10-A, AF50-A, AF60-A hariç)
Ayar basıncı: 0,05 - 0,85 MPa

0,02 - 0,2 MPa

Eleman kolayca değiştirilebilir

Değiştirilebilirlik

RoHS

AC Serisi
Modüler F.R.L. Birimleri

Siparişe özel üretilen çeşitli spesifi kasyonlar eklenmiştir.
¡Uzun hazne (-X64)  ¡0,4 MPa ayarı (-X406)  ¡Unsur hizmet göstergeli (-X2141) 
¡Yüksek basınç (-X425)  ¡Düşük sıcaklık (-X430)  ¡Yüksek sıcaklık (-X440)  
¡Temiz seri (10-)  ¡Bakır, fl or ve silikonsuz + Düşük partikül oluşumu (21-)

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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35 mm azalma

AF40-A

40 mm

Hazne şeffaf hazne 
koruyucu ile kaplanmıştır!
¡İç kısım 360° görülebilir.
¡Hazne ortama karşı tamamen korumalıdır.

Güvenlik geliştirilmiştir

Eleman ve hazne tek parça halindedir.
Değiştirme işlemi, elle yapılabilir.

Daha az bakım alanı gerekir

*  Gövde boyutu: 30 veya daha büyük

Previous model
YeniYeni

Elle
değiştirme!

Maks.
%46
azalma

AF40

75 mm

*  AF40-A için

Basınç
göstergesi seçenekleri

Çift
katmanlı
tasarım

Hava Filtresi
Sis Ayırıcı

Regülatör

Filtre Regülatörü
Sis AyırıcıYağlayıcı

Filtre Regülatörü Hava Filtresi

Regülatör

Panel montajıyla
önceki AR serisiyle
değiştirilebilir

Daha iyi görünürlük ve çevre direnci

Malzeme: PolikarbonatMalzeme: Polikarbonat
İç hazneŞeffaf hazne koruması

Geri akış fonksiyonlu AR�K regülatör eklenmiştir.

Dijital basınç
anahtarı

Yuvarlak tip
basınç ölçer

Kare gömülü tip
basınç ölçer

*  Yalnızca AF-A (AF10-A, AF50-A, AF60-A hariç)
Ayar basıncı: 0,05 - 0,85 MPa

0,02 - 0,2 MPa

Eleman kolayca değiştirilebilir

Değiştirilebilirlik

AC25-A AC30-A AC40-A

VP500

VP700

RoHS

VP500/700 Serisi

F.R.L. Birimlerine 
bağlamak için

F.R.L birim 
bağlantısı örnekleri

VP700

Filtre regülatör *1

(AW40-A)
Susturucu *1

(AN402-04) *1  Ayrı satılır

VP500

Regülatör *1

(AR30-A)

AC30C-A + VP500

Hava filtresi *1

(AF30-A)
Sis ayırıcı *1

(AFM30-A)

AC30-A

Bu sistem, özel ihtiyaçlarınızı (ek işleme, aksesuar tertibatı veya modüler birim tasarlama) karşılamamızı ve 
kişiselleştirilmiş ürünlerinizi standart ürünler kadar hızlı teslim etmemizi sağlar.

Basit Özel Ürünler (Simple Specials) Sistemi

3 yollu bobinli açma kapama 
valfi (VP500)

3 yollu bobinli açma 
kapama valfi
(VP700)

GİRİŞ ÇIKIŞ

EGZOZ

AW40-A + VP700

Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

Alandan tasarruf sağlar ve 
boru tesisatı için gereken 
işçiliği azaltır.
Güç tüketimi:
0,35 W (Lambasız)

Artık Basınç Tahliyesi 
3 Yollu Bobinli Valf
Modüler Bağlantı Tipi Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 

veya kataloğa başvurun.

24

15-E664



KQ2 Serisi

Otomatik Bağlantı Rakorları RoHS

RoHS

KQ2-G Serisi

Otomatik Bağlantı Rakorları
Paslanmaz çelik

Gövde tip: 

Toplam 27model

Uygulanabilir hortum çapı

Oval tip tahliye düğmesi eklenmiştir!

Metrik ø3,2, ø4, ø6

İnç ø1/8 inç, ø5/32 inç, 
ø3/16 inç

Metal malzeme: Paslanmaz çelik 303

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Düğme dönüşü sayısı

Aleve Dayanıklı (UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğerdir)

Düz Başlı Tornavida Ayarlanabilir 
Hız Ayar Valfi , 
Otomatik Bağlantı Rakorlu / Dirsek Tipi

JCQ/JMGP için özelleştirilmiş
Hız Ayar Valfi  
Otomatik Bağlantı Rakorlu  M3 için Dirsek Tipi

ASm2m1F-W2D Serisi

AS12m1F-M3-mA-X790 Ayrıntılar için 
kataloğa başvurun.

Düz başlı tornavida
ile yapılan ayarlamalar
sayesinde kazara 
manuel
çalıştırmayı engeller

Diş tipi: G vida dişi

Aleve dayanıklı reçine 
(UL-94 Standardı V-0 ile eşdeğerdir)

Düz başlı tornavida ayarlanabilir

VDebi iki katına çıkarıldı

Debi: Yaklaşık 13 L/dak(ANR)

Debi: Yaklaşık 6 L/dak(ANR)

Uygun aktüatörler
Kompakt Silindir
JCQ Serisi
ø12, ø16

Kompakt Yataklı Silindir
JMGP Serisi
ø12, ø16

Kilitleme somunu 
tipi

Kompakt Yataklı Silindir

M3 bağlantı ölçüsü eklendi!
VBüyük düğme: ø9,4 mm
VDiş malzemesi: Paslanmaz çelik

İnç
(Renk: Turuncu)

Metrik ebat 
(Renk: Açık gri)

Dikkat
Akış hızı ve toplam uzunluğu, mevcut kilitleme somunu tipi hız ayar 
valflerinden farklıdır. Lütfen kilitleme somunu tipi valfleri değiştirirken 
dikkatli olun.

RoHS

RoHS

Ayrıntılar için Web 
K a t a l o ğ u ’ n a 
başvurun.
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Seri ÇeşitleriSeri Çeşitleri

Sıralı Pirinç Paslanmaz çelik

ø5
ø9.4

AS1002F-�A AS1002F-�

Düğme dış çapı: Neredeyse iki katı!

Basma kilitli tip Mevcut tip

Montaj tipleri

Tek basışla kilitlenir

YeniYeni

YeniYeni

Mevcut tipte anahtar kullanılarak kilitlemeye göre çok daha kolay kilitlenir

¡Doğrudan
montaj

¡L brakete montaj ¡DIN rayına montaj¡Tutucuya
montaj

DIN rayı
montaj braketiL-braket

Hız ayar
valfi
tutucusu

1/8 inç 5/32 inç 1/4inç 5/16 inç 3/8 inç 1/2 inç12108643,2

Uygulanabilir hortum dış çapı
Metal parça
malzemesiMetrik boyut İnç boyut

·Pirinç

·Paslanmaz 
çelik

Uygulanabilir hortum malzemesi

Naylon (T, TIA serisi)

Yumuşak naylon (TS, TISA serisi)

Poliüretan  (T, TIUB serisi)

Floropolimer
(TLM, TILM serisi) (TH, TIH serisi)

AS1002F

Model

AS2002F

AS2052F

AS3002F

AS4002F

Kilidi açık Kilitli

K o l a y c a  k i l i t l e n i r

Basma kilitli tip
Kolay

kullanılır

İş süresini azaltır!

Akımsız nikel kaplama tipi standarttır. Paslanmaz çelik tipi standarttır.

RoHS

AS Serisi

Hız Ayar Valfi ,
Otomatik Bağlantı Rakorlu

Ayni Eksenli Tip Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Düğme dönüşünün sayısal gösterimi

Debi sayısal olarak
ile kontrol edilebilir

Kolayca kilitlenir
Kilitli Kilidi açık

øD

Daha büyük düğme ve her 90°'de bulunan
işaretlerle kullanımı kolaydır

Gövde boyutu

1

2

3
4

øD (mm)

9,4
12 (Yol boyutu 1/8)
13 (Yol boyutu 1/4)

16,6
18,8

Debi için düğme dönüşü
sayısal gösterimi

İndikatör
penceresi

8

2

1

İndikatör
penceresi

10

2

1

İğne dönüşü
sayısı

1
2

8

İğne dönüşü
sayısı

1
2

10

Gövde boyutu 1 Gövde boyutu 2 veya daha büyük

Daha büyük
Basmalı Kilit Tipi Düğme

Geniş
görüntüleme

açısı

1/8 inç 5/32 inç1/4 inç 5/16 inç 3/8 inç 1/2 inç12108643.2

Uygulanabilir hortum dış çapı
Metal parça
malzemesiMetrik boyut İnç boyut

·Pirinç

·Paslanmaz
çelik

Uygulanabilir hortum malzemesi

Naylon (T, TIA serisi)

Yumuşak naylon (TS, TISA serisi)

Poliüretan (T, TIUB serisi)

Floropolimer
(TLM, TILM serisi) (TH, TIH serisi)

AS1002FS�

AS2002FS�

AS2052FS�

AS3002FS�

AS4002FS�

Model

Seri Çeşitleri

akış ayarı süresini ve
ayar hatalarını azaltır!

Akımsız nikel kaplamalı tip standarttır. Paslanmaz çelik tip standarttır.

indikatör penceresi.

4 İndikatör Penceresi Yönü Mevcuttur

İndikatör penceresi
yönü: 0°

İndikatör penceresi
yönü: 90°

İndikatör penceresi
yönü: 180°

İndikatör penceresi
yönü: 270°

İndikatör
penceresi

İndeks plakası

İndeks plakası

Sıralı Pirinç Paslanmaz çelik

Akımsız

Gövde boyutu 2 veya daha büyük

indikatör penceresi.
Gövde boyutu 2 veya daha büyük

Daha büyük

indikatör penceresi.

Sıralı PirinçPirinç Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik

Akımsız

RoHS

AS-FS Serisi

Hız Ayar Valfi ,
İndikatörlü

Ayni Eksenli Tip Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Basit Ayar

Enerji Tasarrufu Manifold

Çevre Direnci

Manifold

ADIM 2 ADIM 3ADIM 1

Ana ekran

Alt ekran

• Hava tüketimi: %60 azalma

• Geliştirilmiş drenaj direnci: 10 kat veya daha fazla  
• Daha kolay bakım

*  SMC'nin özel test koşullarına (yağ sızdırmazlık testi) göre ISA2 ile kıyaslanmıştır.

düğmesine basın. düğmesine basarak 
işlemi tamamlayın.

veya         düğmesine basarak
anahtar noktası değerini ayarlayın.

İş parçası İş parçasıON: Yerleştirildi OFF: Yerleştirilmedi

Bir bakışta iş parçasının yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin!

Tespit yüzeyi ile iş parçası arasındaki açıklık
mesafesi sezgisel olarak bulunabilir!

Görüntülenen değeri kontrol ederken
ayarları değiştirebilirsiniz!

Hava

İş parçası

Açıklık göstergesi
3

adım

Snap shot fonksiyonu

*  G tipi için
YeniYeni

Merkezi ana kablo

Merkezi ana kablo
(Kontrol üniteli)

Nominal mesafe aralığı
G tipi 0,02 - 0,15 mm

(Görüntülenebilir/Ayarlanabilir aralık: 10 - 300) Nominal mesafe aralığı
H tipi 0,05 - 0,30 mm

(Görüntülenebilir/Ayarlanabilir aralık: 30 - 500)Nominal mesafe aralığı
F tipi 0,01 - 0,03 mm

(Görüntülenebilir/Ayarlanabilir aralık: 0 - 60)

      ve         düğmesine minium 1 
saniye boyunca basıldığında anahtar 
noktasını mevcut görüntülenen 
değerle aynı değere getirir!

Yerleştirme
durumu

İş parçası tespit yüzeyinden
uzak olduğunda düzey ölçer, 
anahtar noktası değer
çubuğundan uzakta olur.

İş parçası tespit yüzeyine
oturmuş olduğunda düzey ölçer, 
anahtar noktası değer
çubuğuna ulaşır.

…

Tespit nozülü

Tespit yüzeyi

Anahtar çıkış

Büyük boşluk

Küçük boşluk

Hava

Küçük boşluk

İş parçası

Büyük boşluk
İş parçası

Düzey ölçer sembollerinin sayısı, iş parçası ile tespit 
yüzeyi arasındaki açıklığa göre değişir. Görülemey-
en bir açıklık, ekranda gösterilebilir.

Anahtar noktası
değer çubuğu
Düzey ölçer

ISA3 Serisi

3 Renk Ekranlı  Dijital Boşluk Ölçer RoHS

¡Merkezi kurşun tel eklendi.
¡Regülatör (Kare gömmeli tip basınç ölçer) eklendi.
¡AC tip 2 yollu bobinli valf (kontrol birimi) eklendi.

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.
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Yer Tasarrufu Kazandırır ve Çalışma Süresinde Azalma Sağlar  (Merkezi Ana Kablo)
Kurulum alanı: 

30 mm azalma

30 mm azalma

Kablolama işlemi daha az zaman alır

Terminal bloğu kutusu

ISA3

ISA2

Terminal bloğu kutusu
ile ekleme terminali
bloğu arasında ayrı
kablo gerekir.

Mevcut model ISA3

PLC

Boşluk kontrol edicinin istasyon
sayısı için Y terminaller ve
yuvarlak terminaller dahil,
kablo işleme ve sıkıştırma

işleri  gereklidir.

Terminal bloğu kutusu

Ekleme terminali bloğu

5 m ana kablo ekleme
terminal bloğuna giden
kablolamayı destekler.

PLC

M12 konektörüyle 
kablolama işlemi hiçbir
alet olmadan yapılabilir.

Merkezi ana kablo

Kontrol ünitesiz

Kontrol üniteli

Kontrol ünitesizKontrol ünitesizKontrol ünitesizKontrol ünitesiz

Merkezi ana kablo

2 yollu
bobinli valfRegülatör

Manifold

Merkezi ana kablo

Besleme yolu: Sol taraf

Merkezi
ana kablo

Besleme yolu: Sağ taraf

*  Yalnızca braket montajı

*  M12 konektörü için merkezi ana kablonun elektrik girişi sağ tarafta bulunur.
Sağ tarafta bulunan besleme yolu kullanılırsa, merkezi ana kabloyu kontrol ünitesine engel olmayacak şekilde ayarlayın.
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3 Renk Ekranlı Dijital Boşluk Ölçer ISA3 Serisi



Bağlantı ölçüsü (M5 dişi vida dişli): R1/4

M12 konnektörü

PSE57m Serisi
Genel Akışkanlar İçin Basınç Algılayıcı RoHS

Koruma sınıfı: IP65

M12 konnektörü

0 - 2 MP/0 - 5 MP/0 - 10 MPa eklendiAnma basıncı aralığı

Dayanma voltajı 500 VAC
<PSE560’nin İki Katı>

M Uygulama Örnekleri

M Sıvıyla Temas Halindeki Parçaların 
Malzemeleri
B o r u l a m a  G i r i ş 
Yeri*1 C3604 + Nikel kaplama

Basınç algılayıcı*1 Al2O3 (Alumina %96)

Kare halka FKM
*1  PSE560 için paslanmaz çelik 316L kullanılır.

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na başvurun.

Sıvı soğutucu basınç kontrolü

M Seri Çeşitleri
Seri Anma basıncı aralığı Test basıncı

−100 kPa 0 100 kPa 500 kPa 1 MPa 2 MPa 5 MPa 10 MPa

PSE570 1 MPa 3,0 MPa

PSE573 ±100 kPa 600 kPa

PSE574 500 kPa 1,5 MPa

PSE575 2 MPa 5,0 MPa

PSE576 5 MPa 12,5 MPa

PSE577 10 MPa 30 MPa
Ayrıntılar için Web Kataloğu’na başvurun.

New

New

New

Namlu matkaplarının sıvı basınç kontrolü

Anma basıncı aralığı

PET şişe kalıplama makineleri

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

Yeni

Yeni

Yeni
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FC2W-X110
Su İçin Akış Ayar Valfi

Giriş sinyali

Giriş sinyali

Giriş sinyali

Kontrol devresi

Kontrol devresi

Kontrol devresi

34 mm

±%5 F.S.

MDebi ayar hassasiyeti

MGressiz
10 s veya daha az

MYanıt süresi

Birden çok hatta kullanıldığında 
debi,  dengesiz hale gelebilir ve 
ayarlamaları zorlaştırabilir.

Her hattın debisi, sabit olacak şekilde ayarlanabilir.

Debi kontrolüKonum kontrolü
(Tamamen kapalı)

1,31,2 Giriş sinyali
voltajı [V]

5,0 5,2

Giriş sinyali — Debi karakteristikleri

Debi komut
değeri [L/dak]

4,0

4,2

0,4

FC2W504

16,0

16,8

1,6

FC2W520

0 1,0

Çıkış sinyali pals frekansı — Debi karakteristikleri

720/703 Frekans:
f [Hz]

Debi [L/dak]

4,0

0,5

FC2W504

16,0

2,0

FC2W520

0 104/91

MDebi ayar aralığı

FC2W'n in  tek  b i r  b i r im i 
tam kapatma sağlayamaz. 
A c i l  b i r  d u r u m d a  a k ı ş ı 
durdurmak için 2 yollu bir valf 
gereklidir. Ayrıntılar için Web 
Kataloğu’na başvurun.

MDebi ölçüm aralığı

Debiyi otomatik olarak ayarlar.

Uygulamalar

Seri
Bağlantı ölçüsü

3/8 1/2

FC2W504 V —

FC2W520 — V

Seri

FC2W504
FC2W520

L/dak
 0,5 2,0 4,0 16,0

Seri

FC2W504
FC2W520

L/dak
 0,4 1,6 4,2 16,8

Bağlantı ölçüsü

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

15-E663
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Anlık
debi 
görüntülenir.

Aşağıdaki parametreler ayarlanabilir.
•Ayar değeri •Akış yönü
•Toplam değer •Satır adı
•Tepe/Taban değeri

Entegre ekranlı tip/
Harici ekranlı tip

Akış aralığı
0,5 L/dak 2 L/dak 5 L/dak 10 L/dak 20 L/dak 50 L/dak 100 L/dak 200 L/dak

LFE1-X8

LFE2-X8

LFE3-X8

Nominal akış aralığı

Nominal akış aralığı

Gösterge akış aralığı

Gösterge akış aralığı

Nominal akış aralığıGösterge akış aralığı

50 mm

105 mm

67 mm

LFE-X8

Elektromanyetik Tip Dijital Akış Anahtarı/
Boru Tesisatı Bağlantı Parçaları: Paslanmaz çelik 304

RoHS

Uygulama örneği

Boru tesisatı bağlantı parçalarının malzemeleri: Paslanmaz çelik 304

VÇeşitleri

0,02 MPa veya daha az

VBasınç kaybı: 

V3 renkli/2 ekranlıVKompakt

±%1,5 F.S.
VTekrarlanabilirlik: 

(Analog çıkış)

VAkım tüketimi:

45 mA
Ekran kapalıyken %10'a kadar azalır.

VKoruma sınıfı:

IP65*  LFE2-X8

Bakıra duyarlı ortamlar ve iş parçaları için 
temizleme çözümünün akış kontrolü

Paslanmaz
çelik 304

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

15-E658



Yeni
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IZF Serisi
Fan Tipi İyonizer RoHS

0,5saniye

*1

M Kapsamlı hızlı statik
nötralizasyon*1

M Offset voltaj: 
(İyon dengesi)

±5 V

En İnce
ve En Hızlı

Hızlı statik
nötralizasyon

40mm
Kalınlık

0 200 800 1600 2000 2400
Kurulum mesafesi

[mm]

2s 4s 6s 8s0

300

−300

*1   1000 V-100 V statik elektriğin iş parçasından (ön yüzey) 300 mm uzaklıkta 
nötralizasyonu sırasında. IZF31'in hava akışı maksimum değerde olduğunda.

Kompakt fan tipi

Debi ayarlama fonksiyonu

IZF10R Serisi

Kompakt fan tipi/Debi ayarlama 
fonksiyonu eklenmiş model.

Debi ayarlama aralığı m3/dak

Model
Debi ayar seviyesi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
IZF10R 0,19 0,46 0,66 0,80 — — — — — —
IZF21 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 1,8
IZF31 1,3 1,7 1,9 2,3 2,5 2,7 3,2 3,7 4,2 4,4

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

CAT.ES100-113
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Kolay borulama Minimum
kullanılmayan alanGövde yollu

Tabandan monte

Sızdırmazlık
elemanı
yuvasına sıvı
girmez.

Akış ayarı 
gerekmez

Blok sız. elemanı

Malzeme: EPDM
FKM

Destek

Malzeme: EPDM
FKM

Şaft
Malzeme: PPS

Gövde

Malzeme: PPS

Sızdırmazlık elemanı
yuvasına sıvı girmez.

Sızdırmazlık
elemanı yuvasına
sıvı girer.

M
ev

cu
t s

ız
. e

l.

Destek

Sızdırmazlık el.

Sıvı Alanı SıvısıDestek Sıvı Alanı Sıvısı

Sızdırmazlık el.

Sızd. parçası

Alt yollu Yan yollu

Bobinli
tahrik gövdesi

Sıvı
alanı

1(N.C.)a2(COM.) 3(N.O.)a2(COM.)

1(N.C.)

3(N.O.)

2(COM.) 2(COM.)

Bobinli tahrik gövdesi blok sızdırmazlık
elemanıyla sıvı alanından ayrılır.

Düşük Parçacık
Üretimi Yağ içermez Metal içermez

Gövde yollu

Yan yollu

Tabandan monte

Yalıtımlı Yapı
HavaHava SuSu

Debi farkı

%5 veya daha az

Debi farkı %5 veya daha az
olduğu için giriş ve çıkış
tarafında debi ayarı
gerekmez.

YeniYeni

LVMK20/200 Serisi

Doğrudan Uyarılı 2/3 Yollu
Yalıtımlı Valf

RoHS

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

CAT.ES70-55



¡Organik çözücülerle uyumlu ürünler eklenmiştir.
¡Pilot giriş yeri: 1/8 (LVm-Z Serisi) eklenmiştir.
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Kolay borulama Minimum
kullanılmayan alanGövde yollu

Tabandan monte

Sızdırmazlık
elemanı
yuvasına sıvı
girmez.

Akış ayarı 
gerekmez

Blok sız. elemanı

Malzeme: EPDM
FKM

Destek

Malzeme: EPDM
FKM

Şaft
Malzeme: PPS

Gövde

Malzeme: PPS

Sızdırmazlık elemanı
yuvasına sıvı girmez.

Sızdırmazlık
elemanı yuvasına
sıvı girer.

M
ev

cu
t s

ız
. e

l.

Destek

Sızdırmazlık el.

Sıvı Alanı SıvısıDestek Sıvı Alanı Sıvısı

Sızdırmazlık el.

Sızd. parçası

Alt yollu Yan yollu

Bobinli
tahrik gövdesi

Sıvı
alanı

1(N.C.)a2(COM.) 3(N.O.)a2(COM.)

1(N.C.)

3(N.O.)

2(COM.) 2(COM.)

Bobinli tahrik gövdesi blok sızdırmazlık
elemanıyla sıvı alanından ayrılır.

Düşük Parçacık
Üretimi Yağ içermez Metal içermez

Yalıtımlı Yapı
HavaHava SuSu

Debi farkı

%5 veya daha az

Debi farkı %5 veya daha az
olduğu için giriş ve çıkış
tarafında debi ayarı
gerekmez.

YeniYeni

Manuel Uyarılı

LVH Serisi

Aynı yapılandırmada N.C./N.O./Çift etkili
100°C sıvı sıcaklığıyla uyumlu

Hava Uyarılı

Entegre Rakorlu Tip LVC Serisi

Gövde malzemesi: Yeni PFA

K i l i t l e n e n  v e  k i l i t l e n m e y e n  s e ç e n e k l e r i  m e v c u t t u r

Manuel Uyarılı LVH Serisi
Entegre Rakorlu Tip/Dişli Tip

Gövde malzemesi: Yeni PFA/Paslanmaz çelik/PPS

�Diyafram malzemesi PTFE, EPR, NBR mevcuttur

Hava Uyarılı
Dişli Tip LVA Serisi

Gövde malzemesi: Yeni PFA/Paslanmaz Çelik/PPS

Gövde: Paslanmaz çelik
İş elemanı bölümü: ADC
Tampon: FKM/EPDM'den seçin

36

Serisi

Hava Uyarılı

LVA Serisi

Organik Solventlerle Uyumlu

'den seçin

YeniYeni

YeniYeni YeniYeni

Gövde: Paslanmaz çelik
İş elemanı bölümü: ADC
Tampon: FKM/EPDM'den seçin

YeniYeni

Pilot yolu Pilot yolu

LVC/LVA/LVH Serisi

Entegre Rakorlar/Dişli Bağlantılar/Manuel Çalıştırma (Entegre Rakorlar/Dişli Bağlantılar)

Yüksek Saflıkta Kimyasal Sıvı Valfi
Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

CAT.ES70-16
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Seri çeşitleri eklenmiştir.
¡Körük sızdırmazlık elemanı/Çift etkili (XLC Serisi) 
¡O-ring sızdırmazlık elemanı/Tek etkili (XLF Serisi)
¡O-ring sızdırmazlık elemanı/Çift etkili (XLG Serisi)

XLA/C/F/G Serisi
Yüksek Vakum Açılı Valf RoHS

Körükler değiştirilebilir
(Körük sızdırmazlık elemanı tip)

Alüminyum gövdeli

Flanş Ölçüsü Çeşitleri

Körük tertibatı değiştirilebilir. Bu sayede bakım 
maliyetleri ve atık malzemeler azaltılır.

• Tek tip pişirme sıcaklığı • Hafif, Kompakt
• Minimal gaz çıkışı  • Ağır metallerden minimal kontaminasyon
• Flor gazına karşı yüksek korozyon dayanımı

Flanş ölçüsü Çalışma 
basıncı

[Pa(abs)]

Sızıntı
[Pa·m3/s veya daha az] Seçenek

KF
(NW)

K�
(DN) İç Dış

ø16 10−6
-

Atmosferik 
basınç
(XLA/C)

10-5
-

Atmosferik 
basınç
(XLF/G)

10−10

10-11

(XLA/C)

10-10

(XLF/G)

Otomatik anahtarlı
Isıtıcılı
İndikatörlü
Yüksek sıcaklık 
tip

ø25
ø40
ø50
ø63
ø80

Seri Valf Tipi Şaft sızdırmazlık elemanı tipi

XLA Tek etkili Körük sızdırmazlık elemanı

XLC Çift etkili Körük sızdırmazlık elemanı

XLF Tek etkili 
O-ring sızdırmazlık elemanı

XLG Çift etkili

Başlık tertibatı

Körük tertibatı

Gövde

Ayrıntılar için Web Kataloğu’na 
veya kataloğa başvurun.

Yeni

Yeni

Yeni

CAT.ES140-8

Alüminyum
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Diğer Katalogların Tanıtımı

Yatak

Sektörlere Göre Kataloglar

P-E15-2

P-E15-20

P-E16-12P-E15-3

P-E15-5

P-E15-4

 Asya/Okyanusya için

Gıda Endüstrisi İçin Pnömatik Ekipmanlar

Termo-soğutucuKuzey, Orta ve Güney Amerika için

Makine Takımları İçin Ekipman

Avrupa ve Afrika için
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