Cilindros neumaticos Nuevo

serie C85 (ISO 6432): 08,0 10, 0 12, 0 16,0 20, 0 25
Serie C75: 0 32,0 40

Referencias para cilindros con fijaciones de montaje, fijaciones del
extremo del vastago y detectores magnéticos disponibles.

Ahora ya no es necesario pedir por separado una fijacién para el cilindro aplicable,
por lo que se ahorra tiempo.

Fijacion del extremo del vastago
(Horquilla hembra)

Fijacion de montaje (escuadra)

Ajuste facil y preciso de la posicion del

detector magnético

El ajuste preciso de la posicién del detector magnético se puede
realizar simplemente aflojando el tornillo del detector.

La fijacion del detector transparente mejora
la visibilidad del LED indicador.

ED indicador de color

Ajuste preciso del
detector magnético

Ejecucion especial

Modificacion de la forma del extremo del vastago: -XA0 a 30
Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C): -XB6
Componentes en acero inoxidable: -XC6[] etc. se han afadido.
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Cilindro ISO serie C85/C75

Referencias para cilindros con fijaciones de montaje, fijaciones del extremo del
vastago y detectores magnéeticos disponibles.

No es necesario pedir por separado una fijacion para el cilindro aplicable
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Diversas opciones de fijacion de montaje
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Normas ISO | Cilindro neumatico: Estandar
Doble efecto con vastago simple

Serie C85

08,010,312, 316, D 20, @ 25 CRoHS

Forma de pedido

Azl CD]85[N][20/-[40][Cl[J][L]V]-[B]-[M9BWIS]-

| g [ |
. lN‘-’ detectores magnéticos
Tipo de culata trasera = Accesorio*! = 2
N | Modelo basico (charnela integrada) .z — inguno S 1
E Culata tipo E Diametro \J Rétula = .
F Culata tipo F 8 | 8mm w Horquilla hembra
Y Culata tipo Y 10| 10mm #1 Consulte Fijaciones de montaje/ Detector magnético
12| 12mm Accesorios en la pag. 4 para mas [ — [Sin deteccion magnética
Culata trasera combinaciones 16 | 16 mm detalles. + Consulte 105 modelos do
Accién "\rlipo deEcu|ata ';raseraY gg gg mm x El accesorio se envia junto con el producto. detectores magnéticos aplicables
mm . . - inferi
— Tipo de montaje del detector magnéticoe o3 tabla nferor.
Amortiguacion ol olole A : — = Los detectores magnéticos se
eléstica " ® Montaje sobre fail | g ian junto con el producto.
== Carrera del cilindro [mm] B | Montaje en banda . P .
Amortiguacion| g..1| __ | __ | __ | Consulte en la siguiente pagina Ejecucion especial ®
neumatica las carreras estandares. Para mas informacion, consulte la pag. 3.
#1 Excepto @ 8 e Fijacion de mon.taje Fijacién de montaje aplicable
Amortiguacion ® — Ninguno Accion | o de [Fijacién de montaje
® Deteccion magnética — | Amortiguacion elastica (estandar) L Escuadra simple trasera | L |M |G |U | N
— Sin deteccion magné[ica C Amortiguacic')n neumatica g Escugdrg doble N (I K 3K 2K )
D |Con deteccién magnética U Mljlﬁc?n Amortiguacion|  E o 0 o o —
L elastica F o — 0 0 —
Fuelle (3 20, @ 25 Ginicamente) ® N Fijacion oscilante v el —Te e =
— Sin fuelle #1 Consulte Fijaciones de montaje/ Amortiauacion
J | Tela de nylon (un extremo) Accesorios en la pag. 4 para mas detalle. neun?ética N @& @& @& @& @
K Tela resistente al calor (un extremo) x La fijacion de montaje se envia junto

con el producto. #1 Excepto @ 8

Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

. ) 8 Tension de carga Modelo de detector magnético Longitud de cable [m]]
Tipo Funmonarm:ento IElr)traFJa éf Cabllt_adado Montaje en banda | Montaje sobre rail | 0.5 | 1 | 3 | 5 g Conslcto(; ci?rg;

especia electrica ] (salida) 2o = Perpendicular] En linea |Perpendicular] En linea | (—) |(M)| (L) | (2) | (N) Prec2Peac  apiicabie
S Salida 3hilos (NPN) 5V 12V MONV M9N MONV M9N ® ®/® O|—| O |Circuto
s o directaa| |3 hilos (PNP) ' M9PV M9P M9PV M9P ® 6/ ® O|—| O IC
S cable 2 hilos 1oV MIBV | MOB | M9BV | M9B | @ (@ (@ |O[—| O [
£ Conector — H7C J79C — o — 0066 —
E Indicacion de dagnésico 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | MONWV | MONW | @ (@ |®@ | O|—| O |Circuito ,
8 | indicacién en 2 colores) gi [3hilos (PNP)[og /|~ _ MOPWV | MO9PW | MOPWV | M9PW  © @ | ®@ O|—| O IC %T_lg,
B Salide 2 hilos 12V M9BWV | M9BW | M9BWV | M9BW | @ (@ | @ O|—| O —
g Resistente al agua | drec2a 3 hilos (NPN) 5V 12V MONAV*! | MONA*! | MONAV*!| MONA*!' | O |O | @ | O |—| O |Circuito
5 | (indicacidn en 2 colores) cable 3 hilos (PNP) ' M9OPAV*'| MOPA*' | MOPAV*'| MOPA*' | O (O | @ |O|—| O IC
B 2 hilos 12V M9BAV*! | MO9BA*! |M9BAV*!'| MO9BA*' | O |O | @ |O|—| O —
& | Gon el do st shlos(NPN)| (5, 12V — | HINF | — | FI9F (@ |—|@|O|—| O [|Chi
3 el | 5V | — | A%V | A% | AV | A% | |—|e@|—|—| — Ol —
& Salt S — [ 200V | — — A72 | A72H @ [—|®|—|—| — | _
2 — cable || 100V | A93V*2 [ A93 | A93V#2 | A93 | @ oo | —
'."o_ INo| 12y [100Vomenos) A9SOV A90 A90V A90 ® —|® — | —| — [CouolC gee
5 si| 2hilos |, — — C73C | A73C — o |ejej®e] — | — |rcC
% Conector [No P4Vomenosf —— C80C A80C — ® — 0 ® ® — (CirublC

Tgescinn’ sy | a8 — =1 =1 = [ amw | — [e|—|e—|—| — |-

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

|(Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

*1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.

+2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

* Simbolos de longitud de cable: 0.5 m-- -« — (Ejemplo) MONW - L (Ejemplo) MONWL NingunO-+-+++-veesvees N (Ejemplo) H7CN

M (Ejemplo) MONWM Z (Ejemplo) MONWZ

Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.

Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.

Los detectores D-A9CI/MILI/A70/AB0C)/F7C1/J70 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estan instaladas en el momento del envio.)

Los modelos D-A9J(V) no se pueden montar cuando se monte una banda de didmetro @ 8, @ 10 0 @ 12.

Los modelos D-A90(V) y A79W no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 8, @ 10 0 G 12.

Los modelos D-M9I(V), MOOOW(V), y MOOIA(V) no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 20 o @ 25.

3m--

* % % % % %

[Montaje directol[
Doble efecto con

=
(<]
85
o E
S ®
L o
S
o &
25
©
o >
a

C85

doble véstago
C85wW

Simple efecto con vastago

refraido/extendido
C85

Doble efecto con || Simple efecto con véstago | |  Doble efecto con

Doble efecto con
vastago simple

Doble efecto con

Simple efecto con vastago

Detector

Ejecuciones

véstago simple
C85K

Simple efecto con vastago
retraido/extendido doble vastago vastago simple refraido/extendido
C75 C75wW C75 C85R C85K

vastago simple
C75K

retraido/extendido
C75K

vastago simple
C75R

magnético

especiales




Serie C85

Simbolo

Doble efecto con ~ Amortiguacién neumatica
vastago simple

— f| =1
I A B

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referen-
te a los cilindros con detectores magnéticos.

o Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos
(deteccion a final de carrera) y altura de montaje

* Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos

* Rango de trabajo

» Referencias de las fijaciones de montaje de

los detectores magnéticos

made o} _. . .
order | Ejecuciones especiales
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)

Simbolo| Caracteristicas técnicas

-XA Modificacion de la forma del extremo del vastago*!
-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*2
-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)
-XB9 | Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)
-XC4 | Con rascador reforzado

-XC6[] Vastago y tuerca de vastago y tuerca de
montaje en acero inoxidable

x1 Excepto amortiguaciéon neumaética con @ 8.
*2 Amortiguacion eléstica @ 10 a @ 25 Unicamente

Caracteristicas técnicas

Digmetro [mm] 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
Tipo Neumatico
Accién Doble efecto con vastago simple
Fluido Aire
Presién de prueba 1.5 MPa
Presiéon max. de trabajo 1.0 MPa
Presion min. | Amortiguacion elastica | 0.1 MPa 0.08 MPa 0.05 MPa
detrabajo | Amortiguacion neumaticay  — 0.08 MPa 0.05 MPa
Temperatura ambiente Sin deteccién magnética: —20 °C a 80 °C (sin congelacion)
y de fluido Con deteccion magnética: —10 °C a 60 °C (sin congelacion)
Lubricante No necesario (sin lubricacién)
Tolerancia de longitud de carrera % mm | 54 mm
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s

. . Amortiguacion elastica
Amortiguacion - — —

— Amortiguacion neumatica

Energia cingica Amortiguacion elastica | 0.02 J 0.03J 0.04J 0.09J 0.27J 04J
admisible Amortiguacion neumética)) ~ — 0.17J 0.19J 0.4J 0.66 J 0.97J

Carreras estandar

iz Ay 3
Diametro Carrera estédndar [mm]*2+4 Carrera max.
[mm] [mm]
81 200
10, 25, 40, 50, 80, 100
10
12 400
16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200
20
25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 1000

#1 No disponible con amortiguacién neumatica.

x2 Otras carreras disponibles bajo demanda.

x3 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.
x4 La carrera minima con amortiguaciéon neumatica es de 25 mm.

Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Modelo de cilindro: CD85N20-50CNW-B-M9BW

Modelo bésico (charnela integrada)

Culata posterior N: Modelo bésico (charnela integrada)
Fijacion de montaje N: Fijacion oscilante

Fijacion del extremo del vastago W: Horquilla hembra
Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

+ La fijacion de montaje, la horquilla hembra y
Fijacin oscilante el detector magnético se envian junto con el

producto.

Horquilla hembra

Detector magnético

/\ Precauciones

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consulte las j
1 normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre actuadores y 1
I detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos SMC" o en el 1
I manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http:/www.smc.eu 1

- o Em Em Em Em Em Em Em mm mm o Em e Em e Em mm Em e e e o mm w]

O
2



[ Normas1s0 | Cilindro neumatico: Estandar,

Doble efecto con vastago simple

Fijaciones de montaje/Accesorios

Serie C85

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijacién de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica)
Fijacién de montaje/ Tuerca del L Eje de . .
Accesorio T 'de extremo LIS 'de Escuadra | Brida Mufodn Fua}mon fijacion LS 'd,e Rétula MRS
montaje . montaje oscilante ) retencion hembra
del vastago| oscilante
Simbol L |Escuadra simple| @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — @® (1ud.) — — — — — — —
e M | Escuadra doble | @ (1ud.) [ @ (1ud) @ (Tud) @ (2uds)| — — — — — — —
fiacion | G | Brida ®(1ud) | @(1ud) — — @® (1ud) — — — — — —
mo?\?a]e U [Mufsn ®(1ud) | @(ud)| — — — |e@ud)| — — — — —
N | Fijacion oscilante | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — @®(1ud) | @(1ud) |@(2uds.) — —
Simbolode| V' | Rétula @®(1ud) | ®(1ud.) — — — — — — — @® (1ud.) —
accesoro | W' | Horquilla hembra | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — — — — — @ (1ud)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
Fijaciéon de montaje/Accesorio 8 ‘ 10 1E;amet‘ro [mr;l]s 20 25 indice
Tuerca del extremo del vastago C85NT10 C85NT16 C85NT20 | C85NT25 | 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C85SN10 C85SN16 C85SN25 1 tuerca de montaje
Escuadra (1 ud.) C85L10A C85L16A C85L25A 1 escuadra
| Escuadra , C85L10B C85L16B C85L258 2 escuadras, 1 tuerca de montaje
Fijacion | (2 uds. con 1 tuerca de montaje)
de Escuadra .
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C85L10C C85L16C C85L25C 1 escuadra, 1 tuerca de montaje
Brida C85F10 C85F16 C85F25 1 brida
Mufén C85T10 C85T16 C85T25 1 muidn
Fijacion oscilante C85C10 C85C16 C85C25 1 fijacion de pivote oscilante, 1 eje de
fij. oscilante , 2 anillos de retencion
Rétula KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 rétula
Accesorio | Horquilla hembra GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 | 1 horquilla hembra
Articulacion flotante JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 |JA30-10-125| 1 articulacion flotante
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 12
Piezas de repuestos: Para modelo estandar
Diametro [mm] Ref. Nota
20 C85A-20PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
25 C85A-25PS 1 arandela de seguridad | * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se
pide por separado) en las piezas deslizantes.
Pesos
[
Diametro [mm] 8 10 12 16 20 25
38 77 89 179 244
CB5N 87| a4y | (84 | (95) | (176) | (241)
Sin iman C85E 39 40 81 93 185 249
C85F 35 37 71 79 164 227
Peso C85Y 35 37 72 79 165 228
basico 39 78 90 183 248
CD85N 87 | a4y | 84) | (96) | (179) | (245)
Con imén CD85E 39 41 81 93 188 253
CD85F 35 37 72 80 168 231
CD85Y 36 37 72 80 168 232
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 2.1 2.3 4.1 5.1 8.1 11.3
Escuadra (1 ud.) C85L0A 20 40 95
Escuadra
Fijacion . |C85LB 55 105 210
2 uds. con 1t
de (ngs con 1 uerca de montje) SaeEs > = = Ejemplo de calculo: C85N20-50NV
montaje n ~a’ ® Peso basico: -« 179 g (D 20)
Mufién C85T0 20 50 75 o Peso adicional------ 8.1 g (en carrera de 10 mm)
Fijacion oscilante C85CO 20 40 85 o Carrera del cilindro -« --«eee--- 50 mm
Rétula KJOD 17 25 45 70 e Fijacién de montaje: Fijacion oscilante.. 85 g
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 ® Accesorio: Rétula........ 459
Articulacion flotante JAO-0O-0 10 20 50 70 179 + 8.1 x 50/10 + 85 + 45~ 350 g
( ): Para amortiguacion neumatica
4
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C85

doble véstago
C85wW

Simple efecto con vastago
refraido/extendido

C85

Doble efecto con | |Simple efecto con vastago Doble efecto con Doble efecto con Doble efecto con
3 i retraido/extendido a ! i retraido/extendido 4 i

retraido/extendido

Detector

Ejecuciones

vastago simple doble vastago vastago simple vastago simple vastago simple
C75K C75K C75 C75wW C75 C85R C85K C85K

vastago simple
C75R

magnético

especiales




Serie C85

Seleccion de carrera

Maxima carrera admisible en funcion de la flexion
del vastago

La tabla adjunta muestra la carrera maxima admisible en funcién de las
aplicaciones posibles, dependiendo de las condiciones de trabajo, tipo de
sujecion, magnitud de la carga y longitud del vastago.

El valor expresado en la tabla se refiere a cargas cuyo valor es igual a la
fuerza tedrica generada por el cilindro con la presion indicada.

Por lo tanto si se utiliza una presién elevada y una carga relativamente
pequefa, calcular la carga por el area del piston.

[cm]

Carreras maximas posibles cuando el vastago esté sujeto a cargas radiales.

Cuando se monta el cilindro ha de tenerse cuidado, para evitar cargas radiales. Si
una carga lateral es inevitable por favor remitirse al grafico de abajo, donde se es-
pecifican las méximas. En el gréfico, el rango de la linea discontinua muestra que
se ha superado el limite de carrera larga. En esta region, como regla general, ac-
cione el cilindro proporcionando una guia a lo largo de la direccién de movimiento.

R Casquillo (Cojinete

fR: Carga radial (N)

C85 serie: 98,0 10,0 12,0 16

Carrera maxima aplicable
en funcién de la flexion del vastago

C85

Montaje

Tipo de sujecién
Representacién esquematica

8 |10 (12 |16 | 20 | 25

Presion de trabajo [MPa

Ejecucion

Brida Brida

e anterior: G |posterior: G| M

03|24 | 18 | 36 | 26 | 38 | 48

18 [ 14 | 27 | 19 | 29 | 36

14 | 11 22 | 16 | 23 | 30

9 6| 15 | 10 | 15 | 20

6 41 10 6| 10 | 14

4 3 8 4 8| 11

Fijacion Mufion

oscilante: N anterior: U 03] 22 iz 85 2 36 46

N (05| 16 | 12 | 26 | 18 | 27 | 34

07| 13 | 10 | 21 14 | 22 | 28

0.3 | (40)™! | (40)*1 | (40)*1| (40)**| 80 |(100)*"

Lado) 05| 38 | 30 40" (40| 61 | 77

Mufién (

ior |07 | 32 | 25 |(40)*'| 35 | 51 | 64

03|22 | 17 | 35 | 24 | 37 | 47

lado |05 16 | 12 | 26 | 18 | 27 | 35

or 107 13 | 10 | 21 | 14 | 22 | 28

Brida Brida

Escuadra: M posterior: G| 1 | 0+3 |(40)"" | (40)"" | (40)" | (40)" |(100)"? 100)""

0,5 | (40)™" | (40)"" | (40)"1| (40)"1| 89 |(100)"!

0,7 |(40)"1| 36 [(40)1|@40)1| 74 | 93

0,3| 33 | 26 |(40)"!| 37 | 54 | 69

05| 25 | 19 | 39 | 27 | 41 | 52

0,7 20 | 15 | 32 | 22 | 33 | 43

Brida Brida . . N N . N
anterior: G |posterior: G| 0.3 |(40)"" | (40)°"| (40)"" | (40)"" | 100" (100)""

G 0,5 |(40)™1[(40)"1{(40)"1 | (40)™* [(100)"*|(100)*!

0,7 | (40)™1 | (40)™1 [ (40)*| (40)*"{ (100)"*| (100)"*"

0,3 |(40)"| 38 [(40)*1|(40)"| 79 |(100)*"

Lado | 0:5 | 37 | 29 [(40)"1|(40)"t| 60 | 76
poste-
ior 10,7 | 30 | 23 [(40)!| 34 | 50 | 63
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[ Normas1s0 | Cilindro neumatico: Estandar,

Doble efecto con vastago simple

Dimensiones

Serie C85

Modelo basico (charnela integrada)

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

|(Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

Amortiguacién elastica: CLI85N |Diametro|—|Carrera| =[] (XC + Carrera)
(WH) Gi1 G2
Distancia entre caras KV ® o
— = T
! | Distancia entre caras SW BE z EE EE BE 8
KK \ /
| Q
m -1+ H i i f @
o o
- - et —————— -3 —F 12
Distandia entre/ | © H H = ! Q
caras K Q
HR i EW d13 AM KW u
NA F
Montaje Montaje en banda (B) H - S + Carrera ':!R
sobre rail (A) + Carrera
ZZ + Carrera
Amortiguacion neumatica: CC185N |Diametro|—|Carrera| C =[]
Tornillo de regulacion Tornillo de regulacién
(distancia entre caras 1.5) (distancia entre caras 1.5) (XC + Carrera)
\e) S WA WA
: —\ ? G1 G2 I
o _ = .t eI 1
1 -r--- < 9 {}
4-H1- o - O T 1= — el ) == e H- = 4 =
oo z
- = U H I H T
\__/ S + Carrera
(HR) EW d13 Z + Carrera
e ZZ + Carrera
Montaje Montaje en banda (B)
sobre rail (A)
Con fuelle (Wh)
Distancia entre caras K 3, | 8
|| R
ol oF a ”-W”_ NAE
KK AM f
h
Dimensiones [mm]
Didmetro] AM| BE C|CD| EE |EW|F [G1|G2|H |[(HR)| K KK |KV|KW| NA |[ND/RR| S |[SW| U | WA |(WH)((XC)| Z | ZZ
8 12 [M12x125| 4| 4 [M5x0.8| 8|12| 7 528|134 |—|M4x0.7|19| 6| 15 12|10 | 46 7| 6| — | 16| 64| 76| 86
7|5 46 64 | 76 | 86
10 |12 |Mi2x125| 4| 4 |(M5x0.8| 8|12 (55)|(55) 28 (142 | —|M4x0.7|19| 6| 15 12|10 (53) 7| 610516 71)183)| (93)
8 | 6 50 75 | 91 | 105
12 |16 |[M16x15| 6| 6 (M5x0.8| 12|17 (55)|(5.5) 38(142| 5| M6x1 |24 | 8|183 |16 | 14 (54) 10| 9| 95|22 (79) | (95) | (109)
16 |16 (M16x15| 6| 6 |M5x0.8| 12|17 (585) (565) 38(142| 5| M6x1 |24 | 8|183|16|13| 56 |10| 9| 95 (22| 82| 98| 111
20 |20 |M22x15| 8|8 | G1/8 | 16|20 | 8 8 |44 | 17 6 [M8x1.25|32| 11| 24 22 11| 62 |13 [12| 13 24| 95|115| 126
25 |22 |M22x15(10| 8 | G1/8 |16(22| 8 | 8 |50 \ 20 8 [M10x125]32 | 11 | 30 22|11 | 65 |17 12| 13 28 | 104|126 | 137
( ): Para amortiguaciéon neumatica
Con fuelle [mm]
h
Diametro Carrera AM c S f K KK 1a50 51a100 | 101 a 150 | 151 a200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500
20 20 8 36 22 6 M8 x 1.25 71 84 96 109 134 159 —
25 22 10 36 22 8 M10 x 1.25 74 87 99 112 137 162 187
| (JH) |[(JW) (Wh)
Didmetro Carrera | 1250 |51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012300 | 301a400 | 401 a 500 |Referenca|Refeenca| 1 2 50 | 512100 | 101a150 | 1512200 | 201a 300 | 301400 | 401 a500
20 12.5 25 375 50 75 100 — 23.5[10.5 51 64 76 89 114 139 —
25 12.5 25 37.5 50 75 100 125 |23.5|10.5 52 65 77 90 115 140 165

O

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar esta con véstago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

[Montaje directol[
Doble efecto con

C85

=
(<]
85
o E
S ®
L o
S
o &
25
©
o >
a

doble véstago
C85wW

Simple efecto con vastago
refraido/extendido

véstago simple
C85K

Doble efecto con

retraido/extendido

C85K

vastago simple
C85R

Doble efecto con

vastago simple
C75

Doble efecto con

doble vastago
C75wW

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

vastago simple
C75K

Doble efecto con

retraido/extendido

C75K

vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

SVC

6




Serie C85

Dimensiones

Modelo culata tipo E
Amortiguacion elastica: CC185E |Didmetro|—|Carrera| =[]

WH Gi1
Distancia entre caras KV ( oo) G2
=
i i BE %
Distancia entre caraliiw \ s \ EE % BE
) e
® o NS — = — = H—-—-1 2
B o Q
Distancia Q =2 H H
entre caras K, -
KW
HR AM F
Montaje Montaje en banda (B) H S + Carrera F
sobre rail (A) ZZ + Carrera
Con fuelle
Distancia entre caras K (Wh)
&1 3
- e —————\
o 0¢ a I W W _ _ . _ X
[SIR] L\ |
HTElligeE— s
KK AM f (JW)
h
Dimensiones [mm]
Didmetro| AM BE (o5 EE F |[Gi|G2| H|(HR)| K KK KV |[KW| NA |[ND| S |SW |(WH)| ZZ
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 7 5 28 134 | — M4 x 0.7 19 6 15 12 | 46 7 | 16 86
10 12 | M12x1.25 4 M5 x 0.8 12 7 5 28 142 | — M4 x 0.7 19 6 15 12 | 46 7 | 16 86
12 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 6 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 | 50 | 10 | 22 105
16 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 6 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 | 56 | 10 | 22 111
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 20 8 8 44 17 6 M8 x 1.25 32 | 11 24 22 | 62 | 13 | 24 126
25 22 M22 x 1.5 10 G1/8 22 8 8 50 | 20 8 M10x1.25 | 32 | 11 30 22 | 65 | 17 | 28 137
Con fuelle [mm]
AM f K KK
Didmetro Carrera < e 1a50 51a100 | 101 a 150 | 151 a200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500
20 20 36 22 6 M8 x 1.25 71 84 96 109 134 159 —
25 22 10 36 22 8 M10 x 1.25 74 87 99 112 137 162 187
I (JH) | (JW) (Wh)
Didmetro Carrera| 1 a50 |51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012300 | 301 a 400 | 401a500 |Referencia|Referencia| 1 @ 50 | 51100 | 1012150 | 151a200 | 201 a300 | 3012400 | 401 a 500
20 12.5 25 37.5 50 75 100 — 23.5|10.5 51 64 76 89 114 139 —
25 12.5 25 37.5 50 75 100 125 |23.5/10.5 52 65 77 90 115 140 165

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion

sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

O

SVC




[ Normasiso | Cilindro neumatico: Estandar, .
Serie C85

Doble efecto con vastago simple

Dimensiones £ o
Modelo culata tipo F, modelo culata tipo Y 28
Amortiguacion elastica: CC185F/Y |Diametro|=|Carrera|=[] Ehs
G1 G2
Distancia entre caras KV _lse ;
S|o &
Distancia entre caras SW BE g E § [Tp}
1 EE EE A g 2 8
; KK J/ N R
i T \ b MR -
- — ® - -— © H-—t-1- - -————— F><—1— fs
© T - I
Distancia | 1 g2
; entre caras K 35 o
HR HR L
Modelo culata Modelo culata AM 5o
tipoY tipo F H S + Carrera gE %
. Z + Carrera 21e gm
Montaje sobre rail (A) 2|8 20O
o=
AL «
S 3
\ B Slgzin
e = : 8
S £
(e
IEE
NA £|s ELC
e
Modelo culata Modelo culata £250
tipo Y tipo F 215 °
Montaje en banda (B) -
Con fuelle 23
a >
Distancia entre caras K (Wh) (8 g
8 1 8 3le g =
] 5SS
S AR N
Il e
o 0¢ = S
o ot = fe
gl 2/ “oie
= fz0
KK AM f | (JW) 2
h L&
5o
Dimensiones fmm] | |S g%
o
Didmetro| AM BE (o5 EE F ([Gi|G2| H | (HR) | K KK KV ([KW| NA [ND| S |[SW|(WH) Z % % E’B
=(e.8
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 7 5 28 134 | — M4 x 0.7 19 6 15 12 | 46 7| 16 74 1§ 3§
10 12 | M12x1.25 4 M5 x 0.8 12 7 5 28 142 | — M4 x 0.7 19 6 | 15 12 | 46 7| 16 74 %_%o
12 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 6 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 | 50 | 10 | 22 88 § éé%
S 2
16 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 6 38 14.2 ) M6 x 1 24 8| 183 | 16 | 50 | 10 | 22 88 §§I\
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 20 8 8 44 17 6 M8 x 1.25 32 | 1 24 22 | 62 | 13 | 24 106 %'Eif’o
25 22 M22 x 1.5 10 G1/8 22 8 8 50 | 20 8 M10 x 1.25 32 [ 11 30 22 | 65 | 17 | 28 | 115 = =
ol6e
Con fuelle [mm] |£|o ELC
» HEHY
258
Didmetro Carrera L c € i = 4 1a50 51a100 | 101 a 150 | 151 a200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500 |5 §§o
20 20 8 36 22 6 M8 x 1.25 71 84 96 109 134 159 — =
25 22 10 36 22 8 M10 x 1.25 74 87 929 112 137 162 187 . 8
o=
I (JH) [(w) | (Wh) 8e
Didmetro Carrera| 1 a 50 |51a100 | 101a150 | 151a200 | 2012300 | 3012400 | 401 a 500 |ReferenciaReferencel 1 a 50 | 51.a 100 | 101150 | 1512200 | 201a 300 | 301 a400 | 401 a 500 a E
20 12.5 25 37.5 50 75 100 — 23.5|10.5 51 64 76 89 114 139 —
25 125 25 37.5 50 75 100 125 [235(10.5 52 65 77 90 115 140 165 2 g
Ss
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién sobre § z.’_
los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). .f—} @

SMC 8

O



Serie C85

Dimensiones

La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: CCI85N-CIL
(Con fijaciéon de montaje)

Escuadra doble: CCI85NC1=C1M
(Con fijacion de montaje)

UR

TR
us

(W) LT

(W) LT 4xO AB
"% V%
I
=
1
/ Tz
H AV
LS + Carrera
(XL + Carrera) AO
[mm]
Didmetrofl AB|AO|AV| LS |LT |[NH|TRsst4|UR|US| (W) | (XL) [(XS)
8 45| 5 | 11 68 3216 | 25 |26 |35|128 73 23.8
10 (45| 5 [11|68(75) |3.2|16| 25 |26 | 35| 12.8| 73(80) |23.8
12 |55| 6 |14 |78(82) |4 | 20| 32 |33 |42 |18 | 86(90) | 32
16 |55| 6 | 14 84 4 20| 32 |33 |42 |18 92 32
20 (66| 8 | 17 96 5 25 40 42 | 54 | 19 103 36
25 (66| 8 |17 99 5 25 40 42 | 54 | 28 110 40

( ): Para amortiguacién neumatica

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

O
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[ Normasiso | Cilindro neumatico: Estandar, .
Serie C85

Doble efecto con vastago simple

Dimensiones La fijacion se envia junto con el producto. ‘

Brida anterior: CCO85N-0G
(Con fijaciéon de montaje)

C85

c
G
S o
s E
S @
L o
> o
o &
23
=

doble véstago
C85wW

Estandar
Doble efecto con

Simple efecto con véstago
refraido/extendido

o

(W) FT

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

Brida posterior: CC185N =G
(Con fijacién de montaje)

retraido/extendido
C85K

£ £

vastago simple
C85R

(Montaje directol [
Doble efecto con

Doble efecto con
vastago simple

)
5
W Eggj W

UR (WL + Carrera)

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

B 52
[mm] ;E%
o »n
ol® g9
Diametro| FBH13| FT | TF | UF |[UR | (W) (WL) g”%%s
8 | 45 (32304022 [128] 652 |sO°
10 45 32|30 |40 |22 |12.8|65.2(72.2) ggo
12 | 55 |4 |40 |52 (30|18 76(80) |B|ZEX
16 | 55 |4 |40 523018 82 1252
20 [ 66 [5 | 50664019 91 20
25 66 |5 |50 66|40 |23 98 L&
( ): Para amortiguacion neumatica 78 So
[CRE*=N
5|55
5389
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién | (= (2

sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

10

O
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Serie C85

Dimensiones

La fijacién se envia junto con el producto.

Muién anterior: CCI85NC] =[JU (Con fijacidon de montaje)

T
. . (XV)
Mundn posterior: CCI85N1=U
(Con fijacién de montaje)
/\ ? i %
1) s(N e || AN W%
% % F ] ,
/
TD TT
uw (XZ + Carrera)
[mm]
Diametrol TDes | TM| TT | TZ [UW/|(XV)| (X2)
8 4 |26] 6 [38]20[13] 65
10 | 4 [26] 6 [38]|20[13]65(72)
12 | 6 [38] 8 |58]25] 18| 76(80)
G o . 16 | 6 [38] 8 [58|25[18] 82
Fijacion oscilante: CCI85NCI=CIN 20 | 6 46| 8 (6632 20| 90
(Con fijacién de montaje) 25 | 6 |46 8 6632 24| o7
( ): Para amortiguacién neumatica
AE (XC + Carrera)
AN ‘ ‘ S
AT - R i Q
! ! ‘p?f\ \
N =
§ I~ -
|
\ i ——y
TR
LG
[mm]
Didmetro AB| AE | AO | AU |CDHe [LG|LT |[NH| TR | (XC)
8 [45[81|15[131] 4 [20]25|24[125] 64
10 [45[ 81 [ 15 [131] 4 [20]|25][24[12.5] 64 (71)
12 [55[121] 2 |185] 6 [25]|32[27] 15 [75(79)
16 [55[121] 2 [185[ 6 [25]32]27[ 15 [ 82
20 [66[16.1] 4 [241] 8 [32] 4 [30] 20 95
25 [66]16.1] 4 [241] 8 [32] 4 [30] 20 [ 104

11

(): Para amortiguacién neumatica

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

SVC

O



Serie C85
Dimensiones de los accesorios

Cabeza articulada con rétula Horquilla hembra 28
Q9 dn7 -
~ =88
%9%3
S|es
| © cuw
3 G230
d s=
of
R o
_ 7 e
50).::1 } oIQ
Y i i e 37
\ \ —
c Sgg
s E
5 0 o313
5230
=g (=]
©
Oo
Eé’cx
S 3
h BT
389
[mm] [mm] &
Didmetro| Ref. [b1 [ b3 [du7[ds [dz [ h [ | [ I3 ds a° Didmetro|  Ref. blc[d[f[ag]] ]k e I [8]co
8 |KJMD | 8|60| 5|18 | 11|27 |10 10 |[M4x0.7| 13 8 [GKM4-8 | 4| 8[16] 4| 8| 8|11 |M4x07[21 [£|SBLC
10 KJ4D 81| 6.0 518 |11 (27 |10 | 10 (M4 x 0.7 | 13 10 GKM4-8 4 8|16 4 8 8|11 | M4x0.7 | 21 _Qéég
12 KJ6D 9(6.75| 620|113 |30|12 |11 | M6x1 | 13 12 GKM6-12| 6| 12| 24 612 |10| 18| M6x1 31 ‘g%go
16 |KJ6D 91675 6|20 |13 (30|12 |11 | M6x1 |13 16 GKM6-12| 6|12 |24 | 6|12 |10 18| M6x1 |31 [=°
20 KJ8D | 12| 9 8|24 |16 |36 |16 | 13 | M8x1.25 | 14 20 GKM8-16| 8 | 16 | 32 8|16 | 14 | 23 | MBx1.25 | 42 ﬁcw
25 KJ10D| 14 {105 10 | 28 | 19 | 43 | 20 | 15 |M10x125| 13 25 GKM10-20| 10 | 20 | 40 | 10 [ 20 | 18 | 27 | M10x1.25 | 52 gglﬂ
N
2%0
8¢

Articulacion flotante: JA

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

En el caso de dimension sin C

=
\‘ g
Simple efecto con vastago
retraido/extendido

[ ]
4___1'___4'_:t_ .
_J

I
|
L
i

}
I

|

|
PR

|

I
oD

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago
lextendido

C75K

[mm]

M ’ . - Tension max. de
Diametro Ref. Diém. nominal Paso A B C D E F H Pr%fgr:glr:ﬁ% rgax. i?;?stirg;;dﬁd trabajo y pqgencia de
de rosca compresion [kN]
8,10 JA10-4-070 4 0.7 26 9 10 12 1.5 7 5.5 0.5 0.054
12,16 JA15-6-100 6 1 345|125 | 14 16 2 10 7 0.5 0.123

20 JA20-8-125 8 1.25 44 175 — 21 4.5 13 8 0.5 11

25 JA30-10-125 10 1.25 495|195 | — 17 9 0.5 2.5

(0]

[Montaje directol[
Doble efecto con
vastago simple
C75R

(N~
©|(N|Oo |

N
~
(&)

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

12

O
2



Doble efecto C
con doble vastago

Deteccion magnética

Normas ISO

erie C85W

Forma de pedido

Cilindro neumatico: Estandar
Doble efecto con doble vastago

08,010,312, 316, D 20, @ 25 CRoHS

D

85WE

20

40

C

L

\'i

B

J

Sin deteccién magnética

o

Con deteccion magnética

l Di.'élmetrol

8 | 8mm

10 | 10 mm

12 | 12mm

16 | 16 mm

20 | 20 mm

25 | 25 mm
Carrera del cilindro [mm] ®

Consulte la siguiente pagina
para carreras estandar.

Amortiguacion e

Amortiguacion elastica (estandar)

Cc

Amortiguacion neumética

— |

Accesorio*1

| I

M9BW][S]-[__

I Ne detectores magnéticos

—_ Ninguno — 2
v Rétula ) 1
w Horquilla hembra n n

x1 Consulte Fijaciones de montaje/
Accesorios en la pag. 15 para mas
detalles.

El accesorio se envia junto con el
producto.

*

Tipo de montaje del detector magnético @

Detector magnético
| — [Sin deteccion magnética
x Consulte los modelos de
detectores magnéticos
aplicables en la tabla inferior.
* Los detectores magnéticos se

A

Montaje sobre rail

envian junto con el producto.

B

Montaje en banda

Ejecucion especial

®Fijacion de montaje*!

Para mas informacién,
consulte la pag. 14.

Fijacion de montaje aplicable

Fuelle (3 20, @ 25 Gnicamente)® —— Ninguno Accién  [riacion ds montaje
ST L Escuadra simple LIM|G|U
— E dra dobl i i6
J Tela de nylon (un extremo) M scuacra dobe Amor’gggacmn e o o o
: G Brida elastica
K Tela resistente al calor (un extremo) — - —
U Munén Amortiguacion
JJ Tela de nylon (ambos extremos) — - - | @ @ @ @
KK [Tol tente al cal b n %1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios | heumatica
ela resistente al calor (ambos extremos) en la pag. 15 para mas detalle. +1 Excepto 0 8
# La fijacion de montaje se envia junto con el producto.
Detectores magnéticos aplicables/Consulte mas informacion en la Guia de detectores magnéticos.
| Funcionamiento | Entrada | & [Cableadol Tension de carga Modelo de detector magnetlco _ Longitud de cable [m] Conector .
Tipo especial eléctrica = (salida) DC AC DI D EI It Montaje sobre rail | 0.5 | 1 | 3 | 5 |ligm precableado Carga aplicable
3 Perpendicular] En linea [Perpendicular] En linea | (—) |(M)| (L) | (2) |(N)
8 Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V M9ONV M9N MIONV MON ® ® ® O |—| O |Circuto
5 directa a 3hilos (PNP) ' MOPV MOP MOPV M9OP ® | 060 O|—| O IC
P cable 2 hilos 12V MIBV | MOB | M9BV | M9B | @ (@ (@ |O[—| O [
£ Conector — H7C J79C = o — 0066 —
E Indicacién de 3hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | MONWV | MONW | @ (@ @ | O|—| O |Ciruio ,
gl . diagndstico gi (3hilos (PNP) o4 s~ _ MOPWV | MOPW | MOSPWV | M9PW  © @ ®@ O|—| O IC | Relé,
i [[ndicacién en 2 colores) e 2 hilos 12V MOBWV | M9BW | M9BWV | MBW | @ (@ (@ [O|—| O | — | PLC
& | Resistente al agua | directaa 3hilos (NPN) 5V 12V MONAV*#! | MONA*! | MONAV*'| MONA*' | O (O | @ | O |—| O |Circuito
£ | (indicacion en 2 cable 3hilos (PNP) ' MOPAV*'| MOPA*! | MOPAV*'| MOPA*' | O |O | @ |O|—| O IC
g|  colores) 2 hilos 12V M9BAV*'| MOBA*' [M9BAV*'| M9BA*'| O [O|[@ [O[—| O | —
'@ (Con salida de diagndstico . -
S | indicador en 2-c%|ores) 4 hilos (NPN) 5V, 12V — H7NF — F79F ®  — @@ O|—| O |Gl
3 hilos Circuito
E s' qickrealel) | — 5V — A96V A96 A96V A96 ®—\ 0| ——| — R —
= Silda | ® — [ 200V | — — A72 | A72H (@ |—|®|—|—| — | _
2 — cable 100V | A93V*2 | A93 | A93V*2 | A93 | e (e|e|[e|—| —
%’ INo| ) 12V 100Vomenos |  A90V A90 A90V A90 ® —|® —|—| — [Ciculoll| peis
2 si| 2hilos |, , — — C73C | A73C — |e[—]e]e]®] — [ —|rc
% Conector [No P4 V 0 menos| — C80C A80C — ® | — @ O® ®| — (il
0 [Indicacion de diagndstico Salida directd] o
(indicacidn en 2 colores) | acable Si — — — — ATOW — e~ — —

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
x2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

3

Simbolos de longitud de cable: 0.5 m-«c-ceeeeveeeeee — (Ejemplo) MONW

M

(Ejemplo) MONWM

3m
5m

L (Ejemplo) MONWL
Z (Ejemplo) MONWZ

Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
Los detectores D-A9CI/MILI/A70/AB0C)/F701/J70 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estan instaladas en el momento del envio.)
Los modelos D-A9J(V) no se pueden montar cuando se monte una banda de didmetro @ 8, @ 100 @ 12.

Los modelos D-A90(V) y A79W no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 8, @ 10 0 G 12.

Los modelos D-M91(V), MOOOW(V), y MOOIA(V) no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 20 o @ 25.

Ninguno

N (Ejemplo) H7CN




[ Normas1so | Cilindro neumatico: Estandar, .
Serie C85W

Doble efecto con vastago simple

Caracteristicas técnicas

SEw
3500
Diametro [mm] 8 | 10 | 12 [ 16 | 20 | 25 33O
Tipo Neumatico °
/1 Accion Doble efecto con doble vastago -
s B
Fluido Aire 3 EE u;’
= 3 ©
Presion de prueba 1.5 MPa i © %w
Presién max. de trabajo 1.0 MPa W e
Presion min. | Amortiguacion eléstica | 0.1 MPa 0.08 MPa 0.05 MPa
detrabajo | Amortiguacion neumatica)  — 0.08 MPa 0.05 MPa s
Temperatura ambiente Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion) § § 3
y de fluido Con deteccion magnética: -10 °C a 60 °C (sin congelacion) s éo
Lubricante No necesario (sin lubricacion) L >
Tolerancia de longitud de carrera % mm | 4 mm (.
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s S E%
Simbolo . y Amortiguacion eldstica ol® 500
Amortiguacion - — P 2820
. I — Amortiguacién neumatica =8¢
Amortiguacion elastica e — s
Energia cinética| Amortiguacion eldstica) 0.02 J 0.03J 0.04J 0.09J 0.27J 04J o3
| ﬂ E[ | admisible Amortiguacion neumatical  — 0.17J 0.19J 0.44J 0.66 J 097J ||E]8e v
l | S|2zin
| | 8
, E
Amortiguacién neumatica Carreras estandar = =
858
i3 Ay #3 ° % ‘@
[ 1 E[l Didmetro Carrera esténdar [mm[*2+4 Carrera max. RS
l I [mm] [mm] SERLS)
81 S|8*®
‘ ‘ 10, 25, 40, 50, 80, 100 100 E
10 S o
12 =T
10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 200 39N
o 20 2%
COnSU!t.e las paginas 101ai1t1en If).referente 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 500 8>
a los cilindros con detectores magnéticos. 25
* Posicién adecuada de montaje de los detectores *1 No disponible con amortiguacion neumatica. 5|58
magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje *2 Otras carreras disponibles bajo demanda. BHERT
g o : y . ! x3 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar. % ° % N
* Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos #4 La carrera minima con amortiguacion neumética es de 25 mm. wizggO
* Rango de trabajo
* Referencias de las fijaciones de montaje de los jﬂ% N
detectores magnéticos Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro 510
{0
Mﬂde to . . . - — 5
order | Ejecuciones especiales Modelo de cilindro: CD85WE20-50MW-B-M9BW o
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.) cevw
Simbolo Caracteristicas técnicas Horquilla hembra £ / Fijacion de montaje M: Escuadra doble ° % %K’
-XA Modificacion de la forma del extremo del vastago*! ) 4 Fijacion del extremo del vastago W: Horquilla hembra %” % ‘g o
-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*2 u g Detector magnético D-MIBW: Montaje en banda, 2 uds. s =
™ - - o oS
-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)*3 . + La fijacion de montaje, la horquilla hembray | |2 Sy
-XC4 | Con rascador reforzado* e Escuadra doble/ el detector magnético se envian junto con el SR
XC60] Véstago y tuerca de vastago y tuerca de montaje en Lo producto. selh
) acero inoxidable*4 Detector magnético £ £0
*1 Excepto amortiguacién neumatica con & 8. —_
#2 Amortiguacion elastica @ 10 a @ 25 unicamente Elgo
#3 Amortiguacion elastica @ 20 a @ 25 Unicamente L ; g
#4 Amortiguacion elastica Unicamente. 5 g 22O
2l oM~
recauciones gl fO
€159
§5*
e e e e 1=
1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Con- |
1 sulte las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre 1 5 §
1 actuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1 ° %
1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu 1 8 g

. L e T T L

Ejecuciones
especiales
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Serie C85W

Fijaciones de montaje/Accesorios

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijacion de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica)
L ; g Tuerca del f
Fijacion de montaje/Accesorio
! ] LTS .de extremo del L) .de Escuadra Brida Muhon Rétula aclie LS
montaje . montaje hembra
vastago
L |Escuadra simple | @ (1 ud.) ® (2 uds — @ (1ud) — — — —
Simbolo de
fiiacion de M | Escuadra doble ® (1ud.) ® (2 uds @® (1ud.) @ (2 uds.) — — — —
montaje G Br|d~a’ ® (1ud) ® (2 uds — — @ (1ud.) — — —
U |Mufdn ® (1ud) ® (2 uds — — — ® (1ud) — —
Simbolo de| V |Rotula ® (1ud.) ® (2 uds — — — — @® (1ud.) —
accesorio | W |Horquilla hembra ® (1ud.) ® (2 uds —_ —_ — —_ —_ ® (1ud.)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
Fijacién de montaje/Accesorio Diametro [mm] indice
: : 8 | 10 12 | 16 20 25
Tuerca del extremo del véstago C85NT10 C85NT16 C85NT20 | C85NT25 | 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C85SN10 C85SN16 C85SN25 1 tuerca de montaje
Escuadra (1 ud.) C85L10A C85L16A C85L25A 1 escuadra
Fijacién | Escuadra . C85L10B C85L16B C85L25B 2 escuadras, 1 tuerca de montaje
de (2 uds. con 1 tuerca de montaje)
montaje
Escuadra ) C85L10C C85L16C C85L25C 1 escuadra, 1 tuerca de montaje
(1 ud. con 1 tuerca de montaje)
Brida C85F10 C85F16 C85F25 1 brida
Mundn C85T10 C85T16 C85T25 1 mufon
Rétula KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 rétula
Accesorio | Horquilla hembra GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 | 1 horquilla hembra
Articulacion flotante JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 |JA30-10-125| 1 articulacion flotante
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 12
Piezas de repuestos: Para modelo estandar
Diametro [mm] Ref. Nota
20 C85A-20PS Cada juego incluye: * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa
1 junta rascadora (GR-S-010: se pide por separado) en las piezas deslizantes.
25 C85A-25PS 1 arandela de seguridad Cuando se sustituyen las juntas en un actuador de doble
vastago, pida 2 juegos de piezas de repuesto.
Pesos
g
Diametro [mm] 8 10 12 16 20 25
L 46 96 106 205 289
Sin iman C85WE 43
Peso (51) (97) | (106) | (205) | (291)
basico - 46 96 | 106 | 208 | 293
Con iman CD85WE 46 (52) ©7) | (107) | (208) | (294)
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 3.0 3.3 6.4 7.4 12.0 17.5
Escuadra (1ud.) C85L0A 20 40 95
Fijacién | Escuadra C85L0B 55 105 210
de (2 uds. con 1 tuerca de montaje)
montaje | Briga C85F0) 12 o5 90 Ejemplo de calculo: C85WE20-50MV
— ® Peso basico---«eeueee 205 g (9 20)
Mufién c8s5T0 20 50 75 e Peso adicional--------- 12.0 g (en carrera de 10 mm)
Rétula KJOD 17 25 45 70 e Carrera del cilindro..........cceeveeiiiencnnns 50 mm
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 * Fijacion de montaje: Escuadra doble ... 210 g
Articulacion flotante | JAC-O-OJ 10 20 50 70 * AcCesorio: ROWIA ..o oo 459
205 +12.0 x50/10 + 210+ 45 =520 ¢
( ): Para amortiguaciéon neumatica
15
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[ NormasIso_|Cilindro neumatico: Estandar, .
Serie C85W

Doble efecto con vastago simple

Dimensiones £ o
Modelo culata tipo E -1
— Distancia entre caras SW 28
CLI85WE |Diametro |=|Carrera| = [] (WH) _ G1 -
Distancia entre caras KV | - G1 _ (WH + Carrera)
a s B
Distancia entre caras SW BE S = BE S Bk ;
S EE EE = ke | B
: KK 4 bt SIp i &
N\ e e 2
o= @ o B A ==X i=E= R
/ Distaﬁ?‘ia (8] H H [$) Distaﬁa % E n
entre caras K| @ Q entre caras K g2 8
HR NA KW g*
. AM F F AM -
MontaJe Montaje en banda (B) H S + Carrera H + Carrera 5 2y
sobre rail (A) ZZ + 2 x Carrera 2510
2588
Slsg
Amortiguacion neumatica: CCI85WE |Didmetro |=|Carrera| C =[] EI8F
o [=1
Tornillo de regulacion Tornillo de regulacion 8 gg
(distancia entre caras 1.5) \ (distancia entre caras 1.5) 3| £ X
o WA WA >lss®
AD - 5800
Gi1 G1 250
] &
— IS et - — 2z o
=t i< t——————] <M —IF 3 SEE - |£s e
o - 2|83
L H H Tlo S
2280
/ g 8=
HR S + Carrera —
) ZZ + 2 x Carrera g é.’
Montaje Montaje en banda (B) £212
sobre rail (A) 2 g0
s
Con fuelle °
Distancia entre caras K (Wh) g g ;.;,;
8 | 8 S8 S0
- AN
(] 0: s r _I‘_‘ I _ s S
Q| L \ §§
- — e
KK AM f g°
h L@
Dimensiones mm] | |§ %x
£
Didametro| AM BE C EE F Gi1 H | (HR) | K KK KV |KW| NA |[ND S SW| WA |(WH) 2z o ‘%'g K)
Olo o
8 12 | M12x1.25 4| M5x0.8 | 12 7 28 | 134 | — M4 x 0.7 19 6| 15 12 | 48 {54} 7 — 16 | 104 {110} Q%%O
[<}
10 |12 | M12x125 | 4| M5x08 |12 | 7(55) |28 | 142 | —| Max07 [19] 6| 15 |[12|48(53) | 7| 105 | 16 | 104 (109) § =i
12 16 | M16x 1.5 6| M5x08 |17 | 8(55) |38 | 142 | 5 M6 x 1 24| 8| 183 | 16 | 52(54) | 10 9.5 | 22 | 128 (130) g _%’ .
16 16 | M16x 1.5 6| M5x0.8 |17 | 8(55) |38 | 142 | 5 M6 x 1 24 8| 18.3 | 16 | 52 (54) | 10 9.5 | 22 | 128 (130) i@ % E%
20 20 | M22x1.5 8 G1/8 20 8 44 | 17 6 M8x125 |32 | 11| 24 22 62 13| 13 24 150 g %B
25 22 | M22x1.5 | 10 G1/8 22 8 50 | 20 8 | MI0Ox1.25 | 32| 11 | 30 22 65 17 | 18 28 165 §§
( ): Para amortiguacion neumatica { }: Para iman integrado :9 -
Olo 2
Con fuelle [mm] |$|e ECE
h 2882
Slo g
Diametro . Carrera G| LS e J S S 1a50 51a100 | 101 a 150 | 151 a200 | 201 2300 | 301 a400 | 401 a500 |§ §§o
20 20 8 36 22 6 M8 x 1.25 71 84 96 109 134 159 — =
25 22 10 36 22 8 M10 x 1.25 74 87 99 112 137 162 187 . 8
o=
I (JH) | (W) (Wh) 8e
Diametro Carrera| 1 a 50 |50 a 100 | 101a 150 | 151a 200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500 |Referencia |Referencia| 1 a 50 | 51a 100 | 101a 150 | 151 a 200 | 201 a 300 | 301 a 400 | 401 a 500 a g
20 125 25 37.5 50 75 100 — 235 10.5 51 64 76 89 114 139 —
25 125 25 37.5 50 75 100 125 23.5 10.5 52 65 77 90 115 140 165 2 g
S=
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion § z.’_
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). .f—} @
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Serie C85W

Dimensiones

La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: CC085WEI =1L
(Con fijaciéon de montaje)

(W) LT

Escuadra doble: CCI85WE[ =M
(Con fijacién de montaje)

(W) LT
i i 5 %:
- W i -
« i . B ) i B
=} U U
T BZ 4xQ AB
=
il il 1
i { T/ Nt
TR 5 AV
us LS + Carrera
(XL + Carrera) AO

[mm]
Diametrof AB|AO|AV| LS |LT |NH|TRus14|UR|[US|(W)| (XL) |[(XS)
8 45| 5 |11 | 70{76} | 3.2| 16 25 26 | 35 | 12.8| 75{81} | 23.8
10 |45| 5 | 11 | 70(75) |3.2| 16 25 26 | 35| 12.8| 75 (80) | 23.8

12 |55| 6 |14 |80(82) |4 |20 | 32 |33 42|18 |88(90) |32

16 [55| 6 |14 |80(82) |4 20 32 33 |42 |18 88 (90) | 32

20 |66 8 | 17 96 5 25 40 42 | 54 | 19 103 36

25 (66| 8 | 17 99 5 25 40 42 | 54 | 23 110 40

( ): Para amortiguacion neumatica { }: Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Estandar,

| NormasisO |Cilindro neumatico

Serie C85W

Doble efecto con vastago simple
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Normas ISO |Cilindro neumatico: Estandar
Simple efecto con vastago retraido/extendido

erie C85

08,010,312, 316, D 20, @ 25 CRoHS

Forma de pedido

B rad C(DI85[NI20-[40/S|L|[V]-[Bl-M9BW]S]-

l T I I |
Deteccion magnética Accesorio*! Ne detectores magnéticos
— | Sin deteccién magnética = Ninguno — 2
D | Con deteccién magnética Vv Rétula S 1
w Horquilla hembra n n
Tino de culata trasera® *1 Consulte Fijaciones de montaje/ . i .
P — - Accesorios en la pag. 21 para mas ) _Elecu,(,:'on espgclal ¢
N Modelo bésico (charnela integrada) Didmetroe detalles. Para més informacidn, consulte la pag. 20.
E Cuata “POE 8 s # El accesorio se envia junto con el ® Detector magnético
F Culata tipo F mm producto. - i 2
Y Culata fipo Y 10 | 10 mm [ — [ Sin deteccién magnética |
. _ 12| 12 mm : f sticg® * Consulte los modelos de
Culata trasera combinaciones Tipo de montaje del detectgr magnetlf:o detectores magnéticos aplicables
16 | 16 mm A | Montaje sobre rail P
Acci6 Tipo de culata trasera 20 | 20 mm B : en la tabla inferior.
ccon  PNTETFE Y 25 | 25 mm Montaje en banda # Los detectores magnéticos se
Simple efecto con envian junto con el producto.
. e e @ e
S",“‘Tg"f’e"a'd° ¢ Fijacién de montaje*! Fijacion de montaje aplicable
imple efecto con . — - Thode [Finas =
visagoexenddo| @ | @ | @ Carrera del cilindro [mm]e Ninguno Accién | soata, [-uacion de montaje
Consulte en la siguiente pagina L Escuadra simple trasera | L |[MJGJUIN
las carreras estandar . L Escuadr a doble Simple efecto N o 0000
G Brida B . E e/ e/ 06 0 —
L o U Mufdn : F o — 0|0 —
° retraido
Smoie eeat - Acf'%n N Fijacién oscilante Y ©e|— @& @ —
T s |m;|) © T ef o con \{af ago ri raldg +1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en la  |Simple efecto| N (JE K 2K 2K )
imple efecto con véstago extendido pég. 21 para més detalles. con viistago E o o o o —
# Lafijacién de montaje se envia junto con el producto. | extendido F ol —|eol@®|—
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.
) ) S| Cablea-| Tensién de carga Modelo de detector magnético Longitud de cable [m]]
Ti Funcionamiento | Entrada | .S - : - , Conector Carga
o especial eléctrica | = eo DC AC Montaje en banda | Montaje sobrerail | 0.5 1 | 3 | 5 |y precableado| aplicable
8 | (salida) Perpendicular] En linea |Perpendicular| En linea | (—) |(M)| (L) | (2) |(N)
s Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V MONV M9N MONV M9ON ® ®/® O|—| O |Circuto
= directaa| |3 hilos (PNP) ’ M9PV M9P M9PV M9P ® 6/ ® O|—| O IC
S cable 2 hilos 1oV MOBV | M9B | M9BV | MB | ® (@ (@ [O[—[ O |
£ Conector — H7C J79C = o —| 0o 06 —
5 Indicacién de diandsi 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | MONWV | MONW | @ (@ |®@ | O|—| O |Circuito
S (Tngg;ggn o 'Zaggl‘c’;e'g’ of [3hilos (PNP)|og 1™ _ [M9PWV | M9PW | MOPWV [ MOPW | @ (@ [@ [O|—| O | Ic |Rel
5 saiga | | 2hilos 12V M9BWV | M9BW | M9BWV | M9BW | @ (@ (@ [O|—| O | — | P
2 Resistente alaqua | dectaa 3 hilos (NPN) 5V 12V MIONAV*'| MONA*! | MONAV*!| MONA*!' | O |O | @ | O |—| O |Circuito
g (indicacion en20§lores) cable 3 hilos (PNP) ' M9PAV*'| MOPA*' | MOPAV*'| MOPA*' | O |O | @ |O|—| O IC
5 2 hilos 12V M9BAV*! | MO9BA*! |M9BAV*!'| MO9BA*' | O |O | @ |O|—| O —
@ |Con salida de diagnostico ' _ . _ _ o
2 | (indicador en 2-colores) 4 ilos (NPN) 5V, 12V H7NF F79F | @ @ O O |CircuitolC
3 hilos -
E s qviarealP| 5V — A96V A96 A96V A96 ® — | ®|— | —| — (CrouolC| —
T Sida | ® — [200V | — — A72 | A7H (@ |— (@[ —|[—| — | _
2 — cable || 100V [ A93V*2 [ A@3 [ Ag3V*2 [ A93 | @ e[| —| —
‘g INo| ) 12V 100V omenos| A90V A90 A90V A90 ® —|® —|—| — (Gl geye
8 Si| 2hilos |, — — C73C | A73C — o/ |ejej®e] — | — |rcC
% Conector INo R4Vomenosf —— C80C A80C — ® | — 0 0 ® — (Crubll
0 |Indicacion de diagndstico |Salidadirecta| o
(indicaci6n enzgolores) ae | O — — — — AT9W — o —|®o— - — —

*1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
+2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.
* Simbolos de longitud de cable: 0.5 m:-.ceoevveveeee — (Ejemplo) MONW <3 1) RIRERRRERS L (Ejemplo) MONWL Ninguno-««-eeeeeeeeee N (Ejemplo) H7CN
T M M (Ejemplo) MONWM = 5 m-eeeeeneeeeeene Z (Ejemplo) MONWZ

= Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.

« Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.

« Los detectores D-A9CI/MITI/A7LI/AB0CI/F70/J701 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estan instaladas en el momento del envio.)
* Los modelos D-A9C1(V) no se pueden montar cuando se monte una banda de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.

* Los modelos D-A901(V) y A79W no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 8, 3 100 @ 12.

* Los modelos D-M9C1(V), MOOW(V), y MOTIA(V) no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 20 o @ 25.
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Cilindro neumatico: Estandar )
Serie C85

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Caracteristicas técnicas £ o
Diametro [mm] 8 | 10 [ 12 | 16 | 20 | 25 220
Tipo Neumatico 8=
Accion Simple efecto con vastago simple
Fluido Aire 5 5] g,;
Presion de prueba 1.5 MPa 2|3 ‘§ o)
Presion max. de trabajo 1.0 MPa 2320
Presién min. de trabajo 0.22 MPa | 0.18 MPa [ 0.13 MPa | Reno. .18 NPa, Eendid:023WPa | | | B S o
Temperatura ambiente Sin deteccion magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion)
y de fluido Con deteccién magnética: -10 °C a 60 °C (sin congelacién) %’%
. Lubricante No necesario (sin lubricacion) 2O
Simbolo . . 2500
Tolerancia de longitud de carrera o’ mm | o’ mm 820
Simple efecto: Véstago retraido, amortiguacion elastica Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s _‘—é?
Amortiguacion Amortiguacion elastica =
] Energia cinética admisible 0.02J [ 003J | 0.04J | 009J [ 027J | 04J =
Six
\ p o|% 800
Carreras estandar 5820
Simple efecto: Vastago extendido, amortiguacion eldstica S|°
o [=1
Diametro [mm] Carrera estandar [mm]*? Carrera maxima [mm] E g !
:ﬁ 8 858
| 10 10, 25, 50 50 gEi
12 250
16 L&
Consulte las paginas 101 a 111 en lo referen- 20 10, 25, 50, 100, 150 150 e o
te a los cilindros con detectores magnéticos. 25 g g e
+ Posicién adecuada de montaje de los detectores magnéticos #1 Otras carreras disponibles bajo demanda. (Produccién bajo pedido) < 5 §3
(deteccion a final de carrera) y altura de montaje 5 g 8 o
+ Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos Fuerza del muelle =
* Rango de trabajo " p, g2
* Referencias de las fijaciones de montaje de los detectores VaStago retraido [N] 250
machéticos c Fuerza del muelle 2 %B
g Didmetro esta; :%r:r 10 25 50 100 150 23
deto [mm] [mm] Véstago | Véstago | Vastago | Véstago | Véstago | Vastago | Vastago | Vastago | Vastago | Véstago °
MSrder Ejecuciones especiales extendido | retraido | extendido| retraido | extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido -
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.) 8 44| 40| 44| 34| 44| 25| — — — — || 2 52?3
7 — - 10 10, 25, 50 6.3 5.7 6.3 4.9 6.3 35| — — — — ||§|eSW
Simbolo| Caracteristicas técnicas 21 o N
—— - 12 72] 66[ 72[ 58] 72[ 44 — [ — | — | — ||&I1350
SAAR| Modificacién del extremo del véstago 16 | 0 o5 5o | 132 124 [ 132108182 | 75182 | 75| 182 75| |°
-XC6[| Vastago y tuerca de vastago y tuerca de 20 125,50, e 186 | 216 | 16.7 | 216 | 11.8 [+39.2 | 9.8 [+39.2 | 98| (&
montaje en acero inoxidable 100, 150 £s
25 275 | 253 | 275 | 221 | 275 | 16.7 | 471 | 18.7 | 471 | 157 €3 0
Vastago extendido WS P
A P H . Fuerza del muelle 3E
recauciones Didmetro e;;‘edr:r 10 25 50 100 150 L&
e e =y [mm] [mm] Vastago | Vastago | Vastago | Vastago | Vastago | Vastago | Véstago | Vastago | Véstago | Vastago | [ o
1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones refraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido cew
1 antes de usar los productos. Consulte las normas 1 8 53| 39| 53| 31| 63| 27| — — — — e % g,ﬁ
I de seguridad en la contraportada. Consulte las : 10 | 10,2550 | 60| 48| 60| 40) 60| 85| — | — | — | — ||5/250
precauciones sobre actuadores y detectores mag- | 12 66| 56| 66| 49| 66| 45| — | — | — | — § 8~
1 héticos en las "Precauciones en el manejo de 4 ;g 10, 25, 50, ;g'; ;;g ;3'; 22'2 ;g'; ;'Z ;g'; ;'2 ;g'; ;'98’ 2|8
. . +39Y9. . +39. . +39. . +39Y9. . +399. R 2188
" - 100, 150 gz
! producto_s.SMC 0.en el manual de funcionamies- § 25 471 | 404 | 471 | 30.4 | 471 | 18.7 | 471 | 13.7 | 471 | 15.7 |3 8 ELD
I to en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu 1 SN
e e e e e - ———- 250
E
APrecaucion Opcioén: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro =
o|§ e
1. Evite el uso del cilindro neumatico de forma que § é §%
. B . e
se pueda aplicar un par de giro sobre el vastago. Modelo de cilindro: CD85N20-50SNW-B-M9BW 288
Para atornillar una fijacién o una tuerca en la parte 53¢
roscada del extremo del vastago, asegurese de que Modelo basico (charnela integrada) - — - =
retraer totalmente el vastago y coloque una llave en CHIat? Poslenor N: M!odelo t?.aslc'c': (charn.ela integrada) -
la seccion plana del vastago que sobresale. Horauilla hembra Ef!acf?" gelm"t"ta'e ':; T“Efc'f" °SV$':IM° la hemb 52
Al apretarla, tome las precauciones necesarias para fjacion de” extremo ¢’ vastago Wz Mlorquilia hemora 92
. ) . , . Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds. = o
evitar que se aplique un par de apriete en la guia antigiro. 3s
/ . * La fijacion de montaje, la horquilla hembra y el E
detector magnético se envian junto con el producto.
3 3
£
o
g g
ar @

20




Serie C85

Fijaciones de montaje/Accesorios

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijacién de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica)
Fijacion de montaje/ Tuerca del L Eje de . .
Accesorio Tuercade| "o i omo |1Uerca@de| poradra| Brida | Mufion | FI8CION | o ign | Anilode | pgia | Horquilla
montaje . montaje oscilante ) retencion hembra
del vastago oscilante
L |Escuadrasimple | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — @ (1ud) — — — — — — —
S'fggolo M |Escuadradoble | @ (1ud.) | @ (1ud) | ® (1ud) [@®@ (2uds)| — — — — — — —
fiacion | G | Brida ® (1ud) | @®(1ud.) — — @ (1ud) — — — — — —
nave | U [ Murién ®(1ud) @(Tud)| — — — |equ)| — — — — —
N | Fijacion oscilante | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — @®(1ud) | @(1ud) @ (2uds.) — —
Simgolo V | Rétula ®(1ud) | @(1ud) — — — — — — — ® (1ud) —
accesorio| W | Horquilla hembra | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — — — — — @® (1ud.)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
Fijaciéon de montaje/Accesorio Didmetro [mm] indice
: : 8 | 10 12 | 16 20 25
Tuerca del extremo del vastago C85NT10 C85NT16 C85NT20 | C85NT25 | 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C85SN10 C85SN16 C85SN25 1 tuerca de montaje
Escuadra (1 ud.) C85L10A C85L16A C85L25A 1 escuadra
Escuadra . C85L10B C85L16B C85L258 2 escuadras, 1 tuerca de montaje
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje)
de | Escuadra .
montaie | (1 ud. con 1 tuerca de montaje C85L10C C85L16C C85L25C 1 escuadra, 1 tuerca de montaje
Brida C85F10 C85F16 C85F25 1 brida
Mufién C85T10 C85T16 C85T25 1 mufoén
Fijacién oscilante C85C10 C85C16 C85C25 1 fijacion de pivote oscilante, 1 eje de
fij. oscilante, 2 anillos de retencion
Rétula KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 rétula
Accesorio | Horquilla hembra GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 | 1 horquilla hembra
Articulacion flotante JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 [JA30-10-125| 1 articulacion flotante

* Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 12

Piezas de repuestos: Para modelo estandar (S6lo para el modelo de simple efecto con vastago extendido)

Diametro [mm] Ref. Nota
20 C85A-20PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
25 C85A-25PS 1 arandela de seguridad

21

O

separado) en las piezas deslizantes.

= Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se pide por

En el modelo de efecto simple con vastago retraido se ha eliminado la junta
del vastago, por lo que no es posible sustituir ninguna junta.




Cilindro neumatico: Estandar .
Serie C85

Simple efecto con vastago retraido/extendido

|

Pesos 52
2ELO
Simple efecto con vastago retraido (S) [a] 2 ég
Diametro [mm] 8 (10 12 16 [ 20 [ 25 £%
C85NC-0S | 36 | 40 | 80 98 | 185 | 249
Carrera de 1 a 50 mm |CE5EC-OS | 38 | 42 | 83 | 102 [ 190 | 254 <.
C85F-0S | 35 | 38 | 74 88 | 170 | 232 5|5 gg
c8s5YO-00S | 35 | 38 | 74 88 | 170 | 233 58 8
C8NO-0S | — | — | — | 119 248 | 340 8280
Sin imén Carrerade 51 a 100 |C85EI-JS — — — 123 | 253 | 345 a
mm C85F-0S — | — | — | 109] 233 | 323 =
C85YO-0S — | — | — | 109] 234 | 324 Z8
C85NO-0S | — | — | — [ 140 283 | 390 g% o
Carrerade 1012150 [C85EL-0S | — [ — [ — [ 144 288 | 395 $50
mm C85F-00S — | — | — | 181 ] 268 | 373 &
Peso cesyo-0S | — | — | — | 131 ] 268 | 374
basico CD85NCI-00S| 38 | 42 | 86 | 102] 188 | 253 E2y
Carrera de 1 a 50 mm |CDBBEC-OS | 40 | 44 | 89 | 106 [ 193 | 258 R 8410
CD85F-0S | 37 | 40 | 80 90 | 173 | 236 SH §‘8
CD85Y-0S | 37 | 40 | 80 92 | 174 | 237 £|8¢
CD8SNO-OS| — | — | — | 123 | 251 | 344 o=
Con |Carrerade51a100 |CD85EC-OS| — | — | — | 127 | 257 | 349 g%s v
iman | mm CcD8sFO-O0S | — | — | — | 113 ] 236 | 326 S5 Ep
cbesyd-0S| — | — | — | 113] 237 | 328 §5®
CD85NO-0S| — | — | — | 144 | 286 | 394 g% o
Carrera de 101 a 150 |CD85EO-OS | — — — 148 | 291 | 399 .
mm CD85FO-0S | — | — | — | 135 271 | 376 8l o
CD8s5YD-OS| — | — | — | 135 272 | 378 S|sEX
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 2.1 23 | 441 5.1 8.1 | 11.3 .% % Sc0
Escuadra (1ud) C85LOA 20 40 95 ‘g g '§ (&)
Fijacion | Escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C85LCIB 55 105 210 Ejemplo de calculo: C85N20-50SNV E
de - Brida C85F 12 25 90 © PESO DASICO ++vvve- 185 g (@ 20) S o
montaje | Mufidén C85T0 20 50 75 ® Peso adicional -+ 8.1g(encarrerade 10mm) | |s E1o
Fijacion oscilante C85CO 20 40 85 e Carrera del cilindro S oI
Rétula KJOD 17 25 45 70 ® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante......85 g 2 féo
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 | 100 ® Accesorio: Rétula- 8-
Articulacién flotante JAD-O-O 10 20 50 70 185 + 8.1 x 50/10 + 85 + 45 ~ 356 g -
582
Simple efecto con vastago extendido (T) 9] i §§0
Diametro [mm] 8 10 | 12 16 | 20 | 25
C85NC-O0T | 43 | 47 | 90 | 116 | 205 | 274 g
Carrerade 1a50 mm |[C85EC-OT | 45 [ 49 | 93 | 120 | 209 | 279 210
C85FC-OT | 41 [ 46 | 84 | 106 | 189 | 257 gsh
C85NO-OT | — | — | — | 146 | 229 | 309 - o
Sin iman gfr:rera de512100 GeeEm T | — | — | — | 150 | 234 | 314 L&
C85FO-00T — | — | — [ 187 | 214 | 291 (5o
C8sNC-OT | — | — | — | 177 | 256 | 344 SEV
gfr:rera de 1012150 IGesEm T | — | — | — | 181 | 260 | 349 RERT
Peso C85F-O0T — | — | — [ 167 | 240 | 327 5250
basico CD85NO-OT | 45 | 49 | 93 | 120 | 208 | 278 s8>
Carrerade 1 a 50 mm |CD85ECI-CIT | 47 51 96 124 | 213 | 283 S(s
CD85FO-OOT | 43 | 48 | 87 | 110 | 193 [ 261 L B
CD8SNO-OT| — | — | — | 150 | 233 | 312 SEzin
ﬁ;’;n Sqi:rera de51a100 epgsEq-oT | — | — | — | 154 | 238 | 317 £ EB
CD85F-O0T | — | — | — | 141 | 218 | 295 g°
CD8SNO-OT| — | — | — | 181 | 259 | 348 5
Carrerade 1012150 |GpgsEC-OT | — | — | — | 184 | 264 | 353 8|82
CD85F-O0T | — | — | — | 171 | 244 | 331 HEET
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 21 | 23 | 41 | 514 | 81 | 11.3 oo 35
Escuadra (1 ud) C85L0A 20 40 95 5|8 8
Fijacion | Escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) C85L0B 55 105 210 ) i =
de | Brida C85FC] 12 25 90 Ejemplo de calculo: C85N20-50TNV o
montaje | MuAen C85T0] 20 50 75 * Peso basico.--.---- 205 g (9 20) 52
— - ® Peso adicional -+ 8.1 g (en carrera de 10 mm) S @
Fijacion oscilante c85Cch 20 40 85 e Carrera del cilindro..........ccccceeecieeennes 50 mm L5
Rétula KJOD 17 25 45 70 * Fijacién de montaje: Fijacién oscilante.. 85 g a g
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 ® Accesorio: ROUIA ... 459
Articulacion flotante JAO-O-0 10 20 50 70 205 + 8.1 x50/10 + 85 + 45~ 376 g 2 o
w

sMC 2
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Serie C85

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Modelo basico (charnela integrada)

- (XC + Carrera)
CLI85N [Diametro |—=|Carrera] S =[]
Distancia entre caras SW G2 2
KK \ BE EE BE g
} N Q
Zn - ="
o Z TI =T T 7o N | X — 1 |2
w/ Distancia i I u| T Q
\V entre caras K
HR EW d13 Distancia entre caras KV U
NA AM
. . . S + Carrera F
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) Z + Carora AR
ZZ + Carrera
Modelo culata tipo E
CLI85E [Didmetro |=[Carrera] S =[]
Distancia entre caras KV (WH)
2 G2
Distancia entre caras SW %
BE = EE BE
- . 4
¥ I Mm-- @
© — {f—— —— — — {tH—-—-1+ %
Distancia H H S
entre caras K
KW
HR AM F
H S + Carrera F
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AM BE CcC |[CD EE EW| F |G2| H [(HR)| K KK KV |KW| NA |[ND |RR |SW| U [(WH)
8 12 M12 x 1.25 4 4 M5 x 0.8 8 | 12 5 28 | 134 | — M4 x 0.7 19 6 | 15 12 | 10 7 6 | 16
10 | 12 M12 x 1.25 4 4 M5 x 0.8 8 | 12 5 28 | 142 | — M4 x 0.7 19 6 | 15 12 | 10 7 6 | 16
12 16 M16 x 1.5 6 6 M5 x 0.8 12 | 17 6 38 | 142 5 M6 x 1 24 8183 | 16 | 14 | 10 9| 22
16 16 M16 x 1.5 6 6 M5 x 0.8 12 | 17 6 38 | 142 5 M6 x 1 24 8183 | 16 | 13 | 10 9 | 22
20 | 20 M22 x 1.5 8 8 G1/8 16 | 20 8 44 | 17 6 M8 x 1.25 32 | 11 | 24 22 | 11 183 | 12 | 24
25 | 22 M22 x 1.5 0 8 G1/8 16 | 22 8 50 | 20 8 M10x1.25 | 32 | 11 | 30 22 | 11 17 | 12 | 28
Didmetro E ) & e
1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150
8 | 46(52) — — 64 (70) — — 76 (82) — — 86 (92) — —
10 | 46 (50) = = 64 (68) = = 76 (80) — = 86 (90) = =
12 | 50 (53.5) — — 75 (78.5) — — 91 (94.5) — — 105 (108.5) — —
16 | 56 (59.5) | 71.5(75) | 87 (90.5) | 82 (85.5) | 97.5 (101) |113 (116.5)| 98 (101.5) [113.5 (117)|129 (132.5)[111 (114.5)[126.5 (130)|142 (145.5)
20 112 137 95 145 170 115 165 190 126 176 201
25 113.5 138.5 104 152.5 177.5 126 174.5 199.5 137 185.5 210.5

( ): Para iman integrado

23

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).




Cilindro neumatico: Estandar

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C85

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido £ o
= SEW0
Modelo culata tipo F, modelo culata tipo Y 28
CLI85F/Y [Didmetro |=[Carrera| S = [ g%
5|88
WH S =
Distancia entre caras SW KW G2 Sl 8
|25
KK \ BE EE w0
: @ | LV =
1 ! I = lil o | @ ‘gs
© — 4 -—ft o 4+-—-1- B e H-><-1- §§g
| - §50
Distancia H H 25
T entre caras K/O =
(HR) HR Distancia entre caras KV S o
AM | | F SEX
Modelo culata Modelo culata H S + Carrera o8 gg
tipo Y tipo F Z + Carrera 2 § 80O
S
o [=1
Montaje sobre rail (A) A
ZltEX
>|8£L0
589
i%
B
3162
5|g L
e
Clo &
2280
S|8 >
=
SEw
250
Modelo culata Modelo culata 8%
tipoY tipo F
(8 g
Sle s
Montaje en banda (B) g :% @E
4280
a
g g o
Dimensiones mm] | |7
Diametro, AM BE C EE F G2 H (HR) K KK KV | KW | NA ND | SW |(WH) g§e v
o E
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 5 28 13.4 — M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16 ° %éﬁ
10 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 5 28 14.2 — M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16 Q%‘%O
[<}
12 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 6 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22 § s
16 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 6 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22 g,%c
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 20 8 44 17 6 M8 x 1.25 32 11 24 22 13 24 § § Eux.’
25 22 M22 x 1.5 10 G1/8 22 8 50 20 8 M10 x 1.25 32 1 30 22 17 28 g%s
i’é:‘é
Diametro £ z :*9 5
1a50 512100 1012150 1a50 512100 101a 150 8|88
8 46 (52) — — 74 (80) — — MEEY
=[e 2N
10 46 (50) — — 74 (78) — —_ glefo
(s}
12 50 (53.5) — — 88 (91.5) — — S8~
16 50 (53.5) 65.5 (69) 81 (84.5) 88 (91.5) 103.5 (107) 119 (122.5) S
20 62 112 137 106 156 181 :é 2
25 65 1135 138.5 115 163.5 188.5 8e
( ): Para iman integrado a E
8 @
5=
[
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién § s
. . . . . D 9N
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). o @
24
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Serie C85

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: CC185N]-SL

(Con fijacién de montaje)

(W) LT
~ f T —
o| O @
=2
: R RS
B (XS)
2x @ AB
Escuadra doble: CCI85NCI—-CISM
(Con fijacion de montaje)
(W) LT 4x0 AB
- i s
2
s} UJ
I
=2
/ N
TR B AV
us LS + Carrera
(XL + Carrera) AO
[mm]
Diémetrol AB | AO | AV ES LT | NH [TRust4| UR | US | (W) | (XS) (XL)
1a50 | 51a100 | 101a 150 1a50 | 51a100 | 101 a 150
68 73
8 45 | 5 | 11 (74) — — 32 | 16| 25 | 26| 35| 128 | 238 79) — —
68 73
10 | 45 | 5 | 11 (72) = = 32 |16 | 25 | 26| 35| 128 | 238 ) = =
78 86
12 | 55 | 6 | 14| 7 — — 4 20| 32 | 33|42 18 32 (89.5) — —
84 99.5 115 92 107.5 123
16 | 55 | 6 | 14| 7p (103) | (1185 | 4 | 20| %% |3 42|18 | 32 (95.5) 111) | (126.5)
20 | 66 | 8 | 17 96 146 171 5 25 | 40 | 42 | 54 | 19 36 103 153 178
25 | 66 | 8 | 17 96 1475 1725 5 25 | 40 | 42 | 54 | 23 | 40 110 158.5 183.5

( ): Para iman integrado

25

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

O



Cilindro neumatico: Estandar

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Serie C85

La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Brida anterior: CCI85N1 =0SG
(Con fijaciéon de montaje)

()
) :

(W) FT
Brida posterior: CC185N] =1SG
(Con fijacién de montaje)
| —
! ww el DN\ \J
S B -
FB FT
UR (WL + Carrera)
[mm]
) (WL)
Diametrol FBH13| FT | TF | UF [UR | (W) 1250 512100 1012 150
8 45 | 32|30|40|22| 128 | 65.2(71.2) — —
10 | 45 [ 32304022128 652(69.2) — —
12 55 | 4 40|52 |30 | 18 76 (79.5) — —
16 | 55 | 4 |40[52 3018 82 (85.5) 97,5 (101) | 113 (116.5)
20 | 66 |5 |50[66]40]19 91 141 166
25 | 66 |5 |50]|66]40]23 98 146.5 1715

( ): Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

O
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Estandar

Vastago antigiro

|(Montaje directol

Estandar

Vastago antigiro

[Montaje directol[
Doble efecto con

Doble efecto con
vastago simple

go
o D
235
O
s
° » 00
o5
230
o T
a

véstago simple
C85K

Doble efecto con

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C85R

Doble efecto con

Doble efecto con
vastago simple

c
8s
g5
38O
ool
= O
880
=

g

%8
=R =Ts)
EEN
=]
20
TS
2 &

E

5

g2
o EX
3°10
m%'\
%‘7@0
D>
=

g

Zs
b
EELD
ssh
2
2£0
£

5

vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales




Serie C85

La fijacién se envia junto con el producto.

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Muién anterior: CCI85NC1—=[ISU (Con fijacion de montaje)

Il

T
(Xv)
Muion posterior: CCI85NC1-ISU
(Con fijacion de montaje)
7 | 7l
A i e
N vl ‘
m| T
uw (XZ + Carrera)
[mm]
Didmetro| TDes | TM | TT | TZ | UW |(XV) [b.es)
1a50 51 a 100 101 a 150
8 4 | 26| 6 |38 |20 | 13 65 (71) — —
10 4 | 26| 6 |38 |20 | 13 65 (69) — —
12 6 38 8 58 | 25 | 18 | 76 (79.5) — —
16 6 |38 | 8 | 58| 25| 18 | 82(85.5) | 97.5(101) 113 (116.5)
20 6 |46 | 8 | 66 | 32 | 20 90 140 165
25 6 46 8 66 | 32 | 24 97 145.5 170.5
Fijacion oscilante: CC185N1-ISN ( ): Para iman integrado
(Con fijacion de montaje)
AE (XC + Carrera)
[a]
//\\ , , o
(AT . D S
‘ ! ‘;Di\ X
N
N =
% I~ -
-
T -4 s
AU AO 2x@ AB
TR
LG
[mm]
Didmetrof AB| AE |AO| AU |CDHo| LG |LT [NH| TR bid)
1a50 51a 100 101 a 150
8 45| 8115|131 4 20 (25|24 | 125 64 (70) — —
10 (45| 8115|131 | 4 |20|25]|24 |125 64 (68) — —
12 |55|121 |2 185| 6 25 (3.2|27 |15 75 (78.5) — —
16 [55[12.1]2 [185] 6 [25[32][27 (15 82 (85.5) 97.5 (101) 113 (116.5)
20 [66|16.1|4 |241| 8 |[32|4 |30]|20 95 145 170
25 [6.6|16.1 |4 |[24A1 8 32 |4 30 |20 104 152.5 177.5
( ): Para iman integrado
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar .
Serie C85

Simple efecto con vastago retraido/extendido

|

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Modelo basico (charnela integrada)
CLI85N [Diametro|=|Carrera| T =

Doble efecto con
vastago simple

(XC + 2 x Carrera)
(WH + Carrera) G

Distancia
entre caras SW

KK

S o e

- o I
Q
Distancia entre caras K

Distancia entre caras KV
AM —_—

EE BE

doble véstago
C85wW

Estandar
Doble efecto con

@ CD H9

O ND h8

C85

refraido/extendido

S,
S
=
=
=
g
8
=
)
=
=
E
&

N ava
A
Il

i H + Carrera S + Carrera F
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) Z + 2 x Carrera " RR

ZZ + 2 x Carrera

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C85K

Modelo culata tipo E
CLI85E |Diametro |=|Carrera] T =[]

(WH + Carrera) G
Distancia entre caras KV

Distancia
entre caras SW

KK

vastago simple
C85R

|(Montaje directol
Doble efecto con

[ee]
=
[=]
=
Q

@ ND h8

Doble efecto con
vastago simple

Distancia entre caras K

AM F

H + Carrera S + Carrera F
ZZ + 2 x Carrera

doble vastago
C75wW

Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B)

Estandar
Doble efecto con

retraido/extendido
C75

Simple efecto con vastago

Dimensiones [mm] L
EE EW| F (HR) | K KK KV |KW| NA |ND |RR |[SW| U |(WH)

o)
= o

Diametro| AM BE

(@)
(9]
o

16
16
22
22
24
28

28 | 134 | — M4 x 0.7 19
28 | 142 | — M4 x 0.7 19
38 | 14.2 M6 x 1 24
38 | 14.2 M6 x 1 24
44 | 17 M8 x 1.25 32
50 | 20 M10x1.25 | 32

15 12 | 10 7
5 12 | 10 7
183 | 16 | 14 | 10
183 | 16 | 13 | 10
24 22 | 11 | 13
30 22 | 11 | 17

M5 x 0.8 8 | 12
M5 x 0.8 8 | 12
M5x0.8 | 12 | 17
M5x0.8 | 12 | 17
G1/8 16 | 20
G1/8 16 | 22

8 12 | M12x1.25
10 | 12 | M12x1.25
12 | 16 | M16x 1.5
16 | 16 | M16x 1.5
20 | 20 | M22x1.5
25 | 22 | M22x15 | 1

S (XC) Z 72
1a50 | 51a100 |101a150| 1a50 | 51a100 |101a150| 1a50 | 51a100 |101a150| 1a50 | 51a100 | 101 a 150
8 |645(705) — —  |s25(885) | — —  |eas (1005 — —  [oas 1105 — —
10 [645(685) — —  |s25(865)| — —  |oas5(985) | — —  [t0a5(1085] — =
12 | 70 (73.5) — — 95 (98.5) — — |1 @1as)]  — —  |125(1285)) — —
16 | 75 (78.5) |101 (104.5)[127 (130.5)[101 (104.5)[127 (130.5)[153 (156.5)[117 (120.5)|143 (146.5)|169 (172.5)[130 (133.5)[156 (159.5)|182 (185.5)
20 87 112 137 120 145 170 140 165 190 151 176 201
25 88.5 113.5 1385 127.5 152.5 177.5 149.5 174.5 199.5 160.5 185.5 210.5

( ): Para iman integrado

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

o|lo|lo|lo|~| N
o | o|lo|lo|~| N
||| oo|~N|~N
o|o|o| o,
oo

= |=2|o|lo|lo|o
oo
NNv|o|lolo|o
retraido/extendido

Diémetro|

vastago simple
C75R

[Montaje directol[
Doble efecto con

magnético

Detector

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

Ejecuciones
especiales
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Serie C85

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Modelo culata tipo F
CL185F |Didmetro |=|Carrera| T =[]

(WH + Carrera) G
KW
Distancia 2
entre caras SW % EE
KK BE o
:i: 5 t
o il
L Nt e T N | S -
I = o
Distancia
entre caras K Distancia entre caras KV
HR AM F
Montaje sobre rail (A)  Montaje en banda (B) H + Carrera S + Carrera
Z + 2 x Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AM BE © EE F G H (HR) K KK KV | KW NA ND | SW |(WH)
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 7 28 13.4 — M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16
10 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 12 7 28 14.2 — M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16
12 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22
16 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 17 8 38 14.2 5 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 20 8 44 17 6 M8 x 1.25 32 11 24 22 13 24
25 20 M22 x 1.5 10 G1/8 22 8 50 20 8 M10 x 1.25 32 11 30 22 17 28
- S z
Diametro
1a50 51a100 101 a 150 1a50 51a100 101 a 150
8 64.5 (70.5) — — 92.5 (98.5) — —
10 | 64.5(68.5) = = 92.5 (96.5) = =
12 70 (73.5) — — 108 (111.5) — —
16 69 (72.5) 95(98.5) | 121 (124.5) | 107 (110.5) | 133 (136.5) | 159 (162.5)
20 87 112 137 131 156 181
25 88.5 113.5 138.5 138.5 163.5 188.5

( ): Para iman integrado

29

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Serie C85

La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Escuadra simple: CCI85N-TL

(Con fijacién de montaje)

(W + Carrera)

LT

NH

LT

oD
\ %

s

X

Escuadra doble: CCO85NO-0OTM

(Con fijacion de montaje)

UR

TR

us

/2x D AB

(XS + Carrera)

(W + Carrera)

LT

St

o

L)

on

LS + Carrera

4x @ AB

Estandar

Vastago antigiro

|(Montaje directol

Doble efecto con
vastago simple

doble véstago
C85wW

Doble efecto con

C85

refraido/extendido

S,
S
=
=
=
g
8
=
)
=
=
E
&

véstago simple
C85K

Doble efecto con

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C85R

Doble efecto con

AV

(XL + 2 x Carrera)

AO

[mm]

Didmetro

AB

AO

AV

LS

LT

1a50

51a 100

101 a 150

NH

TRus14

UR

us

(W)

(X8)

(XL)

1a50

51a 100

101 a 150

8

4.5

11

86.5 (92.5)

3.2

16

25

26

35

12.8

23.8

915 (97.5

Estandar

Doble efecto con
vastago simple

doble vastago
C75wW

Doble efecto con

retraido/extendido
C75

Simple efecto con vastago

10

4.5

11

86.5 (90.5)

16

29

26

35

12.8

23.8

)
91.5 (95.5)

12

5.5

14

98 (101.5)

20

32

33

42

18

32

106 (109.5

16

5.5

14

103 (106.5)

129 (132.5)

155 (158.5)

20

32

33

42

18

32

)
111 (114.5)

137 (140.5)

163 (166.5)

20

6.6

|| o|u|o

17

121

146

171

25

40

42

54

19

36

128

153

178

25

6.6

8

17

122.5

147.5

172.5

oo

25

40

42

54

23

40

133.5

158.5

183.5

vastago simple
C75K

Doble efecto con

( ): Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion

sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

O
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Vastago antigiro

[Montaje directol[

retraido/extendido

C75K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C75R

Doble efecto con

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales




Serie C85

La fijacién se envia junto con el producto.

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Brida anterior: CCI85N-CTG
(Con fijaciéon de montaje)

T |
m o : % iiii‘- _ \
il “ s

. |

(W + Carrera) FT
Brida posterior: CLO85N-ITG
(Con fijacion de montaje)
7;‘§§ Ll N : : iiii‘- _ _ _ i ):}3
S . S
FB Fr
UR (WL + 2 x Carrera)

[mm]
i (WL)
Didmetro FBH13| FT | TF | UF | UR | (W) 1250 512100 1012150
8 | 45 | 32 | 30 | 40 | 22 | 128 | 83.7(89.7) — —
10 4.5 32 | 30 | 40 | 22 | 12.8 83.7 (87.7) — —
12 55 4 40 | 52 | 30 | 18 96 (99.5) — —
16 | 55 | 4 | 40 | 52 | 30 | 18 101 (104.5) | 127 (130.5) | 153 (156.5)
20 6.6 5 50 | 66 | 40 | 19 116 141 166
25 6.6 5 50 | 66 | 40 | 23 121.5 146.5 171.5

( ): Para iméan integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacién flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Serie C85

La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Muindn anterior: CCI85NI-CTU
(Con fijacién de montaje)

| —
—

—

()
B : t@
Eﬁ

_/

Estandar
Doble efecto con

véstago simple
C85

Doble efecto con

doble véstago
C85wW

C85

refraido/extendido

S,
S
=
=
=
g
8
=
)
=
=
E
&

TT S @
S EX
(XV + Carrera) 5 s n
~ . . 2| $00
Munén posterior: CCO85N1-1TU o220
e o . IS
(Con fijacion de montaje) S
S
g|E o
BIZEX
il Stig
mw 389
:§ {3)
(A =1 - glse
W H 2188
HEE
z[s §R
ﬁ é §§Q
TD T 2
uw (XZ + 2 x Carrera) £ %ﬁ
Y
mmy | |25
Didmetro| TDes | TM | TT | TZ [UW |(XV) o] 5
o8 1a50 51 a 100 101 a 150 <
8 | 4 [26] 6 [38[20]13] 835(89.5 — — LRS-
10 | 4 26| 6 | 38| 20| 13 | 83.5(87.5) = = £ ggﬂ
12 | 6 |38| 8 |58 |25]| 18| 96(99.5) — — EELD)
16 6 38| 8 |58 25| 18 | 101 (104.5) | 127 (130.5) | 153 (156.5) e
20 6 46 | 8 | 66 | 32 | 20 115 140 165 )
e sz . 25 6 46 | 8 | 66 | 32 | 24 120.5 145.5 170.5 g8
Fijacion oscilante: CO85NI=ITN - — EEO
L. . ( ): Para iman integrado ssIN
(Con fijacion de montaje) 220
g®
AE (XC + 2 x Carrera) — .
o =
aQ o EX
g;is % . Py s L8210
— notu w Llo o
) anm 2250
\e c|8¢
- NLA - S(E
3 I~ o Lo Z%ég
S|58
\ A ZE5 @
AU _If‘: 2x0 AB 250
Le Sl5e
Elo Em
] S 18 242
Diémetro| AB| AE |AO| AU |CDro|LG | LT |NH| TR (XC) H
1a50 51 a 100 101 a 150 <§>§‘§
8 45| 8115|131 4 20 (25|24 |12.5| 82.5(88.5) — — =
10 |45| 81|15|13.1 4 20 |2.5| 24 | 12.5| 82.5(86.5) — — °
12 |55[121]2 |[185| 6 |25(32|27 |15 95 (98.5) — — 8=
16 |55|121[2 [185] 6 |25[32[27[15 | 101(104.5) | 127 (130.5) 153 (156.5) 3 g
20 |6.6|16.1 (4 |24.1 8 32 |4 30 | 20 120 145 170 8 g
25 [66(16.1 4 |[24A1 8 32 |4 30 |20 127.5 152.5 177.5
( ): Para iméan integrado 8 o
2o
S s
Consulte la pagina 12 del Modelo estédndar con vastago simple para mas informacion § g’_
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). .f—} @
32

O

SVC



Normas ISO | Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Doble efecto con vastago simple

erie C85K

08,010,312, 316, D 20, @ 25 CRoHS

Forma de pedido

BLCESW C (D] 85K [N][20]-[40][L][V]-[B]-[M9BW][S]-

— l I
Deteccién magnétical _ _ ~ N? detectores magnéticos
I Sin deteccion magnética Tipo de montaje del detector magnético — 2
D |Con deteccién magnética A | Montaje sobre rail S 1
B Montaje en banda n n
Tipo de culata trasera@—— Detector magnético
N | Modelo bésico (charnela integrada) L L [ — ] Sin deteccion magnética |
E Culata tipo E Diametro o- Accesorio*! * Consulte los modelos de
F Culata tipo F 8 | 8mm = Ninguno detectores magnéticos
Y Culata tipo Y 10| 10mm \'A Roétula aplicables en la tabla inferior.
Culata t bi . 12 | 12mm w Horquilla hembra # Los detectores magnéticos se
ulata trasera combinaciones 16 | 16 mm #1 Consulte Fijaciones de montaje/Acceso- envian junto con el producto.
Accién JUpcleloiestalis 20 | 20 mm rios en la pag. 35 para mas detalles. Ejecucion especial ®
— N E|F]Y 25 | 25 mm x El accesorio se envia junto con el producto. Par; méas informacién
Amorpggamon e & o o consulte la pag. 34. 7
elastica
®Fijacion de montaje*! Fijacion de montaje aplicable
— Ninguno Accign | Tdaka| _Fijacion de montaje
Carrera del cilindro [mm] e L Escuadra simple e L/ MIGIUIN
Consulte en la siguiente pagina M Escuadra doble N N ¢ 00,0 0
las carreras estandar. G Brida Amortllgutlacmn E ® o0 0 —
1] Mufén elastica F | —| 0| 0| —
N Fijacion oscilante Y o —| 0| 0 —
x1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en la pag. 35 para mas detalle.
# La fijacién de montaje se envia junto con el producto.
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

. Funcionamiento Er]traFJa § Cableado Tension de carga Modelo de detector magnético _ Longitud de cable [m][ Coneclor G
ipo especial elgctr!ca E (salida) DC AC Mon'fa]e en ba?da Montaje sobre’rall 05| 1| 3|5 |Nngn brecableadd  aplicable
eléctrica | = Perpendicular] En linea [Perpendicular] En linea | (—) [(M)| (L) | (2)|(N)

8 Salida 3hilos (NPN) 5V 12V MONV M9N MONV M9ON ® ®/® O|—| O |Circuto
5 _ directa a 3hilos (PNP) ' MOPV MOP MOPV M9OP ® | /0 O|—| O IC
s cable . M9BV M9B M9BV M9B ® 0@ O/— O
2 2 hilos 12V —
- Conector — H7C J79C = o —| o 06 —
E inicacicn de diagnéstid 3hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | MONWV | MONW | @ (@ |®@ | O|—| O |Circuito ]
8 | nicacion en 2 olore 57 [3hios PNP) o4 y|” _ MOPWV | MOPW | MOPWV | M9PW | @ ([@[@[O[—]| O Ic FF*,eng
B Salida 2 hilos 12V M9BWV | M9BW | M9BWV | M9BW © @ @ O —| O —
g Resistente al agua | directaa| |3 hilos (NPN) 5V 12V MONAV*! | MONA*! | MONAV*!| MONA*!' | O |O | @ | O |—| O |Circuio
= (indicacionen2 | cable 3hilos (PNP) ’ M9PAV*'| MOPA*' | MOPAV*'| MOPA*' | O |O | @ |O|—| O IC
B colores) 2 hilos 12V M9BAV*! | MO9BA*! |[M9BAV*!'| MO9BA*' | O |O | @ |O|—| O —
& | o s do dagnistco 4hios (NPN)| [5V, 12V — H7NF — F79F | @ |—|®|O|—| O (ol
i Circuito
3 ;e ol | 8V | — A%V | A% | A%V | A% | e |— @ ——| — |7 —
& Salta |5 — | 200V | — — A72 | A72H | ® |—|®|—|—| — |
2 — cable || 100V [ A93V*2 | A93 [ A93V*2 | A93 | @ ojo | —
g INo| 12y N0 Vomenos| A90V A90 A90V A90 ® —|® | —|—| — Crubolf gy
2 si| 2hilos |, — — C73C | A73C — |e[—|e|e|®] — | —|rc
% Conector INo 24 V 0 menos| = C80C A80C = ®  — |0 ® ® — (iciolC
° | e s — [ - T =1 = [ww[ — e[ fe[-[-[ - [~

+1Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
+2El cable de 1 m solo es aplicable al modelo D-A93.

Simbolos de longitud de cable: 0.5 m--eeveeeeeenee — (Ejemplo) MONW B Meceneensenneniennens Z (Ejemplo) MONWZ
1m-. M (Ejemplo) MONWM NingunO---«+-+++eeen N (Ejemplo) H7CN
B Meeeeerneenineenns L (Ejemplo) MONWL

Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.

Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.

Los detectores D-A9CI/MILI/A7CI/A80LI/F7CIA70] se envian juntos de fébrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estén instaladas en el momento del envio.)
Los modelos D-A9J(V) no se pueden montar cuando se monte una banda de didmetro @ 8, J 100 @ 12.

Los modelos D-A90(V) y A79W no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.

Los modelos D-M91(V), MOOOW(V), y MOOIA(V) no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 20 o @ 25.

33
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Serie C85K

Doble efecto con vastago simple

|

Caracteristicas técnicas 5o
Didmetro [mm] 8 | 10 [ 12 | 16 | 20 | 25 230
Tipo Neumatico °
Accién Doble efecto con vastago simple <o
Fluido Aire 5523
Presién de prueba 1.5 MPa % © §£
Presién max. de trabajo 1.0 MPa wisg0
Presiéon min. de trabajo 0.1 MPa 0.08 MPa I 0.05 MPa
Temperatura ambiente Sin deteccion magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion) %’8
y de fluido Con deteccién magnética: -10 °C a 60 °C (sin congelacién) & § 3
Lubricante No necesario (sin lubricacion) §§ O]
Tolerancia de longitud de carrera 2 mm | 54 mm L=
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s .
Amortiguacién Amortiguacion elastica g 4
Simbolo Energia cinética admisible | 0.02J 0.03J 0.04 J 0.09J 0.27J 0.4J % § ég
Precision antigiro +1.5° +1° +0.7° =
Amortiguacion elastica g
P &z 4
é:ﬂ I Carreras estandar >1228
E
Diametro , Carrera max.*? | =
Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente [mm] Carrera estandar [mm]*" [mm] é 8 2o
a los cilindros con detectores magnéticos. 8 5|8 S0
. - 10, 25, 40, 50, 80, 100 100 25 S0
* Posicion adecuada de montaje de los detectores 10 £250
magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura 12 2 8~
de montaje 16 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 200 = -
. Carrer’a. minima para el montaje de detectores 20 g %Eim
magnéticos . 25 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 1000 3 ‘g,\
* Rango de trabajo ° 80
* Referencias de las fijaciones de montaje de los #1 Otras carreras disponibles bajo demanda. ge
detectores magnéticos x2 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.

5 ] %;
Made tra Ejecuciones especiales g éé“’
oroer | £ , p ; Opcidn: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro a2
(Consulte las pags. 115 a 120 para més detalles.) w 8% (&)
Simbolo| Caracteristicas técnicas —
-XA | Modificacion del extremo del vastago Modelo de cilindro: CD85KN20-50NW-B-M9BW 8
-XC60 Vastago y tuerca de vastago y tuerca de § % u,\’
montaje en acero inoxidable Modelo bésico (charnela integrada) - . - 380
Culata posterior N: Modelo basico (charnela integra- 25
da) 5
Horquilla hembra Fijacion de montaje N: Fijacion oscilante (2
Fijacion del extremo del vastago W: Horquilla hembra g2
Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds. £ g %
(]
+ La fijacion de montaje, la horquilla hembra y % by %B
el detector magnético se envian junto con el =88
L producto. a2
Q o
- S
« Detector magnético Llfs
>80
gsih
,UE)
A\ Precauciones E
ol6e
glcea
- = = e e e Em = e e e e m§g£
. L . . 229
1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- y | & § fO
I te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre 1|2 (S =
I actuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1
1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http:/www.smc.eu ! 5 8
o S
=
D ©
og

Ejecuciones
especiales
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Serie C85K

Fijaciones de montaje/Accesorios

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijacién de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica)
Fijacion de montaje/ Tuerca del L Eje de . ’
Accesorio Tuerca de| i omo del| 146"°2 98| Escyadra |  Brida Mufin | Fiacion fijacion Anillode | gy 1q | Horauila
montaje . montaje oscilante ) retencion hembra
vastago oscilante
Simbolo | L | Escuadra simple | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — ® (1ud) — — — — — — —
de | M |Escuadra doble | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @ (1ud.) @ (2 uds.) — — — — — — —
fiacion | G | Brida @®(1ud) | ®(1ud) — — @® (1ud) — — — — — —
d | U |Mufidn ®(1ud) | @ (1ud.) — — — ® (1ud.) — — — — —
monigie ['N | Fijacion oscilante | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — @®(1ud) | ®@(1ud) @ (2uds.) — —
Sl'rggolo V |Rétula ®(1ud) | @(1ud.) — — — — — — — @ (1ud.) —
accesorio w HorquiIIa hembra [ ] (1 Ud) [ ] (1 Ud) — — — — — — — — [ ] (1 Ud)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
Fijacion de montaje/Accesorio Didmetro [mm] indice
: : 8 | 10 12 | 16 20 25
Tuerca del extremo del véstago C85NT10 C85NT16 C85NT20 | C85NT25 | 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C85SN10 C85SN16 C85SN25 1 tuerca de montaje
Escuadra (1 ud.) C85L10A C85L16A C85L25A 1 escuadra
Escuadra ) C85L10B C85L16B C85L25B 2 escuadras, 1 tuerca de montaje
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje)
de | Escuadra .
montaie | (1 ud. con 1 twerca de montaje) C85L10C C85L16C C85L25C 1 escuadra, 1 tuerca de montaje
Brida C85F10 C85F16 C85F25 1 brida
Mufién C85T10 C85T16 C85T25 1 muidn
Fijacion oscilante C85C10 C85C16 C85C25 1 fijacion de pivote oscilante, 1 eje de
fij. oscilante, 2 anillos de retencion
Rétula KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 rétula
Accesorio | Horquilla hembra GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 | 1 horquilla hembra
Articulacion flotante JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 |JA30-10-125| 1 articulacion flotante
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 12
Piezas de repuestos: Para modelo con vastago antigiro (K)
Diametro [mm] Ref. Nota
20 C85K-20PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
25 C85K-25PS 1 arandela de seguridad | * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se
pide por separado) en las piezas deslizantes.
Pesos
[d]
Diametro [mm] 8 10 12 16 20 25
C85KN 39 41 82 95 189 257
N C85KE 41 43 86 98 194 262
Sin iméan
C85KF 37 39 77 85 174 240
Peso C85KY 37 39 77 85 175 241
basico CD85KN 39 41 83 95 193 | 261
o, CD85KE 41 43 86 99 198 266
Con iméan
CD85KF 37 39 77 85 178 244
CD85KY 37 39 78 85 178 245
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 2.3 2.5 4.5 5.5 8.7 12.2
Escuadra (1ud.) C85L0A 20 40 95
Escuadra
F'JZC'O“ (2 uds. con 1 tuerca de montaje) ce8sLB 55 105 210
e -
montaje | Brida C85F0) 12 25 9% Ejemplo de célculo: C85KN20-50NV
Mufidn c8sT0 20 50 75 ® Peso basico -+ 189 g (@ 20)
Fijacion oscilante C85CO 20 40 85 ® Peso adicional------- 8.7 g (en carrera de 10 mm)
Rétula KJOD 17 o5 45 70 o Carrera del Cilindro -+ -eeeeeeeereeeeeennnennnnnn 50 mm
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 * Fijacion de montaje: Fijacion oscilante -85 g
® Accesorio: ROtUla <o eerereerrerenruniniiiiinn 459
Articulacion flotante JAO-O-0O0 10 20 50 70 189 + 8.7 X 50/10 + 85 + 45 ~ 363 g
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Dimensiones

Cilindro neumatico: Vastago antigiro

Serie C85K

Doble efecto con vastago simple

SEw
Modelo basico (charnela integrada) s _%8
Amortiguacion elastica: CC185KN [Diametro | = Carrera| =[] 8~
(XC + Carrera) S8
Distancia c|8ELD
Distancia entre (Wotl) G Gz gle 200
entre caras SW  caras KV 5 2 u § 50
KK BE | = EE EE BE 3
< J L ¥ / Q fs
X | N[ i © ss0
= ' ( all 1828
: 48 ) o gEEglibEg - Bt s 118
W’// — _\_}_ I TH T Q L >
> i N/ ( B
HR ; EWdis Seccion AM KW U 82w
del vastago - 2oL
NA 9 F o KEE
: g . H S + Carrera F 2K go
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) s SE
Z + Carrera RR =
S| g
ZZ + Carrera z z g v
>|8 21O
589
2£0
E
Modelo culata tipo E i
. . s s o a -z Bl5 o
Amortiguacion elastica: CC185KE |Diametro|=|Carrera|=[] g8
0|8 gg
538X
— WH Gi1 S8 8
Distancia eDrﬁ(aanma (WH) G2 ;O S =
entre caras SW  caras KV (C
KK BE| EE EE BE SEn
‘ < Y / £80
o X RN IEE © 22
-.\ Y = 8 >
- & HE S — I
—J Q — s o
" : 5582
5|8 €O
Seccion EET
re o T
HR del vastago AM e
. 3 . H S + Carrera F g
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) 77 + Carrera 517N
SN
££0
E L
B 5o
S EX
o
e[S &
Dimensiones mm] |25 20O
55°
Didmetrol AM BE CD| EE |[EW| F |G1|Gz2| H [(HR)| KA KK KV |KW| NA (ND/RR| S |[SW| U |(WH)|(XC)| Zz | 2Z % B}
e
8 12 [M12x1.25| 4 (M5x0.8| 8|12 | 7 | 5 |28 | 134 | 42| M4x0.7 | 19 6|15 12 | 10 | 46 7 6|16| 64| 76| 86 | g%%
10 | 12 [IM12x1.25| 4 [M5x0.8| 8|12 | 7 | 5 |28 | 142 | 42| M4x0.7 | 19 6|15 12 | 10 | 46 7 6|16 | 64| 76| 86 %gs
12 | 16 |[M16x1.5| 6 [M5x0.8/ 12 |17 | 8 6 [38|142| 62| M6x1 24 8183 |16 | 14 | 50 | 10 9|22 75| 91105 EE
16 | 16 |M16x1.5| 6 [M5x0.8{ 12|17 | 8 | 6 (38| 142 | 62| M6x1 24| 8(183|16| 13|56 | 10| 9|22 | 82| 98| 111 g c o
5o
20 |20 |[M22x15| 8 G1/8 | 16|20 | 8 | 8 |44 |17 82 |M8x1.25|32| 11|24 22 111 |62 |13 [ 12|24 | 95| 115| 126 % ;gm
25 [ 22 |[M22x15| 8 G1/8 |16 (22| 8 | 8 | 50 | 20 10.2 [M10x 1.25| 32 | 11 | 30 22 (11 |65 |17 | 12 | 28 | 104 | 126 | 137 _Qé éﬁ
£|230
o|o'S
S |0
Consulte las pags. 9 a 11 del Modelo estandar con vastago simple para mas detalles sobre las H .§
fijaciones de montaje, y consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para méas S 2
informacion sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). g‘ g
8 @
5%
o
g g
ar @
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Serie C85K

Dimensiones

Modelo culata tipo F, modelo culata tipo Y
Amortiguacion elastica: CC185KF/Y [Diametro |=|Carrera| =[]
Sin iman / Con deteccidon magnética

(WH) Gi
G2
e
Distancia entre caras KV g
Distancia entre caras SW BE Q EE EE
; KK \ J/ \
D T \" i
©-F - - L <
‘ ‘ — = H
Seccion
HR HR ,
(HR) (HR) del vastago Kw
L. i . AM F
Conexion axial Modelo basico H S+C
de culata posterior A
Z + Carrera
Montaje sobre rail (A)
\
i__._®____, <
! Z
N
NA
Conexion axial Modelo basico
de culata posterior
Montaje en banda (B)
Dimensiones [mm]
Diametro| AM BE EE F |Gt |G2| H | (HR) | KA KK KV | KW| NA ([ND| S |[SW|[(WH)| Z
8 12 | M12x1.25 | M5x0.8 | 12 | 7 5 | 28 | 134 | 4.2 M4 x 0.7 19 6 | 15 12 | 46 7| 16 74
10 | 12 | M12x1.25 | M5x08 | 12 | 7 5 | 28 | 142 42 M4 x 0.7 19 6 | 15 12 | 46 7| 16 74
12 | 16 | M16x15 | M5x0.8 | 17 | 8 6 | 38 | 142 6.2 M6 x 1 24 8 | 183 | 16 | 50 | 10 | 22 88
16 | 16 | Mi6x15 | M5x0.8 | 17 | 8 6 | 38 | 14.2 6.2 M6 x 1 24 8 | 183 | 16 | 50 | 10 | 22 88
20 | 20 | M22x1.5 G1/8 20 | 8 8 | 44 | 17 82 | M8x1.25 | 32 | 11 | 24 22 | 62 | 13 | 24 106
25 | 22 | M22x1.5 G1/8 22 | 8 8 | 50 | 20 102 | M10x1.25 | 32 | 11 | 30 22 | 65 | 17 | 28 115

Consulte las pags. 9 a 11 del Modelo estandar con vastago simple para mas detalles sobre las
fijaciones de montaje, y consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacién sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Simple efecto con vastago
‘r)etral'dolextendido : C

Deteccion magnética
Sin deteccion magnética
Con detecciéon magnética

Normas ISO

Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C85K

08,010,312, 316, D 20, @ 25 CRoHS

Forma de pedido

D

N

85K

20

LV

S

40

B S

M9BW

J

D

Tipo de culata trasera®

—

;1
Accesorio*1

I N? detectores magnéticos

—_ Ninguno — 2
\'/ Rétula S 1
w Horquilla hembra n n

«1 Consulte Fijaciones de montaje/
Accesorios en la pag. 40 para mas

Detector magnético

L

N | Modelo basico (chamela integrada) dotalles. |_— [Sin deteccion magnétical
E Culata tipo E « El accesorio se envia junto con * Consulte los modelos de
F Culata tipo F Diametro ® el producto. detectores magnéticos aplicables
Y Culata tipo Y 8 | 8mm en la tabla inferior. B
10 10 mm Tipo de montaje del detector magnético® * Los detectores magnéticos se
Culata trasera combinaciones 12 12mm A [Montaje sobre rai]  °nVian junto con el producto.
Accién Tipo de culata trasera 16 | 16 mm B |Montaje en banda Ejecucién especial ®
N E|F|Y 20 | 20 mm Para mas informacion, consulte la pag. 39.
Simple efecto 25 | 25 mm . . . . .
Eonf e o o o e Fijacion de montaje+! Fijacion de montaje aplicable
Simple efecto - — Ninguno . Tipo de | Fijacion de montaje
cgé:gﬁatlggo o o 0| — Carrera del cilindro [mm] ® L Escuadra simpie Accion | cliald TR ET TN
Consulte en la §iguiente pagina M Escuadra doble Simple N o o/eoo| @
las carreras estandar. G Brida efecto con E o 0 o o —
L. u Mufdn véstago F @ — e |®|—
. i Acmgn °I'N Fijacion oscilante retraido Y ([e|— e[| —
S | Simple efecto con vastago retraido | .1 Gonsulte Fijaciones de montaje/Accesorios enla  |Simpleefeco| N [@ (@ (@ | @ [ @
T |Simple efecto con vastago extendido pag. 40 para més detalles. con vastago E o o o 0 —
#  La fijacion de montaje se envia junto con el producto, | extendido F o — o0 —
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.
| Funcionamiento | Entrada | & [Cableado Tension de carga Modelo de detector magnetlco ) Longitud de cable [m]] Conector e
1133 especial eléctrica | = (salida) DC AC Montaje en banda | Montaje sobre rail_| 0.5 | 1 | 3 | 5 N recableado] aplicable
P 2 Perpendicular] En linea [Perpendicular] En linea | (—) |(M)| (L) | (2) |(N) b &
2 Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V MONV M9ON MONV M9N ® ®/® O|—| O |Ciruto
5 directaa| |3 hilos (PNP) ' M9PV M9P M9PV M9P ® @@ O|— O IC
° cable . MOBY | MOB | M9BV | MB | ®@ (@@ |O[—| O
-] 2 hilos 122V —
2 Conector — H7C J79C = o —| o 06 —
§ Ir&dicacjétr] de 3hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | MONWV | MONW | @ (@ |®@ | O|—| O |Circuito
jagnostico N ) — 5
8| (indicacion en 2 S 3h|Ios.(PNP) 24 VI _ MOPWV | MOPW | MOPWV | M9PW | @ @ | ® O ©) IC F;T_'g
B colores) Salida 2 hilos 12V MOBWV | M9BW | MO9BWV | M9BW | @ @ | ®@ O|—| O —
& [Resistente al agua diectaa 3hilos (NPN) 5V 12V MONAV*! | MONA*! | MONAV*!| MONA*!' | O |O | @ | O |—| O |Circio
g (indicacién en2 | cable 3hilos (PNP) ’ M9PAV*'| MOPA*' | MOPAV*'| MOPA*' | O |O | @ |O|—| O IC
B colores) 2 hilos 12V M9BAV*!| MOBA*' [M9BAV*'| M9BA*' | O |[O (@ [O|—| O | —
‘@ |Con salida de diagndstico ; o
S | Tindicador en 2-c%|ores) 4 hilos (NPN) 5V, 12V — H7NF — F79F ®  —| 0 O|— O  [Circuito IC}
3 hilos Circuito
3 y el — 5V — A96V A96 A96V A96 e — 0 —|—| — c —
c Siica 1> — [200v | — — A72 | AT2H | ® |[—|®|—|—| — | _
o E— cable || 100V | A93V*2 A93 A93V*2 A93 [ ] o e —| —
s INo| 1oy [0 Vomenos| A90V A90 A90V A90 ® |—|® —|—| — (ClrcuitolG Relé
g §i| 2hilos |, \/ — — | Cc73c [A73C | — |e|—(e[e[®] — [ — |p¢
% Conector INo RP4Vomenosf —— C80C A80C = ®  — |0 ® ® — (iciolC
O | Indicacion de diagndstico [Salida directa| o
(indicacion en 2 colores) | acable Si - - — — A79W — ® | —| 0| —|— — _

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

|(Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

*1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.

+2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

*

Simbolos de longitud de cable: 0.5 m-««--ceeeeveeee — (Ejemplo) MONW
M (Ejemplo) MONWM
+ Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
* Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
# Los detectores D-A9L1/MILI/A7CI/A80LI/F700/J70 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estén instaladas en el momento del envio.)
* Los modelos D-A9C1(V) no se pueden montar cuando se monte una banda de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.

* Los modelos D-A9C1(V) y A79W no se pueden montar cuando se monte un rail de diametro @ 8, d 10 0 @ 12.
* Los modelos D-M9J(V), MOTOW(V), y MOTIA(V) no se pueden montar cuando se monte un rail de didmetro @ 20 o & 25.

Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.

L (Ejemplo) MONWL
Z (Ejemplo) MONWZ

Ninguno

N (Ejemplo) H7CN
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[Montaje directol[
Doble efecto con

Doble efecto con

doble véstago

C85wW

véstago simple
C85

Simple efecto con vastago
refraido/extendido

C85

Doble efecto con

S
=3
8o
]
<
=
g
8
2
=1
£
3
=
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E
2

Doble efecto con

véstago simple
C85K

vastago simple
C85R

Doble efecto con
vastago simple

Doble efecto con | |Simple efecto con vastago
retraido/extendido 3 i retraido/extendido

C75K

Detector

Ejecuciones

doble vastago
C75 C75wW C75

vastago simple
C75K

vastago simple
C75R

magnético

especiales




Serie C85K

Simbolo

Simple efecto: Vastago retraido, ~ Simple efecto: Véstago extendido,

Amortiguacion elastica Amortiguacion eléstica

<Al ==

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente
a los cilindros con detectores magnéticos.

Caracteristicas técnicas

Digmetro [mm] 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
Tipo Neumatico
Accidn Simple efecto con vastago simple
Fluido Aire
Presion de prueba 1.5 MPa
Presion max. de trabajo 1.0 MPa
Presion min. de trabajo 0.22 MPa | 0.18 MPa [ 0.13 MPa [Refomo: .18 MPa, Exendide: 023 WPa

Temperatura ambiente y de

Sin deteccion magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion)

fluido

Con deteccién magnética: -10 °C a 60 °C (sin congelacion)

Lubricante

No necasario (sin lubricacion)

Tolerancia de longitud de carrera 5° mm | ot mm
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s

Amortiguacion Amortiguacion elastica

Energia cinética admisible | 0.02J | 0.03J [ 004J [ 0.09J | 027J [ 04J
Precision antigiro +1.5° +1° +0.7°

Carreras estandar

— . ” Diametro [mm] Carrera estandar [mm]*! Carrera maxima [mm]
* Posicién adecuada de montaje de los detectores magnéti- 8
cos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje
» Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos 10 10, 25, 50 50
* Rango de trabajo 12
* Referencias de las fijaciones de montaje de los 16
detectores magnéticos 20 10, 25, 50, 100, 150 150
25
Made 10 . . . «1 Otras carreras disponibles bajo demanda. (Produccién bajo pedido)
order | Ejecuciones especiales
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)
. SEE— Fuerza del muelle
Simbolo| Caracteristicas técnicas
-XA Modificacion del extremo del vastago Vastago retraido [N]
K Vastago y tuerca de vastago y tuerca de Fuerza del muelle
XC60 montaje en acero inoxidable Diametro| ecs?;:?dr:r 10 25 50 100 150
[mm] [mm] Vastago | Vastago | Vastago | Véstago | Véstago | Vastago | Vastago | Véstago | Vastago | Véstago
= extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido| retraido
A PrecaUC|Ones 8 44| 40| 44| 34| 44| 25| — | — | — | —
e ———————— 10 | 10,2550 | 63 ] 57| 63| 49| 63| 35| — [ — [ — | —
1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones g 12 1;2 12'? 1;; 12'2 1;2 ‘7": 1;2 75 1;2 75
1 antes de usar los productos. Consulte las normas 1 10, 25, 50, : - - . - . - - . -
T de seguridad en la contraportada. Consulte las ! 20 100, 150 21.6 | 186 216 1 167 | 216 | 11.8 4392 | 98 14392 98
R 1 25 275 | 2563 | 275 | 221 | 275 | 16.7 | 471 | 13.7 | 471 | 157
; Precauciones sobre actuadores y detectores mag- " Vastago extendido N
3 héticos en las "Precauciones en el manejo de g E TR NI
1 productos SMC" o en el manual de funcionamien- 1 L Carrera perza et muere
o Diametro . 10 25 50 100 150
1 to en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu 1 estandar | : ; : : . . : ; .
R | [mm] [mm] Vastago | Vastago | Vastago | Véstago | Véstago | Véstago | Vastago | Vastago | Véstago | Véstago
L. retraido |extendido| retraido |extendido | refraido |extendido| retraido |extendido| retraido |extendido
A\ Precaucion 8 53| 89| 53| 81| 53] 27| — | — | — | —
1. Evite el uso del cilindro neumatico 10 | 10,2550 | 60| 48| 60| 40| 60| 35| — | — | — | —
de forma que se pueda aplicar un par 12 66| 56| 66| 49| 66| 45| — | — | — | —
de giro sobre el va’stago_ 16 10. 25. 50 14.7 11.3 14.7 9.2 14.7 7.9 14.7 7.9 14.7 7.9
Si se aplicara un par de giro, la guia antigiro se deformaria, 20 100, 150 [*32-2 | 330 |+39.2 | 235 |+39.2 | 9.8 +392 | 98 |+39.2 | 938
provocando una pérdida de precision de antigiro. 25 471 | 404 | 471 | 304 | 471 | 13.7 | 47.1 | 13.7 | 471 | 187

Consulte la siguiente tabla para conocer los valores
aproximados del rango admisible de par de giro.

Par de giro admisible| @ 8 [@ 10[@ 12| 16/@ 20| 25
(N-m) oinferior 002 | 004 [02]025

Para atornillar una fijacién o una tuerca en la
parte roscada del extremo del vastago, asegurese
de que retraer totalmente el vastago y coloque una
llave en la seccion plana del vastago que sobresale.

Al apretarla, tome las precauciones necesarias para
evitar que se aplique un par de apriete en la guia antigiro.

Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Modelo de cilindro: CD85KN20-50SNW-B-M9BW

Modelo basico (charnela integrada)

Horquilla hembra

Culata posterior N: Modelo basico (charnela integra-
da)

Fijacion de montaje N: Fijacion oscilante

Fijacion del extremo del vastago W: Horquilla hembra
Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

* La fijacién de montaje, la horquilla hembra y
el detector magnético se envian junto con el
producto.



Cilindro neumatico: Vastago antigiro

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Fijaciones de montaje/Accesorios

Serie C85K

SEwn
3300
Estandar (montado en el cuerpo) Fijacién de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica) 23 (&)
Fijacion de montaje/ Tuerca del L Eje de ) ) Che
Accesorio Tuerca de| i omo del| 146"°2 98| Escyadra |  Brida Mufion | Fiacion fijacion Anillode | gy g | Horauilla
montaje . montaje oscilante ) retencion hembra -
vastago oscilante 5|8 %;
Simbolo L |Escuadra simple | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — @ (1ud) — — — — — — g §§LD
de | M |Escuadradoble | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @ (1ud.) @ (2uds.) — — — — — — ,_“ﬁ g%g
filacion | G | Brida ®(1ud) | @®(1ud.) — — ® (1ud) — — — — — °
de | U |Muion @ (1ud) | ®(1ud) — — — @ (1ud) — — — — s
moneR "N Fijacion oscilante| @ (1ud.) | @ (1ud) | — — — — |@(ud)|@(ud)|@@uds)] — — 1
Simbolode| V' | Rétula ®(1ud) | @(1ud) — — — — — — ® (1ud) — é%g
accesoro | W' | Horquilla hembra | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — — — — — @® (1ud.) §§
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios 288
R
©
o . ) Diametro [mm] . SB
Fijaciéon de montaje/Accesorio Indice ISl & o
: : 8 | 10 12 | 16 20 25 ] € £
Tuerca del extremo del vastago C85NT10 C85NT16 C85NT20 | C85NT25 | 1 tuerca de extremo del vastago = % g 3
Tuerca de montaje C85SN10 C85SN16 C85SN25 1 tuerca de montaje %% o
Escuadra (1 ud.) C85L10A C85L16A C85L25A 1 escuadra = 2
Slge
Escuadra . C85L10B C85L16B C85L258 2 escuadras, 1 tuerca de montaje ||| 2
Fiiacis (2 uds. con 1 tuerca de montaje) T8 G0
jacion 2|2 560
de | Escuadra i EH go
montaje (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C85L10C C85L16C C85L25C 1 escuadra, 1 tuerca de montaje é 8¢
Brida C85F10 C85F16 C85F25 1 brida = _
Mufién C85T10 C85T16 C85T25 1 mufodn EELD
ijacion de pi i - R
Fijacion oscilante C85C10 C85C16 C85C25 1 fijacion de pivote oscilante, 1 eje def| |5 S¢y
fij. oscilante, 2 anillos de retencion 23
Rétula KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 rétula c
Accesorio | Horquilla hembra GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 | 1 horquilla hembra _|5¢
Articulacion flotante JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 [JA30-10-125| 1 articulacion flotante § %25
Sles
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 12 %o 2IN
wigg (@]
Piezas de repuestos: Para modelo con vastago antigiro (K) (Solo para el modelo de simple efecto con vastago extendido) €8 o
Diametro [mm] Ref. Nota g %B
20 C85K-20PS Cada juego incluye: * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se pide por 2=
1 junta rascadora separado) en las piezas deslizantes. -
25 C85K-25PS 1 arandela de seguridad En el modelo de efecto simple con vastago retraido se ha eliminado So
la junta del vastago, por lo que no es posible sustituir ninguna junta. E X
o »n m
25 8k
2340
© |O
Q o
O >
L B
n= s
T
g8h
,UE)
:49 = [y
Ol 2
fe
215 BIN
/1820
2.8
5&*
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2
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Serie C85K

Pesos
Simple efecto con vastago retraido (S) [a]
Diametro [mm] 8 10 | 12 16 | 20 | 25
C85KNO-00S | 42 47 92 | 116 | 228 | 309
Carrera de 1 a 50 mm C85KEI-IS | 44 49 95 | 120 | 233 | 314
C85KFI-00S 40 46 86 106 | 213 | 292
C85KY-0IS | 41 46 86 107 | 214 | 293
C85KNO-00S | — — — 154 | 264 | 361
Sin imén Carrerade 51 a100 |C85KECJ-0IS | — — — 157 | 269 | 366
mm C85KF-0IS — — — 144 | 249 | 344
C85KY-00S | — — — | 144 | 250 | 345
C85KNO-OIS | — —_ — 191 | 302 | 415
Carrera de 101 a 150 |C85KEI-C0S | — — — 194 | 307 | 420
mm C85KFO-00S | — — — | 181 | 287 | 397
Peso C85KY-O0S | — — — 181 | 287 | 398
basico CD85KN-01S| 44 49 94 120 | 231 313
Carrera de 1 a 50 mm CD85KE-0IS| 46 51 98 124 | 237 | 318
CD85KFI-(0S| 43 48 89 110 | 216 | 296
CD85KY[I-00S| 43 48 89 110 | 217 | 297
CD85KNO-0O0S| — — — | 158 | 268 | 365
Con Carrerade 51 a100 |CD85KEC-00S| — — — 161 | 273 | 370
iman mm CD85KFO-00S| — — — | 148 | 252 | 348
CD85KYD-0O0S| — — — | 148 | 253 | 349
CD85KNO-00S| — — — 195 | 305 | 418
Carrera de 101 a 150 |CD85KEO-O0S| — — — 198 | 310 | 423
mm CD85KFO-0S| — — — | 185 | 290 | 401
CD85KYO-OS| — — — 185 | 291 | 402
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 2.3 2.5 4.5 5.5 8.7 | 12.2
Escuadra (1 ud.) C85L0A 20 40 95
Fijacion Es?uadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) (C85LCIB 55 105 210 Ejemplo de calculo: CB5KN20-50SNV
de_ Brida C85FJ 12 25 90 © PESO DASICO--errere
montaje | Mufiodn C85T0 20 50 75 o Peso adicional
Fijacion oscilante C85CO 20 40 85 e Carrera del Gilindro -+« 50 mm
Rétula KJOD 17 25 45 70 * Fijacién de montaje: Fijacién oscilante....85 g
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 ® Accesorio: Rotula -««-«e-e--- 459
Articulacion flotante JAO-O-0 10 20 50 70 228 + 8.7 x50/10 + 85 + 45~ 402 g
Simple efecto con vastago extendido (T) 9]
Diametro [mm] 8 10 | 12 16 | 20 | 25
C85KNDOI-IT | 43 49 93 119 | 214 | 285
Carrera de 1 a 50 mm |[C85KE-OIT | 45 51 96 123 | 218 | 290
C85KFO-OT | 42 47 87 | 109 | 199 | 268
C85KNDOI-OOT | — —_ — 149 | 238 | 319
Sin iman| Carrerade 512100 [GasEn oT | — | — | — | 153 | 243 | 324
C85KFOI-OT — — — 140 | 223 | 302
C85KNDO-OOT | — —_ — 180 | 265 | 355
Carrerade 1012 150 [CaSKED-T | — | — | — | 184 | 269 | 360
Peso C85KFO-0O0T | — — — | 170 | 249 | 338
basico CD85KN-OT| 46 51 96 123 | 217 | 289
Carrera de 1 2a 50 mm |[CD85KEJ-CIT| 48 53 99 127 | 222 | 294
CD85KFO-O0T| 44 49 90 113 | 202 | 272
CD85KNO-O0T| — —_ — 154 | 242 | 323
ﬁ;’;n Sqi:rera de512100 CpgskEDOT| — | — | — | 157 | 247 | 328
CD85KFO-O0T| — — — 144 | 227 | 306
CD85KNO-O0T| — —_ — 184 | 268 | 359
Carrerade 1012 150 |CpgskED-OT| — | — | — | 188 | 273 | 364
CD85KFO-O0T| — — — 174 | 253 | 341
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 2.3 2.5 4.5 5.5 8.7 | 12.2
Escuadra (1 ud.) C85L0OA 20 40 95
Fijacion | Escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C85LCIB 55 105 210 ) i
de [Brida C85F 12 25 90 Ejemplo de,cglculo: C85KN20-50TNV
montaje | Muren C85T0] 20 50 75 +peso basico. 214 9 (0.20)
— - eso adicional -+ 8.7 g (en carrera de 10 mm)
Fijacion oscilante C85CU 20 40 85 0 Carrera del GIlINAO « v wveereeeeeeerrerrens 50 mm
Rotula KJOD 17 25 45 70 ® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante-- 85 g
Accesorio | Horquilla hembra GKMO-O 10 20 50 100 © ACCESOIO: ROUIA «++eevveemveemvereerueneenne 459
Articulacion flotante JAO-O-0 10 20 50 70 214 + 8.7 x50/10 + 85 + 45 ~ 388 g
41
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Serie C85K

SEw
Modelo basico (charnela integrada) s %8
CI85KN [Didmetro|=[Carrera]| S = (XC + Carrera) s*
(WH) e
Distancia entre caras SW KW G2 g g EET)
KK BE EE BE 8 5 g ° [}
— \ / wiggO
< 2 | V. Q =
an *y zﬁ‘ i Crt— = | =
+HE - O] P ==+ 19| | |3
j . 1 Fl—=—s |8
(HR) EW d13 SECE:IOI‘I Distancia entre caras KV U L5
NA del vastago AM F —
H‘ S + Carrera F é g%
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) Z + Carrera RR = 3
ZZ + Carrera 2|8 %
©
o [=1
S )
2] € 3
> B
3890
E
Modelo culata tipo E ==
s Bl5 o
C85KE |Diametro |=|Carrera| S =[] (WH) g fia
© Q15 S00
Distancia entre caras KV a g o %Q
) ) 2 S8 %
Distancia entre carasKSIlN BE | EE BE =
g TN RV 52
x ? “ i olc =t |g5W
Ko xtm: = 1M e EREE 18 15
- U—B 1 | S| (8%
Seccion . -
del vastago g g%;
AM F 5280
i f : H S + Carrera F M
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) §50
ZZ + Carrera
g g o
E_ ]
Dimensiones mm)| |88y
‘8 g; n
Digmetrol AM BE CD EE EW| F | G2| H |[(HR)| KA KK KV |[KW| NA |[ND | RR |[SW| U |(WH) % ”;% E’B
=(e.8
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 8 12 5 28 | 134 4.2 M4 x 0.7 19 6 | 15 12 10 7 6 16 § 8~
10 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 8 12 5 28 | 14.2 4.2 M4 x 0.7 19 6 | 15 12 10 7 6 16 gg’o
12 16 M16 x 1.5 6 M5x0.8 | 12 17 6 38 | 142 6.2 M6 x 1 24 8 | 183 | 16 14 10 9 22 § %g%
16 16 M16 x 1.5 6 M5x0.8 | 12 17 6 38 | 142 6.2 M6 x 1 24 8 | 183 | 16 13 10 9 | 22 g%s
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 16 | 20 8 44 | 17 8.2 M8 x 1.25 32 11 24 22 11 13 12 24 éE’
25 | 22 M22 x 1.5 8 G1/8 16 | 22 8 50 | 20 10.2 | M10x1.25 32 11 | 30 22 11 17 12 | 28 5
Sl
Didmetr S (XC) Z 2z % gk %
1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 %%%B
8 56 (62) — — 74 (80) — — 86 (92) — — 96 (102) — — 5|38
S |O
10 | 56 (60) — — 74 (78) = — 86 (90) = = 96 (100) — = =
12 | 60 (63.5) — — 85 (88.5) — — 101 (104.5) — — 115 (118.5) — — . 8
16 | 66 (69.5) | 92 (95.5) |118 (121.5)| 92 (95.5) |118 (121.5)|144 (147.5)|108 (111.5)|134 (137.5)(160 (163.5)|121 (124.5)[147 (150.5)[173 (176.5) *g :‘é
20 87 112 137 120 145 170 140 165 190 151 176 201 % =4
25 88.5 113.5 138.5 127.5 152.5 177.5 149.5 174.5 199.5 160.5 185.5 210.5 e E
( ): Para iméan integrado 8 o
Qo
S=
[
Consulte la pagina 12 del Modelo estédndar con vastago simple para mas informacion § “a’_
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante). .f—_'} @
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Serie C85K

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Modelo culata tipo F, modelo culata tipo Y

CL185KF/Y [Diametro|=|Carrera| S =[]

(WH)
Distancia entre caras SW KW G2
KK BE EE T
‘ N2 | L
[l ! [ Z~‘ % I 1B I
o et - fHEHs g ———— St
(HR) (HR) Sec?ién Distancia entre caras KV
del vastago AM E
Modelo culata Modelo culata
tipo Y tipo F H S + Carrera
Z + Carrera
Montaje sobre rail (A)
Modelo culata Modelo culata
tipo Y tipo F
Montaje en banda (B)
Sin iman
Dimensiones [mm]
Diametro; AM BE EE F G2 H (HR) KA KK KV | KW NA ND | SW | (WH)
8 12 M12 x 1.25 M5 x 0.8 12 5 28 13.4 4.2 M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16
10 12 M12 x 1.25 M5 x 0.8 12 5 28 14.2 4.2 M4 x 0.7 19 6 15 12 7 16
12 16 M16x 1.5 M5 x 0.8 17 6 38 14.2 6.2 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22
16 16 M16 x 1.5 M5 x 0.8 17 6 38 14.2 6.2 M6 x 1 24 8 18.3 16 10 22
20 20 M22 x 1.5 G1/8 20 8 44 17 8.2 M8 x 1.25 32 11 24 22 13 24
25 22 M22 x 1.5 G1/8 22 8 50 20 10.2 M10 x 1.25 32 11 30 22 17 28
i’ S 4
Didmetro
1a50 51a100 101 a 150 1a50 51a100 101 a 150
8 56 (62) — — 84 (90) — —
10 56 (60) — — 84 (88) — —
12 60 (63.5) — — 98 (101.5) — —
16 60 (63.5) 86 (89.5) 112 (115.5) 98 (101.5) 124 (127.5) 150 (153.5)
20 87 112 137 131 156 181
25 88.5 1135 138.5 138.5 163.5 188.5

( ): Para iman integrado

43

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante)




Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Serie C85K

Simple efecto con vastago retraido/extendido

|

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido La fijacién se envia junto con el producto. |

Escuadra simple: CCOI85KN=SL
(Con fijacién de montaje)

Doble efecto con
vastago simple

(W) LT

doble véstago
C85wW

Estandar
Doble efecto con

]
T
Simple efecto con véstago
refraido/extendido

NH

T ! R AR -

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

=
=
8
o
s
=5
==
s g
S8 210
2500
=5
KB =4
i 13]
sk
= 2
E
>

Escuadra doble: CCI85KNC] =[ISM
(Con fijaciéon de montaje)

vastago simple
C85R

|(Montaje directol
Doble efecto con

(W) LT 4xO AB

UR

NH

]
[
Doble efecto con
vastago simple
C75

AV

LT

TR
us

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

LS + Carrera
(XL + Carrera) AO

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

[mm]

(Xs)

vastago simple
C75K

Doble efecto con

. LS
Didmetro AB | AO | AV 1250 512100 | 1012150 LT [NH |TRusi2| UR | US | (W)

8 4.5 5 11 — — 32 | 16 25 26 | 35 | 12.8 — — 23.8

(XL)
1a50 | 51a100 | 101a 150

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C75K

10 4.5 5 | 11 = = 32 | 16 25 26 | 35 | 128 = = 23.8

12 | 55 | 6 | 14 88 — — 4 |20] 32 | 33|42/ 18 96 — — 32

94 120 146 102 128 154
16 | 55 | 6 | 14| g75 | (1235 | (1495 (1055 | (1315 | (157.5)

20 6.6 8 | 17 121 146 171 5 25 40 42 | 54 | 19 128 153 178 36
25 6.6 8 | 17 122.5 147.5 172.5 5 25 40 42 | 54 | 23 133.5 158.5 183.5 40
( ): Para iman integrado

32

vastago simple
C75R

Doble efecto con

[Montaje directol[

Detector
magnético

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacién flotante).

Ejecuciones
especiales
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Serie C85K

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

La fijacién se envia junto con el producto.

Brida anterior: CCOI85KN1-SG
(Con fijaciéon de montaje)

3
)
\SB)

¥

S| —ir

Brida posterior: CL085KNI-[ISG
(Con fijacion de montaje)

45

o

(W) FT
f ;ﬁ
THETH H (- : ‘ N4

FT
(WL + Carrera)
[mm]
i WL
Diametro| FBH13| FT | TF | UF | UR | (W) 1250 51( a 12)0 1012150
8 4.5 3.2 30 40 22 12.8 75.2 (81.2) — —
10 4.5 3.2 30 40 22 12.8 75.2 (79.2) — —
12 5.5 4 40 52 30 18 86 (89.5) — —
16 | 55 | 4 40 | 52 | 30 | 18 92 (95.5) 118 (121.5) | 144 (147.5)
20 6.6 5 50 66 40 19 116 141 166
25 6.6 5 50 66 40 23 121.5 146.5 171.5

( ): Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacién flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Serie C85K

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido La fijacién se envia junto con el producto. |

Muién anterior: CLI85KNCI —[(JSU (Con fijacion de montaje)

Doble efecto con
vastago simple

doble véstago
C85wW

c
S
S

L2
o

2
5]

2

5
S

a

Estandar

T

(xXv)

Muion posterior: C085KNLCI —OSU
(Con fijacién de montaje)

N, e lh
Ui :

uw (XZ + Carrera)

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

—
| —

X
T}
]
(&)

=
=2
5
=
s
S
2
S
=2
s
s

=)
=3
8o
]
<
=
g
8
2
=1
2
>
e
=3
E
5

]

vastago simple
C85R

Doble efecto con

|(Montaje directol

—I
 —

vastago simple
C75

Doble efecto con

[mm]

(X2)

1a50 51a 100 101 a 150
38 | 20 | 13 | 75 (81) — —

38 | 20 | 13 | 75 (79) = =

58 | 25 | 18 | 86 (89.5) — —

58 | 25 | 18 | 92(95.5) | 118 (121.5) | 144 (147.5)
66 | 32 | 20 115 140 165

66 | 32 | 24 120.5 1455 170.5

Didmetrol TDes | TM | TT | TZ | UW [(XV)

8 4 26
10 26
12 38
16 38
20 46

Fijacion oscilante: CCI85KNC] =ISN 25 | 6 | 46
T . ( ): Para iman integrado
(Con fijaciéon de montaje)

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

[l e R Ko -

| (0 0|0

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

E (XC + Carrera) LG

U AO 2x@ AB
TR

LG

I\N
@ CcDh

Wiyt

vastago simple
C75K

Doble efecto con

ANANEEVJVA
1

NH

LT
Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

lextendido

C75K

>

[mm]

B (XC)

Diametro AB | AE | AO | AU |CDHe| LG | LT [NH| TR 1250 512100 1012 150
8 4.5 81 | 15 | 131 4 20 | 25 | 24 | 125 74 (80) — —
10 4.5 81| 1.5 | 13.1 20 | 25 | 24 | 125 74 (78) = =
12 55 | 121 | 2 18.5 25| 32 |27 | 15 85 (88.5) — —

[Montaje directol[
Doble efecto con
vastago simple
C75R

Detector
magnético

(oA e Ao} e ) =N

16 | 55 | 121 | 2 | 185 25 | 32 | 27 | 15 92 (955) | 118 (121.5) | 144 (147.5)
20 | 66 | 161 | 4 | 241 32| 4 |30 20 120 145 170
25 | 66 | 1641 | 4 | 241 32 [ 4 |30 20 1275 1525 1775

( ): Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

SMC 46

Ejecuciones
especiales
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Serie C85K

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Modelo basico (charnela integrada)
CI85KN [Diametro|=[Carrera| T =]

(XC + 2 x Carrera)
(WH + Carrera) G
- 2
Distancia entre caras SW [=) '\_ 9
= (8]
< KK Q Q
0 x ] 2
o °°£ < 13 GE i Q (] S__ S o
=2 odbo | ( ) Q =
N | I (S}
N i< Distancia -
HR EW d13 desle\:::sl‘t): o entre caras KV ﬂl!
NA 9 AM F
. , . H + Carrera S + Carrera F
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) Z 5 x Carrera RR
ZZ + 2 x Carrera
Modelo culata tipo E
CLI85KE |Diametro |=[Carrera| T =[]
(WH + Carrera) G
@
Distancia entre caras KV é
tanci =
Distancia entre caras SW BE S EE BE
< KK a\ / /
5 X Iy I - £ 2
e - I e e R -1 2
‘ ' 1. s
.z |
Seccion KW
HR 2 bl
del vastago AM F
Montaje sobre rail (A)  Montaje en banda (B) H + Carrera S + Carrera F
ZZ + 2 x Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro, AM BE CD EE EW| F G H | (HR) | KA KK KV |[KW| NA [ND |RR |[SW| U |(WH)
8 12 M12 x 1.25 4 M5 x 0.8 8 12 7 28 134 4.2 M4 x 0.7 19 6 15 12 10 7 6 16
10 12 | M12x1.25 4 M5 x 0.8 8 12 7 28 14.2 4.2 M4 x 0.7 19 6 15 12 10 7 6 16
12 16 M16x 1.5 6 M5 x 0.8 12 17 8 38 14.2 6.2 M6 x 1 24 8 18.3 16 14 10 9 22
16 16 M16 x 1.5 6 M5 x 0.8 12 17 8 38 14.2 6.2 M6 x 1 24 8 18.3 16 13 10 9 22
20 20 M22 x 1.5 8 G1/8 16 20 8 44 17 8.2 M8 x 1.25 32 11 24 22 11 13 12 24
25 22 M22 x 1.5 8 G1/8 16 | 22 8 50 | 20 10.2 | M10x1.25 | 32 11 30 22 11 17 12 | 28
Didmetr E g z e
1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150 1a50 51a100 | 101 a 150
8 |64.5(70.5) — — 82.5 (88.5) — —  leas5(1005) — — 04501105 — —
10 |64.5 (68.5) = —  [82.5(86.5) = —  |94.5(98.5) — —  [to45(1085] — =
12 | 70 (73.5) — — 95 (98.5) — — 111 (114.5)] — — 125 (128.5)] — —
16 | 75 (78.5) |101 (104.5)[127 (130.5)[101 (104.5)[127 (130.5)[153 (156.5)[117 (120.5)|143 (146.5)|169 (172.5)[130 (133.5)[156 (159.5)|182 (185.5)
20 87 112 137 120 145 170 140 165 190 151 176 201
25 88.5 1135 138.5 127.5 152.5 177.5 149.5 174.5 199.5 160.5 185.5 210.5

( ): Para iman integrado

47

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Serie C85K

Simple efecto con vastago retraido/extendido

|

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Modelo culata tipo F
CLI85KF [Diametro|=|Carrera| T= 1

Doble efecto con
vastago simple

(WH + Carrera) G
KW

Distancia
entre caras SW

" BE
\\ TTH H ‘

A.__’,.

doble véstago
C85wW

Estandar
Doble efecto con

EE

@ ND h8

refraido/extendido
C85

KA
[
Ve
S
|
|
[
|
|
|
|
i
|
[
\
Simple efecto con véstago

Seccion Distancia —
del vastago _entre caras KV
AM F

[ —————————

(HR)

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) H + Carrera S + Carrera

Z + 2 x Carrera

Vastago antigiro

=
=
8
o
s
=5
==
s g
S8 210
2500
=5
KB =4
i 13]
sk
= 2
E
>

vastago simple
C85R

Doble efecto con

Dimensiones [mm]
H (HR) KA KK KV | KW NA ND | SW |(WH)

|(Montaje directol

Diametro| AM BE EE F

15 12 7 16
15 12 7 16
18.3 16 10 22
18.3 16 10 22
24 22 13 24
30 22 17 28

28 13.4 4.2 M4 x 0.7 19
28 14.2 4.2 M4 x 0.7 19
38 14.2 6.2 M6 x 1 24
38 14.2 6.2 M6 x 1 24
44 17 8.2 M8 x 1.25 32
50 20 10.2 M10 x 1.25 32

8 12 M12 x 1.25 M5 x 0.8 12
10 12 M12 x 1.25 M5 x 0.8 12
12 16 M16 x 1.5 M5 x 0.8 17
16 16 M16 x 1.5 M5 x 0.8 17
20 20 M22 x 1.5 G1/8 20
25 20 M22 x 1.5 G1/8 22

S V4
1a50 512100 | 101a 150 1a50 512100 | 101a 150
8 64.5 (70.5) — — 92.5 (98.5) — —
10 | 64.5(68.5) = = 92.5 (96.5) = =
12 70 (73.5) — — 108 (111.5) — — _
16 69 (72.5) 95(98.5) | 121 (124.5) | 107 (110.5) | 133 (136.5) | 159 (162.5) =
20 87 112 137 131 156 181
25 88.5 113.5 138.5 138.5 163.5 1885

( ): Para iman integrado

vastago simple
C75

Doble efecto con

||| |N[(N| @
S| || o

- | =

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

Diametro

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).

retraido/extendido
C75K

vastago simple
C75R

[Montaje directol[
Doble efecto con

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

SMC 48
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Serie C85K

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: CO85KNCI=OTL
(Con fijaciéon de montaje)

NH

(W + Carrera)

LT

7~
'

LT

]

[@]

N

Escuadra doble: CCO85KNO =CTM

(Con fijacion de montaje)

(XS + Carrera)

/2xQ@ AB

F—
i

e

I ’ 4x @ AB
N ]

a4
o -
1
AV
TR LS + Carrera
us (XL + 2 x Carrera) AO
[mm]
Diametro, AB | AO | AV LS LT |NH |TRusi4| UR | US | (W) (XS) (XL)
1a50 | 51a100 | 101 a 150 Ta50 | 51a100 | 101a 150
86.5 915
8 |45 |5 11| &7 — — 32 (16| 25 |26 35| 128 | 288 | g5 — —
86.5 915
10 | 45 | 5 | 11| 02 — — 32 (16| 25 | 26|35 | 128 | 238 | ol — -
98 106
12 | 55| 6 14| B0 — — 4 |20| 32 |33|42| 18 | 32 (109.5) — —
103 129 155 111 137 163
16 | 55 | 6 | 14| (1065) | (1325) | (1585) | 4 | 20| 82 |33 42| 18 | 32 (114.5) | (1405) | (166.5)
20 | 66 | 8 | 17 | 121 146 171 5 | 25| 40 | 42 |54 | 19 | 36 128 153 178
25 | 66 | 8 | 17 | 1225 1475 1725 | 5 | 25| 40 | 42 | 54 | 23 | 40 1335 158.5 1835

( ): Para iméan integrado
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Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Serie C85K

Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido La fijacién se envia junto con el producto. |

Brida anterior: CCI85KNI-0OTG
(Con fijaciéon de montaje)

I Il
) 1
0 L —
S ) t
(W + Carrera) FT
Brida posterior: CO85KN-TG
(Con fijacion de montaje)
? Il
[ / ! \ W owle B 5 V : : ]
a1 o
FB FT
UR (WL + 2 x Carrera)
[mm]
y (WL)
Didmetro| FBH13| FT | TF | UF | UR | (W) 1250 512100 7012150
8 4.5 32 | 30 | 40 | 22 | 12.8 83.7 (89.7) — —
10 4.5 32 | 30 | 40 | 22 | 12.8 83.7 (87.7) = =
12 5.5 4 40 | 52 | 30 | 18 96 (99.5) — —
16 | 55 | 4 | 40 | 52 | 30 | 18 101 (104.5) | 127 (130.5) | 153 (156.5)
20 6.6 5 50 | 66 | 40 | 19 116 141 166
25 6.6 5 50 | 66 | 40 | 23 121.5 146.5 171.5
( ): Para iman integrado

Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacién flotante).
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Serie C85K

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

La fijacién se envia junto con el producto.

Mufodn anterior: COO85KNCI=ITU
(Con fijaciéon de montaje)

| —
—

(_\ 1 1
_ N b
( %
[ - i : i
- i
_/
TT
Mufédn posterior: CCI85KNCI-OTU (XV + Carrera)
(Con fijacidon de montaje)
%% [ HE : ﬂ
— - i
¢
%% E I'! IC - - ,
D TT
uw (XZ + 2 x Carrera)
[mm]
Diémetro| TDes | TM | TT | TZ [UW | (XV) )
1a50 512 100 101 a 150
8 4 | 26| 6 | 38 | 20 | 13 | 835 (89.5) — —
10 | 4 | 26 | 6 | 88 | 20 | 13 | 835 (87.5) = =
12 | 6 |38 | 8 | 58 | 25 | 18 | 96(99.5) — —
16 | 6 | 38 | 8 | 58 | 25 | 18 | 101 (104.5) | 127 (130.5) | 153 (156.5)
20 6 46 8 66 | 32 | 20 115 140 165
25 | 6 | 46| 8 | 66 | 32 | 24 1205 1455 170.5
. . ( ): Para iman integrado
Fijacion oscilante: CC0I85KNCI=TN
(Con fijacién de montaje)
AE (XC + 2 x Carrera)
LA 1 8
ﬁf\h i ? i Q
— Nz i % 7
[ - i %
S i .
Z I~ -
-
N\ R Ty
AU Ll L.AO 2x 0 AB
TR
LG
[mm]
Diametr) AB| AE |AO| AU [CDHo| LG |LT [NH| TR L)
1a50 51a 100 101 a 150
8 45| 81|15|13.1 4 20 | 25|24 |12.,5| 82.5(88.5) — —
10 (45| 81|15|13.1 4 20 |2.5]| 24 [12.5| 82.5(86.5) — —
12 |55|121|2 |185| 6 |25 32|27 |15 95 (98.5) — —
16 |[55[121[2 [185] 6 [25[3.2[27[15 | 101 (104.5) | 127 (130.5) | 153 (156.5)
20 |6.6|16.1|4 241 8 32 |4 30 | 20 120 145 170
25 [66|161|4 |241| 8 |32|4 |30]|20 1275 1525 1775

( ): Para iman integrado
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Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Normas ISO |Cilindro neumatico: Montaje directo
Doble efecto con vastago simple

Serie C85R

08,310,312, 3 16, T 20, T 25 RoHS

Forma de pedido

T C[DI85R[A|[F]20]-[40]V]- B -[M9BW]S]-

L
Deteccion magnétical l
o
— [ Sin deteccién magnética N¢ detectores mag-
D Con deteccion magnética néticos
Tipo — 2
A Montaje base ﬁ -
B! Montaje frontal
x1 @20, @ 25 unicamente. Ejecucion especial
Para mas informacion,
Tipo de culata trasera® consulte la pag. 53.
F Culata tipo F o Detector magnético
Y Culata tipo ¥ | — [ Sin deteccién magnética |
. _ % Consulte los modelos de detectores
Diametroe magnéticos aplicables en la tabla
8 | 8mm Carrera del cilindro [mm] ¢ inferior. N
10| 10 mm Consulte en la siguiente pagina * Los detectores magnéticos se
12| 12mm las carreras estandares. envian junto con el producto.
16 | 16 mm
i@ . . -
gg ig 22 T Accesori® o Tipo de montaje del detector magnético
~ guno [ B[ Montaje enbanda |
Vv Rétula
w Horquilla hembra

%1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios
en la pag. 54 para mas detalles.
= El accesorio se envia junto con el producto.

Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

. . Entrada | 5 Tension de carga Modelo de detector magnético | Longitud de cable [m] | Conector
Tipo SArele e eléctrica Bg CeleEEs Montaje en banda 05| 1| 3| 5 |Ngm| preca- |Carga aplicable
especial 2o S 1 5g | (salida) DC AC . : : i
eléctrica |~ 2 Perpendicular| En linea | (—) [(M)| (L) | (2)|(N)| bleado
8 Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V MONV M9N ® 0 e O — ©) Circuito
° directa a 3 hilos (PNP) ’ M9PV M9P ® 0 0 O — O IC
o cable M9BV MB |e |e/@e[OC[—| O
k-] H p—
2 Conector 2 hilos 12v — H7C o | — o000 —
E Indicacion de diaandsti 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MINW ® 0 0 O — O Circuito )
2 (rl‘m'fl?;'c‘l)gn o ';ggl‘;sre'z;’ s [3hilos (PNP)| o4 v |” _ |[MoPWV| MPW | @ (@@ | O|—| O Ic FF%,eng
:‘E Salida 2 hilos 12V MO9BWV | M9BW ® O 0 O|— O —
5 , directaa | |3 hilos (NPN) MONAV*'|MONA* | O |[O |®@ | O |—| O |Circuito
E (mgf:g;i”;ﬂ | cable | [3hios (PNP) V.12V MOPAV| M9PA* | O [0 |@|O|—| O ic
~§ 2 hilos 12V M9BAV*'| M9BA*' | O |[O[@[O|—] O —
o | C lida de diagndsti | .
8 | “icator en 2 syores) 4 hilos (NPN) 5V,12V = H/NF | @ |—|@® | O|—| O |CicutolC
- 3 hilos . _ . | . Circuito |
§ Salida | S |(eaivlenteaPN) 5V AgeV A96 L L Ic
° directaa | | 100V | A93V+2 A93 ® o/ 06 — | — —
= cable  [No| 1oy [100Vomenos| A9OV A90 ® |—|®@|—|—| — [Ciitl
° Si : — — C73C e —| 0|00 — — Rele,
S 2 hilos |24V PLG
o Conector [No 24V 0 menos = CsC | @  — @0 O —  |Circuito IC
@ | Indicacién de diagnéstico |Salida directa| o
a (in&icalcién en I2 golorels) acable Si - - — — e —| 0| —|— — —

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
*2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

+ Simbolos de longitud de cable: 0.5 m---c-eeoveeennes — (Ejemplo) MONW
1 Meveereeennnneenns M (Ejemplo) MONWM

L (Ejemplo) MONWL

Z (Ejemplo) MONWZ
Ninguno----+---+ N (Ejemplo) H7CN
+ Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
# Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
# Los detectores D-A9CJ/M90J se envian juntos de fabrica, pero sin montar. (Sélo las fijaciones de montaje del detector magnético estén instaladas en el momento del envio.)
# Los modelos D-A9C](V) no se pueden montaren @ 8, @ 10y @ 12.
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Serie C85R

Caracteristicas técnicas

La culata delantera cuadrada Digmetro [mm] 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25
permite el montaje directo Tipo Neumatico
Ahorro de espacio Accion Doble efecto con vastago simple
Dado que se monta directamente sin usar fijaciones, su Fluido Aire
longitud total es menor. Por ello, el espacio requerido Presion de prueba 1.5 MPa
para la instalacién se ha reducido drasticamente. Presion max. de trabajo 1.0 MPa
2 tipos de montaje Presion min. de trabajo 0.1 MPa 0.08 MPa | 0.05 MPa
Montaje frontal y montaje base disponibles para Temperatura ambiente Sin deteccion magnética: -20 °X a 80 °C (sin congelacion)
adaptarse a sus aplicaciones. y de fluido Con deteccién magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion)
Lubricante No necesario (sin lubricacion)
Tolerancia de longitud de carrera 2 mm | 54 mm
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s
Amortiguacion Amortiguacién elastica

Energia cinética admisible | 0.02 J 0.03J 0.04J 0.09J | 0.27J 044

Carreras estandar

s Ay *2
Diametro Carrera estandar [mm]*! Carrera max.
[mm] [mm]

8 200
10, 25, 40, 50, 80, 100

10 400
12
16 400
20 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160

1000
25

%1 Otras carreras disponibles bajo demanda.
x2 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.

Montaje base Montaje frontal Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Simbolo Modelo de cilindro: CD85RAF20-50W-B-M9BW

Doble efecto con vastago simple

——1 |

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente

oA L4t &=
a los cilindros con detectores magneticos. {:;j

¢ Posicién adecuada de montaje de los detectores Detector magnético
magnéticos (deteccion a final de carrera) y
altura de montaje

* Carrera minima para el montaje de detecto-
res magnéticos

« Rango de trabaio /\ Precauciones

* Referencias de las fijaciones de montaje de

Iosdetectoresmagnéticos - Em Em Em Em o Em Em Em BN N B EE EE Em BN BN AN BN BN BN BN B Em Em Em Em Em Em Em

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- j

Horquilla hembra

Montaje A: Montaje base
Fijacion del extremo del vastago W: Horquilla hembra
Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

Montaje lateral

* La horquilla hembra y el detector magnético
se envian junto con el producto.

e to 1 te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre ac- 1
Ejecuciones especiales I tuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1
(Consulte las pégs. 115 a 120 para mas detalles.) 1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http:/www.smc.eu !

5o e ————— e e mm o mm Em Em Em Em Em Em o Em Em o Em Em Em Em o Em Em o Em Em Em = o

-XA Modificacién del extremo del vastago

-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*!
-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)*!
-XB9 | Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)*1

-XC6A Vastago y tuerca de vastago y tuerca de
montaje en acero inoxidable*1

1 @ 20, @ 25 Unicamente
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Vérin pneumatique : Montage direct
Double effet, simple tige

Fixations de montage/accessoires

Série C85R

Fixation de montage/accessoire

Standard (monté sur le corps)

Accessoire (fourni)

Double effet, simple tige
C85

Ecrou d'extrémité de tige Tenon de tige rotulé Chape de tige
Symbole v Tenon de tige rotulé ® (1 pc.) ® (1 pc.) _ z
accessoire | W Chape de tige ® (1 pc.) - ® (1pc) f %3
220
c |z
n|30
Réf. fixation de montage/accessoire z
Alésage [mm] i3
- ésage [mm =
Description Contenu 2
P 8 | 10 12 | 16 20 25 -
Tenon de tige rotulé KJ4D KJ6D KJ8D KJ10D 1 extrémité de tige (&
Accessoire|  Chape de tige GKM4-8 GKM6-12 GKM8-16 | GKM10-20 1 chape de tige §¥
Joint de compensation JA10-4-070 JA15-6-100 JA20-8-125 |JA30-10-125 1 joint de compensation c g g
(SRR
+ Pour les dimensions des accessoires, reportez-vous a la page 12. ElE (&)
o8
Piéces de rechange § §¥
Alésage [mm] Réf. Note E’ ‘g )
20 C85A-20PS Chaque jeu comprend : = 8
1 joint de tige %
25 C85A-25PS 1 rondelle plate = Lors du remplacement des joints, utiliser du lubrifiant =
1 circlip (GR-S-010 : commandé séparément) sur les parties coulissantes. =
i) = C
SEEY
SE
H:©
Masses =
: ] glm
Alésage [mm] 8 10 12 16 20 25 N~
C85RAF 38 39 72 78 151 231 % o
Sans détection C85RAY 38 39 72 79 152 | 232 E
magnétique C85RBF — — — — 148 | 230 H
Masse C85RBY | — — — — | 148 | 231 E §%
standard CD85RAF | 38 40 72 79 | 154 | 285 Sz~
Avec détection CD85RAY | 38 40 73 79 155 236 @ 2 o
magnétique CD85RBF | — — — — 151 | 234 =
CD85RBY | — — — — | 152 | 235 Exemple de calcul : C85RAF20-50V i
; i ¢ Masse standard----151 g (@ 20) 50
Masse supplémentaire par 10 mm de course | 2.1 2.3 41 5.1 8.1 11.3 - ¢] / s
Tenon de tige rotulé | KJOD 17 25 45 70 ® Masse addltllor_melle ...... 8.1 g (a 10 mm de course) g (&)
Acces- - ® Course du vérin 2
soire Chape de tige GKMO-O0 10 20 50 100 e Accessoire : Tenon de tige rotulé ....45 g L&
Joint de compensation| JAO-OJ-OJ 10 20 50 70 151 + 8.1 x50/10 + 45~237 g &
XY
clEre
S|s
520
o8
Erz
©8
SR 4
a0
el
0
&
FB
£ %m
5
5
(]
©
(]
@
=1
Se
2%
©
25
54
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Serie C85R

Dimensiones

Montaje base: CLI85RAF/Y [8 a 16 |~|Carrera|~ B

(XB)
Distancia entre caras SW (WH) G1 EE EE
| | KK | ¥
N N & O\ WS R :
'_'T'_'“ 4 '_'?'_ T 2 I- i r"*" U |~
: / N : Distancia entre caras K /@ =+ r il e
NA NA AM | N1 N2 LX
. . Lo . H S + Carrera L
Sin protuberancia/ Conexion axial
P . ZZ + Carrera
Basico de culata posterior
Dimensiones [mm]
Diametro/AM| B | C EE |Gi1|G2| H | K| KK L LD LH|LX| N1 | N2 | NA | S [SW|(WH)|(XB)| ZZ
8 12 (16| 4 |[M5x0.8|19| 5 |16 | —|M4x0.7 | 23 | @35, @65 prof. avellanado 4 8|14 (235| 95|15 |58 | 7| 4 |12|74
10 12 (16| 4 |[M5x0.8|19| 5 |16 |— |M4x0.7 | 23 | @35, @6.5 prof. avellanado 4 8|14 (235| 95|15 |58 | 7| 4 |12 |74
12 16 |20 | 6 |[M5x0.8|25| 6 |21 | 5| M6x1 |26 | @45 @8prof avellanado5 | 10| 16 |29.5|10.5/18.3(67 | 10| 5 | 16 | 88
16 16 (20| 6 [M5x0.8|25| 6 |21 |5 | M6x1 |26 | @45, @8prof. avellanado5 10|16 ({29.5/10.5|/18.3|67 | 10| 5 |16 | 88
Montaje base: CCI85RAF/Y [20/25|~|Carrera|— B
o ﬂ’i EE G2 2x@ LD
Distancia entre caras SW  (WH) G1 EE
KK | ¥ L
i B T = ; ; ; ‘ ;
© \T ....... | : II] m o ff 2 \\{
| i : N
< a E i @ﬁ : o
z = = IS
® =/ I I NZAE
et > I
Distancia entre Cal’ajKA—l\,I:Jé> ‘
LX
NA NA 3 N1 N2 L
Sin protuberancia/ Conexion axial H S + Carrera
Basico de culata posterior ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
DiametroAM| B |C | EE |G1|G2| H | K KK L LD LH|LX|N1|[N2|NA| ND S [SW|(WH)|(XB)| ZZ
20 [20(30.3| 8{G1/8|22|8 |30 |6 |M8x1.25|33.5| 355 095prof.avellanado65 | 15 |21 |29 [ 15 |24 | 209045 | 76 | 13 | 10 | 22 | 106
25 22(36.6|10{G1/8(22| 8 |36 | 8 | M10x1.25 |39 @656, @11 prof. avellanado 75 | 18 | 25|29 | 15 [ 30 | 26 _4ss | 79 [ 17 | 14| 26 | 115
Montaje frontal: CCI85RBF/Y [20/25|~ Carrera]— B
Distancia
entre caras SW (WH) EE G2
KK N\
@ \T‘ L
_ ; g | L_ _____ _ | E w
S k] |
= 4 :
Distancia entre caras K/ © t
_Am ] FX
3 N1 N2 E
Sin protuberancia/  Conexion axial H S + Carrera
Basico de culata posterior ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro/AM| C | EE | F FF FX|Gi1|Gz2| H | K KK N1 N2 [NA| ND S |SW|(WH)| 2z
20 20| 8/{G1/8|30.4|M5x0.8prof.9|22 (22| 8 30| 6 | M8x1.25 [29|15|24 20_8_033 76|13 |10 | 106
25 |22(10(G1/8(36.4| Méx1prof.11 |26 |22 8 |36 | 8 | M10x1.25 |29 [ 15|30 | 26 04 | 79| 17| 14 | 115
Consulte la pagina 12 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, horquilla hembra, articulacion flotante).
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Doble efecto C
con vastago simple

Cilindro neumatico: Estandar
Doble efecto con vastago simple

Serie C75

032,09

40

Forma de pedido

D|75

32

100/ C

J

LV

MOBW

Deteccion magnética

!

Sin deteccién magnética

— |

1_I

Ne detectores magnéticos

L

D | Con deteccién magnética Tipo de montaje del detector — 2
magnético S 1
. A | Montaje sobre rail n n
Tipo de culata trasera ® B | Montaje en banda N
E Culata tipo E ] Detector magnético
F Culata tipo F Diametro ® . [ — [ Sin deteccién magnética |
Y Culata tipo Y 32 | 32mm Accesorio*! * Consulte en la tabla inferior
L. 40 | 40 mm — Ninguno los modelos de detectores
Culata trasera gomblnaclones \'} Roétula magnéticos aplicables.
Accién Tipo de culata trasera Carrera del cilindro [mm]e *1 Consulte Fijaciones de montaje/ * Los'det_ectores magnéticos se
— E|F|Y Consulte en la siguiente pagina Accesorios en la pag. 58 para mas envian junto con el producto.
Amolrygtqamon o o | 0 las carreras estandares. detalles. o Ejecucion especial ®
e a-s |ca” « El accesorio se envia junto Para mas informacion,
ATSS:ﬁztaiglaon o | — | — Amortiguacion ® con el producto. consulte la pag. 57.
— | Amortiguacion eldstica (estandar) e Fijacion de montaje*! Fijacién de montaje aplicable
C Amortiguacion neumatica — Ninguno . Tpodecuta|  Fijacion de montaje
L Escuadra simple sl s | L |{M| G| U | N
Fuelle® M Escuadra doble . E e o o o o
— Sin fuelle G Brida Amggsgt‘i‘f:w” F (e[ —|[e o] ®
J Tela de nylon (un extremo) V) Mufion Y [ IS K BK K )
K | Tela resistente al calor (un extremo) N Ifugmon oscnantg Amomgl’la‘CIon E o olelole
«1 Consulte Fijaciones de montaje/ neumatica
Accesorios en la pag. 58 para
mas detalles.
*  La fijacién de montaje se envia
junto con el producto.
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacion en la Guia de detectores magnéticos.
. Funcionamiento | Entrada | & [Cablead Tension de carga Modelo de detector magnetlco _ Longitud de cable [m] Conector G
o especial eléctrica| = (salida) DC AC Mont'aje . ba?da Mont.a]e sobrelrall 0.5] 113 | 5 Nigngprecablea- aplicable
2 Perpendicular] En linea |Perpendicular] En linea | (—) [(M)| (L) |(Z) [(N)| do
8 Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V MONV MON F7NV F79 ® @ ® O|—| O |Ciruto
= directaa | |3 hilos (PNP) ' M9OPV M9P F7PV F7P ® /@@ O|—| O IC
S T cable 2 hilos 1oV MIBV | MOB | F7BV | J79 | e (@@ |O[—| O [
£ Conector — H7C J79C — o — 00 e —
§ ndisacién de anéslica 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | FZNWV | F79W | @ (@ |®@ |O|—| O |Circuito ,
8 | (ndicacion en Egolores) gi[3hilos (PNP)| oy /|~ _ MOPWV | M9PW — F7/PW © © @ O|—| O IC | Relé,
2 - PLC
3 Salida 2 hilos 12V M9BWLI1 MQBW*1 F7/BWV | J79W (@ (@ | @ O |—| O —
g Resistente l agua directa a 3 h!los (NPN) 5V, 12V M9NAV>'H M9NA*1 — — O|CO|@|O|—| O |Circuito
5 | ncicacion en 2 colores) cable 3h\|os.(PNP) M9PAV. M9OPA* — — O|0O|@|O|—| O IC
5 . - 2 hilos 12V M9BAV*!| M9BA*! | F7BAV*!' | F7BA*' | O |O | @ |O|—| O —
3 "(?;‘dfgggr‘li‘gac%’l‘gfe“;)‘) 4hios(NPN)| |5V, 12V — H7NF — FI9F | @ |—|®@|O|—| O (ol
3 hilos Circuito
3 . leqideneate| — 5V — A96V A96 — A76H © — | @& | — | —| — © —
& Slda, S — [ 200V | — — A72 | A72H (@ |—|®|—|—| — | _
ol —_— cable || 100V | A93V*2 A93 A73*2 | A73H* © © @ | @ | —| —
= INo| 1oy [100Vomenos A9OV A90 A80 ASOH | ® |—|® | —|—| — (riblg .
2 Si| 2hilos |, , — — C73C_| A73C — |@e[—ej®j®] — [ — |p¢
% Conector [No 24Vomenosf —— C80C A80C = ® — 1 ©® ® ® — ([icuilC
0 |{Indicacién de diagndstico|Saiida di .
e e | = = = [ww| = Je|-Je]-|-[ - |-

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
%2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

+ Simbolos de longitud de cable: 0.5 m-

1m

-« — (Ejemplo) MONW
- M (Ejemplo) MONWM

3m:-.

- L (Ejemplo) MONWL
Z (Ejemplo) MONWZ

NinguNO:-+++svesveeee

* Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
* Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
* Los detectores D-A9I/M9I/A7I/A80I/F71/J7I se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estan

instaladas en el momento del envio.)

N (Ejemplo) H7CN
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|(Montaje directol Vastago antigiro Estandar

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

[Montaje directol [
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doble vastago
C75wW

C75

Doble efecto con

vastago simple
C75K

retraido/extendido

C75K

vastago simple

C75R

Detector

magnético

Ejecuciones

especiales




Serie C75

Simbolo

Doble efecto con
vastago simple

Amortiguaciéon neumatica

— f| =—/I
I A B

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente
a los cilindros con detectores magnéticos.

¢ Posicion adecuada de montaje de los detecto-
res magnéticos (deteccion a final de carrera) y
altura de montaje

* Carrera minima para el montaje de detectores
magnéticos

* Rango de trabajo

* Referencias de las fijaciones de montaje de
los detectores magnéticos

made ol _. . .
order | Ejecuciones especiales
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)

Simbolo| Caracteristicas técnicas

-XA Modificacién del extremo del vastago

-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*!

-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)*1

-XB9 | Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)#*1

-XC4 | Con rascador reforzado*!

-XC60I Véstago y tuerca dg véstago y tuerca de
montaje en acero inoxidable

+1 Amortiguacion elastica unicamente.

57

Caracteristicas técnicas

Diametro [mm] 32 40
Tipo Neumatico
Accién Doble efecto con vastago simple
Fluido Aire
Presién de prueba 1.5 MPa
Presiéon max. de trabajo 1.0 MPa
Presion min. | Amortiguacion eldstica 0.05 MPa
detrabajo | Amortiguacion neumatica 0.05 MPa

Temperatura ambiente y de

fluido

Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion)

Con deteccion magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion)

Lubricante

No necesario (sin lubricacién)

Tolerancia de longitud de carrera

1.4
ot mm

Velocidad del émbolo

50 a 1500 mm/s

Amortiguacién

Amortiguacion neumatica

Amortiguacién elastica

Admisible

Amortiguacion elastica 0.65J

1.2J

energia cinética

1.07J

Amortiguacién neumatica

2354

Carreras estandar

iz Ay 2
Diametro Carrera estédndar [mm]*1+3 Carrera max.
[mm] [mm]
32
40 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 1000

x1 Otras carreras disponibles bajo demanda.
=2 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.
x3 La carrera minima con amortiguacion neumatica es de 25 mm.

Opcidén: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Rétula

Modelo de cilindro: CD75E40-50NV-B-M9BW

Modelo culata tipo E

Detector magnético

Culata posterior E: Culata tipo E

Fijacion de montaje N: Fijacién oscilante

Fijacién del extremo del vastago V: Rétula

Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

+ La fijacion de montaje, el extremo del vastago y el

detector magnético se envian junto con el producto.

/\ Precauciones

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- j
1 te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre ac- 1
I tuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1
I SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu !

e T

O
2



Fijaciones de montaje/Accesorios

Cilindro neumatico: Estandar
Doble efecto con vastago simple

Serie C75

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijacion de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fébrica)
Fiiacid i i Tuerca del ; i3I0 ii90i0
ijacion de montaje/Accesorio | Tuerca de oxtromo dol Tuerca .de Escu.adra/ Eje~t{e Arand?[a de Fljgmon Pemo qe fijacion Rétula
montaje =\ sstago | Montaje Brida munon munon oscilante oscilante
L | Escuadrasimple | @ (1ud.) | @ (1ud.) — @® (1ud.) — — — — —
Simbolode | M | Escuadra doble | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @ (1ud.) | ®(2uds.) — — — — —
fijacionde | G | Brida ®(1ud) | @(1ud) — @ (1ud) — — — — —
montaje | Y | Mufidn ®(1ud) | ®(1ud) — — @ (2uds.) | @ (2 uds.) — — —
N | Fijacion oscilante| @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — @®(2uds.) | ®(1ud.) | @ (2uds.) —
Simbolo de accesorio| V' | Rétula ®(1ud) | @(1ud.) — — — — — — @® (1ud)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
o ) ) Diametro [mm] Lo
Fijacién de montaje/Accesorio Indice
) ! 32 40
Tuerca del extremo del vastago C75NT32Z C75NT40Z 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C75SN32z2 C75SN40z2 1 tuerca de montaje
Brida, escuadra (1 ud.) C75F32AZ C75F40AZ 1 brida/escuadra
Brida, escuadra _ C75F32B7 C75F40BZ 2 bndas/escuadrag
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje) 1 tuerca de montaje
de Brida, escuadra 1 brida/escuadra,
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C75F32CZ C75F40CZ 1 tuerca de montaje
Mufién C75T32Z C75T40Z 2 ejes de muion,
2 arandelas de mufon
Fijacion oscilante C75C327 C75C40Z 1 fijacion de pivote oscilante, 2 pernos de
fij. oscilante, 2 arandelas de mufién
Accesorio Rétula KJ10DA KJ12DA 1 rétula
Articulacion flotante JA25-10-150 JA40-12-175
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63.
Lista de repuestos: Para modelo estandar
Diametro [mm] Ref. Nota
32 C75A-32PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
40 C75A-40PS 1 arandela de seguridad | * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se
pide por separado) en las piezas deslizantes.
Pesos
[kgl
Diametro [mm] 32 40
0.34 0.65
C75E (0.37) (0.64)
Sin iman
C75F 0.31 0.61
Peso C75Y 0.31 0.61
basico 0.34 0.66
CD75E (0.37) (0.65)
Con iman
CD75F 0.32 0.61
CD75Y 0.32 0.61
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03
Brida, escuadra (1 ud.) | C75FOAZ 0.11 0.2
Fijacién | Brida, escuadra | c75FOBZ 0.25 0.46 Ejemplo de calculo: C75E32-50NV
de (2 uds. con 1 tuerca de montaje) © PESO DASICO +-veveve- 0.34 kg (@ 32)
montaje | Mufcn C75TOZ 0.02 0.03 ® Peso adicional - 0.02 g (en carrera de 10 mm)
Fijacion oscilante C75C0Z 017 0.31 :gﬂg%iggﬁ&:g%"ggégﬁlgg;me 0.17kg
- ijaci je: Fijaci i ..0.
Accesorio Rotula KJOIDA 0.07 0.11 ® Accesorio: Rotula -«-eeeeeve 0.07 kg
Articulacion flotante JAO-0O-0 0.07 0.16 0.34 + 0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.68 kg
( ): Para amortiguacién neumatica
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Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

Doble efecto con

véstago simple
C85

doble véstago
C85wW

Simple efecto con vastago
refraido/extendido

C85

Doble efecto con

véstago simple
C85K

retraido/extendido

C85K

|(Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

[Montaje directol[
Doble efecto con

Doble efecto con
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vastago simple
C85R

Lo
N~
(&)

doble vastago
C75wW

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

Doble efecto con

retraido/extendido

C75K

Simple efecto con vastago

Detector

Ejecuciones

vastago simple
C75K

vastago simple
C75R

magnético

especiales




Serie C75

Dimensiones

Modelo culata tipo E

Amortiguacion elastica: CC175E |Didmetro |~ Carrera| =[]

(XC + Carrera) G
XB
(WH) G
Longitud efectiva de rosca FM
2x BE Conexion 2 x EE
KK L —
ot
ol = A —iiD S
Distancia /L —| = N
entre caras SW K 15
Distancia
@ KV (Tuerca entre caras KA AL Kw axTC L5
AM FA Longitud efectiva de rosca FL
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) H S + Carrera FB
ZZ + Carrera
Amortiguacién neumatica: C[J75E [Didmetro |=|Carrera] C =[]
Tornillo de regulacién Tornillo de regulacién (XC + Carrera) G
(distancia entre caras 1.5) (distancia entre caras 1.5) (XB) WA
o4 WA
Conexion 2 x EE
_ E-S & |
fan) -
B KV (Tuerca H S + Carrera
. . . ZZ + Carrera
Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B)
Con fuelle (Wh)
KK B 1 8
\ "M :
00 m ﬁ fan )\ |/ / 1
(SIRS b % / \\W
= / 3
2
AL U
Distancia entre caras KA 1~ AL
AM | | K f (W)
Dimensiones h [mm]
Diametro| AL | AM BE (& D E EE FA | FB |FM | FL | G H (HR) | K | KA KK KV
32 17 20 M30 x 1.5 12 37.5 30 G1/8 30 14 27 11 9 58 23.8 55| 10 M10 x 1.5 38
40 21 24 M38 x 1.5 14 46.5 38 G1/4 35 16 32 13 12 69 28.3 7 12 M12 x 1.75 50
Diametro| KW | NB S | SW TC TD TW | WA [(WH)|(XB)| (XC) | 2z
32 7 34.5 68 17 M8 x 1 12908 33.1 14 38 47 97 140
40 8 42.5 89 19 | M10x1 | 149 39.5 20 45 57 122 174
Con fuelle [mm]
h
Didmetro Carrera AL [AM] C € f b At 1a50 |51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012300 | 301a400 | 401 a500
32 17 20 12 36 32 55 10 M10x 1.5 77 90 102 115 140 165 190
40 21 24 14 46 37 7 12 M12 x 1.75 88 101 113 126 151 176 201
I (JH) (W) (Wh)
Didmetro Carrera | 1 250 | 51a100 | 1012150 | 151a200 | 201 a300 | 3012400 | 401 a 500 |ReferencialReferencs)| 1 a 50 | 51a 100 | 101a 150 | 1512200 | 2012300 | 3012400 | 401 a 500
32 12.5 25 37.5 50 75 100 125 |23.5[10.5| 57 70 82 95 120 145 170
40 12.5 25 37.5 50 75 100 125 |27 |10.5 64 77 89 102 127 152 177
Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacién
sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar .
Doble efecto con vastago simple Serie C7 5

Dimensiones

Modelo culata tipo F
Amortiguacion elastica: CC175F |Didmetro|—|Carrera| =[]

Doble efecto con
véstago simple

doble vastago
C85W

Estandar
Doble efecto con

BE Longitud efectiva de rosca FM
KK Conexion 2 x EE
o

N\ A
b

Simple efecto con véstago
refraidolextendido

ONB
@ Ehs

ol

Distancia entre caras SW

rﬂlﬁﬁ
(ar) | I

@ KV (Tuerca)| Distancia entre caras KA K 1.5

AL KW 2xTC

Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B) AM FA

H S + Carrera
ZZ + Carrera

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

Culata tipo Y
Amortiguacion elastica: CL175Y |Didmetro|=|Carrera| =[]

vastago simple
C85R

Doble efecto con

1Montaje directol [

(XB)
(WH) G
& BE Longitud efectiva de rosca FM
KK R Conexion EE Conexion EE

o

T

o
~
(&)

=
()
o =
o o
g E
S ®
Lo
o D
o 8
2%
oS
e

fan)

Estandar
Doble efecto con

@ Ehs
ac

doble vastago
C75W

~=

Distancia entre caras SW /1
@ KV (Tuerca)| Distancia entre caras KA K 1.5

AL KW 2xTC

AM FA

H S + Carrera

ZZ + Carrera —

Montaje sobre rail (A) Montaje en banda (B)

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Dimensiones [mm]
Diametro| AL | AM BE (o] D E EE FA | FM | G H (HR) K | KA KK KV | KW

32 17 20 M30 x 1.5 12 37.5 30 G1/8 30 27 9 58 23.8 55 | 10 M10x 1.5 38 7
40 21 24 M38 x 1.5 14 46.5 38 G1/4 35 32 12 69 28.3 7 12 M12 x 1.75 50 8

retraido/extendido
C75K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C75R

Doble efecto con

Didmeto| NB | S |SW TC ™ TW |(WH)|(xB)| 2z

32 34.5 68 17 M8 x 1 129% 33.1 38 47 126
40 42.5 89 19 M10 x 1 1479% 39.5 45 57 158

[Montaje directol [

Detector
magnético

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

Ejecuciones
especiales
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Serie C75

Dimensiones

l La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: COO75E]-L/Brida: COO75E] =[G (Con fijacion de montaje)

(W) LT

)

fan)

L | |

NH

e A

== =+ - /
-
2x 0 AB (XS) ‘

Escuadra doble: CCO75E1-M (Con fijacion de montaje)

4
8x 0 FD w) LT
AT I ag])
|t ol ©
2 K\E J U D]: 4xQ AB
{f} T
= L
T e/ N
TR ar AV
us LS + Carrera
(XL + Carrera) AO
[mm]
Diametro| AB|AO|AV |[FD | LS |LT |[NH|TF | TR [UR|US |(W)|(XL)| (XS)
32 7| 714 7] 96| 4 |28 |28 |52 |49 6634|120/ 48
40 | 9 [10[20| 9 [129] 5 |33 |30 | 60|58 8040|154 |60
Mufoén anterior: CO75E0-U
(Con fijacién de montaje)
J TDe8
N JEBEEE A B}
i Conexion
(XB)
Munén posterior: CCI75E] =[1U
(Con fijacién de montaje) 0 TDed
- - 7 N
LA | o
Conexién
(XC + Carrera)
[mm]
Diametro| TDe8 | TZ |(XB)|(XC)
32 10395 | 49.9 | 47 | 97
40 122592 | 62.3 | 57 | 122

Consulte la pagina 63 del Modelo estédndar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Dimensiones

Cilindro neumatico: Estandar .
Doble efecto con vastago simple Serie C7 5

La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Fijacion oscilante anterior: CCO75E] =[N
(Con fijaciéon de montaje)

(XB)

Fijacion oscilante trasera: CLO75E[]-CIN
(Con fijacidon de montaje)

Distancia
entre caras CW Ccz

e

W H

CH

CcT
cu

-
-
(o]0)
CE CR 4xO@ AB
CG
(XC + Carrera)
fan) R
1,
-
-
CcO
CE CR 4x@ AB
CG

[mm]

Didmetro| AB | CE |CG|CH|CO|CR|CT| CU |CW| CZ |LT |(XB)|(XC)

O

32 7 9|41 |35| 4 |24 |20|468 |13 579 | 4 |47 | 97
40 9 |12 |52 40| 3 | 30|28 |582 |17 |723| 5 |57 | 122
Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para mas
informacién sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Doble efecto con
vastago simple

doble véstago
C85wW
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véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C85R

Doble efecto con

|(Montaje directol
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-
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Estandar
Doble efecto con

doble vastago
C75wW

retraido/extendido
C75

Simple efecto con vastago

|

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro

lextendido

C75K

Simple efecto con vastago

[Montaje directol[
Doble efecto con
vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales




Serie C75
Dimensiones de los accesorios

Cabeza articulada con rétula

0.dn7
o0
o
~
k-]
h
[mm]
Diametro| Ref. b1 | bs ([dh7z|de |d7 | h | | | I3 ds o°
32 KJ10DA| 14 {10510 |28 |19 |43 |20 | 15| M10x 1.5 | 13
40 KJ12DA| 16 |12 12 1382|122 |50(|22 |17 | M12x1.75 | 13
Articulacion flotante: JA
M
M
> \ M ,
] T T -
S S | 1 | N
1 | 4 vrle - - S
2 L)V
oF/
G
B E P
A
[mm]
M Profundidad | _ .. Tension max. de
i " ) . ; xcentricidad (trabajo y potencia
Diametro Ref. Di4m. nominal Paso A B D E F G H |max. de tornillo admisible U | de compresién
de rosca P [kN]
32 JA25-10-150 10 15 495 | 19.5 24 5 8 8 17 9 0.5 25
40 JA40-12-175 12 1.75 60 20 31 6 11 11 22 13 0.75 4.4
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Cilindro neumatico: Estandar
Doble efecto con doble vastago

Serie C75W

SEn
§e0
032,040 31°
’ 8°
g2
. c|88LD
Forma de pedido 15 200
3380
[=]
Trnll C[DI75WE [32-[100/[CI[JI[L]V]-[B]-[M9BW] ]-[]
con doble vastago £2n
: : — 1 8
Deteccion magnética Diametro 3E o
— | Sin deteccién magnética 32 | 32mm Detector magnético L=
D [Con deteccion magnética 40 | 40 mm | — [Sin deteccién magnética | [,
. * Consulte los modelos de detectores g 4
Carrera del cilindro [mm] e magnéticos aplicables en la tabla o8 8 g
Consulte en la siguiente pagina Amortiguacion inferior. 5|2 20
las carreras estandares. — Amorliguacion elésica (estandar) Lo§ de_tectores mellgné(';icos se E 8*
9 Amortiguacion neumatica envian junto con el producto. % S
N° detectores® | || £ S\
Fuelle® . . magnéticos | >|258
— Sin fuelle o Tipo de montalfa .del — > 250
J Tela de nylon (un extremo) detector magnético S 1 g
K Tela resistente al calor (un extremo) A | Montaje sobre rail n n :9
JJ Tela de nylon (ambos extremos) B |Montaje en banda 3|8 Leor
KK | Tela resistente al calor (ambos extremos) ? § gg
Ejecucion especial ® |£(2 0O
l L .. S8 >
Fijacion de montaje*! Fijacion de montaje aplicable Para mas informacién, (3
- e - consulte la pag.65. (—
— Ninguno Accién Fijaciéon de montaje I So
L Escuadra simple LIM|G|U|N ¢ Accesorio é %m
M Escuadra doble | | Amortiguacion — Ninguno YN
G Brida elastica ¢ o o 0 o Vv Rétula 2 §O
7] Muidn Amortiguacion *1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en o
N Fijacion oscilante neumatica o & o o o la pag. 66 para mas detalles.

«1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en la pag. 66 para

mas detalles.

« La fijacién de montaje se envia junto con el producto.
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

* El accesorio se envia junto con el producto.

Estandar

=
]
3
e
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)
D)
=1
]
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o
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©
>
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]
(<]
©

=
o
N~
(&)

| Funcionamiento | Entrada T% Cablea- Tension de carga Modelo de detector magnético _ Longitud de cable [m]| Conector GeraE

Tol "~ aspecial eléctica| = |, 4° DC AC Montaje en banda | Montaje sobre rail_| 0.5 | 1 | 8 | 5 Noguqprecablea-| oo
& | (salida) Perpendicular] En linea |Perpendicular| En linea | (—) [(M)|(L)|(2) |(N)| do

& Salida 3hilos (NPN) 5V 12V MONV M9ON F7NV F79 ® @ ® O |—| O |Circuto

‘S _ directa a 3hilos (PNP) ' MOPV MOP F7PV F7P ® | /0 O|—| O IC

8 cable 2 hil 12V MIBV | MOB | F7BV | J79 | @ (@ (@ |O[—| O [

g Conector 1os — H7C | J79C — e —|e|e|e| —

§ Indicacion de daandsiico 3hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | FZNWV | F79W | @ (@ | @ | O|—| O |Ciruito )

2 (i dicaciénenEgolores) si [3hilos (PNP)|og |~ _ MOPWV | M9PW — F7PW (@ ([@[@[O|—]| O Ic nglg

B Salida 2 hilos 12V MO9BWV | M9BW | F7TBWV | J79W | @ @ | @ O |—| O —

é’ Resistentealaqua | 4713 3hilos (NPN) 5V 12V MONAV+#! | MONA*! — — O|O|@|O|—| O |Ciruo

= | in dicacionenzcgmres) cable 3 hilos (PNP) ’ M9PAV*1 | MOPA*! — — ololelo|—] © Ic

5 2 hilos 12V M9BAV+#' | MOBA*! | FTBAV*' | F7TBA*' | O |O | @ |O|—| O —

2 %ﬁ;‘ﬁgﬁg@%‘ﬁ%%’l‘gfeﬂgf 4hilos (NPN)| |5V, 12V — H7NF — F79F | @ |—|®|O|—| O (CiwiblC

- 3 hilos 5v | — | Agv | A% — | AT6H | @ |—|@|—|—| — [Ci]

o , |lequivalente a NPN)  — IC

& St |5 — [ 20V | — — | A2 | AoH (e |—|®|—|—| — | _

2 — cable || 100V [ A93V*2 [ A93 | A73*> | A73H* | @ oo | —

i No 100 Vo menos; A90V A90 A80 A80H ® |—|®|—|—| — (CircuitolC .

o =1 2 hi 12V Rele,

3 Si| 2hilos |, — — C73C | A73C — |e[—e/®e[®] — | — | P

% Conector [No 24 V 0 menos| — C80C A80C — ® | —|©® ® ®  — (il

e e et | - - = = [aew| — Je|—|e|—|-| — |-

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
+2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

+ Simbolos de longitud de cable: 0.5m-

....... — (Ejemplo) MONW
- M (Ejemplo) MONWM
L (Ejemplo) MONWL

Z (Ejemplo) MONWZ
N (Ejemplo) H7CN

* Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
+ Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
# Los detectores D-A90J/MOLI/A70J/A800J/F700/J700 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estéan instaladas

en el momento del envio.)
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Vastago antigiro

[Montaje directol[
Doble efecto con

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

C75

Doble efecto con

vastago simple
C75K

Simple efecto con vastago

retraido/extendido

C75K

vastago simple
C75R

Detector

magnético

Ejecuciones

especiales




Serie C75W

Simbolo

Amortiguacion elastica

l
l

l
) |

| |

Amortiguacién neumatica

r—

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente
a los cilindros con detectores magnéticos.

* Posicién adecuada de montaje de los detectores magnéti-
cos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje

* Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos

* Rango de trabajo

* Referencias de las fijaciones de montaje de los

detectores magnéticos

made ol _. . .
order | Ejecuciones especiales
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)

Simbolo| Caracteristicas técnicas

-XA Modificacién del extremo del véstago

-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*1
-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)*1

Véstago y tuerca de véstago y tuerca de
XC6L montaje en acero inoxidable

*1 Amortiguacion eldstica Unicamente.
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Caracteristicas técnicas

Diametro [mm] 32 40
Tipo Neumatico
Accién Doble efecto con doble vastago
Fluido Aire
Presién de prueba 1.5 MPa
Presiéon max. de trabajo 1.0 MPa
Presion min.| Amortiguacion eléstica 0.08 MPa
de trabajo | Amortiguacion neumética 0.08 MPa
Temperatura ambiente y de Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacién)
fluido Con deteccién magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion)
Lubricante No necesario (sin lubricacién)
Tolerancia de longitud de carrera 4 mm
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s
Amortiguacién Amo!‘tigualc'ién eléstiga

Amortiguacion neumatica

Energia cinética| Amortiguacién eldstica 0.65J 1.2J
admisible Amortiguacién neumética 1.07J 2.35J

Carreras estandar

iz Ay 2
Diametro Carrera estédndar [mm]*1+3 Carrera max.
[mm] [mm]
32
40 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 500

x1 Otras carreras disponibles bajo demanda.
=2 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.
%3 La carrera minima con amortiguacion neumatica es de 25 mm.

Opcidén: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Modelo de cilindro: CD75WE40-50MV-B-M9BW

Rétula
- /’ Fijacion de montaje M: Escuadra doble
/ Fijacion del extremo del vastago V: Rétula

Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.
* La fijacién de montaje, el extremo del
Escuadra doble vastago y el detector magnético se envian

junto con el producto.

Detector magnético

/\ Precauciones

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- |
1 te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre ac- 1
I tuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1
1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu !

- e e Em m Em mm e mm e mm e o e e mm mm md

O
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Cilindro neumatico: Estandar .
Doble efecto con doble vastago Serie C7 5 W

|

Fijaciones de montaje/Accesorios £ o
s En
£ e
Estandar (montado en el cuerpo) Fijacion de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica) ] go
Fijacion de montaje/Accesorio | Tuerca de [Tuercadel extremo| Tuerca de | Escuadra/ | Ejede |Arandela de|  Fijacién  [Pemo de fijacién Rétula °
montaje del vastago montaje Brida mufon mufon oscilante oscilante -
=188
L [ Escuadrasimple | @ (1ud) | @ Quds) | — ®(1ud) - - — — - g|5g %
c|8<c
Simbolo de | M | Escuadra doble | @ (1ud.) | @ (2uds.) | @ (1ud.) | @ (2 uds.) — — — — — g ® 200
fijacién de | G | Brida @ (1ud) | @ (2uds.) — @ (1ud.) — — — — — u §%U
montaje | U | Mufién @® (1ud.) | @ (2uds.) — — @® (2uds.) | @ (2 uds.) — — — =
N | Fijacion oscilante | @ (1 ud.) | @ (2 uds.) — — — @®(2uds.) | @®(1ud) | @ (2uds.) — gs
Simbolo de accesorio | V' | Roétula @ (1ud) | ®(2uds.) — — — — — — (1ud.) §§£
;E IS
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios 82w
Fijacién de montaje/Accesorio Didmetro [mm] indice % § ¢ ©
! ! 32 40 S
Tuerca del extremo del vastago C75NT32Z C75NT40Z 1 tuerca de extremo del vastago g § S\
Tuerca de montaje C75SN32Z C75SN40Z 1 tuerca de montaje s § §£
Brida, escuadra (1 ud.) C75F32AZ C75F40AZ 1 brida/escuadra 20
. . 2"
Brida, escuadra ' C75F32BZ C75F40BZ 2 brldas/escuadrag L
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje) 1 tuerca de montaje gl
de Brida, escuadra 1 brida/escuadra, % EE"I
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C75F32CZ C75F40CZ 1 tuerca de montaje .% % %3
- — £|1380
Mufion C75T322Z C75T40Z 2 ejes de munon, S8~
2 arandelas de mufién =
Fijacion oscilante C75C32Z C75C40Z 1 fijacion de pivote oscilante, 2 pernos de -y
fij. oscilante, 2 arandelas de mufon B
| Retula KJ10DA KJ12DA 1 rétula 2 g0
Accesorio - — 8
Articulacion flotante JA25-10-150 JA40-12-175 a
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63. s .
SEEE
Lista de repuestos: Para modelo estandar s §§“,;’
Diametro [mm] Ref. Nota el S (S
32 C75A-32PS Cada juego incluye: * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se S
1 junta rascadora pide por separado) en las piezas deslizantes. § 8
40 C75A-40PS 1 arandela de seguridad Cuando se sustituyen las juntas en un actuador de doble g2 u'\’
vastago, pida 2 juegos de piezas de repuesto. j§ %O
ié§
— -
Pesos s EX
(o
K glz gy
kgl 3250
Diametro [mm] 32 40 SI8°>
o
L 0.41 0.77 oS
Sin iman C75WE 8|2 g
Peso (0.45) (0.79) a2 g u¥)
basico . 0.42 0.78 ez
Con iman CD75WE (0.46) (0.8) ;ggo
E
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.03 0.04 = =
Brida, escuadra (1 ud.) C75FOAZ 0.11 0.2 ‘g S %D‘:
X =|o E
Fijacién | Brida, escuadra C75F0BZ 0.25 0.46 Ejemplo de calculo: C75WE32-50MV MEETY
de | (2uds.con 1 tuerca de montaje) : : ® Peso DASICO---vweeveee 0.41 kg (@ 32) Tl 35
montaje [ Mufdn Cc75TOZ 0.02 0.03 :gzsr?e?giggnglli;a.r;o.os g(en carg%ri](?;; 10 mm) ;8 ‘08 8
Fu'auon oscilante C75C0Z 0.17 0.3t ® Fijacion de montaje: Escuadra doble ...0.25 kg °
Accesorio Rétula KJODA 0.07 0.11 ® Accesorio: ROtUla «+«vveeeeeremmennennne L 0.07 kg 5.8
Articulacion flotante JAO-0O-0O 0.07 0.16 0.41 + 0.03 x 50/10 + 0.25 + 0.07 = 0.88 kg ‘g ‘§
( ): Para amortiguaciéon neumatica g‘ g
8 @
5=
o O
w

sMC o6

O



Serie C75W

Dimensiones

Modelo culata tipo E
Amortiguacion elastica: CC175WE [Didmetro|—|Carrera| =[]

(XB) (XB + Carrera)
(WH) G G (WH + Carrera)
Longitud efectiva de rosca 2 x FM Conexion 2 x EE 2xBE
KK N | - / KK
5 AN ik i e
= Qi — gan\ (I8 B B fan) B _ Oi
a Q L] = " W o
istanci L Distancia
Dllstanu‘a entre caras SW. — - A\ o s SW
Distancia entre caras KA K 1.5 iS5 Distancia
TW AL KW 4xTC 1.5 Q AL |\entre caras KA
@ KV (Tuerca) AM FA FA & K| | Am
H S + Carrera H + Carrera
ZZ + 2 x Carrera
Amortiguacién neumatica: CLO75WE |Diémetro |~ |Carrera| C =[]
Tornillo de regulacién
(distancia entre caras 1.5) (XB) (XB + Carrera)
WA WA
Q Conexién 2 x EE G
o S =
. _ &> & _
[a] Tl 1]
o - fan)
L 8 2
T H S + Carrera H + Carrera
@ KV (Tuerca) ZZ + 2 x Carrera
Con fuelle
(Wh)
KK 8.1 8
It m ﬂ fan) /
3
Ul - 7
Distancia entre caras KA {~ AL
AM | | K f (W)
- - h
Dimensiones [mm]
Diametro| AL | AM BE C D E EE FA |FM | G H K | KA KK KV | KW | NB

32 17 | 20 M30 x 1.5 12 37.5 30 G1/8 30 | 27 9 | 68 | 65 | 10 M10x 1.5 38 7 34.5
40 21 24 M38 x 1.5 14 46.5 38 G1/4 35 | 32 12 | 69 | 7 12 M12 x 1.75 50 8 42.5

Diametro| S | SW TC TD TW | WA | (WH) |(XB)| ZZ
32 68 17 M8 x 1 12508 33.1 14 38 47 184
40 89 19 M10 x 1 1430 39.5 20 45 57 227
Con fuelle [mm]
h
Didmetro Carrera bl e € | s L KK 1a50 [51a100|101a 150|151 a200|201a 300|301 a400 | 401 a 500
32 17 20 12 36 32 5.5 10 M10x 1.5 77 90 102 115 140 165 190
40 21 24 14 46 37 7 12 M12 x 1.75 88 101 113 126 151 176 201
I (JH)[(qw)] (Wh)
Diametro Carrera| 1 250 | 51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012300 | 3012400 | 4012500 |ReferencialReferencie) 1 a 50 | 51a 100 | 101a 150 | 151 a200 | 2012300 | 3012400 | 401 a 500
32 125 25 37.5 50 75 100 125 [23.5(10.5 57 70 82 95 120 145 170
40 125 25 37.5 50 75 100 125 |27 [10.5 64 77 89 102 127 152 177

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

SVC

67

O



Cilindro neumatico: Estandar .
Doble efecto con doble vastago Serie C7 5 W

Dimensiones La fijacion se envia junto con el producto. ‘

Escuadra simple: CO75WE-[IL/Brida: CCO75WEO =G
(Con fijaciéon de montaje)

Doble efecto con
vastago simple

doble véstago
C85wW

s
=
S|
T |=
c |3
8 |5
” | o
w|s
o
a

s

(W) LT

J}

fan)
\Y%)
fan)
\)

“©

2

\S

NH

3
@

-
2x@ AB (XS) ‘

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C85K

Escuadra doble: CCI75WEO =M
(Con fijacién de montaje)

vastago simple
C85R

(Montaje directol [
Doble efecto con

4 x
8x@ FD (W) LT

@ {f}\ _ | K - - i ”Iz : -

S\

I_L_J I—:—r:xﬂAB :ﬂl>
us

LS + Carrera
(XL + Carrera) AO

Doble efecto con
vastago simple

far)
\Y%)

TF
D
%)

UR

NH

7

doble vastago

C75W

5]
-
< 5
O 3
=8 ©
S k)
7]
L S
(=]

LT

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

1l

[mm]
Diametro| AB |AO |AV |FD | LS |[LT |[NH| TF | TR | UR | US | (W) | (XL) |(XS)

32 7 7114 | 7 96 | 4 | 28 | 28 | 52 | 49 | 66 | 34 | 120 | 48
40 9 10 20 | 9 1290 | 5 | 33 | 30 | 60 | 58 | 80 | 40 | 154 | 60

vastago simple
C75K

Vastago antigiro
Simple efecto con vastago | | Doble efecto con

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

[Montaje directol[
Doble efecto con

vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales
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Serie C75W

Dimensiones

La fijacién se envia junto con el producto.

Munén: CCO75WEC
(Con fijaciéon de montaje)

Fijacion oscilante: CC075WEL =[N
(Con fijacion de montaje)

Distancia
entre caras CW

CczZ

TZ

CH

N

69

CcT

cu

@ TDe8
\ =—up
Conexién
(XB) | (XC + 2 x Carrera)
[mm]
Diametro| TDe8 TZ [(XB)|(XC)
32 10995 | 499 | 47 | 97
40 1225322 | 62.3 | 57 | 122
(XB) (XC + 2 x Carrera)
fan)
V%
=
-
CcO
CE CR 4x @ AB
CG
[mm]
Didametro| AB | CE |CG|CH|[CO|CR|CT | CU |[CW| CZ | LT ((XB)|(XC)
32 7 9|41 | 35 4 24 | 20 | 46.8 | 13 | 57.9 4 47 97
40 9 12 | 52 | 40 3 30 | 28 | 58.2 | 17 | 72.3 B 57 | 122

Consulte la pagina 6 3 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

O
2




Cilindro neumatico: Estandar
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C75

0 32, T 40

Forma de pedido

P C[D]75(E[32)-[100][S][L|[V]-[B]-[M9BW][ -
vastago retraido/extendido
Deteccién magnéticao—I _il —

L

— | Sindeteccion magnética . . N® detectores magnéticos
D | Con deteccion magnética Diametro Tipo de montaje del delgc.t or — 2
magnético S 1
32| 32 mm - -
20 | 40 mm A Monta!e sobre rail n n
Tipo de culata trasera B | Montaje en banda
E 83:‘;2 EZZﬁ Carrera del cilindro [nm]® _ ¢ Detector magnetico _
Y Culata tipo Y Consulte en la sjguiente pagina Accesorio*1 |_— [Sin deteccion magnétical
las carreras estandares. — Ninguno * Consulte los modelos de
Culata trasera combinaciones B V Rotula detectores magneticos
Accién Tipo de culata trasera _ _ Acclop ¢ *1 Consultg Fijaciones de montaje/ . Eglslc::tleeztg?ef:: ;é?ifg:);e
E [F Y S | Simple efecto con vastago retraido Accesorios en la pag. 72 para més envian into con el producto
Simplecfectocon o | o | o T | Simple efecto con vastago extendido detalles. J P :
véstago retraido * El accesorio se envia junto con Ejecucion especial ®
Simple efecto con ° ® | _ l el producto. Para mas informfacién,
véstago extendido consulte la pag. 71.
Fijacion de montaje*! Fijacion de montaje aplicable
— Ninguno Accien | TPodeculaa Fijacién de montaje
L Escuadra simple s | L |M| G| U|N
M Escuadra doble Simple efecto | E ® o o o o
G Brida con véstago F o — | 0|0 o
1] Mufién refraido Y [e[—[e][e]e@
N Fijacién oscilante Smpeelecocn| E | @ | @ | @ | @ | @
1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en la pag. | Vastagoextenddo|  F o — o 0 |0
72 para mas detalle.
# La fijacion de montaje se envia junto con el producto.
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.
| Funcionamiento | Entrada % Cablea- Tension de carga Modelo de detector magnético _ Longitud de cable [m]| Conector e
Tipo especial Al E d_o DC AC Montaje en banda | Montaje sobre rail | 0.5 | 1 | 3 | 5 |Ninguno| precablea- aplicable
g | (salida) Perpendicular| En linea |Perpendicular] En linea | (—) [(M)| (L) [(Z)|(N)| do
P saida | [Shos(PN [ MINV | MON | F7NV F79 | ® @ @ O|—| O |Ciwio
S . directa a 3 hilos (PNP) ' M9PV MOP F7PV F7P ® | 00 O — O IC
° cable . M9BV | M9B | F7BV J9 (e |e|@|[O[—| ©
S 2 hilos 12V —
£ Conector — H7C J79C — o — 00 e —
§ Indcacion de diagnstco 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | F7TNWV | F79W ® | 00 O — O | Circuito )
8 indicacion en 2 colores) s [3hios PNP)| o4 |~ _ MOPWV | M9PW — F7/PW (@ ([@|®@|O|—] O Ic FF*;eng
&5 Salida 2 hilos 12V MO9BWV | M9BW | F7BWV | J79W ® 0 0 O — O —
é’ Resistente al agua | girectaa | |3 hilos (NPN) 5V 12V M9INAV*! | MONA*! = = O|0O|@|O|—| O |Circuio
5 (indicacion en 2 cable 3hilos (PNP) ' MYPAV*"| MOPA*! — — O|0O|@|O|—| O IC
3 colores) 2 hilos 12V M9BAV*! | MOBA*! | F7BAV*' | F7TBA*' | O (O | @ | O | — O —
& | Cnsakia o Jagicsio thios(NPN)| (5 V, 12V — H7NF — F79F (@ |—|®|O|—| O [tmiol
: Circuito
= , (eqf;va‘*e‘n'é‘;ﬁpm | sv — A%V | A% — ATGH | ® |— @ | —|—| — ") —
T Seda, S — [200v | — — A72 | A72H | ® |[— (@ |—|—| — | _
2 — cable || 100V | A93V*2 | A93 | A73*2 |[A73H? | @ (@@ |@ | —| —
= INo| ] 12V 100V o menos| A90V A90 A80 A80H ® | —| 0| —|— (Circuito C] Relé
2 si| 2hilos |, — — C73C | A73C — |e[—|ej@e[®] — | —|FpcC
2 Conector |[No 24Vomeno§ — C80C | AsoC — o |—|(@o|/®|@®@ — [t
S [ Mt — - = = wew | = [e|fe[- || — |-

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

|(Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
+2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

+ Simbolos de longitud de cable: 0.5 m-eoeeeeniens — (Ejemplo) MONW Z (Ejemplo) MONWZ
1m-- - M (Ejemplo) MONWM INQUNO-++wevveeeees N (Ejemplo) H7CN
B Meeerrereenninens L (Ejemplo) MONWL

+ Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
* Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
+ Los detectores D-A9C1/MILI/A7CI/A80L1/F700/J701 se envian juntos de fabrica, pero sin montar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estan instaladas
en el momento del envio.)
70

[Montaje directol[
Doble efecto con

Doble efecto con

véstago simple
C85

doble véstago
C85WwW

Simple efecto con vastago

refraido/extendido
C85

Doble efecto con

véstago simple
C85K

Simple efecto con vastago

Doble efecto con

retraido/extendido
C85K

vastago simple
C85R

Doble efecto con

vastago simple

C75

Simple efecto con vastago

Doble efecto con

doble vastago
C75W

refraido/extendido

vastago simple
C75K

C75

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C75K

vastago simple

C75R

Detector

magnético

Ejecuciones

especiales




Serie C75

Simbolo

Simple efecto: Vastago retraido, amortiguacion elastica

Caracteristicas técnicas

Diametro [mm] 32 | 40
Tipo Neumatico
Accion Simple efecto con vastago simple
Fluido Aire
Presion de prueba 1.5 MPa
Presion max. de trabajo 1.0 MPa

Presion min. de trabajo

Vdéstago retraido: 0.18 MPa
Vastago extendido: 0.23 MPa

Temperatura ambiente y de

Sin deteccion magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion)

fluido

Con deteccion magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion)

Lubricante

No necesario (sin lubricacion)

Tolerancia de longitud de carrera

+1.4

o mm

Velocidad del émbolo

50 a 750 mm/s

Amortiguacion

Amortiguacion elastica

Energia cinética admisible

0.65J | 1.2J

Carreras estandar

] Diametro Carrera estandar [mm]*2 Carrera max.:
[mm] [mm]
32 1 200
‘ 20 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250 250
Simple efecto: Vastago extendido, amortiguacion elastica #1 No disponible para @ 32.
x2 Otras carreras disponibles bajo demanda. (Ejecucion especial)
\ Fuerza del muelle
Vastago retraido IN]
Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente Carrera Fuerza del muelle
a los cilindros con detectores magnéticos. Didmelro o dar 10 25 50 100 150 200 250
o Lz ) [mm] Vidstago | Viastago | Véstago | Vstago | Véstago | Véstago | Véstago | Véstago | Vastago | Vastago | Vastago | Vastago | Véstago | Véstago
Posicion adecuacfa. de montaje.fje IOS_ (mml extendido | retraido | extendido | retraido | extendido| retraido |extendido | retraido |extendido | retraido | extendido| retraido | extendido | retraido
detectores magnéticos (deteccion a final de 1025
carrera) y altura de montaje 32 | 50,100, |53.9 |48.8(53.9 |412|53.9|28.4 (667 |19.6|667|18.1(66.7 196 — | —
¢ Carrera minima para el montaje de detectores 150, 200
magnéticos 10, 25, 50,
* Rango de trabajo 40 | 100,150, | 78.5 | 72.6 | 78.5 | 63.7 | 78.5 | 49.0 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5
* Referencias de las fijaciones de montaje de 200, 250
los detectores magnéticos Vastago extendido IN]
c Fuerza del muelle
Made o] . i ial Didmetro o7 [ 10 25 50 100 150 200 250
Order jecu0|opes especia e,s [mm] [mm] Vidstago | Vastago | Vastago | Vastago | Véstago | Vastago | Vstago | Véstago | Vastago | Véstago | Vastago | Vestago | Vestago | Vastago
(Consulte las pags. 115 a 120 para més detalles.) telraido | extencido | retraido. | extenddo | retaido | etencido| refrad. | extenddo| retaido | extendido| refrado | evtenddo| retaido | extendido
Simbolo| Caracteristicas técnicas 10, 25,
XA Modificacion del extremo del Véstago 32 fg61§gé 66.7 | 56.3 | 66.7 | 40.7 | 66.7 | 14.7 | 66.7 | 19.6 | 66.7 | 18.1 | 66.7 | 19.6 | — —
K Vastago y tuerca de vastago y tuerca de :
XCé0 montaje en acero inoxidable 10, 25, 50,
40 | 100, 150, | 76.5 | 65.9 | 76.5 | 50.0 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5
200, 250

/\ Precauciones

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones-I
1 antes de usar los productos. Consulte las normas
¥ de seguridad en la contraportada. Consulte las
I precauciones sobre actuadores y detectores mag-
1 Néticos en las "Precauciones en el manejo de
1 productos SMC" o en el manual de funcionamien-
I to en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu
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Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Modelo de cilindro: CD75E40-50SNV-B-M9BW

Modelo culata tipo E

e — Fijacion oscilante
@

Detector magnético

Rétula

O
2

Culata posterior E: Culata tipo E

Fijacién de montaje N: Fijacién oscilante

Fijacion del extremo del vastago V: Rétula

Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

* La fijacion de montaje, el extremo del
vastago y el detector magnético se envian
junto con el producto.




Cilindro neumatico: Estandar .
Simple efecto con vastago retraido/extendido Serie C7 5

|

Fijaciones de montaje/Accesorios £ o
SEWn
g1

Estandar (montado en el cuerpo) Fijacién de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fébrica) 23 (&)
Fijacion de montaje/Accesorio | Tuerca de (Tuercadel exiremo| Tuerca de | Escuadra/ | Eje de |Arandela de| Fijacién de  [Pemo de fijacion Rétula °
montaje del vastago montaje Brida mufén muién |pivote oscilante|  oscilante _

L | Escuadrasimple | @ (1ud.) | @ (1 ud.) — ® (1ud.) — — — — — g gg’;

Simbolo de| M | Escuadradoble | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @(1ud.) | ®(2uds.) — — — — — é %53

fijacion de | G | Brida @®(1ud) | @(1ud) — @ (1ud) —_ — — — —_ u E@o
montaje | U | Mufién @®(1ud) | @(1ud.) — — @® (2uds.) | @ (2 uds.) — — —
N | Fijacion oscilante | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — @®(2uds.) | @(1ud) | @ (2uds.) — %’8

Simbolo de accesoro| V' | Roétula @® (1ud) | @(1ud.) — — — — — — @® (1ud.) §§£
;E IS

Ref. de fijaciones de montaje/accesorios Saw

et e
Fijacién de montaje/Accesorio Diémetro [mm] indice % 2% ©
: : 32 40 s
Tuerca del extremo del vastago C75NT32Z C75NT40Z 1 tuerca de extremo del vastago 8 §’ o
A=
Tuerca de montaje C75SN32z C75SN40z 1 tuerca de montaje Tigs u¥’
Brida, escuadra (1 ud.) C75F32AZ C75F40AZ 1 brida/escuadra g 28
Brida, escuadra . C75F32B7 C75F40BZ 2 bndas/escuadra_s, L5
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje) 1 tuerca de montaje S
Ols o
de Brida, escuadra 1 brida/escuadra, o §E‘E
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C75F82CZ C75F40CZ 1 tuerca de montaje MER g
2158
j Ao 2280
Mufién C75T327 C75T40Z 2 ejes de muion, §18¢
2 arandelas de muién =
N . 1 fijacion de pivote oscilante, 2 pernos de S
Fijacién oscilante C75C32Z C75C40Z . . o -
fij. oscilante, 2 arandelas de mufidn g E uh)
Accesorio | RO KJ10DA KJ12DA 1 rétula ﬁ 20
Articulacién flotante JA25-10-150 JA40-12-175 § <
= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63. -
58512
Lista de repuestos: Para modelo estandar (Solo para el modelo de simple efecto con vastago extendido) G280
a
Diametro [mm] Ref. Nota
32 C75A-32PS Cada juego incluye: # Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se pide por ‘gf 8
1 junta rascadora separado) en las piezas deslizantes. g & u':
40 C75A-40PS 1 arandela de seguridad En el modelo de efecto simple con véstago retraido se ha eliminado § éo
la junta del vastago, por lo que no es posible sustituir ninguna junta. 2 3
5o
cEX
o n
25 8k
2220
si8°
o o
O >
328
N I= 5
T
sshh
,UEJ
:-9 S o
Ol 2
foic
215 BIN
<o 8 o
c|=2 9
5&*
. o
S g
g%
D ©
Sl =
8 @
§s
o
ar @
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Serie C75

Pesos
Simple efecto con vastago retraido (S) kgl
Diametro [mm] 32 40
C75E0-01S 0.34 0.65
Carrera de 1 2a 50 mm C75FO-0S 0.32 0.61
C75Y0-0S 0.32 0.61
C75E0-01S 0.55 0.86
Carrera de 51 a 100 mm | C75FO-0JS 0.53 0.81
C75Y0-0S 0.53 0.81
C75E0-0S 0.65 0.97
Siniman | Careradei01a180 ITe7ER B 062 | 092
C75Y0-0S 0.62 0.92
C75E0-01S 0.74 1.07
Carrerade 1512200 |"G7sF0-0S | 0.1 | 108
C75Y0-0S 0.71 1.03
C75E0-01S — 1.17
g]i:rera de 201 a 250 C75FC0S — 113
Peso C75Y0-0S — 1.13
basico CD75E0-0S 0.35 0.66
Carrera de 1 2 50 mm CD75FO-0S 0.32 0.61
CD75Y0-00S 0.32 0.62
CD75E0-0S 0.56 0.86
Carrera de 51 a 100 mm | CD75FO-0JS 0.54 0.82
CD75Y0-00S 0.54 0.82
CD75E0-0S 0.65 0.97
Coniman | Carerade1012150 "op75e0-0s [ 068 | 0.98
CD75Y0-00S 0.63 0.93
CD75E0-0S 0.74 1.08
Carrerade 1512200 |"Cb7sF0-0S | 072 | 108
CD75Y0-00S 0.72 1.04
CD75E0-0S —_ 1.18
gzra]:rera de 201 a 250 CD75F0-0IS — 113
CD75Y0-0S | — 1.14 _ )
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03 El‘impb de célculo: C75E32-50SNV
oo | Brida, esouadra (1 ud) C75F0IAZ 011 | 02 : ﬁesc’ :;S;Cg“l """"" gg;‘ k? (n‘a 2? 2 d6 10 mm)
1aClon’ "Bida, escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C75FLIBZ 0.25 0.46 gso adiciona -« ‘e gen carrera de
de — e Carrera del cilindro ««««««-..... 50 mm
montaje Munon - C75T0Z 0.02 0.03 e Fijacion de montaje: Fijacion oscilante..0.17 kg
Fu’amon oscilante C75CcOz 0.17 0.31 © ACCESONO: ROtUIA vverrreens 0.07 kg
Accesorio L-Rotula KJOIDA 007 | o.n 0.34 +0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.68 kg
Articulacion flotante JAO-0O-0 0.07 0.16
Simple efecto con vastago extendido (T) [kg]
Diametro [mm] 32 40
C75E0-O0T 0.39 0.71
Carrerade 1 a 50 mm C75ECOT 036 067
C75E0-O0T 0.45 0.8
Carrera de 51 a 100 mm C75ELOT 042 075
L C75E0-O0T 0.51 0.88
Sin iman Carrera de 101 2 150 mm C75FC0T 0.48 084
C75E0-O0T 0.57 0.96
Carrera de 151 2 200 mm C75ECOT 054 092
C75E0-O0T — 1.04
Basico Carrera de 201 a 250 mm C75EOT — 0.99
Peso Carrera de 1 a 50 mm CD75E0-O0T 0.39 0.72
CD75F0-00T 0.37 0.67
CD75E0-0O0T 0.45 0.8
Carrera de 51 a 100 mm CD75ELLT 043 076
L CD75E0-O0T 0.51 0.89
Con iman Carrera de 101 a 150 mm CD75FLCT 049 084
CD75E0-0O0T 0.57 0.97
Carrera de 151 2 200 mm CD75FCT 055 0.92
Carrera de 201 a 250 mm gg;gggg; : 184
— : Ejemplo de calculo: C75E32-50TNV
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03 © PESO DASICO - vevem- 0.39 kg (@ 32)
Filacién Brida, escuadra (1 ud) C75F0IAZ 0.11 0.2 ® Peso adicional - 0.02 g (en carrera de 10 mm)
de Brida, escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C75FOBZ 0.25 0.46 e Carrera del cilindro -«------.- 50 mm
montaje Mufén C75T0OZ 0.02 0.03 ® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante .....0.17 kg
Fijacion oscilante C75C0Oz 0.17 0.31 ® Accesorio: Rétula ---+---e----- 0.07 kg
Accesorio Rétula KJODA 0.07 0.11 0.39 + 0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.73 kg
Articulacion flotante JAO-O-0 0.07 0.16
73
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Cilindro neumatico: Estandar .
Simple efecto con vastago retraido/extendido Serie C7 5

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Modelo culata tipo E
CO75E |Diametro|=|Carrera| S =[]

Doble efecto con
véstago simple

(XC + Carrera) G

(XB)
(WH) G
2x BE Longitud efectiva de rosca FM  Conexién EE
KK —
\ _ = 1 ¥ AR
o - —
Distancia entre caras SW — = e

doble vastago
C85W

Estandar
Doble efecto con

D
()
\Y%)
2 x @ Eh8
Simple efecto con véstago
refraidolextendido

Distancia entre caras KA K 15 =

AL KW 4xTC 1.5

@ KV (Tuerca) AM FA Longitud efectiva de rosca FL

H S + Carrera FB
ZZ + Carrera

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C85K

Modelo culata tipo F
CO75F [Diametro|=[Carrera| S =[]

(XB)
(WH) G

BE Longitud efectiva de rosca FM Conexion EE G
K )

oi\ a [ L ) ) -
T

vastago simple
C85R

Doble efecto con

1Montaje directol [

)

Q

Doble efecto con
vastago simple

CINB
@ Enhs

Distancia entre caras SW,

O KV (Tuerca) Distancia entre caras KA AL KW 2% TC

AM FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera

doble vastago
C75W

Estandar
Doble efecto con

Simple efecto con vstago
refraido/extendido

Dimensiones [mm]
Diametro| AL | AM BE Cc D E EE FA | FB | FM | FL | G H K | KA KK KV | KW

32 17 | 20 | M30x1.5 | 12 37.5 30 G1/8 30 14 | 27 11 9 | 58 | 65| 10 M10x 1.5 38 7
40 21 24 | M38x1.5 | 14 46.5 38 G1/4 35 16 | 32 13 12 | 69 |7 12 M12 x 1.75 50 8

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Diametro, NB |SW | TC TD TW |(WH)|(XB)

32 34.5 17 | M8x1 | 1279% 33.1 38 47
40 42.5 19 [ M10x 1| 14%5% 39.5 45 57

Vastago antigiro

retraido/extendido
C75K

Simple efecto con vastago

Modelo culata tipo E [mm]

S (XC) y#3

Didmetro ~Carrera [ 1.a50 | 512100 [ 101a150 | 1512200 [ 201a250 | 1 a50 | 51a100 [ 101a150 | 151200 [ 201a250 | 1 a 50 | 51100 [ 101a150 | 1512200 [ 201a250
32 68 118 143 168 — 97 147 172 197 — 140 190 215 240 —
40 89 139 164 189 214 122 172 197 222 247 174 224 249 274 299

vastago simple
C75R

Doble efecto con

[Montaje directol [

Modelo culata tipo F [mm]

S ZZ

Diametro Carrera | 1250 | 512100 | 101a150 | 1512200 | 2012250 | 1a50 | 51a100 | 1012150 | 151a200 | 201a 250
32 68 118 143 168 — 126 176 201 226 —
40 89 139 164 189 | 214 158 | 208 | 233 | 258 | 283

Detector
magnético

Consulte la pagina 63 del Modelo estédndar con vastago simple para mas
informacién sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

SMC 74
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Serie C75

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Culata tipo Y

CLI75Y |Diametro |=|Carrera| S =[]

(XB)
(WH) G
KK BE | Longitud efectiva de rosca FM Conexion EE
of oo 1T o
it Oi = fan) i =1 I
o L L S
I Distancia entre caras SW
Distancia entre caras KA K 15
@ KV (Tuerca) — | AL KW 2xTC
AM FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AL | AM BE (o3 D E EE FA |FM | G H K | KA KK KV | KW | NB SW
32 17 20 | M30x15 | 12 37.5 30 G1/8 30 27 9 58 | 55| 10 M10 x 1.5 38 7 34.5 17
40 21 24 | M38x1.5 | 14 46.5 38 G1/4 35 32 12 69 |7 12 M12 x 1.75 50 8 42.5 19
Diametro TC TD TW |(WH)|(XB) = ZZ
1a50 [51a100 |101a150 | 151a200|201a250| 1a50 |51a100|101a150|151a200 | 201 a 250
32 M8 x 1 127908 33.1 38 47 68 118 143 168 — 126 176 201 226 —
40 M10 x 1 147308 39.5 45 57 89 139 164 189 214 158 208 233 258 283
Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
75
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Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Cilindro neumatico: Estandar
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C75

l La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Escuadra simple: COO75E] =[1SL/Brida: CLO75E0] —-[SG (Con fijacion de montaje)

a
. €

(W) LT
— fan) (AR
D O
g O Il
=z L]
i
[ /
-
2x 0 AB (XS) ‘

Escuadra doble: CCI75EC~1SM (Con fijacion de montaje)

4 x
8x@ FD

UR

TF

i(a

NG}\

5\

ks

TR

us

(W)

LT

fan)
\Y%)

NH

e
| -

LT

LS + Carrera

(=

>
<

(XL + Carrera)

AO

4xQ AB

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

|(Montaje directol

[mm]

Didmetro

AB

AO

AV

FD

LS

1a50

512100

1012150

1512200 | 201 a 250 U

NH

TF

TR

UR

us

W)

(XL)

1a50 | 51a100 | 1012150

1512200 | 201 a 250

(XS)

32

14

96

146

171

196 — 4

28

28

52

49

66

34

120

170

195

220

— |48

40

10

20

129

179

204

229 254 5

33

30

60

58

80

40

154

204

229

254

279 | 60

Muién anterior: CLO75E]-SU

(Con fijacidon de montaje)

Muinén posterior: CLO75E1-SU

(Con fijacién de montaje)

Q@ TDe8

1Z
JEa

(XB)

Conexién

@ TDe8

(XC + Carrera)

Conexioén

TZ

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

[Montaje directol[
Doble efecto con

[mm]

Doble efecto con
vastago simple

doble véstago
C85wW

s

véstago simple
C85K

Doble efecto con

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

vastago simple
C85R

Doble efecto con

vastago simple
C75

Doble efecto con

doble vastago
C75wW

refraido/extendido
C75

Simple efecto con véstago

vastago simple
C75K

Doble efecto con

lextendido

C75K

vastago simple
C75R

Didmetro

TDe8

TZ

(XB)

(XC)

1a50 | 51a100

101 a 150

1512200 | 201 a 250

32

-0.025
1070.047

49.9

47

97 147

172

197 —

40

-0.032
1 2—0.059

62.3

57

122 172

197

222 247

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas

informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

O
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Serie C75

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido La fijacion se envia junto con el producto.

Fijacién oscilante anterior: CC075EC]—=[ISN
(Con fijacién de montaje)

(XB)
}; (an)
] L1 &J U
=
-
co
CE CR 4x@ AB
CG
Fijacion oscilante trasera: CC175EC1=[1SN
(Con fijaciéon de montaje)
Distancia
entre caras CW (074 (XC + Carrera)
> 2
I
o ‘ -
-
s HI
co
cT CE CR 4x@ AB
cu cG
[mm]
Dismetro| AB| CE |CG|CH |CO|CR| CT| CU |cW| CZ | LT |(xB) G}
1250 | 51a100 [101a150]151 a 200201 a 250
32 7 9141 |35| 4 |24 |20|46.8|13|57.9| 4 |47 97 147 172 197 —
40 9 |12 |52 |40| 3 | 30|28 582 |17 |723| 5 |57 122 172 197 222 247

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C75

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido £ o
= SEW0
Modelo culata tipo E 28
CLI75E |Diametro |=|Carrera] T=[J 8%
(XC + 2 x Carrera) _
(XB + Carrera) g g %;
(WH + Carrera) G NS g K g
0| o )
Longitud efectiva de rosca FM w § 50
2 xBE Conexion EE
o2 KK g
S gy - — -1 T5)
\ A 2 2500
eraf e of : =7 | ISR | 7 ii0
Q e\ = - -7 D & ) T K x ;E -
/| Distancia entre caras SW — N —
! Distancia entre caras KA KW g 2y
2 E
AL 1.5 4xTC 1.5 o~§§8
AM K FA Longitud efectiva de rosca FL =3 220
2|8 ¢
TW H + Carrera S + Carrera FB §
0 KV (Tuerca) ZZ + 2 x Carrera 218,
ZltsX
>|8£L0
389
5
Modelo culata tipo F S
1§82
CLIJ75F [Diametro|=|Carrera| T =[] £ s e
(XB + Carrera) 'f‘f § %8
(WH + Carrera) G é 8%
Longitud efectiva de rosca FM —
BE Conexion EE § %EiLD
KK \ oM
e 2 20
- i 8 8
Ui _ e m ) B i B
Q T " _
Distancia L | =883
entre caras SW / © § 28 ;
T — ol (p]
Distancia 5 KW % 5~
entre caras KA 1 o e 15 2xTC w8 50
AM_| | K FA =
H + Carrera S + Carrera _gg
@ KV (Tuerca) ZZ + 2 x Carrera TW g g 2
E®
5o
six
. . 8 G
Dimensiones [mm] | ¢ |2 &
£ls 8
Diametro| AL|/AM| BE C| D |[E|EE [FAIFBIFM|FL|G | H | K [KA KK KVIKW| NB |[SW| TC TD | TW |(WH)|(XB) % 2 ~§o
32 |17 |20 |M30x1.5(12|37.5|30|G1/8 |30 |14 |27 |11| 9|58 (5510 M10x1.5 |38| 7 |345|17 | M8x 1 | 12*3% | 33.1| 38 | 47 %;9
40 |21|24|M38x1.5(14|46.5(38|G1/4|35|16[32[13[12(69|7 [12|M12x1.75|50| 8 |42.5| 19 [M10x 1| 14*3% [395| 45 |57 |& é%%
S|8¢8
; gz
Modelo culata tipo E mm] | [££Q
S (XC) Y74 L5
Didmetro~Caera[ 1 a 50 [ 512100 | 1012150 [ 151a200]201a250 | 1250 | 51a100 [101a150]151a200[201a250 | 1 a50 | 51a100 | 101a150 [ 1512200 201 a 250 EIFR
32 93 118 143 168 — 122 147 172 197 — 165 190 215 240 — g 5§E
40 114 139 164 189 214 147 172 197 222 247 199 224 249 274 299 .% 5 %B
cl3 g
Modelo culata tipo F [mm] S18°
S Y74
Didmetro~C2"e1a[ 1 250 [ 512100 [101a150[151a200[201a250 | 150 | 51a100 | 101a150 ] 151a200 201 a 250 5 §
32 93 118 143 168 — 151 176 201 226 — 8 %
40 114 139 164 189 214 183 208 233 258 283 a g
(2]
[
Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para mas § “g’_
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante). .f—} @
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Serie C75

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

l La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: COO75E~TL/Brida: COO75EC] =[0TG (Con fijacion de montaje)

(W + Carrera) LT
f“\ . —] fah) _ ]
KJ |\ \
< < - r i
par par  — s
T T L
2x@ AB / ‘
(XS + Carrera) |
Escuadra doble: CO75E]=CTM (Con fijacion de montaje)
4 x
8x@ FD (W + Carrera) LT
T Il Il
G ‘ O O
> K J | © 4x@ AB
: 8 z H L]
=/ Nz
8 Ay
us LS + Carrera
(XL + 2 x Carrera) AO
[mm]
Digmetro| AB |AO | AV | FD - LT |[NH| TF |TR|[UR|US |(W) (55 (XS)
1a50 [ 512100 [101a150 1512200 [ 201 a 250 1250 [ 51a100 [101a150] 15612 200] 2012250
32 | 7| 7147 121 | 146 | 171 | 196 | — | 4 |28 [28[52[49[66[34] 145 | 170 | 195 | 220 | — |48
40 |9 1020 9| 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 5 [33[30 |60 |58 |80 40| 179 | 204 | 229 | 254 | 279 |60
Muidn anterior: CO75EC-TU
(Con fijacion de montaje) @ TDe8
N n-ﬂ—r R 7 -
[ () N4
Conexion
(XB + Carrera)
Mundn posterior: COO75E1=-TU
(Con fijacion de montaje) 9 TDes
i By - i ‘ N
S A—— .
Conexién i
(XC + 2 x Carrera)
[mm]
~ (XC)
Digmetro TDe8 | TZ | (XB) 555577700 [101a 150] 1512200 | 2072250
32 | 100%5 | 49.9 |47 | 122 | 147 | 172 | 197 —
40 | 123%2 | 623 |57 | 147 | 172 | 197 | 222 | 247

79

O

Consulte la pagina 63 del Modelo estédndar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Estandar .
Simple efecto con vastago retraido/extendido Serie C7 5

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido La fijacién se envia junto con el producto. |

Fijacion oscilante anterior: CLO75E]—=ITN
(Con fijacién de montaje)

Doble efecto con
vastago simple

(XB + Carrera)

doble véstago
C85wW

s
=
S|
T |=
c |3
8 |5
” | o
w|s
o
a

s

\S
]

LT

co
CE CR 4x@ AB
CG

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

Fijacion oscilante trasera: CLO75EC0-CTN
(Con fijaciéon de montaje)

retraido/extendido
C85K

Distancia
entre caras CW Ccz (XC + 2 x Carrera)

vastago simple
C85R

Doble efecto con

|(Montaje directol

CH
LT
Doble efecto con
vastago simple

CT Cco
cu CE CR 4x 0 AB
CG

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

[mm]

y XC
Diametro| AB | CE | CG| CH|CO|CR| CT| CU [CW| CZ | LT |XB) s 55515100 Tioowes 751 2 500 2072 356

32 7 9|41 |35| 4 | 2420|468 |13 |579| 4 | 47 122 147 172 197 —
40 9 |12 |52|40| 3 | 30|28 |582 |17 |723| 5 | 57 147 172 197 222 247

refraido/extendido

C75

Simple efecto con véstago

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago
lextendido

C75K

[Montaje directol[
Doble efecto con
vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales

80
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Doble efecto con vastago simple

erie C75K

0 32, T 40

Forma de pedido

PR € [D]75K [E]32)- [100][LI[V]-[B]-[M9BWI_ -
vastago simple l l
Deteccién magnética N¢ detectores
— [ Sin deteccion magnética Tipo de montaje del detector magneticos
D | Con deteccién magnética magnético — 2
A Montaje sobre rail S 1
; n
Tipo de culata trasera B | Montaje en banda :
E Culata tipo E ® Detector magnético
F Culata tipo F ® Accesorio*! [ — [Sin deteccién magnétical
Y Culata tipo’Y — Ninguno *# Consulte los modelos de
Culata trasera combinaciones V Rétula detectores magnéticos aplica-
» Tipo de culata trasera *1 Consulte Fijaciones de montaje/ bles en la tabla inferior.
Accion E E Y Accesorios en la pag. 83 para * Losldetfactores magnéticos se
e mas detalles. envian junto con el producto.
A ® L] L] + El accesorio se envia junto con Ejecucion especial ®
el producto. Para mas informacion,
consulte la pag. 82.
Diametro e e Fijacion de montaje*! Fijacion de montaje aplicable
32 | 32mm — Ninguno Accion | M%elode] Fijacién de montaje
40 40 mm L | Escuadra simple coon | e [LIM[G|U]|N
M Escuadra doble e E o ® e o o
Carrera del cilindro [mm] e G Brida oléstica F [e[—ee]e
Consulte en la siguiente pagina u Mufdn Y |[e|]—-/e/e]@®
las carreras estandares. N Fijacion oscilante

#1 Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios en la pag.
83 para mas detalle.
= La fijacion de montaje se envia junto con el producto.

Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

) ) S Tension de carga Modelo de detector magnético Longitud de cable [m]
.| Funcionamiento | Entrada | € |Cableado = : = — Conector Carga
1122 especial eléctrica| = | (salida) DC AC Montaje en banda | Montaje sobre ral | 0.5 1 | 3 | 5 Nrandyeneadd  aplicable
P 2 Perpendicular] En linea [Perpendicular] En linea | (—) |(M)| (L) | (2) NP 2
S Salida 3hilos (NPN) 5V 12V MONV MON F7NV F79 ® O ® O —| O |Circuo
§ directaa 3 hilos (PNP) ' MOPV M9OP F7PV F7P ® | /0 O|—| O IC
o - cable ] M9BV M9B F7BV J79 ® 6/ ® O|—| O
2 2 hilos 12V —
P Conector — H7C J79C = e — o060 —
§ Indicacion de diaandsti 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | FZNWV F79W ® 0 0 O — O Circuito )
3 (Tn(';gg'c‘l’gn zn ';22"(’;;;’ s [3tilos (PNP)[pg | —  [mePwv | mMoPW = F/PW (@ ([@|®@|O|—| O | [ FF*;%L'g
5‘§ Salida 2 hilos 12V MO9BWV | M9BW | F7TBWV | J79W | @ @ | @ O |—| O —
B osenedl drecaa |  [Shios(PN| [\ MINAV*T| MONA*" |  — — O|O|@|O0|—=] O [Ciio
s n o ggll(])?es) cable | [3hilos (PNP) ' MOPAV* | MOPA* | — — |[Oo]o]e[o[=] © |
S 2 hilos 12V M9BAV*' | MOBA*' | F7BAV*' | F7TBA*' | O (O | @ |O|—| O —
& [Gonsaica de dagnisico 4hios (NPN)| - [5V, 12V — H7NF — FI9F | @ |—|®|O|—| O (ol
3 hilos Circuito
§ e qicntealPh| — 5V — A96V A96 — A76H © —| @& | — | —| — c —
4 Slsa, ' — | 200V = = A72 | A72H (@ [—[@[—|—| — | _
§_ —_— cable || 100V | A93V+#? A93 A73%2 | A73H*> | ©® © | ©® @ | —| —
‘g INo| 12V 100V omenos) A90V A90 A80 A8OH | ® |—|® — | —| — [iuidlC g
3 si| 2hilos |, ,, — — C73C | A73C — o |ejej®e] — | — |rc
% Conector [No 24 V 0 menos| — C80C A80C — ® | — ® @® ®| — (Cicuill
0 | Indicacion de diagndstico (Salda directs| o
(indicaciénenZgolores) alaéclab‘\rgCa Si _ — — — ATOW — e — 0 —|—| — _

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.

+2 El cable de 1 m sdlo es aplicable al modelo D-A93.

* Simbolos de longitud de cable: — (Ejemplo) MONW Bmeeeeeeiiniinns Z (Ejemplo) MONWZ

- M (Ejemplo) MONWM Ninguno---«+-eeevevee N (Ejemplo) H7CN

L (Ejemplo) MONWL

+ Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.

* Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.

+ Los detectores D-A9LI/MITI/A7L/A80L1/F700/J701 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estén instaladas
en el momento del envio.)
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Doble efecto con vastago simple Serie C 7 5K

Caracteristicas técnicas

Doble efecto con
vastago simple

Diametro [mm] 32 40
Tipo Neumatico
Accién Doble efecto con vastago simple <o
Fluido Aire gl §u§’
c|8<c
Presién de prueba 1.5 MPa b © =200
Presion max. de trabajo 1.0 MPa wig g0
Presion mm. Arportlguaclon 0.05 MPa o
de trabajo elastica £s
Temperatura ambiente y de Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion) g% 3
fluido Con deteccién magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion) s éo
Lubricante No necesario (sin lubricacién) L >
Tolerancia de longitud de carrera ot mm (.
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s S E%
Simbolo Amortllguac!on Amortiguacion elastica % § §>8
Energia cinética admisible 0.65J 1.2J £|8T
Amortiguacion elastica Precision antigiro +0.5° é =
T|g g
KIES-F 4
U s
Carreras estandar $£0
E
Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente = — g .
a los cilindros con detectores magnéticos. Diametro Carrera estandar [mm]*! Carrera max. oi3em
— - [mm] [mm] IR
* Posicion adecuada de montaje de los detectores 3 2 > 300
magnéticos (deteccion a final de carrera) y = 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 1000 5|58 o
altura de montaje =

» Carrera minima para el montaje de detectores #1 Otras carreras disponibles bajo demanda.
- x2 Disponible como ejecucién especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar.
magneticos
* Rango de trabajo

» Referencias de las fijaciones de montaje de ., . . . e
los detectores magnéticos Opcién: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

ade 10 . . .
Mordef Ejecuciones especiales Modelo de cilindro: CD75KE40-50NV-B-M9BW
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)
Simbolo Caracteristicas técnicas A S Culata posterior E: Modelo culata tipo E
-XA | Modificacion del extremo del véstago ) Fijacién de montaje N: Fijacion oscilante
Rotula }“__" " Fijacion del extremo del véstago V: Rétula
» J Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

+ La fijacién de montaje, el extremo del
vastago y el detector magnético se envian
junto con el producto.

Detector magnético

/\ Precauciones

:-Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- §
1 te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre ac- 1
I tuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1
1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu J'

sMC 82
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Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

Simple efecto con vastago

[Montaje directol[
Doble efecto con

=
e 2
o a
o E
o 0
L o
° O
o &
53

S
Q>
(=]

retraido/extendido

C75K

Detector

Ejecuciones

Doble efecto con
doble vastago vastago simple
C75wW C75

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

X
Lo
N
(6]

vastago simple
C75R

magnético

especiales




Serie C75K

Fijaciones de montaje/Accesorios

Estandar (montado en el cuerpo) Fijacion de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fabrica)
Fijacion de montaje/Accesorio | Tuerca de ;(Ltjreerr?wao ?:ﬁ-:!l Tuerca de | Escuadra/ | Ejede |Arandeladel Fijacion  [Pemo de fijacion Rstula
montaje véstago montaje Brida mufon mufon oscilante oscilante
L | Escuadra simple| @ (1ud.) | @ (1 ud.) — ® (1ud.) — — — — —
Simbolo de| M | Escuadradoble | @ (1ud.) | @(1ud.) | @ (1ud.) | @ (2uds.) — — — — —
fijacion de | G | Brida ®(1ud) | @(1ud) — @ (1ud.) — — — — —
montaje | U | Mufion @®(1ud) | @®(1ud.) — — @® (2uds.) | @ (2 uds.) — — —
N | Fijacion oscilante| @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — @®(2uds.) | ®(1ud.) | @ (2uds.) —
Simbolo de accesorio| V' | Rétula ®(1ud) | @(1ud.) — — — — — — @® (1ud)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
Fijacion de montaje/Accesorio Didmetro [mm] indice
! : 32 40
Tuerca del extremo del vastago C75NT32Z C75NT40Z 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C75SN322 C75SN40Z2 1 tuerca de montaje
Brida, escuadra (1 ud.) C75F32AZ C75F40AZ 1 brida/escuadra
Brida, escuadra . C75F32BZ C75F40BZ 2 brldas/escuadra.s,
Fijacion (2 uds. con 1 tuerca de montaje) 1 tuerca de montaje
de Brida, escuadra 1 brida/escuadra
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C75F32CZ C75F40CZ 1 tuerca de montaje
Mufién C75T32Z C75T40Z 2 ejes de mufion,
2 arandelas de muioén
Fijacion oscilante C75C327 C75C40Z 1 fijacion de pivote oscilante, 2 pernos de
fij. oscilante, 2 arandelas de mufon
Accesorio Rétula KJ10DA KJ12DA 1 rétula
Articulacion flotante JA25-10-150 JA40-12-175

= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63.

Lista de repuestos: Para modelo con vastago antigiro (K)

Diametro [mm] Ref. Nota
32 C75K-32PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
40 C75K-40PS 1 arandela de seguridad | * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se
pide por separado) en las piezas deslizantes.
Pesos
[kgl
Diametro [mm] 32 40
C75KE 0.36 0.69
Sin iman C75KF 0.34 0.64
Peso C75KY 0.34 0.64
basico CD75KE 0.37 0.69
Con iman CD75KF 0.34 0.65
CD75KY 0.34 0.65
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03
Brida, escuadra (1 ud.) C75F0AZ 0.11 0.2
Fijacion | Brida, escuadra Ejemplo de calculo: C75KE32-50NV
de | (2uds.con 1tuerca de montaje) C7sFLBZ 0.25 0.46 ® Peso basico------ 0.36 kg (@ 32)
montaje | Mufion C75T0Z 0.02 0.03 ® Peso adicional -« 0.02 g (en carrera de 10 mm)
— - : : e Carrera del cilindro -+« 50 mm
Fijacion oscilante C75C0Z 0.17 0.31 ® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante..0.17 kg
Accesorio Rétula KJODA 0.07 0.11 ® Accesorio: Rotula -«+--eee-eee 0.07 kg
Articulacion flotante JAO-O-O0 0.07 0.16 0.36 +0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.7 kg
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Doble efecto con vastago simple Serie C 7 5K

|

Dimensiones

Modelo culata tipo E
C75KE |Diametro | —=|Carrera] =[]

Doble efecto con
vastago simple

(XC + Carrera) G

(XB)
(WH) G

doble véstago
C85wW

Estandar
Doble efecto con

Longitud efectiva de rosca FM
2x BE Conexion 2 x EE
KK —

\h =] - - A
A

Distancia entre caras KA 1.5
AL || KW 1.5

@ KV (Tuerca AM FA 4xTC Longitud efectiva de rosca FL
H S + Carrera FB
ZZ + Carrera

Simple efecto con véstago
refraido/extendido
C85

i

D

D)

\,
2x @ Ehs

Distancia entre caras SW

véstago simple
C85K

Doble efecto con

Vastago antigiro

retraido/extendido
C85K

Simple efecto con vastago

Modelo culata tipo F
C75KF [Diametro |=|Carrera| =[]

vastago simple
C85R

Doble efecto con

(XB)
(WH) G

|(Montaje directol

Longitud efectiva de rosca FM G
KK BE Conexion 2 x EE
oneen2x =L

\H i - S - - W

A L
Distancia entre caras SW 15
O KV (Tuerca Distancia entre caras KA { AL || KW - 2xTC
AM | | FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera

Doble efecto con
vastago simple

fan)

CNB
O Ens
F/—

il

doble vastago
C75wW

Estandar
Doble efecto con

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

Dimensiones [mm]
Diametro| AL | AM BE D E EE FA | FB | FM | FL G H KA KK KV | KW | NB

32 17 | 20 M30x 1.5 37.5 30 G1/8 30 14 | 27 11 9 | 58 | 122 M10x 1.5 38 7 34.5
40 21 24 M38 x 1.5 46.5 38 G1/4 35 16 | 32 13 12 | 69 | 14.2 M12 x 1.75 50 8 42.5

C75K

vastago simple

Vastago antigiro
Simple efecto con vastago | [BLeJIEREI{EIooXolely]

retraido/extendido

C75K

Diametro| S | SW TC TD TW [(WH)|(XB)| (XC)

32 68 17 M8 x 1 1279% 33.1 38 47 97
40 89 19 M10 x 1 1479% 39.5 45 57 122

Modelo culata tipo E
Diametro Y74

32 140
40 174

vastago simple
C75R

Doble efecto con

[Montaje directol[

Modelo culata tipo F

Detector
magnético

Diametro Y74
32 126 Consulte las pags. 61 a 62 del Modelo estandar con vastago simple
40 158 para mas detalles sobre las fijaciones de montaje, y consulte la pagina

63 del Modelo estandar con vastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

SMC 84
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Serie C75K

Dimensiones

Culata tipo Y

C75KY |Diametro | —|Carrera] =[]

(XB)
(WH) G
Longitud efectiva de rosca FM
¢0 KK BE Conexién EE Conexiéon EE
o @ N QE_
- - E w = = ; —
Q /L \\
Dl Distancia entre caras SW ]
O KV (Tuerca) Distancia entre caras KA /[ AL_| | KW 2xTC
AM FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AL |AM BE D |E| EE |[FAIFM| G | H | KA KK |KV|KW| NB | S [SW| TC TD TW | (WH)|(XB)| ZZ
32 17 | 20 [M30x 1.5/ 37.5 | 30 |G1/8| 30 |27 | 9|58 | 12.2 |[M10x1.5/38 | 7 | 34.5|68 |17 [M8x 1| 12'0% | 33.1 | 38 | 47 |126
40 21 | 24 (M38x1.5(46.5 | 38 [G1/4| 35 |32 | 12| 69 | 14.2 [M12x1.75| 50 | 8 | 425 |89 | 19 [M10x1| 14%% | 39.5 | 45 | 57 |158
Consulte las pags. 6 1 a 6 2 del Modelo estandar con vastago simple
para mas detalles sobre las fijaciones de montaje, y consulte la pagina
6 3 del Modelo estéandar con véastago simple para mas informacion
sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C75K Im

SEw
£5R
032,040 5°
’ 8%
5283
Forma de pedido 518260
nlo s
wiggO
(=)
Wit C (D 75K [E]32-100[S|LIVI-[B]- M9BW -k
( €2
Vastago retraiao/extenaido — | |:.3
Deteccion magnética , , . detectores magnéticos | | |5
— | Sindeteccion magnéica Tino de culata traser Tipo de montaje del detector magnético — > =
D | Con deteccidn magnéfica po ce cu .a atrasera A | Montaje sobre rail S 1 s 2y
E Culata fipo E B | Montaje en banda B n 510
F Culata tipo F o|s 500
Y Culata tipo Y Detector magnético 2530
. . ©
Culata trasera combinaciones Accesorio! —  [Sin deteccién magnética| SE
» Tipo de culata trasera — Ninguno # Consulte los modelos de Tlgs
Accién E|F | Y v Fli é?::l a detectores magnéticos aplica- *ﬁ 5 %%
i — - bles en la tabla inferior. 2500
Simple efect * 83
v?s?azs fect;&%n [ J [ J [ J 1 2onsult§ FljaC||one§ d%énontaje/ X * Los detectores magnéticos se 23 o
: CCesorios en fa pag. 86 para mas envian junto con el producto. L&
Simple efecto con detalles. ; =
Vastago extendido ¢ & — * El accesorio se envia junto con Ejecucion especial® |5 |< o
el producto. Para mas informacion, consulte la pag. 87. |5 é g%
23S
Diametroe ®Fijacion de montaje*'  Fijacién de montaje aplicable Slag 8
— i Tipo de iiacio 7 S|8*=
32 | 32mm ngunp Accién cBIata Fijacion de montaje 2°
40 | 40 mm L Escuadra simple trasera | L | M| G| U | N|—
M Escuadra doble Smpeeleco| E | @ [ @@ [ @[ @ § %;Lm
Carrera del cilindro [mm] G Brida convéstago | F | @ | — | @ | @ | @ 2o
Consulte en la siguiente u Munon retraido Y e/ —| e|e @ 250
péagina las carreras N Fijacion oscilante Simpleefectocon |  E ® e o o o 8%
estandares. #1 Consulte Fijaciones de vistagoextendido|  F o —| 0 0o o0
3N ® montaje/Accesorios en la pag. |8¢g
- lACCIorl 88 para mas detalle. Slg g =
S Sllmple efecto con \{astago retralldo « La fijacién de montaje se £|8 E 2
T | Simple efecto con vastago extendido envia junto con el producto. E =3 O
8 o°
Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos. =
. . g Cablea- Tension de carga Modelo de detector magnético Longitud de cable [m]| Conector 88
.| Funcionamiento | Entrada | . Vontai Montai f ; | Carga S50
Tipo especial cléctrica | 2 do DC AC ontaje en banda ontaje sobre rail | 0.5 | 1 | 3 | 5 [Ninguno precablea aplicable SEN
g | (salida) Perpendicular| En linea |Perpendicular] En linea | (=) [(M)| (L) |(Z) |(N)| do £ 50
o Salid 3 hilos (NPN) MONV MON F7NV F79 ® @ ® O |—| O |Circuto g*
- aioa 5V,12V L=
5 directaa | |3 hilos (PNP) ’ MOPV M9P F7PV F7P ® @ @@ O|— O IC ——
o cable M9BV M9B F7BV J79 ® @0 O|—| O g2
S 2 hil 12V —
£ Conector ros — HIC | J7o9C | — |e|—|e|® @ — g EE,‘,
§ indicacicn de diaandsti 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW | FZNWV | F79W | @ (@ |®@ |O|—| O |Circuito ) % ° gB
8 [(indactn en 2 olore)| S [3hios (PNP) 24 v|> — [mMoPWV | MoPW | — | Frew | @ (@ (@O —| O | ©c |Fek |28
& Salida 2 hilos 12V M9BWV | MO9BW | F7BWV | J79W (| @ (@ (@ | O|—| O — s =
= drecaa | [Shios (PN [ MONAV*'| MONA*' | — — |[OJO[@|O[—=] O |Ciato SEP
o | Pessteniealagua | “eane | iayiog (pNP) * M9PAVF1| MOPA* | — — |[Oo|c/e[o|—] O | - X
£ |(indicacion en 2 colores) - - > R
8 2 hilos 12V M9BAV*'| MO9BA*! | F7TBAV*' | F7TBA*' | O |O | @ |O|—| O — st
) Consalta do dacpiéstio 4hios(VPN)| [V, 12V — H7NF — F79F | @ |—|®|O|—| O ([iiolC £ £0
3 hilos Circuito =
§ . qieteal®) | — 5V — A9%6V A96 = A76H | & |— @ |—|—| — c — § 52
< Silda | ® — | 200V | — — A72 | A72H (@ [—|@|—[—| — | _ slg s
2 — b || 100V_| A93V#*2 | A93 | A73*2 | A73H | @ oo | — 215 BN
= No ) 100 Vomenos| A90V A90 A80 A80H ® — (@ —|—| — (CiouolC| peg ||S|8 € o
9 &7 2 hilos 12V 287
S Si 24 \/ — — C73C A73C — o — 00 0 — — | PLC |'=
% Conector [No 24Vomenos ~ — c8oC A80C = ® —|® @ ® — (icilf
(=} i p
Sty Pafade] i — | - [ = = [mw ] — Je[_[e][-| - [

*1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
x2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

* Simbolos de longitud de cable: 0.5 m ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ — (Ejemplo) MONW 171 11 EETERCRR R Z (Ejemplo) MONWZ
- M (Ejemplo) MONWM Ninguno---«+-eeveeee N (Ejemplo) H7CN

Detector
magnético

3 L (Ejemplo) MONWL
* Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
* Los detectores de estado solido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
* Los detectores D-A9LJ/M9OL1/A7]/A80L1/F701/J70] se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del
detector estan instaladas en el momento del envio.)

Ejecuciones
especiales
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Serie C75K

Simbolo

Simple efecto: Vastago retraido, amortiguacion elastica

Caracteristicas técnicas

Diametro [mm] 32 | 40
Tipo Neumatico
Accion Simple efecto con vastago simple
Fluido Aire
Presion de prueba 1.5 MPa
Presion max. de trabajo 1.0 MPa

Presion min.
de trabajo

Amortiguacion
elastica

Vdéstago retraido: 0.18 MPa
Vastago extendido: 0.23 MPa

Temperatura ambiente

Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion)

y de fluido

Con deteccién magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion)

Lubricante

No necesario (sin lubricacion)

Tolerancia de longitud de carrera

+1.4

o mm

Velocidad del émbolo

50 a 750 mm/s

Amortiguacion

Amortiguacion elastica

Energia cinética admisible

0.65J | 1.2J

Precision antigiro

+0.5°

Carreras estandar

% ] Digmetro Carrera estandar [mm]*2 Carrera max.
‘ [mm] [mm]
32 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250*" 200
Simple efecto: Véstago extendido, amortiguacion elastica 40 250
*1 No disponible para @ 32.
ﬂ x2 Otras carreras disponibles bajo demanda. (Produccién bajo pedido)
| Fuerza del muelle
Vastago retraido N
Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente g Fuerza del muelle (NI
a los cilindros con detectores magnéticos. Didmetra Ca,rrera 10 o5 50 100 150 200 550
] estandar [— : : : : : = : - : : : : :
* Posiciéon adecuada de montaje de los (mm] [mm Véstago | Vastago | Vistago | Vastago | Vdstago | Véstago | Vdstago | Véstago | Vstago | Vastago | Vstago | Vastago | Véstago | Vastago
detectores magnéticos (deteccion a final de extendido| refraido | extendido | retraido |extendido | retraido |extendido| refraido | extendido | retraido |extendido | retraido |extendido| refraido
carrera) y altura de montaje 10, 25,
- . 32 | 50,100, |53.9|48.8(53.9|41.2|53.9|28.4|66.7|19.6|66.7|18.1|66.7|196| — | —
* Carrera minima para el montaje de detectores 150. 200
magnéticos 0 2'5 %
* Rango de trabajo 40 | 100,150, | 78.5 | 72.6 | 78.5|63.7 | 78.5 | 49.0 | 76.5 | 235 | 76.5 | 23.5 | 76,5 23.5 | 76.5 | 23.5
* Referencias de las fijaciones de montaje de 200, 250
los detectores magnéticos Véstago extendido IN]
e 10 Carrora Fuerza del muelle
Moal'der Ejecuciones especiales Diédmetro| e : 10' : 25’ : 50' : 100' : 150] : 200' : 250]
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.) (mm] [mm] Véstago | Vastago | Véstago | Vastago | Véstago | Véstago | Vestago | Vestago | Vastago | Vaslago | Vastago | Vastago | Vatago | Vastago
refraido | extendido| retraido |extendido| retraido |extendido | refraido | extendido | retraido |extendido| retraido |extendido | refraido |extendido
Simbolo| Caracteristicas técnicas 10.25
-XA | Modificacion del extremo del vastago 32 | 50,100, | 66.7 | 56.3|66.7|40.7 | 66.7 | 14.7 | 66.7 | 19.6 | 66.7 | 18.1|66.7 | 19.6 | — | —
150, 200
10, 25, 50,
40 | 100, 150, | 76.5|65.9 | 76.5|50.0 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5 | 76.5 | 23.5
200, 250

/\ Precauciones

1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones-I
1 antes de usar los productos. Consulte las normas
¥ de seguridad en la contraportada. Consulte las
I precauciones sobre actuadores y detectores mag-
3 héticos en las "Precauciones en el manejo de
1 productos SMC" o en el manual de funcionamien-
I to en el sitio web de SMC: http://www.smc.eu
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Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro

Modelo de cilindro: CD75KE40-50SNV-B-M9BW

Roétula

Modelo culata tipo E

Culata posterior E: Modelo culata tipo E
Fijacion de montaje N: Fijacion oscilante
Fijacion del extremo del vastago V: Rétula

Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds.

* La fijacion de montaje, el extremo del

junto con el producto.

véstago y el detector magnético se envian




Fijaciones de montaje/Accesorios

Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Serie C75K

Esténdar (montado en el cuerpo) Fijaciéon de montaje (se envian juntos de fabrica) Accesorio (se envia junto de fébrica)
Fijacion de montaje/Accesorio | Tuerca de | Tuerca del | Tyerca de | Escuadra/ | Eje de  |Arandela de| Fijacion | Pemo de .
. |extremo del . ) iyt = : fijacion Rétula
montaje vastago montaje Brida munoén muién oscilante | gcijante
L | Escuadra simple| @ (1ud.) | @ (1 ud.) — @ (1ud.) — — — — —
Simbolo de| M | Escuadra doble | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @ (1ud.) | @ (2uds.) — — — — —
fijacion de | G | Brida @®(1ud) | @(1ud) — @ (1ud) — — — — —
montaje | U | Mufidn @®(1ud) | @(1ud) — — ® (2 uds.) | @ (2 uds.) — — —
N | Fijacién oscilante | @ (1 ud.) | @ (1 ud.) — — — @®(2uds.) | @ (1ud.) | @(2uds.) —
Simbolo de accesorio| V| Rétula @®(1ud) | @(1ud) — — — — — — ® (1ud)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
- ) . Diametro [mm] o
Fijacién de montaje/Accesorio Indice
! : 32 40
Tuerca del extremo del vastago C75NT32Z C75NT40Z 1 tuerca de extremo del vastago
Tuerca de montaje C75SN32Z2 C75SN40Z 1 tuerca de montaje
Brida, escuadra (1 ud.) C75F32AZ C75F40AZ 1 brida/escuadra
Brida, escuadra . C75F32B7 C75F40BZ 2 brldas/escuadra'_s,
Fijacin (2 uds. con 1 tuerca de montaje) 1 tuerca de montaje
de Brida, escuadra 1 brida/escuadra
montaje | (1 ud. con 1 tuerca de montaje) C75F82CZ C75F40C2 1 tuerca de montaje
Mufién C75T327 C75T40Z 2 ejes de munon,
2 arandelas de munén
Fijacion oscilante C75C327 C75C40Z 1 fijacion de pivote oscilante, 2 pemos de
fij. oscilante, 2 arandelas de mufién
Accesorio Rétula KJ10DA KJ12DA 1 rétula
Articulacion flotante JA25-10-150 JA40-12-175

= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63.

Lista de repuestos: Para modelo con vastago antigiro (K) (Solo para el modelo de simple efecto con vastago extendido)

Diametro [mm] Ref. Nota
32 C75K-32PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
40 C75K-40PS 1 arandela de seguridad

O
2

= Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se pide por
separado) en las piezas deslizantes.
En el modelo de efecto simple con vastago retraido se ha eliminado la
junta del vastago, por lo que no es posible sustituir ninguna junta.
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Serie C75K

Pesos
Simple efecto con vastago retraido (S) kgl
Diametro [mm] 32 40
C75KEO-OS 0.45 0.81
Carrerade 1 a 50 mm C75KFO-0OS 0.42 0.76
C75KYO-0OS 0.42 0.77
C75KEO-OS 0.55 0.86
Carrerade 512100 mm | C75KFO-01S 0.53 0.81
C75KY-0OS 0.53 0.81
C75KEO-OS 0.64 0.97
Sin iman Carrera de 101 a 150 mm | C75KFO-01S 0.62 0.92
C75KY-0OS 0.62 0.92
C75KEO-OS 0.73 1.07
Carrera de 151 2 200 mm | C75KF-01S 0.71 1.03
C75KYO-0OS 0.71 1.03
C75KEO-OS — 1.27
Carrera de 201 a 250 mm | C75KFO-01S — 1.23
Peso C75KYO-0OS — 1.23
basico CD75KEC-00S | 0.45 0.81
Carrerade 1 a 50 mm CD75KFO-00S | 0.43 0.77
CD75KYO-OIS 0.43 0.77
CD75KEC-00S | 0.56 0.86
Carrerade 512100 mm | CD75KFO-0O0S | 0.53 0.82
CD75KYO-OIS 0.53 0.82
CD75KEC-00S | 0.65 0.97
Con iman Carrera de 101 a 150 mm | CD75KFO-00S | 0.62 0.93
CD75KYO-OIS 0.62 0.93
CD75KEC-00S | 0.74 1.08
Carrera de 151 2200 mm | CD75KFO-0O0S | 0.71 1.03
CD75KYO-OIS 0.72 1.04
CD75KEO-OS — 1.28
Carrera de 201 a 250 mm | CD75KF-01S — 1.23
CD75KYO-00S — 1.23
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03
.., | Brida, escuadra (1ud.) C75F0AZ 0.11 0.2
F”?jclon Brida, escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C75FCIBZ 0.25 0.46
. nfaj » | Mufion C75T0Z 002 | 003
Fijacion oscilante C75C0OZ 0.17 0.31
Accesorio Rotula KJODA 0.07 0.11
Articulacion flotante JAO-0O-00 0.07 0.16
Simple efecto con vastago extendido (T) [kg]
Diametro [mm] 32 40
C75KEO-OT 0.42 0.76
Carrerade 1 a 50 mm C75KELOT 039 072
C75KEC-OT 0.48 0.85
Carrera de 51 2 100 mm C75KEL-OT 045 08
L C75KEC-OT 0.54 0.93
Sin iman Carrera de 101 2 150 mm C75KFL-OT 051 0.89
C75KEO-OT 0.6 1.01
Carrera de 151 2 200 mm C75KELLT 057 097
C75KEC-OT — 1.09
Peso Carrera de 201 a 250 mm C75KEL-OT — 104
basico Carrera de 1 a 50 mm CD75KEC-OT | 0.42 0.77
CD75KFO-O0T 0.4 0.73
CD75KEC-O0T | 0.48 0.85
Carrera de 51 a 100 mm CD75KEL-LT 046 081
L CD75KEO-OT 0.54 0.94
Con iman Carrera de 101 a 150 mm CD75KEL-LIT 052 089
CD75KEC-OT 0.6 1.02
Carrera de 151 2 200 mm CD75KEL-OT 058 0.98
CD75KEC-OT — 1.09
Carrera de 201 2 250 mm CD75KFL-OT — 105
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03
.. | Brida, escuadra (1 ud.) C75F0AZ 0.11 0.2
Fuzcmn Brida, escuadra (2 uds. con 1 tuerca de montaje) | C75FCIBZ 0.25 0.46
mon‘faje Muon C75T0Z 002 | 003
Fijacién oscilante C75C0Z 0.17 0.31
Accesorio Roétula KJODA 0.07 0.11
Articulacion flotante JADO-0O-00 0.07 0.16
89
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Ejemplo de célculo: C75KE32-50SNV

® Peso basico -« 0.45 kg (@ 32)
® Peso adicional--+----- 0.02 g (en carrera de 10 mm)
e Carrera del cilindro ««--«+---- 50 mm
® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante .... 0.17 kg
® Accesorio: Rétula --««--+e----- 0.07 kg

0.45 + 0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.79 kg

Ejemplo de calculo: C75KE32-50TNV

® Peso basico:-« et 0.42 kg (@ 32)
® Peso adicional 0.02 g (en carrera de 10 mm)
o Carrera del cilindro ««--««---- 50 mm
® Fijacion de montaje: Fijacion oscilante .....0.17 kg
® Accesorio: Rétula --«e---e----- 0.07 kg

0.42 + 0.02 x 50/10 + 0.17 + 0.07 = 0.76 kg



Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Serie C75K

Modelo culata tipo E
CO75KE |Diametro |=|Carrera| S =[]

(XC + Carrera) G
(XB)
(WH) G
Q 2xBE Longitud efectiva de rosca FM  Conexién EE
) KK _
-~ | Gy SRR
(oo}
o—4 N o \ =L ]
[ r = ( Riibzan\ il B i i m e
S =5 wSia ¥ ) >
N 7/ Distancia entre caras SW L1 <
™ Distancia entre caras KA AL || kw 1.5 15
@ KV (Tuerca) AM | | FA 4xTC Longitud efectiva de rosca FL
H S + Carrera FB
ZZ + Carrera
Modelo culata tipo F
C75KF [Diametro |=|Carrera| S = [J
(XB)
(WH) G Conexion EE G
KK BE Longitud efectiva de rosca FM
S T |
I N LT 3k
2 i (N7 : : : er e
O Q S "_ el _§
Distancia entre caras SW 15
O KV (Tuerca) | Distancia entre caras KA /AL || KW 2xTC TW
AM | | FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AL |AM BE D | E| EE |FA|FB/FM|FL| G | H | KA KK KV |[KW| NB ([SW| TC TD | TW |(WH)|(XB)
32 17 | 20 | M30x1.5|37.5| 30| G1/8 | 30 | 14 | 27 | 11 9|58 (122 M10x1.5|38 | 7 [345| 17 | M8x 1 | 12'3% [33.1| 38 | 47
40 21 |24 |M38x1.5(46.5| 38 | G1/4 |35 | 16 |32 | 13 | 12 | 69 [14.2|M12x1.75| 50 | 8 |42.5| 19 [M10x 1| 14*3% [39.5| 45 | 57
Modelo culata tipo E [mm]
S (XC) 2Z
Diametro >Zarrera | 1 250 | 51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012250 | 1 2 50 | 51a 100 | 101a150 | 1512200 | 201a250 | 1 a 50 | 51a 100 | 101a150 | 1512200 | 201 a 250
32 93 118 143 168 — 122 147 172 197 — 165 190 215 240 —_
40 114 139 164 189 214 147 172 197 222 247 199 224 249 274 299
Modelo culata tipo F [mm]
S 2Z
Diametro Carrera | 1250 |51a100 | 1012150 | 1512200 | 2012250 | 1 a 50 | 51a 100 | 1012150 | 151 2200 | 201 a 250
32 93 118 143 168 — 151 176 201 226 —
40 114 139 164 189 214 183 208 233 258 283

O

informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas

SVC
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Serie C75K

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Modelo culata tipo Y
CO75KY |Diametro |=|Carrera| S =[]

(XB)
(WH) G
KK E Longitud efectiva de rosca FM Conexion EE
-

= wp i ]

w E -—+HED -

s, Pl [

=T Distancia entre caras SW 15
@ KV (Tuerca) Distancia entre caras KA 1AL || KW - 2xTC
AM | | FA
H S + Carrera
ZZ + Carrera

Dimensiones [mm]
Diametro| AL |AM BE D |E| EE |[FAIFM| G | H | KA KK KV [KW| NB |SW| TC TD TW | (WH) | (XB)

32 17120 | M30x1.5 | 37.5|30| G1/8 |30 |27 | 9|58 |122| M10x1.5 |38 | 7 [345|17 | M8x1 | 12%9% | 33.1 | 38 | 47
40 21|24 | M38x1.5 |46.5|38 | G1/4 |35 (32| 12|69 |14.2| M12x1.75 |50 | 8 | 425 |19 | M1Ox1 | 149% | 39.5 | 45 | 57

. S Y44
Didmetro 1a50 [ 512100 | 1012150 | 1512200 | 2012250 | 1250 | 512100 | 1012150 | 1512200 | 2014250
32 93 118 143 168 — 151 176 201 226 —
40 114 139 164 189 214 183 208 233 258 283

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

Serie C75K

l La fijacién se envia junto con el producto. ‘

Escuadra simple: COO75KE] =[1SL/Brida: CLO75KE] —[JSG (Con fijacion de montaje)

<&

7
\

N{?}
¥

&

HH
T

HEEH
T

(W) LT

il

NH

] |
(-

fan)
\Y%/

fan)

A1
s A

2

-
-

x @ AB

o ]

Escuadra doble: CL075KE]1-[1SM (Con fijacion de montaje)

4 x
8x@ FD

UR
TF

7
\J

SE
_,

s

us

(W) LT

|

NH

anl
i

i
fan)
)

)
W,

LT

LS + Carrera

4xQ AB

AV

(XL + Carrera)

AO

[mm]

Diametrof AB|AO |AV | FD

LS

LT [NH|TF | TR

1a50

512100

1012150

1512200

201 a 250

UR|US

(w)

(XL)

1a50

512100

101a 150

1512200

2012250

(XS)

32 7 7114 | 7

121

146

171

196

49 | 66

34

145

170

195 220

48

40 9 |[10]20 | 9

154

179

204

229

254

58 | 80

40

179

204

229 254

279 | 60

Mundn anterior: CLO75KEC]=[SU

(Con fijacion de montaje)

Munén posterior: COO75KEC] —-JSU

(Con fijaciéon de montaje)

@ TDe8

TZ

as

xB)

@ TDe8

_\,_

(XC + Carrera)

TZ

[mm]

Diametro

TDe8

TZ

(XB)

(XC)

1a50

512100

1012150 | 1512200

2012250

32

-0.025
10—0.047

49.9

47

122

147

172

197

40

-0.032
1 2—0.059

62.3

57

147

172

197

222

247

informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
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Serie C75K

Dimensiones: Simple efecto con vastago retraido

La fijacién se envia junto con el producto.

Fijacidn oscilante anterior: COO75KE1-ISN
(Con fijacién de montaje)

(XB)
-
]
=
|
co
CE CR 4x 0 AB
cG
Fijacion oscilante trasera: CLO75KEC1-[ISN
(Con fijacién de montaje)
Distancia
entre caras CW cz (XC + Carrera)
m (@ fan) [
I &)
- O
o -
-l
_|l.co
cT CE CR 4xO AB
cu cG
[mm]
Diémetro| AB | CE |CG|CH |CO|CR| CT| CU |cW| €z |LT |(xB) bed)

1a50 | 512100 [101a 150151 a 200 | 201 a 250
32 | 7| 9|41|35| 4 |24|20|468|13|57.9| 4 | 47| 122 147 172 197 —
40 | 9 |12[52 (40| 3 |30 |28 |582 |17 |723| 5 |57 | 147 172 197 222 247
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Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro
Simple efecto con vastago retraido/extendido

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

Serie C75K

Modelo culata tipo E

CO75KE |Diametro | = Carrera] T =[]

(XC + 2 x Carrera)
(XB + Carrera)
(WH + Carrera) G
Longitud efectiva de rosca FM
Q 2 x BE Conexion EE
o KK < M
il | 1 | [e0]
o4/ N m \ ol i
! g -z - == : : : & o
& el - - -7 D ) p ‘ I
7 7/ Distancia entre caras SW . «
™ Distancia entre caras KA AL KW 1.5 15
@ KV (Tuerca AM FA 4xTC Longitud efectiva de rosca FL
H + Carrera S + Carrera FB
ZZ + 2 x Carrera
Modelo culata tipo F
CL75KF [Diametro |—=|Carrera| T =[]
(XB + Carrera)
(WH + Carrera) G
Longitud efectiva de rosca FM
KK BE Conexion EE
N N e ;
- i
o L
E O‘ ) : T C\ : : : :
Distancia entre caras SW /L " =
@ KV (Tuerca) Distancia entre caras KA AL i KW 1.5 >xTC
AM 8 FA
H + Carrera S + Carrera
ZZ + 2 x Carrera
Dimensiones [mm]
Diametro| AL |AM BE D |E| EE [FA|FB|FM|FL| G | H | KA KK KV |[KW| NB ([SW| TC TD | TW |(WH)|(XB)
32 17 | 20 | M30x 1.5|37.5| 30 | G1/8 | 30 | 14 | 27 | 11 9|58 (122 M10x1.5[38 | 7 |345| 17 | M8x 1 | 12°3% [33.1| 38 | 47
40 21 |24 |M38x1.5|46.5| 38 | G1/4 |35 | 16 |32 | 13 | 12 | 69 [14.2|M12x1.75| 50 | 8 |42.5| 19 [M10x 1| 14'3% [39.5| 45 | 57
Modelo culata tipo E [mm]
S (XC) Y4
Diametro >Carrera | 1 250 | 51a100 | 101a150 | 1512200 | 201a250 | 1 a50 | 512100 | 101a150 | 1512200 | 2012250 | 1 a 50 | 51a100 | 101a150 | 1512200 | 2012250
32 93 118 143 168 — 122 147 172 197 — 165 190 215 240 —
40 114 139 164 189 214 147 172 197 222 247 199 224 249 274 299
Modelo culata tipo F [mm]
3 2Z
Diametro Carrera | 1 250 | 51a100 | 101a150 | 1512200 | 201a250 | 1 a 50 | 512100 | 101a150 | 1512200 | 201 a 250
32 93 118 143 168 — 151 176 201 226 —
40 114 139 164 189 214 183 208 233 258 283
Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Doble efecto con

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro
Doble efecto con Simple efecto con véstago
refraidolextendido

retraido/extendido

C85K

Estandar 1Montaje directol [
Doble efecto con Doble efecto con || Simple efecto con vastago

Doble efecto con

Simple efecto con véstago
retraido/extendido

Vastago antigiro

S EEERWINESEV [ Doble efecto con

retraido/extendido

(07£:1,4

doble véstago vastago simple
C85 C85W C85

véstago simple
C85K

doble vastago vastago simple vastago simple
C75 C75W C75 C85R

vastago simple
C75K
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Serie C75K

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido

l La fijacién se envia junto con el producto.

Escuadra simple: COO75KE-TL/Brida: CO75KEC] —OTG (Con fijacion de montaje)

(W + Carrera) LT
K_\ . _ — LI (1
kﬁ/ — | X\, \
< < E r i
T s  — e . S
T T L
2x@ AB/
(XS + Carrera) |
Escuadra doble: CCO75KEL1-TM (Con fijacion de montaje)
4 x
8xQ FD (W + Carrera) LT
- | I
x| ‘ - =HD D
2 kJ - @) 4x Q@ AB
: < Z | L
=/ N
TR AV
us LS + Carrera
(XL + 2 x Carrera) AO
[mm]
Diémetro| AB |AO | AV | FD L= LT |NH| TF | TR|UR|US (W) iXB) (XS)
1250 | 512100 [101a150 1512200 [ 201 a 250 1250 | 512100 [101a 150 15612200] 2012250
32 | 7| 7147 121 [ 146 | 171 | 196 | — | 4 |28 [28[52[49[66[34| 145 | 170 | 195 | 220 | — |48
40 |9 [10[20[ 9| 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 5 [33[30[60 |58 |80[ 40| 179 | 204 | 229 | 254 | 279 |60
Mufodn anterior: CO75KEC-OTU
(Con fijacién de montaje) 0 TDe8
N -
) L]
it Conexién
(XB + Carrera) {
Munén posterior: CO75KEC-TU
e . . O TDe8
(Con fijacion de montaje)
4 _ N
( | H_H ol
Conexién it
(XC + 2 x Carrera)
[mm]
. (XC)
Digmetro| TDe8 | TZ |(XB) =555 2100 [101a 150|157 2 200] 207 a 250
32 1020025 | 49.9 | 47 | 122 | 147 | 172 | 197 —
40 122053 | 62.3 |57 | 147 | 172 | 197 | 222 | 247
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Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Cilindro neumatico: Vastago antigiro .
Simple efecto con vastago retraido/extendido Serie C 7 5 K

Dimensiones: Simple efecto con vastago extendido La fijacién se envia junto con el producto. |

Fijacién oscilante anterior: CO75KEC]-CITN
(Con fijaciéon de montaje)

Doble efecto con
vastago simple

(XB + Carrera)

doble véstago
C85W

Estandar
Doble efecto con

( N 0
: P 3
: - o
- 5
co [ se
CE| |.CR_| \4x@AB cEX
o[% 200
cG 5250
Q [=3
g2
G . ZIfEx
Fijacion oscilante trasera: CO75KEC]=CTN >58¢ 1
(Con fijaciéon de montaje) $E0
Distancia T(g) S o
entre caras CW (074 (XC + 2 x Carrera) olgem
© g LD
gls gR
e f 7 fae
L Q € =

CH
LT

Doble efecto con
vastago simple

.-.CT.-. H co.

cu CE CR 4x O AB
CG

doble vastago
C75W

Estandar
Doble efecto con

[mm]

y XC
Diametro| AB | CE | CG| CH|CO|CR| CT| CU [CW| CZ | LT |XB) 5551100 Tio0mes 751 3 500 [ 2072 356

32 7 9|41 |35| 4 |24 |20|46.8| 13 |579 | 4 | 47 122 147 172 197 —
40 9 |12 |52|40| 3 | 30|28 |582 |17 |723| 5 | 57 147 172 197 222 247

n véstago

retraido/extendido

C75

Simple ¢

Consulte la pagina 63 del Modelo estéandar con vastago simple para méas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).

vastago simple
C75K

Doble efecto con

Vastago antigiro
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[Montaje directol [
Doble efecto con
vastago simple
C75R

Detector
magnético

Ejecuciones
especiales
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con vastago simple

Deteccion magnétical

Doble efecto

Cilindro neumatico: Montaje directo
Doble efecto con vastago simple

Serie C75

032, 40

C

Forma de pedido

D

75R

A

F

32

100

Sin deteccion magnética

o

Con deteccién magnética

Tipo
A Montaje base
B Montaje frontal
Tipo de culata trasera ®
F Culata tipo F
Y Culata tipo Y
Diametroe®
32 | 32 mm
40 | 40 mm

Carrera del cilindro [mm] e
Consulte en la siguiente pagina

las carreras estandares.

Accesorio*'e

Ninguno

Vv

Rétula

*1

Consulte Fijaciones de montaje/Accesorios

en la pag. 99 para mas detalles.
# El accesorio se envia junto con el producto.

M9BW

l

N2 detectores
magnéticos

L

2

1

S
n

n

Ejecucion especial ®

Para mas informacion,
consulte la pag. 98.

® Detector magnético

[ —

[Sin deteccién magnética]

[ B |

Detectores magnéticos aplicables/Consulte més informacién en la Guia de detectores magnéticos.

* Consulte los modelos de
detectores magnéticos aplicables
en la tabla inferior.

= Los detectores magnéticos se
envian junto con el producto.

o Tipo de montaje del detector magnético
Montaje en banda |

Funci iont Entrad 8 Cablead Tension de carga Modelo de detector magnético| Longitud de cable [m] | Conector
Tipo Sl L ntrada é avleado Montaje en banda 05 | 1| 3| 5 [Nngm| preca- |Carga aplicable
especial eléctrica | 5 | (salida) DC AC : n
5 Perpendicular| En linea | (—) [(M)| (L) | (Z) | (N)| bleado
8 Salida 3 hilos (NPN) 5V 12V MONV M9ON ® 0 0 O — O Circuito
5 directa a 3 hilos (PNP) ' M9PV MoP ® 0 e O | — ©) IC
cable —

§ 5 hilos 12V M9BV M9B ® 0 e O O .

B Conector — H7C e —| o0 o —

§ Indicacién de diaanésti 3 hilos (NPN) 5V 12V MONWV | MONW @ @ | ® | O | — O Circuito )
3 (rl‘néffc’;'c‘fgn :n ;fgf;;g? si [3hilos (PNP)| o4 v |° _ MOPWV | M9PW | @ (@ |®@ |[O|—| O Ic F;TS’
] Salida 2 hilos 12V MOBWV | M9BW @ @ | @ O | — O —

& . directa a 3 hilos (NPN) MONAV*'| MONA*!' | O |O | @ | O | — O Circuito

£ | osentoalatia | “cable | [zhiosPNP) |2 MOPAV*| MOPA* | O |O |®@|O|—| O ic

g | (ndicacién en 2 colores) 2 hilos 2V M9BAV*'| MOBA* | O O |@|O|—| O | —

‘@ [Con salida de diagndstico ; .

S | Yindicador en 2-c%lores) 4 hilos (NPN) 5V,12V = H7NF ® —|®| O |— O Circuito IC

3 hilos Circuito

° lequverieaney| — | SV - Ag6V A96 e~ —— — IC -
2 (alida S — | 200V — — (e | —|e—[—| —

2 — rectaal | 10V | A93V2 | A93 | @ @ e e | —| — |

= INo| ) 100Vomenos| A90V A90 o | — o —|— —  [Circuito IC] Rels
2 si| 2hios |, | 12V T — | cc (e |—|e|le|le] — | — | pc
% Conector |[No 24V 0 menos — c8oC e  — o 0 o — |Circuito IC

O [Indicacion de diagndstico | Salida directa si _ _ _ _ o | —|e|—|— _ _

(indicacion en 2 colores) | a cable

+1 Los detectores resistentes al agua se pueden montar en los modelos estandar pero, en ese caso, SMC no puede garantizar la resistencia al agua de los cilindros.
Consulte con SMC acerca de los modelos de cilindro resistentes al agua.
%2 El cable de 1 m sélo es aplicable al modelo D-A93.

+ Simbolos de longitud de cable:

....... — (Ejemplo) MONW
-+ M (Ejemplo) MONWM
L (Ejemplo) MONWL

+ Existen otros detectores magnéticos aplicables aparte de los listados anteriormente. Consulte los detalles en la pag. 111.
* Los detectores de estado sélido marcados con “O” se fabrican bajo demanda.
+ Los detectores D-A9CI/MITI/A7C/A80L1/F700/J701 se envian juntos de fabrica, pero sin instalar. (Para el montaje en banda, sélo las fijaciones de montaje del detector estén instaladas

en el momento del envio.)

97

Z (Ejemplo) MONWZ
N (Ejemplo) H7CN



La culata delantera cuadrada
permite el montaje directo
Ahorro de espacio

Dado que se monta directamente sin usar fijaciones, su
longitud total es menor. Por ello, el espacio requerido
para la instalacién se ha reducido drasticamente.

2 tipos de montaje

Montaje frontal y montaje inferior disponibles para
adaptarse a sus aplicaciones.

Montaje base

Montaje frontal

Simbolo
Doble efecto con vastago simple

——1 |

Consulte las paginas 101 a 111 en lo referente
a los cilindros con detectores magnéticos.

* Posicién adecuada de montaje de los detectores
magnéticos (deteccion a final de carrera) y
altura de montaje

» Carrera minima para el montaje de detectores
magnéticos

* Rango de trabajo

* Referencias de las fijaciones de montaje de
los detectores magnéticos

made o} _. . .
order | Ejecuciones especiales
(Consulte las pags. 115 a 120 para mas detalles.)

Simbolo| Caracteristicas técnicas

-XA Modificacion del extremo del vastago

-XB6 | Cilindro resistente a altas temperaturas (-10 a 150 °C)*1
-XB7 | Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)
-XB9 | Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s)
-XC6A Véstago y tuerca de véstago y tuerca de montaje

en acero inoxidable

Cilindro neumatico: Montaje directo,
doble efecto con vastago simple

Serie C75R

Caracteristicas técnicas

Doble efecto con
vastago simple

Diametro [mm] 32 40
Tipo Neumatico
Accién Doble efecto con vastago simple <o
Fluido Aire 33 g’%
c|8
Presion de prueba 1.5 MPa b © % 0
Presién max. de trabajo 1.0 MPa w0
Presion min. de trabajo 0.05 MPa
Sin deteccién magnética: -20 °C a 80 °C (sin congelacion) §<§>
Con deteccién magnética: -10 °C to 60 °C (sin congelacion) § g 8
Lubricante No necesario (sin lubricacion) s éo
Tolerancia de longitud de carrera ot mm L=
Velocidad del émbolo 50 a 1500 mm/s (.
Amortiguacion Amortiguacion elastica H E‘%
Energia cinética admisible 0.65J 1.2J ole 500
9250
c |0
©
o o
e,
Carreras estandar 82X
g§s®
iA Ay H2 E
Diametro Carrera esténdar [mm]*' Carrera max. L=
[mm] [mm] N
32 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200 300 g ggm
40 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 2 g %8
x1 Otras carreras disponibles bajo demanda. ‘é § §0
x2 Disponible como ejecucion especial (-X2018) cuando se supere el rango de carrera estandar. E
280
.z . . . o °g
Opcion: Ejemplo de pedido del conjunto de cilindro 23
(=]
|8 g
Modelo de cilindro: CD75RAF40-50V-B-M9BW glc g E
sles
Otula Montaje A: Montaje base 87°
Montaie lateral = Fijacion del extr’e.mo del vastago V: Rf’)tula 5
Detector magnético D-M9BW: Montaje en banda, 2 uds. $s
e = g 210
— /( * El extremo del vastago y el detector magnético ssiN
% - _ - se envian junto con el producto. 220
r@-‘.:‘w‘{ . B S o
o _Q¥
Detector magnético g ‘%LD
25 8N
2220
587
S(e
- >
A\ Precauciones ™
>(8Z1O
1 Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de usar los productos. Consul- j g;%o
1 te las normas de seguridad en la contraportada. Consulte las precauciones sobre ac- 1 L&
I tuadores y detectores magnéticos en las "Precauciones en el manejo de productos 1 § §e
1 SMC" o en el manual de funcionamiento en el sitio web de SMC: http:/www.smc.eu 1|5 ERS {-F,
I e e I T I gé,,\
Pl o = o
IS5 8
SE
- [=]
S g
g%
D ©
o g
P o
5=
o O
g g
ar @

O
2
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Serie C75R

Fijaciones de montaje/Accesorios

Fijacion de montaje/Accesorio

Estandar (montado en el cuerpo)

Accesorio (se envia junto de fabrica)

Tuerca del extremo del vastago Rétula
Sl'mbolodeaccesorio[ \' [ Rétula @® (1ud.) @® (1ud.)
Ref. de fijaciones de montaje/accesorios
L Diametro [mm] oo
Descripcion Indice
e 32 40 '
) Roétula KJ10DA KJ12DA 1 rétula
Accesorio - —
Articulacién flotante JA25-10-150 JA40-12-175

= Consulte las dimensiones de los accesorios en la pag. 63.

Lista de repuestos

Diametro [mm] Ref. Nota
32 C75A-32PS Cada juego incluye:
1 junta rascadora
40 C75A-40PS 1 arandela de seguridad | * Cuando se sustituyan las juntas, use grasa (GR-S-010: se
pide por separado) en las piezas deslizantes.
Pesos
[kg]
Diametro [mm] 32 40
C75RAF 0.35 0.69
L C75RAY 0.35 0.69
Sin iman
C75RBF 0.35 0.68
Peso C75RBY 0.35 0.69
basico CD75RAF 0.35 0.69
o CD75RAY 0.36 0.69
Con iman CD75RBF 0.36 0.69 Ejemplo de célculo: C75RAF32-50V
® Peso bAasico -«
CD75RBY 0.36 0.69 e Peso adicional
Peso adicional por cada 10 mm de carrera 0.02 0.03 e Carrera del cilindro ---««---ve- 50 mm
A ) Rétula KJODA 0.07 0.11 ® Accesorio: Rétula --0.07 kg
o810 ™ Articulacion flotante | JAD-C-00 0.07 0.16 0.35 +0.02 x 50/10 + 0.07 = 0.52 kg
99
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Cilindro neumatico: Montaje directo,
doble efecto con vastago simple

Dimensiones

Serie C75R

Montaje base: CCI75RAF/Y |Diémetro|—|Carrera] - B

(XB)
G1

Conexion 2 x EE

o W

NB
NB

Z oi
o) Q
Distancia

entre caras SW

Distancia __ f.AL 3
entrecaras KA /1 app | | K| N

(X
Y

NB NB

S + Carrera

N2

LH

Modelo culata Modelo culata

ZZ + Carrera

tipo F tipoY

Dimensiones

[mm]

Diametro | AL | AM B C D EE | Gi | G2 | H K | KA

KK

LD

LH

32 17 20 | 423 12 375 | G1/8 | 22 9 36 | 55 | 10

M10x 1.5

47

@ 9, @ 14 prof. avellanado 10

21

40 21 24 52.3 14 | 46,5 | G1/4 | 27 12 40 | 7 12

M12 x 1.75

58.5

@ 11, @ 17.5 prof. avellanado 12.5

26

Diametro| LX | N1 | N2 | NB ND S | SW [(WH)|(XB)| 2z
32 30 29 17 34.5 265033 80 | 17 16 28 116
40 38 38 22 425 28 105 | 19 16 31 145

Montaje frontal: CCI75RBF/Y |Diametro|~|Carrera|~ B

(WH) G1

KK
o N O \

F:

¢° Conexion 2 x EE

NB

=z ‘-’i
al®

Y s
Distancia Feasare
entre caras SW
Distancia AL 3

NB

/

NB NB entrecaras KA/ ["am | | K| N1

S + Carrera

N2

Modelo culata Modelo culata

ZZ + Carrera

tipo F tipoY

Dimensiones

[mm]

Didmetro /ALIAM| C | D | EE | F FF FX|G1|G2| H | K

KA KK

N2

NB

ND

SW

(WH)

Y44

32 17 120| 12 | 375 | G1/8 | 424 | Mex1prof.11 |30 (22| 9|36 |55

10 | M10x 1.5

29

17

34.5

265035

80

17

16

116

40 21|24 |14 | 46,5 | G1/4 | 52.4 | M8x 1.25prof. 14 | 36 | 27 | 12 | 40 | 7

12 | M12x1.75

38

22

42.5

325030

105

19

16

145

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

1Montaje directol [

Estandar

Vastago antigiro

Doble efecto con

véstago simple
C85

doble véstago
C85W

Simple efecto con véstago

refraido/extendido
C85

Doble efecto con

véstago simple
C85K

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C85K

Doble efecto con

vastago simple
C85R

Doble efecto con

vastago simple
C75

Doble efecto con

doble vastago
C75W

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

Doble efecto con

vastago simple
C75K

Simple efecto con vastago

retraido/extendido
C75K

Consulte la pagina 63 del Modelo estandar con vastago simple para mas
informacion sobre los accesorios (rétula, articulacion flotante).
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Serie C85/C75

Montaje de detectores magnéticos

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje

Serie aplicable: CD85[]

Doble efecto/Simple efecto: Montaje en banda

D-M9]
D-M9COW 17
D-M9JA %
D-A9L] R
4
A B "~ T
T ™ VistaX !
9 @
«X
D-MoC1Vv
D-MoCIWV 17
D-M9CJAV
D-A91V
A B ‘{H)/ @
A, ~ = T
__ Vista X *
9 ®
+«X
D-H7O
D-H7OW
D-H7BA 17
D-H7NF %
D-C701 {{F S\
D-C80 17
A_ B.. S I
Vista X ¢
1 +«X
D-H7C
17
4
A B, ., ST
Vista X *
+«X
D-C73C
D-C80C
I
4@)/0,
A_ B,.L =< T
Vista X *
+«X

101

Doble efecto/Simple efecto: Montaje sobre rail

D-M9C]
D-M9CTW
D-M9CA '
D-A9C] @
(7]
A B I
%L_ VistaX !
i : T «=x
D-M9C1V
D-M9CIWV
D-M9JAV
D-A901V
A_ B 7
VistaX
Egﬁ@ - L =X
D-F701 D-F7BA
D-F7OW  D-F79F
D-J79 D-A7CH 11 il
D-J79W  D-A80H :
1y
) SS/ae
A B I
__"_;;I'* VistaX !
=X
D-F7C1V
D-F7OWV 1 "
D-F7BAV
D-A7C]
D-A80 . B
D-A79W - T
. ; ﬁ VistaX
T «=X
D-J79C
D-A73C 13,3_ 133
D-A80C 210
A B %)
T
VistaX "
«X

O
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Montaje de detectores magnéticos Serie C85/ C7 5

390
Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje §§°
Serie aplicable: CD750] s
Doble efecto/Simple efecto: Montaje en banda Doble efecto/Simple efecto: Montaje sobre rail g 8 %%
Glae®
D-M9[] D-M9C] w80
D-M9IW D-M9IW =
D-M9LIA D-M9LIA e
D-A90] D-A90] LFS
A B L é%o
?) @ VistaX ' &
o|% 200
2580
% [=]
D-M9CIV D-M9CIV g
D-MoOWV D-MoIWV >
D-M9[JAV D-M9[JAV y I
D-A90IV D-A901V ST L
. . > A o B kﬂ_ 2lse
3 vistaX ' ‘ Vista X ' 282D
¥ § \ 2:i0
el — fBi~ e T B |
82N
D-H70 D-F7C1 D-F7BA 8%
D-H7O0W D-F7COW  D-F79F .
D-H7BA D-J79 D-A700H 5(8 8=
D-H7NF D-J79W  D-A80H £l8 §u';:
D-C70 RIS
D-C80 A B ATt °
D-H7C - D-F701V RES
D-F700WV 5250
D-F7BAV § s -
D-A7C ER o
Ci D-A80 - |8]s3
A Pre N/ D-A79W A 8 =72 2R
g § | VistaX " - gﬁo
‘zﬂ . — :9 -
’ ’ i ’ ’ ’ X 888
° ‘g Em
SR
5i2€°
D-C73C . D-J79C =
D-C80C D-A73C
D-A80C

= 8
S
o ‘O
P =
= O
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o £
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>/ I
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Serie C85/C75

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje

Serie aplicable: CD85 (Doble efecto con vastago simple), CD85W (Doble efecto con doble vastago),
CD85K (Vastago antigiro), CD85R (Montaje directo)

Posicion adecuada de montaje del detector magnético [mm] [mm]
M%dﬁlo tde Montaje en banda Modelo de Montaje sobre rail
etector detector
24 i D-F701/J79
magnético magnético D-F70IW/J79W
D-M9CI D-H70] D-M9LC] D-F701V
D-M9C1V D-H7C D-C70] D-M9C1V D-F7C0WV
D-M9CIW | D-A9(] D-H7OW D-C80 D-M9CIW D-A9(] D-F79F/J79C D-A73 D-A79W
D-M9COWV | D-A9[1V D-H7BA D-C73C D-M9CIWV D-A9C1V |D-F7BA D-A80
D-M9CIA D-H7NF D-C80C D-M9CIA D-F7BAV
D-M9CJAV D-M9CIAV D-A72/A7CH
D-A80H
D-A73C/A80C
Didmetro A | B|A | B|A|B|A|B Didmetro A B A B A B A B A B
8 6565 — | — | 2 2 3 3 8 5 5 — — 4 4 35 35 — —
10 6565 | | 2|2 ]38]|3 10 5 5 - . 4 4 35 | 35 . B
@) 1 @) (2.5) | (2.5) | (3.5) | (3.5) (5.5) | (5.5) 4.5) | 45) | (4 (4)
12 75175 | _ | 3|38 | 4| 4 12 6 6 _ _ 5 5 45 | 45 . .
(8.5) | (8.5) 4 ] @ 16|06 (7) (7) (6) 6) | (6.5) | (5.5)
135 9.5 9 10 12 9.5 11 10.5 8
75 35 3 4 6 35 5 45 2
16 (10.5) (6.5) (6) (7) 16 (9) (6.5) (8) (7.5) (5)
©9 5|9 |51 @ | a1 | | 1 @ | |49 | @5 | © | 5 || 5| @ | g
20 |105/95/65 |55/ 6 | 5 |7 | 6 20 . . 65 | 55 8 7 75 | 65 5 4
(8.5)|(7.5)|(4.5) [(35)| (4) | (3) | (5) | (4) 45) | 35) | (8) (5) | (65) | (45) | (8) 2
25 12| 11| 8| 7 |75|65|85|75 o5 B B 8 7 95 | 85 9 8 6.5 | 5.5
(10) | (9) | (6) | (5) |(5-5)|(4.5)|(6.5)](5.5) (6) (5) | (7.5) | (65) | (7) (6) | (45) | (3.5

= El valor entre () corresponde a los casos con
amortiguaciéon neumatica.
= El valor entre [ ] corresponde a los casos de CD85F16, CD85Y.
= El modelo D-A9C] no se puede montar en el cilindro de
didmetro @8, @100 @ 12.
= Ajuste el detector magnético después de confirmar que las
condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real.

encuentran en el ajuste real.

El valor entre () corresponde a los casos con amortiguacién neumatica.
El valor entre [ ] corresponde a los casos de CD85F16, CD85Y.

Los modelos D-A9CJ(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de didmetro @ 8, @ 10 0 @ 12.
Los modelos D-M9J(V), MOOOW(V) y MOLIA(V) no se puede montar en el cilindro de
diametro @ 20 o @ 25.

El montaje sobre rail no esta disponible con CD85R (modelo de montaje directo).
Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se

Altura de montaje del detector magnético [mm] [mm]
Modelo de Montaje en banda Modelo de Montaje sobre rail
detector detector
magnético magnético| D-M9O[1*1 | D-F7 1
D-H70 D-M9C1V |D-J79
Dnm%% 3%%%‘6 g-WﬂDavAv D-C73C IEJ)-I\'\I{I:DDVW B-.lj:;QDV‘\’IV D-F7civ D-A701 | D-A73C 2
D-M9CIA | D-MaziAV | D-HZNF | P-H7C | p.csoc D-M9UIA [D-F7oF |D-FTEMY| D-J79C | p.ag0 | p-agoc |D-A79W
D-A9[1*1|D-A90V+1| D-C7[] D-M9CJAV |D-F7BA
D-C80 D-A9[*2 |D-A7[IH
D-A9C]V |D-A8OH
Didmetro Hs Hs Hs Hs Hs Didmetro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs
8 16 165 | 17 19 18.5 8 16 16 19 21 16 225 —
10 175 | 18 18 20 19.5 10 17 17 20 22 17 23.5 —
12 185 | 19 19 21 20.5 12 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 —
16 205 | 21 21 23 225 16 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 22
20 245 | 245 | 245 | 255 | 25 20 23.5 23.5 26 29 225 29.5 25
25 27 27 27 275 | 27 25 26.5 26.5 29 32 255 32,5 28

de didametro @ 8, 3 10 0 @ 12.
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El modelo D-A9CJ(V) no se puede montar en el cilindro

#1

didametro @ 20 0 @ 25.
%2 Los modelos D-A9CJ(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de didmetro @ 8, @ 10 0 @ 12.
%3 El montaje sobre rail no esta disponible con CD85R (modelo de montaje directo).

Los modelos D-M9J(V), MOCIW(V) y MILIA(V) no se pueden montar en el cilindro de



Montaje de detectores magnéticos Serie C85/ C7 5

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje | |- .
= SE0
Serie aplicable: CD75 (Doble efecto con vastago simple), CD75W (Doble efecto con doble vastago), s §»8
CD75K (Vastago antigiro), CD75R (Montaje directo) e
Posicion adecuada de montaje del detector magnético [mm] | |§ g3
Modelo de 218 2
detectoy|  D-M9OO D-A70H/A8QH/AT72 D-H70] S| H 8
magnético D-M9CIV D-C70] D-A73C/A80C D-H7C il %’ § O
D-MoCIW D-A9] D-C80 D-A73 D-F700/J79 D-H7O0W D-A79W a
D-M9OIWV D-A9C1V D-C73C D-A80 D-F70O0WN79W D-H7BAL o
D-M9CJA D-C80C D-J79C/F7BAL D-H7NF £s
D-M9LIAV D-F79F I
Didmetro A B A B A B A B A B A B A B 150
8 7 8.5 7.5 9 8 7 6 6 5 &
11. 10. 7. .
32 i 1% e | e 65|65 | @ | ® | 6 | @ @ | e |F
14 12 14.5 12.5 15 13 13 11 12 10 8%!
17.5 15.5 13.5 11.5 S E
190 an | @ |19 | @5 | (2 | o | w0 | @ | ® | o || |5
# El valor entre () corresponde a amortiguacion neumatica. :§v ] 20
x El valor anteriormente mencionado es una guia para las posiciones de montaje del detector magnético para deteccion en final de carrera. 5|° -
Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real. (=
x Las dimensiones A/B indican la distancia desde la cubierta hasta la extremo del detector magnético. g § =1
SlzE
>|8 210
Altura de montaje del detector magnético [mm] §§8
Modelo de| D-M9OO L8
SRR | oo o
3 - S|g &
DHSW Biow | DTS | BATD | DATCH Dlew | BATC | owrc | oarw | pwmc |
D-MoJAv | D-H7BAL D-F7BAL g 2 20
D-A9C] D-H7NF D-F79F é a”
D-A9CIV (e,
Dimetro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs St
32 30.5 30.5 31 30 30.5 30 36 31.5 31.5 34.5 % al\
40 35.5 35.5 35 34.5 35 34.5 40.5 35.5 36 39 %é’ ’%o
a >
5S8
{11
g0
a
T
ZEN
-
3 o0
Qo o
5(2 fnfEO
ek
o o
kS
aiEx
T
sshh
E c
9lg e
5|55
cl58
2E*

= 8
o=
[T
o S
=)
(]
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Serie C85/C75

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje

Serie aplicable: CD851-(JS (Simple efecto con vastago retraido)

Posicién adecuada de montaje del detector magnético [mm] [mm]
Modelo de B Dimensiones A B Modelo de detector Didmetro Dimensiones A B
detector magnético Carrera5a50 |Carrera 51a100{ Carrera 1012 150 mm magnético Carera5a50 |Carrera 51 a 100{Carrera 1012 150 mm
8 18.5 18.5 18.5 6.5 D-M9C] 8 17 17 17 5
10 16.5 16.5 16.5 6.5 D-M9OIV 10 15 15 15 5
D-M9C] 12 18 18 18 75 St 12 165 | 165 165 6
D-M9CV 135 D-M9TIA 12
D-M9CIW 16 18 335 49 7 '5] D:MQDAV 16 16.5 32 47.5 (6]
D-M9CIWV 105 - s
D-MOCIA | 20 g 60.5 85.5 9.5 16 12.5 28 43.5 5
D-M9TIAV (35.5) D-A9C] (2]
25 (O 60.5 85.5 11 D-A9C1V 20 S 55) 80 4
(35.5) D-A79W (30)
9.5 5
16 14 29.5 45 [3.5] 25 (30) 55 80 55
6.5 = | D-F700/J79 8 16 16 16 4
D-A9] 20 (31.5) 56.5 81.5 515 S B-E;QDV‘\’,V 10 12 12 12 I
3 25 6.5 56.5 81.5 7 S| D-F70IV 12 L3 o o 2
5 (31.5) o | D-F7TOWV 16 155 31 465 1
2 8 14 14 14 2 T D-F7QBIZJ79C ’ ’ [5]
® 10 12 12 12 2 5| D- 8
§|p-H7O 12 135 | 135 135 3 = | D-FTBAV . (33) 58 83 !
c
S |D-H7C 9 D-A7CH/A80H 8
= |p-H7OW 16 13.5 29 445 (3] D-A73C/A80C 25 (33) 58 83 8.5
D-H7BA 6 8 15.5 5.2 515 3.5
D-H7NF e (31) %6 81 ° 10 13.5 13.5 13.5 35
25 (361) 56 81 6.5 12 15 15 15 14655
8 15 15 15 3 g:ﬁ;g 16 15 305 46 [4.5]
10 13 13 13 3 7.5
12 145 | 145 145 4 20 | (35 | 575 825 6.5
D-C70) 10 7.5
D-C80 16 14.5 30 45.5 4] 25 (32; 5) 57.5 82.5 8
D-C73C - .
D-C80C
20 32) 57 82 6
7
25 32) 57 82 7.5
+ El valor entre () corresponde a los casos de antigiro.
= El valor entre [ ] corresponde a los casos de CD85F16, CD85Y.
% Los modelos D-A9CJ(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.
# Cuando se monte un rail en un cilindro de diametro @ 20 o @ 25, no se pueden montar los modelos D-M9I(V), MOOW(V) y MOTIA(V).
+ Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real.
Altura de montaje del detector magnético [mm] [mm]
Modelo de Montaje en banda Modelo de Montaje sobre rail
detector detector
magnético magnético| D-M91*1 | D-F7]
D-H70 D-M9[1V |D-J79
D-M9L[] D-M9C1V | D-H7OW D-M9CIW | D-F7C0W D-F70V s
D-M9CW (D-MCWV| D-H7BA D-C73C D-M9OOWV | D-J79W |- _ D-A700 | D-A73C | _
D-M9CIA [D-wetAV | D-H7NF | P-H7C | p.csoc D-MoUA |D-FroF (DFTEWN! D-J79C | b ago | p-agoc | D-ATOW
D-A9C1*1 D-A90V*1| D-C70] D-M9CIAV|D-F7BA
D-C80 D-A9(1*2 |D-A7CH
D-A9C1V |D-A80H
Didmetro Hs Hs Hs Hs Hs Didmetro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs
8 16 16.5 17 19 18.5 8 16 16 19 21 16 22.5 —
10 17.5 18 18 20 19.5 10 17 17 20 22 17 23.5 —
12 18.5 19 19 21 21 12 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 —
16 20.5 21 21 23 23 16 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 22
20 245 24.5 24.5 25 25 20 23.5 23.5 26 29 22.5 29.5 25
25 27 27 27 27.5 27.5 25 26.5 26.5 29 32 25.5 32.5 28

x1 El modelo D-A901(V) no se puede montar en el cilindro
de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.
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%1 Los modelos D-M9J(V), MOOIOW(V), and MOLIA(V) no se pueden montar en el cilindro de
diametro @ 20 o @ 25.
%2 Los modelos D-A901(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de didmetro @ 8, @
1000@ 12.




Montaje de detectores magnéticos Serie C85/ C7 5

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje | |- .
2 En
Serie aplicable: CD750-JS (Simple efecto con vastago retraido) s §8
Posicion adecuada de montaje del detector magnético [mm] °
Modelo de Simple efecto con vastago retraido <.
detector Diametro Dimensiones A B 8|s §§
magnético Carrera1a50 | Carrera51a 100 |Carrera 1012150 mm | Carrera 1512200 | Carrera 1512200 § % fg
D-M9CI 115 w280
D-M9C1V 32 (36' 5) 61.5 86.5 111.5 136.5 10.5 8
D-M9CIW ) =
D-MOCIWV a8 fs
D-M9CJA 40 : 66.5 91.5 116.5 1415 15.5 cE0
D-M9JAV (41.5) 23 8
72 £5
7. 2. 107. 132. . =
D-A9C] 32 (32.5) 57.5 82.5 07.5 325 6.5 L1
D-A9C1V 125 =
40 (37.5) 62.5 87.5 112.5 137.5 11.5 g §¥
8 ole e
— ol 200
D-C701/C80 32 (33) 58 83 108 7 SH £
| cla=
S CEoC 40 13 63 88 113 138 12 S
(38) (s
85 _ AL E TV,
D-A73 32 (33.5) 58.5 83.5 108.5 7.5 S ggg
D-A80 13.5 £
40 (38.5) 63.5 88.5 113.5 138.5 12.5 ;‘, £ (&)
D-A72/A70H/A80H 9 :9
D-A73C/A80C | 32 59 84 109 — 8 8|88
D-F70/F70W (34) 5| £
D-J79/J79W o8 2
D-F700WV 14 S22
D-J79C 40 (39) 64 89 114 139 13 5(8¢
D-F7BAL, D-F79F =
6 S @
32 56 81 106 — 5 83a
1 25
D-A79WL 2n £ g
40 (36) 61 86 111 136 10 §> §
7
prmrchrow | 32 | @ | ¥ % 17 - ° s
D-HTBAL, D-HINF | 45 12 62 87 112 137 11 £l %%
(37) Tl o N
05
= El valor entre (') corresponde a amortiguaciéon neumatica. w 838 (&)
« El valor anteriormente mencionado es una guia para las posiciones de montaje del detector magnético para
deteccion en final de carrera. g_
Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real. § 3 )
# Las dimensiones A/B indican la distancia desde la cubierta hasta la extremo del detector magnético. g N
£20
Altura de montaje del detector magnético [mm] | |E®
odelo de detector| D-M9CI S
magnético| D-MOCIV | p-C7C1/C80 D-F701/J79 88y
b-mocwy | PH7E | pczsc | p-a7o | D-a7oH | RFTOW | pazac 710
pD-MoCIA |D-H7OW | 5 f5c | D-aso | D-asoH |B979W | paggc | D-H7C | D-A79W | D-J79C | 27 &y
D-M9OCAV | D-H7BAL D-F7BAL Sl5g0©
D-A9] D-H7NF D-F79F &
D-A9C1V % )
Diémetro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs B2
32 30.5 30.5 31 30 30.5 30 36 31.5 315 34.5 > é % u[\’
40 35.5 35.5 35 34.5 35 34.5 40.5 35.5 36 39 %';; £0
:-9 c
5|82
55 5%

= 8
S
o ‘O
P =
= O
(]
o £
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Serie C85/C75

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje

Serie aplicable: CD850-LIT (Simple efecto con vastago extendido)

Posicion adecuada de montaje del detector magnético  [mm]

[mm]

Modelo de Diametro A Dimensiones B Modelo de detector Didmetro A Dimensiones B
detector magnético Carrera 5250 | Carrera 512 100 | Carrera 101 a 150 mm magnético Carrera5a50 |Carrera 51a 10| Carrera 101 a 150 mm
8 6.5 31 31 31 D-M9[] 8 5 29.5 29.5 29.5
D-M9[C] 10 6.5 29 29 29 D-M9oCIV 10 5 275 275 275
D-M9OIV [ 12 75 31 31 31 D-MILIW 12 6 205 | 295 295
D-MoCIW D-M9CIWV
D-MOCWV| 16 - 36 62 88 D-MOIA 16 5 345 60.5 86.5
D-M9JA [30] [56] [82] D-M9JAV [28.5] [54.5] [80.5]
D-M9CJAV| 20 10.5 34.5 59.5 84.5 30.5 56.5 82.5
25 12 345 | 595 845 B:ﬁggv 16 2 [245] | [50.5] | [76.5]
16 35 32 58 84 D-A79W 20 5 29 54 79
D-A9C] ) [26] [52] [80] 25 6.5 29 54 79
8 D-A9C1V 20 6.5 30.5 55.5 80.5 = D-F701/J79 8 4 28.5 28.5 28.5
5 285 2 S5 55 805 o | Rl 10 4 265 | 265 265
< 65 | 265 265 8| D-F70V 12 5 285 | 285 285
¢ |D-H7O 10 2 24.5 24.5 24.5 2| D-F7TOWV
‘©|D-H7C 12 3 26.5 26.5 26.5 T B-F;%IZJ79C 16 5 335 59.5 85.5
5 |D-H7OW 31.5 57.5 83.5 s|A 27.5 53.5 79.5
= |D-H7BA 16 3 (255] | [51.5] [77.5] = | p-RIBAV erel | esl | [l
D-H7NF [ 320 6 30 55 80 D-A7CH/ABOH |20 | 8 52 57 82
25 7.5 30 55 80 D-A73C/A80C 25 9.5 32 57 82
8 3 27.5 27.5 27.5 8 3.5 28 28 28
10 3 25.5 25.5 25.5 10 3.5 26 26 26
D-Cc70 12 4 275 | 275 275 12 45 28 28 28
g:gggc 16 4 325 | 585 84.5 g:ﬁgg 16 45 33 59 85
D-C80C [26.5] | [52.5] [78.5] i [27] (53] [79]
20 7 31 56 81 20 7.5 3i1.5 56.5 81.5
25 8.5 31 56 81 25 9 315 56.5 81.5
+ El valor entre [ ] corresponde a los casos de CD85F16, CD85Y.
* Los modelos D-A9C1(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de diametro @ 8, @ 10 0 G 12.
# Cuando se monte un rail en un cilindro de diametro @ 20 o @ 25, no se pueden montar los modelos D-M9I(V), MOOIW(V) y MOUIA(V).
= Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real.
Altura de montaje del detector magnético [mm] [mm]
Modelo de Montaje en banda Modelo de Montaje sobre rail
detector detector
magnético magnético| D-M9O[1*1| D-F7 ]
D-H7C] D-M9[1V |D-J79
DS DHSOWY| DB D-C73C DMSLWV|Dryow [B-E70V D-A70 | D-A73C 52
D-M9rA |p-MaoAV | D-H7NF | P-H7C |p.cgoc D-MoUA |D-FroF (D-FTOWNI D-J79C | b pgo | p-agoc |D-A7OW
D-A9C7*1 D-A90V+1| D-C70] D-M9CIAV|D-F7BA
D-C80 D-A9(1*2 | D-A7H
D-A9C1V |D-A80H
Diametro Hs Hs Hs Hs Hs Diametro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs
8 16 16.5 17 19 18.5 8 16 16 19 21 16 22.5 —_
10 17.5 18 18 20 19.5 10 17 17 20 22 17 23.5 —
12 18.5 19 19 21 20.5 12 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 —
16 20.5 21 21 23 22.5 16 20.5 20.5 23 25 19.5 26.5 22
20 24.5 24.5 24.5 25.5 25 20 23.5 23.5 26 29 22.5 29.5 25
25 27 27 27 27.5 27 25 26.5 26.5 29 32 25.5 325 28
+1 El modelo D-A90J(V) no se puede montar en el cilindro %1 Los modelos D-M9J(V), MOLOW(V), and M9TJA(V) no se pueden montar en el cilindro
de didametro @ 8, 3 10 0 @ 12. de diametro @ 20 o0 @ 25.
%2 Los modelos D-A9C1(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de diametro @ 8, @
100@12.
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Montaje de detectores magnéticos Serie C85/ C7 5

Posicion adecuada de montaje de los detectores magnéticos (deteccion a final de carrera) y altura de montaje [

Serie aplicable: CD750-0T (Simple efecto con vastago extendido)

Doble efecto con
vastago simple

Posicion adecuada de montaje del detector magnético [mm]
Modelo de Simple efecto con vastago extendido e
detector magnético DI A Dimensiones B Sls %%
Carrera1a50 | Carrera 51 a 100 | Carera 101 a 150 mm | Carrera 151 a 200 | Carrera 1512 200 S8 oo
D-M90J BE80
D-M9CIV 32 11.5 35.5 60.5 85.5 110.5 — 8
D-M9CIW
D-M9CIWV g
D-M9CIA 40 16.5 40.5 65.5 90.5 115.5 140.5
D-M9LIAV
D-A9[] 32 7.5 31.5 56.5 81.5 106.5 —
D-A91V 40 12.5 36.5 61.5 86.5 111.5 136.5 :
D-C701/C80 32 8 32 57 82 107 — =
D-C73C/C80C 40 13 37 62 87 112 137 2y
D-A73 32 8.5 32,5 57.5 82.5 107.5 — 8510
D-A80 40 13.5 375 62.5 87.5 1125 137.5 SH §’8
D-A72/A7CH/ABOH il
D-A73C/A80C 32 9 33 58 83 108 — S(s
D-F70/F700W g2,
D-J79/J79W Bl2EN
D-F700WV 1528
D-J79C 40 14 38 63 88 113 138 320
D-F7BAL, D-F79F g
32 6 30 55 80 105 — el
D-A7T9WL 40 11 35 60 85 110 135 88epr
D-H70/H7CH7OW | 32 7 31 56 81 106 — HE 2 g
D-H7BAL, D-H7NF| 40 12 36 61 86 111 136 ) H £0
= El valor entre () corresponde a amortiguacion neumatica. ;o 8~

= El valor anteriormente mencionado es una guia para las posiciones de montaje del detector magnético para
deteccion en final de carrera.
Ajuste el detector magnético después de confirmar que las condiciones de trabajo se encuentran en el ajuste real.
= Las dimensiones A/B indican la distancia desde la cubierta hasta la extremo del detector magnético.

Doble efecto con
vastago simple

Altura de montaje del detector magnético [mm]

Modelo de D-M9C] s,
detect =185
magnético| D-MOCV | p-c703/C80 D-F701J79 gle g2

B-Mogwy | B-H7O0 D-c73C | D-A70 | D-A70H | R-F7TEW | b az3c o H
D-MOCIA | D-H7OW | S"2e0e | D-aso D-ASOH | D-J79W D-AB0C D-H7C | D-A79W | D-J79C ||U|S30Q
D-M9CJAV | D-H7BAL D-F7BAL 8
D-A9C D-H7NF D-F79F 5
D-A90IV W
Didmetro Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs Hs SEN
32 30.5 30.5 31 30 30.5 30 36 31.5 31.5 34.5 § §U
40 35.5 35.5 35 34.5 35 345 40.5 355 36 39 L8
B 5o
SEX
eS8
215350
S18°
o o
§§°¥
0|2
S|Esin
SEN
(@]
,q%
s
8188
5|85
205 BN
2230
=58°

= 8
L=
o ‘Q
P =
ﬁm
(]
DE
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Serie C85/C75

Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos

C85: 08,010,012, 16

n: N® detectores magnéticos [mm]

C85: 020, @ 25

n: N° detectores magnéticos [mm]

Modelo de N® detectores magnéticos Modelo de N® detectores magnéticos
2 n 2 n
detector detector
“r 1 | Diferentes | Misma @8a@16 fer 1 | Diferentes | Misma @20, @25

magnetico superficies | superficie | Diferentes superficies| Misma superficie magnetico superfcies | superfce | Diferentes superficies| Misma superficie
D-M9[] D-M9[]

D-M9C1V D-M9C1V

s, - gy

H 10 | 15%1| ag1 | 15+357 5 45+15(n-2) D-M9COWV 10 | 15 #1| 45* 45+45(n-2)
D-M9CIA (nN=2,4,6.-) (n=2,4,6-) D-M9CIA (n=2,4,6-)
Sy By

« | D-A9[J*2 « | D-A9C]

£|D-A9LV €| D-A90V 15+ 45052

g D-C70J 10| 15 | 50 | 8% 40§"%22 50 +20 (n—2) g D-C70 10| 15 | s0 (n=2,4,6) | 50+45(n-2)

o|D-C80 (n=2,46-) | (N=24,6) o[ D-C80 (N=2,4,6.)

5 [p-H7O - 5[ p-H7O

SIDHIOW | o | 15 | 60 | 15+ 45022 | 604205 (n-2) ZID-H7TOW | 0 | 15 | 6o 60 + 45 (n—2)
D-H7BA (=2.4,6.) | (N=2,4,6-) D-H7BA (n=2,4,6-)
D-H7NF Y D-H7NF

H -2 H -2
g-g;gc 10 | 15 | a5 | 18450057 |50+27500-2) B_(I-:I?,gc 10| 15 | es | °F 5052 | 65+50(n-2)
D-C80C (n=2,4,6-) | (1=2.4,6-) D-C80C (=246 | (M=2,46")
D-M9CIV D-F70V 10+10 (n-2)

i . o 10 +10 (n-2) ) 5| —| 5 — B
B ErY 5 5 (=4, 6.) D-J79C (n=4,6-)

. D-F70] s | — | s . 15+ 15 (n—2)
D-F703 5 | — 5 _ 15+15(n-2) D-J79 (n=4,6-)
D-J79 (n=4,6-) D-A9C] s | — | 10 _ 10+15 (n-2)
D-A9[IV+2 5 | — | 10 . 10 +_15 (n-2) _ D-A9CIV (n=4,6-)

(n=4,6-) S| D-A70]
D-A70] 2| D-A80 A N _ 15410 (n-2)
D-A80 5 10 15+10(n-2) S D-A73C (n=4,6-)
D-A73C - - (n=4,6-) | D-A80C
Sl £ p-A70H s | — | 10 _ 15+ 15 (n—2)
5 | D-A7CH s | — | 10 N 15+ 15 (n—-2) 2| D-A80H (n=4,6-)
5 | D-A80H (n=4,6-) D-F7LIWV 10+ 15 (n-2)
% | D-M9LC] w0l — | 10 . 15+ 15 (n—2) D-F7TBAV | 10 | — | 15 — (n=4.6-)
7| D-A9CT%2 (n=4,6-) D-A79W -
S | D-F7O0WV D-F700W
=|D-F7BAV | 10 | — | 15 — 10(; 5 (2:)2) D-J79W 10| — |15 - 15(; 2 91 (2:)2)
D-A79W:2 ’ D-F7BA -
e I I I
- (n=4,6-)
D-F7CW
D-J79W 0] — |15 — 15(n+ 2 (2:)2)
D-F7BA -
N B . 15+ 15 (n—2)
D-MOCIW | 15 15 i, 6-)
] B . 20+15(n-2)
D-MOCA | 15 20 AR

=1 Montaje de detectores magnéticos (Dentro del rango de carrera siguiente, se requiere un ajuste tal como el mostrado en el gréfico siguiente).

Con 2 detectores magnéticos

Diferentes superficies*!

Misma superficie*!

e

A6 | | 6
15
J'n J \ )
e O
Modelo de detector P i F—
magnético EE =
Detector magnétiﬁ bk ‘ \
D-M9oCI 6, || B6 vD—C
D-M9CIW B
- El detector magnético se monta desplazandolo ligeramente en
La posicion adecuada de montaje del detector magnético es 6 | un sentido (circunferencia exterior de la camisa del cilindro) de
mm hacia dentro desde el borde del soporte del detector. forma que el detector y el cable no interfieran entre si.
D-A93 — Carreras de 45 a 50 mm
D-M9C1/M9CIW Carreras de 15 a 20 mm Carreras de 45 a 55 mm

%2 Los modelos D-A9C1(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.

* Cuando se monte un rail en un cilindro de diametro @ 20 o @ 25, no se pueden montar los modelos D-M9I(V), MOOOW(V) y MITIA(V).
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Montaje de detectores magnéticos Serie C85/ C7 5

Carrera minima para el montaje de detectores magnéticos £ o
= SEW
C75: © 32,0 40 n: N2 detectores magnéticos [mm] T %8
N® detectores magnéticos 8 €
Modelo de detector 2 n
magnético 1 | Diferentes | Misma 32,040 (83
superficies | superficie | Diferentes superficies| Misma superficie Sls § %
c|8 <
D-C73, D-C80 ge 200
D-H7A1, D-H7A2 10 | 15 | 50 50 + 45 (n—2) wiss o
-‘é’ D-H7B
(]
2| D-C73C _
5| D-c80C 10 | 15 | 65 | 15+45052 | 65450 (n-2)
T D-H7C (n=2,4.)
c
2| D-H7NW L
D-H7PW 10 | 15 | 75 75455 (n-2) L
D-H7BW 82y
£5o
D-A73, D-A80 ° ﬁ 200
T | D-A73H, D-A80H 2|50
o | D-A73C, D-A80C 5 | — 10 — §
5| D-F79, D-J79 " Sz
5| D-F7P, D-J79C 15.+.95 152 iy
o oo AT
£| D-A79W, D-F7OW (n=24-) TlEie
= | D-F7PW 10| — | 15 — $£0
D-J79W L5
e
8|82
S|g EE:,
EH 6]
Rango de trabajo 5|80
= =
[mm] 52
N Didmetro ° gm
Modelo de detector magnético 8 10 12 16 20 25 32 20 g %B
D-M90] 23
D-MooW —
D-MOCIWV 2 25 25 3 3 3 3 3 s
D-M9IA S E2
D-MOLIAV 5lz¢o
D-A9J* -
— — — 7 6 6 6 6 w280
Montaje en| D-A9CIV o
banda D-H7O s
D-H7OW g8
DHTBA 3 3 3 4 4 4 45 5 siwo
D-H7NF £20
D-H7C 8 8 8 9 7 8.5 9 10 £®
D-C7C1/C80 ==
D-C73C/C80C ’ ’ ’ ’ ’ 8 8 8 Eay
D-MOC/M9CIV £510
D-MOOOW/MOLIWV | 25 3 35 35 — — — — 2|3 BN
D-MOCIA/MOIAV 21850
D-A9I*1 e
D-A9CV — — — 6.5 5.5 6 — — é 3
D-F701J79 805
| D-F7OVIJ79C SN
s'\clallgﬁa:'{aeﬂ D-F7OW/J79W 5 5 6 5 5 6 45 45 £50
D-F7C0WV L&
D-F79F [s2
D-F7BA/F7BAV el8ep
T o160
D-A7C1/A80 2 3 SN
D-A7CJH/A80H 8 8 9 9 7 7 75 7.5 £250
D-A73C/A80C 2183
D-A79W+2 — — — 13 10 10.5 115 115

*1 Los modelos D-A9C1(V) y A79W no se pueden montar en el cilindro de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.

%2 Cuando se monte un rail en un cilindro de didmetro @ 20 o & 25, no se pueden montar los modelos D-M9CI(V), MOTIW(V) y MOTIA(V).

* Cuando se monte un rail en un cilindro de diametro @ 32 o @ 40, no se pueden montar los modelos D-M9CI(V), MOOIW(V), MOTIA(V) y A9TIA(V).

+ Los valores que incluyen histéresis se suministran unicamente como informacién, no estan garantizados (asumiendo una dispersién de aproximadamente
+30%) y pueden cambiar de forma sustancial dependiendo de las condiciones de trabajo.

= 8
=
o ‘o
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Serie C85/C75

Fijaciones de montaje de los detectores magnéticos / Referencias de los juegos

#1

acido sulfurico, por lo que no se puede usar. Consulte con SMC para otros productos quimicos.

Montaje de Serie C85 [ Serie C75
detectores MOdﬁl]g;:éﬁigecmr Diametro [mm]
magnéticos o8 210 012 016 0 20 0 25 032 0 40
B:mgngv) BJ6-008 BJ6-010 BJ6-012 BJ6-016 BM5-020 BM5-025 BM5-032 BM5-040
D-A9CI(V)*7 (Unjuegodea,b,c,d) | (Unjuegodea,b,c,d) | (Unjuegodea,b,c,d) | (Unjuegodea,b,c d) | (Unjuegodea b,c,d) | (Unjuegodea b c,d) | (Unjuegodea b c,d) | (Unjuegodea,b,c,d)
BJ6-008S BJ6-010S BJ6-012S BJ6-016S BM5-020S BM5-025S BM5-032S BM5-040S
D-M9IA(V) (Unjuego dea, b, c, d, e){ (Un juego de a, b, ¢, d, &) | (Unjuego de a, b, , d, e) | (Un juego de a, b, ¢, d, €) | (Un juego de a, b, ¢, d, &) | (Un juego de a, b, ¢, d, €)| (Un juego de a, b, ¢, d, e) | (Un juego de a, b, ¢, d, ¢)
(Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable) | (Tornillo: Acero inoxidable)
*1 Fijacion del detector (resina) P
I?, d |Transparente (nylon)*!
*4 Bl PBT
UENE e — bT illo de montaje del detect stico |
ornillo de montaje del detector magnético
en banda ¢ |Soporte de detector w : g
(Aleacion fundida de cinc) a , —
Banda de montaje del detector magnetlco]
D-C701/C80
D-C73C/C80C BJ2-008 BJ2-010 BJ2-012 BJ2-016 BM2-020A BM2-025A BM2-032A BM2-040A
D-H7O0/H7CIW | (Unjuegodeayb) | (Unjuegode ayb) | (Unjuegodeayb) | (Unjuegodeayhb)|(Unjuegodeayb)|(Unjuegodeayb)|(Unjuegodeayb)|(Unjuegodeayb)
D-H7BA/H7NF
D-M9OrCI(V)*8
D-M9IW(V)*8 BQ2-012 (S)
D-M9TIA(V)*8 (Un juego de fy g)
D-A9C1(V)*7
#5
#6 [ Fijacion de montaje del detector magnético] Tornillo de fijacion
Monta]e’ (no utilizado)
sobre rail %
Tornillo de montaje de fijacion Tornillo de montaje
(accesorio del cilindro) del detector magnético
Tuerca
(accesorio del cilindro)

La fijacion del detector (fabricada en nylon) resulta afectada por entornos con salpicaduras de alcohol, cloroformo, metilaminas, acido clorhidrico o

=2 En el caso de detectores magnéticos con montaje en banda, asegurese de que el LED indicador no esta directamente debajo de la fijacion de montaje

del detector cuando se montan, ya que el LED que sobresale puede resultar danado.
+#3 Para el montaje en banda, las fijaciones de montaje se montan en el cilindro cuando se especifican detectores pequefos (los detectores se envian

juntos de fabrica, pero sin montar).
+4 Para el montaje en banda, cuando se especifican detectores distintos a los detectores pequefos, los detectores se montan en el cilindro.
=5 Para el montaje sobre rail, los detectores magnéticos y las fijaciones de montaje del detector se envian juntos de fabrica, pero sin montar.
«6 Para montaje sobre rail, si el modelo D-M9JA(V) se pide por separado, seleccione el juego de tornillos de montaje de acero inoxidable BQ2-012S.
«7 El modelo D-A9CJ(V) no se puede montar cuando se monta una banda y/o un rail sobre el cilindro de diametro @ 8, @ 10 0 @ 12.
+#8 Cuando se monte un rail en un cilindro de diametro @ 20 o & 25, no se pueden montar los modelos D-M9J(V), MOCOW(V) y MOTIA(V).
Fijaciones de montaje de los detectores magnéticos / Referencias de la unidad individual

Modelo de Serie C85 Serie C75 )
detector magnético| O 8 210 212 016 220 025 032 240 Gama de piezas
D-MOCI(V) | BJ2-008 | BJ2-010 | BJ2-012 | BJ2016 | BM2:020A | BM2-025A | BM2-032A | BM2-040A | 5ineade montedeldetecormagnéio e
D-MQDW(V) - Tonillo de montaje del detector magnético (b)
D-A9CI(V) BJ5-2 BJ5-1 - Soporte del detector (c)

- Fijacién del detector (d)
BJ2-008S | BJ2-010S | BJ2-012S | BJ2-016S |BM2-020AS | BM2-025AS | BM2-032AS | BM2-040AS | 22192 d° mortele deldetectormagnético (o)
D-MOTIA(V) - Tomnillo de montaje del detector magnético (b)
BJ4-2 BJ4-1 - Soporte del detector (c)
- Fijacion del detector (e)

[Tornillo de montaje de acero inoxidable]

El siguiente juego de tornillos de montaje de acero inoxidable esté disponible. Uselo seguin las condiciones de trabajo. (Realice el pedido de la fijacién de montaje
del detector por separado, ya que no estd incluida).

BBA4: Para modelos D-C7/C8/H7

+ Consulte el catdlogo Web en www.smc.eu.

Si el detector magnético de tipo D-H7BA se envia por separado, se incluyen los tornillos BBA4.

el e

1 Ademas de los detectores magnéticos aplicables enumerados en "Forma de pedido”, se pueden montar los siguientes detectores magnéticos. 1
: Tipo Modelo Entrada eléctrica Caracteristicas Montaje Diametro aplicable :
I - D-C73, C76 Salida directa a cable — Montaie 082025 I
1 D-C80 (en linea) Sin LED indicador ) 1
: Estado sélido DHTAT, FTR2, FTE Salida directa a cable — Montaje @8ad?25 :
. 0 Indicacion de diagndstico
1 D-H7NW, H7PW, H7BW (en linea) (indicacion en 2 colores) 1
I También se encuentran disponibles detectores de estado sdlido (D-FIG/F9H) normalmente cerrados (NC = contacto b). Para més detalles, consulte el catdlogo web en www.sme.eu.. 1
I« También se encuentra disponible con conector precableado para detectores magnéticos de estado sélido. Para mas detalles, consulte el catalogo web en www.smc.eu. 1
e o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e Em e R e Em e Em R R Em Em Em Em Em Em e mm e e e mm o]
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Serie C85/C75
Montaje y desplazamiento del detector magneético

8 >
STEE K AnhIEY Modelo de montaje en banda \
o . . s =85
<Detector magnético aplicable> /\ Precaucién e g%
Estado sélido...... D-M9N, M9P, M9B, MINV, MPV, MIBV 1. Utilice el par de apriete adecuado para los torillos 7 § 2@
- : - wi=s80Q
D-MONW, MOPW, MOBW, MONWV, MOPWV, MOBWV 2. Ajuste la banda de montaje del detector magnético perpendicular al tubo del cilindro. 8°
D-M9NA, MOPA, M9BA, MONAV, MOPAV, M9BAV
Reed......ccoceeeennene D-A90, A93, A96, A90V, A93V, A96V [5] ol 2.
. . - s L0
H Montaje y desplazamiento del detector magnético ] "_ 220
Montaje del detector magnético c Montaje correcto Montaje incorrecto é § (&)
1. Monte la banda de montaje del detector alrededor de la posicién de ajuste del detector Fijacion del detector &
en el tubo del cilindro. (Resina) —
2. Coloque el soporte de detector en la abertura de la banda de montaje del detector magnético (1). e
3. Coloque la parte concava de la fijacion del detector hacia abajo y fije la fijacion del detector 2 g%
en el soporte de detector (2). ols 300
Ajuste la fijacion de montaje de forma que ambos extremos de la banda de montaje del =) % %o
detector magnético entren en la porcion situada entre los nervios de ambas superficies E e
laterales de la fijacion del detector. Srs
Para el modelo D-MITIA(V) de detector magnético, no instale la fijacién del detector en el LED indicador. kst %’ s
4. Pase el torillo de montaje del detector magnético (M 3) suministrado con la banda de 8s E X
montaje del detector desde el lado del orificio pasante de la banda de montaje y fijelo con la > 38 g
rosca hembra M3 de la banda de montaje a través del orificio pasante de la fijacion del detector. “i § O
5. Apriete el tornillo de montaje del detector magnético al par de apriete especificado para g
fijar la fijacién del detector y el soporte de detector. =
Bls o
Par de apriete del tornillo de montaje del detector magnético [N-m] g ° g0
Serie de cilindro ElnoteN il o8 %8
282016 3202040 — 21220
C85/C75 08ai1.0 06207 <Fijacion del detector> ;O a”
6. Introduzca el detector magnético en la ranura de montaje del detector del soporte del gﬁ% Protuberancia sg‘:ﬁg;cri:ngfa hacia arriba g2
detector (2). N S EO
7. Después de comprobar la posicién de deteccion, apriete el tornillo de fijacion (M2.5) N % 60° 2 80°—" - §B
suministrado con el detector magnético y asegure el detector. 23
En ese momento, el par de apriete del tornillo de fijacion (M2.5) suministrado con el detector \ Placa de refuerzo 87
magnético debe estar entre 0.05y 0.1 N-m. Fije la filacion del detector con ‘
Cuando apriete el tornillo de fijacion suministrado con el detector magnético, use un su parte concava hacia abajo. _|8g
destomnillador de relojero con un diémetro de empufiadura de 5 a 6 mm. Sles l.t;'}
Cl|lo
. L. - Sl
Ajuste de, la posicion _del deltector rlnagne“tlclt') - Las fijaciones de detector tienen diferentes colores. e % B
(1) Para realizar un ajuste fino, afloje el tomillo de fijacion (M 2.5 ) suministrado con el Para BJ6-006: Transparente azul  Para BJ6-010/016/BM5-000C; Transparente wiss
detector magnético y deslice el detector magnético hacia el interior de la ranura de Para BJ6-006S: Negro Para BJ6-010S/016S/BM5-00001S: Blanco
montaje del detector para ajustar la posicion. <Precauciones sobre BM5> B}
(2)Para desplazar la posicion de ajuste del detector de forma més amplia, afloje el tonillo Cuando reire la parte de conexion del tonillo con el tornillo de montaje del detector magnético después | | € € ™
(M3) que fija la banda de montaje del detector y deslice el detector magnético junto con de colocar la banda de montaje del detector, tenga cuidado de no dejar caer la fijacién del detector, el | |8 £ N
el soporte de detector en el tubo del cilindro para ajustar la posicion. soporte de detector, el tomillo de montaje del detector magnético o la banda de montaje del detector. 820
<Detector magnético aplicable> /\ Precaucién E®
Estado sélido--D-H7A1, D-H7A2, D-H7B, D-H7BA 1. Apriete el tornillo al par especificado cuando monte el detector magnético 8 5
. . S o
D-H7C, D-H7NF, D-H7NW, D-H7PW, D-H7BW 2. Ajuste la banda de montaje del detector magnético perpendicular al ; EX
Reed--:.eeeeeee D-C73, D-C76, D-C80, D-C73C, D-C80C tubo del cilindro. o|® g’ﬁ
. . . S|e £
H Montaje y desplazamiento del detector magnético ° o] b %’g 30
1. Cologue una banda de montaje en el tubo del cilindro y ajustela en la posicion de montaje l "- g =
del detector magnético. ; . S
2 . Coloque la seccién de montaje del detector magnético situada entre los orificios de Montaje correcto Montaje incorrecto gz 2 X
montaje en banda y, a continuacion, ajuste la posicion de los orificios de montaje del > g '-";’
detector para hacerlos coincidir con los de la banda de montaje. S s '$)
3. Atornille ligeramente el tomillo de montaje del detector magnético (M3) a través del orificio 2
de montaje situado en la parte roscada del racor de la banda. Detoct = z
4. Tras colocar todo el cuerpo en la posicién de deteccién deslizandolo, apriete el tomillo de _ _ magnético 3|52
montaje (M3) para asegurar el detector magnético mientras pone en contacto la parte inferior del detector o eeator e ico _ , Slo e
o N " . L. Tornillo de montaje _ T|o® n
y el tubo del cilindro. (El par de apriete del tomnillo M3 debe ser el que se muestra a continuacion.) M3x0.5x15L del detector magnético | @ | o
@8a@16:08a1.0Nm M3x05x15L '§$§B
@202 40:06a1.0Nm N , 5|8¢
. Fijacion de montaje = a

5. La modificacién de la posicion de deteccién debe realizarse en las condiciones de 3.

6. Tras montar y fijar el detector magnético, coloque el tubo protector sobre la punta de un
tornillo de montaje del detector magnético (M3). (Para @ 8 a @ 16)

[Tornillo de montaje de acero inoxidable]

\ del detector magnético
Banda de montaje

del detector magnético
con fijacién

El siguiente juego de tomillos de montaje de acero inoxidable esta disponible. Uselo segtin las condiciones de trabajo.
(Realice el pedido de la banda de montaje del detector por separado, ya que no estd incluida). BBA4: Para D-C7/C8/H7
El detector “D-H7BA” esta ajustado en el cilindro con los tornillos de acero inoxidable anteriormente mencionados cuando se envia de fabrica. Si s6lo se envia un detector por separado, se incluye el tornillo BBA4.

Juego de tornillos de montaje de acero inoxidable

<

magnético

P
(=]
-
[*]
(7]
-
(]
o

SVC

O

B o
Ref Indice Referencias de las fijaciones de montaje de los Detector magnético _g %
) Descripcion Tamano Cantidad detectores magnéticos aplicables aplicable S 8
BBA4 Tornillo de montaje del M3 x 0.5 x 15 L 1 BJ2-008S, BJ2-010S, BJ2-012S, BJ2-016S D-C7,C8 8 §
detector magnético ) BM2-020AS, BM2-025AS, BM2-03AS, BM2-040AS D-H7 L
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Serie C85/C75

FIEW K AU lhIE-] Tipo de montaje sobre rail

<Detector magnético aplicable>

Estado sélido...... D-MON(V), D-M9P(V), D-M9B(V),
D-MONW(V), D-M9PW(V), D-MIBW(V),
D-M9NA(V), D-M9PA(V), D-M9BA(V)

Reed.....ooummrmereeenes D-A90(V), A93(V), A96(V)

1. Deslice la tuerca de montaje del detector magnético en el rail de
montaje y ajustela a la posicion de montaje del detector.

2. Encaje la parte convexa de la pestafa de montaje del detector
magnético sobre la parte céncava del rail y deslice la pestana
hasta la posicion de la tuerca.

3. Empuje ligeramente el tornillo de montaje del detector magnético
en la tuerca hexagonal a través del orificio situado en la pestana
de montaje del detector.

4. Retire el tornillo de fijacion (M2.5) acoplado al detector magnético.

5. Inserte el detector magnético en la parte de fijacion del detector
magnético de la fijacion de montaje del detector magnético.

6. Fije el tornillo de montaje del detector magnético (M2.5). (Par de
apriete del tornillo M2.5: 0.1 to 0.2 N-m)

7. Después de comprobar la posicion de deteccion, apriete el tornillo
de montaje para asegurar el detector (3) (M3). (Par de apriete del
tornillo M3: 0.5 a 0.7 N-m)

8. Modifique la posicién de deteccion mientras el detector magnético
esta asegurado en la posicion (3) de la figura.

<Detector magnético aplicable>

Estado sélido...... D-F79, D-F7P, D-J79, D-F7NV,
D-F7PV, D-F7BV, D-J79C,
D-F79W, D-F7PW, D-J79W,
D-F7NWV, D-F7BWV, D-F79F,
D-F7BA, D-F7BAV,

Reed....cocoorrurenens D-A72, D-A73, D-A80,
D-A72H, D-A73H,
D-A76H, D-A80H,
D-A73C, D-A80C, D-A79W

H Montaje y desplazamiento del detector magnético

1. Deslice la tuerca de montaje del detector magnético (M3) en el rail
de montaje y ajustela a la posicion de montaje del detector.

2. Encaje la parte convexa de la pestana del detector magnético en la
parte céncava del rail de montaje del detector. A continuacion,
deslice el detector sobre la tuerca.

3. Empuje ligeramente el tomillo de montaje del detector magnético
(M3) en la tuerca de montaje (M3) a través del orificio situado en la
pestafia de montaje del detector.

4. Después de comprobar la posicion de deteccion, apriete el tornillo
de montaje (M3) para asegurar el detector. (El tornillo M3 se debe
apretar con un par entre 0.5y 0.7 N-m.)

5. La modificacion de la posicion de deteccion debe realizarse en las
condiciones de 3.

[Tornillo de montaje de acero inoxidable]

Tornillo de fijacion

Tornillo de fijacion para (no utilizado)

detector magnético
M3x0.5x8L
(Fijado al cilindro)

Detector magnético

&
(@

a

Fijacién de montaje
del detector magnético N

® @ b
>~ Tomillo de fijacion
para detector magnético

M2,5x0.45x 6 L

* BQ2-012 es un juego de a y b mostrados arriba.

Detector magnético

Tuerca de montaje
del detector magnético
(M3)

Rail de montaje
del detector magnético

Esta disponible el siguiente juego de tornillos de montaje de acero inoxidable (tuercas incluidas). Uselo segun las condiciones de trabajo.
(Realice el pedido del espaciador del detector por separado, ya que no esta incluida).

BBA2: Para D-A7/A8/F7/J7

El detector magnético “D-F7BA” esta ajustado en el cilindro con los tornillos de acero inoxidable anteriormente mencionados cuando se envia de fabrica.

Si s6lo se envia un detector por separado, se incluye el tornillo BBA2.

Juego de tornillos de montaje de acero inoxidable

Ref Indice Referencias de las fijaciones de montaje | Detector magnético
’ N2 Descripcion Tamafo Cantidad| de los detectores magnéticos aplicables aplicable
M3x05x6L 1 BMU1-025
1 Tornillo de montaje del detector magnético M3 x0.5x8L 1 BQ-1 D-A7 A8
BBA2 M3x0.5x10L 1 BQ-2 D—F7! 57
2 Tuerca de montaje del detector magnético (tuerca hexagonal) | M3 x 0.5 1 BQ-1 ’
3 Tuerca de montaje del detector magnético (forma convexa) M3 x 0.5 1 BQ-2

# No se incluye un espaciador para BQ-2 (resina negra).

* Cuando utilice los detectores magnéticos D-A9CI(V)/MILI(V)/MITIW(V)/MITIA(V) con BQ2-012, use tornillos de acero inoxidable adecuados para la fijacién de montaje del detector.
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Antes del uso
Conexiones de detectores y ejemplos

Caracteristicas técnicas de entrada COM+

Caracteristicas técnicas de entrada COM-

3 hilos, NPN

Detector
magnético

2 hilos

Detector
magnético

(Circuito interno PLC)

3 hilos, PNP
Detector
magnético

2 hilos

Detector
magnético

Conecte segun las especificaciones, dado que el modo de conexién variard en funcién de las entradas al PLC.

Ejemplos de conexiones Y (en serie) y O (en paralelo)

(Circuito interno PLC)

# Cuando use detectores magnéticos de estado sdlido, asegurese de que la aplicacion esta configurada
de modo de que sefiales emitidas durante los primeros 50 ms sean invalidas.

Conexion Y de 3 hilos para salida NPN

(Usando relés)
Marrn

Detep@or

magnético 1

Detector

magnético 2

Conexion Y de 3 hilos para salida PNP

(Usando relés)
Marrén

Detector

magnético 1

Deteqor

magnético 2

Conexion Y de 2 hilos

Marrén
O

Detector

magnético 1

Dete,cgor

magnético 2

Tension de carga ON

Cuando dos detectores se co-
nectan en serie, se puede pro-
ducir un funcionamiento defec-
tuoso porque la tension de carga
disminuye en el estado ON.

Los indicadores LED se encien-
den cuando ambos detectores
estan activados.

No se pueden usar detectores
con una tension de carga inferior
a20V.

= Tensioén de alimentacion -

Tension residual x 2 uds.

=24V -
=16V

Ejemplo: Suministro eléctrico de

La caida de tensién int

4V x 2 uds.

24 VDC.
erna en el detector es 4 V.

(Realizado tinicamente con detectores magnéticos)

Marrén

(Realizado tinicamente con detectores magnéticos)

Marrén
O

Conexién O de 2 hilos

Tension de carga OFF

Marrén
O

Impedanci

Conexién O

Dete,c!or

magnético 1

Detector

Conexion O

Detector

magnético 1

Detector

(Estado solido)

Cuando dos detectores estén

conectados en paralelo,

puede producir un funciona-

miento defectuoso debid

un aumento de la tension de

carga en el estado OFF.

= Corriente de fuga x 2 uds. x

a de carga

=1 mA x 2 uds. x 3 kQ

=6V

Ejemplo: La impedancia de carga es 3 kQ.
Corriente de fuga del detector magnético de 1 mA.

O

SVC

magnético 2

magnético 2

de 3 hilos para salida NPN

Marrén

Carga
{1

de 3 hilos para salida PNP

Marrén

Carga

(Reed)

Dado que no existe corriente de
fuga, la tension de carga no
aumentara mientras esté
desactivado. No obstante,
dependiendo del nimero de
detectores activados, los
indicadores LED pueden mostrar
un brillo més débil o no
encenderse debido a la
dispersion y reduccion de
cortiente que circula hacia los
detectores.

se
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Vastago antigiro

1Montaje directol

Estandar
Doble efecto con

Vastago antigiro

[Montaje directol [

vastago simple

Doble efecto con

Doble efecto con
doble vastago

C85

C85w

Simple efecto con véstago
retraidofextendido

C85

Doble efecto con
véstago simple

C85K

Simple efecto con vastago
retraido/extendido

C85K

Doble efecto con
vastago simple

C85R

Doble efecto con
vastago simple

C75

doble vastago

C75W

retraido/extendido
C75

Simple efecto con véstago

Doble efecto con
vastago simple

C75K

retraido/extendido

C75K

Simple efecto con véstago

Doble efecto con
véstago simple

C75R
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Serie C85/C75
Opciones especiales / Ejecuciones especiales

Consulte con SMC las caracteristicas técnicas, el plazo de entrega y los precios.

to
Ma

Las siguientes especificaciones especiales pueden pedirse como una ejecucion especial simplificada.
Existe una hoja de pedido disponible en papel y en CD-ROM. Contacte con su representante de SMC en caso necesario.

B Opciones especiales

C85 C85K
(Estandar) (Vastago antigiro)
Caracteristicas técnicas Simple Doble Simple
Doble efecto efecto efecto efecto
Véstago simple Doble véstago Vastago simple Vastago simple
Elastica | Neumatica | Elastica | Neumatica | Elastica Elastica
-XA0a30 | Modificacion de la forma del extremo del vastago*' [ ] [ ] [ ] ([ ] L L J {
B Ejecuciones especiales
C85 C85K
(Estandar) (Vastago antigiro)
Caracteristicas técnicas Simple Doble Simple
Doble efecto efecto efecto efecto
Véstago simple Doble véstago Vastago simple Vastago simple
Elastica | Neumatica | Elastica | Neumatica | Elastica Elastica
{
{
®
| J ® ® ® ®

«1 Excepto amortiguacién neumatica con @ 8.

2 Amortiguacion elastica @ 10 a @ 40 unicamente

*3 Amortiguacion elastica @ 20, @ 25, @ 32 y @ 40 unicamente
=4 Para montaje frontal, sélo estan disponibles @ 20 y @ 25.
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Opciones especiales / Ejecuciones especiales Serie C85/ C7 5

C85R C75 C75K C75R
(Montaje directo)** (Estandar) (Vastago antigiro) (Montaje directo)
Doble efecto | Doble efecto Doble efecto Simple Doble | Simple Doble efecto | Doble efecto
(Montaje base) (Montaje frontal) efecto efecto | efecto (Montaje base) (Montaje frontal)
Vastago simple Vastago simple Doble vastago Vastago simple Vastago simple Vastago simple
Elastica Elastica | Neumética | Elastica [ Neumatica | Elastica Elastica Elastica
 J { { {  J  J L L L  J
C85R C75 C75K C75R
(Montaje directo)** (Estandar) (Vastago antigiro) (Montaje directo)
Doble efecto | Doble efecto Doble efecto Simple Doble | Simple Doble efecto | Doble efecto
(Montaje base) (Montaje frontal) efecto efecto | efecto (Montaje base) (Montaje frontal)
Vastago simple Véstago simple Doble vastago Véstago simple Véstago simple Vastago simple
Elastica Elastica | Neumética | Elastica [ Neumatica| Elastica Elastica Elastica
 J { { {  J {
 J { { { ®  J
 J { { L  J
{
{ {  J ®  J ® [ {

O
2

-XA0a 30

-XB6

-XC6

Pagina
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Serie C85/C75 —— _
Opciones especiales | o misonsicuosoion

http://www.smc.eu

Es posible definir las dimensiones mediante el software configurador de cilindros SMC

Simbolo
n Modificacion del extremo del vastago -XAO0 a XA30
Serie aplicable

Serie Descripcion Modelo Accién Nota
C85 Doble efecto con vastago simple Excepto amortiguacion neumatica con @ 8.
Estandar C85wW Doble efecto con doble vastago Excepto amortiguacion neumatica con @ 8.
c85 C85 Simple efecto (Vastago retraido/extendido)
, . C85K Doble efecto con vastago simple
Vastago antigiro - - - -
C85K Simple efecto (Vastago retraido/extendido)
Montaje directo C85R Doble efecto con véastago simple Para montaje frontal, sélo estan disponibles @ 20 y @ 25.
C75 Doble efecto con vastago simple
Estandar C75W Doble efecto con doble vastago
c75 C75 Simple efecto (Vastago retraido/extendido)
) - C75K Doble efecto con vastago simple
Vastago antigiro - - - -
C75K Simple efecto (Vastago retraido/extendido)
Montaje directo C75R Doble efecto con véastago simple
Precauciones
1. SMC efectuara los arreglos correspondientes en el caso de que en el diagrama D<6->D-1mm,6<D<25- D-2mm,D>25-> D-4 mm
no se indiquen las dimensiones, la tolerancia o las instrucciones finales. 3. Para un modelo de doble vastago y simple efecto de retraccién, introduzca
2. Las dimensiones estandares marcadas con “+” seran las siguientes en funcion las dimensiones cuando el vastago esté retraido.

del didametro del vastago (D). Introduzca cualquier dimensién especial que desee.

Simbolo: AQ Simbolo: A1 Simbolo: A2 Simbolo: A3

Simbolo: A4 Simbolo: A5 Simbolo: A7

Simbolo: A8 Simbolo: A9 Simbolo: A10 Simbolo: A11
~Bisel C0.5
MM AL ¢ WA Esfera R
i \ Esfera R TP_| —
X iocI i § ) \ , B AN B
J N
30° | -
Tl [wi
H 5 H H
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Opciones especiales Serie C85/ C7 5
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Serie C85/C75

Ejecuciones especiales

Consulte con SMC para mas detalles acerca de las dimensiones, especificaciones y plazos de entrega.

Simbolo

n Cilindros resistentes a altas temperaturas (-10 a 150 °C)

Un cilindro neumatico en el que se han cambiado las juntas y la grasa, de forma que pueda utilizarse a temperaturas desde -10 hasta 150 °C.

Serie aplicable

Serie Descripcion Modelo| Accién Nota
cs5 Doble efecto con| Amortiguacion elastica
, vastago simple | @ 10 a @ 25 Unicamente
Estandar - —
cs5 c85W Doble efecto con| Amortiguacion eldstica
doble véstago | @ 10 a @ 25 Unicamente
- Doble efecto con -
Montaje directo | C85R Véstago simple @ 20, @ 25 unicamente
C75 Doble efecto con| Amortiguacion elastica
) véstago simple | Unicamente.
Estandar Doble efecto con| Amortiguacion elastica
C75 C75wW doble vastago | Unicamente.
- Doble efecto con
Montaje directo | C75R véstago simple

= Usarlo sin lubricacion.

« Contacte con SMC para obtener los detalles de los intervalos de manteni-
miento para este cilindro, que son diferentes de los del cilindro estandar.

% Sin deteccion magnética. Sin embargo, para obtener cilindros con detecto-
res magnéticos y cilindros resistentes a altas temperaturas con detectores
magnéticos resistentes a altas temperaturas, contacte con SMC.

« El rango de velocidad del émbolo varia de 50 a 500 mm/s.

Forma de pedido
| Referencia estandar

|- xB6

Cilindros resistentes a altas temperaturasl

E Cilindro resistente a bajas temperaturas (-40 a 70 °C)

Caracteristicas técnicas

Rango de temperatura ambiente -10°Ca 150 °C

Material de sellado Goma fluorada

Grasa Grasa resistente a altas temperaturas

Detector magnético Sin posibilidad de montaje*1

Dimensiones Similares a las estandar

Caracteristicas técnicas distintas - .
Similares a las estandar

a las indicadas anteriormente

1 No es posible con deteccion magnética.

A Advertencia
Precauciones

Tenga en cuenta que los cigarrillos, etc. que sostiene en sus manos des-
pués de haber entrado en contacto con el lubricante utilizado en este cilindro
pueden crear un gas que es peligroso para la salud.

Simbolo

Un cilindro neumatico en el que se han cambiado las juntas y la grasa, de forma que pueda utilizarse a temperaturas de hasta -40 °C.

Serie aplicable

Caracteristicas técnicas

Serie Descripcion Modelo| Accién Nota
cs5 Doble efecto con| Amortiguacion eldstica
, vastago simple | @ 20 a @ 25 Unicamente
Estandar Doble efect Amorti ion elasti
c85 Cg5\y |Peble efecto con| Amortiguacion eldstica

doble véstago | @ 20 a @ 25 Unicamente

C85R Doble efecto con

véstago simple @ 20, @ 25 Unicamente

Montaje directo

C75 Doble efecto con| Amortiguacion elastica
vastago simple | Unicamente.

Rango de temperatura ambiente -40°Ca70°C
Material de sellado Caucho nitrilo para bajas temperaturas
Grasa Grasa resistente a bajas temperaturas

Sin posibilidad de montaje1
Similares a las estandar

Detector magnético
Dimensiones

Caracteristicas técnicas distintas
a las indicadas anteriormente
=1 No es posible con deteccion magnética.

Similares a las estandar

Estandar Doble efecto con| Amortiguacion eldstica
iguaci |
C75 C7sw doble vastago | Unicamente. A Advertencia
- Doble efecto con .
Montaje directo | C75R Vistago simple Precauciones

= Usarlo sin lubricacion.

= Para evitar la congelacion de la humedad, use aire seco sin vapor de
agua utilizando un secadro de aire sin calor.

= Contacte con SMC para obtener los detalles de los intervalos de mantenimiento
para este cilindro, que son diferentes de los del cilindro estandar.

= Sin deteccién magnética.

= Sin amortiguacion instalada. El rango de velocidad del émbolo varia de
50 a 500 mm/s.

Forma de pedido
Referencia estandar

|- xB7

Cilindro resistente a bajas temperaturasl

119

Tenga en cuenta que los cigarrillos, etc. que sostiene en sus manos des-
pués de haber entrado en contacto con el lubricante utilizado en este cilin-
dro pueden crear un gas que es peligroso para la salud.



Ejecuciones especiales Serie C85/ C7 5

Simbolo

- : : SEwn
B Cilindro de baja velocidad (10 a 50 mm/s) 3 5’8
Incluso con velocidades inferiores a 10 a 50 mm/s, funcionara de manera uniforme y no se producira el fenémeno de adherencias y deslizamientos. 8%
Serie aplicable Caracteristicas técnicas 5|8 82
Serie Descripcion Modelo| Accién Nota Velocidad del émbolo 10 2 50 mm/s g 5“3 % n
- ——— - - — - Sl° 200
. Doble efecto con| Amortiguacién elastica Dimensiones Similares a las estandar G123
Estandar Css5 véstago simple | @ 20 a @ 25 Unicamente - - - 8% o
c85 Doble efecto con Caracteristicas técnicas distintas Similares a las estandar
Montaje directo | C85R véstago simple @ 20, @ 25 Unicamente a las indicadas anteriormente g
- I *# Sin lubricacion de un lubricador del sistema neumatico. 28 0
Estandar C75 prle efegto con /:\mortlguamon elastica . 8%
c75 véstago simple | inicamente. A\ Advertencia 220
- Doble efecto con Precauciones :gt B
Montaje directo | C75R Vastago simple -
Tenga en cuenta que los cigarrillos, etc. que sostiene en sus manos des- S o
H pués de haber entrado en contacto con el lubricante utilizado en este cilin- seX
Forma de pEdIdO dro pueden crear un gas que es peligroso para la salud. ol ég
| Referencia estandar | - XB9 5280
clo~
©
Cilindro de baja velocidadl % EY
ZltEx
Simbolo  |S(5 ]
n Con rascador reforzado 280
£
Es adecuado para los casos en que los cilindros se utilizan en ambientes donde haya mucho polvo en la zona de trabajo, utilizando un rascador :% _
reforzado, o en aquellos casos en que particulas abrasivas puedan saltar al cilindro, como maquinaria de construccion o vehiculos industriales. 2|8 éﬂ:
© g > 10
215 S0
- . 7 g 7 . . . e Slo £
Serie aplicable Caracteristicas técnicas: Similares a las estandar |5|5&©
Serie Descripcion Modelo| Accién Nota E
c85 Doble efecto con| Amortiguacion elastica A Precaucion g2
C85 Estandar vastago simple_| @ 20 @ @ 25 lnicamente El rascador reforzado y la junta del vastago no se pueden sustituir. g % ﬂ
c85W Doble efecto con| Amortiguacion eldstica ° 20
doble vastago | @ 20 a @ 25 Unicamente C 38
: " P 1A . . . . a
C75 Esténdar c75 Doble efecto con| Amortiguacion eldstica onstruccion (Las dimensiones son las mismas que las estandar.)
vastago simple | Unicamente. c
Rascador reforzado 5 § %;
T|5 @
- c ©
Forma de pedido —— SR
- B — . wls 80
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El objeto de estas normas de seguridad es evitar situaciones de riesgo y/o dafio
del equipo. Estas normas indican el nivel de riesgo potencial mediante las
etiquetas "Precaucion", "Advertencia" o "Peligro". Todas son importantes
para la seguridad y deben de seguirse junto con las normas internacionales
(ISO/IEC)*1)y otros reglamentos de seguridad.

== = = = ==

Precaucion indica un peligro con un bajo nivel de

4 ” .
A Precaucion: riesgo que, si no se evita, podria causar lesiones
leves 0 moderadas.
Advertencia indica un peligro con un nivel medio
de riesgo que, si no se evita, podria causar lesiones
graves o la muerte.

/\ Normas de seguridad

1 #1) ISO 4414: Energia en fluidos neumaticos — Normativa general para los
sistemas.

I1SO 4413: Energia en fluidos hidraulicos — Normativa general para los sistemas.
IEC 60204-1: Seguridad de las maquinas — Equipo eléctrico de las maquinas.
(Parte 1: Requisitos generales)

1SO 10218-1: Manipulacién de robots industriales - Seguridad.

Peligro indica un peligro con un alto nivel de riesgo etc.

|

|

I "

! /\ Advertencia:

1

I que, si no se evita, podria causar lesiones graves o

A Peligro: e

T T S |

/A Advertencia

1. La compatibilidad del producto es responsabilidad de la persona que
disena el equipo o decide sus especificaciones.
Puesto que el producto aqui especificado puede utilizarse en diferentes condiciones de
funcionamiento, su compatibilidad con un equipo determinado debe decidirla la persona que
disefia el equipo o decide sus especificaciones basandose en los resultados de las pruebas y
andlisis necesarios. El rendimiento esperado del equipo y su garantia de seguridad son
responsabilidad de la persona que ha determinado la compatibilidad del producto. Esta persona
debe revisar de manera continua la adaptabilidad del equipo a todos los elementos especificados
en el anterior catalogo con el objeto de considerar cualquier posibilidad de fallo del equipo.

2. La maquinaria y los equipos deben ser manejados sélo por personal cualificado.
El producto aqui descrito puede ser peligroso si no se maneja de manera adecuada. El
montaje, funcionamiento y mantenimiento de maquinas o equipos, incluyendo nuestros
productos, deben ser realizados por personal cualificado y experimentado. 2

3. No realice trabajos de mantenimiento en maquinas y equipos, ni intente

cambiar componentes sin tomar las medidas de seguridad correspondientes.

1. La inspeccién y el mantenimiento del equipo no se deben efectuar hasta confirmar que se

hayan tomado todas las medidas necesarias para evitar la caida y los movimientos
inesperados de los objetos desplazados.

. Antes de proceder con el desmontaje del producto, aseglrese de que se hayan tomado
todas las medidas de seguridad descritas en el punto anterior. Corte la corriente de
cualquier fuente de suministro. Lea detenidamente y comprenda las precauciones o
especificas de todos los productos correspondientes. productos especificos.

. Antes de reiniciar el equipo, tome las medidas de seguridad necesarias para evitar un *2) Las ventosas estdn excluidas de esta garantia de 1 afo.
funcionamiento defectuoso o inesperado. Una ventosa es una pieza consumible, de modo que esté garantizada durante un afio a partir de la entrega.

- ) . Asimismo, incluso dentro del periodo de garantia, el desgaste de un producto debido al uso de la
4. Contacte con SMC antes de utilizar el producto y preste especial atencion a ventosa o el fallo debido al deterioro del material elstico no esta cubierto por la garantia limitada.
las medidas de seguridad si se prevé el uso del producto en alguna de las
siguientes condiciones:
. Las condiciones y entornos de funcionamiento estan fuera de las especificaciones indicadas,

0 el producto se usa al aire libre 0 en un lugar expuesto a la luz directa del sol.
. El producto se instala en equipos relacionados con energia nuclear, ferrocarriles,

Garantia limitada y exencion de responsabilidades
Requisitos de conformidad

El producto utilizado esta sujeto a una "Garantia limitada y exencién de
responsabilidades" y a "Requisitos de conformidad".
Debe leerlos y aceptarlos antes de utilizar el producto.

Garantia limitada y exencion de responsabilidades

1 El periodo de garantia del producto es de 1 afio a partir de la puesta en servicio
o de 1.5 afios a partir de la fecha de entrega, aquello que suceda antes.*2)
Asimismo, el producto puede tener una vida til, una distancia de funcionamiento o
piezas de repuesto especificadas. Consulte con su distribuidor de ventas mas cercano.

Para cualquier fallo o dafio que se produzca dentro del periodo de garantia, y si
demuestra claramente que sea responsabilidad del producto, se suministrara
un producto de sustitucion o las piezas de repuesto necesarias.
Esta garantia limitada se aplica Unicamente a nuestro producto independiente,
y no a ninguin otro dafio provocado por el fallo del producto.

n

3 Antes de usar los productos SMC, lea y comprenda las condiciones de garantia
y exencion de responsabilidad descritas en el catélogo correspondiente a los

w

Requisitos de conformidad

n

aerondutica, espacio, navegacion, automocién, sector militar, tratamientos médicos,
combustion y aparatos recreativos, asi como en equipos en contacto con alimentacion y
bebidas, circuitos de parada de emergencia, circuitos de embrague y freno en aplicaciones
de prensa, equipos de seguridad u otras aplicaciones inadecuadas para las caracteristicas

w

N

estandar descritas en el catdlogo de productos.
. El producto se usa en aplicaciones que puedan tener efectos negativos en personas,
propiedades o animales, requiere, por ello un andlisis especial de seguridad.
. Si el producto se utiliza un circuito interlock, disponga de un circuito de tipo interlock doble
con proteccién mecénica para prevenir a verias. Asimismo, compruebe de forma periédica
que los dispositivos funcionan correctamente.

ury

/A\Precaucion

. Este producto esta previsto para su uso industrial.
El producto aqui descrito se suministra basicamente para su uso industrial.
Si piensa en utilizar el producto en otros ambitos, consulte previamente con SMC.
Si tiene alguna duda, contacte con su distribuidor de ventas mas cercano.

1. Queda estrictamente prohibido el uso de productos SMC con equipos de
produccion destinados a la fabricacién de armas de destruccion masiva o de
cualquier otro tipo de armas.

2. La exportacién de productos SMC de un pais a otro estd regulada por la
legislacion y reglamentacion sobre seguridad relevante de los paises involucrados
en dicha transaccion. Antes de enviar un producto SMC a otro pais, asegurese de
que se conocen y cumplen todas las reglas locales sobre exportacion.

A\Precaucion

Los productos SMC no estan disefiados para usarse como
instrumentos de metrologia legal.

Los productos de medicién que SMC fabrica y comercializa no han sido certificados
mediante pruebas de homologaciéon de metrologia (medicién) conformes a las leyes
de cada pais.

Por tanto, los productos SMC no se pueden usar para actividades o certificaciones de

metrologia (medicion) establecidas por las leyes de cada pais.

’ A Normas de seguridad| Lea detenidamente las "Precauciones en el manejo de productos SMC" (M-E03-3) antes del uso.
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Las caracteristicas pueden sufrir modificaciones sin previo aviso y sin obligacién por parte del fabricante.






