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  Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania  

Seria CJP2 

Ø4, Ø6, Ø10, Ø16 

Sposób zamawiania 
 

 
Stosowane czujniki położenia tłoka (Parametry techniczne - patrz  ”Czujniki położenia tłoka‖) 
   

Typ Funkcja 
specjalna 

Przyłącze 
elektryczne 

W
sk

aź
ni

k 
st

an
u Podłączenie 

(typ wyjścia) 

Napięcie pracy Model czujnika Kabel 
przyłączeniowy [m] * Kabel 0,5 m 

ze złączem 
M8 

Zastosowanie 
DC AC 

Doprowadzenie kabla 0,5 
(-) 

3 
(L) 

5 
(Z) prostopadłe osiowe 

C
zu

jn
ik

 
ko

nt
ak

tro
no

w
y 

- 
kabel 

zatopiony 
 

nie 
2-przewodowe 24V 

5V, 12V 100V A90V** A90**   - - układy 
scalone przekaźniki 

PLC 

tak 
12V 100V A93V** A93**     - 

3-przewodowe 
(NPN) - 5V - A96V** A96**   - 

 - układy 
scalone - 

Cz
uj

ni
k 

el
ek

tro
ni

cz
ny

  

- 

kabel 
zatopiony 

 
tak 

3-przewodowe 
(NPN) 

24V 

5V, 12V 

- 

M9NV M9N     
układy 

scalone 

pr
ze

ka
źn

ik
i, 

P
LC

 3-przewodowe 
(PNP) 

M9PV M9P     

2-przewodowe 12V M9BV M9B     - 

wskaźnik 
diagno- 
styczny 

(2-kolorowy) 

3-przewodowe 
 NPN) 5V, 12V M9NWV M9NW     

układy 
scalone 3-przewodowe 

(PNP) 
5V, 12V M9PWV M9PW     

2-przewodowe 12V M9BWV M9BW     - 

* Oznaczenie długości kabla przyłączeniowego  0,5 m .....  -   (przykład: M9N)                                ** Czujniki D-A9(V) nie mogą być montowane na siłownikach Ø4 
                                                                    3 m ....... L  (przykład: M9NL)     
                                                                    5 m .....  Z  (przykład: M9NZ)                                                   

* Elektroniczne czujniki położenia tłoka oznaczone ―‖ wykonywane są na zamówienie. 
* Czujniki położenia tłoka dostarczane są razem z siłownikiem, ale nie są na nim zamontowane. 

 

Standardowy 

Do czujników 
położenia tłoka 

z pierścieniem 

magnetycznym 

 

             Skoki standardowe [mm] 
Uwaga 

Uwaga: Skok 20mm w siłowniku Ø4 dostępny jest tylko dla wykonania standardowego.  

Symbol Mocowanie Standardowy Do czujników 
B Wyk. podstawowe   
F Kołnierz   
L Łapy   
D Ucho   
T Wspornik wahliwy   

* Siłownik 4 dostępny jest tylko z mocowaniem podstawowym 
* Element mocujący dostarczany jest wraz z siłownikiem, ale  

nie jest zamontowany. 

     Mocowanie 

      tłoka 

Dwustronnego 

działania 

- z gwintem 
B bez gwintu 

 

Zakończenie tłoczyska 
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Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Symbol graficzny 
Siłownik dwustronnego działania 

Parametry techniczne 

Sposób działania dwustronnego działania 
Maksymalne ciśnienie pracy 0.7 MPa 

Minimalne 
ciśnienie pracy 

Ø4 0,15 MPa 
Ø6 0.12 MPa 
Ø10, Ø16 0.06 MPa 

Ciśnienie kontrolne 1.05 MPa 

Temperatura otoczenia i czynnika roboczego  bez czujników: -10 do +70ºC (bez zamarzania) 
z czujnikami: -10 do +60ºC (bez zamarzania 

Smarowanie nie jest wymagane  
Prędkość tłoka 50 do 500 mm/s 
Amortyzacja amortyzatory elastyczne 
Tolerancja skoku +1,0 

0 

Zakończenie tłoczyska z gwintem/bez gwintu 
Sposób mocowania podstawowy, kołnierz, łapy, ucho, wspornik wahliwy 

Uwaga: Siłownik Ø4 jest dostępny tylko do mocowania podstawowego.  

 

 

Wyposażenie standardowe 
         Wyposażenie 
 
 
 Element mocujący 

Nakrętka 
mocująca 

(1 szt.) 

Nakrętka 
tłoczyska 
z gwintem 

(2 szt.) 

Wspornik 
(ze 

sworzniem)  

Podstawowy   - 

Kołnierz   - 

Łapa   - 

Ucho -  - 

Wspornik wahliwy -   
 

Skoki standardowe  
Średnica tłoka  

[mm] Skoki standard owe [mm] 

4 5, 10, 15, 20*) 
6 5, 10, 15, 20, 25 
10 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 
16 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 

* Siłownik Ø4 o skoku 20mm jest tylko w wykonaniu podstawowym.   
 
 

 Wyposażenie dodatkowe  
         Średnica tłoka  

                          [mm] 
 Nazwa 

6 10 16  

Czujnik  D-A9(V), D-M9(V), D-A9W(V) 
 Nasadka oczkowa I-P006A I-P010A I-P015A 
 Nasadka widełkowa Y-P006A Y-P010A Y-P015A 
 
 

 

Symbole zam. elementów mocujących  
         Średnica tłoka  

                          [mm] 
 Element mocujący 

6 10 16  

Kołnierz CP-F006A CP-F010A CP-F016A 
Łapa CP-L006A CP-L010A CP-016A 
Wspornik ze sworzniem CP-T006A CP-T010A CP-T016A 

 

   

Teoretyczna siła siłownika     [N] 
Średnica 

tłoka  
[mm] 

Kierunek  
ruchu 

Ciśnienie pracy [MPa] 
0.3 0.5 0.7 

4 
 Wysuwanie 3.8 6.3 8.8 

Cofanie 2.8 4.7 6.6 

6 
Wysuwanie 8.5 14.1 19.8 

Cofanie 6.4 10.6 14.8 

10 
Wysuwanie 23.6 39.3 55.0 

Cofanie 19.8 33.0 46.2 

15 
Wysuwanie 60.3 100.5 140.7 

Cofanie 51.8 86.4 121.0 
 
 

Masa                                                                                   [g] 
Skok [mm] / 

Element mocujący 
  

Średnica tłoka [mm] 
4 6 10 16 

M
as

a 
po

ds
ta

w
ow

a 

5 11 16 27 42 
10 13 18 29 46 
15 15 21 32 50 
20 17 23 35 54 
25 - 25 37 58 
30 - - 40 63 
35 - - 43 67 
40 - - 45 71 

Ma
sa

 el
em

en
tu Kołnierz - 5 6 18 

Łapa - 7 9 24 
Ucho - 2 5 8 
Wspornik wahliwy - 15 25 70 

Masa dodatkowa wbudowanego magnesu 2 3 5 7 
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Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2  

Dopuszczalna energia kinetyczna 
 
  
       Uwaga 
W przypadku napędzania siłownikiem obciążenia inercyjnego, powinien on pracować w zakresie dopuszczalnych wartości 
energii kinetycznej. Na wykresie poniżej, grube ciągłe linie pokazują zależność między masą obciążenia a maksymalną 
prędkością jej przemieszczania. 

 Średnica tłoka [mm] 4 6 10 16 

Prędkość tłoka [m/s] 0.05 do 0.5 

Dopuszczalna energia kinetyczna  [J] 0.75x10-2 1.2x10-2 2.5x10-2 5.0x10-2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
Dopuszczalne obciążenie boczne 
Należy ściśle przestrzegać granicznej wartości bocznego obciążenia tłoczyska (patrz wykres poniżej).  
Praca siłownika z obciążeniem bocznym przekraczającym dopuszczalną wartość graniczną, może skrócić trwałość maszyny 
lub spowodować uszkodzenie. 
Dopuszczalne obciążenie boczne 

  
 
 
 
 

Prędkość maksymalna [mm/s] 

M
as

a 
ob

ci
ąż

en
ia

 [k
g]

  

Skok [mm] 

D
op

us
zc

za
ln

e 
ob

ci
ąż

en
ie

 b
oc

zn
e 

[N
] 



         4 

 

 

Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2 

Budowa 
 
 C JP2B4                                             C JP2B6 
                                                                                  
 
 
 
                                                 
     

 
 
 
 

C JP2B10, 16 
 

 

Wykaz części 
 

Poz. Nazwa Materiał Uwagi 
1 Korpus stop aluminium anodowany na twardo 

2 Pokrywa 
Ø4, Ø6, Ø10 mosiądz niklowana chemicznie 

Ø16 stop aluminium chromianowana 
3 Tłoczysko stal nierdzewna  
 

Tłok 
Ø4 stal nierdzewna  

4 Ø6, Ø10 mosiądz  
 Ø16 stop aluminium chromianowany 
5 Pierścień sprężysty stal narzędziowa fosforanowany 
6 Pierścień ustalający uszczelkę stal specjalna niklowany 
7 Nakrętka mocująca mosiądz niklowana chemicznie 
8 Nakrętka tłoczyska stal niklowana 
9 Pierścień amortyzujący poliuretan  

10 Uszczelka tłoka NBR  
11 Uszczelka tłoczyska NBR  

12 Uszczelka pokrywy 
Ø4 stal nierdzewna + NBR  

Ø6, Ø10, Ø16 NBR  
13 Uszczelka  tłoka na tłoczysku NBR  
14 Magnes materiał magnetyczny  

15 Obsada magnesu 
Ø4, Ø6, Ø10 mosiądz  

Ø16 stop aluminium chromianowana 

Zestaw serwisowy:  komplet uszczelek 
Średnica tłoka [mm] Symbol zestawu Zawartość 

6 CJP2B6-PS 
Uszczelka tłoka, uszczelka tłoczyska, 
uszczelka pokrywy, smar (5 g) 10 CJP2B10-PS 

16 CJP2B16-PS 
 * Komplet uszczelek obejmuje podaną powyżej zawartość.  

    Zestaw należy zamawiać odpowiednio do średnicy tłoka siłownika. 
 

           Wbudowany magnes Wbudowany magnes 

Wbudowany magnes 
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Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2  

Wymiary: mocowanie podstawowe (Ø4) 

 
Bez magnesu: CJP2B4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wbudowany magnes: CDJP2B4 

 
 

 
 

Nakrętka mocująca 

Nakrętka mocująca 

+ skok 
+ skok 

+ skok 

+ skok 

Nakrętka tłoczyska 

Nakrętka tłoczyska 

Zakończenie tłoczyska  

bez gwintu 

Zakończenie tłoczyska  

bez gwintu 
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 Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2  
 
 
 
 
Wymiary: mocowanie podstawowe (Ø6 do Ø16) 
 

Bez magnesu: CJP2B6 do 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                [mm] 

Symbol 
Ø tłoka  A A" B B1 B2 C D E F F" GA GB H J MM NN P S W Z 

6 7 9 14 14 5.5 2 3 16.5 8 6.5 5.5 6.5 17 6 M3 M10x1.0 M3 16 3 33 
10 10 12 15 17 7 2.5 4 19 8 6.5 6 7 20 7 M4 M12x1.0 M3 19.5 3 39.5 
16 12 14 20 19 8 3 6 24.5 10 8.5 6.5 7.5 24 10 M5 M14x1.0 M5 19.5 4 43.5 

 
 
Wbudowany magnes: CDJP2B6 do 16 

 
 

  
 
 

                [mm] 

 
 

Symbol 
Ø tłoka 

A A" B B1 B2 C D E F F" GA GB H J MM NN P S W Z 

6 7 9 14 14 5.5 2 3 16.5 8 6.5 5.5 6.5 17 6 M3 M10x1.0 M3 21 3 38 
10 10 12 15 17 7 2.5 4 19 8 6.5 6 7 20 7 M4 M12x1.0 M3 24.5 3 44.5 
16 12 14 20 19 8 3 6 24.5 10 8.5 6.5 7.5 24 10 M5 M14x1.0 M5 24.5 4 48.5 

 
 
 

 

Nakrętka mocująca 

+ skok 

  + skok 

Nakrętka tłoczyska 

Zakończenie tłoczyska  
bez gwintu 

Nakrętka mocująca 

+ skok 

+ skok 

Nakrętka tłoczyska 

Zakończenie tłoczyska  
bez gwintu 
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 Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2   
 
 
 
 
Wymiary elementów mocujących 
 Kołnierz: C(D)JP2F6 do 16 

                                                                                         Kołnierz 

 
 

 
Kołnierz      [mm] 

Symbol 
Ø tłoka 

FC FT FW FX FY FZ 

6 3.4 1.6 18.5 24 16 32 
10 4.5 1.6 21 28 18 37 
16 5.5 2.3 25.5 36 22 49 

 
 
 
 
 
 

Łapa: C(D)JP2L6 do16 
                                                                                                      Łapa 

 

Łapa        [mm] 
Symbol 

Ø tłoka 
X Y LC LH LT LW LX LZ 

6 6.5 10.5 3.4 11 1.6 21.5 20 28 
10 7 12 4.5 13 1.6 25 24 33 
16 10 16.5 5.5 18 2.3 32.5 30 43 

 

Ucho: C(D)JP2D6 to 16 
 Ucho 

 

Symbol 
Ø tłoka CD CK GB Q 

6 3+0.040  4 11.5 — 
10 5+0.065  6.5 18 17-0.5 
16 7+0.065  10 22 22-0.55 

 
Symbol 

 
Ø tłoka 

S Z ZZ 
Bez 

magnesu 
Wbudo-

wany 
magnes 

Bez 
magnesu 

Wbudo-
wany 

magnes 
Bez 

magnesu 
Wbudo-

wany 
magnes 

6 21 26 34 39 38 43 
10 30.5 35.5 44 49 50.5 55.5 
16 34 39 48 53 58 63 

 

Wspornik wahliwy: C(D)JP2T6 do 16                                                                              Kąt obrotu 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspornik wahliwy          [mm] 

Symbol 
 

Ø tłok 

CD CH CK CT CU CX CY CZ Q T Z ZZ 

Bez 
magnesu 

Wbudo-
wany 

magnes 
Bez 

magnesu 
Wbudo-

wany 
magnes 

6 3 16 4 12 1.6 18 3.4 26 18.5 20.4 34 39 38 43 
10 5 20 6.5 13.5 1.6 24 4.5 33 20.5 23.9 44 49 50.5 55.5 
16 6 25 10 15 2.9 29 5.5 42 28 31.7 48 53 58 63 

 

 

Średnica tłoka Ø6 Ø10 Ø16 
  ≈A 54° 62° 55° 
 ≈B 110° 110° 102° 

        *   Podano jako wskazówki. Wartości zmieniają się zależnie 
            od warunków. 

  

Średnica sworznia CD 

Wspornik wahliwy 
Pierścień sprężysty typ C 

+ skok 

+ skok 

Wymiary montażowe 
wspornika wahliwego 

CX 

skok 
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Siłowniki miniaturowe dwustronnego działania Seria CJP2    
 
 
 
Wymiary elementów mocujących 
 Końcówka prosta 

 
 
 
 
 
 
 Materiał: stal walcowana 

Symbol 
zamówie-

niowy 

Średnica
tłoka 
 [mm] 

A B Li L2 MM NDH10 NX R1 R2 U 

I-P006A 6 5 6 12 3.5 M3 3+0.040 
0 

3 5 4 5 
I-P010A 10 6.5 10 16 5.5 M4 5+0.048 

0 
5 8 6.3 7 

I-P016A 16 7 12 19 7 M5 6+0.048 
0 

6 10 7.8 9 
 

Końcówka widełkowa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sworzeń i pierścienie sprężyste są  dołączone.  

                                                                                                                    Materiał: stal walcowana  

 
 

Sworzeń końcówki widełkowej 

 
 

                                                                                                      Materiał: stal nierdzewna 
Symbol 

zamówie-
niowy 

Średnica 
tłoka 
 [mm] 

Dd9 L d l m t Pierścień 
sprężysty * 

IY-P006 6 3  
–0.045 

9 2.85 6.2 0.75 0.65 Typ C - 3 
IY-P010 10    .  13.6 4.8 10.2 1 0.7 Typ C - 5 
IY-P015 16  

0.060 
15.8 5.7 12.2 1 0.8 Typ C - 6 

                                                                                                                                 * Załączony 

Sworzeń wspornika wahliwego 

 
 

Materiał: stal nierdzewna  

* Załączony 

Nakrętka mocująca 

Symbol 
zamówieniowy

Średnica  
tłoka [mm] d H B C 

SNPS-004 4 M8x1.0 3 10 11.5 
SNP-006 6 M10x1.0 3 14 16.2 
SNP-010 10 M12x1.0 3 17 19.6 
SNP-015 16 M14x1.0 4 19 21.9 

      

 

 
 

 
 

 
 

                             Materiał: mosiądz 

Nakrętka tłoczyska  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   Materiał: stal 
Symbol 

zamówieniowy 
Średnica  

tłoka [mm] d H B c 

NTJ-004 4 M2 1.6 4 4.6 
NTP-006 6 M3 1.8 5.5 6.4 
NTP-010 10 M4 2.4 7 8.1 
NTP-015 16 M5 3.2 8 9.2 

 

Kołpak tłoczyska 
Typ płaski: CJ-CF  

 
 
 
Typ kulisty: CJ-CR  

 
 

 
 
 
 
 

      Materiał: poliacetal 
Symbol zamówieniowy Średnica 

tłoka  
[mm] A D L MM N RR W 

Typ płaski Typ kulisty 
CJ-CF004 CJ-CR004 4 5 6 9 M2 3 6 5 
CJ-CF006 CJ-CR006 6 6 8 11 M3 5 8 6 
CJ-CF010 CJ-CR010 10 8 10 13 M4 6 10 8 
CJ-CF016 CJ-CR016 16 10 12 15 M5 7 12 10 

          

 

Symbol 
zamówie-

niowy 

Średnica 
tłoka 
 [mm]  

Symbol 
zamówie-

niowy 

Średnica 
tłoka  
[mm] 

Pierścień 
sprężysty * 

 

Typ C - 3 
    

Typ C - 6 
 

øND 
otwór H10 
sworzeń d9 

 

Typ C - 5
-0.020
-0.045

5
6

-0.030
-0.060

-0.030
-0.060
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Właściwa pozycja mocowania czujnika położenia tłoka (detekcja krańca skoku) i  jego wysokość po zamontowaniu 

 

  
Seria CDJP2                                                       

Wykonanie z czujnikami 
 
 

D-A9  (V), D-M9  (V), D-M9 W(V) 

 
Stosowane czujniki położenia tłoka: D-A9 , D-A9 V                                                                           [mm] 

 
 
Stosowane czujniki położenia tłoka: D-M9 , D-M9 V, D-M9 W, D-M9 WV                              [mm] 

 
Uwaga: Po sprawdzeniu poprawności załączania czujnika, należy odpowiednio skorygować jego ustawienie.  

 
                                                                                         Mocowanie: podstawowe, kołnierz, łapa                                 [mm] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mocowanie: ucho, wspornik wahliwy [mm] 

Wytyczne bezpieczeństwa  
                                                                                                                       
 

 
 
                                                                                                             
                                                                                                                     

Przed użyciem czujników, należy dokładnie zapoznać się       
z środkami ostrożności przy pracy z czujnikami. 

                                                                                                                                      Uwaga 
1. Gdy siłowniki z czujnikami położenia ustawione są równolegle, należy  przy montażu   
zachować między nimi odległość rozstawu nie mniejszą niż podana w tablicy poniżej.  

        Praca  siłowników przy mniejszym rozstawie może powodować błędne działanie 
        czujników położenia tłoka.                                          

Minimalny skok do montażu czujników położenia                                               Minimalny rozstaw siłowników z czujnikami  
Liczba  

zamontowanych 
czujników 

Model stosowanego  czujnika 
D-A9  

D-A9 V 
D-M9    

D-M9 V 
D-M9 W 
D-M9 WV 

1 5 mm 5 mm 5 mm 
2 10 mm 5 mm 10 mm 

 
 

 

Średnica 
tłoka 

(Przy detekcji krańcowego 
położenia wysuniętego) 

(Przy detekcji krańcowego położenia wycofanego) 

Skok 5 Skok 10 Skok 15 Skok 20 Skok 25 Skok 30 Skok 35 Skok 40 
 

(Przy detekcji krańcowego  
położenia wysuniętego) 

(Przy detekcji krańcowego położenia wycofanego) 

Skok 5 Skok 10 Skok 15 Skok 20 Skok 25 Skok 30 Skok 35 Skok 40 
 

Średnica 
tłoka 

        Model  
czujnika  

 
 Średnica 

tłoka  

 

        Model  
czujnika  

 
 

Średnica 
tłoka 

 

Rozstaw 

 

Model czujnika     Średnica tłoka  [mm] 

 * 0 (zero) wskazuje, że czujnik nie wystaje poza tylną ściankę siłownika.   
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  Siłowniki igłowe jednostronnego działania ze sprężyną cofającą tłoczysko  

Seria CJP 

Ø4, Ø6, Ø10, Ø15 
 
 
Siłowniki miniaturowe o krótkim 
skoku i skróconej długości 
całkowitej. 
Przestrzeń do instalacji siłownika może być  
znacząco zmniejszona, ponieważ można go 
wbudować w gniazdo wykonane 
bezpośrednio w korpusie  maszyny albo 
zainstalować na płycie. Dzięki temu maszyna 
może być bardziej zwarta.  
 

 
 
Do wbudowania w gniazdo          Do zabudowy tablicowej     
 
Symbol graficzny 

 
 

 
Możliwości zabudowy 
 
Zabudowa tablicowa 
 

 
 

Zabudowa w gnieździe 

 

 
 

 

Sposób zamawiania 

 
 
 
 

                            
Parametry techniczne  
Sposób działania jednostronnego działania, sprężyna cofa tłoczysko 
Maksymalne ciśnienie pracy 0.7 MPa 

Minimalne 
ciśnienie pracy 

Ø4 0,3 MPa 
Ø6 0.2 MPa 
Ø10, Ø15 0.15 MPa 

Ciśnienie kontrolne 1.05 MPa 
Temperatura otoczenia i czynnika roboczego  -10ºC do +70ºC (bez zamarzania) 
Smarowanie nie jest wymagane  
Prędkość tłoka 50 do 500 mm/s 
Amortyzacja bez amortyzacji 
Tolerancja skoku +1,0 

0 

Zakończenie tłoczyska z gwintem/bez gwintu 
Sposób zabudowy tablicowy w gnieździe 

Wyposażenie standardowe 
Nakrętka mocująca (2) 

Przyłączka (1) 
Nakrętka tłoczyska (2)* 

Nakrętka mocująca (1) 
Uszczelka (1) 

Nakrętka tłoczyska (2)* 
* Tylko w wykonaniu z gwintowanym zakończeniem tłoczyska.  

 
 

 

Przykłady zastosowań 

   
                     Zacisk                                           Wyrzutnik                             Chwytak                                   Zderzak uchylny 

 

Mocowanie 
B tablicowe 
S w gnieździe 

 

Siłownik 
miniaturowy 

 

    Ø tłoka 

 

Zakończenie 
tłoczyska 

- z gwintem 
B bez gwintu 

 

(dotyczy wykonania tablicowego) 
- bez przyłączki 

H4 do przewodu Ø4/2.5 
H6 do przewodu Ø6/4 

 

 Przyłączka 

4 4 mm 
6 6 mm 

10 10 mm 
15 15 mm 

 Skok [mm] 
 Ø4, Ø6, Ø10, Ø15 5, 10, 15 
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Siłowniki miniaturowe jednostronnego działania ze sprężyną cofającą tłoczysko Seria CJP 
 

Skoki standardowe 
Średnica tłoka [mm] Skoki standardowe [mm] 

4 5, 10, 15 
6 5, 10, 15 
10 5, 10, 15 
15 5, 10, 15 

 

Model Skok 
[mm] 

Tłoczysko 
cofnięte 

Tłoczysko 
wysunięte 

4 5, 10, 15 2.80 3.92 
6 5, 10, 15 5.98 10.80 

10 5, 10, 15 1.00 1.42 
15 5, 10, 15 2.45 4.41 

 

Siła sprężyny powrotnej       [N] 

* Siła sprężyny dla każdego skoku jest taka sama. 

 

Model Skok [mm] 
5 10 15 

4 10 13 15 
6 10,6 13,1 15,6 
10 28 33 38 
15 72 82 92 

 

Masa                                   [g] 

* Masa przyłączki (4g) nie została uwzględniona 

Przyłączki do wykonania 
tablicowego (ze stałym otworem dławiącym) 

Stosowany przewód Model 
Ø4/Ø2.5 CJ-5H-4 
Ø6/Ø4 CJ-5H-6 

 

Teoretyczna siła siłownika              [N] 
Średnica 

tłoka [mm] 
Kierunek  

ruchu 
Ciśnienie pracy [MPa] 
0.3 0.5 0.7 

4 
Wysuwanie 0.97 3.48 6.00 

Cofanie 1.00 

6 
Wysuwanie 4.56 10.2 15.9 

Cofanie 1.42 

10 
Wysuwanie 17.6 33.3 49.0 

Cofanie 2.45 

15 
Wysuwanie 42.2 77.5 113 

Cofanie 4.41 

      Wskazówki bezpieczeństwa 

Należy uważnie przeczytać przed 
uruchomieniem.  
Patrz też wytyczne bezpieczeństwa  
i ogólne środki ostrożności. 

Przewody pneumatyczne 

 

 

 

 

          Uwaga  
1. Do podłączenia przewodu pneumatycznego 
należy stosować odpowiednią, przewidzianą do 
tego przyłączkę.  Do wykonania tablicowego należy 
użyć dostarczoną wraz z siłownikiem, przyłączkę 
(ze stałym otworem dławiącym) CJ-5H-4 lub 
 CJ-5H-6.  
Jeśli nieuniknione jest zastosowanie innej 
przyłączki, należy wbudować zawór dławiąco-
zwrotny, który trzeba ustawić tak, aby prędkość 
tłoka siłownika nie przekraczała 500 mm/s. 
 

Przyłączki zalecane do CJP      

 

Budowa                                                   (Demontaż nie jest możliwy) 
 
Zabudowa tablicowa 

 

 
 
 

Zabudowa w gnieździe 

 

 
Wykaz części 

 

          Uwaga 
1.  Nie należy dopuszczać do obciążenia tłoczyska 
siłownika podczas jego wycofywania. Siła 
wbudowanej w siłowniku sprężyny, wystarcza 
jedynie do całkowitego wycofania tłoczyska. Po 
przyłożeniu obciążenia, tłoczysko nie będzie mogło 
wycofać się do krańca skoku 
 
 
 

Ø tłoka [mm] Symbol 
zamówieniowy Zawartość 

4 CJPS4-G 

Poz. 6  
z wykazu części 

6 CJPS6-G 

10 CJPS10-G 

15 CJPS15-G 

 Zestaw serwisowy 

Montaż 

 
 

Poz. Nazwa Materiał Uwagi 
1 Tuleja siłownika mosiądz niklowana chemicznie 
2 Tłok z tłoczyskiem stal nierdzewna niklowany chemicznie 

3 Pokrywa stop spiekany 
impregnowany olejem 

Ø4 mosiądz niklowany chemicznie 
Ø6 ~ Ø15 brąz 

4 Sprężyna powrotna  stal sprężynowa cynk chromianowany 
5 Uszczelka tłoka NBR  

6 Uszczelka NBR Produkt specjalny (o-ring). Tylko w 
wykonaniu do zabudowy w gnieździe. 

7 Nakrętka mocująca mosiądz niklowana chemicznie 
8 Nakrętka tłoczyska stal niklowana 
  

 Nakrętki / symbol zamówieniowy 

        Ø tłoka [mm] 
 

 Nazwa 4 6 10 15 

Nakrętka mocująca SNPS-004 SNPS-006 SNPS-010 SNPS-015 

Nakrętka tłoczyska NTJ-004 NTP-006 NTP-010 NTP-015 

 

 

 

Do przewodu Ø4/Ø2.5      Do przewodu Ø6/Ø4 

   Rozstaw klucza 7 

Rozstaw klucza 8 
Uszczelka 

Uszczelka 



W przypadku napędzania siłownikiem obciążenia inercyjnego, powinien on pracować w zakresie dopuszczalnych wartości
energii kinetycznej. Na wykresie poniżej, grube ciągłe linie pokazują zależność między masą obciążenia, a maksymalną
prędkością jej przemieszczania. 

Uwaga
Dopuszczalna energia kinetyczna

Należy ściśle przestrzegać granicznej wartości bocznego obciążenia tłoczyska (patrz wykres poniżej). 
Praca siłownika z obciążeniem bocznym przekraczającym dopuszczalną wartość graniczną, może skrócić trwałość maszyny 
lub spowodować uszkodzenie.

Dopuszczalne obciążenie boczne

4

0.5 x 10-3

6

3 x 10-3

10

8 x 10-3

15

19 x 10-3

Średnica tłoka [mm]
0.05 do 0.5Prędkość tłoka [m/s]

Dopuszczalna energia kinetyczna [J]

0.001
100

Prędkość maksymalna V [mm/s]

0.010

0.100

1.000

10.000

M
as

a 
ob

ci
ąż

en
ia

 [k
g]

ø4

ø15
ø10

ø6

Skok  [mm]

D
op
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zc

za
ln

e 
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ie

 b
oc

zn
e 

W
 [N

]

0.0

0.1

0.2
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0.4

0.5

0.6

0.7

10 155

ø4

ø6

ø15

ø10
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Siłowniki min iaturowe jednostronnego  działan ia ze sprężyną co fającą  tłoczysko Seria CJP

Zalecane wymiary gniazda do wbudowania siłownika 

Siłownik wbudowany w gniazdo                                            

Wymiary do wykonania gniazda 

Wymiary: wykonanie do zabud

                               
                                                                                                                             [mm]

Średnica
tłoka [mm] Skok A B C D E F G

4
5 12 8.5 6

3.5 M8 x 1.0 6.5 310 20 16.5 14
15 28 24.5 22

6
5 16 12.5 10

3.5 M10 x 1.0 8.5 310 23 19.5 17
15 30 26.5 24

10
5 17 13.5 10.5

3.5 M15 x 1.5 12 410 23.5 20 17
15 30.5 27 24

15
5 19 14.5 11.5

4.5 M22 x 1.5 19 510 25 20.5 17.5
15 31.5 27 24

Uwaga: Wymiary  E i ØF należy wykonać współosiowo.                                                           

owy tablicowej

Doprowadzenie
powietrza

Doprowadzenie
powietrza

- uszczelnienie

Nakrętka tłoczyska

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie

Nakrętka tłoczyska

Nakrętka tłoczyska

      Tłoczysko 
      bez gwintu

       Tłoczysko 
       bez gwintu

Przyłą czka      
pa trz  s tr . 2
Wym i ary dla  C J-5 H -6
(  )  w ymia ry dl a C J -5 H -4

Ø tłoka
[mm]

Ø tłoka
[mm]

Ø tłoka
[mm]

Ø tłoka
[mm]

Wymiary: wykonanie do wbudowania

[mm]

[mm]




