
Рабочее усилие до 48000 Н. Длина хода до 2400 мм

* По запросу
** Только для исполнения Т. По запросу

* 

* 
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Пневмоцилиндр по ISO6431/VDMA24562

C95 VDMA
Ø160 ~ 250



Принадлежности (заказываются отдельно)

Крепёжные элементы для корпуса цилиндра

Диаметр поршня, мм 160 200 250

Лапы 1) L5160 L5200 L5250

Фланец F5160 F5200 F5250

Одинарная задняя опора C5160 C5200 C5250

Двойная задняя опора D5160 D5200 D5250

Опора поворотной цапфы TB5160 TB5160 –

1) Артикул комплекта из двух лап и четырёх болтов
2) В комплект поставки лап, фланца и одинарной опоры входят установочные болты. 
    В комплект поставки двойной опоры входит палец, стопорные кольца и установочные болты.

Диаметр поршня, мм 160/200 250

Гайка штока DIN439M36X2 DIN439M42X2

Наконечник-вилка (ISO 8140) GKM35-54 GKM40-84

Шарнирный наконечник (ISO 8139) KJ36D KJ42D

Шаровой шарнир JA160-36-200 –

Крепёжные элементы для поршневого штока

Конструкция

�SIVC. DHeBMOQMDMHAP no ISO/VDMA 
C95 

KOHCTPYKl{IIR 

三
Pe麗KOMnneKT
COCTO�T �3 no3. 13-17 

。-
160-
200-
250

HoMep AJlR a部aaa
CS95·160 
CS95·200 
CS95·250 

�11HaHav.ievi

 
Xl9Hdav.ieed

 
vi

 
xvi>1:>ahviHxa1

 
aviHa:>aHa
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oaedu
�090:i

 
ee

 
1a11Hedxo:i

 
OV\IS

 
HV!Heuv.io)I

 

Cne111111J11KaQIIR 

noa. 06o3函eH�e Mare岡邸

1 WTOKOB邸 Kpbl山Ka MIOM�H�eBbl�cnnaB 
2 3狐HRR KpblWKa AAIOM�H�eBbl�cnnaB 
3 「血baa L.\lllll�HAPa MKlM�H畑Bbl�cn11as
4 nop山HeBO�山TOK CT邸b c xpoM�po胆H�eM
5 nop山eHb 知IOM�H�eBbl�cn11aB
6 AeMn曲P卯苧Bryn紐 na叩b
7 TRra CT邸b xpoM�po胆HH邸

8 「孤Ka TRrl/1 CTanb XPOM�pO認HH珈， 「a(;iKa G邸b xpoM�po胆HH邸

10 AeMn曲P如叫�B�HT CT即b H�K即�poBaHH邸

11 HanpaB!lRIO暉邸 nop山H0B0「O KoM6�H�poBaHHbl(;i 
山TOKB nOA山�nH�KOBbl� Marep�釘l

12 CronopHoe KanbljO CTanb xpoM�po認HH邸

13 AeMn曲P卯山ee ynnOTHeH�e NBR 
14 HanpaB!lRIO暉紐町nKa nop山HR AHT呻p1,1K4i,10HHbl�Marep1,1an
15 nop山Hesoe ynnorHeH111e NBR 
16 YnllOTHeH�e/MaC/lOCbeMH�K NBR 
17 KOJlb[10B珈 npOKllat\Ka NBR 

(r�nb3a L1血叫[\pa)
18 K叩bl.\0B邸 npOKll狐Ka NBR 

(AeM呻. BIIIHT} 
19 KOJlbljeB邸 npoKJ1<1AKa NBR 

(nopweH血」TOK)
20 MarH�THOe KOJlbl.10 

Pa3庫9扉I

C95S□B 

80

 

RT 

WB Peryn1,1pOBKa 
B03月y山HO「O
胆Mn曲posaH1,1R

ロE

AM WH ls+ 1111�Ha xo11a VA 

ZZ+ All�Ha XOP,a 

n゚op山H�
160 
200 
250 

AM OB
5-
65-
75-
90

 

0D I EE PL RT 112 KK SW G

 

BG 18

 

VD VA WA WB WH ll. DE DR 12 19

 
72-
72-
84

40-
40-
50

 

G3/4 
G3/4 
G1 

30-
35-
31

M16 
M16 
M20 

お＿
15-
20

M36x2 
M36x2 
M42x2 

36-
36-
46

55-
57-
59

27-
27-
29

180 
180 
200 

8-
15-
20 ゜

6;》一ー
15-
18-
20

25-
25-
28

80 
95 
105 

338-
353-
399

180 
220 
270 

140 
175 
220 

50-
55-
65

＿゚o＿o
1-77 

Гайка
(заказывается 

отдельно)
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Серия C95
Пневмоцилиндр по ISO/VDMA



Размеры

Пневмоцилиндр с односторонним штоком

B

B

C

C

VD

W V
G G

EE D

VA

MAF
K

WHA N N

H

Регулировка
воздушного  
демпфирования

4 x J

Порт

S + длина хода

MM
Размер под ключ SW 2 x P

ZZ + длина хода

Пневмоцилиндр с двусторонним штоком

5-3
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Серия C95
Пневмоцилиндр по ISO/VDMA

Диаметр 
поршня (мм)

A E 
e11

D P G J K MM SW N MA 
(min)

S VD VA W V WH H ZZ B C F

одностор. 
шток

двустор. 
шток

160 72 65 40 G 3/4 30 M16 15 M36 x 2 36 55 27 180 8 6 15 25 80 152 338 484 180 140 50

200 72 75 40 G 3/4 35 M16 15 M36 x 2 36 57 27 180 15 6 18 25 95 167 353 514 220 175 55

250 84 90 50 G 1 31 M20 20 M42 x 2 46 59 29 200 20 10 20 28 105 189 399 578 270 220 65

B
B

G G
EDE D

C
C

VDVD
MAF

K

WHA N

F

N

K

A

H

W V Регулировка
воздушного  
демпфирования

4 x J

MM

2 x PРазмер под ключ SW
MM

Размер под ключ SW

WH + длина хода

S + длина хода H + длина хода

ZZ + 2 x длина хода

Порт



Размеры - крепежные элементы

Опора поворотной цапфы TB5160

DHeBMOQHDHHAP no 1S0/VDMA 

C95 
Pa3Me Pbl - KpeneJKHble 3Re庫渭Tbl

T11n KpenneHIIR L 

L
V

 

T11n KpenneHIIII T 

Ecn� rpe6yercR APY「0�pa3Mep XV, npoc�M yKa3aTb rpe6yeMblf;i pa3Mep xv B KOHLje KOAa AnR 3aKa3a B CK06Kax 

TIID KPBDDBHIIR f MOHTBJK C3aAM 

�-�-�[□�
� 

T11n KpenneHllll C T11n KpenneH1111 D 

ニLEW

゜ E1 R w MF ZF 0FB CD EB L XD UB CB EW MR TR AO AT XA SA AH 0AB 11 'X:-1 TL 0TD TM uw TF UF E2 
叫田
100 廊 115 00 20 200 18 :I) 螂 Min. 315 170 00 00 螂 115 Max. 9 32) 缶 115 18 Max. 170 32 32 200 Max. 23J Max. Max. 

195 額 35 31 25 50 220 お0 195 
200 Max. 135 70 25 :m 22 l'.) Max. Min. 335 170 00 00 Max. 135 Max. 12 滋 320 135 22 Max. 185 32 32 お0 Max. 270 Max. Max. 

238 碑 妥i 31 妥i 50 200 32) 238
250 螂 1あ 00 25 :m 26 40 Max. Min. 375 200 110 110 螂 16.'i Max. 14.5 笠り 350 16.'i 26 Max. .ffi 40 40 320 Max. :m Max. Max. 

200 249 45 41 40 00 320 395 200 

1-78

Если требуется другой размер XV, 
просим указать требуемый размер XV 
в конце кода для заказа в скобках

DHeBMOQHDHHAP no 1S0/VDMA 

C95 
Pa3Me Pbl - KpeneJKHble 3Re庫渭Tbl

T11n KpenneHIIR L 

L
V

 

T11n KpenneHIIII T 

Ecn� rpe6yercR APY「0�pa3Mep XV, npoc�M yKa3aTb rpe6yeMblf;i pa3Mep xv B KOHLje KOAa AnR 3aKa3a B CK06Kax 

TIID KPBDDBHIIR f MOHTBJK C3aAM 

�-�-�[□�
� 

T11n KpenneHllll C T11n KpenneH1111 D 

ニLEW

゜ E1 R w MF ZF 0FB CD EB L XD UB CB EW MR TR AO AT XA SA AH 0AB 11 'X:-1 TL 0TD TM uw TF UF E2 
叫田
100 廊 115 00 20 200 18 :I) 螂 Min. 315 170 00 00 螂 115 Max. 9 32) 缶 115 18 Max. 170 32 32 200 Max. 23J Max. Max. 

195 額 35 31 25 50 220 お0 195 
200 Max. 135 70 25 :m 22 l'.) Max. Min. 335 170 00 00 Max. 135 Max. 12 滋 320 135 22 Max. 185 32 32 お0 Max. 270 Max. Max. 

238 碑 妥i 31 妥i 50 200 32) 238
250 螂 1あ 00 25 :m 26 40 Max. Min. 375 200 110 110 螂 16.'i Max. 14.5 笠り 350 16.'i 26 Max. .ffi 40 40 320 Max. :m Max. Max. 

200 249 45 41 40 00 320 395 200 

1-78

5-4

Серия C95
Пневмоцилиндр по ISO/VDMA

Диаметр 
поршня (мм)

UL NH TH
±0.2

C CR
F7

HB
H13

FN FK
±0.1

U
H13

E
±0.5

160, 200 92 40 60 22.5 32 18 60 30 26 17
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Pa3庫9扉I - KpeneJKHble 3ReMeHTbl 

T11n KpenneHIIII C T11n KpenneHIIII 0 ロE2

FL 

6
H
 

FL 
UB 三h14

令

゜

世匹墜
160 

200 

250 

DE1 EW DTG1 FL 11 L 12 0d1 CD MR d2 R1 DE2 UB CB 

Max.195 

Max. 238 

Max. 290 

90 

90 

110 

140 

175 

220 

55-
60-
70

Min. 7 

Min. 7 

Min.11 

Min.35 

Min.35 

Min.45 

10 

11 

14 

65-
75-
90

30-
30-
40

Max.31 

Max.31 

Max.41 

18-
18-
22

Max.195 

Max. 238 

Max. 290 

170 

170 

200 

90 

90 

110 

HIIIDHB'IHIIII - B1111111 GKM (ISO 8140)
CTanb C ranbBHH四eCKIIM noKpblTMeM 
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WapHIIPHblii HIKDHB'IHIIK (ISO 8139)
CTanb C ranbBaHl1'18CKIIM noKpb1Tl18M 

1-79

160/200

250

GKM35-54

GKM40-84

ø поршня
(мм)

M36 x 2

M42 x 2

Номер
для заказа e

35

40

+0.60
+0.15
+0.60
+0.15

b

144

168

d

35

40

øf
h11

L1
max.

c
min.

a
max.

L
min.

201

245

70

85

57

77

160/200
250

KJ36D
KJ42D

(мм)

M36 x 2
M42 x 2

d3

35
40

125
142

h

80
90

d6
max.

b1
h12

L
min. α L3

43
49

56
60

4°
4°

41
46

d1
H9

* Размер c у GKM35-54 не соответствует стандарту ISO 8140.
(в стандарте ISO 8140  мин. значение 72 мм).

54*

84

Номер
для заказа

ø поршня

Шаровой шарнир
Номер ø поршня

для заказа (мм) M A B C øD E F G H P U

JA160-36-200 160/200 M36 x 2 178 51 55 96 16 55 24 55 42 3

ØF

B

C E

A

P
G

H

U

M M

U ØD



DHeBMOQHDHHAP no 1S0/VDMA 

C95 

1-80

D-A3/A4/K3/G3
D-A5/A6/F5/J5
D-Z/Y

160
BS1-160

BT-16
BS4-160

200
BS1-200

BT-16
BS4-160

250
—

BT-20
—

Диаметр поршня (мм)

* Обозначение длины кабеля: 0.5 м ········· — (пример) A53
3 м ········· L (пример) A53L
5 м ········· Z (пример) A53Z

: по запросу.
Прим.) Датчик не устанавливается на цилиндр ø250 

Кол-во
выводов
(выход)

На стяжн.
шпильке

На
хомуте

0.5
(—)

3
(L)

5
(Z)

—

—

Нет
ПЛК

A56

A53
A54
A67
A64

A59W
Z76
Z73
Z80
—
—
—

F59
F5P
J51
J59

F59W
F5PW
J59W

F5BAL

F59F
Y59A
Y59B
Y7P

Y7NW
Y7PW
Y7BW
Y7BAL

—
—











—
—
—







—








—
—
—











—
—
—

















—
—

—



—
—
—
—

—
—
—
—

















—
—

—

—
—
—
—
—
—
—
—

A33
A34
A44

—
—
—
—
—
—

—
—

F5NTL —  —
—
—
—
—
—
—
—
—

G39
K39

Реле, ПЛК
Прим.)

Прим.)

Прим.)

Прим.)

Прим.)

Реле, ПЛК

Реле, ПЛК

Есть

Длина кабеля (м)Монтаж датчика

Пост. ток (DC)

Напряжение питания
Область применения

Реле, ПЛК

Тип

Есть

Есть

Нет

И
нд

и-
ка

то
р

Ге
р

ко
но

вы
е

Реле, ПЛК

Есть

Перем. ток
(AC)

—

—
100 В, 200 В

—
Не более 200 В

—
—

AC 100
Не более 100 В

—

100 В, 200 В

—

100 В, 200 В

—

ИС

ИС

ИС
—
ИС

—

ИС

—

ИС

—

—

—

ИС

ИС
—

ИС
—

ИС

—

—

—

—

24 В

24 В

24 В

24 В

Э
ле

кт
р

о
нн

ы
е

3
(эквив. NPN)

3

3 (NPN)
3 (PNP)

3 (NPN)
3 (PNP)

4 (NPN)
3 (NPN)

3 (NPN)
2

3 (PNP)
3 (NPN)
3 (PNP)

3 (NPN)
2

2

2

2

2

2

5 В

5 В, 12 В
12 В
—
5 В

12 В
5 В, 12 В

—
12 В

5 В, 12 В

5 В, 12 В
12 В

5 В, 12 В
12 В

5 В, 12 В

12 В

5 В, 12 В

5 В, 12 В

12 В

12 В

12 В

DIN-разъём

Залитый
кабель

Электр.
подклю-

чение

Залитый
кабель

Терминальная
коробка

Диагностич. индикация (2-цв.)

Водозащищённый (2-цв.)
С таймером

Диагностический выход (2-цв)

Водозащищённый (2-цв.)

—

—

—

—

Диагностическая
индикация (2-цв.)

—

Диагностическая
индикация (2-цв.)

Специальные функции

Терминальная
коробка

Датчики положения

Совместимые датчики положения (монтаж на стяжной шпильке цилиндра)

Элементы крепления датчиков положения
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1-81

Электрическое подключение (функции)Тип датчика Серия датчика

Герконовый

Электронный

D-A5/A6
D-A59W
D-Z7/Z80
D-A3
D-A44

D-F5 /J5
D-F5W/J59W
D-F5BAL
D-F59F
D-F5NTL
D-Y59
D-Y69
D-Y7P
D-Y7PV
D-Y7W
D-Y7WV
D-Y7BAL
D-G39/K39

Залитый кабель
Залитый кабель (2-цветная индикация)

Залитый кабель 
Терминальная коробка

DIN-разъём
Залитый кабель

Залитый кабель (2-цветная индикация)
Залитый кабель (2-цв. индикация, водозащищённый)
Залитый кабель (2-цв. индикация, диагностический выход)

Залитый кабель (с таймером)
Залитый кабель (прямой)

Залитый кабель (угловой)
Залитый кабель (прямой)

Залитый кабель (угловой)
Залитый кабель (2-цветная индикация, прямой)
Залитый кабель (2-цветная индикация, угловой)

Залитый кабель (водозащищённый, прямой)

Все способы монтажа пневмоцилиндров,
кроме поворотной цапфы

Для пневмоцилиндров, смонтированных на поворотной цапфе

A5
A6

A59W

F5(W)/J5/J59W
F5BAL/F59F

F5NTL

A3
K3
G3

A44

Z7/Z80

Y59/Y7P
Y7W

Y69/Y7PV
Y7WV

Y7BAL

Кол-во датчиков

1, 2
n

2

n

1
1, 2

n

1, 2

n

1
2 (на одной стороне)

2 (на разных сторонах)

n (на одной стороне)

n (на разных сторонах)

1
2 (на одной стороне)

2 (на разных сторонах)

n (на одной стороне)

n (на разных сторонах)

1, 2

n

1, 2

n

1, 2

n

1, 2

n

ø160
10

10 + 55(n-2)/2
 n = 2, 4, 6, 8···





15
10

10 + 55(n-2)/2 
n = 2, 4, 6, 8···

15
15 + 55(n-2)/2 
n = 2, 4, 6, 8···

10
100
35





10
55
35





10



10



10



10



ø200
10







15




15



10
100
35





10
55
35





10



10



10



10



ø250
10







15




15



—
—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

ø160
125

125 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

135
135 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

135
135

135 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

150
150 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

140
140
140

140 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···
140 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···

100
100
100

100 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···
100 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···

120
120 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

110
110 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

85
85 + 55(n-4)/2 

n = 4, 8, 12, 16···
120

120 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

ø200
125

125 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

135
135 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

135
135

135 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

145
145 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

140
140
140

140 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···
140 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···

100
100
100

100 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···
100 + 100(n-2) 
n = 2, 4, 6, 8···

110
110 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

110
110 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

80
80 + 55(n-4)/2 

n = 4, 8, 12, 16···
120

120 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

ø250
145

145 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

155
155 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

155
155

155 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16···

165
165 + 55(n-4)/2 
n = 4, 8, 12, 16...

—
—
—

—

—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Модель
датчика

Терминальная коробка

Минимальная длина хода для монтажа датчиков положения (мм)

Установка датчиков положения

Совместимые датчики положения
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Монтажное положение датчиков (мм)

Диаметр
поршня

(мм)

160
200
250

D-A5
D-A6

B A B A B A B BAA BA

D-A59W
D-F5, D-F5W
D-J5, D-J59W
D-F59F, D-F5BAL

D-Z7, D-Y59, D-Y7BAL
D-Z80, D-Y69
D-Y7P(V), D-Y7W(V)

D-F5NTL D-A3, D-G39
D-A44, D-K39

160
200
250

90
102.5
127

86
104
128

D-Y7BAL

84.5
100.5

—

84.5
100.5

—

83
100.5

—

83
100.5

—

83
100.5

—

89.5
103

—

144.5
164

—

—
—
—

D-Y69
D-Y7PV
D-Y7WV

134.5
154

—

—
—
—

89
102
127

86
104
128

160, 200
250

Герконовый датчик  

≤ 2 мм

≤ 3 мм

       Гистерезис ВКЛ-ВЫКЛ датчика

Электронный датчик

≤ 1 мм

≤ 1 мм

19.5
17
20

18.5
17
30

23.5
21
24

22.5
21
34

26 
23.5 
26.5 

25 
23.5
36.5

31
28.5
31.5

30
28.5
41.5

23
20.5
  —

22
20.5
  —

19.5
17
  —

18.5
17
  —

D-A5
D-A6
D-A59W

D-F5, D-F5W, D-F5NTL
D-J5, D-J59W
D-F59F, D-F5BAL

D-A3, D-G39
K39D- D-A44

D-Z7, D-Y59
D-Z80, D-Y7P
D-Y7W

Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs Ht Hs HtHs Ht

Диаметр
поршня

(мм)

Диаметр
поршня (мм)

A

Установка датчиков положения

Высота установки датчиков (мм)

Гистерезис



5

160 20
200

25

—60

Для следующих датчиков положения
Электронные...............
Герконовые................

Монтаж на хомуте

Установочный винт

Установочный винт

Хомут

датчика
Датчик

Датчик датчика

Хомут

Крючок

Крючок

1. Ослабьте установочные винты датчика.
2. Установите хомут на гильзу пневмоцилиндра. Вставьте

крючки датчика в прорези хомута.
3. Определите место установки датчика. Наживите установочные

винты датчика, но не затягивайте.
4. Откорректируйте положение датчика. Затяните установочные

винты. Рекомендуемый момент затяжки 2 ~ 3 Н·м

Пневмо-
цилиндр

Диаметр поршня, мм
Номер для заказа хомута

Элементы крепления для датчиков положения

Для следующих датчиков положения
Электронные...........    

 

Герконовые................

Монтаж на скобе
Часовая отвертка

Винт с внутр. шестигранником

Датчик

Установочный винт

Скоба

Стяжная
шпилька цилиндра

160 20 25
S -160 —5

Пневмо-
цилиндр

Номер для заказа скобы

* Винты М4 входят в комплект поставки

Диаметр поршня, мм

(1) Установите скобу на шпильку цилиндра. Нижняя часть скобы должна быть
прижата к гильзе цилиндра

(2) Зафиксируйте скобу при помощи винтов М4х6 с внутр. шестигранником.
Рекомендуемый момент затяжки 1.0 ~1.2 Нм.

(3) Вставьте датчик в паз скобы на длину не менее 15 мм

(4) Определите точное место установки датчика. Зафиксируйте датчик
установочным винтом (входит в комплект поставки датчика)
Рекомендуется использовать часовую отвертку с диаметром рукоятки 5 ~6 мм.
Момент затяжки винта 0 05. ~ 0. 1 Нм (на практике это означает, что после угла, при
котором начинает чувствоваться затяжка, следует подтянуть винт еще на 90°).

(5) Для изменения положения датчика достаточно ослабить установочный винт 
датчика

S -160

�SIVC. DHeBMOQMDMHAP no ISO/VDMA 
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Электронные...........
Для следующих датчиков положения

Установочный винт датчика М4

Датчик

Скоба
Установочный винт

скобы М4

Стяжная шпилька

Диаметр поршня, мм

5
160 200 250

16 16 20

Номер для заказа скобы

* Винты М4 входят в комплект поставки

Пневмо-
цилиндр

1. Установите датчик на скобе и зафиксируйте установочным

положения должен касаться поверхности гильзы.
2. Установите скобу на шпильку пневмоцилиндра. Датчик

Затяните установочные винты скобы.
Момент затяжки винтов М4 1.0 ~ 1.2 Н∙м.
3. Для изменения положения датчика следует ослабить

Герконовые.............
67, 

винтом датчика М4.

установочные винты скобы.

Элементы крепления для датчиков положения

1-84
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