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Verbesserte Verdrehgenauigkeit und besserer Schwenkwinkel!
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serie MK/MK2/MK2T
Modellauswahl

Artikel Serie MK MK2 MK2T
212, 216 200 — —
max. Kolbengeschwindigkeit Anm.) 220, 025 180 200
[mm/s] 032 bis 063 200
212 +1.4° — —
. 216 +1.2° — —
Verdrehtoleranz (Klemmenteil) 020, 025 +1.00 +1.0°
232, 240 +0.9° +0.5°
250, 263 +0.7° +0.5°
Schwenkwinkel 90°£10° 90°+5°
horizontale Montage nicht zulassig zuléssig

Hinweis) Die "max. Kolbengeschwindigkeit* bezieht sich auf die hdchste Geschwindigkeit bei Verwendung eines Standardarms.

Ldsen des Losen des
Klemmmechanismus Klemmmechanismus
(Ausfahrseite) (Ausfahrseite)
Entgegen dem L-Type im Uhrzeigersinn R-Typ

Schwenkwinkel

+0,7° bis 1,2° (Einfahrseite)
Verdrehtoleranz

[Tatsachliches Berechnungsbeispiel]

Arm: I
Armgewicht: m1

Klemmen-Rack: I2
Gewicht des Klemmen-Racks: m2

Beispiel) Finden Sie das Tragheitsmoment des Arms.
A%+ B? A S]Z
12 2
Finden Sie das Tragheitsmoment des Klemmen-Racks.

2

I2 = m2- %+ m2-L?

Ii=ma + ma- [

(Berechnungsbeispiel) Zylinderkolbendurchmesser 32
A=0.07m,B=0.02m,S=0.012m,L=0.045m,D=0.02m
m1 =0.16 kg,m2 = 0.15 kg

2 2 2
11:0,16x%0.16x [O'zﬂ—o.om] = 1.6 x 10 kg-m?
I 0.02? 2 4 2
2=0,15x 2% 1 0.15%0.045°=3.0x 10% ky:m

Ermitteln Sie das tatsachliche Tragheitsmoment.
I=l1+12=(1.6 +3.0) x 10* = 4.6 x 10~ kg-m?

Ubersicht 1

Schwenkwinkel

Kolbendurchmesser fiir 32, 240.
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max. Kolbengeschwindigkeit [mm/s]
Berechnungsbeispiel (232, Klemmenhub 10 mm)
Serie |max. Kolbengeschwindigkeit |D i igkeit 1) | Gesamthub | Hubzeit Anm- 2)
MK 120 mm/s 75 mm/s 0.35s
25 mm
MK2 200 mm/s 125 mm/s 02s

Hinweis 1) Durchschnittskolbengeschwindigkeit = maximale Kolbengeschwindigkeit + 1.6.
Hinweis 2) Bitte verwenden Sie die oben angegebenen Hubgeschwindigkeiten.



Modellauswabhl
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Hinweis) Max. Kolbengeschwindigkeit entspricht etwa dem Faktor 1.6 der durchschnittlichen Kolbengeschwindigkeit (ungeféhrer Wert).
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Schwenk-Klemmazylinder: Standard

Serie MK

012, 916, 220, 925, 832, 240, 650, 663

Bestellschlussel

MK

A

20 1

0R

M9BW

Schwenk-Klemmzylinder l

Standard
Befestigungselement
Symbol Montage verwendbarer Kolbendurchmesser (mm)
B | Govinebonrng (Sndarg | 912016
A Gewindebohrung beidseitig
B Durchgangsbohrung 220 bis 063
G Flansch hinten

* Die Ausfuihrung mit Flansch hinten ist mit einem Zentrierzapfen

ausgestattet. Bestellen Sie die Gehduseoption "F*.
* Befestigungselemente werden mitgeliefert (nicht montiert).

Kolbendurchmesserl

Anschlussgewindeart ®

I —
Anzahl der Signalgeber
— | 25tk
S | 1Stk

Signalgeberausfiihru

ng

l

[ohne Signalgeber (eingebauter Magnetring)]

® Gehauseoption

= Geeignete Signalgebermodelle siehe nachstehende Tabelle.

Standard (Innengewinde)

Kolbenstangenende mit Anfrésung *

Zentrierzapfen hinten*

Z|m=||

mit Hebelarm

Bestelloptionen ®

(siehe S. 2 und 40)

+ Hinsichtlich der herstellbaren Geh&auseoptionen lesen Sie bitte die

12 [12mm | 32 | 32 mm M-Gewindel 212 bis 225 untenstehende Tabelle.
16 | 16 mm | 40 | 40 mm — Re Verfiigbarkeit der Gehdauseoptionen
20 | 20 mm | 50 | 50 mm TN NPT | 232 bis 263 Koloendurchmesser| — | M F N | MF | FN
25 | 25mm | 63 | 63 mm TF G 212, 216 | — | — | ®| — | —
Klemmenhub ¢ 020bisc63| @ | © | © | @ | © | ®
Symbol |  Klemmenhub | vewendoarer Kolbendurchmesser * Arme werden bei Lieferung montiert.
10 10 mm 212 bis 940 —=o Schwenkrichtung
20 20 mm 212 bis 63 (Lésen— Klemmen)
50 50 mm @50 bis 63 R [im Uhrzeigersinn
L | gegen den Uhrzeigersinn
Verwendbare Signalgeber/l_esen Sie die Seiten 29 bis 39 fur weitere Informationen zu Signalgebern.
. & Betriebsspannung Signalgebermodell Anschlusskabellénge [m] .
. elektrischer| £ |Verdrahtung - - wnedaeler|  zuléssige
Typ| Sonderfunktion Eingang g (Ausgang) DC AC vertikal axial 05 |1 | 3|5 [ohne et Lt
=2 012, 016 |020 bis 263|812, 016 [920 bis 063] (—) [(M)[ (L) [(2) | (N)
sigegussenes 3-Draht (NPN) 5V, MINV M9N ® —|®O0|—| O CSeueng
5 . Kabel 3-Draht (PNP) 12V M9PV M9P ® —|®@O0|—| O
3 >-Draht 12V M9BV M9B ® —®@O|—| O _
2 Stecker — [ J79C = o — 000 —
3N , 3-Draht (NPN), 5V, MONWV MONW ® @@ 0O —| O
| Diagnoseanzeigo  [soantenp) | 12V MOPWV MPW | ® (@ /@[O0 —| O |~ Relis,
g| @9 P oDt | 2V [av | — M9BWV MBW | @ |@|®@|O|—| O | — |sPs
2 wasserfest eingegossenes | [3-Draht (NPN) 5V, MINAV MONA c|0|®@|O|—] O Seuenng
I (2-farbige Anzeige) Kabel 3-Draht (PNP) 12V MOPAV M9PA O |0O|@|O|—] O
= 2-Draht 12V M9BAV M9BA O|0|®@|O|—] O -
© pagneseausgang 4-Draht 5V, 12V — — F79F | @ |— | @ |O| — | O |ICSteuenng
e ot 2-Draht (keine Polrit) — — — |PADW| — |—|@|@®@|— | O -
. ) (en:lgs;i)crh?ELN) — 5V - A9%6V A96 ® |—|@®|— | — | — |CSteenng] —
% eingegossenes a — 200 V — [ A72 — [A72H ® | —|0—|—| —
5 — Kabel | | 12V | 100V A93V A93 e —\® ——| — |
% nein| 5V, 12 V| max. 100V A90V A90 ® | — @] —|—| — [cSewnn|Relais,
§ Secer 2| 24V | 12V | — — | A73C — ® 0 ® — | - |SPS
ein 5V,12V| max. 24V — A80C — ® | —®® ® | — |(CSeuweug
ey s — [ = | = [A7ow = e

+ Symbole fur die Lange des Anschlusskabels: 0.5 m

im -
3m -
5m -
ohne --

ZNFZ |

(Beispiel) MONW
(Beispiel) MONWM
(Beispiel) MONWL
(Beispiel) MONWZ
(Beispiel) J79CN

« Details zu weiteren erhéltlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 18.
* Néhere Angaben zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker finden Sie im Katalog "Best Pneumatics".
= Bei der Montage des Modells D-M9(V), MOOIW(V), MOTIA(V), sowie A9CJ(V) mit Durchmessern von @32 bis 850 (auf Seiten, die nicht Anschlussseite sind), bestellen Sie bitte gemaR der

Anweisungen auf Seite 17 ein separates Befestigungselement.

* Elektronische Signalgeber mit der Markierung "O* werden auf Bestellung gefertigt.
* Fuar D-P4DW, 240 bis 63 sind ebenfalls erhéltlich.
* Nur D-P4DW -Ausflihrung wird bei Lieferung montiert.



Schwenk-Klemmzylinder: Standard Serie MK

Technische Daten

Kolbendurchmesser (mm)

12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63

Funktionsweise doppeltwirkend

Schwenkwinkel ™ " 90° £10°

Schwenkrichtung *™? R: im Uhrzeigersinn, L: gegen den Uhrzeigersinn
Schwenkhub (mm) 75 [ 95 [ 15 19
Klemmenhub (mm) 10, 20 20, 50
Theoretische Klemmkraft (N)*™2| 40 | 75 [ 100 | 185 | 300 | 525 | 825 | 1400
Medium Druckluft

Prifdruck 1.5 MPa

Betriebsdruckbereich 0.1 bis 1 MPa

Umgebungs- und Medientemperatur

ohne Signalgeber: —10 bis 70°C (nicht gefroren)
mit Signalgeber: —10 bis 60°C (nicht gefroren)

Schmierung lebensdauergeschmiert
Anschlussgréfe M5 x 0.8 1/8 [ 1/4
Montage onngangsbonng’ | Gewindebohrung beidseitig, Durchgangsbohrung, Flansch hinten
Dampfung elastisch
Hubtoleranz 3
Kolbengeschwindigkeit 50 bis 200 mm/s
Verdrehtoleranz (Klemmenteil) *™ ! +1.4° +1.2° [ +0.9° [ +0.7°
Anm. 1) siehe Abbildung "Schwenkwinkel*.
Anm. 2) Schwenkrichtung aus Sicht des Kolbenstangenendes bei einfahrender Kolbenstange
Anm. 3) bei 0.5 MPa.
Schwenkwinkel Theoretische Zylinderkraft
Wahrend des Losens @*’IT}~@ Wahrend des Losens - Einheit: N
(Ausfahrseite) [~ ),/@L W\ ") (Ausfahrseite) Kolbendurchmesser | Kobenstangendurchmesser | Bewegungs- | Kolbenfléche Betriebsdruck (MPa)
80° bis 100° ‘ 7 =]/ 80 bis 100° (mm) (mm) richiung (em?) 0.3 0.5 0.7 1.0
(90°+10°) (90°+10°)
Ausfliihrung L Ausfiihrung R 12 6 R 0.8 24 40 56 80
H 1.1 33 55 77 110
16 8 R 15 45 75 105 150
H 2 60 100 140 200
Klemmenteil 20 12 R 2 60.8 100 139 200
/ \ Verdrehtoleranz
\i0.7° bis 1.4° H 3 90.2 149 208 298
Wiahrend des Klemmvorgangs (Einfahrseite) 25 12 R 3.7 112 185 258 370
H 4.9 149 245 341 490
32 16 R 6 182 300 418 600
Made to H 8 243 400 557 800
Order Beste"optionen 40 16 R 10.5 319 525 731 1050
(N&here Angaben siehe Seite 40.) H 12.5 380 625 870 1250
S I Bezoich 50 20 R 16.5 502 825 1149 1648
ymbol | __cozelcnung ___ H 19.6 596 980 1365 1961
XB6 | hitzebestandiger Zylinder (150°C) 63 20 R 28 851 1400 1950 2801
H 31.2 948 1560 2172 3121
Anm.) Theoretische Zylinderkraft (N) = Druck (MPa) x Kolbenflache (cm?) x 100  Bewegungsrichtung
R: Ein (Klemmen)
= H H H: Aus (L6
Option/Arm Gewicht/Montage mit Durchgangsbohrung us (Lsen)
Einheit: g
Kolbendurchmesser (mm)| Bestell-Nr. Zubehor Klemmenhub Kolbendurchmesser (mm)
12 MK-A012 (mm) 12 16 20 25 32 40 50 63
16 MK-A016 10 70 100 250 280 500 595 — —
20 Innensechiskan: 20 87 | 123 | 290 | 320 | 525 | 640 | 1100 | 1520
MK-A020 | Rundkopfschraube
25 Sechskantmutter, 50 — — — — — — 1350 1805
32 Federscheibe,
40 i Klemmschraube Zusatzgewicht
50 -
63 MK-A050 Einheit: g
Kolbendurchmesser (mm) 12 16 20 25 32 40 50 63
. Gewindebohrung beidseitig — — 6 7 7 6 7 17
BefestlgungselementIFIansch Kolbenstangenende mit Anfrsung| — — 10 10 21 21 46 46
Zentrierzapfen hinten — — 2 3 5 7 13 25
Kolbendurchmesser (mm)| Bestell-Nr. Zubehor Mit Hebelarm 13 32 100 100 | 200 | 200 | 350 | 350
20 MK-F020 Flansch hinten (inkl. Befestigungsschraube) — 133 153 166 198 345 531
25 MK-F025 | Sicherungsring Berechnung: (Beispiel) MKG20-10RFN
32 MK-Fo32 | fur Zentrierzapfen, * Standardberechnung: MKB20-10R 250 g
40 MK-F040 Pass-Stift, * Berechnung des Ubergewichts: Gewindebohrung beidseitig 6g
- Schraube fir Zentrierzapfen hinten 133 ¢
50 MK-F050 Zylindergehause Flansch hinten 29
63 MK-F063 mit Hebelarm 100 g
491g



Serie MK

Konstruktion

MK[12, 16

MKL[J20, 25

Mit Hebelarm (N,)—_
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MK[I32 Kolbenstangenende mit Anfrasung (M)
)
®
® @20 a2 ® 6 o6 0Oe @ 06 Q3
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Zentrierzapfen hinten (F)
' \ Typenschild
MKJ40 bis 63 @ ®
S
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HN f = \
\
. . . . (E]
Einzelteile Einzelteile
Nr. Bezeichnung Material Anmerkung Nr. Bezeichnung Material Anmerkung
1 |Zylinderkopf Aluminiumlegierung hart eloxiert 15 |Hebelarm Walzstahl
2 |Zylinderrohr Aluminiumlegierung hart eloxiert 16 |Klemmschraube | Chrommolybdénstahl
3 |Kolben Aluminiumlegierung 17 |Sechskantmutter Stahl
4 |Buchse Kupferlegierung nur 832 bis 863 18 | Innensechskantschraube Chrommolybdénstahl
5 |Fiihrungsstift Edelstahl nitriert 19 |Federscheibe Stahl
Edelstahl 212 bis @25 nitriert 20 |Zentrierring Aluminiumlegierung| ausgenommen @12, 316
6 |Kolbenstange - " -
Stahl 032 bis 963 gehértet, vernickelt 21 |Flansch Stahl ausgenommen @12, 16
7 |Dampfung Polyurethan 22 Innensechskant Chrommolyb- Anz 020, 925: 2
8 |Ringmutter Kupferlegierung nur 220 bis 32 schraube danstahl | ©32bis 963 4
9 |Abstreifer Edelstahl ausgenommen g12, 316 23 | Magnethalter Aluminiumlegierung nur 912, 016
10 |Magnet — 24 |Metallabstreifer Phosphorbronze
11 |Innensechskantschraube | Chrommolybdénstahl konischer Teil: 90° 25 |Kolbendichtung NBR
12 |Sicherungsring Typ R Federstahl 26 |Dichtung NBR
13 |Zylinderstift Edelstahl 27 | Abstreifer NBR
14 |Sicherungsring Werkzeugstahl | verwendet bei 912, 916, 932 bis 063 28 |O-Ring NBR
Ersatzteile: Dichtungen
Kolbendurchmesser (mm) 212 016 220 bis 832 240 250 263
Set-Nr. MK-12-PS MK-16-PS |Demontage nicht méglich| MK-40-PS MK-50-PS MK-63-PS
Inhalt Set bestehend aus obigen Art.-Positionen 2 @ @6 @) 28

= Das Ersatzteilset enthélt die Positionen @9 bis 23. Bestellen Sie die Ersatzteile entsprechend des jeweiligen Kolbendurchmessers (ausgenommen @20 bis 32).

3



Schwenk-Klemmzylinder: Standard Serie MK

/\ Sicherheitshinweise

ittt |

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite 1 fiir
Sicherheitshinweise.

1
1
1
e |

A Warnung

’ Sicherheitshinweise hinsichtlich des Designs und der Montage der Arme

Sollen Hebelarme separat hergestellt werden,

innerhalb des folgenden Bereichs liegen.

1. Zuldssiges Biegemoment

so muissen ihre Lange, sowie ihr Gewicht

Verwenden Sie zur Auswahl des zuldssigen Biegemoments die Armlange und den
Betriebsdruck, die im Diagramm (1) dargestellt sind.

Diagramm (1)

|

Montage des Klemmenarms

1.

Verwenden Sie einen der optional erhéltlichen
Hebelarme.

Um einen Hebelarm herzustellen, gehen Sie sicher,
dass sich das zuldssige Biege- und
Trégheitsmoment innerhalb des festgelegten
Bereichs befindet.

Wird ein Hebelarm installiert, der die zul&ssigen
Werte (berschreitet, so kann der interne
Mechanismus des Zylinders besché&digt werden.

Sicherheitshinweise

[N

. Ist ein Hebelarm montiert und wird an einer Seite
Druckluft zugefuhrt, so bewegt sich der Kolben
vertikal, wéhrend der Hebelarm rotiert. Dieser
Vorgang kann unter Umsténden geféhrlich fur das
Personal sein, da Hande oder FiuBe vom
Klemmenarm erfasst werden kénnten oder das
Gerét beschédigt werden kénnte. Daher ist es
wichtig, einen zylindrischen Gefahrenbereich
abzusichern, wobei die Lange des Hebelarmes dem
Radius dieses Bereichs entspricht, und die
Hublange plus 20 mm der Hbhe.

Installation und Einstellung/
Entfernen und Wiedereinbau des Klemmenarms

. Verwenden Sie beim Entfernen oder dem

Wiedereinbau des Klemmenarms einen
Schraubenschliissel oder Schraubstock, um den
Klemmenarm zu arretieren, bevor Sie die Schraube
|6sen oder festziehen.

Damit vermeiden Sie, dass das Anzugsmoment der
Schraube auf die Kolbenstange Ubertragen wird, da
diesden internen Mechanismus des Zylinders
beschadigen kénnte.

Befestigungsschraube fiir MKB

Montage:

Eine Befestigungsschraube fir die

20' MKLC150/63

MK32/40

MKJ20/25

" Betriebs- |-
' bereich

8 - MK:E!16I: ;
6 | NN
MKO12 :: !

Hebelarmlange ¢ (cm)
NN

045055 08
0.1 02 04 06 1
Betriebsdruck (MPa)

2. Tragheitsmoment

Bei einer Armlage von 8 cm, darf der Druck
nicht héher sein als

MK[20/25: 0.45 MPa

MK[32/40: 0.55 MPa

MKO50/63: 0.8 Mpa.

Ist der Arm lang und schwer, kénnen aufgrund der Tragheit interne Zylinderteile

beschadigt werden. Verwenden

Sie

das Tragheitsmoment und die

Zylindergeschwindigkeit im Diagramm (2), basierend auf den Anforderungen des Arms.

Diagramm (2)
. MKO50/63 i 0 il

Ausflihrung mit durchgehender Bohrung ist erhéltlich. E 1
Bestellung: Kennzeichnen Sie die 2
BefestigungsschraubengréBe mit dem Wort "MKB*. =
Beispiel) M5 x 75 L (MKB) §
R —— Befestigungsschraube £
L - 210 e
I c © A
o 4 F O - \ |
Unterleg- 4 y
scheibe /' inweis) Verwenden Sie zur Montage der a12- und ? o Y \
216-Zylinder (mittels Durchgangsbohrungen) : Betriebs- \
eine Unterlegscheibe. jsf _.k_’e,r_‘:"_'?h_. {
Zylindermodell | C D | BefestiqungsschraubengréBe : \ i ¥
MKB12-10 8 50 | M3x50L 50 (Gg;‘ 100 150200
u
MKB12-20 8 60 M3 x 60 L e _'_Ai.) Ma_X Kglg_e@.schwindigkeit (mm/s)
m&sl 6';0 8 50 m: X :g t * Zur Montage und Demontage des Arms an die, bzw. von
6-20 8 60 X der Kolbenstange, fixieren Sie den Arm mit einem
MKB20-10 | ., 75 MSx75L Schraubenschliissel oder einem Schraubstock und
MKB20-20 85 M5x85L ziehen Sie die Schraube dann fest.
MKB25-10 75 M5 x 75 L (Wird in Schwenkrichtung zuviel Kraft aufgewendet, so
MKB25-20 9 85 M5 x 85 L kann der interne Mechanismus beschédigt werden.)
In  nachstehender Tabelle finden Sie die
MKB32-10 85 M5 x 85 L -
MKB32-20 10.5 %5 M5 x 95 L Anzugsdrehmomente fir die Montage. (N-m)
MKB40-10 7 75 M5x75L Kolbendurchmesser (mm) Anzugsdrehmoment
MKB40-20 85 M5 x 85 L 12 0.4 bis 0.6
MKB50-20 6.5 95 M6 x 95 L 16 2 bis 2.4
MKB50-50 11.5 | 130 M6 x 130 L 20, 25 4 bis 6
MKB63-20 105 100 M8 x 100 L 32, 40 8 bis 10
MKB63-50 | 130 M8 x 130 L 50, 63 14 bis 16

Liegt das Tragheitsmoment des Arms bei 3 x
104 kg-m2, so darf die
Zylindergeschwindigkeit nicht héher sein als
MKO20/25: 65 mm/s

MKO32/40: 150 mm/s.

Hinsichtlich der Berechnung des
Trégheitsmoments lesen Sie bitte die Seiten 1
und 2 der Einleitung, sowie den Anhang 8.

Hinweis) Die max. Kolbengeschwindigkeit
entspricht etwa dem Faktor 1,6 der
durchschnittlichen
Kolbengeschwindigkeit.

Innen-

sechs-

kant-
Gabel- schliissel
schlussel

Hebel-
arm




Serie MK

Abmessungen: 012, 216, 220, 25

Durchgangsbohrung (Standard): MKB

012
2 x M5
0 .
Unterlegscheibe ] Signalgeber
4 Stk. x kleinster Biegeradius
0.5 = < | des Anschlusskabels 10
[ | A |
. =
I T -
5| & @ﬁ
S _
25
3 2 16 L5.
35.5 + Klemmhub
48 + 2 x Klemmhub
(mm)
Modell | A|B|[C | D E F G H
MKB12| 25 | 32 (155| 5 M3 5.5[11h9 80| 6
MKB16 | 29 | 38 |20 7 M5 | 6.5[14h930:a| 8

(mm) Mit Hebelarm: FIKOO -0OJON
Model [M|N[O[P|Q] R [s M+ Klemmenut
MKB12-0OON|185| 82920 4 | M3 | 8 N
MKB16-000N|215] 11 [ 36 | 25 | 5 | M4

2 x ©3.313% Tiefe 3

N
o0Oh9

ol a
F=—T711

(¢
8 bis 18.

2 x M5

012

R + Klemmhub

Q + 2 x Klemmhub

Gewindebohrung beidseitig: MKA

(Anschluss)

216
E effektive Gewindetiefe F
9@ 2x4xM4
// effektive Tiefe 7
o 1
?? T, &
[a]
O
ac
OoA
2x4x06.5

Senkungstiefe 4

M8
Gewindetiefe 11

2 X 5.5 durchgehend
2x2x09

Senkungstiefe 7

OA
M6
{ : —
10 10
R + Klemmenhub
(Grundausfiihrung) (mm)
Modell A B C E F K L Oh9 Q R S U
MKB20 36 46.8 36 49 25.5 13.5%15 7.5%0.15 20 0052 72.5 62 31 4
MKB25 40 52 40 545 | 28.5 16015 8:0.15 23 G052 73.5 63 32 5

Q Anm.) Das MaB bei ausgefahrener Kolbenstange entspricht der Summe aus Klemm- und Schwenkhub.

5



Flansch hinten: MKG

2 X 96.31058

2 x M6
(Spezialkopfschraube)
) §f
i / o)
D R + Klemmenhub | 8
.. ¢ |
(mm)
Modell B|C D E

MKG20 | 60 | 39 | 25.5:01 | 48:015

MKG25 | 64 | 42 | 28:01 52015

Mit Hebelarm: MK 2-C0CIN

22 + Klemmhub

14
L]
B 8
\
L
R -

12 bis 22
is 16

Schwenk-Klemmzylinder: Standard Serie MK

Zentrierzapfen hinten

P :
<
<
) Q
(mm)
Modell Ah9
MKO20-00F | 13 $0s
MKO25-00F | 1580

Kolbenstangenende mit Anfrisung: MK32-0000M

210

42.5 + Klemmhub

L 34
8.5 17

=
/



Serie MK

Abmessungen: 232, 240, 50, 963

Durchgangsbohrung (Standard): MKB

Py 2xV kleinster Biegeradius des
ﬁ Anschlusskabels 10
S Signalgeber
grasg %8 2 x 23.313% Tiefe3
o = o \
> s @W N 7
S Y T [T 19\°
o T durchgehend N
= Gewindetiefe J T S= Rk
(15T
4x0 G
(93.3) 55 S L durchgehend D
z X R + Klemmhub 2x4xoH C
Q + 2 x Klemmhub Senkung K
A P
Gewindebohrung beidseitig: MKA
A (mm)
Modell A B
i = = MKA3S | M |10
B B MKAS50 M8 14
- R + Klemmenhub " MKA63 M10 18
(Grundausfiihrung)
(mm)
Modell |[A| B|C| D |G| H I |J| K | L M [NJOIP/Q|R|S|T|U T\:‘ITFXthz
MKB32|45| 60|34 |14 32 |5.5| 9Tiefe7 MI10 |12 20015 | 7015 M6 10 14 14.5| 935|715|37 75|16 |Rc1/8|NPT1/8| G1/8 |3 | 30002 | 6.5
MKB40|52 | 69|40 |14 22 |5.5| 9Tiefe7 MI0  [12] 24 2015 | 72015 14 |5 | 945|65 |295| 8 |16|Rc1/8|NPTi/8| G1/8|3 | 3000 | 6.5
MKB50(64 | 86|50 |17 53 |6.6| 11Tiele8 M2  |15]| 302015 | 8015 M8 1419 |7 |12 [765|34 |10.5|20 |Rci/4 [NPTi/4| G1/4 |35 | 370052 | 7.5
MKB63|77|103|60 |17 52 |9 |14 Tiefe 105 M2 |15] 352015 | 9+015 M10 18 (19 |7 |[115 [80 |35 |10.5|20 |Rci/4 [NPTi/4| G1/4|3.5| 48502 | 7.5

Q Anm. 1) Die oben stehenden Abbildungen beziehen sich auf die Signalgeber D-M90J, MOOOW, M9IA, A9L1.

Anm. 2) Das Maf bei ausgefahrener Kolbenstange entspricht der Summe aus Klemm- und Schwenkhub.

O
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Schwenk-Klemmzylinder: Standard Serie MK

Flansch hinten: MKG

2 X 96.31008

4xG
(Spezialkopfschraube)\ [~ X ~ -
O YA
@_Li_ 5_
- w| o iy
L
4x9oF R+ Klemmhub A
(mm)
Modell A|lB|C D E F G
MKG32 | 8 | 65| 48 | 341 | 5615 |55 M6
MKG40 | 8 | 72| 54 | 401 | 6215 |55 M6
MKG50 | 9 | 89| 67 | 501 | 76015 | 6.6 M8
MKG63 | 9 [108| 80 | 601 | 92:015 |9 M10
Mit Hebelarm
F + Klemmhub
.L_l ;
ma
— |
—
o | H—U
G c \u
(mm)
Modell A|B|C|D|F G H
MKO32-00N| 18 | 67 | 20 | 45 35.545bis25 M8
MK40-00CN| 18 | 67 | 20 | 45 [43 | M8
MKO50-00CIN| 22 | 88 | 22 | 65 |53 50 bis 40 M10
MK63-0JCIN| 22 | 88 | 22 | 65 |52.5 M10

N

/:
i
le Ml 2
o D 2
[
£
2
(mm)
Modell Ah9
MKO32-O00OF | 21 Jes
MK[40-0000F | 28 os2
MKO2-OOF| 3530

Zentrierzapfen am Zylinderdeckel

Kolbenstangenende mit Anfrasung
C + Klemmhub

D
E

N

| [BSol/
|/
(mm)
Modell A|/B|C|D|E|F|G
MKO32-00OM| 6 | 14 [53.5/36 | 18 | 9 |6.2
MKO40-00COM| 6 |14 |61 |36 |18 | 9 |6.2
MKO50-00M| 8 | 18 77 | 46 | 23 |11.5/8.2
MKO63-C0C0M| 8 | 18 |76.5| 46 | 23 |11.5] 8.2




Schwenk-Klemmazylinder:
Hochleistungsausfuhrung

Serie MK2

020, 925, 932, 240, 250, 263

Bestellschlissel

MK2

B

20

10

R

F

M9BW

Schwenk-Klemmzylinder l
Hochleistungsausfiihrung

Befestigungselement

L

Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard)

G

Flansch hinten

= Die Ausfihrung mit Flansch hinten ist mit einem Zentrierzapfen

ausgestattet.

Bestellen Sie die Gehduseoption "F*.
= Befestigungselemente werden mitgeliefert (nicht montiert).

Kolbendurchmesser e—

lAnzahI der Signalgeber

2 Stk.

S 1 Stk.

Signalgeberausfiihrung

=

| ohne Signalgeber (eingebauter Magnetring) ]

® Gehauseoption

= Geeignete Signalgebermodelle siehe
nachstehende Tabelle.

IR 20 mm IR 40 mm — | Standard (Innengewinde)
25 1 25mm | 50 | 50 mm F Zentrierzapfen hint
pfen hinten
32 |32mm | 63 | 63 mm N mit Arm
Anschlussgewindearto # Arme werden bei Lieferung montiert.
M-Gewinde| ©20, 925:
B Rc ® Schwenkrichtung
N NPT | 932 bis 263 (Klemme 16sen— klemmen)
TF G R | im Uhrzeigersinn
Klemmenhub e L | Entg. dem Uhrzeigersinn
Symbol | Klemmenhub |verwendbarer Kolben-g
10 10 mm 220 bis @40
20 20 mm 220 bis 263
50 50 mm 250 bis 863
Verwendbare Slgnalgeber/Lesen Sie die Seiten 29 bis 39 fir weitere Informationen zu Signalgebern.
2 Betriebsspannung Signalgebermodell Anschlusskabell&nge [m]| vorver- L
T Sonderfunktion dlektr. | & Verdrahtung | 0.5 | 1 | 3 | 5 [ohne|drahteter el
yp Eingang | 2 | (Ausgang) DC AC vertikal = axia = Last
= 220 bis 932[240 bis 63| (=) [(M)| (L) | (2)| (N) | Stecker
3-Draht (NPN) 5V, M9NV M9N ®|—|@O o |,
5 - e:ggeg- 3-Draht (PNP) 12V M9PV M9P ® @O | O |t
g abel 2-Draht 12V M9BV mM9B ® — O —| O |
= Stecker J79C — o — 1000 —
5 oi . 3-Draht (NPN) 5V, MONWV MONW ® 00 O|—| O |
® (2-232%?::232) o [BFDant PNP) o\ | 12V | [[MOPWV M9PW ® 0 00— | O "R,
£ 2-Draht 12V M9BWV M9BW ® @@ O|—| O | — |SPs
] wasserfest eige- | (3-Draht (NPN) 5V, MINAV M9ONA O|0|@|O|—] O (Steng
g (2-farbige Anzeige) [gossenes 3-Draht (PNP) 12V M9PAV M9PA O|0O|®@|O|—] O
K] Kabel 2-Draht 12V M9BAV M9BA ol|o|e[Oo]—| O | —
C e ey 4-Draht 5V,12V F79F ® | — @ O|—| O [CSHeuenng
magnetfeldresistont 0-Dreht kine Pl — = — [ rPpiow | — |—|ele[—] O | —
3-Draht
. einge: |y (entspricht NPN) | — 5V - A9V A96 ® —|® —|— | — [CSueng —
= gossenes — | 200V AT2 A72H o —®——|—|
= I Kabel 12V | 100V A93V A93 ® | —0—|—| —
4 I 5V,12V| max. 100V A90V A90 ® | —|@|—| —| — [cSewmRelais,
$ socer 12 24v | 12v [ — A73C — o |—®o/@/®@| — | — |sPs
nein 5V,12V| max 24V | A80C — O [0/0® | — [CSewsuy
Diagnoseanzeioe |dngey Katel| ja _ — AT9W — o (o [—[—] —]
# Symb. Lange des Anschiusskabels: 0.5 m ------.- (Beispiel) MONW = Elektronische Signalgeber mit der Markierung "O* werden auf Bestellung gefertigt.
im. (Beispiel) MONWM * Fur D-P4DW,240 bis 263 sind ebenfalls erhéltlich.
3m - (Beispiel) MONWL * Nur D-P4DW -Ausflhrung wird bei Lieferung montiert.
5m - (Beispiel) MONWZ
ohne (Beispiel) J79CN

= Details zu weiteren erhéltlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 18.
= Nahere Angaben zu Signalgebern mit vorverdrahtetem Stecker finden Sie im Katalog "Best Pneumatics".
= Bei der Montage des Modells D-M9TI(V), MOOW(V), MOTIA(V), sowie A9LI(V) mit Durchmessern von @32 bis @50 (auf Seiten, die nicht Anschlussseite sind), bestellen Sie bitte geman den

Anweisungen auf Seite 17 ein separates Befestigungselement.

O
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Schwenk-Klemmazylinder: Hochleistungsausfiihrung Serie MK2

Technische Daten

Kolbendurchmesser (mm) 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63
Funktionsweise doppeltwirkend
Schwenkwinkel ™ " 90° +£10°
g Schwenkrichtung ™ ? R: im Uhrzeigersinn, L: gegen den Uhrzeigersinn

® Schwenkhub (mm) 95 [ 15 19

Klemmenhub (mm) 10, 20 20, 50
- n Theoretische Klemmkraft (N) ™ 100 185 ‘ 300 525 825 1400

Medium Druckluft
Priifdruck 1.5 MPa

= Betriebsdruckbereich 0.1 bis 1 MPa

ohne Signalgeber: —10 bis 70°C (nicht gefroren)
mit Signalgeber: —10 bis 60°C (nicht gefroren)

Umgebungs- und Medientemperatur

Schmierung lebensdauergeschmiert
AnschlussgroRe M5 x 0.8 1/8 [ 1/4
Montage Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig, Flansch hinten
Dampfung elastisch

Hubtoleranz e

Kolbengeschwindigkeit 50 bis 200 mm/s

Verdrehtoleranz (Klemmenteil) +1.00 [ +0.9° [ +0.7°

Anm. 1) Siehe die Abbildung "Schwenkwinkel“.
Anm. 2) Schwenkrichtung aus Sicht des Kolbenstangenendes bei einfahrender Kolbenstange.
Anm. 3) bei 0.5 MPa.

Schwenkwinkel Theoretische Zylinderkraft
: Einheit: N
\(/Xig:ﬂ?s:ﬁ:)l'osens ﬁ\oj/ﬁ\\f #‘]hreQdAS;Z#;s;g Kolben-g|Kolbenstangen- [Bewegungs- | Kolbenfléche Betriebsdruck (MPa)
80° bis 100° 277 =7 80° bis 100° (mm) o (mm) richtung (cm?) 03 05 07 1.0
(90°+10°) © (90°£10°)
Ausfihrung L\ Ausfihrung R 20 12 R 2 60.8 100 139 200
H 3 90.2 149 208 298
. 112 185 2 7
25 12 R 3.7 8 58 370
) H 4.9 149 245 341 490
Klemmenteil
/ '\ Verdrehtoleranz R 6 182 300 418 600
070 bis 1,20 32 16 H 8 243 400 557 800
Wahrend des Klemmvorgangs (Einfahrseite)
40 16 R 10.5 319 525 731 1050
H 12.5 380 625 870 1250
R 16. 502 825 1149 1648
50 20 85
H 19.6 596 980 1365 1961
51 14 1 2801
63 20 R 28 8 00 950 80
H 31.2 948 1560 2172 3121

Anm.) Theoretische Zylinderkraft (N) = Druck (MPa) x Kolbenflache (cm?) x 100 Bewegungsrichtung
R: Ein (Klemmen)

. . . H: Aus (Losen)
Option/Hebelarm Gewicht/Montage mit Durchgangsbohrung
Einheit: g
Kolben-g (mm) | Bestell-Nr. Zubehor Klemmenhub Kolbendurchmesser (mm)
gg MK-A020Z | Klemmschraube, (53 20 25 32 40 50 63
32 Innensechskant- 10 260 295 353 635 — —
40 MK-A032Z | Rundkopfschraube, 20 300 335 555 680 1170 1620
S0z T B TR
63 MK2T-A063
Zusatzgewicht
Befestigungselement/Flansch Einheit o
Kolbendurchmesser (mm) 20 25 32 40 50 63
Kolben-g (mm) | Bestell-Nr. Zubehér Zentrierzapfen hinten 2 3 5 7 13 25
20 CQSFO201, . ngsring Mit Hebelarm 100 | 100 | 200 | 200 | 350 | 350
25 CQS-F025 fur Zentrierzapfen, Flansch hinten (inkl. Befestigungsschraube) 133 153 166 198 345 531
32 MK2-F032 Pass-Stift, Berechnung: (Beispiel) MK2G20-10RFN
40 MK2-F040 Schraube fiir * Standardberechnung: ~ MK2B20-10R 260 g
50 MK2-F050 |- N * Berechnung d. Ubergewichts: Flansch hinten 133 g
63 MK2-F063 Zylindergehause Zentrierzapfen hinten 2g
mit Hebelarm 100 g
4959
ZSMC 10
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Serie MK2

Konstruktion

MK2[120, 25 Mit Hebelarm (N)

—
| r_,j%,

MK2[132 Zentrierzapfen hinten (F)
CRrEZ NON7/EORONDINONON - IONVN-NONE)

i
Ly
}

MK2[ 40 bis 63 Flansch hinten (G)

@
Einzelteile Einzelteile

Nr. Bezeichnung Material Anmerkung Nr. Bezeichnung Material Bemerkung

1 | Zylinderkopf Aluminiumlegierung 16 | Klemmschraube | Chrommolybdanstahl

2 | Zylinderrohr Aluminiumlegierung 17 | Sechskantmutter Stahl

3 | Kolben Aluminiumlegierung 18 | Innensechskantschraube | Chrommolybdénstahl

4 | Buchse Kupfer-Legierung nur @32 bis 863 19 | Federscheibe Stahl

5 | Fuhrungsstift Edelstahl nitriert 20 | Zentrierring Aluminiumlegierung

6 | Kolbenstange Edelstahl 020, 925 nitriert 21 | Flansch Stahl

Stahl 032 bis 963 gehértet, vernickelt 22 Innensechskant- Chrgm- Anz 020, 925: 2

7 | Dampfung Polyurethan schraube molybdénstahl ‘| 932 bis 963: 4
8 | Ringmutter Kupferlegierung nur @20 bis 832 23 | O-Ring NBR

9 | Abstreifer — 24 | Metallabstreifer Phosphorbronze

10 | Magnet — 25 | Kolbendichtung NBR

11 | Innensechskantschraube| Chrommolybdénstahl scharfe Seite: 90° 26 | Dichtung NBR

12 | Sicherungsring Typ R Federstahl 27 | Abstreifer NBR

13 | Typenschild Aluminium 28 | Zylinderstift Edelstahl

14 | Sicherungsring Werkzeugstahl nur g40 bis 863 29 | Kolbenfiihrungsband Kunststoff

15 | Klemmenarm Walzstahl 30 | Ddmpfscheibe B Polyurethan

Ersatzteile: Dichtungen

Kolben-@ (mm) 20 | 25 | 32 40 50 63
Set-Nr. Demontage nicht méglich MK2-40-PS MK2-50-PS MK2-63-PS
Inhalt Set bestehend aus obigen Artikel Pos. @3 @ @ @6 @)

* Das Ersatzteilset enthilt die Positionen @ bis 7. Bestellen Sie die Ersatzteile entsprechend des jeweiligen Kolbendurchmessers.

1 % S\NC



Schwenk-Klemmzylinder: Hochleistungsausfiihrung Serie MK2

/\ Sicherheitshinweise

ittt |

:Vor der Inbetriebnahme durchlesen. 1
Siehe Umschlagseite 1 fiir Sicherheitshin-I
Iweise.

1
0Ly g |

A Warnung

’ Montage des Klemmenarms

1.Verwenden Sie einen der optional erhéltlichen He-
belarme. Um einen Hebelarm herzustellen, gehen
Sie sicher, dass sich das zuldssige Biege- und
Trégheitsmoment innerhalb des festgelegten Be-
reichs befindet. Wird ein Klemmenarm installiert,
der die zuldssigen Werte Uberschreitet, so kann
der interne Mechanismus des Zylinders bescha-
digt werden.

Sicherheitshinweise

1.Ist ein Hebelarm montiert und wird an einer Seite
Druckluft zugeftihrt, so bewegt sich der Kolben ver-
tikal, wéhrend der Klemmenarm rotiert. Dieser Vor-
gang kann unter Umsténden geféhrlich fiir das Per-
sonal sein, da H&nde oder FiiBe vom Klemmenarm
erfasst werden kénnten oder das Geréat besché-
digt werden kénnte. Daher ist es wichtig, einen zylin-
drischen Gefahrenbereich abzusichern, wobei die
Lange des Klemmenarms dem Radius dieses Be-
reichs entspricht, und die Hublénge plus 20 mm der
Héhe.

Installation und Einstellung/Entfernen
und Wiedereinbau des Klemmenarms

1.Verwenden Sie wéahrend dem Entfernen oder dem Wie-
dereinbau des Klemmenarms einen Schraubenschlissel
oder Schraubstock, um den Hebelarm zu arretieren, be-
vor Sie die Schraube l6sen oder festziehen. Damit ver-
meiden Sie, dass das Anzugsmoment der Schraube auf
die Kolbenstange Ubertragen wird, da diesden internen
Mechanismus des Zylinder's beschédigen kdnnte.

Befestigungsschraube fiir MK2B

Montage: Eine Befestigungsschraube fiir die Ausfih-
rung mit durchgehender Bohrung ist erhaltlich.
Bestellung: Kennzeichnen Sie die SchraubengréBe
mit dem Wort "MKB2".

Beispiel) M5 x 75 L (MK2B)

Befestigungs-
<y E— W* schraube

Unterleg-
scheibe

Anm.) Verwenden Sie zur Montage der Zylinder mittels
Durchgangsbohrungen eine Unterlegscheibe.

Zylindermodell | C D [Befestigungsschraubengr.
MK2B20-10 8.5 75 | M5x75L
MK2B20-20 ) 85 | M5x85L
MK2B25-10 105 80 | M5x80L
MK2B25-20 ) 90 | M5x90L
MK2B32-10 10 90 | M5x90L
MK2B32-20 100 | M5x100 L
MK2B40-10 6 80 | M5x80L
MK2B40-20 90 | M5x90L
MK2B50-20 105 | 105 | M6x105L
MK2B50-50 10.5]| 135 | M6x135L
MK2B63-20 9 105 | M8x105L
MK2B63-50 135 | M8x135L

bicherheitshinweise hinsichtlich des Designs und der Montage der Arme.

Sollen Hebelarme separat hergestellt werden, so missen ihre Lénge, sowie ihr Gewicht

innerhalb des folgenden Bereichs liegen.

1. Zuldssiges Biegemoment

Verwenden Sie zur Auswahl des zuldssigen Biegemoments die Armlange und den
Betriebsdruck, die im Diagramm (1) dargestellt sind.

Diagramm (1)

20 MK‘2E|5‘0163 1

MK20132/40

MK2020/25 |

Hebelarmlénge ¢ (cm)

0.1 02 04 06 1

Betriebsdruck (MPa)

2. Tragheitsmoment

Bei einer Armlage von 8 cm, darf der Druck
nicht héher sein als

MK2020/25: 0.45 MPa

MK2032/40: 0.55 MPa

MK2[50/63: 0.8 Mpa.

Ist der Arm lang und schwer, kénnen aufgrund der Tragheit interne Zylinderteile bes-
chadigt werden. Verwenden Sie das Tragheitsmoment und die Zylindergeschwindigkeit
im Diagramm (2), basierend auf den Anforderungen des Arms.

Diagramm (2)

Tragheitsmoment (kg-m2)

L0 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE EECEEEE [EEEEE DEEE

50 100 200
Anm.) max. Kolbengeschwindigkeit (mm/s)

Zur Montage und Demontage des Arms an die,
bzw. von der Kolbenstange, fixieren Sie den Arm
mit einem Schraubenschliissel oder einem
Schraubstock und ziehen Sie die Schraube dann
fest. (Wird in Schwenkrichtung zuviel Kraft aufge-
wendet, so kann der interne Mechanismus be-
schadigt werden.) In nachstehender Tabelle fin-
den Sie die Anzugsdrehmomente fiir die Montage.

(N-m)
Kolben-g (mm) Anzugsdrehmoment
20, 25 4 bis 6
32, 40 8 bis 10
50, 63 14 bis 16

SvVC

O

Liegt das Tragheitsmoment des Arms bei 5 x
10-3 kg-m2, so darf die
Zylindergeschwindigkeit nicht héher sein als
MK2032/40: 66 mm/s

MK2050/63: 120 mm/s.

Hinsichtlich der Berechnung des Tragheits-

moments lesen Sie bitte die Seiten 1 und 2 der

Einleitung, sowie den Anhang 8.

Hinweis) Die max. Kolbengeschwindigkeit
entspricht etwa dem Faktor 1.6 der
durchschnittlichen Kolbengeschwin-
digkeit.

Innen-

sechs-

kant-
Gabel- schlissel
schlussel

Hebel-
arm

12



Serie MK2

Abmessungen: 020, 225

2 X 96.31008

2 x M6 (Spezialkopfschraube)

24.5 + Klemmenhub

14
f— n | = =
o < 1 — - - —t
e L PR ol LJ
< |
| —— 5| g . <
] =) ‘
J + Klemmhub 8 ~| \ = i%
12 bis 22 6 M6
Mit Hebelarm
Zentrierzapfen
Flansch hinten (mm) hinten (mm)
Modell |A | B C D Modell @Ah9
MK2G20| 60 | 39 | 25.5:01 | 48015 MK220-000F | 135us
MK2G25| 64 | 42 | 2801 | 52015 MK2[025-0000F | 15500

o
r=
Q :g 2 x M5
@' M8
X Gewindetiefe 11
a ©) I
| o = : it
I " — -
I ] (o))
17 . ] 2 x 5.5 durchgehend
um)" M6 O 2x2x09
2 x ©3.3 %54 Tiefe 3 3 K 3 55 Senkungstiefe 7
4 3 J + hinten
1 +2 x Klemmhub
DA

Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard) (mm)

Modell [COA| B |[C| D | E F G oHh9 | | J |[K|L
MK2B20 | 36 |46.8|36 |49 [25.5|13.5:15| 7.5:015 | 20 5052 | 75.5[62.5|31 | 4
MK2B25 | 40 |52 |40 |54.5|28.5|16%015 | 815 |23 50 |78.5(|65.5/32| 5
Q Anm.) Das Maf bei ausgefahrener Kolbenstange entspricht der Summe aus

Klemm- und Schwenkhub.

13
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Schwenk-Klemmazylinder:

Abmessungen: 032, 240, 50, 263

Hochleistungsausfiihrung Serie MK2

®
.
» 2 x 86.3156 E + Klemmhub
4xG
Spezialkopfschraub ¥ |
(Spezialkopfschraube) 4k C} .
- - —_—
I_. L) ' i.i— Sl o ,{4'_\'
|- | : 7 Ny
Bl = o0
{1t
{’,:;-;’“.5:‘9_." L+ f—
£ ran | HE
O @ g L

Flansch hinten (mm) Mit Hebelarm (mm)
Modell |A|[B|C D E |oF G Modell A/B|C|D| E F G
MK2G32 | 8 | 65/ 48| 3421 | 56015 |55 M6 MK232-0CIN | 18 | 67 | 20 | 45 | 39 15 bis 25 M8
MK2G40 | 8 | 72|54 | 401 | 6215 5,5 M6 MK2[40-CJCIN | 18 | 67 | 20 | 45 | 46 M8
MK2G50 | 9 | 89|67 | 50:01 | 76:015 |6.6 M8 MK2(150-JCIN |22 | 88 | 22 | 65 | 58 30 bis 40 M10
MK2G63 | 9 108|80| 6001 | 92015 |9 M10 MK2[163-C1CIN | 22 | 88 | 22 | 65 | 57.5 M10
=)}
<
<
Q
o
f—_— =
2
Zentrierzapfen
hinten (mm)
Anm.) Di tenstehenden Abbild bezieh ich auf Modell et
nm.) Die untenstehenden ildungen beziehen sich au
die Signalgeber D-M9CI, MOCIW, MOTIA und A9L. MK2032-00F | 21 Soee
MK240-C100F | 28 0052
MK2033-00F | 3580
Kleinster Biegeradius fiir Anschlusskabel 10
2x4xN
K o Signalgeber \ 2xV
< 2x4xM
> e 2 W
© 2 x 03.3238 Tiefe 3
%% x 93.31005 Tiefe
— -—
> : AN\ L
? \EA G 7149 °
%) = R
| Gewindetiefe J ~— N
1572
5.5 S || 4x0 G durchgehen D
z X R + Klemmhub 2x4xoH c
Senkung
Q + 2 x Klemmhub A P
Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard) (mm)
\'4
Modell [DA|B|C| D |E|F |eG| gH | J| K L M N/IO/PIQ|R|S|T|gU TNTFXaYhQZ
MK2B32| 45| 60|34 [14535 |54 |315|5.5|9Tefe7 M10 | 12| 202015 | 7:015 | M6 |17 | 14|4.5|1015|76 |37 | 75|16 |Rcl/8|NPT18|G1/8|3 | 30 Secz |6.5
MK2B40| 52 | 69|40 (1423|6135 |5.5|9Tefe7 M10 | 12| 24:015 [ 7z015 | M6 (17 |14|5 |1025(70 |295| 8 |16 |Rcl/8|NPTI8|G1/8|3 | 30-Sccz |6.5
MK2B50| 64 | 86|50 (1752 |73 |41 |6.6|11Tiefe8 M12 | 15| 302015 [8015| M8 |22 |19|7 |12 |815|34 [105|20 |Rcl/d |NPTI/4| G1/4|3.5| 37 Seez |7.5
MK2B63| 77 |103| 60 |17 03 | 86 |475|9 |#Tele105| M12 | 15| 35015 [9:015| M10 |285|/19|7 |15 |85 |35 |105]20 |Rci/4 |NPTI/4| G1/4]|3.5] 48 Boee |7.5
Anm. 1) Die Kolbenstange ist eingefahren.
Anm. 2) Schwenkrichtung bei eingefahrender Kolbenstange, von der Zylinderkopfseite aus gesehen.
Anm. 3) Das Maf bei ausgefahrener Kolbenstange entspricht der Summe aus Klemm- und Schwenkhub.
ZS\NC 14



Serie MK/MK2

Korrekte Einbaulage und -héhe des Signalgebers (Erfassung am Hubende)

Verwendbare Zylinder: Serie MK

212 216
Montagebedingungen Montagebedingungen
a) b) a) b)
D-M9[]
D-M9CIW
D-M9CJAL
D-A%EI B W W
T T o T
o L\';)r\@ E | —
- (2 == >
— ==
D-M9oC1V
D-M9CIWV
D-M9CJAVL
D-A9C1V
A B _=Hs AL 8
T
{(2}
- = =18 =10 - -
o S
Einbaulage (mm) Einbauhohe (mm)
Signalgeber- D-M9CI/M9IV D-A90] Signalgeber- | D-M9CIV
model D-M9CIW/MICIWV AT modell | p.moCIWV D-A9CIV
D-M9JAL/M9IAVL i D-M9JAVL
Kolben- Kolben-
durchmesser A B w A B W durchmesser Hs Hs
12 19 17
12 115 45 55 75 0 1.5 (4)
16 21 19
16 12 4 6 8 0 2 (4.5)

Anm. 1) (): D-A93

Anm. 2) @réBe W ist flir die Montage der Modelle D-M90, D-M9OW, D-M9OAL und D-A90 geeignet.
Anm. 3) Uberpriifen Sie beim Einrichten eines Signalgebers die Betriebsfahigkeit und stellen Sie die
Position entsprechend ein.
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Einbaulage des Signalgeber (Hubende)

Verwendbare Zylinder: Serie MK, MK2

Schwenk-Klemmazylinder Serie MK/MK2

D-M9U] 220, 625 232 bis 263 220, 625 232 bis 263
D-M9C1V
D-M9COW
D-M9COWV A B A B A B
D-M9CIAL B _] B T [ rjf
D-M9JAVL ] A ; , E&ﬂ_gﬂﬁg '
D-A9[] = = f # _ I = i
D-A9CV e o B2 ——0Or H—= s ===
mqr:__—‘-—‘_ | f
(S — P—
Einbaulage Signalgeber
Verwendbare Zylinder: Serie MK
Signalgeber-|  D-M90 D-A72/A7CH
modell D-M9C1V D-A80H/A73C
DMOOW |  D-ASOV DAso  |Durarovurec| DFINTL | D-ATOW | D-PaDWL
D-M9CIAL D-F7BACI/F7TOW
P D-M9LIAVL D-J79W/FTOWV
durchmesser A B A B A B A B A B A B A B
20 30 7.5 26 3.5 28.5 6 29 6.5 34 11.5 26 3.5 — —
25 30.5 8 26.5 4 29 6.5 29.5 7 34.5 12 26.5 4 — —
32 35.5 9 31.5 5 32.5 6 33 6.5 38 115 30 3.5 — —
40 26.5 11.5 225 7.5 23.5 8.5 24 9 29 14 21 6 19.5 4.5
50 31 14.5 27 10.5 28 11.5 28.5 12 33.5 17 25.5 9 24 7.5
63 31.5 17.5 275 13.5 28.5 14.5 29 15 34 20 26 12 245 10.5
Anm.) Uberpriifen Sie beim Einrichten eines Signalgebers die Betriebsfahigkeit und stellen Sie die Position entsprechend ein.
Einbaulage Signalgeber
Verwendbare Zylinder: Serie MK2
Signalgeber-|  D-M90 D-A72/A7CH
modell D-M9oCIV D-A80H/A73C
DNOCWV |  D.ASDV DAS0  |DuraFrovurec| DFINTL | D-ATOW | D-P4DWL
D-M9IAL D-F7BACIFTOW
P D-M9TIAVL D-JTOW/F7TOWV
durchmesser A B A B A B A B A B A B A B
20 30 8 26 4 28.5 6.5 29 7 34 12 26 4 — —
25 31 10 27 6 29.5 8.5 30 9 34.5 14 27 6 — —
32 36 13 32 9 33 10 33.5 10.5 38 15.5 30.5 7.5 — —_
40 27 16 23 12 24 13 245 13.5 29 18.5 21.5 10.5 20 9
50 31 19.5 27 15.5 28 16.5 28.5 17 33.5 22 25.5 14 24 12.5
63 31.5 22.5 275 18.5 28.5 195 29 20 34 25 26 17 24.5 15.5

Anm.) Uberpriifen Sie beim Einrichten eines Signalgebers die Betriebsfahigkeit und stellen Sie die Position entsprechend ein.

Betriebsbereich
(mm
Kolbendurchmesser
Signalgebermodell

12 16 20 25 32 40 50 63
D-M9C1/M91V 2 25 35 3.5 4 4 4 5
D-MIOIW/MICIWV 3 4 45 5 6.5 55 6.5 6.5
D-M9CIAL/M9LIAVL
D-A9C1/A9C1V 6 7.5 10 10 9.5 9.5 9.5 11.5
D-F701/J79
D-F700VIJ79C
D-F7O0WIF7TC0WV
D-J79W — — 5.5 5 6 6 6 6.5
D-F79F/F7TBAL
D-F7BAVL/F7NTL
D-A7C1/A80
D-A7H/A80H — — 12 12 12 11 10 12
D-A73C/A80C
D-A79W — — 13 13 13 14 14 16
D-P4DWL — — — — — 5 5 5

= Es handelt sich bei diesen Angaben um Richtwerte
einschlieBlich Hysterese, fir die keine Garantie Gbernommen
wird. (Streuung etwa +30% Abweichung angenommen).
Je nach Umgebungsbedingungen kénnen die Werte
betrachtlich variieren.

= Abbildungen fir das Modell D-M9OJ(V), MOOW(V), MOTJA(V)L,
sowie A9C1(V) bei einem Durchmesser von g12 oder 16
(MK), bzw. 232 oder gréBer (MK, MK2), geben Sie bitte den
Betriebsbereich an, wenn Sie die vorhandene Signalgeber-
Befestigungsnut und nicht das Befestigungselement BQ2-012

verwenden.
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Serie MK/MK2

Bestell-Nr. Signalgeber-Befestigungselemente

Signalgeber- Kolbendurchmesser (mm)
Montagefidche 212, 216 220, 025 932, 540, 350 263
Anschlussseite Anschlussseite Anschlussseite

Signalgeber- Signalgeber-Montageflache Signalgeber-Montageflache Signalgeber-Montageflache Signalgeber-Montageflache
modell A-, B-, C-Seite nur auf der Signalgeber-Befestigungsschiene | Anschlussseite A-, B-, C-Seite Anschluss-, A-, B-, C-Seite

@ BQ-1 @ BQ-2

@ BQ2-012 @ BQ2-012

Zwei Arten von Signalgeber-Befestigungs- Zwei Arten von Signalgeber-

elementen bilden jeweils einen Satz. Befestigungselementen bilden
D-M9] jeweils einen Satz. %
D-M9oCV ; . o
D-M9CIW /(Ec'"hE;i"g? , e 4~ ineny

unbenutzi -
D-M9CIWV | Kein Signalgeber- 8 onelgeber @ Kein Signalgeber-
) Befestigungs- )

D-M9JAL Befestigungselement element ndtig Befestigungselement
D-M9[JAVL | nétig. ' nétig.
D-A9]
D-A9CV

Anm. 1) Fir die Durchmesser @32 bis @50 jeder Zylinderserie ist bei Montage eines kompakten Signalgebers auf einer der drei Seiten, auBer der Anschlussseite (siehe oben, A- B- oder C-Seite),
ein zusétzliches Signalgeber-Befestigungselement nétig (wie in der obigen Tabelle gezeigt). Bestellen Sie diese also bitte separat zum Zylinder dazu.
(Das gleiche gilt fiir die Montage eines Signalgebers mittels Signalgeber-Befestigungsschiene, wobei die Signalgeber-Befestigungsnut flir die Durchmesser 263 bis 2100 nicht verwendet wird.)

Beispiel

MKA32-10R-M9BW ----- 1 Einheit
BQ-2 ----- 2 Stck.

Anm. 2) Der Zylinder wird mit einem Signalgeber-Befestigungselement, sowie einem Signalgeber geliefert.

Signalgebermodell

Kolbendurchmesser (mm)

20 25

32 [ 40 | 50 | 63

D-F703/J79
D-F700V
D-J79C

D-F70WV
D-F7BAL/F7B

D-A7C1/A80
D-A73C/A80C

D-A79W

D-F70O0W/J79W

D-F79F/F7NTL

D-A7CH/A80H

AVL BQ-1

BQ-2

D-P4DWL

[ BQP1-050

Anm.) Der Zylinder wird mit einem Signalgeber-Befestigungselement, sowie einem Signalgeber geliefert.
Die Durchmesser 940 bis 863 werden mit dem D-P4ADWL montiert ausgeliefert.

[Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl]
Das nachstehend beschriebene Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl (inkl. Muttern) ist erhéltlich und kann entsprechend der Einsatzumgebung
verwendet werden. (Bestellen Sie den Signalgeberhalter BQ-2 bitte extra. Er ist nicht im Lieferumfang enthalten.)
Die Signalgeber "D-F7BAL/F7BAVL" sind bei Auslieferung mit dem oben genannten Befestigungsschrauben-Set am Zylinder befestigt.
Bei Versand eines einzelnen Signalgebers liegen die "BBA2“-Schrauben bei.

Detaillierter Inhalt des Befestigungsschrauben-Sets aus rostfreiem Stahl

Gewicht des Signalgebers
Befestigungselements

Anm.) Bei der Verwendung von BQ-1 kann BBA2 allein verwendet werden.

Wird BQ-2 verwendet, so missen BQ-2 und BBA2 zusammen als Satz verwendet werden, sowie in Verbindung mit dem Distanzstiick (aus schwarzem Kunststoff) und den
Stahlschrauben.
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Bestell- Inhalt BesteII-Nrn.SderI . VERERTEE Bestell-Nr. Befestigungselement| Gewicht (g)
(eeigneten Signalgeber- " .
Nr. Bezeichnung BaugroBe Anz. | Befestigungselemente SleiE gD :g; 12
Signalgeber-Befestigungsschraube I\,>|A33 Xfé 1 Eg; D-A7 BQ2-012 5
BBA2 [ , , X1 . D-A8 BQP1-050 16
Signalgeber-Befestigungsmutter (Vierkantmutter) M3 1 BQ-1 D-F7
Signalgeber-Befestigungsmutter (Konvexe Ausfiihrung) M3 1 BQ-2 D-J7




Schwenk-Klemmazylinder Serie MK/MK2

o= = e e = ==y

Zusétzlich zu den im "Bestellschlussel" angegebenen Modellen sind noch folgende Signalgeber verwendbar.

Typ

Modell

elektrischer Eingang

Merkmale

elektronischer

D-F7NV, F7PV, F7BV

D-F7NWV, F7BWV

D-F7BAVL

eingegossenes Kabel (vertikal)

Diagnoseanzeige (2-farbig)

wasserfest

D-F79, F7P, J79

D-F79W, F7PW, J79W

Signalgeber Diagnoseanzeige (2-farbig)

D-F7BAL eingegossenes Kabel (axial) wasserfest (2-farbige Anzeige)

D-F7NTL mit Zeitschalter

D-PADWL magnetfeldresistent

D-A73 ) - —

eingegossenes Kabel (vertikal)
D-A80 ohne Betriebsanzeige
Reed-Schalter

D-A73H, A76H . ) —
eingegossenes Kabel (axial) - -

D-A80H ohne Betriebsanzeige

* FUr elektronische Signalgeber sind vorverdrahtete Stecker lieferbar.
+ Drucklos geschlossen (NC = b-Kontakt), elektronische Signalgeber (D-FOG/F9H sind ebenfalls erhaltlich.
* D-A7, A8, F7 und J7 kénnen nicht auf Modelle mit einem Durchmesser von 12 und @16 montiert werden.

e o o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e mm e e e Em e mm e e e e e e ]
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Schwenk-Klemmzylinder: mit doppelter Fuhrung

Serie MK2T

020, 925, 932, 240, 250, 263

Bestellschlussel

MK2T B

20

-10|R|N|-[M9BW|_ |-

Schwenk-Klemmzylinder l
Mit doppelter Fiihrung

Befestigungselement

[

B

Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard)

G

Flansch hinten

= Befestigungselemente werden mitgeliefert (nicht montiert).

Kolbendurchmesser ¢

20 | 20 mm | 40

40 mm

25 | 25mm | 50

50 mm

32 |32mm | 63

63 mm

Zylinderanschluss ¢

M-Gewinde | 220, 925:
B Rc
TN NPT 032 bis 963
TF G
Klemmenhub e
Symbol | Klemmenhub |verwendbarer Kolben-g
10 10 mm 220 bis 940
20 20 mm 220 bis 963
50 50 mm 250 bis 963

Anzahl der Signalgeber

— 2 Stk.

S 1 Stk.

Signalgeberausfiihrung

[ —

[ ohne Signalgeber (eingebauter Magnetring) |

® Gehauseoption

— | Standard (Innengewinde)

N mit Arm

® Schwenkrichtung

= Arme werden beiliegend geliefert (nicht montiert)

(Klemme l6sen— klemmen)

R |im Uhrzeigersinn

L | Entgegen dem Uhrzeigersinn

Verwendbare Signa|99ber/Lesen Sie die Seiten 29 bis 39 fir weitere Informationen zu Signalgebern.

+ Geeignete Signalgebermodelle siehe nachstehende
Tabelle.

Bestelloptionen ®

(siehe S. 20 und 40)

= . Signalgebermodell .
. lektischer| & Verdrahtung Betriebsspannung Direktmontage | Schienenmontage Anschlusskabelldnge [m] \nerdtier| zulassige Last
Typ Sonderfunktion ) b5 - -
Engang | | (Ausgang) - - 220 bis 263 232 bis 263 05| 1|3 |5 [ohne| Seler
= vertikal | axial | vertikal | axial | (=) [(M)]|(L)[(2)]|(N)
— 3-Draht (NPN) 5V, MONV | M9N — — ®  —/ 00— 0O S
5 . i 3-Draht (PNP) 12V MOPV | MOP | — — | e|—|®@|O0|—] O
= o-Draht Y M9BV | M9B — — ® | —®@O|—| O B
2 Stecker — — J79C — o — 1000 —
5 Diagnoseanzeige 3-Draht (NPN) 5V, MONWV| MONW | — — | ® | ®@/®O|—| O Sy
g (2-farbige Anzeige) i 3-Draht (PNP)) ,,, \, | 12V _ |M9PWV|MOPW | — — ® /0 O0|—| O Relais,
< 2-Draht 12V M9BWV|M9BW | — — ® @0 O —| O - SPS
2 3-Draht (NPN) 5V, MONAV | MONA | — — O |0|@®@|O|—] O
E_ e Aresige) | oo | [EDE PNP) 12V MOPAVIMOPA| — | — | O |[O|@|O|—| O |
3 2-Draht 12V M9BAV| M9BA | — — O |0/ @®@|O|—] O -
© Ragnoseaussans 4-Draht 5V,12V — = = F79F | @ |— | @ |O| — | O |ICSeuenng
e Anaainy 2-Draht eie Polait) — — — — |PADW| — |— @|®@|—| O -
- ) (enz;)lﬁcL?ELN) — 5V - A96V | A96 = = ® |—|@®|—|— | — |CSwewg| —
% s | 2 — 200 V — — A72 |A72H | @ |— | ®|—|— | —
5 — b || 12v [ 1o0v | A93V | A93 | — — | ®o|— (@ —|—] —] —
% L - 5V,12V| max. 100V | AQOV | A90 = — | @ |—|@|—[— | — |[CHeuenng|Relais,
E secter 12 24V | 12V — — — | A73C — o — 100 6 — — | SPS
nein 5V, 12V| max.24V | — — | A8soC — ® | —©® ® @ | — [(CSueny
fpagnoseanzens |k ja — — — = ATOW — o |—| 0 —|—| — —

* Symbole fir die La&nge des Anschlusskabels: 0.5 m

im -
3m -

= Details zu weiteren erhaltlichen Signalgebern finden Sie auf Seite 26.
= Signalgeber werden mitgeliefert (nicht montiert).
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(Beispiel) MONW

(Beispiel) MONWM
(Beispiel) MONWL
( )
( )

Beispiel) MONWZ
Beispiel) J79CN

* Elektronische Signalgeber mit der Markierung "O* werden auf Bestellung gefertigt.
= Fir D-P4DW,240 bis 863 sind ebenfalls erhaltlich.
# Nur D-P4DW -Ausfuhrung wird bei Lieferung montiert.



Schwenk-Klemmazylinder: mit doppelter Fiihrung Serie MK2T

Technische Daten

— e
Kolbendurchmesser (mm) 20 | 25 | 32 | 4 | 50 | 63
Funktionsweise doppeltwirkend
Schwenkwinkel A™ " 90° +5°
Schwenkrichtung ™ ? im Uhrzeigersinn, entgegen dem Uhrzeigersinn
Schwenkhub (mm) 19 [ 29 33
1 Klemmenhub (mm) 10, 20 20, 50
® Theoretische Klemmkraft (N) “™ 100 185 300 525 825 1300
E- Medium Druckluft
Prifdruck 1.5 MPa
! Betriebsdruckbereich 0.1 bis 1 MPa
?i ) f ul . ohne Signalgeber: —10 bis 70°C (nicht gefroren)
b L) ﬂ Umgebungs- und Medientemperatur mit Signalgeber: —10 bis 60°C (nicht gefroren)
Schmierung lebensdauergeschmiert
AnschlussgréRe M5 x 0.8 1/8 [ 1/4
Montage Durchgangsbohrung/Gewindebohrung beidseitig, Flansch hinten
Dampfung elastisch
Hubtoleranz 0

Kolbengeschwindigkeit

50 bis 200 mm/s

Verdrehtoleranz (Klemmenteil)

+1.0°

+0.5°

Anm. 1) Siehe Abbildung "Schwenkwinkel“.
Anm. 2) Schwenkrichtung aus Sicht des Kolbenstangenendes bei einfahrender Kolbenstange.

Anm. 3) Bei 0.5 MPa.

Schwenkwinkel Theoretische Zylinderkraft
Einheit: N
Waéhrend des Ldésens Waéhrend des Lésens A N A
(Ausfahrseite) 7 (Ausfahrseite) Kolbendurchmesser| Kolbenstangendurchmesser | Antriebs- | Kolbenflache Betriebsdruck (MPa)
85° bis 95° o 85° bis 95° (mm) (mm) richtung | (cm®) 0.3 05 0.7 1.0
(90°45°) (90°45°)
Ausfihrung L Ausfihrung R 20 12 R 2 60.8 100 139 200
H 3 90.2 149 208 298
. 112 1 25 7
25 12 R 3.7 85 8 370
®* - H 4.9 149 245 341 490
Klemmenteil
/ '\ Verdrehtoleranz R 6 182 300 418 600
" 10.5° bis 1,0° ee 16 H 8 243 400 557 800
Wahrend des Klemmvorgangs (Einfahrseite)
40 16 R 10.5 319 525 731 1050
to H 12.5 380 625 870 1250
Made .
order | Bestelloptionen 50 20 R 16.5 502 825 1149 1648
(Nahere Angaben siehe Seite 40.) H 19.6 596 980 1365 1961
Symbol Bezeichnung 63 o5 R 26 780 1300 1820 2600
X1859 | mit Positionierbohrung am Zylinderdeckel H 31.2 948 1560 2172 3121
Anm.) Theoretische Zylinderkraft (N) = Druck (MPa) x Kolbenflache (cm?) x 100  Bewegungsrichtung
R: Ein (Klemmen)
. . . H: Aus (Losen)
Option/Arm Gewicht/Montage mit Durchgangsbohrung
- I __
Einheit: g
Kolbendurchmesser (mm)| Bestell-Nr. Zubehor Klemmenhub Kolbendurchmesser (mm)
gg MK-A020Z | Klemmschraube, (mm) 20 25 32 40 50 63
32 Innensechskant- 10 367 448 806 1008 — —
40 MK-A032Z gungklfpfschraubey 20 433 520 914 1127 2049 2609
echskantmutter, — — — —
50 MK-AO050Z | Federscheibe 50 2672 3354
63 MK2T-A063
Zusatzgewicht
Befestigungselement/Flansch Einheit o
Kolbendurchmesser (mm) 20 25 32 40 50 63
Kolbendurchmesser (mm)| Bestell-Nr. Zubehor mit Hebelarm 100 100 200 200 350 600
20 CQS-F020 Flansch hinten (inkl. Befestigungsschraube) 133 153 166 198 345 531
25 CQS-F025 Berechnung: (Beispiel) MK2TG20-10RN
32 MK2T-F032 | Innensechskant- * Standardberechnung: MK2TB20-10R 367 g
40 MK2T-F040 | schraube * Berechnung des Ubergewichts: Flansch hinten 1339
50 MK2T-F050 mit Hebelarm 100g
600
63 MK2T-F063 o
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Serie MK2T

Konstruktion

MK2T[J20 bis 63

Mit Hebelarm (N)

Flansch hinten (G)

Bei einem Klemmenhub von 50 mm

Einzelteile Einzelteile
Nr. Bezeichnung Material Anmerkung Nr. Bezeichnung Material Anmerkung
1 | Zylinderkopf Stahl chemisch vernickelt 13 | Klemmenarm Stahl chemisch vernickelt
2 | Zylinderrohr Aluminiumlegierung |anodische Oxidbeschichtung 14 | Klemmschraube Stahl chemisch vernickelt
3 | Kolben Aluminiumlegierung dreiwertig verchromt 15 | Sechskantmutter Stahl vernickelt
4 | Buchse dlgetrankte Sinterlegierung 220, 925 16 | Innensechskantschraube Stahl vernickelt
Bronzeguss 232 bis 863 17 | Federscheibe Stahldraht vernickelt
Filhrungsstange Edelstahl 020, 925: hartverchromt 18 | Flansch Stahl vernickelt
Stahl 032 bis 963 hartverchromt 19 | Dichtung NBR
6 | Fiihrungsrolle Stahl 20 | Metallabstreifer Bronze
. . N 020, 25: phosphatbeschichtet 21 | Kolbendichtung NBR
7| Sicherungsring | Stahiir spezele Anvendungen 032 bis 963 Verzinkt und dreiwertig chromatiert 22 | Abstreifer NBR
8 | Kolbenstange Edelstahl 020, 925: hartverchromt 23 | Kolbenfiihrungshand Kunststoff
Konstruktionsstahl 032 bis 963 hartverchromt 24 | Bodenplatte Aluminiumlegierung |anodische Oxidbeschichtung
9 | Dampfung Urethan 25 | Sicherungsring | Stahlfir spezielle Anwendungen phosphatbeschichtet
10 | Dichtungshalterung | Aluminiumlegierung |  Dreiwertig verchromt Innensechskant- ] Stahl vernickelt
11 | Magnet _ 26 | schraube (mit Federscheibe) (nur @40 bis 263)
12 | Steckernut Stahl Verzinkt und dreiwertig chromatiert Unterlegscheibe Edelstahl nur 925, 232
Innensechskantstellschraube Stahl vernickelt (nur 925, 232)
Ersatzteile: Dichtungen
Kolbendurchmesser (mm) 20 25 32 40 50 63
Set-Nr. MK2T20-PS | MK2T25-PS | MK2T32-PS | MK2T40-PS | MK2T50-PS | MK2T63-PS
Inhalt Set bestehend aus obigen Artikel-Pos. (9 20 @) 22

« Das Ersatzteilset enthélt die Positionen 19, @0, @), @. Bestellen Sie die Ersatzteile entsprechend des jeweiligen Kolbendurchmessers.
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Schwenk-Klemmazylinder: mit doppelter Fiihrung Serie MK2T

/\ Sicherheitshinweise

1 Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Siehe Umschlagseite 1 fiir
Sicherheitshinweise.

L m==ld

I oo o o o e e o e e e e e e

A Warnung
] Montage des Klemmenarms

1. Verwenden Sie einen der optional erhaltlichen
Hebelarme.
Um einen Klemmenarm herzustellen, gehen Sie
sicher, dass sich das zuléssige Biege- und
Tragheitsmoment innerhalb des festgelegten
Bereichs befindet.
Wird ein Klemmenarm installiert, der den
festgelegten Wert Uberschreitet, so kann der interne
Mechanismus des Zylinders besché&digt werden.

Sicherheitshinweise

. Ist ein Hebelarm montiert und wird an einer Seite
Druckluft zugefiihrt, so bewegt sich der Kolben
vertikal, wahrend der Hebelarms rotiert. Dieser
Vorgang kann unter Umstanden geféhrlich fir das
Personal sein, da Hande oder FiBe vom
Klemmenarm erfasst werden kdénnten oder das
Gerét beschédigt werden kénnte. Daher ist es
wichtig, einen zylindrischen Gefahrenbereich
abzusichern, wobei die Ldnge des Klemmenarms
dem Radius dieses Bereichs entspricht, und die
Hublénge plus 20 mm der Héhe.

-

Installation und Einstellung/
Entfernen und Wiedereinbau des Klemmenarms

1. Verwenden Sie wahrend dem Entfernen oder dem

Wiedereinbau des  Klemmenarms  einen
Schraubenschliissel oder Schraubstock, um den
Klemmenarm zu arretieren, bevor Sie die Schraube
I16sen oder festziehen.
Damit vermeiden Sie, dass das Anzugsmoment der
Schraube auf die Kolbenstange Ubertragen wird, da
dies den internen Mechanismus des Zylinders
beschéadigen kénnte.

Befestigungsschraube fiir MK2TB

Montage: Eine Befestigungsschraube fir die Ausfih-
rung mit durchgehender Bohrung ist erhéltlich.
Bestellung: Kennzeichnen Sie die SchraubengréBe
mit dem Wort "MK2TB",

Beispiel) M5 x 115 L (MK2TB) 4 Stck.

< W— Befestigungsschraube

Hinweis) Verwenden Sie zur Montage der
Zylinder mittels Durchgangsbohrungen
eine Unterlegscheibe.

Zylindermodell | C D | BefestigungsschraubengroBe
MK2TB20-10 | 11 115 M5 x115 L
MK2TB20-20 | 11 135 M5x135L
MK2TB25-10 85| 115 M5x115L
MK2TB25-20 85| 135 M5 x135L
MK2TB32-10 | 11.5 | 145 M5 x 145 L
MK2TB32-20 | 11.5 | 165 M5 x 165 L
MK2TB40-10 7.5 | 145 M5 x 145 L
MK2TB40-20 75| 165 M5 x 165 L
MK2TB50-20 | 13.5 | 185 M6 x 185 L
MK2TB50-50 | 10 245 M6 x 245 L
MK2TB63-20 | 13 185 M8 x 185 L
MK2TB63-50 | 14 250 M8 x 250 L

’ Sicherheitshinweise hinsichtlich des Designs und der Montage der Arme

Sollen Hebelarme separat hergestellt werden,

innerhalb des folgenden Bereichs liegen.

1. Zuldssiges Biegemoment

so missen ihre Lange, sowie ihr Gewicht

Verwenden Sie zur Auswahl des zuldssigen Biegemoments die Armlange und den
Betriebsdruck, die im Diagramm (1) dargestellt sind.

Diagramm (1)
MK2TO50/63 !

20

MK2T132/40 |

MK2TO20/25 !

Hebelarmlénge ¢ (cm)

0.1 02 04 06 1
Betriebsdruck (MPa)

2. Tragheitsmoment

Bei einer Armlage von 8 cm, darf der Druck
nicht héher sein als

MK2T[20/25: 0.45 MPa

MK2T032/40: 0.55 MPa

MK2T050/63: 0.8 MPa.

Ist der Arm lang und schwer, kénnen aufgrund der Tréagheit interne Zylinderteile

beschadigt werden. Verwenden

Sie

das Tragheitsmoment und die

Zylindergeschwindigkeit im Diagramm (2), basierend auf den Anforderungen des Arms.

Diagramm (2)

7] S SRS S
MK2TL150/6 :
MK2TD32/46
T ! :
£ : ‘
2 102 - : crmmerenesneed
‘E’ MK2T[]20/25 :
5 \ :\ ‘
IS |
<] i
I :
12 :
2 : \
=) :
@ '
= 108 -mmmmmmmef oo AR il Rl
Betriebs- \
bereich
10 | I L
50 85 100 140 5o
Anm.) Max. Kolbengeschwindigkeit (mm/s)

* Zur Montage und Demontage des Arms an die, bzw.
von der Kolbenstange, fixieren Sie den Arm mit einem
Schraubenschliissel oder einem Schraubstock und
ziehen Sie die Schraube dann fest.

(Wird in Schwenkrichtung zuviel Kraft aufgewendet, so
kann der interne Mechanismus besch&digt werden.)

In  nachstehender Tabelle finden Sie die
Anzugsdrehmomente fiir die Montage.
(N-m)
Kolbendurchmesser (mm)]  Anzugsdrehmoment
20, 25 4 bis6
32, 40 8 bis10
50 14 bis16
63 106 bis127

Liegt das Tragheitsmoment des Arms bei 1 x

102 kg-m?2, so darf die

Zylindergeschwindigkeit nicht héher sein als

MK2T[332/40: 85 mm/s

MK2TO50/63: 140 mm/s.

Hinsichtlich der Berechnung des

Tragheitsmoments lesen Sie bitte die Seiten

1 und 2 der Einleitung, sowie den Anhang 8.

Hinweis) Die max. Kolbengeschwindigkeit
entspricht etwa dem Faktor 1.6 der
durchschnittlichen
Kolbengeschwindigkeit.

Innensechs-
kantschliissel

Gabel-
schlussel

Hebel-
arm
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Serie MK2T

175

L=y

51
35

~ | ﬁ Y
B 18] !
11 bis 22 16 \ M6

Zylinderdeckelflansch (mm)

Modell A B C
MK2TG20 | 60 | 39 | 48
MK2TG25 | 64 | 42 | 52

2 x M5 M8
s

Gewindeléange 11

— 1/ T

4 x 95.4 durchgéngig
2 x 4 x 99 Senkungstiefe 7

012
I

<
1 D
| A S
17 17 -0.07 ggl
45 2 x4 x M6 10 s | | o
R c
Q A
Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard) mm)
Klemmhub 10 mm Klemmhub 20 mm
Kolbendurchmesser A oB C
Q R S Q R S
20 36 47 255 | 1165 | 1105 | 59 136.5 | 1305 | 69
25 40 52 28 119 113 59 139 133 69




Abmessung_;en: 032, 940, 50, 263

Schwenk-Klemmzylinder: mit doppelter Fiihrung Serie MK2T

=
;
| E
»)1 4xoF A
KA
N
w m -
el
[ o {}
D Al = - AN
C F
c @
Flansch hinten (mm) Mit Hebelarm (mm)
Modell A B (o3 D E | oF Modell A|B|C|D| E F G
MK2TG32 | 8 65 | 48 | 34 | 56 | 55 MK2TO320-00N |18 | 67 | 20 | 45 | 21.5 |15 bis 25 M8
MK2TG40 | 8 72| 54 | 40 | 62 | 55 MK2TJ400-00CIN [ 18 |67 |20 | 45| 21 [15 bis 25 M8
MK2TG50 | 9 89| 67 | 50 | 76 | 6.6 MK2TO500-00N | 22 |88 | 22 | 65 | 29.5 |20 bis 40 M10
MK2TG63 | 9 | 108 | 80 | 60 | 92 | 9 MK2TO630-00CIN [ 32 | 91 | 32 | 65 | 34.5 |20 bis 40 M10
S N
N . 2x4xMGewinde 2xV N | Gewindelange J
!
> _
° Y \V
& % €
¥
K D
R 4 x @ G durchgéngig Cc
Q 2 x 4 x o H Senkungstiefe A P
Durchgangsbohrung/Gewindebohrungen beidseitig (Standard) (mm)
\"/
Kolbendurchmesser| A | eB | C D G H | J K M N (0] P | oU - ™ TF
32 45 | 60| 34 | 143% | 5.5 |9 Tiefe 7 M10 12| 6 M6 17 | 14 | 45| 16 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8
40 52 | 69| 40 | 143%% | 5.5 |9 Tiefe 7 M10 12 | 6 M6 17 14 | 5 16 | Rc1/8 | NPT1/8 | G1/8
50 64 | 86| 50 | 1750% | 6.6 |11 Tiefe 8 M12 15 | 7 M8 22 |19 | 7 20 | Rci/4 | NPT1/4 | G1/4
63 77 | 103 | 60 | 223% | 9 |14 Tiefe 10.5 M16 21 | 8 M10 (285 19 | 7 25 | Rcl/4 | NPT1/4 | G1/4
Kolbendurchmesser Klemmhub 10 mm Klemmhub 20 mm Klemmhub 50 mm
Q R S T Q R S T Q R S T
32 148 140 74 75 | 168 160 | 84 7.5 — — — —
40 1515 | 144 75 8 1715 | 164 | 85 8 — — — —
50 — — — — | 191 179 | 915 | 125 | 2545 | 2425 | 1215 | 14
63 — — — — | 192 182 | 93 105 | 256 | 246 | 123 15
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Serie MK2T

Korrekte Signalgeber-Einbaulage (Erfassung bei Hubende)

220 bis 263 232 bis 063
Signalgeber (Direktmontage) E» Signalgeber (Schienenmontage) E»
[\
1 I\
//n —pr | / {\}LQ |
_ . = T
/ iy
A A
Montage Schienenmontage Direktmontage
D-A7C0H/A80H D-M9C]
oar  (BIAC, BHY | o
i : D-A79W D-P4DWL N i D-F7NTL
Modell D-A8 D-F700VIJ79C D-M9CIWV D-A9C1V
oce D-F7BALIIFTEW D-M9TIAL
D-J79W/F7O0WV D-M9[JAVL
A B A B A B A B A B A B A B
MK2T20 — — — — — — — — 60.5 9 56.5 5 63 11.5
MK2T25 — — — — — — — — 61 11 57 7 63.5 13.5
MK2T32 73(73.5) | 10.5(11) | 735 | 11 70.5 8 — — 76 13.5 72 9.5 785 | 16
MK2T40 74 (74.5) | 13(13.5) | 74.5 | 135 715 | 10.5 70 9 77 16 73 12 795 | 18.5
MK2T50-20st | 89.5(90) | 18.5 (19) 90 19 87 16 85.5 14.5 92.5 215 88.5 17.5 95 24
MK2T50-50st [119.5 (120)] 22 (22.5) | 120 22.5 117 19.5 115.5 18 122.5 25 118.5 21 125 27.5
MK2T63-20st | 91.5(92) | 19.5(20) | 92 20 89 17 875 | 155 945 | 225 90.5 | 18.5 97 25
MK2T63-50st [121.5 (122)] 23.5 (24) | 122 24 119 21 117.5 19.5 124.5 26.5 120.5 22,5 127 29

#( ): D-A72

Anm.) Uberpriifen Sie beim Einrichten eines Signalgebers die Betriebsfahigkeit und stellen Sie die Position entsprechend ein.

Betriebsbereich

Betriebsbereich (Abmessungen) (mm)
. Kolbendurchmesser
Signalgebermodell 2012532 40 50 | 63

D-M9C1/M9CIV — | — | 45| 45| 5 5

D-M9CIW/M9IWV

D-MOLIAL/M9ITIAVL — | — |%%] 55| 65| 65

D-A9C1/A90IV 9 19519 9.5 9.5|11

D-F701/J79

D-F70VIF79F/J79C 1 _1l6 |6 |s 65

D-F70O0W/F7CWV '

D-F79F/F7BAL/F7TBAVL/F7NTL

D-A70J/A80

D-A7H/A80H — | — 9511511 |135

D-A73C/A80C

D-A79W — | — 186 7 | 7 |95

D-P4DWL — | —1—15 5 5

+ Es handelt sich bei diesen Angaben um Richtwerte einschlieBlich Hysterese, fir die keine Garantie ibernommen wird.
(Angenommen etwa + 30% Streuung.)
Je nach Umgebungsbedingungen sind gréBere Schwankungen méglich.

- ]

1 Zusatzlich zu den im "Bestellschlissel" angegebenen Modellen sind noch folgende Signalgeber verwendbar.
1
1 Typ Modell elektrischer Eingang Merkmale verwendbarer Kolben-g
1 D-F7NTL eingegossenes Kabel (axial) mit Zeitschalter
1 elektronischer D-F7BAVL eingegossenes Kabel (vertikal) wasserfest 232 bis 963
1 Signalgeber D-F7BAL eingegossenes Kabel (axial)
1 D-P5DWL eingegossenes Kabel (axial) magnetfeldresistent 240 bis 963
1 D-A80 eingegossenes Kabel (vertikal)
1 D-A80H eingegossenes Kabel (axial) 232 bis 963
1 Reed-Schalter D-A80C Stecker (vertikal) ohne Betriebsanzeige
1 D-A90 eingegossenes Kabel (axial)
20 bi
1 D-A90V eingegossenes Kabel (vertikal) 020 bis 063
L Fur elektronische Signalgeber sind vorverdrahtete Stecker lieferbar.
: * Es sind auch elektronische Signalgeber in drucklos geschlossener Ausflihrung (NC = b-Kontakt) erhaltlich (D-FOG/F9H).
T T T e ——— |

25




Schwenk-Klemmazylinder: mit doppelter Fiihrung Serie MK2T

Bestell-Nr. Signalgeber-Befestigungselemente

Signalgqber— Kolbendurchmesser (mm)
Montageflache 220, 925 232, 240, 650 263
Anschlussseite Anschlussseite Anschlussseite

#
c478 CE# B A
ks

i/

i

B
Signalgeber- Signalgeber-Montageflache Signalgeber-Montageflache Signalgeber-Montageflache
modell A-, B-, C-Seite Anschlussseite A-, B-, C-Seite Anschluss-, A-, B-, C-Seite

@ BQ-2

@ BQ2-012
Zwei Arten von Signalgeber-Befestigungs-

elementen bilden jeweils
D-A90] einen Satz. % igungs-
D-A9[1V schraube
D-M9CI 8~ Sermanash
D-M9C1V Kein Signalgeber- Kein Signalgeber- Kein Signalgeber-
D-M9COW Befestigungselement nétig. Befestigungselement nétig. Befestigungselement nétig.
D-M9COWV
D-M9CIAL
D-M9CJAVL

Anm. 1) Fir die Durchmesser @32 bis 950 jeder Zylinderserie ist bei Montage eines kompakten Signalgebers auf einer der drei Seiten, auBer der Anschlussseite (siehe oben, A- B- oder C-
Seite), ein Signalgeber-Befestigungselement nétig (wie in der obigen Tabelle gezeigt). Bestellen Sie dieses also bitte separat zum Zylinder dazu.
(Das gleiche gilt fiir die Montage eines Signalgebers mit der Signalgeber-Befestigungsschiene, wobei die Signalgeber-Befestigungsnut fir den Durchmesser 963 nicht verwendet wird.)

Beispiel
MK2TB32-10R-M9BW ----- 1 Einheit
BQ-2 - 2 Stck.

BQ2-012 ---- 2 Stck.
Anm. 2) Der Zylinder wird mit einem Signalgeber-Befestigungselement, sowie einem Signalgeber geliefert.

Kolbendurchmesser (mm)

Signalgebermodell
32 40 | 50 [ 63

D-A7C1/A80
D-A73C/A80C
D-A7CH/A80H
D-A79W
D-F70/J79
D-F700V BQ-2
D-J79C
D-F70O0W/J79W
D-F70WV
D-F7BAL/F7TBAVL
D-F79F/F7NTL

D-P4DWL — BQP1-050

Anm.) Der Zylinder wird mit einem Signalgeber-Befestigungselement, sowie einem Signalgeber geliefert.
Die Durchmesser 240 bis 263 werden mit dem D-P4ADWL montiert ausgeliefert.

[Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl]
Das nachstehend beschriebene Befestigungsschrauben-Set aus rostfreiem Stahl (inkl. Muttern) ist erhaltlich und kann entsprechend der Einsatzumgebung
verwendet werden. (Bestellen Sie den Signalgeberhalter BQ-2 bitte extra, er ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Die Signalgeber "D-F7BAL/F7BAVL" sind bei Auslieferung mit dem oben genannten Befestigungsschrauben-Set am Zylinder befestigt.
Bei Versand eines einzelnen Signalgebers liegen die "BBA2“-Schrauben bei.

Gewicht des Signalgeber
Detaillierter Inhalt des Befestigungsschrauben-Sets aus rostfreiem Stahl Befestigungselement
b Inhalt Bestell-Nr. der Bestell-Nr. Befestigungselement | Gewicht (g)
ezl geeigneten Signalgeber- vgrwendbare BQ-1 15
Nr. Bezeichnung BaugroBe | Anz. |Befestigungselements | Signalgeber :
BQ-2 1.5
Signalgeber-Befestigungsschraube M3x8¢ ! BQ-1 D-A7 BQ2-012 5
BBA2 M3 x10¢ 1 BQ-2 D-A8 BQP1
Signalgeber-Befestigungsmutter (Vierkantmutter) M3 1 BQ-1 D-F7 QP1-050 16
Signalgeber-Befestigungsmutter (konvexe Ausfiihrung) M3 1 BQ-2 D-J7

Anm.) Bei der Verwendung von BQ-1 kann BBA2 allein verwendet werden.
Wird BQ-2 verwendet, so missen BQ-2 und BBA2 zusammen als Satz verwendet werden, sowie in Verbindung mit
dem Distanzstlick (aus schwarzem Kunststoff) und den Stahlschrauben.
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Serie MK/MK2/MK2T
Technische Daten Signalgeber

Allgemeine technische Daten Signalgeber

Typ Reed-Schalter elektronischer Signalgeber
Kriechstrom ohne 3-Draht: max. 100 pA  2-Draht: max. 0.8 mA
Ansprechzeit 1.2 ms max. 1 ms*?

StofRfestigkeit 300 m/s? 1000 m/s?

Isolationswiderstand

50 MQ bei 500 MV DC (zwischen Anschlusskabel und Gehause)

Priifspannung 1500 VAC uber 1 Min. (zwischen Anschlusskabel und Gehause)*" ‘ 1000 VAC Uber 1 Min. (zwischen Anschlusskabel und Gehause)
Umgebungstemperatur —10 bis 60°C

Schutzart IEC60529 Standard IP67, JIS C 0920, wasserfest

Standard erfullt CE-Standard

%1) Fur den Stecker D-A73C und A80C, 1 Min. lang 1000 VAC (zwischen Anschlusskabel und Gehause).
*2) Ausgenommen elektronischer Signalgeber mit Zeitschalter D-F7NTL, sowie magnetfeldresistenter elektronischer Signalgeber mit 2-farbiger

Anzeige D-PADWL.

Anschlusskabelléng_e

Angaben zur Anschlusskabelldnge

(Beispie) D-MOBW
Anschlusskabellinge
— 0.5m
M im
L 3m
y4 5m

Anm. 1) Geeigneter Signalgeber mit 5 m Anschlusskabel "Z*
elektronische Signalgeber: StandardméaBig Anfertigung auf Bestellung.

Bestell-Nr. fiir Anschlusskabel mit Stecker
(nur fur Ausfiihrung mit Stecker)

Modell Anschlusskabelldnge Standard/flexibel

D-LCO05 0.5m Standard

D-LC30 3.0m Standard

D-LC50 50m Standard

Anm. 2) Kennzeichnen Sie elektronische Signalgeber mit flexiblem Anschlusskabel durch ”-61 hinter
der Angabe der Anschlusskabelldnge. Flexibles Kabel fiir D-M91(V), D-M9OIW(V),
D-M9UA(V), D-M9UOstandardmaBig A(V) -61 muss der Bestell-Nr. nicht angefugt werden.

D-F79F-[61

flexibel

(Beispiel)

Anm. 3) 1 m (M): D-MOOIW, D-M9TIA(V)

Kontaktschutzbox: CD-P11/CD-P12

<verwendbares Signalgebermodell>
D-A9/A901V, A700(H)(C)-, ABO(H)(C)-, A79W-Ausflihrung
Oben genannte Signalgeber sind nicht mit integrierter Funkenléschung
ausgestattet.
(D Wenn eine induktive Last angesteuert wird.
(2 Wenn die Anschlusskabellinge 5 m iibersteigt.
(3 Bei einer Betriebsspannung von 100/200 VAC.
Benutzen Sie deshalb eine Kontaktschutzbox zum Signalgeber bei
obigen Fallen:
Andererseits verringert sich die Lebensdauer der Signalgeber.

(@) Bei einer Betriebsspannung von 110 VAC.
Liegt die Betriebsspannung 10% Uber dem Wert flr die oben
genannten verwendbaren Signalgeber (ausgenommen
D-A73C/A80C/A79W), ist eine Kontaktschutzbox (CD-P11) zu
verwenden, um den oberen Grenzwert flir den Arbeitsstrom um 10% zu
verringern, damit dieser im Arbeitsstrombereich (110 VAC) liegt.

Technische Daten

Bestell-Nr. CD-P11 CD-P12
Betriebsspannung 100V AC 200 VAC 24 VDC
max. Strom 25 mA 12.5 mA 50 mA

* Anschlusskabellange —— Signalgeberseite 0.5 m
Lastseite 0.5m
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Schaltschema

CD-P11 o—1 ‘—01\ OUT (+) braun
Funkenléschung

CD-P12 _ Spule

. OUT (+)
Zener-Diode : : braun
|
— ouT ()

blau

5

N CD-Pr R
(8]

{VQLT e

Anschluss

Um einen Signalgeber an einer Kontaktschutzbox anzuschlieBen, wird das
Kabel aus der Schutzbox von der Seite mit der Markierung "Switch" mit
dem Signalgeberkabel verbunden. Der Signalgeber sollte immer mdglichst
nahe an der Kontaktschutzbox montiert werden. Der Abstand zwischen
dem Signalgeber und der Kontaktschutzbox darf héchstens 1 m betragen.



Signhalgeber o
Verbindungen und Beispiele

Grundverdrahtung
Elektronischer Signalgeber Elektronischer Signalgeber 2-Draht 2-Draht
3-Draht, NPN 3-Draht, PNP (Elektronischer Signalgeber) (Reed)
................................................... braun feeeeeceeee—e—--_braun
| | Schutz- mae!
Hauptschalt- Hauptschalt- schaltkreis , -

kreis kreis kreis

i
'
i
'
! Hauptschalt-
'
'
'
'
'

fir Betriebs- | | ]
anzeige 0.A. !

coTTTTTTTTTETET CTTT T T T T T T T braun 1 1braun
' [ : @ : ‘Qﬁ
: : : : Schutz- :
+ [Hauptschalt- A + [Hauptschalt- 1 | schaltireis 1
Vo [kreis T V [kreis . T fiir Betrigbg- | ! ~
! ! ' ! anzeige 0.A. '
| | : : .
oo oo "blau oo 'blau
Beispiele fir Anschliisse an die SPS (speicherprogrammierbare Steuerung)
* Spezifizierung fiir Anschluss an » Spezifizierung fiir Anschluss an GemaB den anwendbaren
SPS mit COMMON Plus. SPS mit COMMON Minus Spezifikationen fur SPS-Eingang
3-Draht (NPN) 3-Draht (PNP) gnschlleBen,_d_a d_le Anschlussmethode
je nach Spezifikation des SPS-
schwarz  Eingangi- 4" c~"""""""""7 scarz Eingang =3 n """ Eingangs variiert.

'
'
i
' Signalgeber
'
'
'

|_

COMT-mmmmmmmmmcma - COM T m e -
SPS Eingangskarte SPS Eingangskarte

2-Draht 2-Draht

braun Eingang:~ 34 fF-----------  blau  Eingangi=3r-----------
O gang

, ,
' '
, ,
Signalgeber ' Signalgeber '
i i
, ,

SPS Eingangskarte SPS Eingangskarte

Beispiele fur UND-Anschliisse (seriell) und ODER-Anschliisse (parallel)

* 3-Draht
UND-Verbindung fiir NPN-Ausgang UND-Verbindung fiir NPN-Ausgang ODER-Anschluss fiir NPN-Ausgang
(mit Relais) (nur mit Signalgebern)
braun braun braun
) shiaz ) schwarz ! schwarz _-_I
|S|gna|geber1 < Relais- Signalgeber 1 ou Signalgeber 1 €—-=
1 kontakt 1 .
braun T braun T braun T
, schwarz , Schwarz _ |schwerz
|S|gnalgeber2 blan m ‘ |S|gna|geber2 '% | Signalgeber 2 |\blau

Die Betriebsanzeige leuchtet auf,
wenn beide Schalter eingeschaltet werden.

2-Draht mit UND-Verbindung von 2 Signalgebern 2-Draht mit ODER-Verbindung von 2 Signalgebern
braun Werden zwei Signalgeber in (Elektronischer Signalgeber) - (Reed)
Reihe geschaltet, kann es zu braun Last Werden zwei Da kein Kriechstrom
Funktionsstorungen kommen, |Signa|geber1 ’< Signalgeber parallel auftritt, erhéht sich die
blau da die Betriebsspannung im blau geschaltet, kann es zu Spannung beim
EIN-Status abfallt. Funktionsstérungen Ausschalten (AUS) nicht.
braun Die Betriebsanzeigen kommen, da die Trotzdem ist es méglich,
Signalgeber 2 leuchten auf, wenn beide |Signalgeber2 i: braun Betriebsspannung im dass die Betriebsanzeige
Signalgeber auf EIN stehen. AUS-Status zunimmt.  je nach der Anzahl der
blau blau Signalgeber im EIN-
’ " ’ Zustand aufgrund der
) . Versorqun Rest- Betriebsspannung bei AUS = Kriechstrom x 2 Stk. h
Betriebsspannung bei EIN = Spangung = spannung X2 St x Lastwiderstand \F/{z éLez:leLrJ LTr?g dos Strg :qg
=24V-4Vx2Stk. = é \n/1A X 2 Stk. x 3 kQ nur schwach oder gar
=16V = nicht leuchtet.
Beispiel: Spannungsversorgung 24 VDC Beispiel: Lastwiderstand 3 kQ
Interner Spannungsabfall 4 V Kriechstrom vom Signalgeber 1 mA
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Reed-Schalter: Direktmontage

D-A90(V)/D-A93(V)/D-A96(V) (€

Eingegossenes Kabel

AWarnung

Technische Daten Signalgeber

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

\ Sicherheitshinweise

Befestigen Sie den Signalgeber mit der am
Schaltergehduse angebrachten Schraube.
Wird eine andere als die mitgelieferte
Schraube benutzt, kann der Signalgeber
beschadigt werden.

D-A90(V) (ohne Betriebsanzeige)

Schaltschema
D-A90(V)
R "'Kontakt-
E E : , schutzbox g—og)rgl'n(t)
AL 1 CD-P11
BY i CDP12 |
s T . —o OUT ()
EEEEEEE J Pemmmmeme * blau
D-A93(V)
E LE : braun ' :
H < +—O ) Kontakt- —OOUT (+)
™ : : schutzbox | braun
‘s o— LcpP1t |
8 : . 1 ~
B i 1 CD-P12 |
IRl V ' H
'3 : oOUT ()
= ! blau [ ! blau
D-A96(V)
E"-LiE-D- """"" + DC (+)
' (+)
E Gleichstrom-
E versorgung
§ ©)

Anm.) D Im Falle von induktiver Last.
(2 Wenn die Anschlusskabellange
gréBer als 5 mist.
(3 Bei einer Betriebsspannung von 100
VAC.
Benutzen Sie in den oben genannten Fallen
eine Kontaktschutzbox zum Signalgeber.
(Detaillierte Angaben zur Kontaktschutzbox
finden Sie auf Seite 27.)
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Signalgebermodell | D-A90 D-A90V | D-A90 D-A90V | D-A90 D-A90V
Elekirische Eingangsrichtung axial vertikal axial vertikal axial vertikal
zulssige Last IC-Steuerung, Relais, SPS

Betriebsspannung max. 24 VAC/DC max. 48 VAC/DC max. 100 VAC/DC
max. Strom 50 mA 40 mA 20 mA
Kontaktschutzschaltung ohne

interner Widerstand 1 Q oder weniger (bei einer Anschlusskabel von 3 m)

Standard erfullt CE-Standard

D-A93(V)/D-A96(V) (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell | D-A93 D-A93V | D-A93 D-A93V | D-A96 D-A96V
elektrische Eingangsrichtung axial vertikal axial vertikal axial vertikal
zulassige Last Relais, SPS IC-Steuerung
Betriebsspannung 24 VDC 100 VAC 4 bis 8 VDC
Aroatssteroereich 5 bis 40 mA 5 bis 20 mA 20 mA
Kontaktschutzschaltung ohne

interner D-A93 — max. 2.4 V (bis 20 mA)/max. 3 V (bis 40 mA)

Spannungsabfall | D-A93V — max. 2.7 V max. 0.8 V
Betriebsanzeige EIN: rote LED leuchtet

Standard erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel
D-A90(V)/D-A93(V) — élbesténdiges Vinylkabel: 2.7, 0.18 mm?2 x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m
D-A96(V) — dlbesténdiges Vinylkabel: 2.7, 0.15 mm2 x 3-Draht (braun, schwarz, blau), 0.5 m
Anm. 1) Auf Seite 27 finden Sie die allgemeinen technischen Daten der Reed-Schalter.
Anm. 2) Anschlusskabellangen siehe Seite 27.

Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-A90(V) D-A93(V) D-A96(V)
Anschlusskabellange 0.5 6 6 8
[m] 3 30 30 41

Abmessungen Einheit: mm

D-A90/A93/A96

™~
2 o 2.8 .
- { — - [
| D SS— E— E s N
22 LV ©
(24.5) ~
M2.5x4¢ Betriebsanzeige
Schlitz-Montageschraube\ ‘/D-A90 ohne Betriebsanzeige
eE—— 3 ——x
10J optimale Schaltposition
( ): D-A93
D-A90V/A93V/A96V HH
© 22,7 N
D i
- ; R
= e e : S
10 ‘ optimale Schaltposition - ¥
il 0
22
M2.5x 4 ¢ 2, 16
Schlitz-Montageschraube} N

Betriebsanzeige
D-A90V ohne Betriebsanzeige




Reed-Schalter: Schienenmontage

D-A72
Eingegossenes Kabel
Elektrische Eingangsrichtung: vertikal

Schaltschema

C€

Technische Daten Signalgeber

D-A72

Kontaktschutzbox

Reed-Schalter

Hinweis) Verwenden Sie im Fall des D-A72 in
jedem Fall die Kontaktschutzbox.
(Detaillierte Angaben zur
Kontaktschutzbox finden Sie auf Seite
27).

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-A72 (mit Betriebsanzeige)
Signalgebermodell D-A72
zulassige Last Relais, SPS
Betriebsspannung 200 VAC
Arbeitsstrombereich Anm. 3) 5 bis 10 mA
Kontaktschutzschaltung ohne
interner Widerstand max. 2.4 V
Betriebsanzeige EIN: rote LED leuchtet
Standard erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel — dlbestandiges Vinylkabel: 3.4, 0.2 mm? x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m

Anm. 1) Auf Seite 27 finden Sie die allgemeinen technischen Daten der Reedschalter.

Anm. 2) Auf Seite 27 finden Sie die Angaben zur Anschlusskabellange.

Anm. 3) Bei weniger als 5 mA leuchtet die Betriebsanzeige nur schwach. Wenn das
Ausgangssignal unter 2.5 mA liegt, ist das Aufleuchten unter Umstanden Uberhaupt nicht
sichtbar. Bei einer Signalstarke von 1 mA oder mehr gibt es dagegen kein Problem mit

dem Kontaktausgang.

Gewicht

Einheit: g
Signalgebermodell D-A72
0.5 10
Anschlusskabellange 47
[m]
Abmessungen Einheit: mm
Betriebsanzeige
L
il =

85 optimale Schaltposition

6.2
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Reed-Schalter: Schienenmontage

D-A72H

Eingegossenes Kabel
Elektrische Eingangsrichtung: axial

Schaltschema

Technische Daten Signalgeber

C€

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-A72H (mit Betriebsanzeige)

D-A72H

Kontaktschutzbox

535
Widerstand

vi

Reed-Schalter

Hinweis) Verwenden Sie im Fall des D-A72H in
jedem Fall die Kontaktschutzbox.
(Detaillierte Angaben zur
Kontaktschutzbox finden Sie auf Seite
27.)

31

Signalgebermodell D-A72H
zulassige Last Relais, SPS
Betriebsspannung 200 VAC

max. Strom und Strombereich Anm- 3) 5 bis 10 mA
Kontaktschutzschaltung ohne

interner Widerstand max. 2.4 V
Betriebsanzeige EIN: rote LED leuchtet
Standard erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel — &lbestandiges Vinylkabel: 0.2 mm?2 x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m
Anm. 1) Auf Seite 27 finden Sie die allgemeinen technischen Daten der Reedschalter.

Anm. 2) Auf Seite 27 finden Sie die Angaben zur Anschlusskabellange.

Anm. 3) Bei weniger als 5 mA leuchtet die Betriebsanzeige nur schwach. Wenn das Ausgangs-
signal unter 2.5 mA liegt, ist das Aufleuchten unter Umstanden Giberhaupt nicht sichtbar.
Bei einer Signalstéarke von 1 mA oder mehr gibt es dagegen kein Problem mit dem Kon-

taktausgang.

Gewicht

Einheit: g

Signalgebermodell

D-A72H

Anschlusskabellange

0.5

10

47

[m]

Abmessungen

D-A7C0H/A80H

22

03,4

3.3

Einheit:

agJ

ge

8.5 | optimale Schaltposition

[eo)

23,2

15

+

SMC

e

M

i
N

Betriebsanzeige
D-A80H -ohne
Betriebsanzeige

6.2

10.2

b



Reed-Schalter: Schienenmontage

D-A73C/D-A80C

Technische Daten Signalgeber

AWarnung

| Sicherheitshinweise

1. Uberpriifen Sie, dass der Stecker fest
sitzt. Bei losen Verbindungen ist das
Gerat nicht wasserfest.

2. Hinsichtlich der Handhabung eines
Steckers studieren Sie bitte die unten
stehenden Abbildungen.

Schaltschema

D-A73C

Kontaktschutzbox

o Ukontakt- o 0UT (4)
EE : . schutzbox : braun
LT 'CD-P11 1
3y ico-Pi2 |

e = ; o 0UT ()
femmmmes ' e * blau

Anm.) @ Im Fall von induktiver Last.
(2 Wenn die Anschlusskabellange 5 m
Uberschreitet.
Benutzen Sie in den oben genannten Féllen
eine Kontaktschutzbox zum Signalgeber.
(Detaillierte Angaben zur Kontaktschutzbox
finden Sie auf Seite 27.)

Einfiihren des Steckers

Dichtring

Drehen Sie den Stecker so, dass er in die Richtung zeigt, wie in der
Abbildung dargestellt, und schrauben Sie, nachdem die Buchse
Kontakt mit dem Signalgeber hat, den Dichtring fest.

(Verwenden Sie hierzu keine Zangen oder andere Werkzeuge.)

C€

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-A73C (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell D-A73C
zulassige Last Relais, SPS
Betriebsspannung 24VDC
BetriebsspannungAn™ 4) 5 bis 40 mA
Kontaktschutzschaltung ohne
interner Widerstand max. 2.4 V
Betriebsanzeige EIN: rote LED leuchtet
Standard erfullt CE-Standard
D-A80C (ohne Betriebsanzeige)
Signalgebermodell D-A80C
zuléssige Last Relais, IC-Steuerung, SPS
Betriebsspannung 24 VAC/DC
max. Strom 50 mA
Kontaktschutzschaltung ohne

interner Widerstand

1 Q oder weniger (bei einer Anschlusskabel von 3 m)

Standard

erflllt CE-Standard

® Anschlusskabel — 6lbestandiges Vinylkabel: 3.4 mm2 x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m

Anm. 1) Auf Seite 27 finden Sie die allgemeinen technischen Daten der Reedschalter.

. 2) Auf Seite 27 finden Sie die Angaben zur Anschlusskabellange.

Anm. 3) Das Anschlusskabel mit Stecker kann an den Signalgeber montiert ausgeliefert werden.
4) Bei weniger als 5 mA leuchtet die Betriebsanzeige nur schwach. Wenn das Ausgangs-

Anm

Anm.

signal unter 2.5 mA liegt, ist das Aufleuchten unter Umsténden iberhaupt nicht sichtbar.
Bei einer Signalstérke von 1 mA oder mehr gibt es dagegen kein Problem mit dem Kon-

taktausgang.
Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-A73C D-A80C
0.5 12 12
Anschlusskabellange

[m] 54 54

5 84 84
Abmessungen Einheit: mm

Anschlusskabel
mit Stecker

Betriebsanzeige
D-A80C ohne
Betriebsanzeige

8.5| optimale Schaltposition
I

L=
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Elektronischer Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige:
Schienenmontage

D-A79W C€

Technische Daten Signalgeber

Eingegossenes Kabel SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

@ Die optimale Schaltposition D-A79W (mit Betriebsanzeige)

wird mit griiner Diode Signalgebermodell D-A79W

angezeigt_ zulassige Last Relais, SPS

(rot% Grun« rot) Betriebsspannung 24 VDC
Arbeitsstrombereich Anm-3) 5 bis 40 mA
Kontaktschutzschaltung ohne
interner Spannungsabfall max. 4 V

. . Betriebsposition:-------- rote LED leuchtet.

Betriebsanzeige optimale Schaltposition--------- griine LED leuchtet.
Standard erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel — dlbestandiges Vinylkabel: 3.4, 0.2 mm? x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m

Anm. 1) Auf Seite 27 finden Sie die allgemeinen technischen Daten der Reedschalter.

Anm. 2) Auf Seite 27 finden Sie die Angaben zur Anschlusskabellange.

Anm. 3) Bei weniger als 5 mA leuchtet die Betriebsanzeige nur schwach. Wenn das Ausgangs-
signal unter 2.5 mA liegt, ist das Aufleuchten unter Umstanden uberhaupt nicht sichtbar.
Bei einer Signalstarke von 1 mA oder mehr gibt es dagegen kein Problem mit dem Kon-

Schaltschema taktausgang.
D-A79W
OUT (+) .
braun Gewicht Einheit: g
Reed- Schutzdiode
Schalter
g Signalgebermodell D-A79W
3 LED 05 11
Anschlusskabellange
OUT ()
blau [m] 3 53
5 —_
Betriebsanzeige
ON
Betriebs- i
bereich | | | OFF Abmessungen Einheit: mm
:Anzeige;
' rot | grin rot i
-.\\‘ optimale
b Schaltposition
Anm.) @ Im Fall von induktiver Last. 1L
(@ Wenn die Anschlusskabellange 5 m
lberschreitet. O
Benutzen Sie in den oben genannten Fallen 23.4 rj ®
eine Kontaktschutzbox zum Signalgeber. T
(Detaillierte Angaben zur Kontaktschutzbox T ™
finden Sie auf Seite 27.) b <
o T
©

11.5 | optimale Schaltposition

8 232

7 Betriebsanzeige

23.5
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eingegossenes Kabel

@ 2-adrige Ausfiihrung mit reduziertem
max. Strom (2.5 bis 40 mA)

@ mit UL-zertifiziertem Anschlusskabel
(Typ 2844)

@ 1.5-mal flexibler als konventionelles
Modell (SMC-Vergleich)

@ Flexikabel als Standardausfiihrung

AWarnung

‘ Sicherheitshinweise ‘

Befestigen Sie den Signalgeber mit der am
Schaltergehduse angebrachten Schraube. Wird
eine andere als die mitgelieferte Schraube benutzt,
kann der Signalgeber beschadigt werden.

Schaltschema
D-MIN(V)

D-M9P(V)

(P S DG (+)
braun

z(; !

3 ;
O ouT
1 Schwarz
E DC (-)
"""""""""""""" blau

O OUT (+)
’ % . braun

Technische Daten Signalgeber

Elektronischer Signalgeber: Direktmontage

D-MON(V)/D-M9P(V)/D-M9B(V) ( €

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-M90](V) (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell | D-MON | D-M9NV | D-M9P | D-M9PV | D-M9B | D-M9BV
elektrische Eingangsrichtung axial vertikal axial vertikal axial vertikal
Verdrahtung 3-Draht 2-Draht
Ausgang NPN \ PNP —

zuldssige Last IC-Steuerung, Relais, SPS 24 VDC Relais, SPS
Versorgungsspannung 5,12, 24 VDC (4.5 bis 28 V) —
Stromaufnahme max. 10 mA —
Betriebsspannung max. 28 VDC ‘ — 24 VDC (10 bis 28 VDC)
max. Strom max. 40 mA 2.5 bis 40 mA
interner Spannungsabfall max. 0.8 V max. 4 V
Kriechstrom 100 pA max. bei 24 VDC max. 0.8 mA

Betriebsanzeige

EIN: rote LED leuchtet

Standard

entspricht CE-Standards

® Anschlusskabel — élbesténdiges Vinylkabel: 2.7 x 3.2 oval

D-M9B(V)

D-M9N(V), D-M9P(V)

0.15 mm?2 x 2-Draht
0.15 mm?2 x 3-Draht

Anm. 1) Allgemeine technische Daten flr elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2) Anschlusskabelléngen siehe Seite 27.

Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-M9N(V) D-M9P(V) D-M9B(V)
. 0.5 8 8 7
Anschlus[srz?bellange 3 41 41 38
D) 68 68 63
Abmessungen Einheit: mm
D-M9[ 3
% i_)D { f —-—==—
6 ‘optimale Schaltposition
22 ‘
Befestigungsschraube M2.5 x 4 ¢
Schlitz-Montageschraube
Betriebsanzeige 26
= T
N~
NI 22 o
D-MOLIV

= n
n— o
Befestigungsschraube M2.5 x4 ¢  Betriebsanzeige
Schlitz-Montageschraube 8
2 32 «©
] <
=} Sl
z 6 [optimale Schaltposition
20

|26
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Elektronischer Signalgeber: Schienenmontage

D-J79C

AWarnung
Sicherheitshinweise ‘

1. Uberpriifen Sie, dass der Stecker fest
sitzt. Bei losen Verbindungen ist das
Gerat nicht wasserfest.

2. Hinsichtlich der Handhabung eines
Steckers studieren Sie bitte die unten
stehenden Abbildungen.

Schaltschema

D-J79C
------ I—K} -------------------- 0OUT (+)
H ' braun
CEETR A

[ % H

: | L oout ©
frmmmmmmmmsmmsmmsemsmmees ! blau

Dichtring

Drehen Sie den Stecker so, dass er in die
Richtung zeigt, wie in der Abbildung dargestellt,
und schrauben Sie, nachdem die Buchse
Kontakt mit dem Signalgeber hat, den Dichtring
fest.

(Verwenden Sie hierzu keine Zangen oder
andere Werkzeuge.)
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Technische Daten Signalgeber

C€

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-J79C
Signalgebermodell D-J79C
Verdrahtung 2-Draht
Ausgang —
zulassige Last 24 VDC Relais, SPS
Versorgungsspannung —
Stromaufnahme —
Betriebsspannung 24 VDC (10 bis 28 VDC)
max. Strom 5 bis 40 mA
interner Spannungsabfall max. 4 V

Kriechstrom

max. 0.8 mA bei 24 VDC

Betriebsanzeige

EIN: rote LED leuchtet

Standard

erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel — &lbestandiges Vinylkabel: 3.4, 0.2 mm?2 x 2-Draht (braun, blau), 0.5 m
Anm. 1) Allgemeine technische Daten fiir elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2) Anschlusskabellangen und Kabel mit Stecker siehe Seite 27.

Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-J79C
0.5 13
Anschlusskabellange 52
[m]
83
Abmessungen Einheit: mm
03.4
@10
- o g
& =

8.5 | Schaltposition

optimale

24
26
L8 .
e
oo™
=L
‘Betriebsanzeige

@ 3.2 Befestigungsbohrung



Elektronischer Signalgeber mit 2-farbiger Anzeige:

Direktmontage

D-MINW(V)/D-MIPW(V)/D-MIBW(V) ( €

Technische Daten Signalgeber

Eingegossenes Kabel

@ 2-adrige Ausfiihrung mit reduziertem

max. Strom (2.5 bis 40 mA)

® mit UL-zertifiziertem Anschlusskabel

(Typ 2844)

® 1.5-mal flexibler als konventionelles

Modell (SMC-Vergleich)

@ Flexikabel als Standardausfiihrung

@ Die optimale Schaltposition kann

anhand der Farbe der leuchtenden.

LED bestimmt werden
(rot— griin< rot)

Schaltschema

D-MINW(V)

Schalt-

; 1oDC (+)
1 braun

—oOUT

Betriebsanzeige

EIN

Betriebs-
bereich

AUS

i |
|Anzeige !
I Rot | Grin Rot

optimale
Schaltposition

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-M90IW(V) (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell | D-MONW |D-M9NWV| D-M9PW |D-M9PWV| D-M9BW |D-M9BWV
elektrische Eingangsrichtung axial vertikal axial vertikal axial vertikal
Verdrahtung 3-Draht 2-Draht
Ausgang NPN [ PNP —
zuldssige Last IC-Steuerung, Relais, SPS 24 VDC Relais, SPS
Versorgungsspannung 5, 12,24 VDC (4.5 bis 28 V) —
Stromaufnahme max. 10 mA —
Betriebsspannung max. 28 VDC ‘ — 24 VDC (10 bis 28 VDC)
max. Strom max. 40 mA 2.5 bis 40 mA
interner Spannungsabfall max. 0.8 V bei 10 mA (max. 2 V bei 40 mA) max. 4 V
Kriechstrom 100 pA max. bei 24 VDC max. 0.8 mA
Betriebsanzeige Betlriebsposition ----- rote LED llleuchtet.

optimale Schaltposition:-«----: grine LED leuchtet.
Standard erfullt CE-Standard

® Anschlusskabel — dlbestandiges flexibles Vinylkabel: 2.7 x 3.2 oval

D-M9BW(V)
D-M9ONW(V), D-MIPW(V)

0.15 mm2 x 2-Draht
0.15 mm2 x 3-Draht

Anm. 1) Allgemeine technische Daten fir elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2) Anschlusskabelldngen siehe Seite 27.

Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-M9NW(V) D-M9PW(V) D-M9BW(V)
0.5 8 8 7
Anschlusskabellange | 1 14 14 13
[m] 3 4 41 38
5 68 68 63
Abmessungen Einheit: mm
D-M9[W Befestigungsschraube M2.5 x 4 ¢
Schlitz-Montageschraube
Betriebsanzeige 26
3 ng
~l @ 22 S
N
%—ﬁ ©
} =y ; =i —pg
6 ’optimale Schaltposition
D-Mo[wVv
.27
©
) 0 o
A— o))
z

Befestigungsschraube M2

5x4¢ Betriebsanzeige

Schlitz-Montageschraube 8

-

2 3.2 «©

~

T/’Il <

@
ai

6 ’ optimale Schaltposition
20

36



Wasserresistente 2-farbige Anzeige,
Elektronischer Signalgeber: Direktmontage

D-MINA(V)/D-MIPA(V)/D-MOBA(V) C €

Technische Daten Signalgeber

Eingegossenes Kabel

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

@ wasserfeste (KiihImittel-) Ausfiihrung D-MOUIA(V) (mit Betriebsanzeige)
@ 2-Draht-Ausfiihrung mit reduziertem Signalgebermodell | D-M9NA |D-M9NAV| D-M9PA |D-M9PAV | D-M9BA |D-M9BAV
max. Strom (2.5 bis 40 mA) elekirische Eingangsrichtung axial vertikal axial vertikal axial vertikal
@ mit UL-zertifiziertem Anschlusskabel Verdrahtung 3-Draht 2-adrig
(Typ 2844) Ausgang NPN [ PNP —
@ Flexikabel als Standardausfiihrung zulassige Last IC-Steuerung, Relais, SPS 24 VDC Relais, SPS
@ Die optimale Schaltposition kann Versorgungsspannung 5,12, 24 VDC (4.5 bis 28 V) —
anhand der Farbe der leuchtenden Stromaufnahme max. 10 mA —
LED bestimmt werden. Betriebsspannung max. 28 VDC [ — 24 VDC (10 bis 28 VDC)
(rot— griin< rot) max. Strom max. 40 mA 2.5 bis 40 mA
interner Spannungsabfall max. 0.8 V bei 10 mA (max. 2 V bei 40 mA) max. 4V
Kriechstrom 100 pA max. bei 24 VDC max. 0.8 mA
= . Betrieh . Betriebsposition:-------- rote LED leuchtet.
etriebsanzeige optimale Schaltposition::------ grine LED leuchtet.
/ = Standard erfullt CE-Standard
/ & ® Anschlusskabel — élbesténdiges flexibles Vinylkabel: 2.7 x 3.2 oval
- D-M9BA(V) 0.15 mm2 x 2-Draht
o . D-M9NA(V), D-M9PA(V)  0.15 mm? x 3-Draht
- Anm. 1) Allgemeine technische Daten fir elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2) Anschlusskabell&ngen siehe Seite 27.
Schaltschema Gewicht Einheit: g
D-MINA(V)
___________________________ Signalgebermodell D-M9NA(V) D-M9PA(V) D-M9BA(V)
0.5 8 8 7
Anschlusskabellange 1 14 14 13
& [m] 3 41 41 38
§ 5 68 68 63
__________________________ Abmessungen Einheit: mm
D-M9LlA §
————
E—) ; — e ®
— | )L I ——erae— N
6 loptimale Schaltposition g
Befestigungsschraube M2.5 x 4 ¢
Schlitz-Montageschraube (flaches Ende) Betriebsanzeige
VA
S T =] H :
of [T 5 N
i [8Y [aV)
""""""""""""" * blau
D-M9L AV
D-M9BA(V)
—'-o OUT (+)
i braun
=5
g5 ~
——00UT (-) 2.7
""""""""""""" blau
- A .
. - (o]
Betriebsanzeige N > <
EIN Vji = )
Betriebs- T T 6 _|optimale Schaltposition
bereich : : AUS
! | | : Befestigungsschraube M2.5x4¢  Betriebsanzeige
:Anzeigei i ! Schlitz-Montageschraube (flaches Ende)
! rot 1 grin_ 1 rot !
2 32 o
optimale -/ ¥ I l =
Schaltposition v# femeHED e
@ 22
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2-farbige Anzeige mit Diagnoseausgang
elektronischer Signalgeber: Schienenmontage

D-F79F

eingegossenes Kabel

® Da das Ausgangssignal in
einem instabilen
Erfassungsbereich
ausgegeben wird, lasst sich
die Abweichung der Position
auf der SPS-Seite
(Speicherprogrammierbare
Steuerung) iiberwachen.

@ Die optimale Schaltposition
wird mit griiner Diode
angezeigt.

(rot— griin< rot)

Schaltschema

C€

Technische Daten Signalgeber

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

E (normaler Ausgang)
1 Schwarz
—E—oDiagnose ouT
(Diagnoseausgang)
orange

Schalt
element

D-F79F (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell D-F79F
Verdrahtung 4-Draht
Ausgang NPN

Art des Diagnoseausgangs

Normalbetrieb

zuldssige Last

IC-Steuerung, Relais, SPS

Versorgungsspannung 5, 12,24 VDC (4.5 bis 28 VDC)

Stromaufnahme max. 10 mA

Betriebsspannung max. 28 VDC

max. Strom max. 50 mA bei Gesamtwert des normalen und Diagnoseausgangs

interner Spannungsabfall

max. 1.5 V (max. 0.8 V bei 5 mA)

Kriechstrom

100 pA max. bei 24 VDC

Betri . Betriebsposition:-------- rote LED leuchtet.
etriebsanzeige optimale Schaltposition::------- grine LED leuchtet.
Standard erfillt CE-Standard

® Anschlusskabel — dlbestandiges Vinylkabel: 3.4, 0.2 mm? x 4 -Draht (braun, schwarz, orange, blau), 0.5 m
Anm. 1) Allgemeine technische Daten fir elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2) Anschlusskabellé&ngen siehe Seite 27.

Gewicht Einheit: g
Signalgebermodell D-F79F
0.5 13
Anschlusskabellange 56
[m]
5 90
Funktion des Diagnoseausgangs
Uber den Diagnose-Ausgang OT_”]
wird ein Signal abgegeben, Betricbs- OQOFF | rot gran rot | OFF rot
wenn der optimale Schaltpunkt anzeige
nicht erreicht wird (rote LED = ON ON ON ON
EIN). Signal am Diagnose- ouT OFF : OFF
Ausgang féllt wieder ab, wenn :
der Magnet des Aktors den (normaler Ausgang) ON' ON ON
optimalen Schaltpunkt (griine Diagnose = = :_
LED = EIN) erreicht. ouTt OrFF L OfF | | OGFF |
(Diagnoseausgang)
Abmessungen Einheit: mm
o
(o]
3 ! s rang . -
s <
T | =
N
| 8.5 optimale Schaltposition
8 3.2 Befestigungsbohrung
Betriebsanzeige
!
e EE
~[ Y e — l_jé
& Y —

23 4.6
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Magnetfeldresistente 2-farbige Anzeige
elektronischer Signalgeber: Schienenmontage

D-P4ADWL/Z

Technische Daten Signalgeber

Eingegossenes Kabel

® Eine Anwendung in
Umgebungen, in denen
Magnetfeldschwankungen
auftreten, ist moglich
(AC-Magnetfeld).

@ Die optimale Schaltposition
wird mit griiner Dioade
angezeigt.

(rot— griin< rot)

L
b =,
L
AWarnung

| Sicherheitshinweise |

Fur einphasige Wechselstrom-Schwei3gerate.
Nicht geeignet fir DC-Wechselrichter-
SchweiBgerate einschlieBlich Ausfihrung mit
Gleichrichter) und oder Schwei3gerate in
Kondensator-Ausfiihrung.

Interner Schaltkreis Signalgeber

ouT (£)

braun
~ L o0UT ()
} ZIS blau

Schalt
element

Betriebsanzeige

EIN

Betriebs- ! !

bereich ! H AUS
i | | |
I I I I
{Anzeige! ! |
I rot j grin | rot I

optimale
Schaltposition

39

C€

SPS: speicherprogrammierbare Steuerung

D-P4DWLI (mit Betriebsanzeige)

Signalgebermodell

D-P4DWL

\ D-P4DWZ

Verdrahtung

2-adrig (keine Polaritat)

zuléssige Last

24 VDC Relais, SPS

Betriebsspannung

24 VDC (20 bis 28 VDC)

max. Strom 6 bis max. 40 mA
interner Spannungsabfall max. 5V
Kriechstrom max. 1 mA bei 24 VDC
Ansprechzeit max. 40 ms

Betriebsposition:-----rote LED leuchtet wenn auf EIN.

Betriebsanzeige Optimale Betriebsposition------griine LED leuchtet wenn auf EIN.

Standard erfillt CE-Standard

¢ Anschlusskabel — &I- und feuerbesténdiges Vinyl, 6, 0.5 mm2, 2-Draht
D-P4DWL: 3 m, D-P4DWZ: 5 m
» StoBfestigkeit — Schalterelement 1000 m/s2
¢ |solationswiderstand — min. 50 MQ bei 500 MV DC (zwischen Anschlusskabel und Gehause)
* Priifspannung — 1000 VAC Uber 1 Minute (zwischen Anschlusskabel und Gehause)
* Umgebungstemperatur — —10 bis 60°C
* Schutzart — IEC60529 Standard IP67, JIS 0920 wasserfeste Konstruktion
Anm. 1)  Allgemeine technische Daten fiir elektronische Signalgeber siehe Seite 27.
Anm. 2)  Anschlusskabelldangen siehe Seite 27.

Gewicht

Einheit: g
Signalgebermodell D-P4DW
Anschlusskabell 05 —
nschnlusskaoeliange
m] 150
244
Magnetfeldresistenz

Betragt die Stromstérke des Wechselstrom-SchweiBgerats 16000 A oder weniger, kann der
Signalgeber benutzt werden, auch wenn der Abstand zwischen der SchweiBleitung und dem
Zylinder bzw. dem Signalgeber gleich 0 mm ist.

Bitte wenden Sie sich an SMC, wenn die Stromstarke zum WechselstromschweiBen 16000 A
Ubersteigt.

Einheit: mm

Abmessungen

6 2 x 3.5 Befestigungsbohrung

et

NiEN

20

jEE=

13 ’ optimale Schaltposition

Betriebsanzeige

06

ot o | @ Ffoos] ]
CDI OOI _Eg] @ D-PADW (DC24V)

32 4

=
=

3000 (5000)




Serie MK/MK2T
Bestelloptionen

Symbol

L Hitzebestandiger Zylinder (—10 bis 150°C)

Pneumatischer Zylinder mit speziellem Dichtungsmaterial und Schmierfett fir eine Verwendung bei Temperaturen zwischen 150°C und —10°C.

Anm. 1) Betrieb ohne Schmierung durch einen
Q Oler fiir pneumatische Systeme.

Anm. 2) Weitere Angaben zu den erforderlichen
Wartungsintervallen fir diesen Zylinder
erhalten Sie von SMC. Die
Wartungsabsténde weichen von den
Vorgaben fur Standardzylinder ab.

Anm. 3) Die Ausfiihrungen mit eingebautem
Magneten und Signalgeber sind prinzipiell
nicht méglich. Hinsichtlich der

Bestellschliissel
| Nr. Standardmodell MK-Serie

|- xB6

hitzebestandiger Zylinder l
Technische Daten

verwendbare Serie MK

Umgebungstemperaturbereich —10 bis 150°C Verfiigbarkeit von Ausfiihrungen mit
" N Signalgeber und/oder hitzebestandigem
Dichtungsmaterial Fluorkautschuk Zylinder mit hitzebestandigem Signalgeber

kontaktieren Sie bitte SMC.
Anm. 4) Die Kolbengeschwindigkeit liegt zwischen
50 und 200 mm/s.

Schmierfett hitzebesténdiges Schmierfett

andere technische Daten
und externe Abmessungen

A Warnung
Sicherheitshinweise

Rauchen Sie nicht nach dem Hantieren mit dem im Zylinder verwendeten Schmierfett, da sich dabei
gefahrliche Gase entwickeln kénnten.

wie Standardausfihrung

Symbol

2 Mit Positionierbohrung am Zylinderdeckel X1859

Bestellschliissel
| Nr. Standardmodell MK2T-Serie

|- X1859

mit Positionierbohrung am Zylinderdeckel l
Technische Daten
verwendbare Serie MK2T
232, 940, 850, 63

Kolbendurchmesser

’ andere technische Daten wie Standardausfiihrung

Abmessung_jen

Positionierbohrung am Zylinderdeckel
23.3 106: Tiefe 3

A e
B

K

&

Kolbendurchmesser
) K L

32

20 0.15

7 +0.15

40

24 +0.15

7 :0.15

50

30 0.15

8:0.15

63

35 £0.15

Q9:10.15

+ Andere technische Daten entsprechen

denen der Standardausfihrung.

O
2

40



Umschlagseite 1

Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor geféhrlichen Situationen und/oder Sachschéaden
schitzen. In den Vorschriften wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die
Gefahrenworte «Achtung» «Warnung» oder «Gefahr» bezeichnet. Um die Sicherheit zu
gewahrleisten, stellen Sie die Beachtung der ISO 4414 et JIS B 8370 "2 und anderer
Sicherheitsvorschriften sicher.

r———""="="""="""=""""/""/""/""/"¥"/"¥"/"/=- /T TT=T=========771

A AChtu ng . Bedienungsfehler konnen zu gefahrlichen Situationen fir Personen oder Sachschaden fihren. |

A Wal'n u ng . Bedienungsfehler kann zu schweren Verletzungen oder zu Sachschéden fihren.

A Gefahr = Unter aussergewdhnlichen Bedingungen kénnen schwere Verletzungen oder umfangreiche

Sachschéden die Folge sein.

e e e e e e =

Hinweis 1: 1SO 4414: Pneumatische Fluidtechnik — Empfehlungen fir den Einsatz von Ausristung fur Leitungs- und

Steuerungssysteme

Hinweis 2: JIS B 8370: Grundsatze fir pneumatische Systeme

/\ Achtung

1. Verantwortlich fiir die Kompatibilitit bzw. Eignung ausgewdhiter Pneumatik-

Komponenten ist die Person, die das Pneumatiksystem (Schaltplan) erstellt oder dessen
Spezifikation festlegt.

Da SMC-Komponenten unter verschiedensten Betriebsbedingungen eingesetzt werden kdnnen, darf die
Entscheidung Uber deren Eignung fur einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse
und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erflillung der spezifischen Anforderungen Uberprift wird.

. Die Inbetriebnahme der Komponenten ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde,

dass die Maschine bzw. Anlage, in die die Komponenten eingebaut werden, den
Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen i.d.F. 91/368/EWG entspricht.

. Druckluftbetriebene Maschinen und Anlagen diirfen nur von ausgebildetem Personal

betrieben werden.

Druckluft kann geféhrlich sein, wenn ein Bediener mit deren Umgang nicht vertraut ist. Montage,
Inbetriebnahme und Wartung von Druckluftsystemen sollte nur von ausgebildetem und erfahrenem
Personal vorgenommen werden.

. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten

diirfen erst dann vorgenommen werden, wenn die nachfolgenden Sicherheitshinweise

beachtet werden:

4.1 Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen durfen erst dann ausgefiihrt werden,
wenn Uberprift wurde, dass dieselben sich in sicheren und gesperrten Schaltzustédnden
(Regelpositionen) befinden.

4.2 Sollen Bauteile bzw. Komponenten entfernt werden, dann zunachst Punkt 1) sicherstellen. Unter-
brechen Sie dann die Druckversorgung fir diese Komponenten und machen Sie das komplette
System durch Entluften drucklos.

4.3 Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Massnahmen zu treffen, mit denen verhindert
wird, dass Zylinderkolbenstangen usw. plétzlich herausschiessen (z.B. durch den Einbau von SMC
Startverzégerungsventilen flir langsamen Druckaufbau im Pneumatiksystem).

. Bitte nehmen Sie Verbindung zu SMC auf, wenn das Produkt unter einer der nach-

folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

5.1 Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen
oder bei Einsatz des Produktes im Aussenbereich.

5.2 Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen,
Luftfahrt, Kraftfahrzeugen, medizinischem Gerét, Lebensmitteln und Getranken, Geréate fir Freizeit
und Erholung, Notausschaltkreisen, Stanz- und Pressenanwendungen oder Sicherheitsausriistung
eingesetzt werden.

5.3 Anwendungen, bei denen die Méglichkeit von Schéden an Personen, Sachwerten oder Tieren
besteht, und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.




Serie MK/IMK2/MK2T
A Signalgeber
Sicherheitshinweise 1

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Konstruktion und Auswahl

AWarnung

1. Vorsicht bei mehreren, nahe beieinander liegenden

AWARNUNG

1. Beachten Sie die Betriebsbedingungen.

Lesen Sie die technischen Daten aufmerksam durch, und ver-
wenden Sie dieses Produkt dementsprechend.

Das Produkt kann beschadigt werden oder Funktionsstérungen
kénnen auftreten, wenn die zuléssigen technischen Daten be-
treffend Betriebsstrom, Spannung, Temperatur oder StoBfestig-
keit nicht eingehalten werden. Wir Gbernehmen fir eventuelle
Schaden keine Garantie, wenn das Produkt nicht im angegebe-
nen Betriebsbereich angewendet wird.

2. Halten Sie die Verdrahtung so kurz wie moglich.

<Reed-Schalter>

Mit zunehmender Lange der Anschlussleitungen wird der Ein-
schaltstrom des Signalgebers starker, was die Haltbarkeit des
Produkts beeintrachtigen kann. (Der Signalgeber bleibt standig
in EIN-Stellung.)

Verwenden Sie eine Kontaktschutzbox, wenn die Kabel 5 m
oder langer sind.

<Elektronische Signalgeber>

Obwohl die Leitungslange die Funktionstiichtigkeit des Signal-
gebers normalerweise nicht beeinflusst, sollte das verwendete
Kabel nicht Ianger als 100 m sein.

Je langer die Kabel werden, umso starker kénnen sich elektro-
magnetische Stérungen bemerkbar machen.

Falls Sie ein sehr langes Kabel bendtigen, empfehlen wir, an
beiden Enden einen Ferritkern anzubringen, um die Stérungen
so gering wie méglich zu halten.

Da es sich bei dem elektronischen Signalgeber um einen Hal-
bleiterschalter handelt, ist keine Kontaktschutzbox erforderlich.

3. Verwenden Sie keine Last, die Spannungsspitzen er-

zeugt. Wenn eine Spannungsspitze erzeugt werden
soll, erfolgt die Entladung am Kontakt, was
schlieBlich zu einer Verkiirzung der Lebensdauer
des Produktes fiihrt.

<Reed-Schalter>
Falls eine Last verwendet wird, die Spannungsspitzen erzeugt,
wie z. B. ein Relais, wahlen Sie ein Signalgebermodell mit ein-
gebauter Kontaktschutzschaltung oder verwenden Sie eine
Kontaktschutzbox.

<Elektronische Signalgeber>

Obwohl am Ausgang des elektronischen Signalgebers zum
Schutz gegen Spannungsspitzen eine Zenerdiode angeschlos-
sen ist, kbnnen durch wiederholt auftretende Spannungsspitzen
Schaden verursacht werden. Wenn eine Last, die Spannungs-
spitzen erzeugt, wie z. B. ein Relais oder ein Elektromagnet-
ventil, direkt angesteuert wird, muss ein Schalter mit einem in-
tegrierten Element zur Aufnahme dieser Spannungsspitzen ver-
wendet werden.

4. Vorsicht bei der Verwendung eines Verriegelungs-

kreises:

Falls der Signalgeber zur Funktionssicherheit eingesetzt wird,
sollten Sie zur Sicherheit ein doppeltes Verriegelungssystem
(mechanische Schutzfunktion oder weiterer Signalgeber/Sen-
sor) vorsehen. Flhren Sie auBerdem regelmaBige Wartungs-
maBnahmen durch, und Uberprifen Sie die ordnungsgeméBe
Funktion.

5. Nehmen Sie keine Anderungen (einschlieBlich Ande-

rungen an der Leiterplatte) am Produkt vor.
Dies kdnnte zu Verletzungen und Unféllen fiihren.

& S\NC

Antrieben.

Falls mehrere mit Signalgebern bestlickte Antriebe nahe bei-
einander montiert werden, kdnnen Magnetfeldinterferenzen bei
den Signalgebern zu Funktionsstérungen fiihren. Beachten Sie
den Mindestabstand zwischen den Zylindern von 40 mm.
(Wenn ein zulassiger Mindestabstand fiir die jeweilige Serie an-
gegeben ist, richten Sie sich nach diesem Wert.)

Durch die Verwendung einer Magnetfeld-Abschirmplatte (MU-
S025) oder eines Magnetfeld-Abschirmbands kdnnen Magnet-
feldinterferenzen verringert werden.

2. Beachten Sie, dass ein interner Spannungsabfall

durch den Signalgeber auftritt.

<Reed-Schalter>
1) Signalgeber mit Betriebsanzeige (ausgenommen Modelle D-

A96, A96V, A76H)

* Berticksichtigen Sie, dass bei in Serie geschalteten Signal-
gebern, wie unten dargestellt, aufgrund des internen Wi-
derstandes der LEDs ein betrichtlicher Spannungsabfall
auftritt. (Siehe Interner Spannungsabfall in den technis-
chen Daten der Signalgeber.)

[Bei "n" angeschlossenen Signalgebern nimmt der Span-
nungsabfall um den Faktor "n" zu.]

Es ist méglich, dass ein Signalgeber korrekt arbeitet, aber
die Last nicht betrieben werden kann.

} o O—----—"0
« Ahnlich kann auch bei einer bestimmten Spannung die
Last unwirksam sein, wahrend der Signalgeber korrekt
funktioniert. Deshalb muss nach Ermittlung der Mindestbe-
triebsspannung der Last die nachstehende Formel erfillt
sein.
Versorgungs- _ interner Spannungsabfall
spannung des Signalgebers

Mindestbetriebs-
spannung der Last

2) Falls der interne Widerstand einer LED einen Stérfaktor
darstellt, wahlen Sie einen Signalgeber ohne Betriebsanzei-
ge (Modelle D-A90, A90V, A80(H)(C)).

<Elektronische Signalgeber>

3) Im Allgemeinen ist der interne Spannungsabfall bei Verwen-
dung eines elektronischen Signalgebers mit 2-Draht-System
groBer als bei Verwendung eines Reed-Schalters. Befolgen
Sie dieselben Hinweise wie unter Punkt 1).
Beachten Sie auBerdem, dass kein 12VDC-Relais verwen-
det werden kann.

3. Achten Sie auf Kriechstrome.

<Elektronische Signalgeber>

Bei einem elektronischen Signalgeber mit 2-Draht-System flie3t
selbst im ausgeschalteten Zustand ein Kriechstrom zur Betati-
gung des inneren Schaltkreises in Richtung Last.

Betriebsstrom der
Last (ausgeschaltet)
Falls die oben stehende Bedingung nicht erfillt wird, wird der Sig-
nalgeber nicht ordnungsgeman zurlickgesetzt (er bleibt EIN). Ver-
wenden Sie in diesem Fall einen Signalgeber mit 3-Draht-System.
Der Kriechstrom nimmt bei Parallelanschluss von "n" Signalge-
bern um den Faktor "n" zu.

>  Kriechstrom

4. Lassen Sie ausreichend Freiraum fiir Wartungsarbeiten.

Planen Sie bei der Entwicklung neuer Anwendungen genligend
Freiraum fir die Durchfiihrung von technischen Inspektionen
und InstandhaltungsmaBnahmen ein.

Umschlagseite 2



Signalgeber

Al

Montage und Einstellung

AWarnung

. Betriebshandbuch

Installation und Betrieb des Produkts drfen erst erfolgen, nach-
dem das Handbuch aufmerksam durchgelesen und sein Inhalt
verstanden wurde. Bewahren Sie das Betriebshandbuch auB3er-
dem so auf, dass jederzeit Einsicht genommen werden kann.

2. Vermeiden Sie, dass Signalgeber hinunterfallen oder
angestofRen werden.
Vermeiden Sie bei der Handhabung, dass die Signalgeber hin-
unterfallen, und setzen Sie sie keiner UbermaBigen StoBbelas-
tung aus (300 m/s2 max. fir Reed-Schalter und 1.000 m/s2 bei
elektronischen Signalgebern). Auch bei intaktem Gehause kann
der Signalgeber innen beschédigt sein und Funktionsstérungen
verursachen.

3. Befestigen Sie die Signalgeber mit dem richtigen An-
zugsmoment.
Wird ein Signalgeber mit einem zu hohen Drehmoment festge-
zogen, kénnen die Befestigungsschrauben, der Signalgeber,
das Befestigungselement usw. selbst beschadigt werden. Bei
einem zu niedrigen Anzugsmoment hingegen, kann der Signal-
geber aus der Halterung rutschen. (Siehe Seiten Signalgeber-
montage der einzelnen Kataloge hinsichtlich der Montage, Ver-
setzen, Anzugsmoment 0.A.)

4, Installieren Sie den Signalgeber in mittlerer Schaltposition.
Justieren Sie die Einbauposition des Signalgebers so, dass der
Kolben im mittleren Schaltbereich des Signalgebers anhalt (Sig-
nalgeber in Stellung EIN). (Die im Katalog dargestellte Einbau-
lage zeigt die optimale Position am Hubende.) Wenn der Sig-
nalgeber am Rand des Betriebsbereichs befestigt wird (nahe
dem Ein- oder Ausschaltpunkt), ist das Schaltverhalten nicht
stabil und die Haltbarkeit nimmt deutlich ab.
<D-M9J(V)>
Wenn der Signalgeber ein alteres Modell ersetzen soll, kann
dieser abhangig von den Betriebsbedingungen aufgrund
seines geringeren Betriebsbereichs méglicherweise nicht
funktionieren.

Beispielsweise bei:

* Anwendungen, bei denen sich die Endposition des
Antriebs andern kann und den Betriebsbereich des
Signalgebers liberschreitet, z. B. Schieben, Driicken,
Klammern usw.

* Anwendungen, bei denen der Signalgeber zur Erfassung
einer Zwischenposition des Antriebs verwendet wird. (In
diesem Fall verringert sich die Dauer des Erfassens.)

In diesen Fallen muss der Signalgeber auf die Mitte des erfor-

derlichen Erfassungsbereichs eingestellt werden.

AWarnung

1. Halten Sie einen Antrieb nie an den Signalgeberka-
beln fest.
Halten Sie einen Zylinder (Antrieb) nie an seinen Anschluss-
dréhten. Das kann nicht nur ein ReiBen der Dréhte, sondern
aufgrund der Belastung auch Schiden an Bauteilen im Inneren
des Signalgebers verursachen.

2. Befestigen Sie den Signalgeber mit der dafiir vorge-
sehenen, am Signalgebergehduse angebrachten
Schraube. Bei Verwendung anderer Schrauben kann
der Signalgeber beschadigt werden.

Umschlagseite 3

Serie MK/MK2/MK2T

Sicherheitshinweise 2

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Anschluss

AWarnung

1. Uberpriifen Sie die Isolierung der elektrischen Anschliisse.

Stellen Sie sicher, dass die Isolierung der Anschlisse nicht feh-
lerhaft ist (Kontakt mit anderen Schaltungen, Erdungsfehler,
defekte Isolation zwischen Anschlissen usw.). Zu groBer
Stromfluss in einen Signalgeber kann Schaden verursachen.

2. Verlegen Sie die Kabel nicht zusammen mit Strom-

oder Hochspannungsleitungen.

Verlegen Sie die Leitungen getrennt von Strom- oder Hoch-
spannungsleitungen. Die Anschlisse dirfen zu diesen
Leitungen weder parallel verlaufen noch dirfen sie Teil
derselben Schaltung sein. Elektrische Kopplungen kdénnen
Fehlfunktionen des Signalgebers verursachen.

AWarnung

1. Vermeiden Sie ein wiederholtes Biegen oder Dehnen
der Drihte.

Das Ausiben wiederholter Biege- oder Zugkraft auf das
Anschlusskabel kann zum Herabfallen der Kabelumhdllung
oder aber zur Trennung des Anschlusskabels fuhren.

Ist das Anwenden von Biege- oder Zugkraft nicht zu vermeiden,
so schlieBen Sie das Anschlusskabel in unmittelbarer Nahe des
Signalgebers an und erlauben Sie einen Biegeradius von R40
bis 80 mm oder gréBer. Wenden Sie sich fur Details an SMC.
Wird die Verbindung zwischen Kabel und Signalgeber belastet
oder unterliegt sie Zugkraft, so steigt die Wahrscheinlichkeit,
dass die Verbindung getrennt wird.

Befestigen Sie das Kabel in der Mitte, damit es in dem Bereich,
in dem es mit dem Signalgeber verbunden wird, nicht bewegt
werden kann.

2. SchlieBen Sie die Last an, bevor das System unter

Spannung gesetzt wird.

<2-Draht-System>

Wenn die Systemspannung angelegt wird und der Signalgeber
nicht an eine Last angeschlossen ist, wird dieser durch den zu
hohen Stromfluss sofort zerstort.

Dies gilt auch, wenn das 2-adrige braune Kabel (+, Ausgang)
direkt mit dem Stromversorgungsanschluss (+) verbunden wird.

3. Verhindern Sie Lastkurzschliisse.

<Reed-Schalter>

Wird das System mit kurzgeschlossener Last eingeschaltet, so
wird der Signalgeber durch den hohen Stromfluss sofort be-
schédigt.

<Elektronische Signalgeber>

Modell D-M9[](V) sowie alle Modelle mit PNP-Ausgang
besitzen keine eingebauten Schutzschaltungen gegen
Kurzschllsse. Bei einem Lastkurzschluss werden diese Signal-
geber, wie die Reed-Schalter, sofort zerstort.

Achten Sie beim Gebrauch von Signalgebern mit 3-Draht-
System besonders darauf, die (braune) Eingangsleitung nicht
mit der (schwarzen) Ausgangsleitung zu vertauschen.



serie MK/MK2/MK2T
A Signalgeber
Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Anschluss

/AWarnung

4. Achten Sie auf korrekte Verdrahtung.

<Reed-Schalter>

Ein Signalgeber mit 24 VDC und Betriebsanzeige hat Polaritat.

Das braune Kabel ist (+) und das blaue Kabelist (-).

1) Bei einem Vertauschen der Anschliisse schaltet der Signal-
geber ordnungsgeméaf, die LED leuchtet jedoch nicht. (Fur
das Modell D-A79W wird das Ausgangssignal gesendet, die
LED geht jedoch nicht an.)

Beachten Sie auBerdem, dass ein UbermaBig hoher Strom
die LED beschéadigen kann.

Anwendbare Modelle:

D-A93, A73(H)(C), A79W

<Elektronische Signalgeber>

1) Bei Vertauschen der Anschlisse eines Signalgebers mit
2-Draht-System wird der Signalgeber nicht beschédigt, da er
mit einer Schutzschaltung ausgestattet ist. Er bleibt jedoch
immer in der Position EIN.

Trotzdem sollte ein Vertauschen der Anschllsse vermieden
werden, weil der Signalgeber in dieser Stellung durch einen
Lastkurzschluss beschadigt werden kann.

2) Wenn die Anschlisse (Energieversorgungskabel + und
Energieversorgungskabel —) bei einem Signalgeber mit
3-Draht-System vertauscht werden, ist der Signalgeber
durch eine Schutzschaltung gegen einen Kurzschluss
geschitzt. Wird jedoch das Energieversorgungskabel (+) mit
dem blauen Draht und das Energieversorgungskabel (=) mit
dem schwarzen Draht verbunden, wird der Signalgeber be-
schéadigt.

<D-M9(1>

Das Modell D-M90 hat keinen eingebauten Kontaktschutz-

Schaltkreis. Beim Verwechseln der Anschlisse der

Versorgungsleitungen (z.B. (+)-Leitung und (-)-Leitung

werden vertauscht) wird der Signalgeber beschédigt.

5. Achten sie beim Abisolieren des Kabelmantels auf
die Abziehrichtung. Die Isolierung kann bei falscher
Abziehrichtung gespalten oder beschadigt werden.
(nur D-M91, MOCIW, M9CInur A(V)L)

. N

Empfohlenes Werkzeug
Bezeichnung Bestell-Nr.
Abisolierzange D-M9N-SWY

x Ein zweiadriges Kabel kann mit einer Zange fir runde
Kabel (22.0) abisoliert werden.

AWarnung

1. Setzen Sie Signalgeber nie in der Umgebung von ex-

plosiven Gasen ein.

Die Signalgeber sind nicht explosionssicher gebaut. und dirfen
daher nie in Umgebungen mit explosiven Gasen eingesetzt wer-
den, da folgenschwere Explosionen verursacht werden kénnen.

. Setzen Sie Signalgeber nicht im Wirkungsbereich

von Magnetfeldern ein.

Dies kann zu Fehlfunktionen der Signalgeber oder zur Entmag-
netisierung der Magnete fihren.

. Setzen Sie Signalgeber nicht an Orten ein, an denen

sie permanent dem Kontakt mit Wasser ausgesetzt
sind.

Obwohl die Signalgeber den IEC-Konstruktionsstandard P67
(JIS C 0920: wasserfeste Bauart) erfiillen, sollten sie nicht in
Anwendungen eingesetzt werden, in denen sie permanent
Wasserspritzern oder Spriihnebel ausgesetzt sind. Dies kann
die Beschéadigung der Isolierung oder das Aufquellen des Har-
zes im Signalgeberinneren zur Folge haben und zu Funk-
tionsstérungen fihren.

. Setzen Sie Signalgeber nicht zusammen mit Ol oder

Chemikalien ein.

Wenden Sie sich an SMC, falls Signalgeber in unmittelbarer
Umgebung von Kiihlflissigkeiten, Lésungsmitteln, verschiede-
nen Olen oder Chemikalien eingesetzt werden sollen. Auch ein
kurzzeitiger Einsatz unter diesen Bedingungen kann die Funk-
tionstlichtigkeit des Signalgebers durch Beschadigung der Iso-
lation, durch Funktionsstérungen aufgrund des aufquellenden
Harzes oder Verharten der Anschlussdréhte beeintrachtigen.

. Setzen Sie Signalgeber keinen extremen Tempera-

turschwankungen aus.

Wenden Sie sich an SMC, wenn Signalgeber in Umgebungen
eingesetzt werden sollen, in denen auBBergewdhnliche Tempe-
raturschwankungen auftreten, da die Funktionstlchtigkeit der
Signalgeber dadurch beeintrachtigt wird.

. Setzen Sie Signalgeber nie starken StoRen aus.

<Reed-Schalter>

Wenn ein Reed-Schalter wahrend des Betriebs eine starke
StoBeinwirkung (Uber 300 m/s)? erfahrt, kommt es am Kontakt-
punkt zu Funktionsstérungen, wodurch ein Signal kurzzeitig
(max. 1 ms) erzeugt oder abgebrochen wird. Fragen Sie SMC,
inwiefern es aufgrund der Beschaffenheit des Einsatzortes not-
wendig ist, einen elektronischen Signalgeber zu verwenden.

. Setzen Sie den Schalter nicht in Umgebungen ein, in

denen Spannungsspitzen auftreten.

<Elektronische Signalgeber>

Wenn sich Geréte, die hohe Spannungsspitzen erzeugen (z. B.
elektromagnetische Heber, Hochfrequenz-Induktionséfen, Mo-
toren usw.) in der Nahe von Antrieben befinden, die mit elektro-
nischen Signalgebern ausgeristet sind, kdénnen letztere
zerstort oder beschadigt werden. Verwenden Sie keine Erzeu-
ger von Spannungsspitzen und achten Sie auf ordnungsge-
méBe Verdrahtung.

Umschlagseite 4
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A Signalgeber
Sicherheitshinweise 4

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Betriebsumgebung

AWarnung

1. Setzen Sie Signalgeber keiner hohen Eisenstaubkon-
zentration oder direktem Kontakt mit magnetischen
Stoffen aus.

Wenn sich eine hohe Konzentration von Eisenstaub, wie Me-
tallspane oder SchweiBspritzer oder ein magnetischer Stoff in
der Nahe eines Signalgeberantriebs befindet, kénnen aufgrund
eines Magnetkraftverlustes innerhalb des Signalgebers (An-
triebs) Funktionsstérungen im Antrieb auftreten.

2. Wenden Sie sich an SMC beziiglich Wasserfestigkeit,
Elastizitit der Anschlussdrahte und Anwendungen
in der Ndhe von SchweiBarbeiten usw.

3. Setzen Sie den Signalgeber keinem direkten Sonnen-
licht aus.

4. Setzen Sie die Produkte nicht an Orten ein, an denen
sie Strahlungswarme ausgesetzt sind.

AWARNUNG

1. Fiihren Sie die folgenden WartungsmaBnahmen re-
gelmiRig durch, um unerwartete Funktionssto-
rungen der Signalgeber zu verhindern.

1) Ziehen Sie die Montageschrauben ordnungsgemas fest.
Falls die Schrauben sich lockern, oder ein Signalgeber sich
auBerhalb seiner urspriinglichen Einbauposition befindet, ko-
rrigieren Sie die Position, und ziehen Sie die Schrauben er-
neut fest.

2) Uberprifen Sie die Anschlussdrahte auf Unversehrtheit.
Wechseln Sie, um einer fehlerhaften Isolierung vorzubeugen,
den Signalgeber aus bzw. reparieren Sie die Anschlussdrah-
te, wenn ein Schaden entdeckt wird.

3) Uberpriifen Sie die griine LED bei Signalgebern mit 2-farbiger

Anzeige.
Uberprifen Sie bei einem Signalgeber mit zweifarbiger LED-
Anzeige, ob die griine LED in der entsprechenden Einbaupo-
sition aufleuchtet. Wenn die rote LED aufleuchtet, ist die Ein-
bauposition nicht korrekt gewéhlt. Richten Sie den Signalge-
ber aus, bis die griine LED leuchtet.

2. Fuhren Sie die im Betriebshandbuch angegebenen
Wartungsarbeiten aus.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Fehlfunktionen des
Produkts und Schidden am Gerat oder der Anlage verursachen.

3. Ausbau von Bauteilen und Zufiihren/Ablassen von
Druckluft

Stellen Sie vor dem Ausbau einer Anlage oder eines Gerats si-
cher, dass die geeigneten MaBnahmen getroffen wurden, um
ein Herunterfallen bzw. eine unvorhergesehene Bewegung von
angetriebenen Objekten und Geréten zu verhindern, schalten
Sie anschlieBend die Stromversorgung aus, und reduzieren Sie
den Systemdruck auf Null. Erst dann durfen Maschinen und
Gerate abgebaut werden.

Gehen Sie bei der Wiederinbetriebnahme vorsichtig vor und
stellen Sie sicher, dass geeignete Vorkehrungen getroffen wur-
den, um eine abrupte Bewegung des Antriebs zu vermeiden.

Umschlagseite 5 %SNC



Serie MK/IMK2/MK2T
Produktspezifische Sicherheitshinweise 1

A I Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften auf Umschlagseite 1.

] Betriebsumgebung \

] Montage der Arme fiir Schliisselweite (nur MK) \

/AWarnung

1. Verwenden Sie die Zylinder nicht in den
folgenden Umgebungen:

1) Bereiche, in denen Spritzer von Flussigkeiten wie beispiels-
weise Schneiddl die Kolbenstange verunreinigen kénnen.

2) Bereiche, in denen Fremdkorper wie Partikel, Schneidsplit-
ter, Staub oder SchweiBBspritzer vorkommen.

3) Bereiche, in denen die Umgebungstemperatur Gber der
Betriebstemperatur liegt.

4) Bereiche, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
5) Korrosionsanféllige Bereiche.

] Entfernen und Wiedereinbau des Klemmenarms \

/AWarnung

1. Um einen Klemmarm von einer Kolbenstange
zu entfernen oder aber um ihn erneut an ihr
zu befestigen, verwenden Sie, anstatt das
Zylindergehduse selbst zu sichern, einen
Schraubenschliissel, um den Arm zu sichern
und die Schraube zu I6sen oder festzuziehen
(Abb. (1)).

Wird die Schraube bei gesichertem Gehduse festgezogen, so
wirken UberméBige Drehkrafte auf die Kolbenstange, was
Schaden an den internen Elementen zur Folge haben kann.

Um einen Hebelarm herzustellen, gehen Sie sicher, dass ein

Erfassungsbereich bearbeitet wird, welcher dem parallelen
Abschnitt am Kolbenstangenende entspricht.

Schrauben-
schliissel

Innensechskant-
schllssel

Abb. (1)

/AWarnung

1. Wird der Arm fiir den parallelen Abschnitt am
Kolbenstangenende installiert, so kann die
Kolbenkraft abhangig von der Richtung, in
welcher der Arm installiert wird, unter Um-
standen unzureichend sein. Gehen Sie des-
wegen sicher, den Arm so zu installieren, wie
in der Abbildung A (Abb. (2)) gezeigt.

Geschwindigkeitseinstellung

AWarnung

1. SchlieBen Sie in jedem Fall ein Drosselriick-
schlagventil an den Zylinder an, und stellen
Sie es so ein, dass sich die Zylindergeschwin-
digkeit zwischen 50 und 200 mm/s befindet.
Wird ein anderer als der verfligbare Hebelarm verwendet, so be-
rechnen Sie vor der Auswahl des Arms dessen Trégheitsmo-
ment, um sicherzugehen, dass Sie den richtigen Arm auswéahlen.
Gehen Sie zur Aktivierung des Drosselriickschlagventils sicher,
dass das Ventil vollstdndig geschlossen ist, und 6ffnen Sie
dann nach und nach das Ventil, um die Geschwindigkeit anzu-
passen.

Umschlagseite 6



Serie MK/MK2/MK2T
Q Produktspezifische Sicherheitshinweise 2

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.
Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften auf Umschlagseite 1.

|

Betriebsumgebung

/AWarnung

1. Wirken Drehkrifte auf die Kolbenstange, so kann es zu Funktionsstorungen des Zylinders kom-
men, oder aber sie beeintrachtigen die Verdrehtoleranz. Beachten Sie daher die unten stehenden
Angaben, bevor Sie den Zylinder in Betrieb nehmen.

1) Montieren Sie den Zylinder in jedem Fall senkrecht (Abb. (3)). (nur MK, MK2)

2) Flhren Sie keine Arbeiten (wie z.B. Klemmvorgéange, Anschlagfunktion usw.) in der Schwenkrichtung aus (Abb. (4)).

3) Achten Sie beim Klemmen darauf, dass Sie innerhalb des Klemmhub bleiben (gerader Hub) (Abb. (5)).

4) Richten Sie die Klemmflache des Werkstlcks vertikal zur Axialrichtung des Zylinders aus (Abb. (6)).

5) Verwenden Sie den Zylinder nicht so, dass das Werkstiick durch einen externen Einfluss wéhrend des Klemmvorgangs bewegt wer-
den kann (Abb. (7)).

6) Achten Sie weiterhin darauf, den Zylinder nicht fir Anwendungen zu benutzen, in denen Drehkrafte auf die Kolbenstange wirken.

- T =

1) Betreiben Sie den Zylinder nicht waagerecht. >< 2) Fihren Sie keine Arbeiten in Schwenkrichtung aus.

(nur MK, MK2)

Abb. (3)

3) Klemmen Sie nicht wahrend des Schwenkhubs.

Schwenkhub

Abb. (5)

5) Stellen Sie sicher, dass das Werkstiick wahrend des Klemmvorgangs nicht bewegt wird.

Abb. (6) Abb. (7)

Umschlagseite 7
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Serie MK/MK2/MK2T
Produktspezifische Sicherheitshinweise 3

Vor der Inbetriebnahme durchlesen.

Auf den Umschlagseiten 2 bis 5 finden Sie Signalgeber-Sicherheitshinweise.

Montage

* Ist der Zylinder, wie unten gezeigt, von magnetischem Tragermate-
rial umgeben (auch wenn sich das magnetische Tragermaterial nur
auf einer Seite des Zylinders befindet), so kann die Bewegung des
Signalgebers unbestandig sein, prifen Sie dies bitte separat.

Magnetmaterial
(Stahlplatte, etc.)

Magnetmaterial
(Stahlplatte, etc.)

Berechnung des Trégheitsmoments

Mit magnetfeldresistentem Signalgeber
D-P4ADWL

* Befinden sich in der N&he des Zylinders Schwei3kabel oder Elektro-
den von Schweif3zangen, so kénnen die Magnete im Zylinder von
den externen Magnetfeldern beeintrachtigt werden. (Falls die
SchweiBstromstérke 16.000 A Ubersteigt, kontaktieren Sie bitte
SMC.) Bei Vorhandensein eines starken Magnetfelds, installieren
Sie den Zylinder, bzw. den Signalgeber weit genug weg von dieser
Magnetquelle.

Soll der Zylinder in einer Umgebung eingesetzt werden, in der es zu
direktem Kontakt von SchweiBspritzern mit dem Anschlusskabel
kommt, so decken Sie die Anschlusskabel mit einem Schutz-
schlauch ab. Benutzen Sie hierfiir einen Schlauch mit einem Innen-
durchmesser von o7 oder groBer, der sehr hitzebesténdig und
auBerst flexibel sein muss.

Kontaktieren Sie SMC, wenn ein Wechselrichter-Schwei3gerat oder
aber ein DC-Schwei3gerat verwendet wird.

I: Tragheitsmoment (kg:-m2) m: Bewegte Masse (kg)

1. Diinne Welle

Position der Rotationsachse:
exzentrisch gelagert

4. Diinne rechteckige Platte (rechtwinklig parallel verarbeitet)
Position der Rotationsachse:
plan exzentrisch gelagert

|h
( -
o, a | a2 o AA\b _ daz+b? _4az? + b2
I=m 3 tmr g /+A > I=m 12 +m2 12
| i |
| T |
L I Fl
oy
2. Diinne Welle 5. Diinne rechteckige Platte (rechtwinklig parallel verarbeitet)
Position der Rotationsachse: Position der Rotationsachse:
zentrisch gelagert plan zentrisch gelagert
=m-2 - L
I=m 12 a i I=m 12

Diinne rechteckige Platte (rechtwinklig parallel verarbeitet)
Position der Rotationsachse:
hochkant, zentrisch gelagert

s
& _—— k = m2- 5
=z m

6. Last am Hebelarmende

W I=m1-aT12+m2-a22+K

22
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EUROPEAN SUBSIDIARIES:

B
®

= Austria

SMC Pneumatik GmbH (Austria).
Girakstrasse 8, A-2100 Korneuburg
Phone: +43 2262-62280, Fax: +43 2262-62285
E-mail: office@smc.at

http://www.smc.at

l] Belgium

SMC Pneumatics N.V./S.A.
Nijverheidsstraat 20, B-2160 Wommelgem
Phone: +32 (0)3-355-1464, Fax: +32 (0)3-355-1466
E-mail: info@smcpneumatics.be
http://www.smcpneumatics.be

i Bulgaria

SMC Industrial Automation Bulgaria EOOD
Business Park Sofia, Building 8 - 6th floor, BG-1715 Sofia
Phone:+359 2 9744492, Fax:+359 2 9744519
E-mail: office@smc.bg

http://www.smc.bg

Croatia

SMC Industrijska automatika d.o.o.
Crnomerec 12, HR-10000 ZAGREB

Phone: +385 1 377 66 74, Fax: +385 1 377 66 74
E-mail: office@smc.hr

http://www.smc.hr

r

Czech Republic

SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
Hudcova 78a, CZ-61200 Brno

Phone: +420 5 414 24611, Fax: +420 5 412 18034
E-mail: office @smc.cz

http://www.smc.cz

T

Denmark

SMC Pneumatik A/S

Egeskovvej 1, 8700 Horsens

Phone: +45 70252900, Fax: +45 70252901
E-mail: smc@smcdk.com
http://www.smcdk.com

Estonia )

SMC Pneumatics Estonia OU

Laki 12, 106 21 Tallinn

Phone: +372 6510370, Fax: +372 65110371
E-mail: smc@smcpneumatics.ee
http://www.smcpneumatics.ee

T

Finland

SMC Pneumatics Finland Oy

PL72, Tiistinniityntie 4, SF-02231 ESPOO
Phone: +358 207 513513, Fax: +358 207 513595
E-mail: smcfi@smc.fi

http://www.smc.fi

-

France

SMC Pneumatique, S.A.

1, Boulevard de Strasbourg, Parc Gustave Eiffel
Bussy Saint Georges F-77607 Mame La Vallee Cedex 3
Phone: +33 (0)1-6476 1000, Fax: +33 (0)1-6476 1010
E-mail: contact@smc-france.fr
http://www.smc-france.fr

|

Germany

SMC Pneumatik GmbH

Boschring 13-15, D-63329 Egelsbach
Phone: +49 (0)6103-4020, Fax: +49 (0)6103-402139
E-mail: info@smc-pneumatik.de
http://www.smc-pneumatik.de

I —
b
Greece

SMC Hellas EPE

Anagenniseos 7-9 - P.C. 14342. N. Philadelphia, Athens
Phone: +30-210-2717265, Fax: +30-210-2717766
E-mail: sales@smchellas.gr
http://www.smchellas.gr

= Hungary

SMC Hungary Ipari Automatizalasi Kft.
Torbagy ut 19, H-2045 Torokbalint
Phone: +36 23 511 390, Fax: +36 23 511 391
E-mail: office@smc.hu
http://www.smc.hu

Ireland

SMC Pneumatics (Ireland) Ltd.

2002 Citywest Business Campus, Naas Road, Saggart, Co. Dublin
Phone: +353 (0)1-403 9000, Fax: +353 (0)1-464-0500
E-mail: sales@smcpneumatics.ie
http://www.smcpneumatics.ie

l] Italy

SMC ltalia S.p.A

Via Garibaldi 62, I-20061Carugate, (Milano)
Phone: +39 (0)2-92711, Fax: +39 (0)2-9271365
E-mail: mailbox @ smcitalia.it
http://www.smcitalia.it

= Latvia

SMC Pneumatics Latvia SIA

Smerla 1-705, Riga LV-1006

Phone: +371 781-77-00, Fax: +371 781-77-01
E-mail: info@smclv.lv
http://www.smclv.lv

i Lithuania

SMC Pneumatics Lietuva, UAB
Oslo g.1, LT-04123 Vilnius
Phone: +370 5 264 81 26, Fax: +370 5 264 81 26

= Netherlands

SMC Pneumatics BV

De Ruyterkade 120, NL-1011 AB Amsterdam
Phone: +31 (0)20-5318888, Fax: +31 (0)20-5318880
E-mail: info@smcpneumatics.nl
http://www.smcpneumatics.nl

i
j ’7 Norway

SMC Pneumatics Norway A/S

Vollsveien 13 C, Granfos Neeringspark N-1366 Lysaker
Tel: +47 67 12 90 20, Fax: +47 67 12 90 21
E-mail: post@smc-norge.no
http://www.smc-norge.no

; Poland

SMC Industrial Automation Polska Sp.z.0.0.
ul. Poloneza 89, PL-02-826 Warszawa,

Phone: +48 22 211 9600, Fax: +48 22 211 9617
E-mail: office @smc.pl

http://www.smc.pl

Portugal

SMC Sucursal Portugal, S.A.

Rua de Eng® Ferreira Dias 452, 4100-246 Porto
Phone: +351 226 166 570, Fax: +351 226 166 589
E-mail: postpt@smc.smces.es
http://www.smc.eu

I I Romania

SMC Romania srl

Str Frunzei 29, Sector 2, Bucharest

Phone: +40 213205111, Fax: +40 213261489
E-mail: smcromania@smcromania.ro
http://www.smcromania.ro

i Russia

SMC Pneumatik LLC.

4B Sverdlovskaja nab, St. Petersburg 195009
Phone.:+7 812 718 5445, Fax:+7 812 718 5449

E-mail: info@smc-pneumatik.ru
http://www.smc-pneumatik.ru

Slovakia
SMC Priemyselna Automatizacia, s.r.o.
Fatranskd 1223, 01301 Teplicka Nad Vahom
Phone: +421 41 3213212 - 6 Fax: +421 41 3213210
E-mail: office @smc.sk
http://www.smc.sk

E Slovenia

SMC industrijska Avtomatika d.o.0.
Mirnska cesta 7, SI-8210 Trebnje

Phone: +386 7 3885412 Fax: +386 7 3885435
E-mail: office@smc.si

http://www.smc.si

mmmmm—— Spain

SMC Espafia, S.A.

Zuazobidea 14, 01015 Vitoria

Phone: +34 945-184 100, Fax: +34 945-184 124
E-mail: post@smc.smces.es
http://www.smc.eu

-I Sweden

SMC Pneumatics Sweden AB
Ekhagsvagen 29-31, S-141 71 Huddinge
Phone: +46 (0)8-603 12 00, Fax: +46 (0)8-603 12 90
E-mail: post@smcpneumatics.se
http://www.smc.nu

ﬂ Switzerland

SMC Pneumatik AG

Dorfstrasse 7, CH-8484 Weisslingen

Phone: +41 (0)52-396-3131, Fax: +41 (0)52-396-3191
E-mail: info@smc.ch

http://www.smc.ch

Turkey

Entek Pnématik San. ve Tic. A*.

Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11 No: 1625, TR-34386, Okmeydani, stanbul
Phone: +90 (0)212-444-0762, Fax: +90 (0)212-221-1519
E-mail: smc@entek.com.tr
http://www.entek.com.tr

AN

UK

SMC Pneumatics (UK) Ltd

Vincent Avenue, Crownhill, Milton Keynes, MK8 0AN
Phone: +44 (0)800 1382930 Fax: +44 (0)1908-555064
E-mail: sales @smcpneumatics.co.uk
http://www.smcpneumatics.co.uk

OTHER SUBSIDIARIES WORLDWIDE:

ARGENTINA, AUSTRALIA, BOLIVIA, BRASIL, CANADA, CHILE,
CHINA, HONG KONG, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MEXICO,
NEW ZEALAND, PHILIPPINES, SINGAPORE, SOUTH KOREA,
TAIWAN, THAILAND, USA, VENEZUELA

http://www.smc.eu
http://www.smcworld.com

SMC CORPORATION Akihabara UDX 15F, 4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN Phone: 03-5207-8249 FAX: 03-5298-5362
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